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MENUISERIES INTERIEURES

CAHIER DES CHARGES

Article premier - Le présent cahier des charges a pour 
oojet 1 ’ex.écution des menuiseries intérieures dans l’aile des 
Finances et le Beffroi de 1’Hôtel de Ville.

L’entreprise formera un lot.

Article 2 - Admission à l’adjudication. L’admission à l’ad­
judication sera prononcée par le bureau d’adjudication composé du 
Maire de Lille, de deux Conseillers municipaux, du receveur mu­
nicipal, de l’architecte chargé des travaux et du Directeur des 
Travaux Municipaux.

Les entrepreneurs désirant prendre part à 1' adjudication de­
vront,dans le délai qui sera indiqué' à l’affiche, faire connaître 
leur intention de soumissionner par lettre recommandée adressée 
au Maire de Lille.

A cette lettre seront annexés î

1° - Uhe attestation fournie par une Caisse de Compensation 
ou tout autre institution agréée par le Ministre du Travail pour 
la délivrance d 'allocations familiales aux ouvriers et employés, 
constatant qu’il est affilié à cette Caisse ou institution ou 
qu’il s’est engagé à s’y affilier dans le cas où il serait dé­
claré adjudicataire;

2° - des certificats de capacité et une liste de références. 
Il sera accusé réception de ces différentes pièces.

Les certificats établis sur timbre ne devront pas avoir plus 
de deux ans de date et se rapporteront à des travaux exécutés 
depuis moins de six ans.

La liste de références sur papier libre comportera une énumé­
ration de travaux exécutés par l’entrepreneur désirant soumission­
ner, avec l’indication du montant des travaux et les noms des 
hommes de l'art sous la direction desquels les travaux ont été 
exécutés.

Les certificats de capacité et les références devront compor­
ter des travaux similaires à ceux mis en adjudication et de même 
importance. Les concurrents devront, en outre, donner au bureau 
la possibilité de visiter les travaux cités dans leurs références.

A l’expiration du délai, le bureau d’adjudication se réunira 
et examinera les titres des concurrents. Il pourra, s’il le juge 
utile, convoquer les concurrents dont les certificats et référen­
ces seraient considérés comme insuffisants ou incomplets afin de 
leur demander des explications, justifications ou renseignements 
co mplémentaires.

Ilarrêtera ensuite la liste des concurrents admis.



La décision du bureau sera portée, par lettre recommandée, à 
la connaissance des intéressés. Elle sera sans appel. Le bureau 
n’aura pas à rendre compte des motifs qui auront fait prononcer 
1’admis si on ou le rejet,

La date arrêtée pour la remise des propositions sera en même 
temps annoncée aux concurrents admis si elle n’a pas été fixée dans 
l’affiche annonçant l’adjudication..

Article $ - Base de 1’ adjudication - Les concurrents donneront 
un prix a forfait pour cHâque Baie "ou chaque groupe de baies ou 
chaque ouvrage portant sur les dessins une désignation spéciale.

Le prix à forfait comprendra toutes fournitures, façon et pose. 
L’entrepreneur devra, placer des montrants, traverses,'briques de bois 
scellements, fourrures, mollebandes, etc..» partout où il sera né­
cessaire; il devra changer les briques de bois qui ne conviendraient 
pas ou ne serai, en t pas posées aux emplacements permettant la par­
faite exécution des travaux. Les briques de bois à placer ou à 
remplacer seront posées au plâtre et garnies sur les côtés de clous 
à bateaux. Il aura à sa charge, les entailles dans la maçonnerie, 
les percements de trous, les scellements et tous raccords de plâtre, 
enduits ou pierre et tout ce qui est nécessaire (exception faite 
toutefois de la quincaillerie) pour l’achèvement complet des tra­
vaux. L’entrepreneur pourra se rendre compte sur place des disposi­
tions prises et du travail à exécuter. Si des menuiseries similai­
res, mais de dimensions différentes,étaient à exécuter en plus de 
celles portées au tableau, les prix en seraient établis par analogie 
avec ceux remis et ce, proportionnellement aux surfaces. Les menui­
series semblables à celles portées au tableau, oubliées ou en sup­
plément, seront réglées au prix des menuiseries pour lesquelles il 
aura été remis un prix. Pour les cloisons intérieures ou autres 
travaux en chêne ou sapin du Nord non similaires à ceux portés au 
tableau, il sera remis un rabats sur la. série de prix du batiment 
du Nord de 1931; mais, en aucun cas, les prix de série ne pourront 
s’appliquer aux menuiseries ayant fart l’objet d’un prix fait, non 
plus qu’aux menuiseries similaires pouvant être estimées par ana­
logie .

A moins d’une variation égale ou supérieui'e au huitième de 
leur valeur en plus ou en moins, les prix de la marie du bâtiment 
dU'Nord ne seront pas révisés. L’importance des travaux qui seraient 
exécutés sur les prix de .série peut être évaluée approximativement 
à 50.000 Francs.

Cette évaluation est, du reste, indiquée pour rendre compa­
rables les propositions des concurrents.

Ils donneront ensuite séparément un prix forfaitaire par -unité 
■ Lies différents articles de quincaillerie des baies et portes : ser­
rures à larder à combinaison, poignées p.oucier, crémones, serrures, 
boutons, numéros, béquilles , verrous, poignées de porte, paumel­
les, tourniquets et autres articles qui seraient .nécessaires. Les 
prix des différents articles•ci-dessus comprendront non seulement 
la fourniture et la pose, mais les entailles et tous accessoires 
renvois, coulisseau?:, gâches, embases, boutons et vis.

Pour une baie ou un groupe de baies ou un ouvrage, il sera par 
suite ajouté, au prix forfaitaire de la partie menuiserie, les prix 
forfaitaires des quincailleries que choisira 1’Architecte. Moyen­
nant ce prix forfaitaire 1’ entrepreneur s’engage à livrer
un travail complètement termine, parfait et. prêt à fonctionner.



Article 4 - Dispositions générales - Les percements de trous 
dans le béton "de pierre reconstituée, "a ”l’exclusion de toute autre 
maçonnerie, devront être exécutés par l’entrepreneur du gros-oeu­
vre ou sous sa direction, aux frais de l’entrepreneur adjudicataire 
des travaux de menuiseries.

Les raccords seront très 
bien dressés et à ne pas être

soigneusement faits, de façon à être 
apparents.

Les raccords et bouchements dans la pierre reconstituée seront 
exécutés par l’entrepreneur du gros-oeuvre, aux frais de l’entre­
preneur adjudicataire des travaux de menuiserie.

Les prix ne peuvent subir de variations, l’adjudicataire pou^- 
vant prendre sur place toutes les mesures utiles.

L'entrepreneur fera son affaire 
moins, soit qu’il doive entailler la 
chitecte soit qu’il doive renfournir 
pertes.

des différences en plus ou en 
maçonnerie, après avis de l’ar- 
pour calfeutrer châssis et

L’entrepreneur devra fournir ou établir à ses frais tous les 
engins ou échafaudages que nécessiterait la pose de ses menuiseries.

Article 5 - TRAVAUX A EFFECTUER. L’adjudication comprend toutes 
les menuiseries mentïônnees sur les "plans, soit :

au sous-sol dont la lettre capitale est S 
au rez-de-chaussée .... d° ...... ......... R 
à 1’ entresol d° E 
au premier étage  .d° A 
au deuxième étage .... d° ...... ......... B 
au grenier (troisième étage) . .C

Les lettres minuscules a-b-c-d-e-f-, suivant les 
lettres capitales désignent l’ouvrage, la capitale indiquant!’étage.

Article 6 - QUALITE et DIMENSIONS des BOIS - Toutes les menui­
series devront être exécutées en chêne de France parfaitement sec 
et de première qualité, pour rester apparentes et être vernies.

Ce chêne de choix sera exempt de défaut, de gerçures, de noeuds 
et d’aubier, etc...

Il est fait observer que le chauffage' central sera installé 
dans l'aile des Finances et du Beffroi.

Pour les cales ou fourrures, il pourra être employé du sapin 
du Nord.

Le chêne de France pourra provenir de l’Aisne et la Champagne, 
d'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, l’Yonne, et le Nivernais, le 
Massif Central, le Vendômois, les chênes du Bourbonnais seront 
examinés avec soin.

A défaut de chêne de France, il pourra être employé pour les 
ouvrants et bascules du ci êne de Hongrie ou du Japon,toutefois, 
les jets d'eau des ouvrants et bascules, les pièces d’appui, les 
parties dormantes, seront obligatoirement en chêne de France.

Chaque fois que l'architecte le jugera nécessaire l’entrepre­
neur sera tenu de fournir les factures, lettres de voiture,marques
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et certificats d’origine. Pour? les parties marquées sapin sur les 
plans et les tableaux, il sera fourni du sapin rouge de Suède - 
bois de choix pour menuiseries.

Article 7ECHANTILLONS.
Les soumissionnaires exécuteront un échantillon de menuiserie 

assemblée en chêne grandeur d'exécution; cet échantillon aura au 
moins Im,00 x Cm,80; il sera scellé et signé du soumissionnaire. 
Il sera joint un échantillon de bois de sapin.

Les bois mis en oeuvre pour les travaux soumissionnés devront 
être conformes comme aspect et comme qualité aux échantillons four­
nis sous réserve de 1’état de siccité du bois qui devra être complet 
à 1’exécution.

Les épaisseurs prévues des bois qui seront employés seront 
données par les soumissionnaires en un tableau qui sera remis en 
même temps que la soumission.

Les bois mis en oeuvre devront avoir les dimensions fixées 
au tableau par l’entrepreneur avec tolérance de 1/20, faute de 
quoi les menuiseries seraient refusées ou en cas d’acceptation de 
l’architecte, les prix forfaitaires subiraient une réduction pro­
portionnée à la réduction d’épaisseur.

Les panneaux de portes seront au moins en 27 m/m et les bâtis 
au moins en 65 m/m. Les assemblages des parties ouvrantes seront 
au minimum en 0m,48 fini.

La traverse du bas sera toujours éloignée du sol de 15 c/m 
au moins.

Article 8.- QJJINCAILLERIE.
La quincaillerie sera de première qualité -, d’un modèle accep­

té par l'architecte et provenant par exemple de la Maison DENY. . 
Elle sera semblable à celle du bâtiment administratif.

En échantillon de tous les articles de quincaillerie, serru­
rerie, cuivrerie, choisis par l’architecte, sera déposé par l’ad­
judicataire et à ses frais, dans le bureau de l’architecte.

Tous les objets fournis devront par la provenance et la qua­
lité être conformes à ces échantillons,

le nombre et l’importance des paumelles, ainsi que leur di­
mension, seront donnés par le soumissionnaire.

Le fer forgé des portes n’est pas à comprendre, mais l'espace* 
suffisant doit lui être réservé.

Article 9.- EXECUTION DBS TRAVAUX.
Les travaux seront exécutés selon toutes les règles de l’art.
Les assemblages seront exécutés avec la plus grande précision 

de telle sorte que les tenons ne soient démaigris dans aucun sens 
et remplissent bien leur mortaise, ceux-ci traverseront toujours 
de part en part, à moins d’empêchement absolu ou d’ordre contraire, , 
jusqu’à 10 centim. de longueur; ils seront enfoncés à force à coups 
de maillet, les chevilles d’assemblages seront toujours en chêne, 
collées et bien mastiquées.
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Les languettes seront toujours à moins d’ordre contraire, 
poussées dans le bois et non rapportées, elles auront en épais­
seur le tiers de celle des bois et au moins un centimètre de 
saillie, elles seront autant que possible poussées au milieu 
de l'épaisseur du bois; les embrèvements seront faits avec soin 
et assez profondément pour que les languettes ne sortent pas 
des rainures; dans les parties à grand cadre de forte épaisseur 
les bâtis et cadres seront à double rainure.

Les serrages seront faits en même temps que le,collage; 
la colle forte employée sera de la meilleure qualité.

L'emploi de tampons de bois ou de mastic pour cacher les 
défauts est formellement interdit.

Article 10.- DEPOT DES MENUISERIES .

Toutes les menuiseries devront être déposées avant la pose 
dans un local pour être examinées par 1'Architecte sous le rap­
port de la qualité du bois et de la main-d'oeuvre, sans pour 
cela que cet examen puisse être considéré comme Une acceptation 
si malgré la surveillance de l'architecte la menuiserie mise 
en place ne répondait pas comme qualité de bois, comme séche­
resse ou comme exécution à la perfection demandée, les ouvrages 
seront remplacés par l’entrepreneur qui supportera en outre, 
les frais de toutes natures qui seraient la conséquence de ce 
remplacement.

Jusqu'à l'entier achèvement et la réception provisoire, 
l'entrepreneur remplacera à ses frais tous les objets soustraits 
ou détériorés.

Il fera, à ses frais, après le passage des peintres, la 
visite de tous les objets fournis par lui pour s'assurer de 
leur parfait état de conservation et du bon état de fonctionne­
ment tant de la menuiserie que de la quincaillerie dont la ma­
noeuvre devra être parfaite.

Jusqu'à la réception définitive l'entrepreneur devra à ses 
frais donner les jeux nécessaires et faire toutes les réparations 
qui pourraient résulter, soit du travail du bois, soit de l'im­
perfection de la façon de ses ouvrages, il en sera de même du 
fonctionnement de la quincaillerie toutes les fois qu’il en 
sera requis par l'architecte.

Si par suite de malfaçon présumée des ouvrages fournis 
l'architecte prescrit la démolition et la dépose, tous les frais 
qui en résulteront, ainsi que ceux de remise en état, seront 
supportés par l'entrepreneur toutes les fois que les malfaçons 
seront reconnues.

L'entrepreneur devra garantir à ses frais toutes les menui­
series fournies et poser toutes les tringles nécessaires, garan­
tir les chambranles, pièces d'appui, etc... Il sera responsa­
ble des dégradations commises pax tous corps d'état, par défaut 
de protection de ses ouvrages.

L'entrepreneur fera à ses frais le nettoyage,.la descente 
et l'enlèvement des copeaux et autres matériaux, provenant de 
ses travaux de pose, d'ajustement ou de scellement.
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Article II.- HIOEIIS. & OALIBIEG.

L’entrepreneur' fournira à ses frais tous les calibres, pan­
neaux, modèles, profils nécessaires à l'exécution des travaux.

Les profils seront ceux dessinés ou corrigés par l’architecte
En aucun cas, la richesse d’un profil ne pourra donner lieu 

à une plus value quelconque, les prix remis comprenant les pro­
fils simples ou riches.

Toutefois, l'architecte est disposé à étudier avec l’entre­
preneur les simplifications d’exécution qui seraient compatibles 
avec l'asnect cherché, la bonne exécution et la fermeture par­
faite, les indications portées aux plans étant considérées comme 
le minimum indispensable.

L’entrepreneur devra pour l’execution s’en reierer aux de­
tails grandeur, joints au dossier et établis par l'architecte 
pour chaque ouvrage .

Article 12.- DESSINS.

Avant de commencer un travail, l’entrepreneur devra relever 
les cotes sur places, s’assurer de l’exactitude des indications 
portées sur les plans et se rendre compte de la possibilité de 
les suivre dans l'exécution, les plans étant donnés a titre c. in­
dication.

En cas de doute, il devra en donner immédiatement avis à 
l’architecte, s’il néglige cette formalité, il restera,responsa­
ble des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences 
que ces erreurs pourraient entraîner.

L'entrepreneur ne devra commencer aucun, travail avant d’avoir 
Hoirnis à l'architecte un dessin complet avec bordereau d’envoi 
indiquant la nature des bois employés.

Les Largeurs et les épaisseurs exactes finies.
Les profils, les systèmes d’assemblage.
Détails d'exécution, scellements, quincailleries, 
et toutes autres indications auxquelles ces travaux pourront 

donner lieu.

Ces dessins resteront au bureau de l'architecte.

L’entrepreneur restera responsable des erreurs ou fausses 
interprétations qui auraient été portées sur ces dessins même 
après que ceux-ci. auront été remis à l’architecte.

Artic le Ip .- ORDRE , DE POSE .

Les menuiseries seront déposées dans un local situé^en 
dehors du chantier de l’Hôtel—de—Ville et ne seront amenées pour 
la pose que lorsque l'ordre en sera donné, afin que la pose 
suive immédiatement la livraison sur le chantier, en aucun cas 
les menuiseries non posées ne devront gêner les autres corps de 
métier ni s'appuyer sur les murs ou cloisons non plus que sur i 
les tuyaux de chauffage. j
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Article 14»- Description des portes et des plinthes.

Ic~ Portes»*-* Le prix forfaitaire doit comprendre la fourni** 
ture et la pose des chambranles et ébrasements, encadrements, 
c’est à dire tout ce qui est porté sur- les plans sauf la marbrerie, 
le prix doit comprendre notamment les cales,montants,traverses,, 
fourrures en sapin du Nord.

Le prix forfaitaire comprend également : fourniture et pose 
de briques de bois si elles ne sont déjà posées et leur remplace­
ment si elles sont jugées insuffisantes; les seuils en chêne; 
les bourrelets cuir ou caoutchouc pour les portes va et vient.

La fourniture et la pose de plaques en cuivre martelé s’appli­
quant sur les plinthes des portes donnant sur couloirs et vesti­
bules*

Toutes les portes donnant accès aux bureaux, ainsi qu’il est 
indiqué sur les plans, auront un seuil en chêne de trois centimè­
tres au moins d’épaisseur et désaffleurant du carrelage de un cen­
timètre environ la porte venant battre sur ce seuil.

Ces seuils en chêne seront à rainures et languettes et assem­
blée par des traverses à queue d’aronde.

La partie extérieure sérieusement arrondie pour permettre une 
circulation sans gêne: la partie intérieure recevant la porte de­
vra permettre au tapis ou au linoléum de s’appliquer dans une 
butée sous la porte.

Il est fait remarquer que les ébrasements sont de largeur va­
riable puisque les pertes sont percées dans des murs et dans des 
cloisonfe; il est possible de se rendre compte sur place de ces 
différentes largeurs.

Pour les portes percées dans des murs de plus de 0.30 d’épais-- 
seur, les ébrasements seront à panneaux en concordance avec les 
panneaux de porte; à. moins d’indications contraires sur les plans, 
ces ébrasements seront à comprendre dans le prix de la porte.

Les ouvrants des portes intérieures des W.C. s’arrêteront à 
0.06 cm du sol.

Dans les portes des grands bureaux et les portes principales, 
les assemblages seront sur dosse et les panneaux sur quartier.

Il pourra être fait usage du chêne de Hongrie.

Les barres d’encadrement intérieur contre chambranle ou ébra­
sement seront posées après calfeutrement et après le raccord des 
enduit s.

Toutes les feuillures seront-as? 
glaces ou des mises en plomb de I cm, 
auront au moins 25 m/m*

joz fortes pour recevoir les 
. les feuillures des ferrures



2°- Plinthes et cymaises.»- (LL565)* Pour les plinthes, cou­
ronnements et cymaises, le prix au mètre linéaire doit comprendre 
la pose et par conséquent tous scellements briques de bois, arrêts, 
onglets, retours, etc..

Les briques de bois seront placées environ tous les 0.40 et 
de toute la hauteur des plinthes et cymaises.

Les briques de bois scellées au plâtre seront garnies sur les 
côtés de clous a bâteaux; il ne sera pas placé de briques de bois 
dans les piles principales du beffroi.

L’adjudicataire sera réglé suivant la longueur exacte mise 
en oeuvre.

Article 15.- Quincaillerie.
Tous les articles de quincaillerie seront mis en place avec 

le plus grand soin, les entailles nécessaires seront bien soignées 
exactement de la profondeur voulue, pour ne pas altérer la force 
des bois et de la dimension précise de la^ferrure en longueur et 
en largeur, ils seront calculés de façon à ce que les objets af­
fleurent toujours exactement les bois dans un plan parfaitement 
droit; les vis bien ajustées, ne dépassant jamais le niveau des 
fers, la. force des vis sera toujours en rapport avec l’importance 
des objets qu’elles sont destinées à fixer.

Tous les ouvrages qui ne seraient pas jugés recevables soit 
comme fournitures, soit comme pose, seront immédiatement déposes 
et remplacés; si les entailles faites dans les bois nécessitaient 
le remplacement des menuiseries ou seulement quelques réparations 
pour remettre ces menuiseries dans leur état primitif, les frais 
qui en résulteraient seraient entièrement à la charge de l’entre­
preneur.

Les vis ne seront jamais enfoncées au marteau, sous peine du 
rejet des ouvrages ou du remplacement des pièces ayant reçu ces 
vis.

Il sera remis un prix forfaitaire pour la fourniture et la 
pose des différents articles de quincaillerie, le prix de pose 
comprend toutes entailles, rencharges, etc.., c’est -a- dire tous 
travaux nécessaires au parfait fonctionnement des quincailleries.

Numéro d’ordre en cuivre découpé à apposer sur les différen­
tes portes au moyen de quatre vis au moins, numéro découpé dans 
un cercle de 10 cm de diamètre.

Plinthes supplémentaires en cuivre martelé.
Paumelles de 0.11 0.14 0.16 0.10
Paumelles a vase simples
Paumelles à vase ornées
Serrure à poucier avec deux poignées à larder avec clé de 

sûreté DENY ' ' . , ,
Serrure à poucier avec deux poignées à larder avec cle a com­

binaison pour portes sur couloir, les portes de^communication 
entre bureaux ne seront pas munies de serrures a combinaison.
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Poignées poueier pour porte de service et w.C.
Serrures à boite pour portes extérieures, clés à combinai- 

son
Verrous pour portes doubles
Crémones de 0.02G iour pertes doubles
Targettes
Tourniquets
Targettes spéciales pour porte .0. indiquant occupation 
Barres maréchal
Ferme porte automatique .YALE
Les serrures à combinaison seront placées aux portes don­

nant sur vestibules, galeries et couloirs.

Paumelles.
Les paumelles picardes de Bricard seront simples ou ornées 

suivant l’emplacement des portes et proportionnées à l’impor­
tance des portes; elles seront au nombre de trois au moins par 
ouvrant et vissées sur les feuillures.

Toute, autre marque de qualité égale doit être soumise et 
acceptée par l’architecte .

Los paumelles des portes du vestibule et du hall seront plus 
ornées et à vase.

Exceptionnellement, le choix des quincailleries spéciales 
et ornées peurra être fait par l’architecte, chez un fournisseur, 
l’adjudicataire sera tenu de régler la facture qui sera majorée 
de 20 c/o pour bénéfice et indemnité de pose, cette pose étant 
faite suivant toutes les règles de l’art.

Article 16. - Conditions concernant la main d’oeuvre des 
travaux!”'

L’entrepreneur s’engage à observer les conditions suivantes 
en ce qui concerne la main d’oeuvre des travaux ou fournitures 
dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue 
de l’exécution du marché.

I°- Repos hebdomadaire,- Un jour de repos par semaine, en 
sus des f^tes" légales’,” est assuré aux ouvriers et employés. Il est 
rappelé que le repos hebdomadaire doit être donné le- dimanche.

2°- Ouvriers étrangers -
Le nombre d’oufrriers étrangers ne demeurent pas en France de 

façon régulière et permanente ne peut dépasser, dans un meme.lot, la 
proportion de cinq pour cent (5 $>).

3°- Salaire d_es ouvriers.- Le salaire .normal des ouvriers 
est égal pour chaque profession et dans chaque profession, au 
taux porté au bordereau arrêté en accord entre les syndicats 
patronaux et ouvriers.



4°- Durée du travail journalier 
est fixée, dans le cadre "des lois et 
accords entre syndicats patronaux et

— La H urée 
règlements 
ouvriers ,

du travail journalier 
en vigueur, par les

Conformément au dernier accord, la durée du travail journalier 
est de huit heures par jour ouvrable du 1er Novembre à fin Février 
et de neuf heures par jour ouvrable du 1er mars au 31 Octobre»

Si un nouvel accord intervient, ses dispositions seront immédia­
tement mises en application.

AlAo.Ç-dhiQns pour charges, de .famille - Des allocations pour 
charges de famille sont assurées aux ouvriers et employés.

A cet effet, l’entrepreneur doit justifier qu’il est affilié à 
une caisse de compensation ou à toute autre institution agréée par le 
ministre du Travail et fonctionnant suivant les règles indiquées au 
décret du 13 Juillet 1133 modifiant le décret du 10 Août IS9S sur 
les conditions du travail dans les marchés passés au nom des communes

Ln cas de nécessité absolue, l’entrepreneur peut obtenir 
torisation de déroger aux.clauses prévues aux paragraphes 1er 
du présent article.

1’ au- 
et 4

L’entrepreneur se conforme toutefois, en ce oui concerne les 
dérogations, aux conditions des accords dont il est fait mention au 
par. 4 du présent article.

Article 17 - Bordereau de salaires.-

Le bordereau des salaires normaux sera affiché par les soins et
aux frais de l’entrepreneur dans les chantiers eu ateliers.

Il pourra être révisé sur la demande des patrons ou des ouvriers 
lorsque des variations dans le taux des salaires ou la durée de la 
journée de travail journalier auront reçu une application générale 
dans l’industrie en cause.

Article 18 - Ouvriers d’aptitudes physiques restreintes.-

L’entrepreneur peut employer, avec un salaire inférieur au sa­
laire normal, des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans 
une condition d’infériorité notoire sur les ouvriers de la même caté­
gorie 5 il se conformera à cet égard, en ce qui concerne le pourcen­
tage des ouvriers et la réduction des salaires, aux conventions 
locales, intervenues entre les patrons et les ouvriers.

Article 19 - Paiement des ouvriers.-

L’entrepreneur paie ses ouvriers chaque semaine. Si 1’.Adminis­
tration constate une différence entre le salaire normal porté au bor­
dereau et le salaire effectivement, payé, elle indemnise directement 
les ouvriers lésés au moyen de retenues sur. les sommes dues à l’en­
trepreneur, et sur son cautionnement.

article 10 - Sécurité et hygiène des travailleur\sL’entrepre- 
neur doit respecter les clauses du decret du S août 1925 concernant 
la sécurité et l’hygiène des travailleurs dans les chantiers. Il 
doit mettre à la disposition des ouvriers le matériel nécessaire à 
leur sécurité.
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Article 21 - Infraction aux conditions du travail. *-
Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail ont 

été relevées à la charge d’un entrepreneur, contrairement à ses en­
gagements, 1’Administration peut, sans préjudice de l’application des 
sanctions prévues aux clauses et conditions générales, décider par 
voie de mesure générale l’exclusion de ses marchés à l’avenir pour 
un temps déterminé ou définitivement.

Article 22 .- Cautionnement.-

Le cautionnement à verser par les soumissionnaires, soit à la 
Trésorerie Générale, du Mord, soit à la caisse centrale du Trésor 
public > Paris, ou dans une Recette particulière des Finances, est 
fixé à Huit mille francs (8.000 frs).

Ce cautionnement pourra être réalisé en numéraire, en valeurs 
du Trésor, en obligations des départements, des villes, du Crédit 
Foncier de France, du Crédit National, des Compagnies de Chemin de 
Fer, ayant la garantie de l’Dtat, ainsi qu’en toute autre valeur 
acceptée en garantie d’avances par la Banque de France.

La valeur des titres reçus en cautionnement sera évaluée au 
cours moyen officiel pratique à la Bourse de Paris au moment de la 
constitution du cautionnement s ans toutefois dépasser le pair.

Article 23 - Documents remis aux concurrents.-

Les concurrents admis à l’adjudication recevront sur leur de­
mande et moyennant le remboursement des frais de tirage et d’impres­
sion une série de plans et un exemplaire des pièces écrites du pro­
jet.

Article 24 - Délai d’exécution.-
Les concurrents feront connaître, dans leur soumission, le délai 

compris dimanches et jours fériés, à l’expiration duquel ils s’enga­
gent formellement à avoir terminé l’intégralité des travaux.

Ce délai partira du jour de la notification à l’adjudicataire 
de l’ordre de commencer les travaux.

Article 25 - Retard dans l’exécution des travaux.-

Faute par l’adjudicataire d’avoir terminé les travaux de son 
lot dans le délai fixé, il sera opéré sur les sommes qui lui sont 
dues une retenue au titre de dommages-intérêts.

L’évaluation forfaitaire de ces-dommages-intérêts est fixée à 
cent francs pour chaque jour de retard, compris dimanches et jours 
fériés.

Les prescriptions du présent article seront applicables s ans 
mise en demeure préalable par 1’Administration.

Article 26 - Réception provisoire - Réception définitive.-

La réception provisoire aura lieu à l’achèvement des travaux.
La réception provisoire pourra toutefois être prononcée par parties.

La réception définitive aura lieu un an après la dernière ré­
ception provisoire partielle.
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Article 2'7 - Paiements.-

Des acomptes seront délivrés au fur et à mesure de la livraison 
à pied d’oeuvre et de l’achèvement des travaux jusqu’à concurrence 
des neuf dixièmes du montant des travaux à la réception -provisoire.

A la livraison à pied d’oeuvre l’acompte sera des six dixièmes 
du forfait des ouvrages livrés.

Le solde de un dixième sera versé après la réception définitive.

Les paiements seront faits par virements exclusivement réali­
sés par voie d’inscription à un compte-courant postal ou à un compte- 
courant de fonds particuliers ouvert dans Les écritures de la 
Caisse Centrale dû Trésor ou d’une Trésorerie Générale.

Article 28 - Frais d’adjudication.-
Aux droits et frais prévus par les clauses et conditions généra­

les s’ajouteront les frais d’affiche et de publicité qui seront 
également à la charge de l’adjudicataire.

Article 29 - Approbation de 1’adjudication.-
Par dérogation au par. 3 de l’article 5 des clauses et conditions 

générales, il est spécifié que le délai à 1’expiration duquel l’ap­
probation du marché devra avoir été notifiée à l’adjudicataire sera 
de dix jours à dater de la notification à la Lairie de 1’approbation 
■U marché.

.article 30 - Patente sunplé jentaire..xlLentroprenemi_dn.,.tj.a^aux 
publics

La patente supplémentaire d’entrepreneur de travaux publics, 
afférente aux travaux de l’entreprise, sera établie' ü Lille- a cetK 
effet, l’entrepreneur tiendra, au lieu de son domicile d’election a 
Lille, une comptabilité des travaux effectués.

Article 31 - Dépôt des propositions^

Les concurrents admis auront à fournir :

portés au tableau;

écapitulatif des menuiseries,.conforme au modèle 
ahier des charges, avec l’indication des prix

à l’indication du rabais consenti 
série pour des travaux non similaires à ceux

1° Le tableau recapitulatif aes 
annexé au présent cahier des charge 
forfaitaires unitaires et totaux et 
sur les prix de la

2° le tableau des 
aires des articles 
charges);

marques proposées et des prix foric-.itaires 
de quincaillerie (articles 3 et 15 du cahier

3° le tableau indiquant les épaisseurs prévues des bois (arti 
cle 7 du cahier des charges);

4° les afr-eé^ents renseignements concernant des points de de 
bail devant être précisés par les entrepreneurs;

5° le récépissé constatant le versement du cautionnement pro 
visoire ;

// 6° une soumission sur papier timbré conforme au modèle annexe
/fau présent cahier des charge^.
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Toutes ces pièces seront placées sous enveloppe portant les nom 
et adresse des soumissionnaires et 11indication :

''Adjudication du ............
Hôtel de Ville - - ile des xinonces et Beffroi. 

Henuiseri.es intérieures.

Ce pli devra parvenir recommandé à l’adresse du flaire de Lille, 
la veille de l’adjudication eu plus tara, ou être déposé à la Hoirie, 
bureau des adjudications, la veille de l’adjudication, avant seise 
heures «

Les échantillons mentionnés à l’article 7 du présent cahier des 
charges devront également etre déposés au plus tard, la veille de 
l’adjudication, avant 16 heures, à la Direction des Travaux municipaux.

Les jour et heure fixés pour l’adjudication, le bureau vérifiera 
si les propositions proviennent bien de concurrents admis et si les 
pièces exigées sont produites.

Il sera ensuite procédé par le bureau a l’examen détaillé des 
propositions.

Le bureau se réserve le droit de faire modifier une ou plusieurs 
des propositions faites et de faire état des augmentations ou diminu­
tions correspondantes à condition qu’elles soient justifiées.

Le bureau ne sera pas lié uniquement par les conditions de prix 
faites par les soumissionnaires; il se réserve, d’apprécier dans quelle 
mesure il conviendra de tenir compte des avantages respectifs offerts 
par chacun dsn concurrents.

Dans le cas où aucune des propositions faites ne lui semblerait 
acceptable, le bureau se réserve le droit de ne pas prononcer’ l’adju­
dication ou d’adopter celles auxquelles les modifications reconnues 
nécessaires pourront etre proposées par le bureau d’adjudication sans 
toutefois que ces modifications puissent atténuer en rien la responsa­
bilité de l'entrepreneur.

Le résultat de l’adjudication sera proclamé en séance publique 
d'adjudication, dont la date sera portée i la. connaissance des concur­
rents .

Article , - Cahier des enarges général - Clauses et conditions
général es.

L'adjudicataire sera soumis aux prescriptions eh date du 1er ré- 
vrier 1912, approuvées par H. le -Préfet le 17 Avril 1912,-et lorsque 
leurs dispositions ne seront pas contraires-à celles du présent cahier 
des charges :

1° - du cahier des charges général pour l'exécution des travaux 
de la Ville de Lille.

Henuiseri.es
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2° - des clauses et conditions générales imposées aux entiepre 
neurs des travaux à exécuter par la Ville de Lille.

Lille, le II Janvier 19'52.

L ’ Ai’chi t ec te D. i?. L. G.

D. BUBUTSaOIS

Vu,
Pour le kaire de Lille, 
l’.‘d joint délégué,


