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DES

auses et Conditions Générales
IMPOSÉES AUX

I

Entrepreneurs des Travaux neufs

de grosses Réparations et d’Entretien

A EXÉCUTER

PAR LA VILLE DE LILLE





DES

Clauses et Conditions Générales

imposées aux Entrepreneurs des Travaux neufs,

de Grosses Réparations et d’Entretien à exécuter

par la Ville de Lille.

Dispositions générales

Tous les marchés relatifs à l'exécution des travaux de la Ville 
de Lille, qu’ils soient passés dans la forme d’adjudication publique 
ou qu’ils résultent de conventions faites de gré à gré, sont soumis, 
en tout ce qui leur est applicable, aux dispositions suivantes.
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TITRE PREMIER

Adjudications 

Article premier

Forme de l’adjudication publique

L’adjudication des travaux a lieu publiquement, au rabais sur la 
série de prix, ou à défaut, sur le devis estimatif particulier de 
l’entreprise et par soumissions cachetées rédigées dans la forme 
ci-dessous, qui sera rappelée dans les affiches d'adjudication (1).

Modèle de Soumission

Je (1) soussigné, nom, prénoms, profession et demeure (2) faisant 
élection de domicile à après avoir pris connais­
sance de toutes les pièces du projet des travaux faisant l’objet de 
l’adjudication du  lesquels travaux sont évalués 
à ...................non compris la somme à valoir.

Me soumets et m’engage à exécuter les dits travaux conformé­
ment aux conditions du devis et moyennant les prix d’application du 
bordereau sur lesquels je consens un rabais de (en toutes lettres) 
centimes (sans fraction) par franc.

M'engage en outre à payer les frais de timbre, tant de la minute 
que de l'expédition et les frais d’expédition de devis, du bordereau 
des prix, du détail estimatif, du bordereau constatant le taux normal
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Les soumissions comportant des augmentations de prix sont 
nulles de plein droit.

L’adjudication est faite, en outre, aux conditions supplémen­
taires qui sont énoncées dans les affiches.

Le montantde l’adjudication correspond au montant des travaux 
prévus au devis, rabais déduit.

Article 2

Condition5 à remplir pour être admis aux adjudications

Nul n’est admis a concourir aux adjudications s’il ne produit une 
déclaration indiquant son intention de soumissionner. A cette 
déclaration doivent être joints des références et un acte régulier de 
cautionnement, sauf les exceptions autorisées par les lois, décrets et 
règlements en vigueur.

Les Sociétés d’ouvriers français sont admises à soumissionner en 
se conformant strictement aux conditions imposées par le décret du 
4 juin 1888 et la loi du 29 juillet 1893 ; elles doivent, pour être admi­
ses à l’adjudication, se faire représenter vis-à-vis de l’administration 

et courant des salaires et la durée normale et courante de la journée 
de travail et des autres pièces expressément désignées dans le devis, 
comme servant de base au marché, ainsi que du procès-verbal de 
l’adjudication, enfin, les droits d’enregistrement auxquels la présente 
soumission pourra donner lieu si elle est acceptée.

Fait à......................... le ?........................19
(Signature du soumissionnaire)

(1) Lorsqu’il y aura plusieurs entrepreneurs, ils devront mettre : « Nous 
soussignés... nous obligeons conjointement et solidairement. »

(2) Les délégués des Sociétés d ouvriers français et des autres Sociétés 
admises à concourir ajouteront « Agissant au nom et pour le compte de la 
Société de en vertu des pouvoirs à moi conférés. »
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par un délégué unique, muni des pouvoirs nécessaires en bonne et 
due forme, et pourvu des références exigées par l’article 3 ci-après.

Ce représentant a, au regard de l’Administration; les mêmes 
droits el les mêmes obligations qu’un entrepreneur agissant pour 
son propre compte. S’il vient à mourir ou à se retirer au cours de 
l’entreprise, la Société doit présenter un remplaçant au Maire dans 
le délai de quinze jours.

Le Maire a le droit de résilier le marché, sur approbation du 
Préfet, avec reprise facultative du matériel, s’il ne juge pas 
pouvoir agréer le remplaçant proposé ou si la Société n’a pas 
fait de présentation dans le délai ci-dessus indiqué. Il a 
également le droit de prononcer la résiliation du marché, sur 
approbation du Préfet, avec reprise facultative du matériel, dans le 
cas où il est constaté; après l’adjudication, que la Société n’est pas 
ou qu’elle a cessé d’être valablement constituée.

Déclaration et références. — La déclaration fait connaître les 
nom, prénoms, qualité et domicile du candidat.

Les références consistent en une note émanant du candidat et 
indiquant le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il 
a exécutés ou à l'exécution desquels il a concouru, l’emploi qu’il 
occupait, dans chacune des entreprises auxquelles il a collaboré, 
ainsi que les noms, qualités el domiciles des hommes de l’art sons la 
direction desquels les travaux ont été exécutés. Les certificats 
délivrés par ces hommes de l’art peuvent être joints à la note

Les déclarations et références sont visées à titré de communi­
cation par le Directeur des travaux municipaux ou l’Architecte. A 
cet. effet, elles doivent lui être présentées dans un délai qui, à défaut 
de stipulation contraire du cahier des charges ou de l’affiche d’adju­
dication, expire dix jours avant l’adjudication.

Il n’est pas exigé de référence pour la fourniture des matériaux 
destinés à l’execution des chaussées en empierrement, ni pour les
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travaux de terrassements dont l’estimation ne s’élève pas à plus de 
5.000 francs.

Le Directeur des travaux convoquera, quelques jours avant l’adju­
dication, les entrepreneurs sur le compte desquels il posséderait des 
renseignements insuffisants ou douteux, en vue de leur demander 
les explications ou justifications nécessaires. Les entrepreneurs 
seront entendus, à cet effet, par le bureau d’adjudication préalable­
ment constitué, et informés, avant l’adjudication, de la décision prise 
en ce qui concerne leur admission ou leur éviction.

Article 3.

Cautionnement

Le cahier des charges de chaque entreprise, ou à défaut l’affiche 
d’adjudication, fixe l’importance du cautionnement à fournir par le 
soumissionnaire.

A défaut, de stipulations particulières du cahier des charges, le 
montant en est fixé au trentième du montant des travaux à adjuger, 
déduction faite des sommes portées à valoir pour travaux imprévus 
et ouvrages en régie.

Ce cautionnement est affecté à la garantie des engagements 
contractés par l'adjudicataire jusqu’à la réception définitive des 
travaux.

Toutefois, tAdministration pourra, sur la proposition de l’archi­
tecte, faire le remboursement de tout ou partie du cautionnement 
avant la réception définitive lorsqu’elle se trouvera être suffisamment 
garantie.

Le cautionnement sera constitué à la Trésorerie générale de 
Lille. Il sera fait en numéraire, en rentes sur l'Etat, en obligations 
des Compagnies de Chemins de fer, de la Ville de Paris ou du Crédit 
Foncier ou en autres valeurs acceptées en garanties d’avances par
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la Banque de France, évaluées d’après le dernier cours moyen 
officiel de la Bourse de Paris connu au moment de la constitution, 
sans pouvoir dépasser le pair.

Article 4.

Soumissions, pièces à produire. — Dépôt.

L’entrepreneur doit placer sa soumission, timbrée à Ofr. 60, dans 
une enveloppe fermée sur laquelle sera écrit le mot « Soumission ».

Cette soumission est ensuite jointe aux pièces exigées pour 
l’adjudication, suivant les indicalions des affiches. Le tout est enfermé 
sous pli cacheté, dans une enveloppe portant le nom du soumission­
naire et l'indication du lot soumissionné.

Les paquets cachetés sont déposés dans une boite spéciale, 
disposée à cet effet, ou sur le bureau même de l’adjudication. Cette 
boîte est placée sur le bureau au commencement de la séance 
d’adjudication et n’est ouverte qu’après l’ouverture de la séance 
publique. Aucune soumission n’est plus acceptée après l’ouverture de 
la séance.

Lors de l’ouverture de la boîte, les paquets et soumissions sont 
immédiatement rangés sur le bureau et reçoivent un numéro dans 
l’ordre de leur présentation. Le Président dépose également, s’il y a 
lieu, un pli cacheté renfermant le minimum de rabais imposé par 
l’Administration, pour chacun des lots à adjuger.

Le premier cachet est ensuite rompu publiquement et il est dressé 
un état des pièces contenues sous ce premier cachet, en ce qui 
concerne chaque soumissionnaire.

Cet état dressé, les concurrents se retirent de la salle d’adjudica­
tion et le Président du bureau, après en avoir consulté les membres, 
arrête la liste des concurrents agréés.
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Immédiatement après, la séance redevient publique et le Président 
annonce sa décision par la lecture de la liste des concurrents agréés.

Les soumissions des candidats évincés leur sont immédiatement 
rendues sans être ouvertes.

Celles des concurrents agréés sont alors ouvertes en présence du 
public ; H en est donné lecture à haute voix et le soumissionnaire qui 
a fait l’offre d’exécuter les travaux et fournitures aux conditions les 
plus avantageuses est déclaré adjudicataire provisoire, pourvu que 
le rabais consenti soit supérieur au rabais minimum imposé par 
l’Administration. Dans le cas contraire, l’adjudication est ajournée.

Dans le cas où plusieurs soumissionnaires consentent des rabais 
égaux, il est procédé, séance tenante, à une nouvelle adjudication ; 
les rabais nouveaux doivent être au moins égaux à ceux déjà 
proclamés.

L’entrepreneur absent est considéré comme maintenant son 
rabais.

En cas d’égalité nouvelle, ou si les soumissionnaires se refusent à 
faire de nouvelles offres, il est procédé à la désignation de l’adjudi­
cataire par voie de tirage au sort.

Interdiction des rabais fractionnaires. — Les rabais fraction­
naires sont interdits ; toute fraction de franc est, le cas échéant, 
comptée pour une unité.

En cas d egalité de rabais et de réadjudication, conformement 
aux presciptions de l’article 4 ci-dessus, le nouveau rabais peut 
comprendre des fractions décimales de franc.

Article 5

Approbation de l’adjudication

L’adjudication n’est valable qu'après qu'elle a été approuvée 
par le Préfet.
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L'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas 
où l’adjudication n’est point approuvée.

Si l’approbation du marché n'a pas été notifiée à l’adjudicataire 
dans un délai qui courra de la date du procès-verbal d'adjudication et 
qui sera de dix jours ou de trente jours, suivant que l’adjudication 
n'aura pas ou aura donné lieu à réclamation ou protestation, l’adju­
dicataire sera libre de renoncer à l'entreprise et sur la déclaration 
écrite de celte renonciation, il lui sera donné main-levée de son 
cautionnement.

Mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de 
l'approbation du marché, il sera engagé irrévocablement vis-à-vis de 
la Ville par cette notification.

Article 6.

Pièces à délivrer à l’entrepreneur

Aussitôt après l'approbation dé l’adjudication, le Maire délivre à 
l’entrepreneur, sur son récépissé, une expédition vérifiée par le 
Directeur des Travaux ou l'Architecte et dûment légalisée, du devis, 
du bordereau des prix, du détail estimatif, du bordereau constatant le 
taux normal et courant des salaires et la durée normale et courante 
de la journée de travail et des autres pièces qui seraient expressé­
ment désignées dans le devis comme servant de base au marché, 
ainsi qu’une copie certifiée au procès-verbal d’adjudication et un 
exemplaire imprimé des présentes clauses et conditions générales.

L’entrepreneur peut d’ailleurs faire prendre copie dans les 
bureaux de la Direction des Travaux ou des architectes des autres 
pièces qui oui figuré au dossier public d’adjudication.
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Article 7.

Frais d’adjudication

L’entrepreneur, à première réquisition, acquitte les droits 
auxquels pourra donner lieu l’enregistrement de son marché, tels 
que ces droits résulteront des lois et règlements en vigueur.

Il paye, en outre, les droits de timbre, tant de la minute 
que de l’expédition , et les frais d'expédition des pièces 
ci-après : le devis, le bordereau des prix, le détail estimatif, le borde­
reau constatant le taux normal et courant des salaires et la durée 
normale et courante de la journée de travail et les autres pièces 
expressément désignées dans le devis comme devant servir de base 
au marché, enfin le procès-verbal d’adjudication.

L’état de ces frais est arrêté par l’Administration. Le montant en 
est versé par l’entrepreneur au Secrétariat général de la Mairie.

Article 8

Domicile de l'entrepreneur

L’entrepreneur est tenu d’élire un.doinicile dans la commune et 
de faire connaître le lieu de ce domicile à l’Administration. Faute 
par lui de remplir cette obligation dans un délai de quinze jours à 
partir de la notification de l’approbation de l’adjudication, toutes les 
notifications qui se rattachent à son entreprise sont valables, lors­
qu’elles ont été faites à la Mairie.

Après la réception définitive des travaux, l'entrepreneur est 
relevé de l’obligation d’avoir un domicile dans la commune. S’il ne 
fait pas connaître son nouveau domicile au Maire, les notifications 
relatives à son entreprise sont valablement faites à la Mairie.
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TITRE II

Exécution des Travaux

Article 9.

Défense de sous-traiter sans autorisation

L’entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs 
parties de son entreprise, sans le consentement de l’Administration.

Dans tous les cas, il demeure personnellement responsable, tant 
envers l’Administration qu’envers les ouvriers et les tiers.

Si un sous-traité est passé sans autorisation, l’Administration 
peut, suivant les cas, soit prononcer la résiliation pure et simple de 
l’entreprise, soit procéder à une nouvelle adjudication à la folle 
enchère de l'entrepreneur.

Le marchandage est également interdit à l’entrepreneur, confor­
mément à la loi du 28 décembre 1910.

Article 10.

Ordre de service pour l’exécution des travaux

L’entrepreneur doit commencer les travaux dès qu’il en a reçu 
l’ordre du Directeur des Travaux ou de l’architecte.

Il reçoit gratuitement du Directeur des Travaux ou de l’architecte, 
au cours de l’entreprise une expédition certifiée conforme de chacun
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des dessins de détails et autres documents nécessaires à l’exécution 
des travaux.

Il se conforme strictement aux plans, profils, tracés, ordres de 
service, et, s’il y a lieu, aux types et modèles qui lui sont donnés par 
le Service des Travaux.

Il exécute, ponctuellement et sans délai, tout ce que le directeur 
des Travaux ou l’architecte lui commande, pour la bonne exécution 
et la solidité des travaux, ou dans l’intérêt de l’Adminisiration.

L’entrepreneur se conforme également aux changements qui lui 
sont prescrits pendant le cours du travail, mais seulement lorsque le 
Directeur des Travaux ou l’architecte les a ordonnés par écrit et 
sous sa responsabilité. Il ne lui est tenu compte de ces changements 
qu'autant qu’il justifie de l’ordre écrit en question.

Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de 
service dépassent les obligations de son marché, il doit, sous peine de 
forclusion, en présenter l’observation écrite et motivée, dans un délai 
de dix jours. La réclamation ne suspend pas l’exécution de l’ordre de 
service, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné.

Lorsqu’il y a plusieurs adjudicataires dans une construction, 
l’entrepreneur, qui devra faire un travail sur des ouvrages exécutés 
par d’autres, aura soin, au préalable, de vérifier si ces ouvrages sont 
bien établis conformément aux plans et dessins.

En cas d’exécution défectueuses desdits ouvrages ou d’erreurs, 
l’entrepreneur en avertira immédiatement le directeur des Travaux 
ou l’architecte, lequel prendra alors des dispositions en conséquence.

Article 11

Police des chantiers. — Durée du travail journalier

L’entrepreneur est tenu d’observer tous les règlements qui sont 
faits par l’Adininistralion, sur la proposition du directeur des Travaux 
ou de l’architecte, pour la police des chantiers.
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La durée du travail journalier est limitée à la durée normale du 
travail en usage, pour chaque catégorie d’ouvriers, dans la Ville de 
Lille.

En cas de nécessité absolue, le Maire peut autoriser ou prescrire 
des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent. Les heures 
supplémentaires de travail, ainsi faites par les ouvriers, donnent lieu 
à une majoration de salaire dont le taux est fixé par le cahier des 
charges.

Article 12

Présence de l'Entrepreneur sur les lieux des Travaux

Pendant la durée de l'entreprise, l adjudicaire ne peut s'éloigner 
du lieu des travaux qu’après avoir fait agréer par le Directeur des 
Travaux, sur la proposition de l’architecte, le cas échéant, un repré­
sentant capable de le remplacer, de manière qu’aucune opération ne 
puisse être retardée ou suspendue à raison de son absence.

L’entrepreneur se rend dans les bureaux du Directeur des Travaux 
ou de l’architecte, et il l’accompagne, dans la visite des travaux, 
toutes les fois qu'il en est requis.

Article 13

Choix des commis, chefs d’atelier et ouvriers

L’entrepreneur ne peut prendre, comme commis et chef d’atelier, 
que des hommes capables de l’aider et de le remplacer, au besoin, 
dans la conduite et le métrage des travaux.

Le Maire sur la proposition du Directeur des Travaux ou de 
l’architecte, a le droit d'exiger le changement ou le renvoi immédiat 
du chantier, des agents et ouvriers de l’entrepreneur, pour insubor­
dination, incapacité ou défaut de probité.
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Lorsqu’un entrepreneur continuera à un employer un commis, 
chef ouvrier ou ouvrier qui aura encouru l'interdiction, il sera passible 
d’une amende de dix francs par jour, à partir de Lavis qui lui en sera 
donné, jusqu’au moment où cet agent aura cessé de travailler, et cela 
sans préjudice du droit que l’Administration se réserve de mettre en 
application, les prescriptions de l’article 33 ci-après, pour inexécution 
des ordres ou instructions qui lui auraient été donnés à cet égard.

L’entrepreneur demeure, d’ailleurs, responsable des fraudes ou 
malfaçons qui seraient commises par ses agents et ouvriers, dans la 
fourniture et l’emploi des matériaux.

Article 14 .
*

Liste nominative des ouvriers. — Ouvriers étrangers

Le nombre des ouvriers de chaque profession est toujours propor­
tionné à la quantité d’ouvrages à faire.

Le nombre des ouvriers étrangers ne peut dépasser là proportion 
fixée par le cahier des charges.

Pour mettre la Ville à même d’assurer l’accomplissement de ces 
conditions, il sera remis au Maire, périodiquement et aux époques 
fixées par lui, une liste nominative des ouvriers.

Article 15 .

l’aiement des ouvriers

Le salaire normal des ouvriers est égal, pour chaque profession 
et dans chaque profession, aux taux courant appliqué dans la Ville 
de Lille.

. Lorsque l’entrepreneur a à employer des ouvriers que leurs 
aptitudes physiques mettent dans une condition d’infériorité notoire
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sur les ouvriers de la même catégorie, il peut leur appliquer excep­
tionnellement un salaire inférieur au salaire normal.

La proportion maximum de ces ouvriers, par rapport au total des 
ouvriers de la catégorie, et le maximum de la réduction possible de 
leurs salaires sont fixés par le cahier des charges.

Le borderau du taux normal et courant des salaires et de la 
durée normale et courante de la journée de travail fixé par le 
cahier des charges est affiché, par les soins et aux frais de l’entre­
preneur, dans les chantiers où sont exécutés les travaux.

L’entrepreneur est tenu de donner communication à l’Adminis- 
tration, sur sa demande, de tous les documents nécessaires pour 
vérifier que le salaire payé à ses ouvriers n’a pas été inférieur au 
salaire normal et courant. •

Si l’Administration constate une différence entre le salaire payé 
aux ouvriers et le salaire courant, elle indemnise directement les 
ouvriers lésés,-au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à 
l'entrepreneur.

L’entrepreneur paie ses ouvriers et ses employés en se conformant 
aux prescriptions des lois et règlements.

En cas de retard régulièrement constaté, l’Administration, par 
application des lois des 26 pluviôse, an II (1) et 25 juillet 1891 (2) se 
réserve la faculté de faire payer d’office les salaires arriérés sur les 
sommes dues à l’entrepreneur.

Auticle 16

Soins, secours et indemnités aux ouvriers et employés

L’entrepreneur a la charge entière de toutes les dépenses du 
service médical de l’entreprise, des soins, secours et indemnités dus

(1) Recueil des Lois. — 2"° série t. IV, p. 1.
(2) Recueil des Lois. — 2”' série t. IV, p. 465.
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aux ouvriers et employés, victimes d’accidents survenus sur les chan­
tiers, des secours et indemnités dus aux veuves et aux familles de 
ces ouvriers et employés.

Il est soumis, à cet égard, à toutes les obligations résultant, 
tant des décrets et arrêtés ministériels en vigueur au moment de 
l’adjudication que des lois applicables à l’ensemble des chantiers 
publics et privés.

Les frais médicaux et le demi-salaire sont dus, dans tous les cas, 
à partir du premier jour de l’interruption obligée du travail et alors 
même que cette interruption n’aurait duré qu’un jour.

Article 17

Etablissement du chantier et faux-frais de l’entreprise

Chacun dans leur lot respectif, les entrepreneurs ont à leur 
charge l’établissement des chantiers, les chemins de service et d’accès, 
les indemnités aux tiers y relatives, les magasins, équipages, moyens 
de transport, engins quelconques,' ustensiles et outils divers, 
échafaudages, relevés, épures, tracés, compartiments, frais de 
mesurages divers, cordeaux, piquets, jalons, frais d’éclairage et de 
gardiennage, travaux préparatoires et accessoires et généralement 
toutes les dépenses, droits de douanes, d’octroi et autres frais relatifs 
à l’entreprise ; ils assurent une exécution pratique et rapide des 
travaux, à l’abri de tout danger quelconque, et se conforment, 
notamment, aux prescriptions particulières suivantes :

Mesures de sécurité. — L’entrepreneur devra barricader et 
éclairer convenablement, à ses frais, ses ateliers, chantiers et dépôts 
de matériaux, soit que ces derniers lui appartiennent ou appartiennent 
à la Ville. 11 devra enlever les dépôts de matériaux ou de terres, 
aussitôt que l’ordre lui en sera donné, sous peine de dix francs de 
retenue par jour de retard.
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En aucun cas, l’écoulement des eaux des fils d’eau ne pourra être 
interrompu.

Il restera exclusivement garant et responsable de l’éclairage 
et des embarras de la voie publique, soit envers la police dont il 
devra exécuter les ordonnances, soit à l’égard des agents de l’Admi- 
nistration, qui auront le droit de verbaliser contre toute infraction 
aux règlements de police, soit à l’égard des tiers, en cas d’accidents ou 
de dommages quelconques. Sur le vu d’un procès-verbal constatant 
que l’entrepreneur n’a pas satisfait aux conditions du présent article, 
le Directeur des travaux fera enlever ou éclairer les matériaux ou les 
dépôts, aux frais dudit entrepreneur.

L'entrepreneur devra entourer, à ses frais, ses chantiers, à l’aide de 
barricadages établis, s’il y a lieu, d’après les prescriptions de détail 
qui lui seront données par l’inspecteur des Travaux ou l’Architecte. 
Il devra, d’ailleurs, s'arranger, en tout temps de manière à ne pas 
interdire la libre entrée des maisons et laisser dans les rues de grande 
circulation un côté de rue toujours accessible aux voitures, le tout sous 
peine de vingt-cinq francs d’amende pour chaque procès-verbal de 
contravention dressé à ce sujet, indépendamment des peines encourues 
et qui pourraient être prononcées par le tribunal.

En général, l’entrepreneur restera responsable des accidents et 
préjudices quelconques qui pourraient résulter de sa négligence, de 
son imprévoyance, de son incurie ou incapacité, apportées dans 
l’exécution de ses travaux, soit envers la Ville, les tiers et ses propres 
ouvriers ; ['Administration ne reconnaissant pas de sous-traitants, 
l’entrepreneur reste ainsi personnellement responsable des faits de 
ses chefs ouvriers.

Surveillance des travaux et chantiers.

Frais de gardiennage.

Les frais de gardiennage, comme ceux qui précèdent, seront, sans 
exception, à la charge de l’entrepreneur; ils font partie desfaux-frais
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de l'entreprise et sont comptés dans les prix alloués pour chaque 
nature d'ouvrage. L’entrepreneur ne pourra s’exempter de placer des 
gardiens, lorsque le Directeur des Travaux le reconnaîtra indispen­
sable. dans l’intérêt de la préservation des ouvrages et du public ; 
cette obligation reste absolument rigoureuse, de jour et de nuit, pour 
la garde des batardeaux et leur maintien en bon état. L’entrepreneur 
restera responsable, dans tous les cas, des avaries, dommages et 
préjudices quelconques qui résulteraient, soit pour lui, soit pour la 
Ville ou les tiers, de la rupture des batardeaux, étalements, étrésil- 
lements, éboulements et autres accidents. Il sera alloué les prix 
prévus au bordereau pour éclairage et frais de barricadage, lorsque 
les matériaux appartiendront à la Ville ou lorsque les travaux seront 
faits à la journée. Moyennant ces allocations, l’entrepreneur reste 
responsable des dommages et accidents, ainsi qu’il est dit ci-dessus, 
alors même que les batardeaux ou les étalements, etc... auraient été 
établis par les ouvrieis de la Ville, l’entrepreneur ne pouvant se 
désintéresser de la surveillance.

Précautions à prendre pendant les g-elées

L’entrepreneur devra garantir tous ses travaux des effets de la 
gelée, en recouvrant, à ses frais, le béton, les maçonneries, chapes et 
tous les autres ouvrages à préserver, tant contre les parements 
qu’au-dessus, avec de la paille ou du fumier sur une forte épaisseur 
et en maintenant ces recouvrements par des planches ou des 
madriers bien assujettis et chargés de matériaux ou de terre au 
besoin.

Tous les ouvrages, y compris les rejointements, qui auraient 
souffert de la gelée, devront être réparés, à la bonne saison, aux 
frais de l’entrepreneur.
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Assurance des constructions contre l'incendie

Dès qu’elle le jugera nécessaire, l’Administration municipale 
assurera contre l’incendie les bâtiments en construction.

Les frais et primes à payer pour l’assurance seront dus par les 
entrepreneurs jusqu’au moment de la réception définitive des 
travaux.

Le paiement des frais et primes sera effectué par la Ville, les 
sommes ainsi déboursées par elles donneront lieu à une répartition 
annuelle entre les divers entrepreneurs, au prorata du montant de 
leurs travaux.

Chaque entrepreneur versera, dans la huitaine, la part lui incom­
bant, et sur la présentation d’un mandat de remboursement émanant 
de la Recette municipale ; faute de quoi, il lui serait fait une retenue 
correspondante sur le montant des mandats à lui revenir.

Chargées communes à tous les entrepreneurs

Les charges ci-après déterminées seront considérées comme 
communes à toutes les entreprises et seront supportées par chacune 
d’elles au prorata de leur montant.

Le compte en sera tenu et arrêté par le Directeur des Travaux ou 
l’Architecte. Les sommes dues de ce chef seront réglées aux entre­
preneurs exécutants, en même temps que les travaux courants, 
mais ces mêmes sommes totalisées seront défalquées des comptes de 
chacun au décompte définitif, au prorata de l’entreprise.

Les charges dont il s’agit sont, dans les conditions qui seront 
spécifiées plus loin :

1° La clôture et garde du chantier ;

2° Les bureaux de travaux ;
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a) Les raccords et réparations nécessités par les dégradations 
qui surviendraient aux ouvrages exécutés et dont les auteurs 
demeureraient inconnus ;

b) L’assurance des bâtiments, comme il est dit au paragraphe 
précédent ;

c) Et enfin toutes autres charges non dénommées ci-dessus, et 
dont on ne pourra faire l’application à un ou plusieurs entrepre­
neurs.

Les entrepreneurs seront tenus d’exécuter, aux prix et conditions 
de leurs entreprises respectives, les travaux de leur spécialité qui 
leur seront commandés par le Directeur des Travaux ou l’Architecte, 
pour la clôture, les bureaux, les raccords et autres ouvrages repris 
ci-dessus.

Pour les autres ouvrages ou dépenses à effectuer du même chef, le 
Directeur des Travaux ou l’Architecte les ordonnera au mieux des 
intérêts communs.

d) Clôture et garde du chantier. — Le Directeur des Travaux 
municipaux prescrira, de plein droit, dans les conditions qui viennent 
d’être dites, tous les travaux, ouvrages et dispositions qu’il jugera 
utiles pour la clôture et la garde générale du chantier.

Les entrepreneurs prendront, chacun de leur côté, et à leurs frais 
particuliers, les mesures nécessaires pour la garde et la conservation 
de leurs approvisionnements, de leur matériel et de leurs ouvrages.

Toutefois, s’ils jugeaient que certaines mesures de cette espèce 
s’imposent et doivent incomber à la communauté, ils en référeraient 
au Directeur, qui statuerait et qui mettrait, le cas échéant, les autres 
mesures en exécution, à titre de charges communes.

e) Bureaux des travaux. — Si l’importance du chantier l’exige, 
il sera établi, sur les indications du Directeur ou de l’Architecte, un 
petit bâtiment à usage de bureaux.

Si besoin était, l'intérieur des bureaux serait aménagé en armoi-
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res, rayons, casiers, etc., suivant les besoins du service, et compor­
terait, en outre, un nombre suffisant de sièges et de tables conve­
nables, quelques porte-manteaux, ainsi que les appareils nécessaires 
à l’éclairage et au chauffage.

c) Raccords. — Les entrepreneurs auront chacun à prendre 
les mesures qu’ils jugeront utiles pour la conservation et la pré­

servation de leurs ouvrages, qu’ils devront présenter en bon état 
aux réceptions. Il leur incombe d'empêcher que ces ouvrages soient 
détériorés par des tiers et, le cas échéant, d’exiger de ceux-ci la 
réparation de ces détériorations.

Cependant, lorsque les détériorations dont il s'agit ne seront pas 
du fait des entrepreneurs lésés, lorsqu’on ne pourra leur reprocher, à 
cet égard,aucune faute ni aucune négligence, ni aucune imprudence, 
ni aucun manque de vigilance, et lorsqu’enfin l’auteur des détériora­
tions demeurera inconnu, les raccords et les réparations qui en seront 
la suite et qui devront être ordonnés par le Directeur des travaux 
municipaux ou l’Architecte, seront mis à la charge de la communauté 
et supportés comme il a été dit plus haut.

Il va sans dire que nul ne pourra se prévaloir de cette disposition 
toute bienveillante pour échapper aux responsabilités qui lui incom­
bent.

(d) Charges communes non dénommées. — En dehors des 
charges communes dénommées ci-dessus, le Directeur des travaux 
municipaux ou l’Architecte aura le droit de considérer comme 
telles et d’inscrire d’office au compte de la Communauté, toutes 
celles dont il ne pourra, ainsi que cela a été dit plus haut, faire 
l’application directe à un ou plusieurs entrepreneurs. A ce titre, 
en considérera par exemple ; comme charges communes de faire 
effacer des inscriptions, taches ou maculatures qui viendront 
souiller les murs, les boiseries; de nettoyer et d’épousseter les 
locaux, d’en enlever les menus décombres, etc..., ainsi que tous les 
autres travaux que le Directeur des travaux municipaux jugera
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utile d’ordonner dans le but de conserver ou de préserver les cons­
tructions et de les maintenir en bon état.

e) Les entrepreneurs sont exonérés des droits de voirie.

Article 18

Assurances

L’entrepreneur est responsable de la conservation de ses travaux 
et de ses matériaux approvisionnés ainsi que de leur entretien, 
jusqu'à la réception définitive ; il doit les assurer contre tout risque 
généralement quelconque : par une ou plusieurs compagnies agréées 
par F Administration, sauf le cas d’incendie réglé par l’art. 17 
précédent.

En outre, il lui appartient de prendre toutes précautions pour 
garantir ses ouvrages et ses matériaux contre les intempéries, gelées, 
pluies, vents, vol, etc., etc.

Article 19

Origine des matériaux

L’entrepreneur fournit la preuve de l’origine des matériaux 
livrés, chaque fois qu’il en est requis.

Lorsque l’entrepreneur est dans l'obligation justifiée de fournir 
d'autres matériaux que ceux désignés, il doit faire autoriser celte 
substitution par le Directeur des travaux ou l’Architecte et par 
écrit. Les prix des matériaux substitués seront établis par analogie 
avec ceux de la série ou de devis et passibles du rabais.
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Article 20

Qualité des matériaux

Les matériaux doivent être de la meilleure qualité dans chaque 
espèce spécifiée au devis, être parfaitement travaillés et mis en 
œuvre conformément aux règles de l’art; ils ne peuvent être 
employés qu’après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés 
par le Directeur des travaux ou l’Architecte ou par ses préposés, 
nonobstant cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des 
travaux, ils peuvent, en cas de surprise, de mauvaise qualité ou 
de malfaçon, même s’ils ont été mis en œuvre et quelque soit 
le degré d’avancement des travaux, être rebutés par le Directeur ou 
l’Architecte et ils sont alors remplacés par l’entrepreneur.

Article 21

Dimensions et dispositions des matériaux et des ouvrages

L’entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun change­
ment au projet, ni aux prescriptions des ordres de service.

Il est tenu de faire immédiatement, sur l'ordre écrit du Directeur 
des travaux ou de l’Architecte remplacer les matériaux ou recons­
truire les ouvrages dont les dimensions ou les dispositions ne sont 
pas conformes aux dessins ou aux ordres de service.

Toutefois, si le Directeur ou l’Architecte reconnaît que les 
changements faits par l’entrepreneur ne sont contraires ni aux 
règles de l’art, ni au goût, les nouvelles dispositions peuvent être 
maintenues, mais alors l’entrepreneur n’a droit à aucune augmenta­
tion de prix, à raison des dimensions plus fortes ou de la valeur plus 
considérable que peuvent avoir les matériaux ou les ouvrages. 
Dans ce cas, les métrages sont basés sur les dimensions prescrites



— 27 —

par les dessins ou par les ordres de service. Si, au contraire, les 
dimensions sont plus faibles ou la valeur des matériaux moindre, les 
prix sont réduits en conséquence.

Article 22

Démolition d'anciens ouvrages

Lorsque l’exécution des travaux comporte la démolition d’an­
ciens ouvrages,. les matériaux doivent être déplacés avec soin 
pour qu’ils puissent être façonnés de nouveau et réemployés s’il 
y a lieu.

Tout ce qui n’est pas de nature à être remis en œuvre, au 
jugé du Directeur des travaux ou de l’Architecte, appartient à 
l’Administration s’il n’en est autrement disposé par des conven­
tions spéciales.

Article 23

Objets trouvés dans les fouilles

L’Admistration municipale se réserve la propriété des objets d’art 
ou autres qui sont trouvés dans les fouilles et démolitions, sauf à 
indemniser qui de droit, aux termes des lois, en tenant compte des 
soins particuliers que l’entreprise apporterait au dégagement et au 
rangement de ces objets.

Article 24

Emploi de matières neuves ou anciennes appartenant 

à l’Administi*ation

Lorsque, en dehors des prévisions du marché, le Directeur ou 
l’Architecte juge à propos d’employer des matières neuves ou
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anciennes appartenant à l’administration, l’entrepreneur n’est payé 
que des frais de main d’œuvre et d’emploi, réglés conformément 
aux indications de l’article 28 ci-après.

Article 25

Vices de construction

Lorsque le Directeur des Travaux ou l’architecte présume qu’il 
existe dans les ouvrages des vices de construction, il ordonne, soit 
en cours d’exécution, soit avant la réception définitive, la démolition 
et la reconstruction des ouvrages présumés vicieux.

Les dépenses résultant de cette opéraiion qui a lieu en présence 
de l’entrepreneur ou lui dûment convoqué, sont à sa charge, ainsi 
que toutes conséquences, lorsque les vices de construction sont 
constatés et reconnus ; au cas contraire, la dépense de l'opération est 
imputée sur la somme à valoir.

Article 26

Pertes, avaries, dommages, etc.

Il n’est alloué à l’entrepreneur aucune indemnité à raison des 
pertes, avaries ou dommages occasionnés par négligence, impré­
voyance, défaut de moyens, fausses manœuvres, etc.

Ne sont toutefois pas compris dans les dispositions précédentes, 
les cas de force majeure qui, dans lé délai de dix jours, au plus, 
après l’évènement, ont été signalés par écrit par l’entrepreneur; 
néanmoins, il ne sera rien alloué dans ce cas, qu’avec l’approbation 
de l’Administration. Passé le délai de dix jours', l’entrepreneur n'est 
plus admis à réclamer.

La grève générale d’un corps de métier sera considérée comme
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cas de force majeure, mais non pas la grève partielle limitée à un 
ou plusieurs chantiers.

Article 27

Règlement du prix des ouvrages non prévus.

Travaux de force majeure

Lorsqu’il est jugé nécessaire, d’exécuter des ouvrages non pré­
vus ou de modifier la provenance des matériaux telle qu’elle est 
indiquée par le devis, l’entrepreneur se conforme immédiatement 
aux ordres écrits qu’il reçoit à ce sujet, et il est préparé sans retard 
de nouveaux prix d’après ceux du marché ou par assimilation aux 
ouvrages les plus analogues. Dans le cas d’une impossibilité absolue 
d’assimilialion, on prend pour termes de comparaison les prix-cou­
rants du pays.

Les nouveaux prix, calculés de manière à être passibles du rabais 
de l’adjudication, après avoir été débattus par le Directeur des tra­
vaux ou l’Architecte avec l’entrepreneur, sont soumis à l’approba­
tion de l’Administration.

A défaut d’entente amiable, il est statué par le Conseil de Pré­
fecture.

En attendant la solution du litige, l’entrepreneur est payé provi­
soirement aux prix préparés par le Directeur ou l’architecte.

En cas de force majeure, ou d'urgence absolue, des travaux 
supplémentaires peuvent être immédiatement ordonnés par le 
Directeur ou l’Architecte mais, en ce cas, ce dernier doit, sans retard 
faire un rapportmotivéqu’il adresseraà l’Administration compétente 
en y joignant un devis détaillé à fin de régularisation.
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Article 28

Augmentation dans la niasse des travaux

En cas d'augmentation dans la masse des travaux, l’entrepreneur 
ne peut élever aucune réclamation tant que l’augmentation n’excède 
pas le sixième du montant de l’entreprise. Si l’augmentation est de 
plus du sixième, il a droit à la résiliation immédiate de son marché 
sans indemnité, à la condition toutefois de l'avoir demandée par 
lettre adressée à l'Administration dans le délai de deux mois à partir 
de la notification de l’ordre de service dont l’exécution entraînerait 
l’augmentation de plus du sixième. Le tout, sauf l’application, s’il 
y a lieu, de l’article 30 ci-après. 

.
Article 29

Diminution dans la masse des travaux

En cas de diminution dans la masse des travaux, l’entrepreneur 
ne peut élever aucune réclamation, tant que la diminution n’excède 
pas le sixième du montant de l’entreprise, sauf l'application de 
l’article 30. Si la diminution est de plus du sixième, il reçoit, s’il y a 
lieu, à titre de dédommagement, une indemnité qui, à défaut d’en­
tente amiable, est fixée par le Conseil de Préfecture, sans préjudice 
du droit à la résiliation immédiate, qui doit être demandée dans la 
même orme et le même délai que ci-dessus.

Article 30

Changement dans l’importance des diverses natures 

d’ouvrages

Lorsque les changements ordonnés par l’Administration, ou 
résultant de circonstances qui ne sont, ni de la faute, ni du fait de
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l'entrepreneur, modifient l’importance de certaines natures d’ou­
vrages, de telle sorte que les quantités diffèrent de plus d'un quart 
en plus ou en moins des quantités portées au détail estimatif, l’entre­
preneur peut pour ces ouvrages présenter, en fin de compte, une 
demande en indemnité basée sur le préjudice que lui ont causé les 
modifications survenues à cet égard dans les prévisions du projet. s

Article 31

Variations dans les prix

Si, pendant le cours de l’entreprise, les .prix subissent, à la suite 
de révisions opérées conformément aux prescriptions de l’article 3 
du décret du 10 août 1899 ou pour tout autre cause, une augmentation 
telle que la dépense totale des ouvrages restant à exécuter d’après 
le devis se trouve augmentée comparativement aux estimations du 
projet, d’une fraction inférieure ou égale à un dixième (l/10e), l’entre­
preneur n’a droit à aucune indemnité.

Si l’augmentation est comprise entre un dixième et un sixième 
(l/10e et 1/6°) comparativement aux estimations du projet, la moitié 
de l’excédent au-dessus de un dixième (1/10°) est prise en charge par 
l’Administration et les prix du marché pour les travaux restant à 
exécuter, sont révisés en conséquence, dans les conditions fixées par 
l’article 27 des clauses ei conditions générales.

Si l'augmentation atteint ou dépasse un sixième (l/6e), compara­
tivement aux estimations du projet, l’entrepreneur a droit à la rési­
liation de son marché, sous réserve de l’indemnité qui lui est allouée, 
en compensation de ses dépenses non entièrement amorties affé­
rentes :

1° Aux ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréés 
par le Directeur des Travaux ou l’architecte ;
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2° A l’acquisition du matériel construit spécialement pour l’exé­
cution des travaux de l’entreprise et non susceptibles d’être réem­
ployé d’une manière courante sur les chantiers de travaux publics.

Pour le calcul de l’indemnité, les dépenses non entièrement 
amorties sont évaluées au prorata de l'avancement des travaux en 
vue desquels l’entrepreneur aura exécuté les ouvrages provisoires et 
acquis le matériel.

Les ouvrages provisoires et le matériel entrant en ligne de compte 
pour la fixation de l’indemnité deviennent la propriété de l’Admi- 
nistration.

Article 32

Cessation absolue ou ajournement des travaux

Lorsque l’Administration ordonne la cessation absolue des tra­
vaux. l’entreprise est immédiatement résiliée. Lorsqu’elle prescrit 
leur ajournement pour plus d’une année, soit avant, soit après un 
commencement d’exécution, l’entrepreneur a droit à la résiliation 
de son marché, s’il le demande, sans préjudice de l’indemnité qui, 
dans un cas comme dans l’autre, peut lui être allouée s’il y a lieu.

Si les travaux ont reçu un commencement d’exécution, l’entre­
preneur peut requérir qu’il soit procédé immédiatement à la récep­
tion provisoire des ouvrages exécutés, puis à leur réception définitive * 
après l’expiration du délai de garantie.

Article 33

Délais d’exécution et mesures coercitives

Les délais fixés par le cahier des charges spéciales pour l’achève­
ment des travaux partent de la date de la notification à l’entrepreneur 
de l’approbation préfectorale de l’adjudication.
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Cette notification lui est faite par le Maire dés que ce dernier en 
a reçu avis de l’administration préfectorale.

Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions 
des dessins, soit aux ordres de service écrits qui lui sont donnés par 
le Directeur des Travaux ou l'architecte ou encore lorsque ce dernier 
constate qu’un ouvrage languit, faute de matériaux, d’ouvriers ou 
d’outillage et en tous cas pour n’importe quelle raison attribuable au 
fait de l’entrepreneur et que l’Administration puisse craindre qu’il 
ne soit pas achevé aux époques prescrites, l’Administration le met 
en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé par arrêté 
approuvé par le Préfet. Ce délai, sauf le cas d’urgence, n’est pas 
moins de dix jours, à dater de la notification de l’arrêté de mise en 
demeure.

Passé ce délai, si l’entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions 
prescrites, L’Administration, après en avoir également référé au 
Préfet, ordonné l’établissement d’une régie aux frais de l’entrepre­
neur. Il est alors procédé immédiatement en sa présence ou lui 
dûment appelé à l’inventaire descriptif du matériel de l’entreprise et 
à la remise de la partie de ce matériel qui n’est pas utilisé par l’Ad- 
ministration pour l’achèvement des travaux.

Dans tous les cas, il est rendu compte des opérations au Préfet, 
qui peut, selon les circonstances, soit ordonner une nouvelle adju 
dication à la folle enchère de l’entrepreneur, soit prononcer la 
résiliation pure et simple du marché, soit prescrire la continuation 
de la régie.

Pendant la durée de la régie, l’entrepreneur est autorisé à én 
suivre les opérations, sans qu’il puisse toutefois entraver l’exécution 
des ordres du Directeur ou de l’architecte.

Il peut d’ailleurs être relevé de la régie s’il justifie des moyens 
nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin.

Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou de 
l'adjudication sur folle enchère sont prélevés sur les sommes qui



— 34 —

peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à 
exercer contre lui en cas d’insuffisance.

Si la régie ou l’adjudication sur folle enchère amène au contraire 
une diminution dans les dépenses, l’entrepreneur ne peut réclamer 
aucune part de ce bénéfice, qui reste acquis à l’Administration.

Lorsqi e des infractions réitérées aux conditions du travail auront 
été relevées à la charge de l’entrepreneur, le Maire pourra, sans 
préjudice de l’application des autres sanctions, décider, par voie de 
mesure générale, de l’exclure, pour un temps déterminé ou définiti 
vement, des marchés du département.

Article 34

Garantie décennale

L’architecte et l’entrepreneur sont responsables, chacun en ce qui 
le concerne, de la perte partielle ou totale des travaux, soit en cours 
d’exécution, soit pendant la période décennale. Celle-ci part de la 
date du procès-verbal de réception provisoire du gros œuvre.

Article 35

Décès de l’Entrepreneur

En cas de décès de l’entrepreneur, le contrat est résilié de droit, 
sauf à l’Administration à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent 
être faites par les héritiers pour la continuation des travaux.

Article 36

Faillite ou liquidation judiciaire de l’Entrepreneur

Le contrat est également résilié de plein droit :
1° En cas de faillite de l’entrepreneur, sauf à l’Administration
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à accepter, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les 
créanciers pour la continuation de l’entreprise.

2° En cas de liquidation judiciaire, si l’entrepreneur n’est pas 
autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son industrie.

TITRE 111

Règlement des Dépenses

Article 37

Bases du règ-Ieineiit des comptes

A défaut de stipulations spéciales dans le devis, les comptes sont 
établis d’après les quantités d’ouvrages réellement effectuées, suivant 
les dimensions et les poids constatés par des métrés définitifs et des 
pesages faits en cours ou en fin d’exécution, sauf les cas prévus par 
l’article 21, et les dépenses sont réglées d’après les prix de l’adjudi­
cation.

L’entrepreneur ne peut, dans aucun cas, pour les métrés et 
pesages, invoquer en sa faveur, les us et coutumes.

Le rabais consenti n’est pas applicable aux journées d’ouvriers 
et aux matériaux repris par l’entrepreneur.

Il est spécifié que les prix des journées d’ouvriers et chevaux 
employés en régie ne subissent pas le rabais consenti à l’adjudication. 
Il en est de même des vieux matériaux repris par les entrepreneurs, 
les prix prévus étant nets de rabais ou d’augmentation,
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Article 38

Fixité des prix

Sauf pour ce qui est dit aux articles 28 et 32, les prix et textes 
portés à la série ou au devis, ne peuvent être modifiés, même en cas 
de variations dans la valeur des matériaux. Ils comprennent la 
livraison de la matière, sa main-d’œuvre, sa mise en place, et tous 
déchets ou faux frais comme il est dit à l’article 19 ; en un mot aucun 
prétexte ne peut donner ouverture à leur modification.

Les travaux doivent être parfaitement exécutés et prêts à être 
reçus, sans aucune plus-value.

Article 39

Attachements et métrés

Les attachements sont pris, au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux, par un métreur ou un autré agent compétent, désigné 
par le Directeur des Travaux ou l’architecte, en présence de l’entre­
preneur et contradictoirement avec lui; celui-ci doit les signer au 
moment de la présentation qui lui en est faite.

Lorsque l’entrepreneur refuse de signer ces attachements ou ne 
les signe qu’avec réserve, il lui est accordé un délai de six jours à 
dater de la présentation des pièces, pour formuler par écrit ses obser­
vations. Passé ce délai, les attachements sont censés acceptés par lui, 
comme s’ils étaient signés sans réserve.

Dans le cas de refus de signature ou de signature avec réserve, il 
est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui 
l’ont accompagnée. Ce procès-verbal est annexé aux pièces non 
acceptées.



Les résultats des attachements inscrits sur les carnets ne sont 
portés en compte qu’autant qu'ils ont été admis et visés par le Direc­
teur des Travaux ou l’architecte.

En cas de réclamations de l’entrepreneur produites dans les 
circonstances prévues au sixième paragraphe de l’article 12, des 
attachements contradictoires sont pris, soit sur sa demande, soit, sur 
l’ordre de l'architecte, sans que ces constatations préjugent, même 
en principe, l’admission des réclamations présentées.

Les métrés, états de dépensés, états de situation, décomptes divers 
et bordereaux récapitulatifs seront établis aux frais de l’entrepreneur 
parle métreur ou l’agent compétent, indiqué ci-dessus, soumis au 
contrôle du Directeur des Travaux ou de l’architecte et mis au net en 
double expédition dans la forme indiquée au règlement préfectoral 
pour rétablissement des projets d’architecture.

Article 40

Situations mensuelles des Travaux

Pour le 20 de chaque mois, le métreur ou l’agent désigné à l'article 
précédent, dresse un métré, ou à défaut une situation provisoire, des 
ouvrages exécutés et des dépenses faites, pour servir de base aux 
paiements d’acomptes à faire à l’entrepreneur.

Article 41

Métrés et décomptes définitifs

A la terminaison des travaux, le métreur ou l’agent, désigné à 
l’article 39, dresse la minute du décompte de l’entreprise qu’il soumet 
au contrôle du Directeur des Travaux ou de l’architecte en y joignant 
les métrés arrêtés définitivement par ce dernier.
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L'entrepreneur est invité, par un ordre de service dûment notifié, 
à venir prendre connaissance, dans les bureaux du Directeur des 
Travaux ou de l’architecte, du décompte, mis au net, auquel sont 
joints les métrés et toutes pièces à l’appui, et à le signer pour accep­
tation ; procès-verbal est dressé de la présentation qui lui en est faite 
et des circonstances qui l’ont accompagné. Si l’entrepreneur refuse 
d’accepter ou s’il ne signe qu’avec réserves, il doit déduire ces motifs 
par écrit, dans les trente jours qui suivent la notification de l’ordre 
de service mentionné au paragraphe 2.

Il est expressément stipulé que l’entrepreneur n’est point admis à 
élever de réclamations au sujet des pièces ci-dessus indiquées après 
ledit délai de 30 jours, et que, passé ce délai, le décompte est censé 
accepté par lui, quand bien même il ne l’aurait signé qu’avec des 
réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés.

Le procès-verbal de présentation doit toujours être annexé aux 
pièces non acceptées.

A défaut de stipulations expresses dans le cahier des charges, 
l’ordre de service invitant l’entrepreneur à prendre connaissance du 
décompte lui est notifié dans un délai de trois mois à partir de la 
date de la réception provisoire.

Article 42

Reprise du matériel eu cas de résiliation

A moins de stipulation contraire du devis, l’Administration, dans 
les cas de résiliation prévue par les articles 9, 28, 29, 32, 33, 35 et 36, 
a la faculté, mais non l’obligation, d’acquérir telle partie du matériel 
de l’entreprise qu’elle juge utile à l’achèvement des travaux, si 
l’entrepreneur ou ses ayants-droit en font la demande.

Lorsque la résiliation a lieu par application du troisième para­
graphe de l’article 33, l’entrepreneur ne peut se refuser à céder à 
l’Administration les installations et le matériel visés par cet article.
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Dans tous les cas de résiliation, l’entrepreneur est tenu d’évacuer 
les chantiers, magasins et emplacements utiles à l’entreprise dans le 
délai qui est fixé par l’Administration.

Les matériaux approvisionnés par ordre, s’ils remplissent les 
conditions du devis, sont acquis par l’Administration aux prix de 
l'adjudication ou à ceux résultant de l’application de l’article 27 
ci-dessus, à moins de stipulations spéciales inscrites dans le devis de 
l’entreprise.

TITRE IV

Paiements

Article 43

Paiements d’acomptes

Les paiements d’acomptes s’effectuent tous les mois, en raison de 
la situation des travaux exécutés, sauf retenue d’un dixième pour 
garantie.

Il est, en outre, délivré des acomptes sur le prix des matériaux 
approvisionnés sur les chantiers par autorisation du Directeur des 
Travaux ou de l’architecte, jusqu’à concurrence des quatre-cinquiè- 
mes de leur valeur.

Le tout sous la réserve énoncée à l’article 47 ci-après et sauf le 
paiement des acomptes à des époques plus rapprochées, en vertu soit 
de l’article 6 du décret du 4 juin 1888 fixant les conditions exigées des
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sociétés d’ouvriers français pour soumissionner aux adjudications 
de l'Etat, soit des autres exceptions qui pourraient résulter des lois et 
décrets en vigueur.

Dès qu’un acompte aura été versé à l’entrepreneur sur des maté­
riaux approvisionnés, il lui sera formellement interdit d’en sortir 
tout ou partie du chantier, sauf dans le cas de matériaux rebutés par 
le Directeur des Travaux ou l’architecte, comme il est dit aux articles 
20 et 21. Alors, déduction de la valeur en acompte, sera faite sur 
le prochain étât de situation, à moins qu’ils ne soient remplacés 
auparavant par les matériaux acceptés par le Directeur ou l'archi­
tecte.

Article 44

Maximum de la retenue

Le dixième retenu pour garantie ne sera payé à l’entrepreneur 
qu après la réception définitive des travaux.

Si la retenue du dixième est jugée excéder la proportion néces­
saire pour la garantie de l’entreprise, il peut être décidé par l’Admi- 
nistration, sur avis du Directeur des Travaux ou de l’architecte, 
qu’elle cessera de s'accroître lorsqu’elle aura atteint un maximum 
déterminé.

Article 45

Réception provisoire des Travaux

Immédiatement après l’achèvement des travaux de chaque caté­
gorie d’ouvrages, il est procédé à la réception provisoire par le 
Directeur des Travaux, en présence de l’architecte, le cas échant, et 
de l’entrepreneur ou lui dûment appelé par écrit. En cas d’absence 
de l’entrepreneur, il en est fait mention au procès-verbal. La récep-



— 41 —

tion provisoire do gros œuvre a lieu indépendamment de la réception 
des détails qui n’impliquent pas la solidité de l’édifice.

Article 46

Réception définitive

11 sera procédé à la réception définitive après l’expiration du délai 
de garantie fixé à : un an pour les travaux de bâtiment ; six mois pour 
les travaux de pavages et d’empierrement; trois mois pour les four­
nitures de mobiliers et divers.

Pendant la durée de ce délai, l’entrepreneur demeure responsable 
de ses ouvrages et est tenu de les entretenir. Réserve est faite au 
profit de la Ville de l’action en garantie prévue par les articles 1792, 
1797, 1799 et 2270 du Code civil.

Cet réception est faite par une Commission municipale composée 
de deux Conseillers municipaux au moins, du Directeur des Travaux, 
de l’architecte, le cas échéant, en présence de l’entrepreneur ou lui 
dûment appelé par écrit.

Le procès-verbal de réception définitive est signé par les personnes 
ayant pouvoir de le faire et par l’entrepreneur.

Article 47

Intérêts pour retards des paiements

Les paiements ne peuvent être faits qu’au fur et à mesure des 
fonds disponibles, il ne sera jamais alloué d’indemnité, sous aucune 
dénomination, pour retard de paiements pendant l’exécution des 
travaux.

Toutefois, si l’entrepreneur ne peut être entièrement soldé dans 
les trois mois qui suivront la réception définitive régulièrement 
constatée des intérêts calculés à quatre pour cent pour la somme qui
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lui reste due lui seront payés sur sa demande et à partir du jour de 
cette demande.

TITRE V

Contestations

Article 48

Intervention <lu Directeur des Travaux

Si, dans le cours de l’entreprise, des difficultés s’élèvent entre les 
Inspecteurs des travaux ou les architectes et les entrepreneurs, il en 
est référé au Directeur des Travaux municipaux.

Dans les cas prévus par l’article 21, par le deuxième paragraphe 
de l’article 22, et par le deuxième paragraphe de l’article 26, si l’entre­
preneur conteste les faits, l’inspecteur des Travaux ou l’architecte 
dresse procès-verbal de la contestation et le notifie à l’entrepreneur 
qui doit présenter ses observations dans un délai de trois jours. Ce 
procès-perbal est transmis au Directeur des Travaux pour qu’il y 
soit donné telle suite qqe de droit.

Quel que soit le motif de la contestation, l’entrepreneur doit conti­
nuer ses travaux et se conformer aux ordres d’exécution qu’il reçoit 
sauf à lui, s’il le juge utile, à faire ses réserves par écrit.
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Article 49

Intervention de l’Administration

En cas de contestation avec le Directeur des Travaux, l’entre­
preneur doit, à peine de forclusion, dans un délai maximum d’un 
mois à partir de la notification de 4a réponse de ce chef de service, 
adresser au Maire, un mémoire où il indique les motifs et le montant 
de ses réclamations.

Si, dans le délai de trois mois, à partir de la remise du mémoire 
au Maire, l’Administration municipale n’a pas fait connaître sa 
réponse, l’entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations 
ne seraient pas admises, saisir des dites réclamations la juridiction 
contentieuse. Il n’est admis à porter devant cette juridiction que les 
griefs énoncés dans le mémoire remis au Maire.

Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la 
décision du Maire intervenue sur les réclamations auxquelles aura 
donné lieu le. décompte général et définitif de l’entreprise, l’entre­
preneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, 
il sera considéré comme ayant adhéré à la dite décision, et toute 
réclamation se trouvera éteinte.

Article 50

Jugement des Contestations

Conformément aux dispositions de la loi du 28 Pluviôse an VIH, 
toute difficulté entre l’Administration et l’entrepreneur concernant 
le sens ou l’exécution des clauses du marché est por tée devant le 
Conseil de Préfecture qui stalue, sauf recours au Conseil d’Etat.
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TITRE VI

Stipulations particulières aux Entreprises 

d’Entretien

Article 51

Les entrepreneurs de travaux d-entretien sont soumis aux clauses 
et conditions générales, telles quelles sont définies aux articles 
précédents (1 à 50 inclus), en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par les 
articles suivants.

Article 52

Défiuition des Travaux d'entretien

Les travaux d’entretien consistent:

a) Pour les bâtiments et propriétés communales situés tant à 
l’intérieur de la Ville et de la banlieue que dans les communes subur­
baines où la Ville aura des propriétés, dans un rayon de six kilo­
mètres en dehors des limites de l’octroi:

b) Dans les travaux d’entretien proprement dit et de réparations 
ordinaires à faire aux bâtiments communaux et aux propriétés 
communales et dont l’Administration fera ordonner l’exécution par 
ordres de service ;

c) Dans les travaux pour l’organisation de fêtes publiques que
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f Administration jugera convenable de confier à l’entreprenear de 
l’entretien ;

c) Et enfin dans les travaux neufs ou de grosses réparations que 
F Administration jugera convenable de faire exécuter par un entre­
preneur de l’entretien, pourvu que l’importance des travaux pour 
chacun des lots, pour un ouvrage déterminé, ou pour un bâtiment 
isolé, ne dépasse pas 2.000 francs.

Au-delà, les travaux sont obligatoirement mis en adjudication 
publique, sauf dans des circonstances exceptionnelles où les travaux 
peuvent être confiés aux entrepreneurs de l’entretien, sur leur accep­
tation préalable, et après approbation préfectorale.

d) Pour le service de la Voirie, tant à l’intérieur de la Ville et de 
la banlieue que dans les voies publiques qu’elle possède dans les com­
munes suburbaines :

e) Dans les travaux d’entretien, de réparations ou de reconstruc­
tions des ouvrages dépendant des égoûts, canaux, ponts et passe­
relles ;

f) Dans les travaux d’entretien des clôtures, des squares, jardins 
et promenades publiques, et d’autres travaux d’art à l’inférieur des 
jardins et promenades ;

g) Dans les travaux divers à exécuter sur la voie publique et 
dans les squares, jardins et promenades, tels que: construction 
d’aqueducs, d’urinoirs, de kiosques, de clôtures, pose de bancs, de 
candélabres et de poteaux, de plaques indicatrices, numérotage des 
maisons et des lanternes, inscriptions diverses et, en général tous 
autres travaux qui seront ordonnés, pouivu que l’importance des 
travaux, pour un ouvrage déterminé, n’excède pas, pour chacun des 
lots, la somme de mille francs.

Au-delà de ce chiffre, les travaux font obligatoirement l’objet d’une 
adjudication publique, à moins que le Conseil municipal n’en décide 
autrement, sous les réserves stipulées précédemment pour les tra­
vaux à exécuter dans les bâtiments communaux.
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Article 53

Division de l’Entreprise par lots

Les travaux sont divisés par corps d’étal, en plusieurs lots, for­
mant autant d'entreprises qui seront adjugées séparément et dans la 
forme déterminée par les présentes clauses et conditions générales et 
les affiches d'adjudication.

Certains corps d’état peuvent, eux-mêmes, être subdivisés en 
plusieurs lots.

Les concurrents sont admis à soumissionner les lots pour lesquels 
ils pourront présenter une patente, mais aucun entrepreneur ne peut 
être déclaré adjudicataire que d’une subdivision dans chaque lot.

Article 54

Travaux spéciaux ou urgents

La Ville se réserve le droit de confier à des entrepreneurs ou 
ouvriers de son choix, l’exécution des fournitures ou ouvrages spé­
ciaux ou qui ne sont pas portés dans les bordereaux.

• En cas d’urgence constatée, la Ville peut faire exécuter directe­
ment par ses ouvriers, les travaux qu’elle juge nécessaires, si l’entre­
preneur ne s’est pas conformé dans les délais prescrits aux ordres 
écrits qui lui ont été donnés pour l’exécution de ces travaux.

Dans tous les cas, l’entrepreneur doit fournir, s’il en est requis, les 
matériaux et fournitures nécessaires à l’exécution des travaux 
exécutés directement par la Ville, aux prix de la série, rabais 
déduit.

L’entrepreneur ne peut, de ces chefs, élever aucune réclamation.
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Article 54

Nature et montant des Travaux

Les entrepreneurs sont tenus d’exécuter à la mesure, tous les 
travaux, quelle que soit leur importance et dans les limites fixées à 
l’article 52 dont les prix sont portés aux articles des bordereaux for­
mant série de prix de la Ville de Lille et qui lui sont ordonnés par 
ordres de service. Les travaux en régie forment exception. Le mon 
tant de ces travaux, à faire annuellement, tant pour les travaux 
d’entretien que pour les travaux neufs ou de grosses réparations 
reste indéterminé.

Cependant, pour fixer tout d'abord les droits d’enregistrement et 
permettre d'établir le montant des cautionnements, les affiches 
d’adjudication feront connaître l’évaluation approximative, pour 
chaque nature d’entreprise et par lot, la dépense annuelle à effectuer.

11 est entendu que, par dérogation formelle aux prescriptions des 
articles 28, 29 et 30 des clauses et conditions générales, l’entrepre­
neur ne. peut prétendre à indemnité, ni exiger la résiliation de son 
entreprise, pour augmentation ou diminution dans la masse des tra­
vaux ou changement dans l’importance des natures d’ouvrages, 
quelle que soit la gravité de ces modifications.

' Articfe 56

Durée de l’Eutreprise

La durée de l’entreprise est fixée par les affiches d’adjudication; 
elle commencera dès que l’approbation de l’adjudication aura été 
notifiée à l’entrepreneur. Faculté est réservée à l’Adminislralion 
seulement de résilier purement et simplement le bail chaque année 
au 31 décembre; cette résiliation sera prononcée par arrêté du Maire,
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approuvé par le Préfet, et notifié à l’entrepreneur trois mois au moins 
à l’avance.

Si, à l’expiration du bail, il n’a pas été passé de nouvelle adjudi­
cation, le bail sera prorogé de droit sur simple avis du Maire, jusqu’au 
renouvellement de l’entreprise, mais sans que cette prorogation 
puisse excéder six mois.

Article 57

Travaux des particuliers

Les entrepreneurs sont tenus, quand ils en ont été requis par la 
Ville, sur la demande des particuliers, d’exécuter pour le compte de 
ces derniers, aux prix et conditions de leur entreprise, les travaux 
de couverture des canaux, de construction d’égoùts, branchements 
d’aqueducs, etc., en ce qui concerne la partie de ces ouvrages située 
sous la voie publique, le tout aux frais et risques des permission­
naires.

Article 58

Ouvrages provisoires

Lorsque des ouvrages provisoires, en location, pour fêtes, étan- 
çonnements et autres travaux, auront été commandés à l’entrepre­
neur, l’Administration se réserve ensuite, à son gré, de conserver 
ces matériaux et ouvrages en appliquant les prix des fournitures ou 
travaux neufs, dans ce cas, il ne sera payé de prix de location ni 
alloué aucune autre indemnité que les intérêts des sommes dues a 
l’entrepreneur depuis l’exécution des ouvrages, si la reprise est faite 
par l’Administration plus de deux mois après cette exécution.
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Article 59

Libre usage du matériel sur chantiers

L’Administration s’étant réservé le droit de faire exécuter par 
d’autres entrepreneurs ou tâcherons ou par ses ouvriers les travaux 
spéciaux pu ceux qui ne sont pas portés à la série des prix de la Ville, 
il est spécifié que l’entrepreneur ne peut s’opposer à ce que ces entre­
preneurs ou ouvriers se servent sans frais de localion, ni indemnité 
du matériel qu’il aura disposé sur les lieux des travaux tels que : 
échafaudages, échelles, planchers, engins, etc..., étant entendu que 
les travaux dont la Ville se réserve l’exécution doivent être terminés 
avant l’achèvement des travaux à l’entreprise, après quoi la Ville 
aurait encore le droit de conserver le matériel de l’entrepreneur, 
mais en lui payant la location aux prix de série, ou à défaut, à prix 
débattus.

Article 60

Travaux de nuit et veillées

En cas d’urgence, l’entrepreneur, lorsqu'il en est requis, exécute 
les travaux de nuit et fournit les ouvriers qui lui sont demandés. Mais 
il ne peut, de lui-même, sans permission écrite du Directeur des 
Travaux faire travailler ses ouvriers avant ou après les heures fixées 
pour la journée, suivant les saisons.

Un supplément de prix est alloué au bordereau pour le travail de 
nuit exécuté à la journée seulement. Toutefois, lorsque le travail ne se 
prolongera pas plus de deux heures après l’heure fixée pour la fin de 
la journée, il ne sera pas accordé de plus-value. .
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Article 61

Présence des Entrepreneurs au rapport

L’entrepreneur de l’entretien, ou à défaut son représentant attitré, 
préalablement agréé par le Directeur, se rend tous les jours, de cinq 
heures à six heures du soir, aux bureaux des Travaux de Ta Mairie, 
s’il en a reçu l’ordre écrit ou téléphonique; il y reçoit les ordres écrits 
ou bons de commande relatifs aux ouvrages à exécuter. Tous les 
ordres verbaux doivent être confirmés par un ordre écrit.

Toute absence au moment des rapports donnera lieu à une amende 
de cinq francs.

Article 62

Ordres d'exécution. — Pénalités

Les entrepreneurs de l’entretien sont tenus d’exécuter, dans le 
délai qui leur est fixé, les ordres qui leur ont été donnés.

Faute de se conformer aux prescriptions des ordres écrits ou bons 
de commande qui leur sont remis, les entrepreneurs subiront les 
retenues ci-après, lesquelles seront déduites directement et sans 
appel de leurs comptes de fin de mois ;

A. — Pour tout travail qui n’aura pas été commencé dans le délai 
fixé par l’ordre écrit donné, par chaque jour de retard. 2 francs.

B. — Pour tout travail commandé d’urgence et non exécuté par 
jour de retard........................................................................ 20 francs.

G. — Pour tout travail non achevé dans le délai prescrit, par jour 
de retard.......................................................... ... 5 francs.

H. — Pour abandon de travail commencé, par jour de retard.
5 francs.
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E. — Pour chaque ouvrier demandé non fourni, par jour de 
retard..........................................................................................1 franc.

F. — Pour retard dans la fourniture de matériaux de toute nature, 
de chevaux et voitures, d’engins, pompes et autres objets mentionnés 
à la série, par jour................................................................... 2 francs.

En cas d’urgence constatée, les travaux peuvent d’ailleurs être 
exécutés d'office par F Administration sur décision du Maire par des 
entrepreneurs étrangers à l’entreprise ou par les ouvriers embauchés 
directement par la Ville, aux frais et risques de l’entrepreneur, sans 
que cette faculté puisse être subordonnée à d’autres conditions que 
l’expiration du délai imposé pour l’exécution des travaux en ques­
tion. Les sommes ainsi dépensées seront, en fin de mois, déduites du 
décompte de l’entrepreneur établi en évaluant les travaux exécutés 
aux prix de série, le tout sans préjudice de l’application des mesures 
coercitives prévues par l’article 33 et de la mise en vigueur de l’ar­
ticle 55.

Article 63

Réception et règ-lement des travaux

Les travaux d’entretien, de réparations ordinaires ou de grosses 
réparations, ainsi que ceux de fêtes publiques sont reçus et réglés 
au fur et à mesure de leur exécution, sans aucune retenue de 
garantie ; le règlement en est fait chaque mois.

Article 64

Remise mensuelle des comptes

Les travaux se font suivant bons de commande, détachés d’un 
registre à souches tenu par l’inspecteur des travaux. Le bon com­
prend deux feuillets. Le premier de ces feuillets est remis par
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l’entrepreneur ou ses ouvriers dès leur arrivée sur le chantier, au 
chef de l’établissement ou doivent être exécutés les travaux ; celui-ci 
le renvoie dûment rempli et visé par lui à la Direction des Travaux. 
Immédiatement après l’achèvement d'un travail, l’entrepreneur 
remet à l’inspecteur à l’heure du rapport, le second feuillet du bon 
de commande, après y avoir indiqué pour ceux des ouvrages qui ont 
été exécutés en régie les fournitures et heures d’ouvriers, le détail 
du travail.

Si un travail en régie doit se poursuivre pendant plus d’une 
semaine, l’entrepreneur remet à la fin de chaque semaine, le bon de 
fournitures ou travaux avec le détail des travaux, en indiquant par 
les mots « à suivre » ceux qui ne sont pas terminés. — Ce bon lui est 
retourné dans les 48 heures.

Un mémoire récapitulatif des dits bons signés par l'inspecteur 
des travaux est remis au métreur vérificateur à la fin de chaque 
semaine.

Si l’entrepreneur se refuse à se conformer aux prescriptions qui 
précèdent, ou à remettre dans les délais fixés, les bons de commande 
dûment complétés, les comptes sont inscrits d’office aux carnets. — 
Un délai de cinq jours, à partir de l’avis qui lui en est donné par 
lettre recommandée, est accordé aux entrepreneurs pour présenter 
leurs observations ; passé ce délai, les comptes dressés par le métreur 
vérificateur sont considérés comme définitivement acceptés.

Article 65

Remboursement <lu cautionnement

Nonobstant la réception qui est faite des travaux, au fur et à 
mesure de leur achèvement, l’entrepreneur ne reste pas moins 
responsable de ses travaux pendant un an, et son cautionnement ne 
lui est remboursé que dans le mois qui suit l'expiration de l’entre-
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prise, et lorsqu’il a justifié, au besoin, de l’accomplissement de ses 
obligations envers la Ville et ses ouvriers.

Article 66

Etat mensuel des retenues

Il est dressé, tous les mois et pour chaque crédit sur lequel le 
travail est imputable, un état collectif des retenues que l’entre­
preneur aura encourues par suite de l’application des clauses et 
conditions générales.

Cet état est soumis à l'approbation du Maire, après que l’entre­
preneur a été appelé à en prendre connaissance au bureau du 
Directeur des Travaux et à produire, sous peine de forclusions, ses 
observations dans le délai de cinq jours à compter de l’avis qui lui 
en aura été donné par lettre recommandée.

Les dites retenues sont prélevées sur le montant des travaux 
auxquels elles sont appliquées et elles sont opérées, sur le montant 
du premier versement à faire à l’entrepreneur.

Article 67

Acceptation des mémoires mensuels

L’acceptation par l’entrepreneur des mémoires établis mensuelle­
ment implique son adhésion formelle au règlement de compte, de 
sorte qu’il ne peut plus être admis ensuite à réclamer pour les 
travaux acceptés.
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TITRE Vil

Conditions Générales

' Article 68

L’entrepreneur demeure soumis au règlement sur la comptabilité 
publique arrêté le 28 septembre 1849, ainsi qu’à la circulaire du 
22 octobre 1851 relative aux secours à donner aux ouvriers blessés et 
à la loi du 9 avril 1898.

Article 69

Les présentes clauses et conditions générales sont conformes aux 
clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des 
travaux départementaux et communaux du Département du Nord, 
arrêtées par M. le Préfet du Nord. (Edition 1912).

En ce à quoi il n’a pas été dérogé par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 
15,17, 18, 21, 26. 37, 45 et 46 modifiés, et les articles nouveaux 48 à 68 
inclus.

Dressé par l’ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Directeur 
des Travaux Municipaux.

Lille, le 1er février 1912.
Signé: A. LEMOINE.

Vu et proposé
L’Adjoint au Maire, Délégué aux Travaux, 

Signé: M. LAURENCE.
Vu par Nous,

Maire de Lille,

Signé: M. LAURENCE.
Vu et approuvé

Lille, le 17 avril 1912,
Pour le Préfet du Nord,

Le Conseiller de Préfecture délégué,
Signé: CB AND.
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Objet du Cahier des Charges Général

Tous les marchés relatifs à l’exécution des travaux de la Ville de 
Lille sont soumis aux clauses ci-après, à moins de prescriptions con­
traires du devis particulier de chaque entreprise, ainsi qu’aux clauses 
et conditions générales imposées à tous les entrepreneurs des travaux 
communaux.
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CHAPITRE Ier

Terrassements

Article Premier

Déblais et remblais

Les formes et inclinaisons des parois des fouilles et des talus de 
déblais ou remblais seront déterminés par les ordres de service et 
par les dessins d’exéculion remis à l’entrepreneur.

L’inclinaison des parois sera variable suivant l’état des lieux, la 
consistance du terrain, les obstacles rencontrés; elle pourra être 
nulle dans certains cas, mais ne pourra jamais excéder le 1/6 de la 
profondeur de la fouille, sans un ordre donné par écrit par le Direc­
teur ou l’Architecte.

L’entrepreneur devra, dans tous les cas. étayer et étrésillonner 
suffisamment, et à ses frais, les fouilles. Cette dépense est comprise 
dans les prix alloués pour les travaux.

Les terres seront jetées à la pelle ou transportées soit à la 
brouette, soit au wagonnet, soit au tombereau.

En général, les prix alloués pour les déblais et reprises de déblais, 
comprennent la mise en remblai et le régalage.

Les déblais en excédent seront transportés sur les points indiqués 
à l’entrepreneur. En cas d'insuffisance de déblais, les remblais seront 
complétés au moyen d’emprunts pris sur les lieux également spécia­
lement indiqués, Toutefois, l'Administration se réserve de prescrire
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à l’entrepreneur de transporter les déblais de toute nature dans les 
dépôts qu’il devra se procurer à ses frais, soit à l’intérieur, soit à 
l'extérieur de la Ville; il lui sera alloué pour ce transport, le prix 
unique prévu au bordereau, quelle que soit la distance du transport.

Les déblais exécutés en excès de ceux prévus au projet ou en 
dehors des dimensions données en cours d’exécution, ne seront point 
comptés à l’entrepreneur ; le vide excédant sera remblayé à ses frais 
et il devra fournir le cube de pierre ou de maçonnerie nécessaire 
pour combler l’excès de profondeur ou de largeur qu'il aurait donné 
aux fouilles en s’écartant des prévisions ou des ordres de service.

En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra réclamer le paiement, ni 
du déblai en excédent, ni du remblaiement en pierre ou en maçon­
nerie.

L'entrepreneur est également responsable des éboulements qui 
surviendraient dans les fouilles ; l’enlèvement et le dépôt au point 
qui lui sera donné, seront faits à ses frais, ainsi que les étrésillonne- 
ments et les étalonnements nécessaires ; il lui est interdit,d’ailleurs, 
de procéder par abatage en excavation ou par tout autre moyen qui 
pourrait compromettre la sûreté des ouvriers.

Les remblais seront exécutés sur toute la largeur à la fois, et 
régalés horizontalement par couche de 0.20; chaque couche sera 
battue au moyen de pilons ou de dames dont le poids ne pourra être 
inférieur à 12 kilogrammes, et arrosée, s’il est nécessaire.

L’entrepreneur demeurera responsable des tassements des rem­
blais, après pilonnage ou damage.

Article 2

Terrassements. — Épuisements. — Mesures hygiéniques

Dans l’exécution des travaux de terrassements, il pourra être 
exigé que l’entrepreneur exécute, à ses frais, l’arrosement des terres
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ou des tranchées et leur désinfection au moyen d'agents antisep- 
septiques, dans le cas où les terres seraient infectées ou souillées par 
des déjections ou des infiltrations capables de compromettre la salu­
brité publique.

Les déblais ainsi traités devront toujours être enlevés hors la Ville. 
Toute infraction à cette règle donnerait lieu à l’application d’une 
amende de cent francs par mètre cube déposé à l’intérieur dé la Ville, 
sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre 
l’entrepreneur délinquant par le Service d'Hygiène ou la police.

Les épuisements ordinaires, de peu d’importance, provenant soit 
des eaux du sol, soit des déversements d’eau pluviales des rues, sont 
à la charge de l'entrepreneur. Il en sera de même des eaux qui enva­
hiraient le chantier, soit par manque de surveillance, soit par 
rupture de batardeaux construits par l’entrepreneur, ou rupture de 
tuyaux ou aqueduc provoquée par maladresse d'un ouvrier.

Article 3

Déblais à sec ou sous l’eau

Jusqu’à 0,n25 sous l’eau, les déblais seront considérés comme faits 
à sec; de 0m25 à 0m50 les déblais mouillés seront payés, suivant le 
cas, aux*prix fixés par le bordereau des prix ; au-dessus de 0m50, les 
déblais seront considérés comme dragage.

Article 4

Mode d’évaluation des terrassements

Les terrassements (déblais et transports) quelle que soit leur 
nature, sont mesurés suivant le vide des fouilles, tel qu’il résulte de 
l’application du projet ou des ordres de service, sur les profils relevés 
avant l’exécution et acceptés par l’entrepreneur, et comptés d’après
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les cubes réels occupés par chacune d'elles, abstraction faite des 
hors-profils résultant d’erreurs commises par l’entrepreneur ou 
d’éboulement des fouilles. Ce n’est qu’un cas d’impossibilité absolue 
qu’on aura recours au métrage par témoins, ou au mesurage dans les 
barques, pour les dragages. Les attachements indiqueront le classe­
ment du terrain, les mains-d’œuvres et transports exécutés.

Les reprises des terres pour charges ou remblais et le transport 
seront comptés suivant le cube réel constaté comme ci-dessus, sans 
qu’il soit tenu compte du foisonnement des terres.

Dans des cas exceptionnels, où les terrassements ne peuvent pas 
être mesurés au déblai, ils seront évalués d’après la contenance des 
tombereaux employés aux transports, déduction faite d’un cinquième 
(20%) pour foisonnement des terres; dans ces mêmes cas, pour la 
reprise et le transport des moellons et décombres, on réduira 25 %.

En général, les prix alloués pour les déblais et les reprises com­
prennent la mise en remblai et le régalage.

Il ne sera pas compté de reprise ni de jet de pelle à moins de 
1 m. 60 de profondeur et 3 m. de distance horizontale. Le jet de pelle 
comportera 3 mètres de longueur horizontale ou 1 m. 60 de hauteur 
verticale.

Le transport' à la brouette sera payé d’après la distance réelle 
mesurée sur le terrain horizontal, ou en rampe de 0,05 au plus; sur 
rampe supérieure à 0 m.05 par mètre, on multipliera la distance 

I
mesurée horizontalement par le rapport — , 1 étant la rampe par 

5
mètre exprimée en centimètres; le prix comprend les planchers de 
roulage, rampes, brouettes et tous équipages nécessaires.

Les transports au wagonnet, à la voiture, au tombereau seront 
payés à la distance, jusqu’à la distance maxima de deux kilomètres ; 
ils comprennent le temps perdu au chargement, au déchargement, 
ainsi que l’emploi de tous chevaux de renfort, au besoin.

Au-delà de deux kilomètres, le prix de transport aux lieux de
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dépôt ou aux décharges publiques, quels qu’ils soient, est invariable, 
quelle que soit la distance excédente.

Article 5

Pieux et palplanches

Les pieux et palplanches Seiont. suivant les prescriptions du 
devis, battus, soient en régie, soit à l'entreprise. On leur fera prendre 
la fiche qui sera fixée pour chaque point ; on les battra avec les soins 
nécessaires pour les mettre et pour les maintenir en la place qui leur 
aura été assignée.

La tête de chaque pieu sera coupée carrément, avec chanfrein au 
pourtour, et garnie d'une fretle en fer forgé, pendant le battage. La 
fourniture et mise en place de cette frelte est comprise dans le prix 
de battage du pieu. Le pied sera affûté et muni d’un sabot en fer ou 
fonte. Il en sera de même, au besoin, pour toutes les palplanches.

Les pieux et palplanches seront recepés à la hauteur prescrite et 
bien de niveau.

CHAPITRE II

Maçonnerie, Marbrerie, Gresserie, Chaussées 

empierrées, Pavages, Asphaltages

Article 6

Nature et qualité «lu sable

Le sable sera exempt de toute matière terreuse ou marneuse, d’un 
grain sec, bien criant à la main, ne s’y attachant pas, passé à la claie,
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lavé et tamisé, s'il y a lieu, pour être employé à la grosseur conve­
nable à chaque nature d’oüvrage.

Article 7

Nature et qualité des cendres de houille

Les cendres de houille pures, sans mélange de parties terreuses, 
proviendront des usines du pays et non des foyers domestiques. Elles 
seront passées, avant l’emploi, à travers un tamis ayant quarante- 
deux trous par centimètre carré.

Toutes celles qui ne seraient pas reconnues convenables par 
l’inspecteur des Travaux seront refusées et devront être enlevees 
immédiatement.

Les cendres provenant des fonderies et usines à gaz ne sont pas 
admises.

Article 8

Cailloux, pierres cassées ou cassons de briques

Les pierres cassées et cailloux destinés aux chaussées d’empier­
rement seront purgés de toutes matières étrangères et des débris de 
moins 0,02 de diamètre, soit au moyen d’un rateau, d’un passage à la 
claie et, au besoin, d’un lavage ; ils seront très durs et d’un volume 
qui leur permette de passer en tous sens dans un anneau de 0,06 de 
diamètre.

Le cassage sera toujours fait hors dés lieux d’emploi.

Les pierres cassées, cailloux cassés et cassons de briques destinés 
aux béions, seront purgés de terres et de toutes autres matières 
nuisibles, soit au moyen d un rateau, soit au moyen d’un passage à la 
claie. Ces matériaux seront cassés de manière à passer, en tous sens, 
dans un anneau de 0,05 de diamètre.
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Les pierres cassées pour les chapes en béton devront être cassées de 
manière à passer, en tous sens, dans un anneau de 0,02 de diamètre. 
Les cassons de briques proviendront de briques neuves ou de démo­
litions. Dans tous les cas, les briques devront être bien cuites.

Article 9

Pavés

Les pavés seront de la qualité la plus dure, des carrières désignées, 
nongélifset ne contiendront ni fils, ni tendrières ; ils seront ébou- 
sinés et taillés avec soin, à la tranche ou à la manière du moellon 
smillé, et leurs joints, retournés d’équerre, ne présenteront pas, en 
queue, plus d’un centimètre de démaigrissement, sur chaque face. Ils 
seront parfaitement échantillonnés et devront avoir les dimensions 
prescrites.

Article 10

Chaux et ciments

Les chaux et ciments seront toujours livrés eu poudre et seront 
soigneusement blutés; ils seront approvisionnés dans des sacs en 
toile plombés, et proviendront des usines agréées par le Directeur 
des Travaux ou l’architecte. Les plombs seront fixés à la ficelle liant 
les sacs, de telle sorte qu’on ne puisse pas ouvrir les sacs sans couper 
la ficelle.

Ils seront remisés dans des magasins clos, couverts, et dont le 
plancher sera établi au-dessus du sol et des eaux; ils seront employés 
aussi frais que possible.

Les chaux et ciments en pâte, immergés dans l'eau douce, devront 
faire prise dans le délai maximum de :

Chaux 20 heures
Ciments 10 heures
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Pendant et après cette prise, le volume de la pâte doit demeurer 
invariable, sans gonflements, ni fissures apparentes.

La qualité hydraulique des chaux et ciments sera constatée au 
moyen d’épreuves qu'on répétera aussi souvent que le Directeur des 
Travaux ou l’architecte le jugera utile; à cet effet, quelques échan­
tillons seront prélevés dans les fournitures, réduits en pâte ferme et 
soumis à des essais de résistance, soit sur place, soit au Laboratoire 
de T Ecole des Ponts et Chaussées.

Ces essais devront donner les résultats minima suivants :

CHAUX

RÉSISTANCE PAR CENTIMÈTRE CARRÉ

a l’arrachement A l’écrasement

après après après après
/ jours 28 jours 7 jours 28 jours

kilos kilos kilos kilos
1° En pâte de chaux pure . . 5 10 50 90
2° En pâte de mortier (un de

chaux pour trois de sable
normal). Composé de
Leucate (1)..................... 2.500 4 500 45 80

CIMENT

1° En pâte de ciment pur . . 25 35 300 500
2° En mortier de ciment (un

de ciment, trois de sable
normal de Leucate) . . . 10 15 140 200

La Ville pourra imposer l'emploi, dans certains travaux, du
ciment marque V. P, (Ville de Paris), moyennant l’allocation, à

(1) Le sable normal composé de Leucate (Aude) est formé par un mélange, 
par poids égaux, de sables de 3 grosseurs différentes, calibrés au moyen de 
tamis de (2—1,3) m/m; (1,5—1) m/m; (1—0,5) m/m.
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l’entrepreneur, d’une plus-value de six francs par tonne, sur les prix 
des ciments de la lre qualité fournie par les usines qui fabriquent 
la dite marque.

Sur les chantiers de travaux neufs, et si la consommation prévue 
atteint ou dépasse 10 tonnes, les chaux et ciments devront être expé­
diés directement par les usines productrices à l’entrepreneur, et 
conduits directement dans les magasins de l'entreprise, sans qu’ils 
puissent être remisés dans des dépôts intermédiaires, quels qu’ils 
soient. L'entrepreneur sera, d’ailleurs, tenu de produire les lettres 
de voiture qui accompagneront les envois de chaux ou ciments faits 
par les usines.

Article 11

Nature et qualité des briques

Les briques seront bien cuites, présentant uniformément la cou­
leur rouge brun foncé, bien moulées, sonores, non gercées ni souf­
flées et offrant la plus grande résistance. On choisira, de préférence, 
les plus belles pour les parements.

Il sera fait usage, suivant les instructions qui seront données, 
soit des briques cuites au four flamand, soit des briques cuites au four 
continu ou enfin des briques préalablement repressées et cuites au 
four continu.

Indépendamment de ces briques courantes, il pourra être com­
mandé à l’entrepreneur des briques de poteries, des briques de pierres 
blanches, des briques vernissées et des petites briques de Hollande, 
ainsi que des briques à profil spécial si cela est nécessaire.
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Article 12

Tuyaux en grès vernissé et en fonte

Les tuyaux en grès vernissé seront de fabrication française. Ils 
devront être bien cuits, sonores, sans fêlures, imperméables, vernis 
au sel et inattaquables aux acides, le vernis devra faire intimement 
corps avec le tuyau.

La section de ces tuyaux après la cuisson devra rester parfaite­
ment circulaire; toutefois, il sera accordé une tolérance qui ne devra 
dépasser, en aucun point, le 1/20® du diamètre intérieur. Immergés 
pendant 24 heures et préalablement desséchés, les tuyaux ne devront 
pas absorber plus de 25/1000 de leur poids ; ils devront résister, sans 
suintement, à une pression de deux atmosphères au minimum; ils 
seront à emboîtement et cet emboîtement aura, au moins une lon­
gueur de 0 m. 03.

L’Administration se réserve de prélever sur chaque fourniture 
un ou plusieurs tuyaux et de les soumettre aux essais qu’elle jugera 
nécessaires pour vérifier s'ils satisfont aux diverses conditions ci- 
dessus.

Elle fixera les marques admises sur les chantiers de la Ville et 
l’entrepreneur en sera avisé au commencement de chaque trimestre. 
Elle se réserve la faculté de retirer, momentanément ou définitive­
ment, son autorisation aux produits précédemment admis, sans que 
l’entrepreneur puisse élever, de ce chef, aucune réclamation. Dans 
tous les cas, chaque fourniture spéciale sera soumise à la réception 
de l’inspecteur ou de l’architecte.

Les joints des tuyaux en grès seront faits au mortier de ciment 
de Portland (parties égales de ciment et de sable fin) ; ils seront bien 
remplis et parfaitement lissés à l’intérieur avec une brosse humide 
ou un tampon également humide, recouvert d’une toile; dans aucun
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cas, ils ne devront être coulés ; ceux des tuyaux en fonte seront faits 
à la corde goudronnée et au plomn.

Dans la pose en tranchée, le tuyau devra porter sur le corps et 
non sur le collet ; à cet effet, des séries de chambre devront être 
ouvertes dans de la fouille, au fur et à mesure de l’avancement 
du travail. On ne devra, dans aucun cas, procéder au remblai 
qu’après une épreuve des joinis de la canalisation ; cette épreuve 
pourra être faite à l’eau ou à la fumée, suivant les instructions qui 
seront données en cours d'œuvre.

Article 13

Pierres de taille, bordures de trottoirs, inarches

Les pierres de taille devront provenir des meilleurs bancs des 
carrières; elles auront, suivant leur nature, toute la dureté dési­
rable.

Elles seront extraites en bonne saison, et l’extraction devra avoir 
lieu assez à temps avant l’emploi, pour que, lors de la mise en œuvre, 
elles aient rendu toute leur eau de carrière.

Elles devront être parfaitement saines, non gélives, sans fils, 
veines ou tendrières, Haches ou écornures, entièrement dégagées de 
tout bousin et devront rendre sous le pic ou le marteau nn son bien 
plein.

Pour les granits, les gros cristaux de feldspath ou la surabondance 
de mica seront des causes d’exclusion.

Il ne sera jamais admis, pour un même travail, des matériaux de 
coloration différente.

Les pierres de taille seront exactement de la forme et des dimen­
sions indiquées sur les dessins et appareils des ouvrages d’art ou 
par les ordres de service; dans les assises courantes, la longueur du 
parement devra toujours être au moins égale à deux fois la hauteur
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d'assises, et la queue devra avoir au moins une-profondeur égale à cette 
hauteur pour les carreaux et 0 m. 20 en plus pour les boutisses. Une 
pierre formera parpaing par mètre carré de parement.

Aucune pierre de taille ne pourra être posée en délit.

Article 14

Briques vernissées

Les briques vernissées proviendront d’usines françaises de la 
région du Nord, situées dans un rayon de cent kilomètres.

L’entrepreneur pourra êlre tenu de fournir des briques d'usines 
plus éloignées ; il lui sera alors tenu compte du supplément de trans­
port par chemin de fer, calculé d’après les tarifs du moment, réguliè­
rement homologués, majorés de 10 % pour faux frais.

Article 15

Kéception des matériaux

Les matériaux quelconques à employer seront de première qualité 
et proviendront des lieux indiqués par les devis particuliers ou par 
la série des prix. lisseront, avant leur emploi, visités et reçus par 
l'inspecteur des Travaux ou l’architecte, et ceux refusés seront 
immédiatement enlevés des chantiers.

Faute, par l'entrepreneur, d’enlever les matériaux refusés, dans 
les 24 heures qui suivront l’ordre écrit qu’il en aura reçu, il y sera 
procédé d’office et à ses frais par la Ville, nonobstant une amende de 
10 francs par chaque ordre non exécuté.
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Article 16

Fabrication du moriiei* de «diaux hydi*auliqu<*

Le mortier sera fabriqué sur des aires en planches. La chaux sera 
dosée au sac ; le sable sera dosé séparément dans des caisses sans 
fond ou dans des brouettes préalablement cubées contradictoirement 
par l’entrepreneur, en présence de l’inspecteur des Travaux ou de 
l’architecte.

Le mélange du sable et de la chaux sera opéré d’une façon com­
plète, jusqu’à ce qu’on ne puisse plus distinguer aucune portion de 
chaux ou de sable séparé. Puis on ajoutera à ce mélange la quantité 
d'eau strictement nécessaire pour la réduire en pâte ductible et très 
ferme. Ce volume d’eau, à déterminer par l'inspecteur des Travaux 
ou l’architecte, peut, à titre d’indication être évaluée à 35 litres par 
sac de chaux en poudre.

L’entrepreneur emploiera pour la confection du mortier le pro­
cédé qu’il préférera, et qui sera agréé par le Directeur des Travaux, 
s’il produit, en quantités suffisantes, un mortier en pâte bien liée, 
parfaitement homogène, où l’on ne puisse distinguer aucune parcelle 
de chaux non écrasée.

Le mortier destiné à la pose de la pierre de taille, à celle du 
mœllon d’appareil, à la maçonnerie de briques repressées en pare­
ments, et aux rejointoiements sera fait avec du sable tamisé, s'il y a 
lieu.

Le mortier sera conservé à l’abri du soleil et la pluie; il sera 
employé immédiatement après sa confection.

On ne fabriquera donc les mortiers qu’au fur et à mesure des 
besoins ; les quantités restant sur les chantiers, qu’on ne pourrait 
pas, au moment de l'emploi, faire revenir par simple pelletage, seront 
laissées à la charge de l’entrepreneur et rejetées hors du chantier. On 
ne pourra, sous aucun prétexte,les mélanger avec du mortier nouveau.
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Dans aucun cas, il ne sera permis d’employer des mortiers faits 
de la veille.

Article 17

Fabrication du mortier de ciment

Le dosage des ciments sera toujours fait au poids. Les matières 
préalablement bien dosées seront d’abord mélangées à sec, puis 
gâchées par petites partios avec la quantité d’eau convenable, sans 
toutefois, que cette quantité excède en volume la moitié de celui du 
ciment en poudre. Le tout sera ensuite trituré fortement sous le plat 
de la truelle, sans nouvelle addition d’eau, jusqu’à ce que le mortier 
soit parfaitement homogène et présente un aspect luisant et légère­
ment huileux.

L.entrepreneur pourra, d’ailleurs, employer les moyens méca­
niques qu’il jugera préférable pour la confection du mortier de 
ciment, et qui seront jugés capables, par le Directeur des Travaux, 
de donner à la pâte l’homogénéité voulue.

Article 18

Dosage des mortiers

Le mortier de chaux hydraulique sera composé de :
300 kilogrammes de chaux 
pour un.mètre euhe de sable.

Le mortier de ciment de:
300 ou 500 kilogrammes de ciment 
pour un mètre cube de sable.

Ces dosages pourront être augmentés ou diminués sur ordres 
écrits du Directeur des Travaux, ou de l’architecte. On ajoutera alors, 
aux prix des maçonneries, ou on en retranchera la valeur de la chaux



ou du ciment en excédent calculée aux prix de série, rabais déduit, 
en admettant qu’il entre :
o m3 300 de mortier par mètre cube de maçonnerie ordinaire de 

briques ou de moellons bruts, 
et

p m3150 de mortier par mètre cube de maçonnerie de pierre de taille 
et de moellons d’appareil.

Article 49

Bétons

Le béton anra les compositions indiquées à la série des prix.

Le béton sera fabriqué sur des aires en planches.

Le mélange s'opérera au moyen de rabots, de griffes ou de pelles 
en fer ; pour opérer le mélange, on amènera d’abord une première 
brouette de cailloux ou de cassons que l’on étalera sur l’aire préparée ; 
on répandra uniformément une couche de mortier que l’on recou­
vrira à son tour d’une seconde brouettée de cailloux. On retroussera 
à la pelle, puis, à l’aide de la griffe, on étalera de nouveau et on tritu­
rera aussi longtemps qu’il sera nécessaire, et jusqu’à ce qu'on ne 
distingue plus de pierres ou de cassons non recouverts de mor­
tier.

Dans certains cas, le Directeur des Travaux ou l’architecte pourra 
prescrire l’emploi des bétonnières.

Le mélange du béton se fera sans aucune addition d’eau ; les 
pierres seules ou cassons seront arrosés ; mais cet arrosage sera 
fait sur le dépôt de pierres, dans la brouette, et jamais sur le 
mélange.

Le béton sera employé aussitôt après sa fabrication; les parties 
qui seraient desséchées au point de ne pouvoir revenir par la tritu­
ration ou le corroyage, sans aucune addition d'eau, seront refusées et 
ne pourront être mêlées à de nouveaux bétons.
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Article 20

Maçonnerie «le béton

L'immersion dans l’eau se fera à talus coulants, quand la hauteur 
d’eau n’excèdera pas 0 m. 60. On commencera par déposer, à une 
extrémité de la fouille de fondation1 un premier tas de béton auquel 
on donnera, en couronne, une surface d’environ un mètre carré et 
un talus de trois de base sur deux de hauteur. On déchargera ensuite 
le béton sur le dit talus ; on ]e pressera légèrement à la dame, de 
manière à l’incorporer dans le massif, dont le talus s’avancera ainsi 
par des changements successifs, jusqu’au complet remplissage de la 
fouille.

A mesure de l’avancement du travail, le dessus du massif sera 
fortement tassé par compression, en évitant de rendre liqnide la 
surface supérieure.

Quand la hauteur de l’eau excédera 0 m. 60, l’immersion sera faite 
au moyen de caisses d'un dixième de mètre cube ou d'un tube ver­
tical en tôle, descendus au moyen d’un treuil jusqu’au fond, puis 
remontés seulement de la quantité nécessaire pour l’évacuation du 
béton.

Ces caisses, ou ce tube, portés sur un chariot léger, seront 
manœuvres par mouvements réguliers et parallèles, jusqu’à ce 
que toute la surface de la fouille ait été remplie par couches succes­
sives de 0 m. 50.

Les vases et laitances seront enlevés au fur et à mesure de l’avan­
cement du béton et celui-ci sera compressé avec un pilon muni d'un 
long manche.

Le travail sera conduit très rapidement, et l’entrepreneur fera ses 
approvisionnements de béton de façon à ne causer aucune inter­
ruption dans le travail.



Le béton posé à sec sera simplement roulé à la brouette et déchargé 
en procédant toujours par massifs présentant un talus à redans, et 
par couches successives de 0 m. 20 d’épaisseur, bien damées et pilon­
nées, en évitant toujours de rendre la surface supérieure liquide.

Article 21

Mode d'exécution de la maçonnerie de briques

Les briques seront, immédiatement avant leur emploi, arrosées à 
grande eau.

Elles seront mises en place à joints croisés et en double liaison par 
rangées bien régulières, normales aux surfaces de parements et â 
bain flottant de mortier, en appuyant fortement avec la main et en 
les frappant au besoin du manche de la truelle, jusqu’à ce que le 
mortier reflue de toutes parts. L’épaisseur des joints pour parement 
droit sera d'un.centimètre environ au plus.

Toute brique cassée ou fendue pendant la pose sera enlevée et 
mise au rebut, en ayant soin de renouveler le mortier avant de la 
remplacer ; quand l’entrepreneur sera autorisé, par tolérance, à la 
laisser dans le massif, la brique devra être relevée nonobstant et 
reposée avec mortier neuf, qu’on fera refluer dans la cassure comme 
dans les joints ordinaires.

La quantité de briques cassées, dont l’emploi pourra être toléré, 
n’excèdera jamais plus de huit pour cent ; et toute brique cassée en 
plus de deux fragments ne pourra, être employée; les fragments 
seront toujours employés comme pour les briques entières, à bain de 
mortier flottant et refluant, par tous les joints; les briques cassées 
ne pourront être employées qu’entre des briques entières.

On choisira ies briques les mieux cuites, les plus régulières et les 
plus saines pour les parements, ceux-ci présenteront des surfaces 
bien nettes et bien régulières.
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Les voûtes seront construites en boutisses comme les murs droits 
et ne seront pas faites de rouleaux successifs, mais en maçonnerie 
liés, excepté pour les plus petits aqueducs et les voûtes de caves 
ordinaires. Le nombre des rangées devra toujours être impair en 
douelle et sera fixé de manière que les joints n’aient pas à l’intrados 
plus de six à sept millimètres.

Lorsqu’une voûte sera terminée, on aura soin de la faire nettoyer 
et bien arroser avec un coulis très clair, destiné à remplir les petits 
vides des joints.

Cette opération sera répétée jusqu’à ce que la voûte n’absorbe plus 
de coulis de mortier.

Chaque cours de briques sera posé en coupe. Les joints de coupe 
seront réglés par des plombées prises de distance en distance avec 
un niveau dont la branche concave s’appliquera sur le cintre, et 
dont l’autre branche donnera ladite coupe. Quant aux joints de la 
longueur de la douelle, ils seront marqués sur les couches, de 
manière à ce qu’ils soient parfaitement rectilignes et parallèles.

Les dessins des cintres que l'entrepreneur se proposera d’employer • 
dans la construction des voûtes, seront soumis et approuvés à l’avance 
par l’inspecteur ou l’architecte qui aura le droit de prescrire toutes 
les modifications qu’il jugera convenables.

Les voûtes ne pourront jamais être décintrées sans un ordre 
spécial de l’inspecteur ou de l’architecte, qui indiquera toutes les 
précautions à prendre pour cette opération.

La maçonnerie pour les réparations d’écorchement ou pour les 
empiètements sera faite comme la maçonnerie ordinaire.

La vieille maçonnerie sera démolie jusqu’au vif et on y pratiquera 
des enfoncements taillés à queue d’aronde et espacés comme il sera 
prescrit.

Le fond de l’écorchcment ayant été gratté au vif, on le lavera bien 
avec de l’eau, puis on le fouettera avec du mortier.
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Pendant le temps sec, l’entrepreneur devra faire arroser cons­
tamment la maçonnerie au moyen de l’arrosoir, et il devra faire, en 
tout temps, des coulées au mortier, lorsque ce soin lui sera prescrit. 
Ces faux-frais sont compris dans les prix alloués pour la maçonnerie.

Arucle 22

Mesurage des murs et maçonneries de briques

On comptera les épaisseurs des murs de briques de la manière 
suivante :

Mur d une brique d’épaisseur . . . . 0m22
Mur d’une brique et demie. . . . . . 0m3i
Mur de deux briques..................... . . 0ra45
Mur de deux briques et demie. . . . . 0m56
Mur de trois briques ... . . . 0ra67
Mur de trois briques et demie. . . . . O'"78
Mur de quatre briques .... . . . 0m89
Mur de quatre briques et demie . . . . 1'"

Au-delà de cette épaisseur, les murs seront comptés d'après 
l’épaisseur qui sera trouvée, suivant ce qui aura été commandé à 
l’entrepreneur.

Quand, sur ordre, l’entrepreneur emploiera des briques calcinées, 
les dimensions ci-dessus seront augmentées de 0m02.

Toutefois, pour les briques d’un moulage qui ne répondrait pas 
aux épaisseurs ci-dessus, et dont l’emploi serait toléré à la condition 
de ne diminuer, ni augmenter les épaisseurs ordinaires données aux 
lits et joints de mortier, les murs plus forts ne seront comptés que 
pour les épaisseurs admises ci-dessus, tandis que les murs dont les 
épaisseurs seraient trouvées plus faibles, ne seront comptés que 
pour leur épaisseur réelle.



Toutes les maçonneries de briques décrites ci-dessus seront payées 
au mètre cube, tout vide déduit; ne seront pas déduites les briques 
en bois employées pour attacher les menuiseries; les pénétrations 
des poutres, solives, chevrons, etc.

Seront déduites les sablières ou tout autre pièce de bois employée 
dans le corps des murs ainsi que la pierre de taille de toute espèce, 
ou les maçonneries de moellons quelles qu’elles soient.

On ne comprendra, dans les maçonneries neuves, de briques, ni 
percees de trous, ni scellements, les prix de ces mains d'œuvre étant 
exclusivement réservés pour les vieilles maçonneries de briques.

Avant l'exécution des baies, l’entrepreneur devra se renseigner 
sur la situation des trous à laisser, pour placer les scellements.

La maçonnerie de brique payée au mètre superficiel sera comptée 
tous vides déduits ; ne seront pas déduites les surfaces des poteaux 
et écharpes formant le bâti des cloisons, non plus que les rouelles en 
bois, en raison de la sujétion que ces pièces donnent pour la pose 
des briques.

Pour la construction des cheminées, les vides ne seront pas 
déduits, en compensation des enduits intérieurs au mortier qui ne 
seront pas payés à part, et de la sujétion d’exécution.

Le prix de la maçonnerie de briques pour voûtes comprend, dans 
les travaux de bâtiments, les cintres de ces voûtes qui seront faits, 
fom nis par l'entrepreneur et repris par lui après le décintrement.

Ne sont pas considérés comme voûtes, et sont comptés comme 
maçonneries ordinaires :

Les arcs-doubleaux, cintres des baies, les épaulements et arase­
ments de voûtes.

Les prix de la série s'entendent, d’ailleurs, pour toutes hauteurs.

Les briques de natures diverses, comprises aux numéros 110 à 
162, employées dans les façades, seront comptées à leur cube réel, et 
on y appliquera, à titre de plus-value sur le prix des briques ordi-
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naires de 1er choix, bien cuites, au four continu, non repressées la 
différence des prix des briques à pied d’œuvre, rabais déduit.

Le prix des maçonneries pour cheminées à vapeur comprend tous 
échafaudages.

Abticle 23

AI ode d’exécution de la maçonnerie en moellons bruts

Pour exécuter la maçonnerie de moellons bruts, on aura soin de 
bien nettoyer les moellons, de les mouiller et de les arroser avant de 
les mettre en œuvre, de les noyer dans un bain de mortier par assise, 
de niveau et en bonne liaison; de les frapper avec le marteau et 
même, si faire se peut, avec une lue, lorsqu’ils sont très gros, de 
relever et serrer le mortier à la truelle autour des moellons. Enfin, 
de remplir très exactement les interstices qu’ils laisseront entre eux 
avec des éclats de moellons.

Article 24

Mode d’exécution de la maçonnerie de pierre de taille

La pierre de taille sera posée sur le lit de carrière, à bain de 
mortier. On commencera par présenter la pierre, on la relèvera pour 
la ragréer, au besoin, on nettoiera et on humectera les surfaces de 
pose qui doivent être en contact avec le mortier. On étendra, sur le 
lit de la pierre inférieure et sur le joint de la voisine, une couche de 
mortier de dix millimètres d’épaisseur environ.

La pierre sera ensuite amenée et soigneusement placée, sans 
employer de cales de bois, de tuiles ou de pierres ; puis elle sera bien 
dressée en tous sens, à coups de masse en bois d’un poids suffisant, 
de manière que le mortier reflue, garnisse exactement les lits et 
joints, et que la largeur des joints horizontaux soit réduite à sept, à



— 79 —

huit millimètres au plus, celle des joints verticaux à cinq millimètres. 
Les inégalités qui pourront se trouver vers la queue de la pierre 
seront soigneusement garnies avec des éclats de pierres dures, 
enfoncés dans le mortier, et serrés à coups de marteau. On achèvera 
cféTemplir les joints en y faisant pénétrer du mortier au moyen de la 
fiche à dents, d’au moins 0m30 de longueur, et non par coulage de 
laitance, qui est formellement interdit.

Après la pose, chaque assise sera parfaitement dérasée, puis 
nettoyée, balayée et arrosée avec un lait de chaux, avant de recevoir 
la couche de mortier qui servira à la pose de l’assise suivante. On 
ne tolérera pas de dérasement sur le tas de plus de 0m05 d’épaisseur. 
Il n’est pas accordé de plus-value pour le dérasement des corniches à 
faire pour la pose des chêneaux. On aura soin, dans les bardages et 
la pose, de ne jamais appuyer la pince qu’à 0m30 du parement, et de 
se servir de valets et de paillassons pour prévenir toute écornure 
dans les arêtes.

Article 25

Mode de mesurage et évaluation de la pierre de taille 

et de grès

Les ouvrages en pierre de taille seront payés au mètre cube, 
toutes les fournitures et façons comprises, sauf la taille, qui sera 
payée à part. Il demeure entendu que les pierres ne devront avoir 
que les dimensions et les queues portées aux dessins, ou indiquées à 
à l’entrepreneur ; le surplus ne sera pas compté dans le mesurage ; 
au contraire, si la pierre est amaigrie, et si l’emploi en est toléré, la 
pierre ne sera comptée que pour la dimension réelle qu’elle compte.

Tous les trous de louve sont à la charge de l’entrepreneur.

Les pierres sont toujours supposées déposées à pied d’œuvre, dans 
un rayon de quinze mètres.
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Il ne sera accordé aucune plus-value pour les parties cintrées : 
voûtes ordinaires, voûtes d’arêtes, arc-doubleaux, arceaux, etc. Les 
prix alloués comprennent ces sujétions, les frais de charpente et de 
cintres sont comptés à part.

La pierre en incrustation sera mesurée pour son volume réel, sans 
tenir compte du volume du mortier employé.

Le mesurage de tous ouvrages, et, notamment, de tous ouvrages 
moulurés ou sculptés sera effectué suivant les cotes données à 
l’entrepreneur pour l’épannelage des pierres et chaque pierre sera 
alors mesurée suivant le plus petit parallélipipède rectangle circons­
crit.

Les pierres de Soignies sciées jusqu’à 0m20 d'épaisseur seront 
comptées sur sciage ; toutefois, l’Administration se réserve le droit 
de prescrire à l’entrepreneur de fournir des pierres non sciées de 013 
â 020 d’épaisseur, qu’il sera possible de se procurer en carrière, en 
appliquant simplement la plus-value du N° 549 de la série des prix.

Les cintres pour arcades, portes, châssis, seront comptés au mètre 
superficiel de douelle développée, les piédroits de supports étant 
comptés comme bois de charpente.

Article 26

Mode d’exécution et d’évaluation de la taille de la pierre

La taille de la pierre sera faite exactement suivant les pànneaux 
et de manière à ce que les lots des assises courantes soient sans 
démaigrissement sensible dans toute leur étendue et parfaitement 
dressés. Les joints montants seront également de franc appareil et 
bien dressés sur une longueur d’au moins de Om3O à partir du 
parement.

Les parements de pierres dures seront taillés à la laye, à la pointe
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ou à la fine boucharde, suivant l’ordre qui en sera donné, et 
entourés, sur toutes les arêtes, d'une ciselure de 0m04 de largeur.

L’entrepreneur sera responsable de tous les accidents qui pour­
raient arriver aux pierres de taille, par le bardage et même la pose. 
En conséquence, toute pierre qui serait écornée et dont les arêtes 
seraient épaufrées, sera remplacée et ne pourra être employée 
qu’après une retaille et dans un autre emplacement auquel elle pour­
rait convenir, d’après ses nouvelles dimensions.

Taille. — La taille de la pierre sera comptée au mètre superficiel 
de face vue, tous vides déduits. Elle se décompose en surfaces planes 
et surfaces moulurées.

Les surfaces planes que comportent les profils de corniches, 
chambranles, cordons, etc..., seront comptées comme surfaces mou­
lurées ou courbes, quand leur largeur sera inférieure à 0m12.

Les boutons, pointes de diamant, consoles, moulures... seront 
payés à prix débattus.

Il n’est accordé aucune plus-value pour taille ravalée.

Pour les encadrements de bouches d’égoût ou de regards, on ne 
comptera, comme parement, que le dessus des pierres et les feuillures 
développées. La taille des joints, lits et parements intérieurs étant 
comprise dans le prix de la pierre mise en place.

Les trous faits dans les grès, pour loger les tenons de la fonte 
seront comptés comme équivalent, à l’unité, à O2O7 de taille de pare­
ments droits. Les trous et traînées pour scellements d’agrafes seront 
comptés pour O’205.

Quand les pierres resteront simplement épannelées, suivant 
profils donnés, sans ravalement achevé, il sera payé, pour taille 
épannelée, le tiers delà valeur de la taille complète considérée comme 
surface plane.

Cette taille d’épannelage se confondra dans la taille complète si le 
ravalement est ensuite effectué.
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La taille façonnée ou rapprochée pour sculptures donnera droit à 
la taille d’épannelage.

En tout cas, les surfaces planes ne donnent aucun droit à la taille 
d’épannelage, si elles ne sont pas ravalées.

Refouillements. — On entend par refouillements, les évidements 
faits entre trois côtés au moins ;

Les refends ou bossages de la pierre de taille ne seront pas comptés 
comme refouillements, mais sont réglés aux prix des chanfreins, 
feuillures et rainures qu’ils nécessiteront (prix de taille avec plus- 
values).

Les refouillements seront comptés pour leur cube réel, sans 
aucune espèce de plus-value. Les prix de série ne comprennent pas 
la taille des parois de ces refouillements, qui sera comptée à part, 
comme taille, sans plus-value pour la difficulté de bien dresser les 
angles rentrants.

Les angles rentrants ou saillants des moulures seront comptés 
pour :

Pierres blanches . . . 0m08 )
! de taille plane.

Pierres dures .... 0m25 )

Les amortissements de profils sur surfaces planes seront comptés 
pour :

Pierres blanches . . . 004 )
de taille plane.

Pierres dures .... 0m15 )
avec plus-value de :

100 % pour la rencontre d’une surface plane et d'une surface 
courbe ;

150 % pour la rencontre de deux surfaces courbes.
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Article 27

Ragrément et rejointoiement

Aussitôt après l’achèvement d’une partie ou de la totalité des 
ouvrages, on devra procéder au ragréage des parements, de manière 
à faire disparaître tous les défauts d’appareils, les jarrets, les bavures 
et les ondulations. Ces ragréments ne seront pas payés à part, leur 
prix étant compris dans celui de la maçonnerie.

Après le ragréage, les parements seront rejointoyés.

On commencera par refouler les joints au crochet sur une profon­
deur de 0n02 au moins, on les nettoiera au vif, on les arrosera à 
grande eau puis on les remplira au mortier de la composition qui 
sera indiquée à l'entrepreneur.

Le mortier sera refoulé avec force, puis, quand il aura pris une 
certaine consistance, §a surface sera fortement comprimée au lissoir, 
qu’on repassera dans tous les joints jusqu’à ce qu’ils soient bien polis 
et.devenus noirs ; après ce travail, les arêtes de la brique devront 
ressortir bien nettes et dégagées de toute bavure de mortier.

Les rejointoiements qui seront ordonnés au même mortier que 
celui de la maçonnerie hourdée au mortier de chaux éminemment 
hydraulique, seront faits au fur et à mesure de l’exécutipn de la 
maçonnerie, et en tout cas, avant que le mortier ait fait sa prise.

Les joints seront parfaitement frottés jusqu à consistance de 
durcissement. Ils seront mesurés au mètre superficiel, tous vides 
déduits.

Article 28

Chapes en enduit de mortier et ehapes en béton

La nature et l’épaisseur des chapes seront fixées, dans chaque cas 
particulier, par l’inspecteur ou l’architecte. Le béton pour chapes se
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composera de 0 m. 800 de cassons de briques neuves, de 0 m. 03 de 
grosseur, et de 0 m. 500 de mortier.

Il pourra également être prescrit d'employer un béton de scories 
composé de trois parties de scories de houille amenées à la grosseur 
maxima de 0 m. 02 et deux parties de mortier.

Les chapes ne seront appliquées sur les voûtes qu'après le décin- 
rement et le tassement complet. On aura soin, avant d’employer le 
mortier, de dégrader complètement les joints de la maçonnerie, de 
nettoyer la surface au moyen d’un balai de fer et par un lavage à 
grande eau. Après l’avoir épongée, et avant qu’elle ait perdu toute 
humidité, on étendra la couche de mortier ou de béton, suivant le 
cas, sur l'épaisseur totale ; on la massera fortement et on ajoutera, 
sur les chapes en béton, une couche de mortier, de manière à bien 
former le cintre ou la surface de la chape, en faisant disparaître 
toutes les aspérités du béton, et quand le mortier aura pris assez de 
consistance pour résister à la pression du doigt, on lissera les chapes 
à plusieurs reprises avec la truelle, en faisant disparaître les gerçures 
à mesure qu’elles se manifesteront.

■ Cette opération faite, on recouvrira la chape de paillassons pour la 
tenir à l’abri des fortes pluies, ou de l'action du soleil ou de la gelée. 
Quand elle sera durcie, elle sera l’objet d’un examen attentif et l’en­
trepreneur sera tenu d’en démolir et d’en rétablir, à ses frais, toutes 
les parties que l’inspecteur ou l'Architecte auront trouvées gercées 
ou fendues.

Si, par suite des nécessités dont le Directeur sera seul juge, on 
devait remblayer sur une chape nouvellement faite, on aura soin, 
avant tout remblai, de répandre sur la surface de la chape une couche 
de fines cendres de 0m02 à 0m03 d’épaisseur. Les fines cendres seront 
réglées au cube, au prix qui sera porté au bordereau.
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Article 29

Ouvrages en ciment de Vassy

Les matériaux à employer dans la maçonnerie seront parfaitement 
nettoyés et lavés. L’emplacement des ouvrages, après refouillement, 
s’il y a lieu, sera également nettoyé avec une brosse de chiendent ou 
de 111 de fer ; on l’arrosera avant l’exécution, ainsi que les matériaux, 
pour faciliter l’adhérence. Le mortier sera jeté à la truelle et les 
matériaux posés à la main, de manière à y baigner de toutes parts, en 
les tassant doucement, tant que le mortier sera mou, mais en évitant 
de les frapper pour ne pas briser le mortier après la prise du ciment.

Les enduits seront faits avec du mortier mou, bretés et jetés avec 
force à la truelle et non lissés, jusqu’à ce que l’épaisseur soit parfai­
tement régularisée et le parement dressé. Les soudures des parties 
d’enduits formées par les différentes gâchées seront faites avec le 
plus grand soin ; les joints des soudures seront taillés en biseaux très 
allongés et rendus raboteux en les crépissant avec le champ de la 
truelle, afin de faciliter l’adhérence. Avant d’appliquer du nouveau 
mortier sur ces joints, on les mouillera légèrement.

Les joints à refaire sur parements neufs ou vieux seront dégradés 
et, s’il y a lieu, refouillés au ciseau avec la plus grande régularité, 
nettoyés à la brosse et arrosés avant l'emploi du mortier.

La ville se réserve, d'ailleurs, le droit de faire exécuter direc­
tement par desentrepieneurs spéciaux, des enduits ou ciments qu’elle 
jugera convenables, ainsi qu’il est dit aux clauses et conditions 
générales.
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Article 30

Raccordement des maçonneries nouvelles 

avec les anciennes

L’entreprenenr, quand il y aura d’anciennes maçonneries à relier 
avec les nouvelles, devra y pratiquer toutes les amorces qui lui seront 
prescrites. Il les fera bien balayer avec un balai de fil de fer, au 
besoin, de manière qu’il n’y reste ni terre, ni poussière, et il les 
arrosera et entretiendra humides, pendant la construction, de façon 
que le nouveau mortier puisse faire corps avec les anciennes maçon­
neries et y adhérer parfaitement.

Ces amorces sont considérées comme démolition en refouillement 
et payées au prix fixé au bordereau.

Article 31

Frais de cintres

Pour les voûtes en maçonnerie de plus de deux mètres d’ouverture, 
des travaux de voirie, il sera alloué, pour construction des cintres, 
l’indemnité prévue au bordereau par mètre cube de bois employé, 
pourvu que l’entrepreneur ait, préalablement, soumis le projet des 
cintres a l’inspecteur ou à l'architecte, et que ce projet ait été agréé. 
Dans tous les cas, cette indemnité ne sera pas allouée pour les couchis.

Pour les travaux de bâtiment, les frais de cintres quelconques 
sont à la charge de l’entrepreneur, sauf pour la maçonnerie de pierre 
de taille, comme il a été dit à l’article 25.
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Article 32

Tuyaux en poterie, boisseaux, mitres

Les tuyaux en poterie, boisseaux ou mitres seront payés au mètre 
linéaire ou à la pièce, aux conditions fixées par la série de la Ville. 
Les prix comprennent la fourniture des tuyaux, enduits, nœuds en 
ciment, solins, échafaudages, en un mot toutes fournitures et façons, 
à l’exception de scellements et colliers comptés à part.

Les boisseaux qui seraient noyés dans la maçonnerie des murs 
ne seront pas déduits du cube desdits murs, afin de tenir compte, à 
l’entrepreneur, ces sujétions d’exécution.

Article 33

Démolitions

Les démolitions seront mesurées sur vieux murs ou vieilles 
maçonneries et non d’après les matériaux qui en proviendront.

Les prix des démolitions, démontages, dégradations et percées de 
trous comprennent non seulement la démolition, le démontage, etc... 
proprement dits, mais encore le triage des matériaux, leur mise en 
tas, l’enlèvement et le transport, aux décharges publiques, des 
gravois et des décombres.

Les percées de trous ne seront point comptées dans les maçonne­
ries neuves, l’entrepreneur étant obligé, en construisant, de laisser 
les trous nécessaires pour poser les bois, fers, etc... au besoin, il 
devra solliciter et exiger les indications nécessaires.
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Article 34

Pavages

Les prix de pavage et de pose de bordure ne comprennent pas la 
fourniture du sable, des scories ou du béton de fondation, qui sera 
comptée à part, aux prix de la série.

Article 35

Carrelages et mosaïques

Les carreaux auront leurs joints parfaitement droits et, au besoin, 
taillés et usés au sable. Ils seront mouillés avant leur emploi et seront 
posés bien jointifs, soit à joints coupés, soit à diagonales, conformé 
ment aux dessins remis à l’entrepreneur, sur une couche de mortier 
de 0,03 d’épaisseur, et dressés parfaitement de niveau en suivant la 
pente qui sera déterminée. Le mortier sera composé de mortier de 
ciment (500 kilogrammes de ciment pour un mètre cube de sable).'

Les carrelages et mosaïques sont payés au métré superficiel, 
suivant la surface réelle en œuvre. — Les prix de pose comprennent 
toutes fournitures de mortier et de main-d’œuvre. La forme en sable, 
scories ou béton sera comptée à part.
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CHAPITRE 111

Charpente en bois

Article 36

Bois de charpente

Les bois de fondation, moises, chapeaux, etc., soit en chêne, soit 
en sapin, soit en orme, devront être abattus en bonne saison et depuis 
un an au moins ; ils seront bien dressés et équarris. On tolérera sur 
leurs arêtes, pour faire disparaître l’aubier, des Haches de 0m03 au 
plus, mesurés sur le pan coupé.

Les bois en grume pour les pilots, pieux, etc., seront bien droits ; 
ils seront livrés écorces et ravalés de tout nœud ou autres aspérités. 
Ceux dont le fil du bois aurait été tranché seront refusés.

Les palplanches seront débitées à la scie, bien dressées sur les 
faces latérales et d’égale épaisseur.

Les bois pour charpentes, bâtiments ou travaux de voirie seront 
coupés en bonne saison, deux ans au moins avant leur emploi.

Les bois seront de droit fil, sains, non moulinés, ni gras, sans 
caries ou malandres, roulures, nœuds vicieux, abreuvoirs, gélivures, 
échaufïures et devront toujours être purgés de tout aubier.

De gros nœuds ou un trop grand nombre de petits nœuds en ligne 
droite, des fentes de sécheresse nuisibles, seront des causes de rejet.
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Le chêne sera du pays ou de Hongrie ; il ne proviendra jamais de 
terrains gras ou humides.

Le sapin sera celui dit sapin rouge du Nord, il sera dur, résineux, 
à grain fin, sans gros nœuds ou nœuds vicieux; le sapin blanc et 
celui de teinte blafarde seront refusés.

En attendant leur emploi, les bois seront conservés sur des cales 
ou chantiers, sous des hangars couverts, de manière que leurs 
surfaces ne touchent pas la terre et ne se touchent pas entre elles.

Les bois pour solivages et charpentes se divisent en : bois dits 
bien équarris et bois à vives arêtes.

Bois bien équarris. — Les bois bien équarris sont dressés à la 
hache ou relevés à la scie sur deux, trois ou quatre faces, avec 
tolérance d’écornures ou d'emplacement d’aubier sur les arêtes Ces 
écornures ne peuvent pénétrer dans chaque face de plus d’un 
huitième de largeur de cette face, de telle sorte que la largeur du bois 
sain et sans défaut soit au moins des trois quarts de la largeur de 
chaque face.

Bois â vive arête. — Ils sont relevés à la scie sur quatre faces et 
ne présentent aucune écornure, ni apparence d'aubier sur les arêtes. 
Les bois qui seraient employés contrairement à ces prescriptions 
devront être remplacés, et dans le cas où la mise en œuvre en serait 
tolérée, ils ne seront payés que comme bois simplement équarris.

Article 37

Fourniture des bois

L’entrepreneur sera tenu de fournir tous les bois, suivant les 
équarrissages que comporteront les dessins qui lui seront remis, et il 
ne pourra, dans aucun cas, prétendre à plus-value, sous ce prétexte 
que ces équarrissages ne se trouvent pas dans les bois du commerce 
de Lille.
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Article 38

Façon de la charpente

Les charpentes seront sans assemblages, tels que chevrons, pannes, 
linteaux, lambourdes, solives ou gittes ou autres ouvrages posés à 
sifflet ou par bout à paume et à mi-bois ; ou avec assemblages, telles 
que les pièces réunies par des tenons et mortaises ou de traits de 
Jupiter.

Les lambourdes accolées aux poutres, les lambourdes ou linçoirs 
collants seront toujours d’un seul morceau.

Les bois pour chevrons seront assemblés à paume et suivant la 
largeur de la pièce ; les croisements ne pourront jamais être infé- 
sieurs à deux fois la largeur du chevron.

Les chevrons devront généralement reposer sur trois pannes au 
moins.

Les pannes seront également assemblées à paume, mais à double 
entaille et suivant la hauteur de la pièce. Le croisement devra être 
au moins égal à deux fois et demie la hauteur de la pièce.

Les pannes devront généralement reposer sur trois arbalétriers 
au moins.

Les assemblages de charpente seront parfaitement pleins, sans 
défauts, ni épaufrures ; les trous de boulons seront exactement du 
calibre des boulons et les entailles pour frettes, colliers, étriers, etc., 
seront exécutées avec le plus grand soin.

Les tenons devront avoir les épaisseurs fixées aux projets et les 
mortaises porteront simple ou double embrèvement de 0,02 à 0,03.

Ces diverses parties de charpente seront enduites, avant leur 
assemblage, d’une couche épaisse de goudron ou de peinture à la 
céruse, si l’ordre en est donné par l’inspecteur des travaux ou de 
l’architecte.
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Les scellements dans la maçonnerie se feront au plâtre fort ou au 
ciment ; les abouts des pièces seront préalablement enduits de brai 
ou de goudron et isolés de la maçonnerie du mur par une brique ou 
tuile sèche ou par une tôle isolante ils reposeront toujours sur une 
maçonnerie solide, briques à plat, ou pierre de taille.

Toutes les pièces de charpente, bois pour combles, cloison ou 
plancher, placées près des cheminées ou des conduits de fumée 
devront toujours être éloignées de 0,16 au moins du parement inté­
rieur du conduit, enduit non compris.

Article 39

Evaluation des ouvrages

Les ouvrages en charpente payés au mètr"e cube seront mesurés 
suivant les longueurs et l'équarrissage des pièces mises en place, 
sans défalcation des vides pour mortaises, assemblages à mi-bois, 
enchevrêtements, etc,, ni des démaigrissements des extrémités dues 
aux tenons, traits de Jupiter, embrèvements, etc...

Les pièces délardées, cintrées, élégies ou dévoyées seront mesurées 
suivant le plus petit parallélipipede rectangle circonscrit. Mais les 
lambourdes et toutes pièces refendues de biais à la scie, ainsi que les 
pièces courbes, de fil pour couronnement de parties circulaires, ainsi 
que les pièces courbées à la main, ne seront comptées que pour leur 
cube réel en œuvre.

Les prix des ouvrages de charpente de toutes sortes comprennent 
la valeur de tous les assemblages et façons, abouts, sciages avec 
coupes droites ou biaises, façon des paumes, trous, chevêtres et 
solivage, les percements de trous de boulons, entailles, tasseaux, 
chevilles, cales, les scellements au plâtre ou au ciment, la mise 
en place définitive des bois ; ils comprennent, en outre, des fourni­
tures et de la pose, la peinture au goudron ou à la céruse des
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assemblages, le brûlement des parties enserrées, si l’ordre en est 
donné, le graissage des trous de boulons, etc..., les déchets, les 
transports, les échafaudages, le coltinage, le levage, la pose, les 
frais d'épure et généralement toutes les mains d’œuvre et fourni­
tures nécessaires pour l'exécution complète des ouvrages, notamment 
les clous et pointes pour la pose des chevrons, couchis, madriers 
et lambourdes, et enfin tous frais de raccords avec les vieilles char­
pentes.

Article 40

Ouvrages au mètre superficiel, au mètre linéaire 

ou à la pièce

Les prix comprennent tous déchets, clous ou vis nécessaires à la 
pose, toutes façons, traverses, clefs, etc.

Article 41

Locations

Les travaux Bois de location sont évalués pour une période de 
location de trois mois, avec une plus-value pour la location de chacun 
des mois dépassant cette période.

Les prix de location comprennent toutes fournitures et main- 
d'œuvre pour montage, démontage, double transport, déchets, déper­
dition de bois et généralement tous les faux frais auxquels ces travaux 
donneront lieu, les frais de remise en état des murs, dallages, pavages 
au sable ou au mortier, etc., les frais de gardiennage des ouvrages 
exécutés par les ouvriers de l’entrepreneur qui demeure responsable 
de la solidité de ses ouvrages et de la conservation de son matériel ; 
enfin les frais d’éclairage de ses dépôts de matériaux et de ses 
travaux.



— 94 —

Il sera toutefois alloué à l’entrepreneur une indemnité pour les 
bois qui auraient été peints ou badigeonnés.

Article 42

Locations pour Fêtes publiques

Les prix de location des bois pour établissement d’ouvrages 
provisoires tels que : baraques, estrades, escaliers, portiques, kiosques, 
clôtures et autres, comprennent toutes fournitures, façons de montage 
et démontage, transports, déchets, dépréciations, etc.., la fermeture 
des trous, le rétablissement du pavage avec fourniture de sable ou de 
mortier, de l’empierrement avec fourniture de cassons, graviers de 
la même nature que les matériaux de la chaussée, des dallages en 
ciment ou en asphalte avec toutes fournitures.

Ils s'appliquent aux travaux prévus à la série et, en ce qui 
concerne les travaux payés au mètre superficiel, aux planches isolées 
pour croix de St-André, traverses, frises, taquets, appliques ainsi 
qu’aux escaliers réglés d’après la surface des bois employés et suivant 
leur catégorie.

Les recouvrements de planches ne peuvent jamais être inférieurs 
à 0,04.

Les planchers, cloisons et couvertures devront être faits à joints 
liés et suivant ce qui sera prescrit. Le recouvrement devra être 
suffisant pour éviter la pluie de pénétrer à l’intérieur des ouvrages.

L’Administration se réserve le droit de faire poser par des tâche­
rons tout ou partie des mâts et sapins selon les nécessités.
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CHAPITRE IV

Menuiserie

Article 43

Bois de menuiserie

Tous les bois à employer pour les menuiseries, chêne, sapin, orme, 
peuplier..,, seront de choix, bien de fil, sains, secs, de cinq ans de 
sciage au moins, pris dans le tronc de gros arbres, sans aucune trace 
d’aubier, sans nœuds vicieux, gros nœuds isolés ou petits nœuds en 
ligne droite, sans piqûres, gélivures, vermoulures ou canes.

Les bois de chêne pour les menuiseries sont de deux espèces :

1° Bois de chêne de Valenciennes, de 1er choix ;

2° Bois de chêne du pays (1er choix) ou de Valenciennes (2e choix).

Les menuiseries en chêne destinées à être peintes seront réglées 
comme chêne du pays ou chêne de Valenciennes de 2e choix ; celles 
vernies ou cirées au naturel seront considérées comme menuiseries 
en chêne de Valenciennes de 1er choix.

Tous les bois de sapin doivent être de 1er choix et proviendront 
toujours de Suède.

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage dont les bois ne rempliraient 
pas les conditions stipulées ci-dessus ou s’écarteraient des prévisions, 
notamment les bois d’une épaisseur moindre que celle prévue au 
marché et au projet, seront rigoureusement refusés. Il ne sera toléré
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que 0,001 de réduction par parement pour le travail fini sur les 
épaisseurs de bois fixées par la série.

Si cette tolérance est dépassée, on appliquera le prix de règlement 
afférent à l’ouvrage de même nature et de dimensions immédiate­
ment inférieures, si toutefois le travail n'est pas refusé.

Article 44

Livraison des Bois

L’entrepreneur sera tenu de fournir tous les bois suivant les 
épaisseurs et équarrissages que comportent les dessins qui lui seront 
remis e( il ne pourra, dans aucun cas, prétendre à une plus-value 
sous le prétexte que les épaisseurs, longueurs et autres dimensions ne 
se trouvent pas dans les bois du commerce. Même réserve est faite 
en ce qui concerne les bois bruts ou travaillés, à fournir à pied 
d’œuvre.

Article 45

Façon des ouvrages

Les ouvrages de menuiserie seront façonnés avec la plus grande 
perfection.

Les parements bruts seront bien affleurés; ceux corroyés seront 
parfaitement dressés, les rives bien droites et sans épaufrures.

Aux parties assemblées, les tenons et mortaises seront bien ajustés 
et aux parties d’onglet, les coupes seront franches, bien raccordées 
et à joints parfaits.

Toutes les menuiseries dont les défauts auront été masqués avec 
du mastic seront refusées.

Toutes les menuiseries qui ne rempliraient pas, en tous points,
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les conditions stipulées, seront rebutées, quand même elles seraient 
en olace et sans que l'entrepreneur puisse rien réclamer à cet égard.

L’entrepreneur devra appliquer, dans les assemblages, les couches 
de peinture dont l’usage lui sera prescrit par ordre de service.

Toutes les menuiseries qui devront être peintes, seront replantes 
et préalablement visitées et reçues par l’inspecteur des travaux ou 
l'architecte.

Article 46

Evaluation des ouvrages. — Prescriptions générales

Les prix de la série comprennent la main-d’œuvre de toute 
espèce, la pose, ainsi que toutes les fournitures en général, telles que 
bois pour cales, fourrures, colle, clous à pattes, chevilles, clés, etc...

Les bois de plus de 0,11 d’épaisseur seront comptés au mètre cube, 
en y appliquant les prix correspondants de la charpente.

Lorsque les menuiseries en sapin sont destinées à être laissées au 
naturel, pour être vernies ou cirées, il sera alloué une plus-value 
de 10% pour obtenir un travail plus fini et des bois de tout premier 
choix.

11 sera alloué une plus-value de 30% pour tous les prix des 
ouvrages en sapin du Nord, lorsque l’emploi du sapin d’Amérique de 
choix sera prescrit.

Lorsque le pitchpin devra être conservé au naturel, pour vernir ou 
cirer, la plus-value précédente sera portée à 35%. en raison du travail 
plus fini à obtenir.

On comptera au mètre superficiel tout ouvrage de 0,12 de largeur 
et au-dessus ; on distinguera les menuiseries en menuiseries à bois 
unis et menuiseries à bois d’assemblages.

Les menuiseries unies comprennent les ouvrages sans assemblages
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ou simplement assemblées à rainures et languettes, telles que : 
ébrasements, chambranles, revêtements, cloisons, tablettes, bandeaux, 
plinthes, etc...

Les menuiseries assemblées comprennent les ouvrages à tenons, 
mortaises ou onglets, tels que châssis fixes, croisées, cloisons à 
panneaux, persiennes, parquets de glace, placards, armoires, portes 
lambris, etc...

On comptera au mètre linéaire tout ouvrage dont la largueur 
n’excédera pas 0,11 tels que baguettes d’angles, bandeaux, barres, 
fourrures, tringles, champs, appuis de balcons, bâtis assemblés bruts 
ou travaillés, cadres embrevés, entailles, chambranles, crémaillères, 
ébrasements, plinthes, tasseaux, etc...

Lorsque des ouvrages ou des parties d’ouvrages de la menuiserie 
ne pourront avoir d’application directe aux prix de la série, ils seront 
exécutés d’après les prix à débattre de gré à gré, et en cas de 
désaccord, l’Administration se réserve de les faire exécuter par 
d’autres entrepreneurs ou tâcherons sans que l’entrepreneur puisse 
élever de réclamations.

Article 47

Planchers et parquets

Les frises des planchers et parquets seront sans nœuds, assemblés 
à rainures et languettes et à joints de bouts rainés, chevauchés et 
profilés avec soin suivant l’axe de la solive ou de la lambourde sur 
chacune desquelles elles seront maintenues par une pointe fixée à la 
naissance de la languette.

La longueur des frises sera conforme aux indications du projet.

Les frises ou encadrements dont l’emploi serait prescrit au pour­
tour des parquets, ainsi que les cadres des foyers de cheminées ou de
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bouches de chaleur seront assemblées par côté et par bout des lames 
également à rainures et languettes ; leur largeur sera uniforme et 
partout égale à celle des frises du parquet.

Les fausses languettes ne seront jamais employées que sur ordre.

Les planchers et parquets seront d’abord posés et cloués provi­
soirement, puis démontés, resserrés et cloués définivement, après 
neuf ou douze mois suivant les ordres qui seront donnés. Cette 
double main d’œuvre est comprise dans les prix de série.

Le rafïleurage des joints et le remplissage des parquets n’auront 
lieu qu'après le complet achèvement des travaux de peinture, vitrerie 
et de tenture : ils seront exécutés au racloir. Ces opérations sont 
comprises dans les prix de série.

Les bois de parquet devront d’ailleurs être parfaitement secs de 
manière qu'il ne se produise aucun retrait. Dans le cas contraire, 
l’entrepreneur serait obligé de faire le resserrage à ses frais.

Les parquets et planchers seront payés au mètre superficiel, tous 
vides déduits, sans égard pour les parties engagées dans les assem­
blages, languettes, rainures, etc.

Article 48

l’ortes et Lambris

Les bois de chêne à employer seront de Valenciennes, sur quartier, 
de 1er choix ou de 2me choix suivant les ordres qui seront donnés.

Il y a quatre espèces de lambris :

1° le lambris d’assemblage ;

2° le lambris à petits cadres ou à moulure élégie ;

3° le lambris d’assemblage à moulure rappliquée ;

4° Le lambris à grands cadres ou à moulures embrevées.
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On entend par lambris d’assemblages des menuiseries dont les bâtis 
sont assemblés à tenons et mortaises et les panneaux sont emboîtés 
dans les bâtis. Les lambris en général sont faits suivant dessins.

Dans chacune des quatre espèces, on distingue :

a) Les lambris à glace, à un et à deux parements;

b) Les lambris arasés à un et à deux parements.

c) Dans les lambris d’assemblage, les bâtis sont sans moulures et 
les panneaux sans plates bandes. Les épaisseurs des bâtis varient 
de 0,025 à 0,052 sur une largeur déteiminée par les dessins et suivant 
les proportions des lambris. Les panneaux, suivant la force des 
bâtis, seront d’une épaisseur de 0,015 à 0,040.

d) Dans les lambris à petits cadres, les bâtis portent plusieurs 
moulures sur la rive jusqu'à 0,03 de largeur. Les bâtis ont de 0,025 à 
0,052 d’épaisseur sur une largeur relative.

Les panneaux ont depuis 0,015 jusqu’à 0,040 d’épaisseur.

e) Dans les lambris à grands cadres, les bâtis ont une épaisseur 
variant de 0,025 à 0,052 et les cadres une épaisseur de 0,040 à 0,080. 
Ces cadres ont un profil mouluré, proportionné avec les épaisseurs 
des bâtis et des panneaux. Les panneaux ont de 0,015 à 0,040 d’épais­
seur.

Les cadres ne font pas partie des bâtis, ils y sont embrevés avec 
une double languette et font saillie sur les bâtis ainsi que sur les 
panneaux.

Les assemblages d’onglets sont reliés par une languette en chêne 
posée à clef et masquant le joint sur sa largeur.

f) Les menuiseries comprenant des moulures rappliquées seront 
réglées comme lambris d’assemblage en tenant compte de la plus- 
value pour moulures rappliquées suivant leur catégorie.

g) Les panneaux des lambris composés de lames, dites frises, sont 
assimilés aux lambris d’assemblages, sans aucune plus-value; il sera
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accordé, s'il y a lieu, la plus-value pour moulures poussées sur les 
joints prévus aux numéros 2617 et 2618.

Lorsque dans les panneaux il y aura des lames élégies sur vive 
arrête formant plate bande, il sera accordé la même plus-value que 
ci-dessus pour moulures poussées sur les joints par mètre linéaire.

■Lorsque les panneaux seront formés de lames de ditïérenles épais­
seurs le prix du panneau sera basé sur la plus grande de ces 
épaisseurs.

Evaluai ion

a) Les prix des lambris comprennent, en général :

a) La plinthe et aussi la double plinthe lorsque le lambris est à 
deux parements ;

b) L'assemblage relié à chevilles et à clefs, suivant l’ordre qui 
sera donné ;

c) Les feuillures de battements, celle des côtés et autres, les 
congés ou moulures poussées sur les rives extérieures des bâtis;

d) La substitution dans les panneaux du bois blanc au sapin.

ô) Les cimaises, bandeaux autres que les plinthes, les appliques 
diverses, les côtés rappliqués ou embrevés, les moulures, etc.., seront 
réglés à part suivant leur catégorie.

e) Les vides ou parties vitrées dans les lambris seront déduits aux 
2/3 des prix de la menuiserie unie correspondant à l’épaisseur des 
panneaux que lesdits lambris comportent; il en sera de même des 
parquets de glace, les petits bois seront comptés à part comme 
moulure rappliquée de même catégorie et chaque assemblage sera 
compté pour deux onglets. Les lambris cintrés en élévation et dont 
la (lèche serait égale ou inférieure au 1/10 de la corde, seront mesurés 
suivant le plus petit rectangle circonscrit. Ceux dont la flèche serait 
supérieure au 1/10 de la corde seront mesurés suivant le plus petit 
rectangle circonscrit, en augmentant la hauteur des 2/3 de la flèche.
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Les lambris cintrés en plan par une courbe d’un rayon de 2 m. 
minimum avec traverses débillardées, seront payés le double des 
prix de la série.

Ceux cintrés par une courbe d’un rayon inférieur à 2 mètres 
seront payés le triple des prix de la série. Ceux cintrés à la fois en 
plan et en élévation seront comptés avec les suppléments prévus 
pour chacune de ces catégories.

Ceux cintrés suivant une courbe composée de plusieurs arcs de 
cercles seront traités de gré à gré.

Ceux assemblés en fausse coupe tels que lambris rampants sui­
vant limons d’escaliers seront réglés d’après leur surface réelle et 
suivant leur catégorie avec une augmentation de 25 0/0.

Les placards d’armoires seront réglés de la manière suivante :

1° Les parquets de glace qui seront réglés au prix des lambris ;

2° Les parties fixes assemblées à panneaux qui seront également 
réglées aux prix des lambris ;

3° Les bâtis fixes des parties ouvrantes qui seront réglés aux prix 
des bâtis et chambranles ;

4° Les parties ouvrantes qui seront réglées aux prix des lambris. 
Les portes à plusieurs vantaux ne donneront droit à aucune plus- 
value, les côtés rappliqués ou embrevés seront payés à part.

Article 49

Croisées, châssis et persiennes

a) Les croisées et châssis cintrés en élévation à un, deux ou 
plusieurs ouvrants et dont la flèche serait égale ou inférieure au 
dixième de la corde, seront mesurés suivant le plus petit rectangle 
circonscrit.

Ceux dont la flèche serait supérieure au dixième de la corde
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seront mesurés suivant le plus petit rectangle circonscrit en aug­
mentant la hauteur des deux tiers de la flèche.

Les croisées et châssis cintrés en plan par une courbe d’un rayon 
de 2 mètres minimum avec traverses débillardées, seront payés le 
double des prix de la série.

Ceux cintrés par une courbe d’un rayon inférieur à 2 mètres 
seront payés le triple de la série.

Ceux cintrés à la fois en plan et en élévation seront comptés avec 
les suppléments prévus pour chacune de ces catégories

Ceux cintrés suivant une courbe composée de plusieurs arcs de 
cercle seront traités de gré à gré.

b) Sont considérés comme croisées ou châssis à grands carreaux, 
ceux qui auront moins de six carreaux par mètre superficiel.

c) Sont considérés comme croisées ou châssis à petits carreaux, 
ceux qui auront plus de six carreaux par mètre superficiel.

d) L’ouvrage doit toujours être fait d’après dessins, il n’est 
accordé aucune plus value pour le 2me parement mouluré, rainures 
pour l’emboîtement de l’ébrasement dans le bâtis dormant et autre 
sujétion.

Les prix du bordereau comprennent les pièces d'appui, jet d’eau, 
traverses d’impostes saillantes, avec ou sans moulures, les montants 
de battants, d’après dessins, soit d’une seule pièce élégie ou rapportée 
avec double languette, soit simplement à côtes rapportées, les 
sabots d’une seule pièce et, en général, tout ce que les dessins 
indiquent.

Les vergillons en fer remplaçant les petits bois seront payés à 
part, compris pose et, dans ce cas, la menuiserie sera réglée comme 
étant sans petits bois.
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Article 50

Escaliers

a} Les escaliers, ainsi que leurs mains courantes avec balustres 
tournés, seront entièrement construits en orme de premier choix. Ils 
seront payés suivant leur genre de construction et suivant leur 
longueur d’emmarchement, quelle que soit, du reste, la hauteur de 
chaque marche.

b) Le giron des marches varie de largeur suivant l’indication des 
dessins. Les marches seront toujours d'une seule pièce.

c) Les limons n'auront pas moins de 0,26 de largeur et pourront 
atteindre jusqu’à 0,35.

Les deux limons pourront ne pas être égaux, si l’ordre en est 
donné d’une façon formelle et par écrit.

Dans ce cas. pour appliquer les prix, on prendra la moyenne 
arithmétique des deux épaisseurs de limon ; ainsi, un limon de 0,030 
contre mur avec un limon de 0,050 à la lanterne seront payés comme 
deux limons de 0,040.

d) Les balustres seront proportionnés à la grosseur des limons 
sur lesquels ils seront posés et seront profilés suivant dessins ; la base 
et la tête étant rondes ou carrées, ou bien les deux seulement rondes 
ou carrées.

e) La longueur de la marche, pour l’application des prix du 
bordereau, sera mesurée dans œuvre (entre limons) sur une marche 
droite, c’est à dire d’équerre avec deux limons, sauf pour les marches 
contreprofilées, qui seront mesurées entre le limon et l’extrémité du 
contreprofil, ou d’un contreprofil à l’autre.

f) Les marches formant petits paliers seront comptées pour une 
marche et demie ordinaire.
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g) Les paliers qui auront plus de deux marches de largeur, 
mesurés au milieu, seront comptés comme planchers ou parquets 
pour ce qui excède la largeur de la marche d’arrivée.

h) Les marches dansantes seront payées suivant leur emmarche- 
ment réel mesuré sur le nez de la marche.

i) Tous les ferrements, pour l'union des limons dans leurs assem­
blages, les tirants d’écartement reliant les marches aux limons et les 
scellements en fer fort pour la pose des escaliers, seront comptés à 
part.

j) Les tenons de balustres seront de forme carrée ou rectangu­
laire, lorsqu’il n’en sera pas ordonné autrement.

/,•) Les assemblages des limons seront faits à crochet lorsqu’il sera 
prescrit ; les parties tournantes des limons seront débillardées en 
plein bois, il ne sera pas toléré d’appliques.

l) Tous les prix comprennent aussi sans plus value la pose d’une 
astragale moulurée sous la marche.

m) Les cornières à encastrer au nez des marches seront posées 
par le menuisier et réglées d’après les prix portés à la ferronnerie.

Article 51

Mobilier pour écoles

En dehors du mobilier porté dans la présente section, l’Adminis- 
.tration se réserve la faculté de faire fournir et poser par d’autres 
entrepreneurs, dans les bâtiments municipaux, tous les objets mobi- »
liers ou autres qu’elle jugera convenables, sans que l’entrepreneur 
puisse élever de réclamations.

La peinture du mobilier est comptée à part, ainsi que la vitrerie.
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CHAPITRE V

Serrurerie et quincaillerie

Article 52

Qualité des objets

Tous les objets de serrurerie et de quincaillerie seront de première 
qualité, proviendront des meilleures fabriques et porteront les 
marques indiquées à la série.

Un échantillon-type de tous les articles prévus à la série pourra 
être demandé à l’entrepreneur et restera déposé dans les bureaux de 
la Direction des Travaux; tous les objets fournis devront être 
conformes par la qualité, la forme et le poids, aux échantillons 
déposés.

En tous cas, l'entrepreneur justifiera, au besoin, de la provenance 
de la serrurerie et de la quincaillerie par des factures ou tous autres 
documents authentiques.

Article 53

Evaluation

Dans les prix, tant de la serrurerie que de la quincaillerie, on a 
tenu compte de toutes les menues fournitures et main d’œuvre telles 
que: entrées de serrures entaillées et vissées, vis, clous, boulons,
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entailles, percées de trous, etc. Les prix s’appliquent, en un mot, aux 
objets posés, prêts à fonctionner.

Les plus on moins values portées à la série ne s’appliquent qu’aux 
prix de fournitures, et non à ceux de pose et faux frais.

La serrurerie et la quincaillerie non prévues à la série pourront 
être achetées par la Ville et fournies à l’entrepreneur qui sera tenu 
d’en faire la pose aux prix de la série.

La quincaillerie qui ne porte pas la marque de fabrique indiquée 
à la série est qualifiée quincaillerie du commerce.

Article 54

Attribution à l’entreprise

La serrurerie et la quincaillerie font expressément partie de 
l’entreprise de la menuiserie; les articles de quincaillerie nécessaires 
à l’exécution en régie des travaux de charpente seront payés aux 
prix de la série.

CHAPITRE VI

Couvertures en ardoises, pannes et tuiles

Article 55

Ardoises

Les ardoises proviendront des meilleures fosses des carrières 
désignées ; elles seront entières, planes, dures, sonores, d’un grain
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lin, ni spongieuses, ni faciles à se débiter. Elles seront bien échan­
tillonnées suivant le modèle imposé à l’entrepreneur.

Article 56

Tuiles et pannes

Les tuiles et pannes seront de premier choix et de première 
qualité, bien moulées, entières, sans déformations, ni écornures, 
gerçures ou bavures, sonores et non gélives, bien cuites, mais non 
vitrifiées.

Elles ne pourront être emmagasinées sur les chantiers qu’après 
présentation des factures justifiant la provenance et la qualité des 
tuiles expédiées par l’usine.

Article 57

Clous, pointes, agrafes et crochets

Les clous ou pointes pourront être confectionnées à la méca­
nique.

Les clous en fer seront en fer doux et non cassant et bien faits ; 
les têtes seront plates et bien formées.

Les clous en cuivre seront de première qualité; le cuivre sera 
pur et malléable.

I
Les agrafes auront 0,09 de longueur avec un diamètre de 0,003 au 

minimum.

Elles seront en fer doux galvanisé (la galvanisation devra être 
parfaite) ou en cuivre de première qualité.
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Article 58

Couvertures en ardoises avec clous

Il sera fait, avant la pose, un triage en trois catégories et par 
degré d’épaisseur ; les ardoises les plus minces seront employées près 
du faîtage, les plus lourdes près de l’égoût.

Les ardoises ordinaires seront posées au tiers de pureau, préala­
blement ligné avec soin sur le voligeage, et à demi-pureau si elles 
sont du modèle anglais, déduction faite d’ailleurs du recouvrement 
de 0,08 ; elles seront fixées à la volige au moyen de deux clous an 
moins, le plus en tête possible, sans cependant s’approcher à plus de 
0,02 des rives du haut et des côtés de l’ardoise.

Les tranchis apparents ou non, droits ou biais et tous raccords en 
courbe, d’arête rentrante ou saillante; de comble établi sur ligne 
brisée, raccords de noue et d’arêtiers, doublis, filets, solives, etc., 
seront exécutés avec toute la perfection possible.

Article 59

Couvertures en ardoises avec agrafes

Les ardoises sont posées à demi-pureau comme pour les ardoises 
anglaises avec clous, sauf que le recouvrement sera égai à la lon­
gueur de l’agrafe.

L’écartement entre les rives montantes de deux ardoises juxta­
posées ne devra jamais être supérieur au diamètre des crochets.

Article 60

Couverture en t uiles et pannes

Le recouvrement des tuiles ne sera jamais inférieur à 0,13.
Les tuiles ou pannes seront posées ou non à bain de mortier, sui-



— 110 —

vant les indications de la série ; les tuiles de faîtage, de rives et d’arê­
tiers seront toujours posées avec bain de mortier.

Les tuiles à pannetons seront fixées au moyen de fil de fer galva­
nisé n° 10, passé dans les pannetons.

Article (il

Mesurage des couvertures

Les couvertures en ardoises, en pannes ou en tuiles creuses ou 
plates seront mesurées à la surface vue; tous les vides tels que: 
châssis, lucarnes, tuyaux de cheminées, etc... seront déduits.

Les autres parties de couvertures telles que : faîtages, arêtiers, 
franchis, etc... seront mesurées au mètre linéaire.

Article 62

Précautions contre le mauvais temps

En cas de réparations ou travaux quelconques, il est rigoureuse­
ment interdit à l'entrepreneur de découvrir une étendue de comble 
plus considérable que celle qu’il pourra fermer le même jour.

Il sera tenu d’approvisionner à pied d’œuvre les bâches néces- 
saipes pour garantir les parties du bâtiment qui pourraient être mises 
à découvert.

Chaque soir, les ouvertures qui auront été failes dans la toiture 
devront être parfaitement bouchées au moyen de bâches bien assu­
jetties.

Dans le cours de la journée, au moindre indice de pluie, la même 
précaution sera prise; l’entrepreneur devra mettre, à ses frais, un 
ou plusieurs gardiens chargés spécialement d’assurer ces mesures.

Tous les dégâts qui pourraient Survenir aux bâtiments, par suite
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du défaut de précautions prises â ce sujet par l’entrepreneur, reste­
ront à sa charge.

Article 63

Démolitions

Les démolitions seront exécutées avec le plus grand soin.

Les métrés des ouvrages à démolir par l'entrepreneur seront faits 
en œuvre, avant toute démolition, tout vide déduit, sans égard pour 
la démolition des filets, solins, etc., et en y comprenant les faîtages 
et arêtiers.

CHAPITRE VII

Couvertures en zinc

PARAGRAPHE PREMIER

Provenance, nature, qualités, préparation 

et dimensions principales des matériaux

Article 64

Provenance

Les zincs proviendront de l’usine désignée par le Directeur des 
Travaux ou l’Architecte et porteront l’estampille de la fabrique avec 
le numéro de leur épaisseur.
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Article 65

Zinc en feuilles

A moins d’ordre contraire écrit, le zinc à employer sera du 
numéro quatorze (14); les feuilles auront deux mètres de longueur 
(2 mètres) sur quatre-vingts centimètres (0m80) de largeur et pèseront 
9 k. 200 l’une.

Il sera admis une tolérance maxima de vingt-cinq décagrammes 
(0 kil. 25) en plus ou en moins sur le poids de chaque feuille.

L’épaisseur des feuilles de zinc sera uniforme dans toute leur 
étendue, sans dépression ni surépaisseur ; leur contexture sera vive 
et homogène, sans traces de cendrures. crevasses ou autres défauts.

Article 66

Marque de la Ville

Après la pesée, chaque feuille recevra une marque de la Ville et 
la feuille devra être employée de façon à ce que cette marque soit 
toujours visible.

Les feuilles qui seraient employées contrairement à cette pres­
cription, seraient démontées lors de la réception des travaux.

Article 67

Soudure

La soudure pour zinc sera composée en poids de moitié d’étain de 
Banca et de moitié de plomb.
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Article 68

Tasseaux

Les tasseaux de couvre joints et de faîtage seront en 
sapin rouge, sans aubier, nœuds vicieux ni autres 
défauts ; ils seront parfaitement droits, non tranchés 
et de droit fil. Les bois noueux et tourmentés sont 
déclarés impropres à la confection des tasseaux.

Les tasseaux de couyre-joints auront quarante-cinq 
millimètres (0 m. 045) de hauteur, trois centimètres de 
largeur en tête et cinq centimètres à la base (0.03). La 

0.05 
longueur de chaque bout régulier ne sera jamais au- 
dessous de trois mètres (3 mètres).

Les tasseaux d'arêtiers auront au moins six centi­
mètres de hauteur (0 m. 06) quatre centimètres de 
largeur en tête et six centimètres à la base (0.04). Les 

0.06 
tasseaux de faîtages auront au moins soixante-quinze 
millimètres (0 m. 075) de hauteur, quarante-cinq milli­
mètres de largeur en tête et quatre-vingts millimètres 
à la base (0.045).

0.080
La surface inférieure des tasseaux d’arêtiers et de 

faîtages sera délardée suivant l’inclinaison des pans du 
toit. Leur moindre longueur sera de quatre mètres.

Les tasseaux d’arêtiers ou de faîtages, soit pour 
couverture en zinc ou en ardoises, seront de forme 
arrondie suivant dessin, lorsque l'ordre en sera donné, 
et réglés comme tasseaux ordinaires.

Les gros bois de faîtage et de bourrelets de mansarde 
seront fournis et posés par le charpentier et réglés aux 
Prix de la charpente.
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Article 69

Clous

Les clous d’épingle pour tasseaux seront à tête plate 
et renforcés au collet.

Ceux des tasseaux de couvre-joints auront au moins 
soixante-quinze millimètres de longueur (75/19) et 
pèseront 166 au kilogramme.

Ceux des tasseaux d’arêtiers et de faîtages seront 
proportionnés à l’épaisseur de ces tasseaux et auront 
en plus, pour longueur, l’épaisseur du voligeage.

Les clous pour pattes, agrafes et pour couvre-joints 
seront également à tête plate et auront une longueur 
de vingt-sept millimètres (27/16). Iis pèseront 900 au 
kilogramme.

Les clous à employer pour fixer les bandes de solin 
dans les enduits seront à forte tête ronde, de l’espèce 
dite clous à pistons ; ils auront au moins vingt-cinq 
millimètres de longueur (25/15/ et seront du poids 
de 1.200 au kilogramme.

Les vis pour fixer les tasseaux sur la volige, auront 
huit centimètres (0 m. 08) de longueur et soixante-seize 
dix millièmes de diamètre. , ■

Tous les clous et les vis seront en fer fort, nerveux 
de première qualité, parfaitement fabriqués et bien 
finis ; ils seront zingués et plombés au moyen d’un 
bain de zinc liquide qui les enduira de zinc de toutes 
parts et d’une seconde immersion de plomb fondu, à 
faible température, qui formera sur le zinc une seconde 
couche de métal.



— 115 —

PARAGRAPHE 2

Mode d’exécution des ouvrages

Article 70

Composition <le la «ouverture

Les couvertures à dilatation libre seront exécutées 
en zinc n° 14 (à moins d’ordre écrit contraire), ainsi que 
les agrafes, pattes et couvre-joints ; elles se compose­
ront de tasseaux, de couvre joints, de faîtage et d’arê­
tiers avec pattes en zinc ;

de feuilles de zinc façonnées ;
d’agrafes en zinc ;
de couvre-joints en zinc ;
de clous à tasseaux, à agrafes, à couvre-joints et de 

vis.

Article 71

Tasseaux

Les tasseaux de couvre-joints seront posés perpen­
diculairement au faîtage, ou suivant la ligne de la plus 
grande pente. Ils fileront en ligne parfaitement droite 
sur toute leur longueur, du faîtage au chéneau, et se 
correspondront d'un versant à l’autre. On les espacera 
d axe en axe, de soixante-dix-neuf centimètres (0m79). 
Ils seront fixés, vers le milieu de la largeur de chaque 
v°lige, à chaque intervalle de vingt centimètres (020) 
environ, par une pointe placée alternativement à un
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centimètre (0m01) à droite ou à gauche du milieu des 
tasseaux ; ces pointes seront inclinées alternativement 
à droite et à gauche. Ces tasseaux seront consolidés, en 
outre, par des vis espacées de mètre en mètre dans 
l'axe du tasseau.

Les tasseaux seront coupés à plomb de la face inté­
rieure des chéneaux et des noues.

Article 72

Pattes

Des pattes de trente-cinq millimètres (0m035) de 
largeur, sur dix-sept centimètres (0m17) de longueur 
développée, seront placées sous les tasseaux au droit 
des pointes fixant les dits tasseaux et à des intervalles 
de quarante centimètres (0m40) environ, de manière à 
ce qu’il y ait cinq pattes sur la longueur de chaque 
feuille de zinc.

Ces pattes se relèveront de quatre centimètres (0m0i 
contre chaque face latérale des tasseaux, pour se replier 
en agrafes sur elles-mêmes et maintenir le relief de 
la feuille le long du tasseau.
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Article 73

Feuilles de zinc

Les feuilles de zinc formant la couverture auront 
deux mètres (2 mètres) de longueur développée, sur 
quatre-vingt centimètres (0m80) de largeur totale. Les 
bords des feuilles dans le sens de la largeur seront 
relevés suivant l’angle du tasseau, sur trente-cinq 
millimètres (0m035) de hauteur. La partie supérieure de 
la feuille sera repliée en-dessus de trente-cinq millimè­
tres (0m035). Le bord inférieur sera replié en-dessous de 
quarante-cinq millimètres.

Article 74

Agrafes ,

La partie supérieure de chaque feuille sera fixée au 
figeage, au moyen de deux agrafes en zinc, de quatre 
centimètres (0m04) de largeur, sur douze centimètres 
(0“12) de longueur développé’e. Le repli des agrafes 
aura trente-cinq millimètres (0.035) de longueur; il 
embrassera entièrement le pli supérieur de la feuille.

C®8 agrafes seront espacées entre elles du tiers de 
'intervalle entre les deux tasseaux et fixées sur le 
v°bgeage par trois clous.
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Article 75

Assemblage «les feuilles

La première feuille de zinc sera posée à Heur du 
chêneau, en se repliant contre la face intérieure dudit 
chêneau, et elle sera fixée au voligeage par les deux 
agrafes décrites à l’article précédent.

La feuille supérieure s’agrafera a la fois dans la 
feuille immédiatement inférieure, ainsi que dans les 
deux agrafes décrites à l'article 74, de manière à ce que 
la longueur visible, en œuvre, de chaque feuille, soit de 
un mètre huit cent soixante quinze millimètres (lm875ï

Article 76

«Joints et «lisposition «les feuilles

Les joints des feuilles seront bien horizontaux e 

s’aligneront parfaitement entre eux, sur toute la lon­
gueur des toits.*

Les feuilles seront posées par longueurs entières; 
il ne sera admis qu’une seule fraction de longueur pour 
compléter la largeur au pan de couverture. Cette 
fraction sera placée immédiatement contre le chêneau. 
A cet effet, l’entrepreneur mesurera exactement la 
largeur du pan à couvrir et la divisera par lm875 que 
doit avoir de longueur la feuille de zinc mise en œuvre 
et il commencera la pose du zinc par la fraction contre 
le chêneau.
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L’entrepreneur devra tenir compte que la dernière 
feuille de zinc vers le laitage devra former relief de 
cinq centimètres (0,n05) le long du tasseau de ce faîtage.

La longueur du pan à couvrir sera divisée par 0m79 
pour la pose des tasseaux de couvre-joints, et le chef de 
service désignera l’extrémité où devra être la fraction 
de longueur.

Ahticle 77

Couvre -joints

Les tasseaux et le relief des feuilles contre leurs faces 
latérales, seront recouverts par des couvre-joints en 
zinc, de dix centimètres (0m10) de largeur développée et 
de un mètre (1 mètre) de longueur. Ces couvre-joints 
porteront, sur enaque rive un biseau plat de huit milli­
mètres (0m008) plié à demi et en dedans.

A la partie inférieure de chaque bout de couvre- 
joints de un mètre (1 mètre), on soudera à sept centi­
mètres (0,n07) de l’extrémité sur chaque face latérale 
intérieurement et contre la face supérieure, une patte 
en zinc de dix-huit millimètres (0m018) de largueur et de 
neuf centimètres (009) de longueur échancrée sur la 
moitié de sa longueur et la moitié de la largeur.

La partie supérieure de chaque bout dé couvre-joints 
sera clouée, sur le tasseau, par deux clous, et le couvre- 
Joint supérieur qui suivra recouvrira celui inférieur de 
Quatre centimètres (0m04) et y sera engagé pardes deux 
Pattes dont on vient de parler.
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Article 78

Talon de couvre-joints

Chaque corps du couvre-joint sera terminé à sa 
partie inférieure par un talon en zinc fermé et soudé 
aux angles, embrassant toute l’extrémité du tasseau et 
s'engageant dessous.

A la partie supérieure, le dernier bout de couvre- 
joint sera soudé à une plaque en zinc de quatre-vingt 
quinze millimètres (0,n095) de largeur, sur soixante-dix 
millimètres (0™ 070) de hauteur, et découpée suivant le 
profil du couvre-joint, laquelle plaque sera elle-même 
soudée à la face latérale du couvre-joint de faitage.

Article 79

Faîtages

L’arête dïi faîtage sera garnie d'un tasseau de faitage 
fixé, latéralement et, de chaque côté, par des pointes 
de huit centimètres (0m 08) de longueur, espacées de 
trente centimètres (0ni 30). Le tasseau sera parfaitement 
dressé et aligné sur toute sa longueur.

Les dernières feuilles de zinc de la couverture 
auront, contre la face du tasseau un relief de cinq cen­
timètres (0m 05), elles seront maintenues par des pattes 
en zinc passant sous le tasseau, comme il est dit pour 
les couvre-joints de la couverture. Les couvre-joints de 
faitage auront dix-huit centimètres (0m 18) de dévelop­
pement et seront posés et agrafés comme il est dit à 
l’article 77.
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Article 80

Arêtiers de noues

Les arêtiers de noues seront exécutés comme ceux 
des faîtages; le développement des couvre-joints sera 
d'au moins seize centimètres (0m 16).

Les noues seront en zinc ; elles seront façonnées 
comme les chêneaux, suivant les indications du chef 
de service.

Article 81

Costières de lanterne

Le long des costières de lanternes, des cheminées 
ou autres saillies, les feuilles de zinc se relèveront 
verticalement en angle, sur dix centimètres (0m10) de 
hauteur et seront maintenues par des pattes repliées 
pareilles à celles des tasseaux et clouées chacune par 
trois clous sur le voligeage.

Les couvre-joints seront butés, par le haut, contre 
•es reliefs des feuilles, et y seront soudés, comme il est 
dit à l’article 78.
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Article 82

Solins

Autour des cheminées, saillies en maçonnerie ou 
autres, on posera des solins en zinc de 0m12 à 0m15 de 
largeur développée, engagés dans un joint de maçonnerie 
ou dans une rainure pratiquée à cet effet; ces solins 
seront terminés à leur partie basse par un ourlet qui 
recouvrira le relief des feuilles d’au moins 005.

Les bandes de solins seront maintenues dans les 
joints ou rainures en maçonnerie, .soit par des clous de 
bateau de 0'05 de longueur, soit par des cales en bois ; 
lesdits joints ou rainures, seront fermés au ciment.

L’entrepreneur suivra, à cet égard les instructions 
du chef de service.

Article 83

Ouvrages divers

Les bandes de zinc pour recouvrements de cordons, de corniches, 
socles de chêneaux, etc., seront en zinc n° 14, terminées, d’une part, 
par un boudin et de l’autre, par un ourlet.

Les différentes feuilles se recouvriront de six centimètres (Om.O6) 
elles seront fixées par des bandes en zinc (d’une largeur variable, 
suivant les cas) qui s’engageront dans le boudin et dans l'ourlet. Ces 
bandes seront fixées sur les corniches, cordons, etc... au moyen de 
clous galvanisés de six centimètres (0 m. 06)) de longueur, ou de vis 
espacées de vingt en vingt centimètres (Om.2O en 0 m. 20). Les 
brique» ou coins de bois nécessaires pour visser ou clouer seront 
payés à part.
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Des dessins spéciaux unis à des ordres de service, donneront du 
reste, à l’entrepreneur et pour chaque cas, la forme et les dimensions 
des recouvrements des cordons, corniches, chêneaux, etc., et la 
disposition des briques ou coins de bois sera indiquée sur place, de 
concert avec l’entrepreneur.

Article 84

Prescriptions générales

Dans l’exécution des diverses couvertures en zinc, tous les plis des 
feuilles, des agrafes, des couvre-joints, etc... seront faits avec précau­
tion pour ne pas briser le lil du zinc et ne point altérer son élasticité. 
A cet effet, on exécutera le travail à une température de plus de dix 
degrés (10°) centigrades au-dessus de zéro, en travaillant au besoin 
dans des locaux fermés et chauffés. Les plis ne seront jamais à angle 
vif, mais en légère courbure.

Toute pièce de zinc présentant des altérations d’élasticité ou des 
traces de brisures et de déchirures, sera rebutée sans aucune tolé­
rance. La soudure ne sera jamais admise pour réparer ces défauts.

Le zinc ne sera jamais mis en contact avec le bois de c êne, ni 
avec le mortier ou les plâtres frais. Dans les cas inévitables, et pour 
préserver le zinc d’altération, on interposera, entre le zinc et le bois 
de chêne ou les enduits frais, du papier anglais goudronné.

L’entrepreneur devra, du reste, se conformer aux instructions 
qu’il recevra à cet égard, du chef de service.

Les recouvrements, les couvertures et les chêneaux devront être 
parfaitement étanches; toute partie laissant filtrer l’eau sera 
démontée et refaite immédiatement aux frais de l'entrepreneur.
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Article 85

Précautions contre le mauvais temps

L’entrepreneur devra enfin prendre toutes les précautions contre 
le mauvais temps telles qu’elles sont spécifiées à l’article 62 précédent.

La fourniture, la pose et l'entretien des bâches sont à sa charge en 
ce qui concerne les travaux neufs, de grosses réparations ou à l’entre­
prise.

Pour les travaux en régie, ou à la journée, les bâches sont four­
nies en location par l’entrepreneur; le prix de location comprend 
toutes fournitures, pose et frais d’entretien.

PARAGRAPHES

Mode d’évaluation des ouvrages

Article 86 /

Couverture en zinc neuf

Les couvertures en zinc à dilatation libre seront payées au mètre 
superficiel apparent, c’est à dire supposées sans saillies mesurées sans 
développement, déduction faite des vides, tels que passages de che­
minées et autres.

Les prix comprennent : la valeur des tasseaux, pattes, agrafes, 
talons, couvre-joinls, clous, vis, flottes, calottes, soudures, fausses- 
coupes, déchets, etc, 11 ne sera accordé aucune plus-value sur les 
prix du bordereau pour ce genre de couvertures.
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Ouvrages divers

Les noues, chêneaux, bandes de zinc pour recouvrements de 
corniches, socles de chêneaux, costières, bandes de solins, etc.., etc..., 
seront mesurés au mètre superficiel développé, non compris le recou­
vrement des feuilles à l'endroit des soudures.

Les pattes, agrafes, clous, vis, calottes,.ainsi que les soùdures et 
leur recouvrement sont comptés dans les prix du bordereau.

Les autres travaux en zinc seront réglés suivant les indications 
et prescriptions dudit bordereau.

Lorsque l’emploi de vis en cuivre sera prescrit, il sera alloué à 
l’entrepreneur la différence de valeur entre la vis en fer et celle en 
cuivre.

Article 87

Couvertures en vieux zine

Les prix pour travaux en vieux zinc, comprennent toutes façons, 
recoupes, ajustements, etc.., les clous, vis, rondelles en zinc et en 
cuivre, calottes, etc.., le tout comme il est dit pour les travaux 
neufs.

Article 88

Vérification du poids du zine

L’estampille des feuilles de zinc ne sera pas considérée comme un 
indice suffisant pour la constatation du numéro et du poids. Cette 
constatation aura lieu au moyen de pesages contradictoires et devra 
donner pour résultat le poids fixé par l’article 65.
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Tous les zincs apportés sur le chantier seront pesés par dix feuilles 
dont on prendra la moyenne; si cette moyenne est au-dessous de la 
tolérance, les zincs seront refusés.

Toutefois, si le pesage accuse des poids moindres et si l’Adminis- 
tralion juge néanmoins convenable d'employer ces zincs, le prix du 
mètre superficiel sera diminué de la valeur du zinc manquant.

Si le pesage donne des j)oids plus forts que ceux prescrits, le prix 
ne sera pas augmenté.

L’entrepreneur fournira à ses frais les moyens de pesage.

CHAPITRE VIII

Plafonnages et enduits

Article 89

Plâtre

Le plâtre sera bien cuit, bien purgé de tout charbon, bien broyé, 
de fabrication récente, sans mélange de matières étrangères, parfai­
tement sec, doux, onctueux et de nuance égale et blanche.

Il sera approvisionné en sacs, au fur et à mesure des besoins des 
travaux de manière à être employé peu de temps après sa fabri­
cation.

Toute partie de plâtre éventée sera rejetée et ne pourra être 
employée à aucun ouvrage quelconque.
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Le plâtre sera passé au panier pour les hourdis et les crépis, au 
tamis de crin pour les plafonds, les enduits et les moulures, et au 
tamis de soie, lorsqu’il sera destiné à recevoir des peintures fines.

Article 90

Lattes

Les lattes seront en chêne; elles seront droites, régulières et 
auront environ 0.04 de largeur sur 0.006 à 0.01 d'épaisseur; le bois 
sera dur et sec, sans nœuds ni aubier.

Les clous à lattes seront en fer galvanisé.

Article 91

Chaux, ciments

Les chaux, ciments satisferont aux conditions prescrites au cha­
pitre IL

Article 92

Exécution des plafonds

Avant de clouer les lattes, on vérifiera si les solives sont parfaite­
ment de niveau, les Haches qui seront constatées seront corrigées au 
moyen de fourrures clouées sur la largeur des solives et les surépais­
seurs au moyen d’une légère retaille.

Les lattes seront espacées entre elles de 0.015 à 0.02 au maximum ; 
chaque bout sera toujours fixé dans le milieu des solives au moyen 
de deux clous.

Les crépis enduits des plafonds seront exécutés en trois couches 
de0.025 d’épaisseur totale; la première couche en mortier d’argile
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formant impression, la seconde couche en mortier de chaux formant 
enduit, recouverte de la troisième en chaux de Maffles.

Chaque couche sera toujours jetée en une fois ; à cet effet, on 
exigera de l'entrepreneur un nombre d'ouvriers suffisant, de manière 
à ce qu’il n’y ait pas interruption dans le travail, et pour éviter 
les soudures.

Les crépis, enduits des cloisons et murs seront exécutés dans les 
mêmes conditions.

Les corniches, moulures et rosaces seront traînées au calibre 
ferré et raccordées à la main avec la dernière perfection.

Akticle 93

Enduits

Les faces des murs sur lesquels on appliquera les enduits seront 
préalablement grattées et frottées à la brosse de fil de fer et lavées 
avec soin ; les joints seront dégradés et rocaillés à bain de mortier 
s’il est nécessaire.

Afin d'éviter les soudures, notamment pour les enduits de ciment, 
les enduits seront faits d'une seule couche de mortier, suivant le 
dosage indiqué à la.série des prix, dégrossis avec le champ de la 
truelle et non lissés avec le plat. Les soudures des différentes parties 
d’enduits seront faites avec soin avant l’application du mortier, le 
joint de la gâchée précédente sera taillé en biseau et rendu raboteux 
de façon à augmenter la surface de soudure et à faciliter l'adhé­
rence.

Le joint sera préalablement humecté et gobeté pour les parements 
verticaux ; il sera sensiblement incliné sur l’horizon, dans le sens de 
sa largeur.

L’enduit exécuté à l’air libre par un temps sec sera recouvert et 
mouillé au besoin plusieurs jours de suite.
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Article 94

Dallages

Le sol qui devra recevoir le dallage sera préalablement bien 
nivelé et bien damé. Les dallages exécutés à l’extérieur, exposés aux 
gelées, reposeront sur une couche de gravier ou de pierres cassées.

Le dallage sera formé lui-même d'une couche de béton recouvert 
d’un enduit de mortier de ciment.

Le béton préparé sera légèrement arrosé et brassé jusqu’à ce que 
le gravier soit entièrement entouré de ciment délayé.

Lorsque le béton aura suffisamment fait prise, on assujettira les 
règles qui devront avoir l’épaisseur à donner à l’enduit et on étendra 
le mortier que l’on damera avec soin à la batte par des coups fré­
quemment répétés. Puis on passera la truelle à polir, on roulera le 
cylindre à boucharder et on terminera par les tracés en imitation de 
carreaux, de bandes ou de losanges, à l’aide du fer à joints.

Cet enduit se fera par bandes de 0.80 de largeur environ qu’on 
exécutera en laissant entre elles un intervalle qu’on ne remplira que 
lorsque les deux premières auront suffisamment fait prise pour per­
mettre d’enlever les règles.

Au fur et à mesure que le dallage sera terminé, on répandra une 
couche de sable qu’on entretiendra humide pendant 10 à 15 jours 
suivant la saison.

Article 95

Evaluation et mesurage des enduits et plafonds au mortier 
de chaux ou au plâtre

Les enduits au mortier de chaux et plâtre et les plafonds, crépis 
mouchetés, cloisons légères, hourdis... seront payés suivant leurs
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surfaces réelles et conformément aux indications portées à la 
série.

Il ne sera rien compté pour les nus, cueillies et dressement 
d’angles et d’arêtes, repères, ni pour les naissances, amortissements 
et raccords de toutes sortes, ni pour le dressement des plafonds lattés, 
des faces des murs et des cloisons.

Les plafonds seront mesurés entre corniches.

Les lattages et impressions dans les fonds de moulures des cor­
niches seront payés à part aux prix de la série suivant la préparation, 
les prix des moulures ne comprenant pas cette préparation.

Les corniches, chambranles, bandeaux, moulures, poussés au 
calibre seront développés au cordeau sur le profil après exécution et 
ce développement sera multiplié par la longueur prise’au nu des 
murs, il ne sera alloué aucune plus-value pour la sujétion des angles 
rentrants ou saillants, ou Imites autres sujétions. Il sera accordé une 
plus-value de 1/3 pour les moulures à simple courbure et 2/3 pour les 
moulures à double courbure.

Les embrasures des fenêtres ne seront comptées comme moulures 
qu'autant. qu’elles auront une largeur inférieure à 0.12.

Le bordage des menuiseries après leur pose, sera payé au mètre 
linéaire.

Tous les onglets indistinctement seront payés tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, au mètre linéaire suivant les prix de la série.

Les prix comprennent la fourniture du plâtre, des lattes, des clous, 
rappointis, plâtras, fermes, repères... transports, frais d’échafau­
dage, de calibre et toutes mains-d’œuvre.

Ce qui précède s'applique également aux ouvrages en façade.
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Article 96

Repiquage «l’enduits, démolition «le plafonds

Les piquages d'enduits, la démolition des plafonds et cloisons, 
sont payés au mètre superficiel, tous vides déduits.

Les prix comprennent pour les enduits le repiquage, gobetage, 
la couche d’enduit nouveau, les frais d’échafaudage, le nettoyage et 
toutes mains d'œuvre ; pour les plafonds et cloisons: la démolition 
des briques, enduits, lattes, corniches, l'enlèvement des plâtras, 
l'arrachage des clous, les frais d’échafaudage et le nettoyage, et dans 
les deux cas, le transport des matériaux de démolition à l’endroit 
qui aura été désigné.

Article 97

Ouvrages en ciment

Les enduits en ciment, en partie droite ou en partie courbe les 
dallages seront comptés au mètre superficiel.

Les prix comprennent outre les fournitures et mains d’œuvre, 
toutes plus-values pour arêtes concaves et convexes, repères, ren- 
formis et surcharges, s’il est nécessaire, pour le dressementdes murs, 
le cylindrage, le tracé pour imitation de carreaux.

11 ne comprend pas, sauf pour le dallage sans béton, la forme 
inférieure, sable, maçonnerie ou béton, qui sera compté à part,
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CHAPITRE IX

Ferronnerie et grosse serrurerie

Article 98

Foutes

La fonte devra être exclusivement de seconde fusion et de la meil­
leure qualité ; elle présentera, dans sa cassure, un grain gris serré, 
régulier avec arrachements. Elle sera exempte de gerçures, grave- 
lures. soufflures, gouttes froides et autres défauts susceptibles 
d’altérer sa résistance et la netteté de forme des pièces.

Elle devra être à la fois douce et tenace, facile à entamer au burin 
et à la lime, susceptible d’être refoulée au marteau. Toutes les pièces 
de fonte devront être soigneusement moulées sur modèles spéciaux 
à la charge de l’entrepreneur; elles seront, après le moulage, ébar- 
bées avec le plus grand soin au burin et à la lime.

Les trous de boulons ne devront pas venir de fonte, mais être 
percés.

Article 99

Fers et aciers

Tous les fers seront bien corroyés, doux, non cassants, malléables 
à chaud et à froid : ils seront nerveux d’un grain homogène, sans 
pailles, gerçures, brûlures ni autres défauts.



— 133 —

Les tôles, fers profilés et larges plats, seront en outre, parfaitement 
laminés, soudés et calibrés. On refusera les pièces qui se fendront ou 
s’ouvriront sous le poinçon, ou qui se déchireront quand on voudra 
les courber, infléchir ou entailler.

Dans le travail de la machine à percer, de la machine à raboter ou 
de la cisaille, les fers devront présenter dans leur tranche une coupe 
grasse.

Essayés à froid, les fers devront donner des résultats au moins 
égaux à ceux du tableau ci-après dans lequel on désigne comme 
larges plats les tôles d’une largeur inférieure à 0m50.

La limite d’élasticité sera comprise entre la moitié et les deux 
tiers de la charge de rupture.

DÉSIGNATION DES FERS
Charge minimum 

de rupture 
par m/mq de section

Allongement 
minimum 

de rupture

kilogrammes

Tôles en long............................... 32 8%

» en travers ..........................28 3.5

Fers profilés et larges plats . . . 32 8

ordinaires .
Fers forgés . forts.....................

30 9

32 15

forts supérieurs . 36 20

Les rivets et boulons seront en fer fort supérieur. Ce fer sera 
ductile et tenace et présentera, sous le rapport du nerf, de la finesse 
et de la propreté toutes les apparences du fer le plus résistant.

Il devra pouvoir être deux fois de suite ployé à 45 degrés et 
redressé à froid, sans qu’il se produise ni cassure, ni crique, ni 
détérioration quelconque.

Les rivets devront être obtenus en un seul coup de la machine à 
étamper sans que le fer ait été surchauffé ou brûlé. Les têtes seront 
bien cintrées et d’équerre à la tige. Celle-ci sera droite et d’un
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diamètre uniforme avec une tolérance d’un millimètre au plus sous 
la tête.

Les boulons seront parfaitement calibrés.

Les têtes seront refoulées dans la masse et non rapportées. On 
n'admettra pas les écrous qui seraient découpés dans des plates 
bandes laminées.

Le taraudage des boulons et des écrous devra être net, soigné et 
bien uniforme. Les boulons dont le filet serait égrené seront refusés.

Les boulons servant à l’assemblage des métaux entre eux seront 
tournés sur toute leur étendue. Les boulons servant à assembler les 
charpentes auront la tête carrée et une rondelle sous l’écrou.

Les rondelles seront parfaitement unies, planes et sans bavures.

Les clous, les crochets de gouttières, crochets de chêneaux ou de 
fartages, colliers de tuyaux de descente de service, etc., seront en fer 
fort supérieur. Les fers pour crochets et colliers seront galvanisés.

Les prescriptions relatives aux essais des fers sont applicables à 
l'acier.

Les résultats obtenus devront être au moins égaux à ceux du 
tableau ci-après.

DÉSIGNATION DES PIÈCES
Charge minimum 

de rupture 

par m/mq de section

Allongement 

minimum 

de rupture

kilogrammes

( en long. . . . . . .
Tôles 1

f en travers........................... ।
Barres profilées en long . . .1 42 22
Larges plats en long.....................
Barres pour rivets.......................... 38 28

La limite d’élasticité sera comprise entre la moitié et les deux 
tiers de la charge de rupture.



Les essais des fers et aciers seront faits soit dans les usines, soit 
aux ateliers de construction.

Abticle 100

Exécution des ouvrages

Les tôles, cornières et profilés, en fer ou en acier, seront parfaite­
ment dressés, les parties tranchées seront franches sur toute 
l’épaisseur et ne devront présenter ni déchirures ni manque de 
matière, on fera disparaître à la lime, sur une épaisseur d’un milli­
mètre au moins, l’écrouissage produit par la cisaille.

Les rencontres de cornières suivant les angles déterminés au 
projet devront être exactement ajustées. Le contact des tôles, cor­
nières, fourrures et couvre-joints devra être parfait dans toute 
l’étendue des pièces.

Le perçage de toutes les pièces devra être fait d’une manière 
régulière ; les trous seront ébarbés des deux côtés afin que les pièces 
puissent s’appliquer parfaitement les unes sur les autres.

Les trous relatifs, à un même rivet dans les fers superposés 
devront correspondre exactement d’une pièce à l’autre. Il ne sera 
accordé à ce sujet qu’une tolérance d’un millimètre au plus, d’excen­
tricité, mais à la condition de faire disparaître cette différence à 
l’alésoir. Le brochage des trous au poinçon est formellement interdit.

Le diamètre des trous ne devra pas être supérieur de plus de l/P0e 
à celui prévu pour les rivets.

La rivure devra être opérée de façon à ce qu’aucun déversement 
ne se produise dans le corps ni dans la tête des rivets; les têtes des 
rivets devront être bien cintrées après la rivure, nourries à la 
naissance, et ébarbées ; elles ne seront ni criquées ni fendues.

A l’atelier, la rivure sera faite exclusivement à la machine, le
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rivetage à la bouterolle ne sera autorisé que pour les rivets que la 
machine ne pourrait atteindre.

Au chantier, le rivetage sera exécuté à la bouterolle avec un 
marteau à devant ou à la machine à river ; il ne sera autorisé aucune 
rivure par le petit marteau du chaudronnier.

Les joints des ouvrages dont la destination exigerait une complète 
étanchéité seront de plus soumis à un matage soigné, c’est-à-dire que 
le bord de la tôle sera taillé en biseau et que l'arête contiguë au joint 
sera refoulée dans le joint sur toute son étendue au moyen d’un ciseau 
au tranchant émoussé. Le bord des têtes de rivets sera également 
refoulé au matoir.

Toutes les pièces de ferrures devront avoir les dimensions pres­
crites ; elles seront bien forgées, proprement travaillées avec toutes 
les sujétions particulières à leur emploi.

Article 101

Peinture au Minium

Tous les fers, aciers et fontes recevront à l’atelier une couche de 
peinture au minium de plomb.

Cette couche de peinture sera donnée après réception des pièces 
par l’inspecteur des travaux ou l’architecte et avant le pesage de ces 
pièces.

Les surfaces à peindre seront d’abord parfaitement grattées et 
nettoyées à la brosse en fil de fer, de manière à faire disparaître toute 
trace d’oxydation.

Les prix de la série comprennent implicitement cette couche de 
peinture au minium.

Les objets tels que boulons ou pièces détachées seront toujours 
imprégnés au pinceau et non baignés dans la préparation.
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Article 102

Mise en place, échafaudage

Les frais de transport à pied d’œuvre de fers, fontes et aciers 
entrant dans la composition des ouvrages, étant implicitement 
compris dans les prix de la série, sont à la charge de l’entrepreneur. 
11 en est de même, à l’aller et au retour des matériaux de toute nature 
outils et appareils nécessaires à l’exécution du travail.

Le montage sur place, à toutes hauteurs, sera effectué par les 
ouvriers et aux frais, risques et périls de l’entrepreneur qui devra 
se pourvoir à son compte de tous les échafaudages et engins néces­
saires. Ces échafaudages devront d’ailleurs être établfs dans les 
meilleures conditions de solidité et l’entrepreneur demeurera respon­
sable de toute l’exécution et de la pose.

Article 103

Surveillance des travaux

L’entrepreneur devra faire connaître les usines auxquelles il aura 
fait des commandes de fers, d’aciers ou fontes, et réserver aux agents 
de la ville, le droit de suivre la fabrication des matières et de faire les 
épreuves, essais et vérifications nécessaires pour s’assurer que les 
conditions imposées sont exactement remplies.

Cette surveillance n’aura dans aucun cas, pour effet, de diminuer 
la responsabilité du constructeur ; ce dernier sera toujours 
responsable du défaut des matériaux ou des malfaçons quelconques 
qui seraient ultérieurement découverts.
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Article 104

Evaluation des ouvrages

Les fers et aciers de toutes sortes, fontes, etc..., seront évalués au 
poids à moins de prescriptions contraires de la série.

Chaque ouvrage fera l’objet d’un procès-verbal de pesage.

Toutes les pièces seront comptées pour leurs poids réel.

11 sera accordé une tolérance de 3 % en plus ou en moins sur 
les poids prévus aux projets et calculés en prenant pour poids
unitaires :

7.830 kilog. par mètre cube d’acier laminé
7.800 » » de fer
7.550 » » d’acier moulé
7.200 » » de fonte

Tout excédent de poids au-dessus de la tolérance ne sera pas payé 
à l’entrepreneur.

Si les poids sont inférieurs aux poids prévus diminués de la 
tolérance, les pièces trop légères seront refusées.

Les ouvrages au mètre superficiel, au mètre linéaire ou à la pièce 
seront payés suivant les indications de la série.

Les frais de pesage des fers, aciers ou fontes sont compris dans les 
prix de la série.

Article 105

Réemploi de matériaux

Les vieux fers, aciers, tôles ou fontes utilisables seront démontés, 
façonnés et reposés avec tous leurs accessoires comme pour les 
métaux neufs, aux prix de la série.
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Les métaux inutilisables seront transportés par les soins de la 
Ville, au magasin municipal.

Article 106

frais de modèle

Pour les ouvrages spèciaux en fonte, non portés aux catalogues 
du commerce, ou qui ne sont pas d’un modèle courant, les frais de 
modèle suivant dessins seront à la charge de l’entrepreneur, si la 
dépense est supérieure à quinze fois les frais de modèle ; à la charge 
de la Ville, dans les autres cas.

Article 107

Bordereau des prix

En général, les prix stipulés pour le kilogramme d’acier, de 1er ou 
de fonte comprennent la fourniture des matériaux quels qu’ils soient, 
la façon, le percement des trous de rivets, de boulons nécessaires 
pour l’assemblage des pièces, à l’exception des trous pour entretoises 
payés à part, le matage, les chargements, transports, ou conduites à 
pied d’œuvre, le déchargement, l’emploi, la mise en place, à toute 
hauteur, l’ajustage, la fourniture, l’emploi et l’enlèvement des écha­
faudages, ponts de service, forges volantes, ustensiles, équipages et 
engins de toutes sortes, les frais de modèles et d’épures, les cotiches 
d’impression au minium, les clous, rivets, boulons... les réparations, 
le remplacement des pièces pendant la durée du délai de garantie, les 
droits d’octroi et de douane, les frais d’éclairage, de gardiennage et 
tous les frais indiqués plus haut, y compris ceux de pesage.
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CHAPITRE X

Plomberie

Robinetterie pour eaux et gaz

Article 108

Fonte

La fonte satisfera aux conditions imposées par l’article 98 précé­
dent.

Les pièces fournies par les entrepreneurs auront exactement les 
formes et dimensions prescrites, tous les modèles seront disposés 
dans la prévision du retrait de la fonte, de sorte que les pièces mou­
lées présentent exactement les dimensions exprimées aux dessins 
remis aux entrepreneurs.

Toutes les pièces seront moulées avec le plus grand soin, bien 
nettoyées et ébarbées, sans déformation, ne présentant ni retraits, ni 
cavités, ni autres défauts quelconques.

Tous les joints des raccords des pièces en fonte devront être par­
faitement soignés et, au besoin, seront rabotés.

Article 109

l'I't'S

Les fers satisferont aux conditions imposées par l’article 99 
précédent.
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Article 110

Cuivre. — Plomb. — Caoutchouc

Le cuivre sera de la première qualité et parfaitement pur.

Le plomb sera de la meilleure qualité, point aigre et non grave­
leux ni terreux, uni, doux, sans gerçure, crevasse ou cassure. La 
tranche sera compacte et brillante.

Le plomb en table sera bien laminé et d’une épaisseur égale.

Les rondelles en caoutchouc pour joints devront être de première 
qualité, très élastiques et avoir les dimensions prescrites.

Article 111

Soudures. — Alliag-es

Les soudures sur plomb seront composées de deux tiers de plomb 
et d’un tiers étain.

Les soudures en cuivre: de parties égales de plomb et d’étain 
tin.

Le cuivre pour robinetterie contiendra : 63 parties de cuivre, 32 
parties de zinc et 5 parties d’étain.

Le bronze pour robinets sera composé' de : 88 parties de cuivre, 
12 parties d’étain et 4 parties de zinc.

Article 112

Échantillons de soudures, bronze, etc...

La Ville se réserve le droit de prélever des échantillons de sou­
dure, cuivre, bronze etc... qu’elle soumettra à l’analyse chimique 
pour s’assurer de la qualité des alliages.
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En cas de fraude constatée dans la composition des soudures et 
alliages, les entrepreneurs seront passibles d’une amende de cinquante 
francs par fraude, indépendamment des frais de vérification qui 
resteront alors à leur charge.

Article 113

Réception des pièces

Pour faciliter la constatation du poids des pièces de fontainerie 
ou de robinetterie, les entrepreneurs feront marquer au poinçon et 
en caractères lisibles sur chaque pièce : robinets, bouches, colliers, 
boulons et en général toutes pièces payées au poids, son poids en 
kilogrammes et en décagrammes.

Toute fausse indication, dûment constatée, sera assimilée à une 
fraude dans la composition des alliages, et donnera lieu à l’applica­
tion de l’amende stipulée à l’article 112 précédent.

Article 114

Ouvrages en g-énéral

Tous les ouvrages en général seront exécutés avec le plus grand 
soin, suivant les meilleures règles de l’art et avec des matières de 
première qualité.

La Ville pourra d’ailleurs imposer aux entrepreneurs le dépôt 
dans les bureaux de la Direction des Travaux des types de ceux des 
appareils qu’elle désignera à cet effet. Les fournitures devront, dès 
lors, être entièrement conformes aux types déposés.
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Article 115

Évaluation des ouvrages

Tranchées. — Les prix de la série comprennent l’exécution de 
tous travaux d’ouverture et de comblement, déblais, étrésillonnage, 
dressement du fond et des talus, remblaiement, pilonnage et damage 
des terres ; enlèvement des terres en excédent, démolition et recons­
titution des chaussées et plateformes, terrasses, etc.., en résumé tous 
travaux et main d’œuvre, l’entrepreneur demeurant responsable des 
tassements ultérieurs jusqu’à assiette définitive des chaussées ou 
terrains.

Percements de murs. — Seront payés au mètre linéaire et com­
prennent tontes mains d’œuvre, y compris, selon les cas, le rebou- 
chement des trous au mortier de ciment. Les raccords d’enduits et 
de peinture seront payés à part.

Tuyaux en plomb. — Les. tuyaux en plomb seront fournis du dia­
mètre et de l’épaisseur demandés par les ordres de service ; ils seront 
visités, mesurés et pesés sur les lieux avant leur pose, et les résultats 
de ces pesées seront contrôlés par le tableau des poids donnés dans la 
série. On admettra une tolérance de l/36“e en plus ou en moins dans les 
épaisseurs portées sur ce tableau.

«
La pose des tuyaux sera payée au mètre courant de longueur 

développée, quelles que soient les sujétions. On mesurera les lon­
gueurs effectives des conduites après pose, sans déduction des empla­
cements occupés par les robinets d’arrêt ou autres.

On leur appliquera les prix de la série, sans qu’il puisse être 
compté, sous aucun prétexte, d’autres plus-values que celles qui sont 
prévues au dit bordereau.

Les prix des plombs s’appliquent aux matériaux à pied d’œuvre.

Les prix de pose comprennent l’approche au lieu d’emploi, le



— 144 —

dressage du plomb, le nivellement, la mise en place, y compris les 
crochets ordinaires et toutes mains d’œuvre.

En cas d’emploi de crochets spéciaux ou de colliers à scellement, 
on appliquera la plus-value calculée sur la différence de prix entre 
les matériaux employés et le crochet ordinaire.

Les soudures et fourreaux seront payés à part.

Tuyaux en cuivre. — Les tuyaux en cuivre seront reçus comme 
les tuyaux en plomb et payés au mètre linéaire.

La pose sera également payée au mètre linéaire, y compris toutes 
mains d’œuvre de dressement, mise en place, etc. Les crochets et 
soudure seront payés à part.

Soudures. — Les soudures seront payées à la pièce, les prix 
comprennent toutes façons et fournitures d’âlcool, bougie, le limage, 
la préparation des parties à souder, etc.

Tuyaux ou descente en fonte. — Ces tuyaux seront payés au poids, 
mesuré sur place; les pièces devant d’ailleurs avoir les dimensions 
prescrites par les dessins ou les ordres de service. La pose est égale­
ment payée au poids, les crochets payés à part, ainsi que la peinture.

Couvertures en plomb. — Le plomb employé dans les couvertures 
sera vérifié et pesé sur place, avant l’emploi, comme il vient d'être 
dit pour les tuyaux en plomb.

La pose, y compris toutes façons, coupes, montages, battage des 
ressauts et cuvettes, toutes soudures ou fournitures d’agrafes en cas 
de dilatation libre, sera payée également au poids mis en œuvre.

Robinetterie.— Les robinets seront visités, et pesés avant l’emploi. 
Ils devront être conformes comme dimensions et poids aux types 
choisis par la Ville pour l’exécution du travail.

Les robinets satisfaisant aux conditions seront reçus et payés à la 
pièce; les prix de la série comprennent toutes façons de mise en 
place, d’ajustage, les soudures sur conduites en plomb ou en cuivre.

Les crochets seront payés à part.
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Les robinets au-dessus de 3 kilogs seront payés au poids.

Joints à brides. — Ces joints seront payés à la pièce; les prix 
comprennent toutes façons et toutes fournitures pour joints complets 
terminés.

Ouvrages divers. — Tous autres ouvrages, payés au poids, au 
mètre linéaire ou à la pièce, doivent être fournis et posés conformé­
ment aux indications de la série, y compris toutes fournitures et 
mains d’œuvre nécessaires pour l’exécution complète du travail.

Travaux pour le gaz.— Les prix comprennent les vis, percements 
et entailles dans le bois, les crampons, clous à crochets et tous 
accessoires nécessaires à la pose. L’entrepreneur ne peut d’ailleurs, 
dans le but de faciliter son travail de pose, percer, entailler les 
boiseries, ni affaiblir les poutres et solivages, sous aucun prétexte.

CHAPITRE XI

Peinture, Vitrerie, Miroiterie

PARAGRAPHE Ier

Peinture

Article 116

Qualité des matières emplogées en peinture. — Les matières 
employées dans les travaux de peinture et de goudronnage seront 
toujours de la meilleure qualité.
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Les blancs de zinc ou de céruse seront purs et sans aucun 
mélange, qualité surfine.

Les peintures intérieures seront exclusivement à base de blanc 
de zinc. Les peintures pour façades pourront seules contenir du blanc 
de céruse.

Le blanc dit d’Espagne sera de Bougival, de Meudon ou de qualité 
équivalente.

Les colles de parchemin ou de peaux, suivant le cas, seront 
fraîches, bien gelées et transparentes.

Les huiles blanches dites d’œillette, celles de lin et celles grasses 
seront de première qualité, bien épurées. Les huiles rances, à 
quelque degré que ce soit, seront refusées.

L’essence sera pure, incolore, parfaitement blanche, limpide et 
non graissante.

Les vernis, qu’ils soient gras ou à l'esprit de vin, blancs ou 
anglais, seront brillants et bien siccatifs.

Minium de plomb. — On n'emploiera que le minium surfin, de 
Tours, portant la marque à deux plombs.

L’emploi du minium de fer est absolument interdit.

Ocres. — L’emploi de l’ocre commune pour les badigeons est 
interdit. — Pour les ouvrages à l’huile on emploiera les ocres fines 
lavées, surfines.

Vert. — On n’emploiera que le vert anglais de premier choix et de 
première qualité.

Vernis. — Pour les travaux extérieurs et certains planchers, on 
n'emploiera que le vernis gras copal, et pour les vernis intérieurs 
que le vernis de première qualité.

Pour recouvrir l’or faux, on emploiera le vernis conservateur pour 
métaux.

Couleurs diverses. — Toutes les autres couleurs, matières ou 
ingrédients, seront fournis de premier choix et de première qualité.
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Article 117

Qualité du goudron ou coaltar. — Le goudron minéral ou coaltar 
sera pur, sans mélange de calcaire, sable ou autres matières hétéro­
gènes et suffisamment limpide pour s'appliquer aisément à froid.

Article 118

Qualité du goudron végétal

Le goudron végétal sera coulant, de consistance sirupeuse demi- 
transparent et d’une couleur rougeâtre. Projeté dans l’eau, il doit lui 
communiquer une légère teinte rosée et lactésante.

Article 119

Composition des peintures

Tous les travaux de peinture seront exécutés suivant les règles de 
l’art; les couleurs seront bien broyées et non infusées; elles seront 
bien incorporées avec les huiles ou les colles et appliquées bien 
également, en ayant soin de bien laisser sécher chaque couche.

Article 120

Réception des matériaux

Les substances entrant dans la composition des peintures ne 
pourront être mélangées et triturées sans avoir, au préalable, été 
reçues par l’inspecteur ou l’Architecte, qui aura toujours le droit 
d’exiger la communication des factures et documents de toute sorte 
établissant leur provenance et leur qualité. — Les matières pour 
peintures, sur chantiers de travaux neufs ou de grosses réparations
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devront d’ailleurs être approvisionnés en quantité suffisante, à pied 
d’œuvre, avant le commencement des travaux, et être emmagasinés 
dans un dépôt fermé à clef. Il est interdit à l’entrepreneur 
d’employer d’autres matières que celles qui ont été préalablement 
emmagasinées après réception par le service des travaux.

Article 121

Mastics

Les mastics pour les travaux ordinaires seront composés de blanc 
d’Espagne, avec addition de céruse pure et d’huile.

Les mastics pour lanterneaux, marquises, châssis à tabatières, 
etc..., seront composés de blanc d’Espagne et de moitié'au moins de 
blanc de céruse pure et d’huile.

Les mastics pour les réparations seront de même teinte que les 
peintures.

Article 122

Peinture en détrempe

Les blancs et les teintes claires seront faits avec de la bonne colle 
de parchemin en suffisante quantité pour qu’ils ne se détachent pas 
au frottement ; les teintes foncées'pourront être confectionnées avec 
de simples colles de peau en quantité suffisante ; elles seront géné­
ralement composées de trois quarts de couleur broyées à l’eau et 
d’un quart de colle.

Article 123

Peinture à l’huile

Les peintures à l’huile auront toujours pour base le blanc de céruse 
ou le blanc de zinc, selon les cas prévus à l’article 116; l’emploi du
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blanc de Bougival et du sulfate de baryte est absolument interdit, et 
la présence, dans la peinture, de l’un de ces deux corps, entraînerait 
non seulement le refus du travail, mais encore l’application d’une 
amende de 50 francs et, en cas de récidive, la résiliation pure et 
simple de l'entreprise, sans préjudice des poursuites à exercer 
contre l’entrepreneur.

Pour les extérieurs, l’huile de lin sera toujours employée sans 
essence.

Il demeure stipulé que, d’une façon générale et sans qu’il soit 
besoin d’un autre ordre, que pour les inlérieurs la première couche 
de teinte très claire ne sera composée que d’huile blanche dite d’œil­
lette et de blanc de zinc; pour les autres couches, l’huile blanche 
sera mélangée d’un tiers environ d’essence de thérébentine et d’huile 
manganésée ou litharge dite siccalif.

L’emploi des fonds de camions et de vieilles peintures ne sera pas 
toléré pour les impressions ; s’il venait à en être fait usage, malgré 
cette défense, l’entrepreneur serait passible d’une amende de 50 francs 
et il devrait enlever la peinture ainsi faite.

Il ne sera jamais toléré d’encollage sous les peintures à l’huile.

Les couches à l’huile seront suffisamment épaisses ; elles seront 
appliquées autant que possible par un temps sec, surtout a l’exté­
rieur; on ne mettra les secondes couches que quand les premières 
seront sèches.

Le nombre des couches de peinture à appliquer sera déterminé 
parue ordre de service; chaque couche devra être nuancée diffé­
remment pour éviter toute fraude à cet égard.

L’inobservation de cette règle donnera lieu à l’application d’une 
amende de vingt francs par chaque travail ainsi exécuté et l’ensemble 
des couches ne sera compté que pour une couche.

La récidive entraînerait l’application d’une amende cinq fois plus 
élevée et même la résiliation de l’entreprise.
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La couche d’impression sur les bois sera toujours exclusivement 
faite au minium deplomb ou à l’aide d’une couche composée d'huile 
d’œillette et de blanc de zinc.

Article 124

Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires, tels que époussetage, grattage, lessi­
vage, rebouchage, ponçage ou enduit, seront exécutés avec le plus 
grand soin et conformément aux ordres donnés.

Les grattages sur vieilles peintures en détrempe seront faits à 
grande eau, puis bien épongés après l’achèvement du travail.

Suivant ce qui sera ordonné, les lessivages sur vieilles peintures 
à l’huile seront faits soit à l’eau seconde coupée, soit à l’eau seconde 
forte.

Les rebouchages seront faits immédiatement après l’assèchement 
de la première couche.

Article 125

Blanchissage au lait de chaux

Le blanchissage au lait de chaux sera fait avec soin et assez épais 
pour que deux couches suffisent sur les murs salis.

Article I2(>

Badigeon nages extérieurs

Les badigeonnages extérieurs devront contenir assez d’ahm pour 
résister aux injures du temps.
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Article 127

Peinture à la colle ou à la détrempe

Les couleurs à la colle seront employées chaudes, couchées le 
plus uniment possible et suivant le nombre de couches qui sera 
ordonné.

On appliquera sous les couches à la colle, si l’ordre en est donné, 
une couche d’encollage ou blanc d’apprêt.

Article 128

Emploi du vernis

Le vernis qu’on emploiera sur les blancs, gris ou couleurs claires, 
sera à l’esprit de vin de première qualité ; il sera appliqué soigneuse­
ment selon les règles de l’art.

Celui qui sera appliqué sur les bois, marbres ou couleurs foncées, 
sera de l’espèce dite vernis à bois.

Pour les travaux de planchers, on emploiera des vernis gras, 
copal fin anglais.

Article 129

Emploi général du goudron minéral

Le goudron minéral ne sera employé que sur l’ordre spécial du 
Directeur des Travaux et généralement sur les bois enfouis, sur les 
fers et fontes à l’abri des influences atmosphériques et sur les enduits 
ou chapes en béton des voûtes.
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Article 130

Goudronnage des bois et des chapes

Les goudronnages sur bois seront toujours donnés à trois couches.

Les bois à goudronner seront préalablement bien nettoyés et 
grattés, puis chauffés jusqu’à parfaite dessication ; les joints, fentes 
ou gerçures seront remplis avec du brai gras.

Le goudron sera appliqué bouillant et suffisamment épais pour 
bien couvrir le bois. On pourra exiger un demi-kilogramme de gou­
dron par mètre superficiel.

Pour les ouvrages neufs ou susceptibles d’être démontés, les 
tenons, embrèvements, feuillures, ainsi que les boulons, seront 
enduits avec soin avant l’assemblage.

Les abouts des pièces seront l’objet d’une attention particulière, 
afin que la couche de goudron y soit bien épaisse et bien adhérente 
lorsque l’ordre écrit en sera donné parle Directeur des Travaux ou 
par l’Architecte, on appliquera entre les faces d’assemblage une 
feuille de papier fort trempée dans le goudron.

Le coaltar à appliquer sur les enduits et chapes en béton des 
voûtes sera également employé à trois couches; on étendra la 
première quand le mortier sera bien sec et successivement les 
autres, à trois ou quatre jours d’intervalle, suivant la saison; 
chacune des couches sera, aussitôt après la pose, abondamment 
saupoudrée de sable fin et sec.

Article 131

Travaux à l’huile bouillante

Il ne sera accordé de travaux à l’huile bouillante que sur ordre du 
Directeur ou de l’Architecte, et encore la deuxième couche, pour 
être admise, devra-t-elle donner lieu à un ordre spécial.



Article 132

Application successive des couches pendant les travaux

Pour un travail neuf, quel que soit le temps écoulé entre l'appli­
cation de chacune des couches de peinture, le prix complet du travail 
achevé ne saurait être supérieur à celui fixé à la série; en 
conséquence, pour les deuxième, troisième et quatrième couches, on 
n’allouera que les prix de ces opérations, quelle que soit l’époque où 
les couches successives ont été données.

Article 133

Rois et marbres

Lorsque les surfaces peintes devront recevoir une imitation de 
bois et marbre, il ne sera jamais accordé, à moins d’ordres spéciaux 
et écrits, plus de deux couches de fond sur parties n’ayant pas encore 
été peintes; sur les anciennes peintures, il ne sera admis qu’une 
seule couche.

Article 134

Essais et échantillons

L’entrepreneur sera tenu de faire, à ses frais et suivant les indica­
tions de l’inspecteur ou de l’Architecte, les essais ou échantillons de 
peinture qui lui seront demandés; il fournira également un 
échantillon de goudron à ses frais, et en fera une application d’essai 
sur la surface de bois ou de fer qui lui sera indiquée.
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Article 135

Peinture émail

Lorsque l'ordre en sera prescrit, l’entrepreneur devra fournir les 
peintures émail qui pourraient lui être demandées ou exécuter avec 
ces mêmes peintures les travaux qui seraient ordonnés.

On emploiera alors exclusivement la Bengaline ou le Ripolin. 
Toute autre peinture de même nature, pour être employée, devra être 
préalablement soumise à l’Administration, et l’autorisation devra 
être obtenue par écrit. L'administration, dans le cas où de nouvelles 
peintures lui seraient présentées ordonnera des essais et échantillons, 
qui seront exécutés aux frais, risques et périls de l’entrepreneur 
demandeur.

La peinture émail sera toujours employée pure sans adjonction de 
matière d’aucune sorte, ni essence, ni vernis. Toute dérogation à 
cette règle entraînerait pour l’entrepreneur l’application d’une 
amende de 50 francs, et la couche donnée serait comptée comme 
peinture ordinaire. La récidive entraînerait la résiliation de 
l'adjudication, sans préjudice des poursuites qui pourraient être 
exercées.

Les factures et autres preuves des provenances seront en tout 
temps exigées.

La qualité dite peinture émail industrielle ne sera pas admise.

Article 136

Prescriptions pour le travail avec la peinture émail

1° Applications sur fonds anciens.

Les fonds de peintures anciennes bien adhérentes seront bien
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lessivés pour en enlever les souillures, puis ces mêmes peintures 
seront rincées abondamment à l'eau fraîche et on les laissera sécher.

Si les fonds d’anciennes peintures étaient craquelées ou boursouf- 
flées, on procéderait, soit à un grattage et rebouchage des parties 
endommagées, soit à leur enlèvement complet au moyen d’un 
lessivage à la potasse.

Les parties rebouchées ou lessivées (à l’enlèvement) devront être 
imprimées avant de recevoir la Bengaline.

2° Applications sur plâtres et bois frais, ainsi que sur fontes 
brutes.

Les matières poreuses seront enduites suivant l’ordre qui >en sera 
prescrit, soit au moyen des enduits ordinaires, soit avec un enduit 
spécial.

Après ces travaux préparatoires, la peinture sera étendue à l’aide 
de brosses plates à vernis, à soies courtes ;, les coups de brosses 
seront croisés dans tous les sens en donnant sur les surfaces verticales 
le dernier coup de lissage de bas en haut, pour empêcher les 
coulures.

La deuxième couche ne sera appliquée que sur ordre écrit et 
seulement lorsque la première couche sera bien sèche.

Article 137 »

Application sur ciment

On ne peindra que sur du ciment bien sec et expressément avec 
les peintures spéciales.

On opérera de la façon suivante : on commencera par brosser la 
surface cimentée, puis on la lavera abondamment avec la solution 
particulière livrée avec la peinture.

On laissera sécher complètement la solut ion sur la surface cimentée, 
sans l’éponger, et alors seulement on peindra.
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Article 138

Analyse des matières employées

L’Administration aura toujours le droit, soit avant l'exécution des 
travaux, soit en cours d’exécution, quel que soit le degré, d’avance­
ment des travaux de vérifier, au moyen d’analyses chimiques, la 
qualité des matières employées ; dans le cas ou il serait constaté que 
ces matières étaient de qualité inférieure à celles demandées, que les 
travaux n’ont pas été exécutes conformément aux prescriptions du 
cahier ,des charges ou qu’il a été introduit des huiles ou essences 
minérales dans les peintures, celles-ci seront grattées à vif et. refaites 
par les soins et aux frais de l’entrepreneur, qui devra supporter, en 
outre, les frais d’analyse, le tout sans préjudice des poursuites judi­
ciaires qui pourront être jugées opportunes.

Si par une nécessité quelconque, l’Administration décidait de 
conserver les travaux défectueux, ils subiront, en outre du rabais de 
l’adjudication, une moins value déterminée par l’Administration 
sans que l’entrepreneur puisse présenter une réclamation à cet 
égard.

Article 139

Evaluation des peintures et dorures

Les travaux de peinture seront mesurés en général suivant leur 
surface réelle, déduction faite de tous vides, et de l’emplacement de 
la pierre de taille. Les moulures des chambranles, portes, lambris, 
plinthes, pilastres, etc..., ne seront pas développées si leur saillie 
est inférieure à 0,03. Toute saillie supérieure à 0,03 sera développée.

Les prix comprennent tous frais d’échafaudage, et toutes sujétions 
pour travaux à exécuter à l’échelle, à quelque hauteur que ce soit.



Les corniches seront développées au cordeau.

Croisées et parties vitrées

La peinture des croisées et parties vitrées sera comme celle des 
portes, lambris, comptée mesurée sans aucun développement, les 
carreaux seront déduits avec une réduction de 0,05 au pourtour 
pour sujétion des petits bois ; les croisées à petits carreaux, c’est-à- 
dire dont les verres n’ont pas dix décimètres carrés ne seront pas 
déduits.

Marquises et lanterneaux

Les marquises et lanterneaux et par analogie toute partie 
vitrée sans petits bois horizontaux seront mesurés à demi-face pour 
une face sans développement. Les encadrements pleins, nochères, 
filières, etc..., seront mesurés et développés à part pour leur surface 
réelle.

Persiennes

Les persiennes ordinaires entièrement à lames ouvertes seront 
mesurées à une face et demie pour une, celles à lames pleines seront 
mesurées selon leur surface.réelle sans développement, les panneaux 
à lames ouvertes seront repris à une face et demie pour une, les 
panneaux ajourées ne donneront lieu à aucune plus value.

Jalousies

Les jalousies démontées seront mesurées pour leur surface réelle, 
celles non démontées seront comptées à trois faces pour deux ; celles 
à lames cintrées en fer seront comptées à trois faces pour deux.
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Treillis en fer

Les treillis en fil de fer seront comptés savoir : à face pleine ceux 
de 0,01 à 0,04 de maille, à deux faces pour 1 face y2, ceux de 
0,05 à 0,08 de maille ; à deux faces pour une face, ceux de 0,09 à 0,12 
de maille.

Panneaux en fonte

Les panneaux en fonte à jour seront assimilés à une des trois 
catégories ci-dessus.

Grilles en fer

Les grilles en fer sans ornements seront mesurés comme suit :

Jusque 0,05 de vide 2 faces 1/2 pour 2;

de 0,051 à 0,10 de vide 2 faces pour 2 ;

de 0,101 à 0,20 de vide 1 face pour 2.

Les parties ornementées des grilles seront prises séparément et 
comptées à trois faces pour deux. On comprend par parties orne­
mentées les fers forgés formant dessins, etc..., les fontes tels que 
pontets, poinçons, montants cannelés, etc..., ne rentrent pas dans la 
catégorie des ornements.

Dorure

1° Tous les apprêts portés ci-après, pour l’exécution complète de 
la dorure, devrcnt être rigoureusement reconnus par attachements ; 
s’ils n’étaient pas exécutés dans leur totalité, la dorure serait 
refusée, ou le prix serait réduit, suivant les apprêts réellement 
faits ;
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2° L'or à employer sera au titre de 925, pesant douze grammes les 
1.000 feuilles de 0m085 x 0m085 ;

3° Alin de pouvoir déterminer exactement la qualité des 
1.000 feuilles d'or, le bol d'Arménie, appliqué sur les livrets, ne devra 

jamais laisser aucune trace sur les feuilles, toute feuille d’or recou­
verte d’un dépôt de bol d’Arménie ou autre substance, quelque faible 
que soit la quantité, motivera le rejet total du millier, et les travaux 
déjà exécutés subiront une moins-value d’un dixième du prix de l’or 
avec emploi ;

4° Tous les travaux, tant sur parties unies que sur parties 
sculptées, seront mesurés suivant leur surface réelle en œuvre déve­
loppée ; sans aucune plus-value, pour le plus ou le moins de difficultés 
éprouvées pour atteindre les fonds ;

5° Pour les moulures sculptées, la surface réelle en œuvre 
s’obtiendra en pourtournant toutes les sinuosités de la sculpture, 
dans le sens de la longueur; la largeur, au contraire, sera prise en 
épousant seulement la forme du profil mais sans développement des 
sinuosités de la sculpture. En conséquence, il ne pourra être compté 
aucune surface par appréciation, les prix alloués comprenant tous 
déchets, pertes et faux frais.

PARAGRAPHE 2

Vitrerie, Miroiterie

Article 140

Verres

Les verres seront tirés des meilleures fabriques de France, ils 
seront de teinte pure, sans boudins, bouillons, loupes, bulles, taies, 
filandres, pierres, stries ou gauchies.
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Des échantillons pourront être demandés aux entrepreneurs et 
seront déposés dans les bureaux de la Direction des Travaux.

Tous les verres fournis devront être conformes à ces échantillons.

Si, apres la pose, des fraudes sur le choix ou. l’épaisseur des verres 
étaient constatées dans quelques parties de la fourniture, le Directeur 
des Travaux ou l’Architecle aura le droit de refuser tout ou partie du 
travail, sens que l'entrepreneur puisse élever aucune réclamation.

Article 141

Vitrerie

Les verres seront coupés suivant les dimensions des places qu’ils 
devront occuper ; on laissera un jeu suflisant qui ne devra pas 
dépasser 0.002.

Les verres seront fixés dans les feuillures des petits bois par six 
pointes au moins pour les petits carreaux et douze pour les carreaux 
qui présenteront plus d'un mètre à l’équerre ; ils seront bien garnis 
de mastic.

Les verres des lanterneaux, tabatières, châssis en fer ou fonte 
seront posés sur un premier lit de mastic recoupé en dessous; ils 
seront solidement tixés au fer à vitrage à l’aide de goupilles en fer 
galvanisé et retenus sur les côtés, à la partie inférieure par des agrafes 
en plomb, puis ils seront recouverts d’un solin en mastic. Les verres 
des lanterneaux seront posés à 0.05 de recoupement au moins et 
recoupés en écailles.

Le mastic sera posé ferme et ciré avec soin. Il sera toujours de la 
teinte du fond des objets; il recevra toujours après dessication une 
couche de peinture.

Le masticage en recherche se fera avec le plus grand soin ; le 
vieux mastic sera enlevé à fond ; les feuillures seront nettoyées et
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recevront, une couche d’impression pour faciliter la prise du nou­
veau mastic. L’on placera des pointes partout où il sera besoin.

Dans les travaux de réparation de vitrage des lanterneaux ou 
toute vitrerie sur châssis en fer, le mastic sera enlevé à fond; les petits 
fers seront grattés à vif, brossés à la brosse de fer et recevront deux 
couches de minium de plomb, avant la pose du premier lit de mastic. 
On placera des goupilles ou des bandes de plomb partout où il sera 
besoin.

Les vieux verres seront retaillés avec soin et remis en œuvre avec 
les mêmes soins que les neufs.

Tous les verres qui se casseraient spontanément, soit par suite de 
dimensions trop grandes, de façon de pose ou de toute autre défec­
tuosité, seront déplacés et remplacés par les soins et aux frais de 
l’entrepreneur.

Article 142

Evaluation des ouvrages

Les verres seront payés au mètre superficiel, mis en œuvre, toute 
fourniture et déchets compris, sauf pour les châssis en éventail dont 
chaque vitre sera mesurée suivant le petit rectangle circonscrit.

Les verres seront nettoyés sur les deux faces après l'achèvement 
des travaux neufs et après leur pose pour les travaux d’entretien.

Le dépolissage des verres sera payé au mètre superficiel.

Les verres ne seront jamais remplacés à la journée.
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CHAPITRE XII

Ramonage

Article 143

Les travaux de ramonage ou d'entretien des cheminées d’habita­
tion, des cheminées des usines à vapeur ou des chaufferies des éta­
blissements communaux de la Ville de Lille seront exécutés et payés 
conformément aux indications de la série des prix.

CHAPITRE XIII

Régies

Article 144

La durée des journées d’ouvriers manœuvres, terrassiers, maçons, 
charpentiers, menuisiers, plafonneurs plombiers, peintres, etc..., 
charretiers, chevaux et tombereaux fournis en régie par les entre­
preneurs est fixée par le cahier des charges particulières de chaque 
entreprise.
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Les prix de série comprennent les salaires de l’ouvrier, la fourni­
ture, l’affûtage et l’entretien des outils relatifs à chaque profession, 
la fourniture et le transport des agrès et tous ustensiles nécessaires 
pour le travail auquel s’appliquent les journées, la surveillance 
exercée par l’entrepreneur, l’intérêt pour avance de fonds, enfin tous 
faux frais et bénéfices. Ils ne sont pas passibles du rabais de l’adjudi­
cation.

Les fractions de journées, en plus ou en moins, seront comptées 
par heure.

La Ville se réserve, d’ailleurs, le droit d’exiger de l’entrepreneur 
un nombre d’ouvriers suffisant pour mener à bonne fin, dans le plus 
court délai possible, les travaux qu’elle aurait à faire exécuter soit 
directement par l’entrepreneur, à la journée, soit sous la direction 
immédiate des inspecteurs des travaux pour travaux urgents.

Les travaux à la journée ne seront d’ailleurs exécutés que sur 
ordre écrit des inspecteurs ou des architectes.

Dressé par l’ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées, 

Directeur des Travaux Municipaux, 
Signé : LEMOINE.

Lille, le 1er février 1912.
Vu par Nous, Maire de Lille, 

Signé: M. LAURENGE, adjoint.
Vu et approuvé : 

Lille, le 17 avril 1912, 
Pour le Préfet,

Le Conseiller de Préfecture délégué, 
Signé: GRAND.
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VILLE DE LILLE

ADJUDICATION
des travaux d’entretien à exécuter au cours des 

années 1912, 1913, 1914, 1915 et 1916, aux 

propriétés et bâtiments de la Ville, ainsi qu’aux 

ouvrages d’art dépendant des canaux, 

des égoûts, des jardins et des 

promenades publiques

Cahier des charges particulières de l’entreprise

Article premier

Objet et durée de l’entreprise

L’entreprise comprend les travaux d’entretien à exécuter dans 
les bâtiments communaux et propriétés de la Ville, ainsi qu’aux 
ouvrages d’art dépendant des canaux, des égoûts, des jardins et 
promenades publiques, du 1er juillet 1912 au 31 décembre 1916.



— 168 —

Article 2

Division par lots

Les travaux sont divisés par corps d’état, et pour chacun d eux, 
par sections, en 19 lots, savoir :

Terrassements, «haussées, pavages, maçonneries, pierres 

de taille, gresserie, marbrerie et carrelage

Premier lot. — Partie de la Ville et des Faubourgs située à gauche 
d’une ligne qui suit le parcours ci-après : Rue du Faubourg des 
Postes, rue des Postes, y compris le contour sud de la place Sébas­
topol, rue Solférino, rue d'Inkermann, place de la République dans 
son axe, boulevard de la Liberté, rue Arnould de Vuez, rue Gombert, 
rue de la Piquerie, rue de l’Hôpital-Militaire, rue du Palais-Rihour, 
contour de l’Hôtel-de-Ville, place Rihour, Grande-Place, côtés Ouest 
et Nord, rue de la Bourse, rue de la Grande-Chaussée, rue des Chats- 
Bossus, place du Lion-d'Or, place Saint-Martin, rue de Gand et 
route de Gand.

NOTA. — La ligne en question coïncide avec l'axe des chaussées 
des rues empruntées.

Ce lot comprend l'établissement d'Emmerin.

Deurième lot. — A droite de la ligne ci-dessus détinie, y compris 
Fives et Saint-Maurice.

Asphaltage

Troisième lot. — Ensemble de la ville et des faubourgs.
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Charpente et Fêtes publiques, Menuiserie et Mobilier 

pour bureau — Etablissements universitaires, Ecoles, 

y compris Serrurerie et Quincaillerie

Quatrième lot. — Même définition que pour le premier lot.
Cinquième lot. — Même définition que pour le deuxième lot.

Couverture en ardoises, Pannes, Tuiles, Pots de Cheminées 

et travaux accessoires

Sixième lot. — Même définition que pour le premier lot.

Septième lot. — Même définition que pour le deuxième lot.

Zingage, Recouvrements et couverture en plomb

Huitième lot. — Même définition qu’au premier lot.

Neuvième lot. — Même définition qu’au secoùd lot.

Plafonds et enduits

Dixième lot. — Ensemble de la ville et des faubourgs.

Ferronnerie et serrurerie

Onzième lot. — Même définition qu’au 1er lot.

Douzième lot. — Même définition qu’au 2e lot.

Ramonage de cheminées

Treizième lot. — Ensemble de la Ville et des Faubourgs.

Tuyauterie en plomb et fer, robinetterie, appareils 

pour le gaz et l’eau

Quatorzième lot. — Même définition qu'au 1er lot.

Quinzième lot. — Même définition qu’au second lot.
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Peinture, dorure, vitrerie, miroiterie

Seizième lot. — Partie de la Ville et des Faubourgs située à gauche 
d’une ligne tracée comme suit : axe des rues du Faubourg des Postes, 
rue des Postes, y compris le contour sud de la place Sébastopol, rue 
Solférino, rue Inkermann, place de la République dans son axe, 
boulevard de la Liberté, Moyenne-Deûle (y compris établissement 
d’Emmerin).

Dix-septième lot. — Partie de la Ville comprise à l'intérieur du 
tracé suivant : Axes des : Boulevard de la Liberté, Moyenne-Deûle, 
limite des territoires de St-André et La Madeleine, roule de Gand, 
rue de Gand, place St-Martin, place du Lion-d’Or, rue des Chaft- 
Bossus, rue de la Grande-Chaussée, rue de la Bourse, Grande-Place 
(côtés Nord et Ouest), place Rihour, contour de l’Hôtel-de-Ville, rue 
du Palais-Rihour, rue de l’Hôpital-Militaire, rue de la Piquerie, rue 
Gombert et rue Arnould de Vuez.

Dix-huitième lot. — Partie de la Ville et des Faubourgs comprise 
à l’intérieur du tracé ci-après : axe de la rue du Faubourg des Postes, 
rue des Postes (y compris le contour sud de la place Sébastopol), 
rue Solférino, rue Inkermann, place de la République dans son axe, 
boulevard de la Liberté, boulevard Louis XIV, limite extérieure des 
glacis de la fortification, limite des territoires de Ronchin et 
Faches-Thumesnil.

Dix-neuvième lot. — Partie de la ville et des faubourgs comprise 
à l'intérieur du tracé ci-dessous : « axes des boulevards de la Liberté, 
rue Arnould-de Vuez, rue Gombert, rue de la Piquerie, rue de 
l’Hôpital-Militaire, rue du Palais-Rihour, contour de l'Hôtel de Ville, 
place Rihour, Grande-Place (côtés Ouest et Nord), rue de la Bourse, 
rue de la Grande-Chaussée, rue des Chats-Bossus, place du Lion-d'Or, 
place Saint-Martin, rue de Gand, route de Gand, limites des terri­
toires de La Madeleine, de Mons-en-Barœul, Hellemmes, Ronchin,
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limite extérieure du glacis de la fortificàtion et boulevard Louis XIV, 
y compris le Jardin Botanique.

Article 3

Montant des travaux et du cautionnement

Le tableau suivant résume, pour chacun des lots, la dépense 
annuelle des travaux et le montant du cautionnement.

N" 
des 
Lots

DÉSIGNATION Evaluation
Cautionne­

ment

1-2 Terrassements, maçonneries, pierres de 
taille, gresserie, marbrerie............. 24.000 800

3 Asphaltage.............................................. 3.000 100

4-5 Charpente, menuiserie, mobilier pour 
bureaux,établissements universitaires, 

écoles et fêtes publiques..................15.000 500

6-7 Couverture en ardoises, pannes, tuiles 
pots de cheminées, travaux accessoires 6.000 200

8 Flafonds et enduits................................ 4.500 150

9-10 Zingage, recouvrements et couverture 
en plomb..........................................7.500 250

11-12 Ferronnerie et serrurerie....................... 9.000 300

13 Ramonage de cheminées....................... 1.200 40

14-15 Tuyauterie en plomb et fer, robinetterie, 
appareils pour le gaz et l’eau .... 3.000 100

16-17
et Peinture, dorure, vitrerie, miroiterie . . 7.500 250

18-19
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Article 4

Dispositions générales

L'adjudication aura lieu aux conditions générales du cahier des 
charges général pour l'exécution des travaux de la Ville de Lille, en 
date du R’- février 1912 et de la série de prix y annexée, approuvée 
par M. le Préfet du Nord le 17 avril 1912.

L’entrepreneur est d’ailleurs soumis aux clauses et conditions 
générales, imposées aux entrepreneurs des travaux de la Ville, 
approuvées par M. le Préfet du Nord (Edition 1912) ainsi qu'aux 
clauses des décrets de 1898 relatifs aux conditions du travail.

Lille, le 1er Février 1912.

L’Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, 
Directeur des Travaux Municipaux.

Signé : LEMOINE.
Vu par Nous, Maire de Lille, 

Signé : M. LAURENGE, adjoint.
Vu et approuvé: 

Lille, le 17 Avril 1912, 
Pour le Préfet du Nord, 

Le Conseiller de Préfecture délégué, 
Signé : GRAND.
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VILLE DE LILLE 
------ -----

ADJUDICATION 
des Travaux d’entretien à exécuter 

au cours des années 1912, 1913, 1914, 1915 et 1916, 

aux Propriétés et Bâtiments de la Ville, 

ainsi qu’aux Ouvrages d’art 

dépendant des canaux, des égoûts, des jardins 

et promenades publiques

Bordereaux des Salaires normaux

Article 1er

Paiement des ouvriers — Fixation des salaires

L'entrepreneur paiera ses ouvriers chaque semaine, en cas de 
retard régulièrement constaté, l’Administration se réserve la faculté
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de faire payer d'office les salaires arriérés sur les sommes dues à 
l’entrepreneur, sans préjudice des droits réservés par la loi du 
20 Pluviôse an II, aux fournisseurs qui auraient fait des oppositions 
régulières.

Ces paiements seront faits suivant les tarifs du bordereau des 
salaires normaux indiqués ci-après, et selon les règles édictées par 
les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des 
travaux communaux. (Edition de 1912).

Le taux normal et courant des salaires à payer à chaque catégorie 
d’ouvriers, arrêté conformément aux accords actuellement inter­
venus entre les patrons et ouvriers, est arrêté de la façon suivante :

DÉSIGNATION DU CORPS D’ÉTAT
Taux normal 

et courant 
de l’heure 
de travail

Terrassiers.......................... ..... .......................... Ô.50
Maçons.................................................................... 0.55
Manœuvres.......................................................... 0.40
Tailleur ou scieur de pierres blanches .... 0.60
Ravaleur..................... ......................................... 0.65
Tailleur de pierres bleues..................................... 0.55 à 0.60
Carreleur............................................................... 0.55 à 0.60
Scieur ou polisseur de marbre.......................... . 0.45 à 0.48
Marbrier sculpteur............................................... 1.20
Piqueur ou tailleur de grès............................... 0.60
Paveur.................................................................... 0.50
Aide-paveur..................................... ..... 0.35
Applicateur d’asphalte.......................................... 0.80
Aide...................................................................   . 0.60
Bitumier, sabreur, pochonneur ....... 0.50
Charpentier.......................................................... 0.58
Menuisier.........................................................  . 0.58
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DÉSIGNATION DU CORPS D’ÉTAT
Taux normal 

et courant 
de l’heure 
de travail

Parqueleur.......................................................... 0.70
Aide-parqueteur............................... ..... 0.50
Cimentier spécial dit Limousin..................... ..... 0 70
Gâcheur.................................'............................ 0.50
Cimentier ordinaire. . ..................................... 0.55
Manœuvre.........................................   . . . 0.40
Plombier............................................................... 0.60
Zingueur ............................................................... 0.55
Gazier............................................... ..... 0.50
Aide.........................................................  .■ . 0.35
Couvreur ............................................................... 0.50
Aide......................................................................... 0.25
Plafonneur.......................................................... 0.55
Manœuvre.......................................................... 0.40
Plâtrier.................................................................... 1.10
Manœuvre.......................................................... 0.50
Serrurier............................................................... 0.60
Forgeron de grosse forge..................................... 0.90
Forgeron ordinaire............................................... 0.80
Serrurier ajusteur-monteur............................... 0.70
Aide......................................................................... 0.40
Peintre.................................................................... 0.52 à 0.55
Aide-peintre ou vitrier.......................................... 0.48
Doreur-Décorateur............................... ..... 0.70
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Article 2

Durée <lu travail journalier

Le nombre maximum des heures de travail est fixé comme suit :

Ouvriers terrassiers, charretiers, maçons et manœuvres de 
maçons, rejointoyeurs, tailleurs de pierres, paveurs, manœuvres de 
paveurs, piqueurs de grès, menuisiers, charpentiers, couvreurs, 
aide-couvreurs, plâtriers, aides-plâtriers, aides-plafonneurs, parque- 
teurs, aides-parqueteurs, asphaltiers, gâcheurs, manœuvres :

9 heures en hiver.
11 heures en été.

Peintres et vitriers :

8 heures en hiver.
13 heures en été.

Plombiers, gaziers, et aides, zingueurs et aides : 
Moyenne : 10 heures.

La saison d’hiver commence le 1er Novembre et Unit le 1er Mars. 
La saison d’été va du 1er Mars au 1er Novembre.

Article 3

Salaire inférieur an salaire normal

L’entrepreneur peut employer jusqu’à concurrence de 25% de 
l’effectif des chantiers, des ouvriers que leurs aptitudes physiques 
mettent dans une condition d’infériorité notoire sur les ouvriers de 
la même catégorie et leur appliquer exceptionnement un salaire 
inférieur au salaire normal, sans que cette réduction puisse dépasser 
25 % du salaire normal.
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Article 4

Ou vriers étrangers

L’entrepreneur ne peut, sur un même chantier, employer des 
ouvriers étrangers que jusqu’à concurrence de :

75 % pour les terrassiers.

76 % pour les autres corps d’état.

Article 5

Repos hebdomadaire

L'entrepreneur est tenu d’accorder un jour de repos par semaine 
à ses ouvriers et.employés.

Dressé par l’ingénieur en Chef des Ponts 
et Chaussées, Directeur des Travaux 
Municipaux.

Signé : LEMOINE.
Vu par nous :

Maire de Lille,

Signé : M. LAURENGE, adjoint.

Vu et approuvé :
Lille, le 17 Avril 1912,

Pour le Préfet :
Le Conseiller de Préfecture délégué, 

Signé : GRAND.
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ANNEXES

Arrêté du Ministre des Travaux Publics

DU 13 DÉCEMBRE 1848

Article premier. — Des ambulances seront établies, sur la 
proposition des ingénieurs ou des architectes et avec l’autorisation 
du Ministre, sur les ateliers de travaux publics non adjugés â des 
associalions d’ouvriers qui, par leur importance, leur situation et la 
nature des travaux, rendront cette mesure nécessaire.

Art. 2. — Le service de ces ambulances sera fait par des méde­
cins ou chirurgiens pris, autant que possible, dans la localité ta plus 
voisine.

Art. 3. — Les ouvriers atteints de blessures on de maladies occa­
sionnées par les travaux, après avoir reçu sur place les premiers 
secours de l’art, seront soignés gratuitement à l’hôpital ou à domicile.

Art. 4. — Pendant la durée de l’interruption obligée du travail, 
qui devra être constatée par un certificat du médecin, ils recevront 
la moitié du salaire qu’ils auraient pu gagner s’ils avaient continué à 
travailler.
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Art. 5. — Lorsque, par suite de blessures, ils seront devenus 
impropres au travail de leur profession, on leur allouera la moitié 
de leur salaire pendant une année, à partir du jour de l’accident.

Art. 6 — Lorqu'un ouvrier marié ou ayant des charges de famille 
aura été tué sur les travaux ou aura succombé à la suite, soit de 
blessures, soit d’une maladie occasionnée par les travaux, sa veuve 
ou sa famille aura droit à une indemnité de 300 francs.

Art. 7. - Les secours mentionnés aux deux articles précédents 
pourront être augmentés par des décisions spéciales du Ministre des 
Travaux publics, selon la position et les besoins des victimes ou de 
leurs familles.

Art. 8. — Les ouvriers qui seront blessés étant dans un état 
d’ivresse, ne pourront recevoir que des secours médicaux.

Art. 9. — Pour assurer le service médical et le paiement des 
secours, il sera opéré à l’avenir une retenue de 2 % sur le prix de la 
main-d’œuvre des travaux adjugés à des entrepreneurs (Retenue 
abaissée à 1 %).

En cas d’insuffisance du produit de cette retenue, il y sera pourvu 
par une allocation dont le montant, réglé par le Ministre des Travaux 
publics, sera prélevé sur le fonds des travaux.

Si ce produit excède, au contraire, les besoins constatés jusqu'à la 
fin de l’entreprise, l’excédent sera restitué à l’entrepreneur.

Lorsque les travaux seront exécutés par voie de régie au compte 
de 1’Adininistration, les dépenses du service médical et les secours 
seront à la charge de l’Etat.

A l’égard des travaux adjugés avant le présent arrêté, et pour 
lesquels les entrepreneurs n’auraient pas été, en conséquence, soumis 
à la clause de retenue de 2 %, les frais du service médical et les 
secours sont à la charge de l’Etat.

Art. 10. — 11 sera fait application aux associations d’ouvriers de 
la mesure annoncée au deuxième paragraphe de l’article 9. En consé-
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quence, en cas d’insuffisance du produit de la retenue de 2 % faite 
snr la main-d’œuvre, il y sera suppléé au moyen d’une allocation 
accordée par le Ministre des Travaux publics sur le fonds des 
travaux.

Un règlement spécial déterminera les conditions du concours de 
l’Etat et les formalités à remplir par les associations qui auront à 
faire constater l’insuffisance de leurs fonds de secours.

Art. 11. — Lorsqu’un accident aura occasionné la mort d’un 
ouvrier, un procès-verbal en sera immédiatement dressé par les 
agents de l’Administration. Ce procès-verbal fera connaître la cause 
et les circonstances de l’accident.

Art. 12. — Chaque année, les ingénieurs et architectes adresse­
ront à l’Administration un relevé des accidents de toute nature qui 
seront arrivés dans les travaux, soit en régie, soit adjugés à des 
entrepreneurs ou à des associations. Ce relevé devra faire connaître 
les causes auxquelles les accidents pourront être attribués.

Circulaire du Ministre des Travaux Publics du

22 Octobre 1851. — Modification à l’arrêté du

15 décembre 1848; réduction de la retenue

à 1 p. 100

En premier lieu, aux termes de l'article 3, « les ouvriers atteints 
de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, après avoir 
reçu sur place les premiers secours de fart, doivent être soignés 
gratuitement à l’hôpital ou à domicile » ; l’article 4 dispose, en outre, 
que « pendant la durée de l’interruption obligée du travail, qui devra 
être constatée par un certificat de médecin », ces ouvriers recevront 
la moitié du salaire qu’ils auraient pu gagner s’ils avaient continué à 
travailler. »
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On a demandé si l’allocation prévue par l’art. 4 devait bien être 
accordée aux ouvriers soignés à l’hôpital, et l’on a fait remarquer 
que, s’il en était ainsi, l’arrêté ferait à ces ouvriers une situation plus 
avantageuse qu’à ceux qui sont soignés a domicile, css derniers ayant 
à supporter les charges qui n’incombent pas aux premiers.

Les ouvriers soignés gratuitement à l’hôpital y reçoivent ce dont 
ils ont besoin personnellement et obtiennent ainsi tous les secours 
auxquels ils peuvent raisonnablement prétendre pour eux-mêmes : 
le demi-salaire payé dans cette position à l’ouvrier isolé constituerait, 
dès lors, un véritable abus. Mais il en serait tout autrement si 
l’ouvrier admis à l’hôpital avait des charges de famille : le demi- 
salaire lui serait, en ce cas, légitimement acquis, puisqu’il y trouve­
rait une ressource sans laquelle il ne pourrait pourvoir aux besoins 
des personnes qui doivent vivre de son travail.

D’après ces considérations, j’ai décidé, Monsieur le Préfet, que 
l’allocation de moitié du salaire faisant l’objet de l’article 4 de 
l’arrêté du 15 décembre 1848, sera accordée aux ouvriers soignés 
à l’hôpital, mais dans le cas seulement où ils seront mariés ou auront 
des charges de famille.

La seconde modification dont j’ai à vous entretenir porte sur le 
premier paragraphe de l’art. 9, ainsi conçu :

« Pour assurer le service médical et le paiement des secours, il 
sera opéré à l’avenir une retenue de 2 % sur le prix de la main 
d’œuvre des travaux adjugés à des entrepreneurs. »

Etablie exclusivement sur la valeur d’une partie des travaux, la 
retenue de 2 % ne peut être opérée avec l'exactitude convenable 
qu’au moyen de nombreuses décompositions de prix, qui exigent un 
long travail de la part des ingénieurs et compliquent les écritures de 
leur comptabilité. En appelant l'attention de l’Administration sur 
ces inconvénients très réels, on a fait remarquer que le prix de la 
main-d’œuvre entre pour la moitié environ dans la valeur des travaux 
de la plupart des entreprises et qu’ainsi la retenue de 2 % déter-
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minée par l’arrêté doit, en général, donner des produits peu différents 
de ceux que l’on obtiendrait d’une retenue de 1 % portant sur l’en­
semble de l’adjudication. La situation des entrepreneurs ne serait 
donc point sensiblement modifiée par la substitution de cette dernière 
base de calcul à celle qui se trouve prescrite aujourd’hui.

Le Conseil Général des Ponts et Chaussées ayant reconnu qu'il 
convenait d’opérer cette substitution, son avis m’a paru fondé de tout 
point, et j’ai, en conséquence, décidé que la retenue pour secours à 
supporter par les entrepreneurs, au lieu d’être de 2 % sur le prix de 
la main-d’œuvre sera de 1 % sur la valeur de l’ensemble des travaux 
adjugés.

Cahier des Clauses et Conditions Générales

Les articles 16 et 44 du cahier des clauses et conditions générales 
imposées aux entrepreneurs des travaux publics ont reproduit la 
prescription relative à la retenue de 1 % sur le montant des travaux, 
La partie de la retenue qui reste sans emploi à la fin de l’entreprise 
est remise à l’entrepreneur.

Cette retenue de 1 % n’en est pas moins pour l’entrepreneur une 
charge réelle quoique aléatoire, à laquelle il ne pourrait se soustraire, 
et il ne serait pas fondé à réclamer la restitution des sommes payées 
par l’Administration à des ouvriers à titre de secours.
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LOI DU 9 AVRIL 1898 
concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers 

sont victimes dans leur travail

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit :

TITRE PREMIER

Indemnités en cas d’accidents

Article premier.— Les accidents survenus par le fait du travail, 
ou à l'occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans 
l’industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les 
entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de 
déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières et, 
en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans 
laquelle sont fabriquées ou mises en oeuvre les matières explosives, 
ou dans laquelle il est fait usage d’une machine mue par une force 
autre que celle de l’homme ou des animaux, donnent droit, au profit 
de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du 
chef d’entreprise, à la condition que l’interruption de travail ait duré 
plus de quatre jours.
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Les ouvriers qui travaillent seuls d’ordinaire ne pourront être 
assujettis à la présente loi que par le fait de la collaboration acciden­
telle d’un ou de plusieurs de leurs camarades.

Art. 2. — Les employés et ouvriers désignés à l’article précédent 
ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes 
dans leur travail, d’aucunes dispositions autres que celles de la 
présente loi.

Ceux dont le salaire annuel dépasse deux mille quatre cents francs 
(2.400 fr.) ne bénéficient de ces dispositions que jusqu’à concurrence 
de cette somme. Pour le surplus, ils n’ont droit qu’au quart des rentes 
ou indemnités stipulées à l’article 3, à moins de conventions contraires 
quant au chiffre de la quotité.

Art. 3. — Dans le cas prévu à l’article premier, l’ouvrier ou 
l’employé a droit :

Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux 
deux tiers de son salaire annuel ;

Pour l’incapacité partielle et permanente, à une renie égale à la 
moitié de la réduction que l’accident aura fait subir au salaire ;

Pour l’incapacité temporaire, à une indemnité journalière égale à 
la moitié du salaire touché au moment de l’accident, si l’incapacité a 
duré plus de quatre jours et à partir du cinquième jour.

Lorsque l’accident est suivi de mort, une pension est servie aux 
personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions 
suivantes :

A. — Une rente viagère égale à 20 p. c. du salaire annuel delà 
victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, 
à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à 
l’accident.

En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d’avoir droit à la 
rente mentionnée ci-dessus; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple 
de cette rente à litre d’indemnité totale.
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B. — Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant 
l’accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de 16 ans, 
une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 
15 p. c. de ce salaire s’il n’y a qu’un enfant, de 25 p. c. s’il y en a 
deux, de 35 p, c. s’il n’y en a trois, et 40 p. c. s’il y en a quatre ou un 
plus grand nombre...

Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est portée 
pour chacun d’eux à 20 p. c. du salaire.

L’ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 
40 p. c. du salaire, ni 60 p. c. dans le second.

C. — Si la victime n’a ni conjoint, ni enfant dans les termes des 
paragraphes A et B, chacun des ascendants et descendants qui était 
à sa charge recevra une rente viagère ponr les ascendants et payable 
jusqu’à 16 ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10 p, c. 
du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes 
ainsi allouées puisse dépasser 30 p. c.

Chacune des rentes prévues par le paragraphe C est, le cas échéant 
réduite proportionnellement.

Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables 
par trimestre; elles sont incessibles et insaisissables.

Les ouvriers étrangers, victimes d’accidents, qui cesseront de 
résider sur le territoire français, recevront, pour toute indemnité, un 
capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.

Les représentants d’un ouvrier étanger ne recevront aucune 
indemnité si au moment de l’accident, ils ne résidaient pas sur le 
territoire français.

Art. 4. — Le chef d'entreprise supporte, en outre, les frais médi­
caux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont 
évalués à la somme de cent francs (100 fr.) au maximum.

Quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, si la victime a 
fait choix elle-même de son médecin, le chef d’entreprise ne peut
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être tenu que jusqu’à concurrence de la somme fixée par le juge de 
paix du canton, conformément aux tarifs adoptés dans chaque dépar­
tement pour l’assistance médicale gratuite.

Art. 5. — Les chefs d’entreprise peuvent se décharger pendant 
les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours à partir de 
l’accident, de l’obligation de payer aux victimes les frais de maladie 
et l’indemnité temporaire, ou une partie seulement de cette indem­
nité, comme il est spécifié ci-après, s’ils justifient :

1° Qu’ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours 
mutuels et pris à leur charge une quote-part de la cotisation qui aura 
été déterminée d’un commun accord, et en se conformant aux Statuts- 
types approuvés par le Ministre compétent, mais qui ne devra pas 
être inférieure au tiers de cette cotisation.

2° Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, 
pendant trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, les soins médi­
caux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.

Si l’indemnité journalière servie par la société est inférieure à la 
moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d’entreprise est tenu 
de lui verser la différence.

Art. 6. — Les exploitants de mines, minières et carrières peuvent 
se décharger des frais et indemnités mentionnés à l’article précédent 
moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés 
de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 
29 juin 1894.

Le montant et les conditions de cette subvention devront être 
acceptés par la société et approuvés par le Ministre des Travaux 
publics.

Ces deux dispositions seront applicables à tous autres chefs d’in­
dustrie qui auront créé en faveur de leurs ouvriers des caisses parti­
culières de secours, en conformité du titre 111 de la loi du 29 juin 
1894. L’approbation prévue ci-dessus sera, en ce qui les concerne, 
donnée par le Ministre du Commerce et de l'industrie.



— 192 —

Art. 7. — Indépendamment de l’action résultant de la présente 
loi, la victime ou ses représentants conservent, contre les auteurs de 
l’accident autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit 
de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux 
règles du droit commun.

L’indemnité qui leur sera allouée exonérera à due concurrence 
le chef d’entreprise des obligations mises à sa charge.

Celte action contre les tiers responsables pourra même être exercée 
par le chef d’entreprise, à ses risques et périls, au lieu et place de 
la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d’en faire 
usage.

Art. 8. — Le salaire qui servira de base à la fixation de l’indem­
nité allouée à l’ouvrier âgé de moins de 16 ans ou à l’apprenti 
victime d'un accident, ne sera pas inférieur au salaire le plus bas 
des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l’entreprise.

Toutefois, dans le cas d’incapacité temporaire, l’indemnité de 
l’ouvrier âgé de moins de seize ans ne pourra dépasser le montant 
de son salaire.

Art. 9. — Lors du règlement définitif de la rente viagère, après le 
délai de révision prévue à l'article 19, la victime peut demander que 
le quart au plus du capital nécessaire à l’établissement de cette rente, 
calculée d’après les tarifs dressés pour les victimes d’accidents par 
la caisse des retraites pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces.

Elle peut- aussi demander que ce capital, ou ce capital réduit du 
quart au plus, comme il vient d’être dit, serve à constituer sur sa 
tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tête de 
son conjoint. Dans ce cas, la rente viagère sera diminuée de façon 
qu’il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charges 
pour le chef de l’entreprise.

Le tribunal, en chambre du conseil, statuera sur ces demandes.

Art. 10. — Le salaire servant de base à la fixation des rentes s’en
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tend, pour l’ouvrier occupé dans l’entreprise pendant les douze mois 
écoulés avant l’accident, de la rémunération effective qui lui a été 
allouée pendant ce temps soit en argent, soit en nature.

Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant 
l’accident, il doit s’entendre de la rémunération effective qu’ils ont 
reçue, depuis leur entrée dans l’entreprise, augmentée de la rémuné­
ration moyenne qu’ont reçue, pendant la période nécessaire pour 
compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie.

Si le travail n’est pas continu, le salaire annuel est calculé tant 
d'après la rémunération reçue pendant la période d’activité, que 
d’après le gain de l’ouvrier pendant le reste de l’année.

TITRE II

Déclaration des accidents et enquête

Art. 11. — Tout accident ayant occasionné une incapacité de 
travail doit être déclaré, dans les quarante huit heures, par le chef 
d’entreprise ou ses préposés, au maire de la commune, qui en dresse 
procès-verbal.

Cette déclaration doit contenir les noms et adresses des témoins 
de l’accident. Il y est joint un certificat de médecin indiquant l’état 
de la victime, les suites probables de l’accident et l’époque à laquelle 
il sera possible d’en connaître le résultat définitif.

La même déclaration pourra être faite par la victime ou ses repré­
sentants.

Récépissé de la déclaration et du certificat de médecin est remis 
par le maire au déclarant.

Avis de l’accident est donné immédiatement par le maire à l’ins­
pecteur divisionnaire ou départemental du travail ou à l’ingénieur 
ordinaire des mines chargé de la surveillance de l’entreprise.
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L’article 15 de la loi du 2 Novembre 1892 et l’article 11 de la loi 
du 12 Juin 1893 cessent d’être applicables dans les cas visés par la 
présente ldi.

Art. 12. — Lorsque, d’après le certificat médical, la blessure 
paraît devoir entraîner la mort où une incapacité permanente absolue 
ou partielle du travail, le maire transmet immédiatement copie de 
la déclaration et le certificat médical au juge de paix du canton où 
l’accident s’est produit.

Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet avis, le juge 
de paix procède à une enquête à l'effet de rechercher :

1° La cause, la nature et les circonstances de l’accident;

2° Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent ;

3° La nature des lésions ;

4° Les ayants-droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une 
indemnité ;

5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes.

Art. 13. — L’enquête a lieu contradictoirement dans les formes 
prescrites par les articles 35, 36, 37, 38 et 39 du Code de procédure 
civile, ’en présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées 
d iligence par lettre recommandée,

Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de 
l’accident qui se trouve dans l’impossibilité d’assister à l’enquête.

Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas suffisant, le juge 
de paix pourra désigner un médecin pour examiner le blessé.

11 peut aussi commettre un expert pour l’assister dans l’enquête.

Il n’y a pas lieu, toutefois, à nomination d’expert dans les entre­
prises administrativement surveillées, ni dans celles de l’Etat placées 
sous le contrôle d’un service distinct du service de gestion, ni dans 
les établissements nationaux, où s’effectuent des travaux que la 
sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les fonc-
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tionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établisse­
ments ou entreprises et, en ce qui concerne les exploitations minières, 
les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, transmettent au juge 
de paix, pour être joint au procès-verbal d’enquête, un exemplaire de 
leur rapport.

Sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés dans le 
procès-verbal, l'enquête doit être close dans le plus bref délai et, au 
plus tard, dans les dix jours à partir de l’accident. Le juge de paix 
avertit, par lettre recommandée, les parties de la clôture de l’enquête 
et du dépôt de la minute au greffe, où elles pourront, pendant un 
délai de cinq jours, en prendre connaissance et s’en fairedélivrer une 
expédition affranchie du timbre etde l’enregistrement. A l’expiration 
de ce délai de cinq jours, le dossier de l’enquête est transmis au 
président du tribunal civil de l’arrondissement.

Art. 14. —• Sont punis d’une amende de un à quinze francs (1 à 15 
francs) les chefs d'industrie ou leurs préposés qui ont contrevenu aux 
dispositions de l'article 11.

En cas de récidive dans l’année, l’amende peut être élevée de seize 
à trois cents francs (16 à 300 fr.)

L’article 463 du Gode pénal est applicable aux contraventions 
prévues par le présent article.

TITRE III

Compétence. — «Juridictions. — Procédure. — Révision

Art. 15. — Les contestations entre les victimes d’accidents et les 
chefs d’entreprise, relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie 
ou aux indemnités temporaires, sont jugées en dernier ressort parle 
juge de paix du canton où l’accident s’est produit, à quelque chiffre 
que la demande puisse s’élever.
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Art. 16. — En ce qui touche les autres indemnités prévues par 
la présente loi, le président du tribunal de l'arrondissement convoque, 
dans les cinq jours à partir de la transmission du dossier, la victime 
ou ses ayants-droit et le chef d’entreprise, qui peut se faire repré­
senter.

S’il y a accord des parties intéressées, l’indemnité est définitive­
ment fixée par l’ordonnance du président, qui donne acte de cet 
accord.

Si l’accord n’a pas lieu, l’affaire est renvoyée devant le tribunal, 
qui statue comme en matière sommaire, conformément au titre XXIV 
du livre II du Gode de procédure civile.

Si la cause n’est pas en état, le tribunal surseoit à statuer et l’in­
demnité temporaire continuera à être, servie jusqu a la décision défi­
nitive.

Le tribunal pourra condamner le chef d’entreprise à payer une 
provision, sa décision sur ce point sera exécutoire, nonobstant appel.

Art. 17. — Les jugements rendus en vertu de la présente loi sont 
susceptibles d'appel selon les règles du droit commun.- Toutefois, 
l’appel devra être interjeté dans les quinze jours de la date du juge­
ment s’il est contradictoire et, s’il est par défaut, dans la quinzaine 
à partir du jour où l’opposition ne sera plus recevable.

L’opposition ne sera plus recevable en cas de jffgement par 
défaut contre partie, lorsque le jugement aura été signifié à personne, 
passé le délai de quinze jours à partir de cette signification.

La cour statuera d’urgence dans le mois de l’acte d’appel. Les 
parties pourront se pourvoir en cassation.

Art. 18. — L’action en indemnité prévue par. la présente Loi se 
prescrit par un an à dater du jour de l’accident.

/•
Art. 19. — La demande en révision de l’indemnité fondée sur 

une aggravation ou une atténuation de l’infirmité de la victime, ou 
son décès par suite des conséquences de l’accident, est ouverte pendant
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trois ans à dater de l’accord intervenu entre les parties ou de la déci­
sion définitive.

Le titre de pension n’est remis â la victime qu’à l’expiration des 
trois ans.

Art. 20. — Aucune des indemnités déterminées par la présente loi 
ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué 
l’accident.

Le tribunal ale droit, s’il est prouvé que l'accident est dû à une 
faute inexcusable de l’ouvrier, de diminuer la pension fixée au 
titre premier.

Lorsqu’il est prouvé que l’accident est dû à une faute inexcusable 
du patron ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, l’indemnité 
pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes 
allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire 
annuel.

Art. 21. — Les.parties peuvent toujours, après détermination du 
chiffre de l’indemnité due à la victime de l’accident, décider que le 
service de la pension sera suspendu et remplacé, tant que l’accord 
subsistera, par tout autre mode de réparation.

Sauf dans le cas prévu par l’article 3, paragraphe A, la pension 
ne pourra être remplacée par le paiement d’un capital que si elle 
n’est pas supérieure à 100 francs.

Art. 22. — Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de 
plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime 
de l’accident ou à ses ayants-droit devant le tribunal.

A cet effet, le président du tribunal adresse au procureur de la 
République, dans les trois jours de la comparution des parties pré­
vues par l’article 16, un extrait de son procès-verbal de non concilia­
tion ; il y joint les pièces de l’affaire.

Le procureur de la République procède comme il est prescrit à 
l’article 13 (paragraphes 2 et suivants) de la loi du 22 janvier 1851).
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Le bénéfice de l’assistance judiciaire s’étend de plein droit aux 
instances devant le juge de paix, à tous les actes d’exécution mobilière 
et immobilière, et à toute contestation incidente à l’exécution des 
décisions judiciaires.

TITRE IV

Garanties

Art. 23. — La créance de la victime de l’accident ou de ses ayants- 
droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, 
ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité temporaire 
de travail, est garantie par le privilège de l’article 2101 du Gode civil 
et y sera inscrite sous le numéro 6.

Le paiement des indemnités pour incapacité permanente de travail 
ou accidents suivis de mort est garanti conformément aux dispositions 
des articles suivants.

Art. 24. — A défaut, soit par les chefs d’entreprise débiteurs, 
soit par les sociétés d’assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les 
syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de 
s’acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à 
leur charge à la suite d’accidents ayant entraîné la mort ou une 
incapacité permanente de travail, le paiement en sera assuré aux 
intéressés par les soins de la caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse, au moyen d’un fonds spécial de garantie constitué comme 
il va être dit et dont la gestion sera confiée à ladite caisse.

Art. 25. — Pour la constitution du fonds spécial de garantie, il 
sera ajouté au principal de la contribution des patentes des industriels 
visés par l’article premier, quatre centimes (0 fr. 04) additionnels. Il 
sera perçu sur les mines une taxe de cinq centimes (0 fr. 05) par hec­
tare concédé.

Ces taxes pourront, suivant les besoins, être majorées ou réduites 
par la loi des finances.
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Art. 26. — La Caisse nationale des retraites exercera un recours 
contre les chefs d’entreprise débiteurs, pour le compte desquels des 
sommes auront été payées par elle, conformément aux dispositions 
qui précèdent.

En cas d’assurance du chef d’entreprise, elle jouira, pour le rem­
boursement de ses avances, du privilège de l’article 2102 du Code 
civil sur l’indemnité due par l’assureur et n’aura plus de recours 
contre le chef d’entreprise.

Un règlement d’administration publique déterminera les condi­
tions d’organisation et du fonctionnement du service conféré par les 
dispositions précédentes à la Caisse nationale des retraites et, notam­
ment, les formes du recours à exercer contre les chefs d’entreprise 
débiteurs ou les sociétés d’assurances et les syndicats de garantie, 
ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d’accidents ou 
leurs ayants-droit seront admis à réclamer à la Caisse le paiement de 
leurs indemnités.

Les décisions judiciaires n’emporteront hypothèque que si elles 
sont rendues au profit de la Caisse des retraites exerçant son recours 
contre les chefs d'entreprise ou les compagnies d’assurances.

Art. 27. — Les compagnies d’assurances mutuelles ou à primes 
fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à 
la surveillance et au contrôle de l’Etat et astreintes à constituer des 
réserves ou cautionnements dans les conditions déterminées par un 
règlement d’administration publique.

Le montant des réserves ou cautionnement sera affecté par privi­
lège au paiement des pensions et indemnités.

Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance 
et un règlement d'administration publique déterminera les condi­
tions de leur création et de leur fonctionnement.

Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle 
seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au 
montant des réserves ou cautionnements, et fixé annuellement pour
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chaque compagnie ou association, par arrêté du Ministre du 
commerce.

Art. 28. — Le versement du capital représentatif des pensions 
allouées en vertu de la présente loi ne peut être exigé des débileurs.

Toutefois, les débiteurs qui désireront se libérer en une fois 
pourront verser le capital représentatif de ces pensions à la Caisse 
nationale des retraites, qui établira à cet effet, dans les six mois de la 
promulgation de la présente loi, un tarif tenant compte de la morta­
lité des victimes d’accidents et de leurs ayants-droit.

Lorsqu’un chef d’entreprise cesse son industrie, soit volontaire­
ment, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession 
d’établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge 
devient exigible de plein droit et sera versé à la Caisse nationale des 
etraites. Ce capital sera déterminé au jour de son exigibilité, d’après 
le tarif visé au paragraphe précédent.

Toutefois, le chef d’entreprise ou ses ayants-droit peuvent être 
exonérés du versement de ce capital, s’ils fournissent des garanties 
qui seront à déterminer par un règlement d’administration publique.

TITRE V

Dispositions générales

Art. 29. — Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, 
significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et 
pour l’exécutiou de la présente loi, sont délivrés gratuitement, visés 
pour timbres et enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de 
l’enregistrement.

Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret 
déterminera les émoluments des greffiers de justice de paix pour leur 
assistance et la rédaction des actes de notoriété, procès-verbaux, 
certificats, significations, jugements, envois de lettres recomman-
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dées, extraits, dépôt de la minute d’enquête au greffe, et pour tous 
les actes nécessités par l’application de la présente loi, ainsi que les 
frais de transport auprès des victimes et d’enquête sur place.

‘Art. 30. —Toute convention contraire à la présente loi est nulle 
de plein droit.

Art. 31. — Les chefs d’entreprise sont tenus sous peine d’une 
amende de un à quinze francs (1 à 15 fr.), de faire afficher dans 
chaque atelier la présente loi et les règlements d’administration 
relatifs a son exécution.

En cas de récidive dans la même année, l’amende sera de 16 à 
100 francs (16 à 100 fr.).

Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 pourront être 
constatées par les inspecteurs du travail.

Art. 32. — Il n’est point dérogé aux lois, ordonnances et règle­
ments concernant les pensions des ouvriers, apprentis et journaliers 
appartenant aux ateliers de la Marine et celle des ouvriers immatri­
culés des manufactures d’armes dépendant du Ministère de la 
guerre.

Art. 33. — La présente loi ne sera applicable que trois mois 
après la publication officielle des décrets d'administration publique 
qui doivent en régler l’exécution.

Art. 34. — Un règlement d’administration publique déterminera 
les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à 
l’Algérie et aux colonies.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham­
bre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 9 avril 1898.
Signé : Félix FAURE.



Par le Président de la République :

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie, 
des Postes et Télégraphes,

Signé : Henry Boucher.

Le Ministre de l’intérieur.

Signé : Louis Bartou,
Le Ministre des Travaux Publics, 

Signé : A. Turrel.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, 

Signé : V. Milliard.
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DECRET DU 3 JUIN 1888 
relatif à la participation des Sociétés françaises 

d’ouvriers, aux adjudications et marchés 

passés au nom de l’État

Le Président de la République Française,

Sur le rapport des Ministres des Finances et de l’intérieur ;

Vu l’avisde la Commission instituée à la date du 20 mars 1883 pour 
l’étude des diverses questions relatives aux sociétés d’ouvriers ;

Vu l’article 12 de la loi du 31 janvier 1883 ;

Vu le décret du 31 mars 1862, portant règlement sur la comptabi- 
ité publique ;

Vu le décret du 18 novembre 1882, relatif aux adjudications et aux 
marchés passés au nom de l’Etat ;

Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Article premier. — Les (adjudications et marchés de gré à gré 
passés au nom de l'Etat sont, autant que possible, divisés en plusieurs 
lots, selon l’importance des travaux ou des fournitures, ou en tenant 
compte de la nature des professions intéressées.

Dans le casoù tous les lots ne seraient pas adjugés, l’Administralion 
aura la faculté, soit de traiter à l’amiable pour les lots non adjugés,
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soit de remettre en adjudication l’ensemble de l’entreprise ou les lots 
non adjugés en les groupant s’il y a lieu.

Art. 2. — Les sociétés d’ouvriers français, constituées dans l’une 
des formes prévues par l’article 19 du Code de commerce ou par la 
loi du 24 juillet 1867, peuvent soumissionner, dans les conditions 
ci-après déterminées, les travaux ou fournitures faisant l’objet des 
adjudications de l’Etat.

Des marchés de gré à gré peuvent également être passés avec ces 
sociétés pour les travaux ou fournitures dont la dépense totale 
n’excède pas vingt mille francs (20.000 francs).

Art. 3. — Pour être admises à soumissionner, soit par voie d'ad­
judication publique, soit par voie de marché de gré à gré, les entre­
prises de travaux publics ou de fournitures, les sociétés devront 
préalablement produire :

1° La liste nominative de leurs membres ;

2° L’acte de société ;

3° Des certificats de capacité délivrés aux gérants administrateurs 
ou aux autres associés spécialement délégués pour diriger l’exécution 
des travaux ou fournitures qui font l’objet du marché, et assister aux 
opérations destinées à constater les quantités d’ouvrages effectués ou 
de fournitures livrées.

Les sociétés indiqueront, en outre, le nombre minimum des socié­
taires qu’elles s'engagent à employer à l’exécution du marché.

En cas d’adjudication, les pièces justificatives exigées par le 
présent article seront produites dix jours au moins avant celui de 
l’adjudication.

Art. 4. — Les sociétés d'ouvriers sont dispensées de fournir un 
cautionnement lorsque le montant prévu des travaux ou fournitures 
faisant l’objet du marché ne dépasse pas cinquante mille francs 
(50.000 fr.)

Art. 5. — A égalité de rabais entre une soumission d’entrepreneur
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ou fournisseur et une soumission de société d’ouvriers, cette dernière 
sera préférée.

Dans le cas où plusieurs sociétés d’ouvriers offriraient le même 
rabais, il sera procédé à une réadjudication, entre ces sociétés, sur 
de nouvelles soumissions.

Si les sociétés se refusaient à faire de nouvelles offres, ou si les 
nouveaux rarbais ne différaient pas, le sort en déciderait.

Art. 6. — Des acomptes sur les ouvrages exécutés ou les fourni­
tures livrées sont payés tous les quinze jours aux sociétés d’ouvriers, 
sauf les retenues prévues par les cahiers des charges.

Art. 7. — Les sociétés d’ouvriers sont soumises aux clauses et 
conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux ou 
fournitures par les différents départements ministériels, en tout ce 
qu’elles n’ont pas de contraire au présent décret.

• Art. 8. — Les dispositions du présent décret ne sont pas appli­
cables aux marchés ou adjudications qui concernent les travaux ou 
fournitures de la Guerre et de Marine, lorsque l’application de ces 
dispositions paraîtra préjudiciable aux intérêts du service.

Art. 9. — Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le con­
cerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Journal 
officiel et au Bulletin des lois, y

Signé : CARNOT

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de L’Intérieur, 

Signé : Ch. Floquet.

Le Ministre des Finances, 

Signé : Peytral.
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LOI

relative aux Marchés et Fournitures communales

Article unique. — Les associations d’ouvriers français sont 
admises aux adjudications des travaux communaux, dans les condi­
tions déterminées par le décret du4 juin 1888 relatif à la participation 
des Sociétés françaises d'ouvriers aux adjudications et marchés 
passés au nom de l’Ètat.

Cette loi a été promulguée par le Président de la République, le 
29 juillet 1893.



DÉCRET DU 10 AOUT 1899

Le Président de là République Française,

Sur le rapport du Ministre de l’intérieur et des Cultes et du 
Ministre du Commerce, de l’industrie, des Postes et des Télégraphes ;

Vu l’ordonnance du 14 novembre 1837 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Décrète :

Article premier. — Les cahiers des charges des marchés de 
travaux publics ou de fournitures passés au nom des communes et 
des établissements de bienfaisance, par adjudications ou de gré à 
gré, pourront contenir des clauses par lesquelles l’entrepreneur 
s’engagera à observer les conditions suivantes, en qui concerne la 
main-d’œuvre de ces travaux ou fournitures, dans les chantiers ou 
ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l’exécution du marché.

1° Assurer aux ouvriers et employés un jour de repos par 
semaine ;

2° N’employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion 
fixée par décision préfectorale, selon la nature des travaux et la 
région où ils sont exécutés ;

3° Payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque pro­
fession et dans chaque profession pour chaque catégorie d’ouvriers, 
aux taux couramment appliqués dans la ville ou la région où le travail 
est exécuté.
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4° Limiter la durée du travail journalier à la durée normale de 
travail en usage, pour chaque catégorie, dans ladite ville ou région.

En cas de nécessité absolue, l'entrepreneur pourra, avec l’autori­
sation expresse et spéciale de l’Administration, déroger aux clauses 
prévues aux paragraphes 1° et 4° du présent article. Les heures sup­
plémentaires de travail ainsi faites par les ouvriers donneront lieu 
à une majoration de salaire dont le taux sera fixé par le cahier des 
charges. »

Art. 2. — Les communes et les établissements de bienfaisance 
devront insérer dans le cahier des charges une clause par laquelle 
l’entrepreneur s’engagera à ne céder à des sous traitants aucune 
partie de son entreprise, à moins que d’obtenir l’autorisation expresse 
de l’Administration et sous la condition de rester personnellement 
responsable, tant envers l’Administration que vis-à-vis des ouvriers 
et des tiers.

Une clause du cahier des charges rappellera l’interdiction du 
marchandage telle qu’elle résulte du décret du 2 mars 1848 et de 
l’arrêtê du gouvernement du 21 mars 1848.

Art. 3. — La constatation ou la vérification du taux normal et 
courant des salaires et de la durée normale et courante de la journée 
de travail sera faite, sous le contrôle du Préfet, par ^Administration 
intéressée, qui devra :

1° Se référer, autant que possible, aux accords existants entre les 
syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région.

2° A défaut de celte entente, provoquer l’avis de commissions 
mixtes composées, en nombre égal, de patrons et d’ouvriers et, en 
outre, se munir de tous renseignements utiles auprès des syndicats 
professionnels, conseils de prud’hommes, ingénieurs, architectes 
départementaux et communaux et autres personnes compétentes.

Les bordereaux résultant de cette constatation devront être joints 
à chaque cahier des charges stipulant les clauses 3° et 4° de l’ar-
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ticle 1er du présent décret. Ils seront affichés dans les chantiers ou 
ateliers où les travaux sont exécutés.

Ils pourront être révisés, sur la demande des patrons ou des 
ouvriers, lorsque des variations dans le taux des salaires ou la durée 
du travail journalier auront reçu une application générale dans 
l’industrie en cause.

Cette révision sera faite dans les conditions indiquées sous les 
numéros 1° et 2° du présent article. Une révision correspondante des 
prix du marché pourra être réclamée par l’entrepreneur, ou effectuée 
d’office par l’Administration, quand les variations ainsi constatées 
dans le taux des salaires où la durée du travail journalier dépasseront 
les limites déterminées par le cahier des charges.

Lorsque l’entrepreneur aura à employer des ouvriers que leurs 
aptitudes physiques mettent dans une condition d’infériorité notoire 
sur les ouvriers de la même catégorie, il pourra leur appliquer excep­
tionnellement un salaire inférieur au salaire normal. La proportion 
maxima de ces ouvriers, par rapport au total des ouvriers de la 
catégorie, et le maximum de la réduction possible de leurs salaires 
seront fixés par le cahier des charges.

Art. 4. — Lorsqu’une clause relative au salaire courant aura été 
insérée dans le cahier des charges, le dit cahier stipulera que l’Admi- 
nistration, si elle constate une différence entre ce salaire courant et 
le salaire effectivement payé aux ouvriers, indemnisera directement 
les ouvriers lésés au moyen de retenues sur les sommes dues à l’entre­
preneur et sur son cautionnement.

Art. 5. — Lorsque des infractions réitérées aux conditions du 
travail auront été relevées à la charge d'un entrepreneur, contraire­
ment à ses engagements, l’Administration compétente pourra, sans 
préjudice de l’application des sanctions habituelles prévues au cahier 
des charges, décider, par voie de mesure générale, de l’exclure de 
sesûnarchés à l’avenir, pour un temps déterminé ou définitivement.
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Art. 6. — Le Ministre de l’intérieur et des cultes et le Ministre 
du Commerce, de l’industrie, des Postes et des Télégraphes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des 
Lois.

Fait à Rambouillet, le 10 Août 1899.

Signé : Emile LOUBET.'

Par le Président de la République :

Le Ministre de l’intérieur et des Cultes, 

Signé : Waldeck-Rousseau.

Le Ministre du Commerce,
de l’industrie, des Postes et Télégraphes, 

Signé : A. Millerand.
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ARRÊTE 
relatif à la répression de l’exploitation de l’ouvrier par 

voie de marchandage, du 21 mars 1848

Sur le rapport de la Commission du Gouvernement pour les tra­
vailleurs,

Considérant que le décret du 2 mars qui détermine la durée du 
travail effectif et qui supprime l’exploitation de l’ouvrier par voie de 
marchandage, n'est pas universellement exécuté en ce qui touche a 
cette dernière disposition ;

Considérant que les deux dispositions contenues dans le décret 
précité sont d’une égale importance, et doivent avoir force de loi,

Le Gouvernement provisoire de la République, tout en réservant 
la question du travail à la tâche.

Arrête :

Toute exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage sera 
punie d’une amende de cinquante à cent francs pour la première 
fois ; de cent à deux cents francs en cas de récidive ; et s’il y avait 
double récidive, d’un emprisonnement qui pourrait aller de un à six 
mois. Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides 
du travail.

Paris, le 21 mars 1848.
Les Membres du Gouvernement provisoire,

Signé : Dupont (de l’Eure), Flocon,. Armand Marrast, 
Albert, Lamartine, Ledru-Rollin, Ad. Crémieux, 
Marie, Louis Blanc, Arago, Garnier-Pagès.
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DÉCRET DU 2 MARS 1848

Au nom du Peuple Français,

Sur le rapport de la Commission du Gouvernement pour les tra­
vailleurs,

Considérant : . ’

1° Qu'un travail manuel trop prolongé non seulement ruine la 
santé du travailleur, mais encore, en l'empêchant de cultiver son 
intelligence, porte atteinte à la dignité de l’homme.

2° Que l’exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs 
ouvriers, dits marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injuste, 
vexatoire et contraire au principe de la fraternité.

Le Gouvernement provisoire de la Répullique décrète :

1° La journée de travail est diminuée d’une heure. En consé­
quence, à Paris, où elle était de onze heures, elle est réduite à dix ; 
et, en province, où elle avait été, jusqu’ici, de douze heures, elle est 
réduile à onze ;

2° L’exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou 
marchandage est abolie.

11 est bien entendu que les associations d’ouvriers qui n’ont point 
pour objet l’exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont 
pas considérées comme marchandage.

Paris, le 2 mars 1848.
Les Membres du Gouvernement provisoire,

Signé : Dupont (de l’Eure), Albert, Ad. Crémieux, 
Ledru-Rollin, Flocon, Garnier-Pagès, Lamartine, 
Louis Blanc, Marrast, Marie, Arago.
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LO] 
concernant la division du territoire français 

et ('Administration

Du 17 Février 1800 (28 Pluviôse an VIII)

TITRE II 

ADMINISTRATION

§ 1er. — Administration de Département

4. Le Conseil de préfecture prononcera.

Sur les difficultés qui pourraient s’élever entre les entrepreneurs 
de travaux publics el l’Administration, concernant le sens ou l’exécu­
tion des clauses de leurs marchés ;



Responsabilité Décennale des Entrepreneurs

CODE CIVIL

1792. Si l’édifice construit à prix fait, périt en loul ou en partie 
par le vice de la consl ruction, même par le vice du sol, les architecte 
et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.

1797. L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie.

1799. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers 
qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux 
règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs 
dans la partie qu’ils traitent.

2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont 
déchargés de la garantie.des gros ouvrages qu’ils ont fait ou dirigés.
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LOI DES 13-U JUILLET 1906

établissant le repos hebdomadaire en faveur

des employés et ouvriers (Journal officiel /4 Juillet 1906)

Article premier. — Il est interdit d’occuper plus de six jours 
par semaine un même employé ou ouvrier dans un établissement 
industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature 
qu’il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s’il a un carac­
tère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance.

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minima de vingt- 
quatre heures consécutives.

Ar t. 2. — Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.

Toutefois, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, 
de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public 
ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, 
le repos peut être donné, soit constamment, soit à certaines époques 
de l’année seulement, ou bien :

b) Un autre jour que le dimanche, à tout le personnel de l’établis­
sement ;

c) Du dimanche midi au lundi midi ;

d) Le dimanche après-midi, avec un repos compensateur d’une 
journée par roulement et par quinzaine ;

e) Par roulement à tout ou partie du personnel.
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Des autorisations nécessaires devront être demandées et obtenues, 
conformément aux prescritions des articles 8 et 9 de la présente loi.

Art. 3. — Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire 
par roulement, les établissements appartenant aux catégories sui­
vantes :

1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consomma­
tion immédiate ;

2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

3° Débits de tabacs et magasins de fleurs naturelles ;

4° Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d’aliénés, 
dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins 
d’appareils médicaux et chirurgicaux ;

5° Etablissements de bains ;

6° Entreprises de journaux, d’informations et de spectacles, 
musées et expositions ;

7° Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de 
locomotion ;

8° Entreprises d'éclairage et de distribution d’eau ou de force 
motrice ;

9° Entreprises de transport par terre autres que les chemins de 
fer, travaux de chargement et de déchargement dans les ports, 
débarcadères et stations ;

10° Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles 
d’altération très rapide :

11° Industries daiis lesquelles toute interruption de travail 
entraînerait 'la perte ou la dépréciation du produit en cours de 
fabrication.

Un règlement d’administration publique énumérera la nomen­
clature des industries comprises dans les catégories figurant sous les 
numéros 10 et 11, ainsi que les autres catégories d’établissements qui
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pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par 
roulement.

Un autre règlement d'administration publique déterminera égale­
ment des dérogations particulières au repos des spécialistes occupés 
dans les usines à feu continu, telles que hauts fourneaux, y

Art. 4. — En cas de travaux urgents, dont l’exécution immédiate 
est nécessaire, pour organiser des mesures de sauvetage, pour 
prévenir des accidents .imminents ou réparer des accidents survenus 
au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le 
repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel néces­
saire à l’exécution des travaux urgents. Cette faculté de suspension 
s’applique non seulement aux ouvriers de l’entreprise où les travaux 
urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d’une autre entreprise 
faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette 
seconde entreprise, chaque ouvrier devra jouir d’un repos compen­
sateur d’une durée égale au repos supprimé.

Art. 5. — Dans tout établissement qui aura le repos hebdoma­
daire au même jour pour tout le personnel, le repos hebdomadaire 
pourra être réduit à une demi-journée pour les personnes employées 
à la conduite des générateurs et des machines motrices, au grais­
sage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux indus­
triels , magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et 
concierges.

Dans les établissements de ventes de denrées alimentaires au 
détail, le repos pourra être donné le dimanche après-midi, avec un 
repos compensateur, par roulement et par semaine, d’une autre 
après-midi pour les employés âgés de moins de vingt et un ans et 
logés chez leurs patrons, et, par roulement et par quinzaine, d’une 
journée entière pour les autres employés. Dans les établissements 
occupant moins de cinq ouvriers ou employés et admis a donner le 
repos par roulement, le repos d’une journée par semaine pourra être
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remplacé par deux repos d’une demi-journée, représentant ensemble 
la durée d’une journée complète de travail.

Dans tout établissement où s’exerce un commerce de détail et 
dans lequel le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche, ce repos 
pourra être supprimé lorsqu’il coïncidera avec un jour de fête locale 
ou de quartier désigné par un arrêté municipal.

Art. 6. — Dans toutes les catégories d’entreprises où les intem­
péries déterminent des chômages, les repos forcés viendront, au 
cours de chaque mois, en déduction des jours de repos hebdoma­
daire.

Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu’à certaines 
époques de l'année, pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze 
fois par an.

Celles qui emploient des matières périssables, celles qui ont à 
répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail 
et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le 
personnel, pourront également suspendre le repos hebdomadaire 
quinze fois par an. Mais pour ces deux dernières catégories d’indus­
tries, l’employé ou l’ouvrier devra jouir, au moins, de deux jours de 
repos par mois.

Art. 7. — Dans les établissements soumis au contrôle de l'Etat, 
ainsi que dans ceux où sont exécutés les travaux pour le compte de 
l’Etat et dans l’intérêt de la défense nationale, les ministres intéressés 
pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par,an.

Art. 8. — Lorsqu’un établissement quelconque voudra bénéficier 
de l'une des exceptions prévues au paragraphe 2 de l’article 2, il sera 
tenu d’adresser qne demande au préfet du département.

Celui-ci devra demander d’urgence les avis du Conseil municipal, 
de la Chambre de Commerce de la région et des syndicats patronaux 
et ouvriers intéressés de la commune. Ces avis devront être donnés 
dans le délai d’un mois.
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Le Préfet statuera ensuite par un arrêté motivé, qu’il notifiera. 
dans la huitaine.

L’autorsatiôn accordée à un établissement devra être étendue aux 
établissements de la même ville faisant le même genre d'affaires et 
s'adressant à la même clientèle.

Art. 9. — L’arrêté préfectoral pourra être déféré au Conseil 
d’Elat, dans la quinzaine de sa notification aux intéressés.

Le Conseil d’Etat statuera, dans le mois .qui suivra la date du 
recours, qui sera suspensif.

Art. 10. — Des règlements d’administration publique organise­
ront le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que 
le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roule­
ment.

ils détermineront également les conditions du préavis, qui devra 
être adressé à l’inspecteur du travail par le chef de tout établissement 
qui bénéficiera des dérogations.

Art. 11. — Les inspecteurs et inspectrices du travail sont chargés, 
concurremment avec tous officiers de police judiciaire, de constater 
les infractions à la présente loi.

Dans les établissements soumis au contrôle du Ministre des Tra­
vaux publics, l’exécution de la loi est assurée par les fonctionnaires' 
chargés de ce contrôle, placés à cet effet sous l’autorité du Ministre 
du Commerce et de l’industrie. Les délégués mineurs signalent, les 
infractions sur leur rapport.

Art. 12. — Les contraventions sont constatées dans des procès- 
verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

Ces procès-verbaus sont dressés en double exemplaire, dont 
l’un est envoyé au Préfet du département et l’autre déposé au 
Parquet.

Art. 13. — Les chefs d'entreprises, directeurs ou gérants qui 
auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des règle-
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ments d’administration publique relatifs à son exécution, seront 
poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d’une 
amende de cinq à quinze francs (5 à 15 fr.).

L'amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de personnes 
occupées dans des conditions contraires à la présente loi, sans toute­
fois que le maximum puisse dépasser cinq cents francs (500 fr.).

Art. 14. — Les chefs d'entreprises seront civilement respon­
sables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou 
gérants.

Art. 15. — En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi 
devant le tribunal correctionnel et puni d’une amende de seize à cent 
francs (16 à 100 fr.).

11 y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait 
poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une 
contravention identique.

En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la 
récidive, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il aura été relevé 
de nouvelles contraventions, sans toutefois que le maximum puisse 
dépasser trois mille francs (3.000 fr. ).

Art. 16. — Est puni d’une amende de cent à cinq cents francs 
‘(100 à 500 fr.), quiconque aura mis obstacle à l’accomplissement du 
service d’un inspecteur.

En cas de récidive dans les délais spécifiés à l’article précé­
dent, l’amende sera portée de cinq cents à mille francs (500 à 1.000 
francs).

L’article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations 
prononcées en vertu de cet article et des articles 13,14 et 15.

Art 17. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas appli­
cables aux employés et ouvriers des entreprises de transports par 
eau, non plus qu’à ceux des chemins de fer dont les repos sont réglés 
par des dispositions spéciales.
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Art. 18. — Sont abrogées les dispositions des articles 5 et 7 de la 
loi du 2 novembre 1892, en ce qui touche le repos'hebdomadaire.

Les dérogations prévues à l'article 4et au premier paragraphe de 
l’article 5 de la présente loi ne sont pas applicables aux enfants de 
moins de dix huit ans et aux filles mineures.

Les dérogations prévues au paragraphe 3 de l’article 5 ne sont 
pas applicables aux personnes protégées parla loi du 2 novembre 1892.

Un règlement d’administration publique établira la nomencla­
ture des industries particulières qui devront être comprises dans les 
catégories générales énoncées à l’article 6 de la présente loi, en ce 
qui concerne les femmes et les enfants.
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Observation Générale
Tous les prix du présent Bordereau comprennent les droits 

d'octroi et de douane auxquels sont soumis les maté­
riaux, et, en général tous faux frais quelconques.



DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de »

l’unité

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Terrass
Heures :

1 Terrassier, taluteur, gazonneur, 
foreur de puits, compris outillage

1 et engins.........................................
1 ’ Heure de nuit et du dimanche et
| Heures \ jours fériés à partir de 2 heures 

/ du soir.......................
Heure du dimanche et jours fériés 

(jusque 1 heure)........................

Heure de voiture :
' Charretier................... 0.55 j

1 Voiture à Tombereau . . . .0.10 
un collier cheval harnaché. . 0.65

Voiture à i Charretier...................0.60 1
deux j Voiture à 4 roues . 0.25 

colliers ( Chevaux harnachés 1.30

Le travail de nuit sera payé double des prix 
ci-dessus.................................................................

Le travail dans l’eau, dans les fosses d’aisances 
et égoûts, sera payé double, mais seulement 
en ce qui concerne les ouvriers occupés à 
l’intérieur de la fosse ou des égoûts ou tra­
vaillant dans l’eau.............................................

de wagonnet................ la pièce
de voies de 0,40 à 0,60. au mètre 
d’une brouette....................................
d’un cric jusqu’à 0,60 de course. .
d’un treuil y compris leviers et 

et cordage................................
d'une pompe de batelier................

Location Numéro des Pompes. .

;en

l’heu

id.

id.

id.

id.

ODservat

id.

la journ 

id. 
id. 
id.

id. 
id.

Pom
N" 1

1(

’e

ion

ée

pes

N

FR. C.

?nt

0 60

1 20

0 90

1 30

2 15

double

id.

0 60
0 02 ’
0 15
1 15

2 30
0 70

Jumelles
•2 N” 3

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12
13

t

Diamètre des Cylindres. 0.15 0. 18 0.25

Location d’une pompe Letestu 
aspirante, avec accessoires com­
plets, soit 10 m. de tuyaux : 

pour 1 ou 2 jours . . par jour, 
pour 3 jusqu’à 8 jours »
pour 9 » 15 jours »
pour 16 jours et plus.. »

5 »
4 50
4 »
3 75

6 »
5 »
4 50
4 25

15 »
12 »
10 »
9 »

14
15
16
17
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Réglement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Location

Les prix de 
rabais et 
le chantie

Plus-value pour toute longueur 
de tuyaux au-dessus de 10 m. sera 
payée en sus par jour par 10 m. 
ou fraction de 10 m.................

d’une sonnette à tiraudes avec 
mouton d’au moins 300 kilos . .

d’une sonnette à déclic avec mou­
ton d’au moins 500 kilos ....

d’un ponton avec agrès et plancher 
de recouvrement......................

d’une paire de bottes d’égoutier. . 
d’une lampe à l’huile fournie par 

l’entrepreneur, y compris l’huile 
nécessaire................................

location ci-dessus sont passibles du 
comprennent 1 apport de l’outil sur 

:r et l’enlèvement.............................

par jour

la journée

id.

id.
l’heure

à la pièce 
et à l’heure

Oïservatfon

FR. C.

1 00

3 60

5 60

3 00
0 13

0 23

18

19

20

21
22

23

24

Fouilles en pleines masses ou en 
rigoles de plus de 1 m de largeur

jusqu’à 
1 m. 60 

de 
prof.

deln,61 
à 3-20 

de 
prof.

de 3-21 
à 4-80 

de 
prof.

de 4-81 
à 6n,40 

de 
prof.

PLUS-VALUE 
pour 

chaque ln,60 
de prof, 
au-delà 
de 6m40 N

*”
1 d’o

rd
re

1° Terrassement en déblais de toute nature 
à l'exception de la craie ou roche, le mètre 

cube, à sec......................................................
2“ Terrassement dans la craie ou roche 

compacte, le mètre cube...........................

FR. c.

0 75

1 25

FR

1

1

35

85

FR. c.

1 95

2 60

FR. c.

2 55

3 10

Fil. C.

0 60

0 90

25

26

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

L’UNITÉ

PRIX
de 

Réglement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

pour exécution des rigoles de 
moins d’un mètre de largeur.

| pour exécution dans embarras 
1 des étais.................................

1 pour exécution en reprise en
1 sous-œuvre de constructions 

Plus-value existantes................................
| pour terrassements exécutés 
I sous l’eau :
2 1” sans embarras d’étais. . . . 

2° avec embarras d’étais. . . .
3 3“ avec reprise en sous-œuvre .

Les épuisements à la charge de l’Adminis- 
tration.

m. cube

id.

id.

id.
id.
id.

FR. C,

20 0/0

35 0/0

75 0/0

0 75
1 15
1 70

27

28

29

30
31
32

Nota.— Les déblais 
jusqu’à 0,25 sous 
l’eau sont consi­
dérés comme faits 
à sec.



DÉSIGNATION’ DES OUVRAGES
DÉslgnatlon

de

LUNITÉ

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Reprise de terres ou terrasse- 1 fouillés dé­
ment de toute nature et jet de 1 Pyls moins 
pelle dans un rayon de 3 m. 1 d un mois . 
au plus ou à une hauteur de < .
1 m. 60 pour remblais ou char- 1 Fouillés de- 
gement en brouette, tombe- [ puis plus 
reau, wagonnet, etc.............. d un mois .

Reprise de vases molles. .................................
i Reprise de menus matériaux de construction, 

tels que chaux, sable, gravier, cassons de 
briques, scories,moellons.pavés, bordures pour 
chargement et déchargement en brouette, en 
tombereau ou wagonnet .............. .............

Reprise et bardage de pierres de taille, 
compris chargement et déchargement. . . .

■ Reprise, chargement et déchargement des 
bois de charpente......................................

Damage ou pilonnage de terres et remblais 
de toute nature par couche de 0,15 à 0.20, 
compris arrosage des terres s’il y a lieu 

(exécuté sur ordre)........................................

Transport à la brouette de ter­
rassements de toute nature, 
décombres, gravois.etc., non 
compris chargement par re- 
lai de 30 mètres sur terrain 
horizontal, le premier relai 
étant indivisible, les relais 
supplémentaires étant subdi­
visibles par quart . le relai

Plus-value pour transport 
de vases.............................

Transport de terrassements de 
toute nature, gravois, dé­
combres, etc., à la manne, à 
la hotte ou au seau, par relai 
de 30 mètres, subdivisible 
par quart au delà du premier 

Transports le relai
Montage ou descente de terres, 

gravois, etc., à la corde, au 
seau, à la hotte, etc., par 
relai de 4 mètres de hauteur

Plus-value pour chaque mè­
tre en plus.........................

Transport au tombereau, à la 
distance D exprimée en mè­
tres , de déblais de toute 
nature, de chaux, sable, 
cassons de briques, scories, 
gravois, moellons, etc., y 
compris temps perdu pour ]e 
chargementet déchargement 
pour toute distance inférieu­
re à 2000 mètres..............

m. cube

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

F. C.

0 55

0 70

1 »

0 55

3 60

1 80

0 25

0 40

75 0/0

0 90

0 80

0 20

0 55+
0 001 D

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
d»

Règlement

N °s

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Transport au tombereau de 
! matériaux de construction, 

briques, grès, moellons, bois 
de charpente, etc., à la dis­
tance D exprimée en mètres 
jusque 2000 mètres........

1 Transport au delà de 2000 rriè- 
Transports très, ou aux décharges pu­

bliques, de terres, déblais de 
1 toute nature ou matériaux 
1 de décombres, etc.................

Pour les travaux en régie, les 
prix des transports en tom­
bereaux ci-dessus compren- 

\ nent le chargement ....

Battage de pieux

Fourniture à pied d’œuvre de pieux de fon­
dations en bois de chêne en grume écorcé de 
toutes longueurs, ayant au moins 0,20 de 
diamètre moyen............................................

Fourniture de pieux comme ci-dessus, mais 
en sapin...........................................................

Façon d’un pieu en chêne ou en sapin de tout 
équarrissage, y compris dressage, abatage 
de nœuds, façon de la tête et de la pointe, 
location et pose de frettes. bardage de toute 
main-d’œuvre pour mise en fiche...............

Battage au refus d’un pieu de tout équarris- 
rissage dans tous les terrains à l'aide d’un 
mouton pesant 700 kilos et tombant de 3 mètres 
de hauteur, le refus étant considéré comme 
obtenu, lorsque l’enfoncement ne dépassera 
0,01 par volée de 10 coups..........................

Recepage d’un pieu de tout 1 & sec 
équarrissage à toute profon- ]
<jeur........................................ f dans l’eau. .

| Sabots à culots de fonte et de toutes formes 
compris pose et fournitures de clous ....

Battage de palplanches compris toute main- 
d’œuvre pour mise en fiche :

1° Au mouton........................................
2” A la masse........................................

Battage de pieux de 0.08 à 0,10, 
à la masse

| Fourniture d’un pieu en chêne affûté : 
de 4"’5O de long, 1” classe ....
de 3”50 » 2e » ....
de 2”50 » 3" » . , . .
de 2" » 4’ » ....

1

m. cube

id.

Observations

m. cube 

id.

la pièce

m. de fiche

la pièce 
id.

le kilog

m. superf1 
id.

lu pièce 
id.
id.
id.

F. C.

1 60 +
0 0015 D

»

100 »

69 »

2 60

3 60

1 30
2 60

0 75

5 60
3 60 '

10 25
6 50
3 45
2 85

46

47

48

i9

50

52

53
u4

55

56
57

58
59
60
61

S



DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

LUNITÉ

PRIX
de

Réglement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Battage de pieux en terres molles, telles que 
rives, etc.

Pieux de 1" classe.....................ni. linéaire 2 » 62
Pieux de 2' » ................................ id. 1 85 63
Pieux de 3e » ................................. id. 1 20 64
Pieux de 4e » ...............'.... id. 1 05 65

(L’enfoncement compte à partir du sol).

Démolitions

! Les démolitions de maçonneries ordinaires 
rencontrées dans les fouilles donnent lieu à 
une plus-value sur le prix de terrassement de m. cube 2 80 66

| Plus-value pour démolition de maçonneries 
de ciment rencontrées dans les fouilles, sur 
prix des fouilles.......................................... id. 10 75 67

Forage de puits

Les conduits ou tuyaux pour forage de puits 
seront en cœur de chêne, sans aucune trace 
d’aubier et d’une épaisseur uniformff de 
0 m. 04. Ils seront visités et reçus par l’ins­
pecteur des travaux avant d’être mis en place

Pour montage de verges des 
tarières, depuis le sol jus­
qu’au fond du faux puits . m. linéaire 0 50 68

Forage à la ta­
rière d’un dia­
mètre capable 
de contenir un 
conduit ou 
tuyau en chêne 
de 0 m. 07 de 

1 diamètre inté­
rieur, y com­
pris outils, 
échafaudages 
et tous faux 

| frais.

Pour les 20 pre­
miers mètres, à 
partir du faux 

1 puits..............
’ De 20 à 30 mètres 

Forage de profondeur .
1 1 De 30 à 40 mètres

' de profondeur .
De 40 à 50 mètres 

de profondeur .
Plus-value pour la tra­

versée de la couche dite 
tun (exécutée sur ordre). .

id.

id.

id.

id

à forfait

8 »

9 »

9 50

10 »

30 »

69

70

71

72

73

Plus-value pour forage, 
capable d’un plus grand 
diamètre, pour chaque cen­
timètre en plus sur les 

i n”* 68 à 72.........................m. linéaire 5 0/0 74

Loyer de coffrage de tôle pour éviter les ébou- 
lements dans le forage, fourniture, pose, 
démontage, enlèvement, etc., etc., et généra­
lement tous faux frais compris .................. id. 1 50 75
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Reglement

Nos

d ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Fourniture et pose I 
de conduits ou I 
tuyaux en cœur de i 
chêne, sans aubier, / 
de 0 m. 04 d’épais- ] 
seur, y compris fret- f 
tes en fer, battage i 
et tous faux frais. . 1

Pour un diamètre inté­
rieur de 0 m. 07 . .

Pour un diamètre inté­
rieur de 0 m. 09 . .

m. linéaire

id.

8

9 »

76

77

Nota. — Les prix ci-dessus comprennent l’en- 
l’enlèvement des terres et autres matières 
provenant du forage.

TRAVAUX DE VOIRIE

Les prix qui précèdent sont applicables aux 
travaux de voirie sauf dérogation ci-dessous :

Plus-value pour dressement des fonds et 
parois des fouilles, selon les profils exacts, 
pour aqueducs .

Transport à la brouette de déblais de toute 
nature, sable, graviers, etc., jusqu’à une dis­
tance maxima de 60 mètres, la distance D 
exprimée en mètre

Transport à la brouette de pavés de tous 
échantillons, à la distance maxima de 70 mè­
tres, la distance D exprimée en mètre. . . .

Transport au tombereau de pavés de tous 
échantillons, à la distance D exprimée en 
kilomètre

in.superiic. 0 10 77 bis

m. cube D 0 01 78

le mille D 0 04 78 bis

4 20
id. (D+0.55) 79
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Maçonnerie9

Journées
Les prix ci-après comprennent la fourniture et 

l’entretien des outils propres à chaque ouvrier 
ainsi que les agrès et ustensiles nécessaires 
pour le travail auquels s’appliquent les jour­
nées.

Maçon..................................................................... l’heure 0.65 /9 bis
Manœuvre.............................................................. id. 0.50 80
Le travail dans l’eau sera payé double............... Observations 81
Le travail de nuit de 8 heures du soir à 6 heures 

du matin sera payé double.......................... id. 82
Le travail de curage ou nettoyage d’égoùts, 

citernes, de carneaux intérieurs des chaudiè­
res, fosses d’aisance, sera payé double. . . . Observation 83

Le travail fait le dimanche matin jusque 1 heure. l’heure 0.98 84
Le travail du dimanche à partir de 2 heures du 

soir, sera payé double de l’heure ordinaire. 
N"’ 79 bis 80)................................................... Observations 85

Pour les travaux à la lumière, il ne sera tenu 
compte que de l’éclairage (lampe à l’huile). . * id. 86

Matériaux rendus à pied-d’œuvre

Tous les prix ci-dessous s’entendent pour maté­
riaux fournis au pied d’œuvre accessibles par 
tombereaux, sans que l’entrepreneur puisse 
prétendre à aucune plus-value pour approche 
ou difficulté d’accès........................................ id. 87

Le bardage à 50 mètres fait partie des éléments 
composant les prix d’application de tous ou­
vrages, il ne sera donc pas tenu compte à 
l’entrepreneur de ce transport spécial .... id. 88

Au-delà de 50 mètres, il lui sera tenu compte 
d’un excédent de bardage calculé comme suit : 

pour bardage par homme, par relai de 50 mètres 
et par mètre cube de matériaux transportés . 0.80 89

Tous les matériaux proviendront des lieux indi­
qués au présent bordereau............................. id. 90

Matériaux pour mortiers

( brute .... m. cube 5.00 91
Argile........................................

' corroyée . . id. 7.25 92
Chaux pulvérisée en sacs plombés, du 

bassin de Tournai ou d’usines françaises 
agréées par la Ville.................................... la tonne 40.00 93

। La même, par fournitures de moins d’une 
tonne, sur un même chantier. ... .............id. 46.00 94
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Ciments à prise rapide, 1" qualité, de Greno­
ble, marque Vicat et Vassy. marque Gariel . la tonne

FR. C.

90 » 95
Par fourniture de moins d’une tonne sur un 

même chantier............................................... id. 110 » 96
Ciments à prise lente dit de Portland, pesant 

plus de 1200 kilos le mètre cube, lIe qualité, de 
Boulogne, Haubourdin ou d’autres usines 
françaises agréées par la Ville, ficelle trico­
lore ................................................................. id.

«
70 » 97

Pour fourniture inférieure à 1000 kilos sur un 
même chantier............................................... id. '90 » 98

Plus-value sur les ciments ci-dessus pour 
marque V. P................................................... id. 6 » 98 bis

Ciments à prise lente de Portland dit à ma- 
| çonner, pour travaux au détail..................... 100 kilos 8 » 99
Cendres de houille tamisées............................ m. cube 1 75 100
Plâtre gros, n” 2, à maçonner........................ le kilog. 0 06 101

id. 1/2 fin, pour enduits . ................ . id. 0 08 102
id. fin, pour mouluration........................... id. 0 10 103

Sable de Saint Orner, de Labeuvriére et d Os- 
tricourt............................................................ m. cube 6 50 104

Sabla de Seine non tamisé 0,004 à 0,008 . . . id. 15 » 105
id. tamisé de 0,001 à 0,001............ id. 16 » 106

! Sable graveleux de la vallée de l’Aisne .... id. 9 75 106 bis

Matériaux pour bétons 
et Maçonneries de briques

Calcinées du pays.........................
Ordinaires, bonne qualité............
Du pays, cuites aux fours Hoff­

mann, non repressées...........

le mille 
id.

id.

19 25
23 »

25 »

107
108

109
Du pays, cuites aux fours Hoff­

mann, repressées...................... id. 45 » 110
Ordinaires, cuites aux fours Hoff­

mann ( noires sans bavures ) 
pour pavages...........................

Ordinairès à coins, pour voûtes . .
Briques Moulurées aux fours Hoffmann . .

id. 
id. 
id.

20 75
33 »
60 . »

111
112
113

diverses Mécaniques repressées, de Deulé- 
mont.................... id. 73 » 114

Mécaniques moulurées repressées 
de Deûlémont.........................

de Denain (remplaçant briques de 
bois)........................................

id.

id.

94 »

74 »

115

116
Creuses du pays, 1" choix, 1 trou 

id. id. 2 trous
Rouges du pays en poteries 1"Choix
Rouges moulurées id.

id. 
id. 
id. 
id.

41 50
44 »

103 »
112 »

117
118
119
120
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1 Réfractaires marques Cowen et
FR. C.

i TCarr............................................ le mille 198 » 112
Réfractaires de Boulogne pour gé-

nérateurs 11 x 22 x 6.................. id. 160 » 122
Blanches en poteries 1" choix . . id. 115 » 123
de Marpent-Jeumont (céramique) . id. 145 » 124
Briquettes du pays, en poterie, Briques | longues ........................................ id. 67 » 125

diverses7 «Briquettes du pays, en poterie,
( suite ) courtes......................................... id. 52 » 126

Briques de Nieuport................... . id. 170 » 127
Briques blanches en pierres de

Savonnières, dimens. ordinaire,
y compris façon de coupes d’ap-
pareils pour coussins, angles,
biais, etc., et le ravalement lors

। du jointoiement.......................... id. 165 ’» 128

Briques vernissées de fabrication de la
région du Nord dans un rayon de cent kilom.

Noires, brunes ou rouges

' en boutisse.................................... id. 135 » 129
Sur en panneresse................................ id. 155 » 130

terre , en boutîsse et panneresse............... id. 175 » 131
rouge 1 moulurées pour recouvrement murs

\ et appuis...................... ... id. 200 » 132
/ teinte bois, vert, bleu :

®ur i en boutisse.................................... id. 205 » 133 •

terre {
fine / en Panneresse.................................. id. 235 » 13i

\ en boutisse et panneresse............. id. 260 » 135

Briques émaillées de fabrication du pays.
blanches, jaune chamois, jaune

riche, crèmes, vert français et
gris pierre :

en boutisse................................ -, . id. 165 » 136
Sur en panneresse................................. id. 205 » 137

terre / en boutisse et panneresse.............. id. 235 » 138
rouge j bleu pâle, bleu foncé, bleu turquoise

1 et jaune vert :
1 en boutisse.................................... id. 208 » 139

• en panneresse . . . ...................... id. 230 » 140
| en boutisse et panneresse.............. id. 255 » 141
/ Blanc ivoire, vert jaune et jaune

_ paille :
Sur l

1 en boutisse................................ id. 240 » 142
terre <

j en panneresse.............................
blonde f id. 280 » 143

en boutisse et panneresse. . . . id. 340 » l i i
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sur i Bien turquoise et bleu de Sèvres :

F. C.

terre ' en boutisse....................................... le mille 345 » 145
blonde [ en panneresse.................................. id. 3-0 » 146
(suite) ( en boutisse et panneresse . . . id. 440 » 147

, Blanches, ivoire, jaunes ou brunes.
l vert olive, vert émeraude, bleu

sur ' turquoise :
terre \ en boutisse....................................... id. 440 » 148de grès /

” i en panneresse . . . ...................... id. 485 » 149
en boutisse et panneresse. . . . id. 530 » 150

Blanches, turquoises, brunes, ver-
i tes, rouges, bleu de Sèvres :

surterrei ,< en boutisse....................................... id. 500 » 151fine i
f en panneresse.................................. id. 600 » 152

en boutisse et panneresse. . . . id. 725 » 153
(fi 1 O 1 •O baumon, jaune clair, orange et
Z bleu :

en briques entières..........................4) g 1 id. 185 » 154
— °. en 3/4 de briques.............................. id. 170 » 155
ex en 1/2 » .............................. id. 95 » 156

o en 1/4 » ..............................4) id. 70 » 157
£_ O

x Rosées crème ton pierre jaune
0 Silésie :

° en briques entières......................(A • œ 1 id. 260 » 158
® en 3/4 de briques.......................... id. 230 » 159
S en 1/2 » .......................... id. 140 » 160
O en 1/4 » .......................... id. 95 » 161

Briques de liège de 0,22x0,11 0,00 . . . id. 135 » 162

Boisseaux rectangulaires
------ ——-—- -■ "------

Boisseaux........................................................................ terre rouge
terre 

réfractaire

de 10/20 intérieur, 3 par mètre, la pièce . . 0 65 0 80 163

de 13/16 » » » 0 65 0 80 164

de 17/19 » » » 0 75 0 95 165

de 16/22 » ». » 0 85 1 05 166
de 16/25 » » » 0 90 1 15 167
de 19/22 » » » 0 90 1 15 168
de 22/25 » » » 1 20 1 45 169

de 25/30 » • » » 1 35 1 60 170
de 30/30 » » » 1 75 2 10 171
de 30/35 » » » 2 » 2 35 172

de 10/40 » » » 1 85 2 20 I73
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Désigna lion PRIX Nos OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de et

l’unité Reglement d’ordre PRESCRIPTIONS

Boisseaux circulaires

GOURLIER

Boisseaux .................................................. terre rouge
terre 

réfractaire
FR. C. FR. C.

Pour cheminées de 0.10 int. 3 par mèt la pièce 0.50 0.65 174
id. 0.13 id. id. 0.55 0.70 175
id. 0.16 id. id. 0.70 0.85 176
id. 0.19 id. id, 0.84 1.00 177
id. 0.22 id. id. 0.90 1.15 178
id. 0.25 id. id. 1.00 1.30 179

de briques bien cuites, provenant de 
démolitions, les briques fournies 
et cassées par l'entrepreneur et 

1 les cassons passés à la claie (de 
1 0.05)....................................................m. cube 6.50 180

Cassons de briques neuves bien cuites cas- 
1 sées à l’anneau de 0.03 pour 

1 chapes ........................id. 10.50 181
' de briques neuves bien cuites, cas- 
> sées à l’anneau de 0.05 pour fon­

dations ..................................... id. 8.50 182
Cassage à l’anneau de 0.05 de vieilles briques 

appartenant à la Ville et fournies à pied d’œu­
vre à l’entrepreneur......................................... id. 2.00 183

Scories de houille ordinaire, tamisées à l’an­
neau de 0.02 à 0.03.............................................id. 2.70 183 bis

1 de liège de 0.50 x 0.25 x 0.015 m. carré 2.25 184

Carreaux en l 0.020 id. 3.00 185

liège naturel 1 id- 0.030 id. 3.40 186
aggloméré 1 id. 0.040 id. 3.80 187

à arêtes vives 1 id. 0.050 id. 4.25 188
id. 0.060 id. 5.00 189

Les carreaux ci-dessus devront être inodores, à 
arêtes vives, d’un grain uniforme et ne s’ef­
fritant pas sous l'influence de la chaleur et 
de l’humidité..................................................... Observation 190

/ rouges du pays 16/16................ le cent 9.00 191
1 id. 19/19.................... id. 11.00 192
J id. d’Englefontaine 16/16. .

id. id. 19/19. .
id.
id.

10.00
12.50

193
194

| anglais ferrugineux deO,30 x 0,30
\ et 0,035 d’épaisseur................ id. 55.00 195

•

Dalles réfractaires de 38 à 40 m/m d'épaisseur . m. sup. 4.00 196
Granules de liège................................................. 100 kilos 45.00 197

1 des Fontinettes, cassé à l’anneau 
Gravier de 0.05 et passé à la claie. . . . ib. cube 9.00 198

passures des Fontinettes................id. 8.25 199
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Désignation prix Nos observations

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de et
l'unité Règlement d’ordre prescriptions

FR. C.
Grenailles et plaquettes de porphyre de tous 

numéros................................................................. m. cube 10 » 200
Poussier de porphyre......................................... id. 10 » 201

i Scories de houille ordinaire, non tamisées 
réduites à l'anneeu de 0.04.................. id. 2 50 202

Les scories dites mâchefer ne sont pas 
admises à moins d’acceptation écrite. Observation 203

n. .. POIDS| Diamètre 
au mètre 

intérieur .linéaire

Kilos
0.06 10 m. linéaire 1 10 204
0.08 13 id. 1 60 20a

Tuyaux 0.10 17.500 id. 1 80 206
de forte épaisseur 9n7

1 C

typeS 0.12 19.a00 id. 2 25 -0/
Boulogne-sur-Mer 0.15 23 id. 3 » 208
„ ... et o . 0.18 28 id. 4 » 209
Pouuly-sur-Saone ; . ____

en 0.20 33 id. 4 50 210
grès vernissés. 0.23 36 id. 5 40 211

0.25 48 id. 6 50 212
0.30 62 id. 9 » 213 c

Fig. 1

0.35 75 id. 12 50 214
0.40 , 107 id. 14 40 215
0.45 133 id. 18 » 216
0.50 155 id. 25 » 217

Syphons intercepteurs et clapets en grès 
vernissés (suivant type ci-contre, en forte 
épaisseur)................................................................. à la pièce »

Eig. 2

D
ia

m
èt

re
 in

té
rie

ur SYPHONS
j Figure 1
U _ _ __

SYPHONS
Figure 2

en
 

ce
nt

im
èt

 

PO
ID

S 
ap

pr
ox

im
. /

PR
IX 2 g üo 2 sa. g- a.

«
Kilos Kilos

6 7 5 » 6 5 »
8 10 6 75 9.300 6 75

10 15 8 50 14 8 50
12 18 10 » 18 10 »
15 22 12 » 29 12 »
18 31.500 15 50 41 15 50
20 42 18 » 51 18 »
23 52 20 » 63 20 »
25 60 25 » 70 25 »
30 70 33 » 80 33 »

SYPHONS
Figure 3 

-■——— . ——-—

CLAPET
Figure 4

PO
ID

S 

ap
pr

ox
im

. 1
PR

IX
 J

PO
ID

S 
ap

pr
ox

im
.

PR
IX

 .

Kilos Kilos
6 5 » » » 218
9 6 75 8 5 10 219

13 8 50 10 6 25 220
16 10 » 12 7 25 221
25 12 » 14 7 50 222
36 15 50 17 9 50 223
44 18 » 22 11 » 224
54 20 » 26 14 50 225
(iO 25 » 35 18 » 226
70 33 » 45 26 50 227 !•'»«. 4
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Les coudes se paieront pour un mètre cou-
FR. C.

tant de tuyaux suivant leur diamètre .... Observât. 228
Les jonctions simples et embranchements se

paieront pour 1 m.50, suivant leur diamètre . id. 229
Les jonctions et embranchements dou-

blés se paieront pour 2 mètres de tuyaux sui-
vant diamètre............................................................ id. 230

/ 0.10 de diamètre . ni. linéaire 1 35 231
Tuyaux en terre cuite, 0.13 id. id. 1 60 232

de 0.33 de longeur, à 1 0.16 id. id. 1 80 233
emboîtement, pour < 0.19 id. id. 2 30 234

conduit de cheminées 1 0.21 id. id. 2 60 235
et ventilation. 0.25 id. id. 3 » 236

\ 0.30 id. id. 3 90 237

1 Tuiles pleines 0.15/0.22 . le cent 6 » 238
id. 0.15/0.25. id. 6 25 239

Tuiles plates id- 0.20/0.28. id. 8 » 240
id. 0.20/0.30 . id. 10 » 241

du Pa*s 1 id. ' 0.20/0.35 . id. 17 75 242
id. 0.25/0.30 . id. 20 » 243 •

id. 0.30/0.40 . id, 39 » 244
Tuiles creuses j Tuiles creuses 0.15/0.30. id. 18 » 245

du pays < id. 0.20/0.40 . ■ id. 27 » 246

rR
E 

:u
r TUYAUX DROITS

-a POIDS
•

< g PRIX—: z
a “ approximatif

Kilos FR. C.

'Z 0.20 44 2 95 247
1 0.25 60 4 25 248

Tuyaux en ciment comprimé . . ' 83 5 50 249
i 0.40 141 8 75 250
’ 0.50 200 11 30 251
\ 0.60 255 14 » 252
/ 0.20 40 3 50 253

0.25 50 .4 75 254
0.30 60 5 90 255

1 0.40 85 9 » 256
‘ 0.50 110 11 » 257

Tuyaux en ciment armé................... < 0 60 150 14 75 258
1 0.70 175 18 » 259
1 0.80 225 22 » 260

0.90 275 28 » 261
1 1.00 325 . 35 » 262
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Les jonctions simples et embranchement se 
paieront pour 1 m. 50 de tuyaux suivant leur 
diamètre..........................................................

Les jonctions et embranchements doubles se 
paieront pour 2 mètres de tuyaux suivant leur 
diamètre..........................................................

Mortiers

i N" 1 composé de 300 kil de chaux 
i hydraulique pulvérisée et 1 m. c. 
' de sable de carrière du pays . .

Mortiers
I N° 2 composé de 500 kil. déciment 
' ficelle tricolore et 1 m. c. de 
\ sable des carrières du pays . .
1 A. Composé de 300 kil. de cimen't 

ficelle tricolore et 1 m c. de
i sable des carrières..................

। B. Composé de 300 kil. de ciment. 
Mortiers ficelle tricolore et 1 m. c. de

1 sable graveleux de l'Aisne. . .
1 'C. Composé de 500 kil. de ciment, 

ficelle tricolore et 1 m. c. de
1 sable de Seine fin.....................

Nota. — Si l'on emploie des ciments marque 
V P ou des sables de natures différentes, on 
appliquera les plus values calculées sur les 
prix des ciments et des sables et sur les 
dosages admis.

Démolitions

De pavages en briques posées 
| a plat au mortier ordinaire.

Nettoyage des briques prove- 
venant de la démolition ci- 
dessus et mise en dépôt sur 
chantier..........................

| De pavages en briques posées 
| à plat au mortier de ciment

De pavages en briques de 
Démolitions chan,P au mortier ordinaire.

Nettoyage de briques prove­
nant de la démolition ci- 
dessus et mise en dépôt sur 
chantier.............................

Pavage en briques de champ 
au mortier de ciment. . . .

1 De maçonnerie de toute nature 
j de pierre de taille ne néces- 
i sitant pas l’emploi d'engins 
1 et jusqu'à 10 m. de hauteur .

Observât. 

Observât.

m. cube

id.

id.

id. • 

id.

m. sup1.

id.

id.

id.

id.

id.

m. cube

ru. C.

23 50

55 »

40 »

46 »

75 »

0 40

0 20

0 55

0 55

0 35

0 80

4 »

263

263'»»

264

264bis

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274
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N °s
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PRESCRIPTIONS

Plus-value par mètre de 
hauteur ou fraction de mètre 
au-dessus de 10 m. de haut. m. cube 0 50 275

i De maçonnerie de toute nature 
de pierres de taille jusqu'à 
10 m. de hauteur avec engins, 
roulage et rangement sur le 
chantier, à moins de 100 m. id. 14 » 276

Plus-value par mètre de
hauieur en sus des 10 mètres id. 1 30 277

Démolitions De maçonnerie de briques et 
moellons au mortier de chaux 
hydraulique ou non à toute 
hauteur pour murs de toute 
épaisseur, voûtes, cloisons, 
etc., par parties de 3 m. c. 
et au-dessus . . .............. id. 5 40 278

De maçonnerie comme ci-des­
dessus par parties inférieures 
à 3 m. cubes.................... id. 6 50 279

Plus-value aux N°‘ 278-279, 
pour démolitions au burin 
de maçonnerie de ciment. . id. 4 50- 280

Lorsque les matériaux et les décombres seront 
laissés sur place, on déduira de chaque prix 
ci-dessus....................................................... id. 3 » 281

Nettoyage et décrottage de briques provenant 
de démolitions et mises en tas pour être 
mesurées................................................... le mille 4 50 282

Les morceaux inférieurs à une demi-brique ne 
seront pas nettoyés.....................................Observât. » 283

Quand les matériaux provenant des démolitions 
des articles N" 268, 270, 271. 273, seront 
descendus par les escaliers, ou par échelles, 
par mannes ou hottes, les prix des N” 43 et 
44 seront appliqués à titre de plus-value . . . Observât. )) 284

Les prix des N" 274 à 280 comprennent toutes 
main-d'œuvre. L’entrepreneur n’aura droit à 
aucune plus-value pour reprisé et descente 
des matériaux à l’échelle, escalier ou autres . Observât.

)

)) 285 ■

2



PERCEMENT de TROUS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
PRIX

DE RÈGLEMENT

\<»>

d’ordre

OBSERVATIONS 

et 

PRESCRIPTIONS

pour Scellement

Trous et Scellements

Tous les prix applicables aux percements de 
trous ci-après, comprennent la valeur de 
l’enlèvement des décombres qui en résultent.

Percement dans maçonnerie de briques, 
pour scellements de toute nature, contre- 
gittes. barres de trémie, jusqu’à 0 10 de côté 
et 0.10 de profondeur la pièce 

Percement comme ci-dessus, dans pierie 
blanche dure la pièce 

Percement comme ci-dessus dans pierre 
bleue la pièce 

I dans maçonnerie de briques, pour scelle­
ment de briques de bois de 0.22 de lon­
gueur, 0.11 de profondeur et 0.07 de 
hauteur la pièce 

chaque fois 0.11 de longueur en plus . . 
comme au n° 290 dans pierre blanche, 

la pièce, 
chaque fois 0.11 de longueur en plus . . 
comme au n° 290, dans pierre bleue, 

la pièce 
chaque fois 0.11 de longueur en plus . . 
dans maçonnerie de briques, pour gittes 

(battens et madriers 8/23 et 0.11/0.23) 
et 0.17 de profondeur la pièce 

comme au n" 296, dans pierre blanche, 
la pièce 

comme au n‘ 296, dans pierre bleue, 
la pièce 

dans maçonnerie de briques, pour scelle­
ments de gittes doubles (double battens 
et double madrier 8/23 et l!/23)et0.17 
de profondeur la pièce 

comme au n" 299 dans pierre blanche, 
la pièce 

comme au n" 299 dans pierre bleue, 
la pièce 

dans maçonnerie de briques pour pou­
trelles de 0.18 à 0.25 d’équarrissage et 
0.17 de profondeur la pièce 

pour poutres en bois de plus de 0,25 
d’équarrissage et pour 0,17 de profon­
deur  , . . la pièce 

pour sommiers en fer ou en tôle, jusque 
0,22 de hauteur et pour 0,17 de profon­
deur  la pièce

<D 
E<D ü
4) Q.

nissementa

en

E
<u 
en 
en

avec renfour

re
nf

ou
i

au 
mortier 
ordi­
naire

au 
plâtre 

au 
ciment

-86

FR. C.

Observ.

FR. C. FR. c.

j

0.30 0.60 0.75 287

0.70 0.90 1 10 288

0.90 1.20 1.40 289

0.15 0.70 0.90 290
0.15 0.25 0.30 291

0.90 1.15 1.35 292
0.25 0.35 0.60 293

1.15 1.45 1.60 294
0.35 0.45 0.70 295

0.65 0.90 1.10 296

1.15 1.40 1.65 297

2.40 2.90 3.10 298

0.80 1.10 1.25 299

1.70 2.05 2.20 300

3.95 4.35 4.65 301

0.80 1.10 1.35 302

1.25 1.80 2.25 303

0.75 1.20 1.80 304
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
PRIX

DE RÈGLEMENT

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

PERCEMENT de TROUS 

pour Scellement

Trous et scellements (suite}

sa
ns

 
re

nf
ou

rn
iss

em
en

t
__

_i

avec r

nisse

au 
mortier 
ordi­
naire

enfour*

ment

au 
plâtre

au 
ciment

! pour sommiers en fer de 0,22 à 0,30 de 
hauteur et pour 0,17 de prof., la pièce.

c 1 pour sommiers en fer de 0,31 à 0,40 de 
g 1 hauteur, 0,17 de profondeur, la pièce . 
«) ; de trous et pose d’achelets pour sommiers 
l 1 en fer ou en bois, les achelets n’excédant 
<d / pas 0,40 de longueur, 0,22 de largeur et 

[ ' 0.17 d épaisseur....................... la pièce
î de trous pour extrémités de seuils ou 
\ d’appuis en pierre..................................

Taille de rainure pour encastrement de 
clefs d’ancrage ... ...........................................

Tous les percements et taille des n°s 268 à 309 
s’entendent pour travaux à toute hauteur . .

ER. C.

1 »

1 20

1 65

0 60

0 60

Observ

FR. C.

1 50

1 60

2 65

0 90

FR. C.

2 50

2 65

3 50

1 35

1 20

305

306

307

308

309

310

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de 

Réglement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

de murs en moellon, brique, pan de 
bois, cloison, plancher, plafond, pour 

“ 1 trous de 0,06 à 0.30 de diamètre, sans 
c i réfection du trou......................................a> 1

g ' comme ci-dessus, avec réfection du trou, 
g 1 comme au n" 311, mais dans pierre dure 
l / sans réfection..........................................Q) Ja. comme ci-déssus, avec réfection .... 

le même travail dans ciment armé sera 
\ payé en régie...................................

Arrachements édits morses) dans la maçon 
nerie de briques pour liaison des murs : 
de 0,11 de profondeur et 0,11 de largeur . . 

chaque fois 0,11 de largeur en plus...................
chaque centimètre en plus de 0.11 de profond, 

quelle que soit la superficie de la morse . .
Le prix du n” 318 ne sera applicable que lorsque 

ce travail aura été prescrit par un ordre écrit.
Écorchements de 0,11 de profondeur pour 

réparations de murs y compris déblais et 
enlèvement......................................................

Ecorchement chaque fois 0,01 cent, en 
plus de profondeur......................................

le m. lin.
id.

id.
id.

Observât.

le m. lin.
en haut.

id.

id.

Observât.

m. sup1

id.

4 »
5 »

6 50
7 50

0 90
0 20

0 10

2 70

0 10

311
312

313
314

315

316
317

318

319

320

321
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DÉSIGNATION
DES 

OUVRAGES

PRIX

DE RÈGLEMENT

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS 

et 

PRESCRIPTIONS

BÉTONS AU MÈTRE CUBE

CONSTRUCTIONS

Maçonnerie de bétons

BÉTONS

de cassons de briques de démolition 
fournis et cassés à 0,05 par l’entrep' .

de cassons de briques neuves à l’anneau 
de 0,05 fournis par l’entrepreneur. .

comme ci-dessus mais cassés à l’anneau 
de 0,03...................................................

Bétons composés

322

323

324

325

326

327

Quanti

Cassons 
par 

mètre 
cube

es de
- I—1——-
Mortier

par 
mètre 
cube

Mortier
V,

Mortier

’ N° 2

1.000

0.800

1.000

0.800

1.000

0.800

0.400

0.500

0.400

0.500

0.400

0.500

F. C.
. 19 75

24 »

23 50

] 27 »

24 50

27 50

32 50

38 »

36 »

40 »

36 50

41 »

Béton de scories

au mètre cube

au-dessus de 0.20d’ÉpalSSr

de 0,11 à 0,20 d’épais­
seur compris. . . .

de 0,10 d’épaiss' com­
pris. au mètre superfic.

Il sera déduit p'chaque 
centimètre en moins 
de 0.10 d’épaisseur, 
au mètre superficiel

BÉTONS DE SCORIES COMPOSÉS DE

n”
 d
’or

dr
e

c OX
-—■—

1.000

M JJ = — T.C5 5’-
Q

kilos
200

O O

1.00C 02
 x* 

L C
ha

ux
 

g r
 1 P"

1. 
° «

= j v
er

ise
e

----

1.000

S — U5 « Z T

. ■—-
kilos
400

.2
5 Q

■-- —■ -

1.000 io
 5". 

i
“ x*

 1 C
im

en
t

O
 ï |

l O
-

1.000 O
 ? 

\ C
im

en
t

O
 2 1

15

16

1

0

»

»

90

18

18 »

19 »

2.20

0 22

21

22

2

0

»

50

50

24

27 »

25 »

2.75

0 28

31

32

3

0

»

50

50

35

328

329

330

331

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

L’UNITÉ

PRIX
de 

Réglement

N08

d’ordre

OBSERVATIONS 

et 

PRESCRIPTIONS

Plus-value pour les hourdis de linteaux et 
planches, pour valeur des cintrages, toutes 
fournitures et main-d’œuvre :

Pour parties planes..................................

Pour parties cintrées..............................

Plus-value pour la descente et la montée des 
matériaux à la corde, au seau, à la hotte par 

relai de 4 mètres de hauteur..........................

I Plus-value pour chaque mètre de hauteur en 
plus....................................................................

m. superf. 

id.

m.cube

id.

’fr

1

2

1

C

C.

.50 

»

»

18

332

333

334

335
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
PRIX

DE RÈGLEMENT

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS 

et 

PRESCRIPTIONS

Maçonnerie non compris jointoie- 
ment, mais compris le lissage des 
joints fait en même temps que 
la maçonnerie :

Maçonnerie en briques ordinaires T'choix 
bien cuites au four continu non repressées. .

MAÇONNERIE de BRIQUES 
au mortier de :

Ch*ttx Ciment
hydraulique ।

N° 1 I N° 2

FR. C. । RF. C.

23 50 37 » 336
Id. en sous-œuvre. . . ............... 28 50 42 » 337

Comme ci-dessus mais cuites à l’air libre . . . 22 50 30 » 338
Id. id. en sous-œuvre 27 50 41 » 339

Comme ci-dessus mais en briques soufflées, 
dites calcinées............................. .................. 20 50 34 » 340

Id. id. en sous-œuvre. 25 50 39 » 341
Maçonnerie en briques ordinaires 1" choix, 

bien cuites au four continu (pour voûtesl . . 28 50 42 » 342
Comme ci-dessus, mais cuites à l’air libre . 27 50 41 » 343

Id. en briques soufflées dites
calcinées.......................................................... 25 50 39 » 344

Maçonnerie en briques creuses à 1 trou. . . 33 » 48 » 345
Id. id. 2 trous. . . 34 » 49 » 346

Maçonnerieen briques dedémolition remises 
par la Ville (démolition et nettoyage des 
briques comptés à part). .......... ................... 13 » 27 >> 347

Id. id. pour voûtes. 18 » 32 <> 348
Maçonnerie pour bouchements de portes ou 

fenêtres. . ... ................................................ 28 50 42 » 348bis
Maçonnerie de briques Hoffmann au mor­

tier B. . ................................................... ... » 34 50 349
Maçonnerie de briques Hoffmann au mor­

tier C.............................................................. » 41 50 3491ms

Plus-value pour les parements exécutés en 
briques repressées quelque soit le mortier 
employé..........................................................

Désignation 
de l’unité

m.superfic.

Prix de 
règlement

3 50 350
Maçonnerie pour parement de 0,11 d’épais­

seur pour reboucher des écorchements d’an­
ciens murs :

Mortier N' 1 .......................... id. 4 25 351
Mortier N° 2.............................id. 6 » 352

Plus-value aux prix N"351 et 352 par chaque 
centimètre d’épaisseur au-dessus de 0.11 et 
jusque 0.22................................................... id. 0 45 353

Arrêtes en briques moulurées à pans ou 
arrondies cuites au four annulaire........... m. linéaire 1 50 354

Id. en briques de poteries......................id. 2 » 355
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

l’unité

PRIX
de

Règlement

N°s

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

f de briques creuses du
Maçonnerie de \ pays , au plâtre .... 

briques creuse s <
du pays . ... f Comme ci-dessus pour 

\ voûtes.........................

m. cube

id.

38 »

43 50

356

357

Maçonnerie en surélévation :
La maçonnerie en surélévation sur mur 
isolé (c'est-à-dire ne faisant pas partie de 
l’ensemble de la construction,subira une plus- 
value .................................................................. id. 2 30 358

Maçonnerie pour cheminées à vapeur seront 
payées comme maçonnerie ordinaire, aux 
prix du tableau de maçonnerieNos 336 à 3'19I)1S 
avec une plus-value de 10 francsle mètre cube 
pour élévations jusqu’à 30 m. au-dessus du 
sol naturel....................................................... id. 11 » 359

•

Au-dessus de 30 mètres, il y aurp une 
plus-value par mètre cube et par 
hauteur........................................

nouvelle 
mètre de

id. 2 » 360

CLOISONS AU MORTIER DE :

CLOISONS : Chaux Hydraulique

au mètre carré . . .

| Cloisons de 0,11 d’épais­
seur en briques ordinaires 
du pays à l’air libre non 
compris jointement . . .

sans filière
avec filière 

au plâtfe

Ciment au Plâtre

3 » 3 20 4 25 4 » 361

Comme ci-dessus, mais en 
briques ordinaires au four 
continu (sur ordre écrit). 3 >r 3 20 4 25 4 » 362

Cloisons de 0,11 en bri­
ques creuses non compris 

jointoiement.................4 25 4 65 5 05 5 20 363

Cloisons de 0,07 d’épais­
seur en briques ordinaires 
du pays, à l’air libre, non 
compris jointoiement . . 2 25 2 45 3 25 3 1)5 364

Comme ci-dessus, mais en 
briques ordinaires au four 
continu (sur ordre écrit). 2 35 • 2 50 3 30 3 10 365

Cloisons de 0,07 en bri­
ques creuses non compris 

jointoiement................3 15 3 40 4 05 3 80 366

Cloisons de 0,11 d’épaisseur en briques de 
liège............................................................... )) 11 » 367

Cloisons de 0,06 id. id. » 7 70 368
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
PRIX

DE RÈGLEMENT

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS 

et 

PRESCRIPTIONS

PAVAGES :

au mètre carré . . .
Pavage de 0,11 d'épaisseur en briques ordi­

naires du pays à l’air libre, compris lissage 
des joints....................................................

comme ci-dessus, mais en briques au four annu­
laire ..........................................................

comme ci-dessus, mais avec briques repressées 
du pays extra-cuites..................................

Pavage de 0,11 d’épaisseur en briques prove­
nant de démolition fournies par l’entrepre­
neur, compris lissage des joints.................

Pavage de 0,07 d’épais, en briques ordinaires 
du pays, compris lissage des joints..........

comme ci-dessus, mais avec briques choisies, 
cuites au four annulaire...........................

comme ci-dessus, mais avec briques repressées 
du pays extra-cuites.......... .................

Pavage de 0,07 en briques de démolition 
fournies par l’entrepreneur, compris lissage 
des joints....................................................

BOISSEAUX :

Boisseaux pour cheminées adossées compris 
pose au plâtre à toute hauteur, y compris 
frais d’échafaudage (les scellements et colliers 
comptés à part) : au m. linéaire

de 10/20 intérieur............................................
de 13/16 » ..................................
de 17/19 » .............................................
de 16/22 » ............................................
de 16/25 » ............................................
de I9/22 » ............................................
de 22/25 » .................................. ...
de 25/30 » ............................................
de 30/30 » ............................................
de 30/35 » .................... '.....................
de 10/40 » ............................................

PAV

au Mor

Chaux 
hydraulique

AGES 

tier de :

Ciment

369

370

371

372

373

374

375

376

377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

3 70

3 75

5 70

2 80

2 45

2 55

3 85

2 05

4 70

4 80

6 70

3 90

3 45

3 50

4 80

3 05

BOISJ

RECTAN

Terre rouge

SEAUX

GULAIRES

Terre 
réfractaire

3 30
3 30
3 95
4 »
4 35
4 65
5 30
6 10
7 »
8 »
7 70

3 95
3 95
4 75
4 80
5 20
5 55
6 35
7 30
8 40
9 60
9 25
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
PRIX

DE RÈGLEMENT

vos OBSERVATIONS 

et

d ordre PRESCR|PT|ons

Boisseaux pour cheminées adossées, compris

BOISSEAUX

CIRCULAIRES

GOURLIER

*

•

Terre 
réfractaire

pose au plâtre à toute hauteur y compris 
échafaudage (scellements et colliers comptés

Terre rouge

à part) : au m. linéaire
de 0,10 intérieur....................................
de 0,13 » ...................................................

1 de 0,16 » ...................................................

de 0.19 » ...............................................
de 0,22 » ...................................................
de 0,25 » ...................................................

2 90
3 10
3 55
4 05
4 45
5 »

3 40
3 65
4 20
4 70
5 20
5 90

388
389
390
391
392
393

394

Désignation
de

LUNITÉ

PRIX
de 

Reglement

Les Scellements pour colliers d’attache (au 
plâtre ou ciment)............................................la pièce 0 65

PRIX

DE RÈGLEMENT

ÉPAISSEUR DES MURS

Couvertures de dessus de 
murs : au m. linéaire.

Compris pose au mortier de chaux 
hydraulique, en terre rouge. . . . 

En terre vernissée.............................

En laitier de Denain.........................

En briques moulurées, vernissées sur 
terre rouge.................................

de 0 22

à / et .2 
vermnln

de 0,34

</ / et 2 
versants

de 0,45

à 2 versants

395

396 !

397 '

398

EH. C.

3 90

5 50

2 25

3 95

ru. c.

5 20

7 50

3 15

5 95

ER. C

7 90

9 50

4 ■»

7 90
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Tuyaux et Syphons posés en tranchée ou en élévation
(Fouilles, scellements et colliers comptés à part)

i TUYAUX SYPHONS SYPHONS SYPHONS CLAPET <u

nt
ér

ie

DROITS . 1 . 2 3 Fiÿ 4 js
•b— ----- ■Wfc--' .1» — '-----—" — —- —-, ----—II.» ———

or
5 ia

m
èt

re
s

Poids 
approxi­

matif
PRIX

Poids 
approxi­

matif
PRIX

Poids 
approxi 

matif
PRIX

Poids 
approxi­

matif
PRIX

Poids 
approxi 

matif
PRIX

©

5 5 
Z

O M

® =

O

kilos FR. C. kilos FR. C. kilos FR. c. kilos FR. c. kilos FR. c.
—

M O
•Œ> 2-

GO _

1
0 06 10 1 70 7 5 10 6 5 lu 6 5 10 )) 399

.2 0) O

CD
0 08 13 2 35 10 7 05 9.300 7 05 9 7 05 8 5 60 400

f ®
"O

0 10 17.500 2 70 15 8 10 14 8 lu 13 8 10 10 7 40 401

S
1)

0 12 19.500 3 » 18 9 » 18 9 )) 16 9 )) 12 8 30 402
Ji O 0 15 23 4 05 22 12 15 29 12 15 25 12 15 14 9 10 403

C C 
® 3 ' 0 18 28 5 40 31.500 16 20 41 16 20 36 16 20 17 10 75 404

CO

- 0 20 33 5 90 42 17 70 51 17 70 44 17 70 22 13 ■20 405
O 23 O 

jx 0 23 36 7 05 52 21 15 63 21 15 54 21 15 26 16 80 406
■£
Q, Q) en 0 25 48 8 15 60 24 45 70 24 45 60 24 45 35 20 45 407
<n r- — 0 30 62 12 20 70 36 60 80 36 60 70 36 60 45 29 50 408
0) s 0 35 75 14 60 409
* g 0) 0 40 107 18 80 410
Œ CO
> Q.

'O 
co 0 45 133 23 » 411

3 -Œ> CZ) 
H 0 50 155 2!) » 412

DÉSIGNATION DES OUVRAGES

D
IA

M
ÈT

R
ES

 

IN
TÉ

R
IE

U
R

S Prix de Règlement Nos 

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS
TUYAUX

Poids

DROITS

PRIX

0 20 44 kil. 5 » 413

Tuyaux et Syphons en ciment 0 25 60 6 30 414
comprimé, posés en tranchée 0 30 83 7 90 415
ou en élévation, au mortier N” 2,

416fouilles, scellements et colliers I 0 40 141 11 HO

comptés à part............................................ i 0 50 200 15 10 417

. 0 60 255 18 » 418

0 20 40 5 45 419

0 25 50 6 90 420

0 30 6 1 8 15 421
Tuyaux et Syphons en ciment 0 40 85 11 60 422

armé, posés en tranchée ou en
élévation, au mortier N" 2,fouilles, 0 50 110 15 » 423
scellements et colliers comptés à 0 60 150 18 60 424
part................................................................

0 70 175 21 50 425

0 80 225 27 50 426

0 90 275 33 50 427

1 » 325 41 50 428
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

LÜNITÉ

PRIX
de

Réglement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

el

PRESCRIPTIONS

Les Tranchées nécessitées pour la pose des 
tuyaux seront payées comme fouille et rem­
blaiement ................................................... Observât. » 429

Les Coudes se paieront pour un mètre courant 
de tuyaux suivant la catégorie à laquelle ils 
appartiennent. . ... .................................. ; id. )) 430

Les Jonctions à simple T et les embranche­
ments à simple branche se paieront pour 
1 m. 50....................................................... id. )) 431

Les Jonctions à double T et les embranche­
ments à double branches se paieront pour 
2 m. courants............................................. id. n 432

Les Scellements pour colliers ou attaches 
seront payés................................................ la pièce 0 65 433

Les Percements de murs nécessités pour 
le passage des tuyaux seront payés à part 
(voir percements)...................................... Observât. » 434

Aqueducs en béton de ciment
aggloméré

composé de 0,700 de pierrailles de Wizemes ou 
grenailles de porphyre, 0,400 de sable grave­
leux et 300 kilos de ciment Portland des 
marques admises par la Ville (fouilles et 
remblais comptés à part)

Section de 0,80 X 0,50, épaisseur 0,08, compris 
enduit intérieur sur 0.02 d’épaisseur au mor­
tier C........................................................ m. linéaire 16 25 435

Section de 1.05 X 0.70. épaisseur 0,10 compris 
enduit intérieur sur 0.02 d épaisseur au mor­
tier C.......................................................... id. 21 25 436

Section de 1,20 X 0,80. épaisseur 0,12, compris 
enduit intérieur sur 0,02 d’épaisseur, au mor­
tier C............... ".................. id. 26 25 437

Section de 1,50 X 1,00, épaisseur 0,15, compris 
induit intérieur sur 0,02 d’épaisseur, au mor­
tier C.......................................................... id. 36 75 438

Section de 1.80 x 1,20, épaisseur 0,18 compris 
enduit intérieur sur 0,02 d’épaisseur au mor­
tier C.......................................................... id. 47 25 438 bis

Enduit extérieur au mortier B de 0,03 d’épais­
seur pour chapes d’aqueducs..................... m. superfic1 2 50 439

Enduit intérieur sur maçonnerie de briques 
dans aqueducs, regards au mortier C de 
0.02 d'épaisseur.........................................

•
id. 3 » 439 bis
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Désignation

de

L’UNITÉ

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Jointoiements

Au mortier de chaux hy­
draulique à joints affleu­
rés ou creux sur maçon­
nerie neuve.................. m. superfic1 0 35 440

Comme ci-dessus avec un 
mortier riche dosé à 
500 kil. chaux par mètre 
cube de sable............... id 0 45 440 bis

Comme ci-dessus au mortjer 
de ciment...................... id. 0 60 441

Jointoiement
! des maçonneries 

de briques, cloi­
sons, pavages. .

Comme ci-dessus avec un 
mortier riche de ciment 
au dosage de 800 kilos de 
ciment par mètre cube de 
sable ........................... id. 0 70 ’i42

A joints incrustés (dits da­
gués) au mortier à 800 kil. 
déciment par mètre cube 
de sable y compris lavage 
à l’esprit de sel et la 
couche de couleur.... id. 1 35 443

Comme ci-dessus mais à 
joints en relief (dits à 
l’anglaise) y compris le 
lavage à l’acide et la 
couche de couleur.... fd. 1 60 4i4

1 *
Plus-value pour dégradation ( de briques .

préalable du joint dans les J
vieilles maçonneries . . . . ' de grès. . .

id.

id.

0 30

0 20

445

446

Lavage des vieilles maçonneries à l’esprit de 
de sel avant travail de joinloiement........... id. 0 15 447

Même travail avec emploi de couleur d’ocre . . id. 0 20 418

| Rebordement au mortier de chaux hydrau­
lique des portes, fenêtres, bâtis, etc., de 0,04 
de profondeur.............................................. m. linéaire 0 20 449

Même rebordement que ci dessus mais à joints 
dagués ou en relief........................................ id. 0 30 450

Calfeutrement
bourre..............

au mortier à l'argile et
id. 0 35 451



Désignation PRIX Nos OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de et

L’UNITÉ Réglement <!’ ordre
PRESCRIPTIONS

MAÇONNERIE
DE PIERRES BLANCHES

Journées
Tailleur de pierres dures et Scieur.............. l’heure 0 75 452

Ravaleur
tendres .

et Poseur de pierres dures et
id. 0 85 453

Contre-poseur, Ficheur, Bardeur et
Scieur de pierres tendres......................... id. 0 70 454

LOCATION :
Location d'une lanterne avec mèche et huile 

nécessaire pour éclairer chantier............... la nuit 0 45 455

Pierres blanches
compris taille des lits et joints et des premiers 

épannelages des moulures faits sur le chantier 
ou sur le tas non posé

d'Euville (Meuse) ordinaire . . . m cube 123 » 456
Id. dite de Marbrerie id. 149 » 457

Pierres 
dures

, de Lérouville.................................
de Liais de Morley......................

id.
id.

110 »
110 »

458
459

1 de Roche de Pargny.................. id. 110 » 460
de Chauvigny............................. id. 140 » 461
de Tercé........................................ id. 135 » 462

de St-Dizier (Meuse) dite Savon- 
nière ordinaire construction. . id. 90 » 463

Pierres 
1/2 dures

| Savonnière 1/2 fine.....................
id. fine.........................

id.
id.

95 ».
105 »

464
465

Banc-Franc de Villiers-Adam . . id. 115 » 466
Banc Royal de Mery.................. id. 90 » 467

Banc Royal de St-Maxiniin . . . id. 85 » 468
Pierres 

tendres
id. de Saint-Waast. . .

Vergelé de St-Maxiniin..............
id.
id.

81 »
81 »

469
470

id . de Saint-Waast ... id. 77 » 471

Plus-value sur les prix des N” 456 à 467 
pour taille des pierres des voûtes d’arêtes, 
arc de cloître, voûtes sphériques et ellipsoïdes id. 10 0/0 472

-



265 -

DÉSIGNATION DES OUVRAGES

PRIX DE RÈGLEMENT
'TT à 

a a a
Unie ।

moulures bossages) refends

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Taille ou ravalements pour pare- 
| ments vus, compris jointoiement 

ordinaire soit au plâtre ou à la chaux 
hydraulique. le mètre carré

Euville et Lérouville..............................

Liais de Morley, Roche de Pargny, 
Chauvigny, Tercé..........................

Savonnière.............................................

Banc-Franc de Villiers-Adam, Banc- 
Royal de St-Maximin et de Mery . .

Banc-Royal de St-Waast et Vergelé 
de St-Maximin..................................

Vergelé de St-Waast...............................

10 »

9 »

6 50

5 50

4 50

4 »

20 »

18 »

12 50

11 »

9 »

8 »

15 »

14 >>

9

7 »

6 50

5 50

13 »

12 »

7 75

6 »

5 75

4 75

473

473 bis

474

475

476

477

Déslgnaiion 
de

LUNITÉ

PRIX
de 

Réglement

Plus-value sur tous les prix ci-dessus pour 
surface à simple courbure.........................

Id. id. à double courbure.

Joints colorés et appareillés :
dans surfaces qnies. . .
dans surfaces moulurées.

1 dans pierre dure . .....
Denticules. < dans pierre 1/2 dure .... 

{ dans pierre tendre...............

1 dans pierre dure..................

Modillons . < dans pierre 1/2 dure .... 
( dans pierre tendre...............

Les Tailles des percements d’évidement seront 
comptés aux prix des N” 473 à 477 ...........

/ dans pierre dure .
Entailles pour passage \

de chaînes d'ancrages \ dans pierre 1/2 dure 
entre deux assises. . . Z . .

v dans pierre tendre

Entailles pour marches dans pierre dure ou 
tendre................................................................

/ dans pierre dure. .
Retournements entre l

trois ou plusieurs côtés - dans pierre 1/2 dure 
de 0,15 et au dessus . . /

l dans pierre tendre.

en plus 
id.

m. linéaire 

id.

id.
id.

id.

la pièce 

id. 

id.

Observât.

m. linéaire 

id. 

id.

la pièce

m. cube 

id. 

id.

1/3
2/3

0 30

0 60

4 50
2 75

1 75

4 »

2 50

2 »

»

0 90

0 70

0 45

1 50

165 »

80 »

70 »

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489
490

491

492

493

494

495
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Rainure à la sciotte pour encastrement de 
recouvrements en zinc ou plomb, compris 
jointoiement au ciment ou plâtre :

dans pierre dure...................... m. linéaire 0 65 496
dans pierre 1/2 dure.................. id. 0 55 497
dans pierre tendre.................. id. 0 35 498

Pose de pierres blanches

Pose de pierres blanches épannelées au mor­
tier de chaux hydraulique ......... m. cube 18 » 499

Lorsque la pose des pierres ci-dessus nécessitera 
l’emploi d’engins,il sera alloué une plus-value. id. 4 » 500

Les prix ci-dessus s’entendent pour façade 
entièrement en pierre et posée à toute hauteur Observât. » 501

La pose en pierres blanches pour façade com­
prenant briques et pierres sera réglée au prix 
de la maçonnerie de briques...................... id. )) 502

Frais de cintres pour arcades, portes ou 
châssis, ouvertures :

Le mètre carré mesuré sur douelle. m. carré 3 25 503
Les piédroits et supports jusque et non compris, 

les naissances étant comptés comme bois de 
charpente.......................................................

Polissage au grès après ravalement :
. Parties unies.................. id. 1 35 504

Pierres dures. . J
( Parties moulurées. . . . id. 3 » 505

Pierres 1/2 dures j Parties unies.................. id. 0 55 506
et tendres. . . ? Parties moulurées. . . . id. 0 90 507

Balustres tournés de 0,15 à 0,20 d’épaisseur 
et jusqu’à 0,50 de hauteur : à la pièce.

En Banc Royal de St-Waast ou de Méry . . .

Sans pose

5 80

Compris pose

6 60 508

En pierres de Savonnière.................................... 6 80 7 60 509
Jusque 0,03 : 

। dans pierre tendre..............m. linéaire 0 20 510
, j dans pierre 1/2 dure. . . .Chanfreins 1 id. 0 30. 511

avec arêtes ’ dans pierre dure id. 0 40 512
parfaitement , 1)e 003 à 0 08 . 

dressées. I ! dans pierre tendre..............id. 0 30 513

dans pierre 1/2 dure. . . . id. 0 45 514

dans pierre dure.............. id. 0 60 515

Au-dessus de 0,08 de large, les chanfreins ne 
seront comptés que pour leur taille sans 
plus-value....................................................... Observât. » 516
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

L’UNITÉ

PRIX
de

Règlement

N«s.

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

/ De 0,04 à 0,10 de développera' :
dans pierre tendre............ m. linéaire 0.35 517

_ 1 dans pierre 1/2 dure . . . . id. 0.55 518

avec arêtes 1 dans pierre dure...............
parfaitement > D<0,10à 0,30 de développera':

id. 0.75 519

dressées 1
5201 dans pierre tendre............id. 0.80

dans pierre 1/2 dure .... id. 1.10 521

■ dans pierre dure...............id. 1.65 r»22
/

Dallages et Placages en pierre de Pargny, compris poseEuville, Chauyigny et Massangis :
de 0.03 d’épaisseur. . . au mètre carré 14.50 17.50 . 523

de 0,04 d’épaisseur. . . id. 15.65 18.75 524

de 0,05 d’épaisseur. . . id. 17.25 20.25 525

de 0,06 d’épaisseur. . . id. 18.50 21.50 526

de 0,07 d’épaisseur. . . id. 19.75 22.75 527

de 0,08 d’épaisseur. . . id. 21.25 24.25 528-

de 0,09 d’épaisseur. . . id. 22.50 25.50 529

de 0,10 d’épaisseur. . . id. 24.50 27.50 530

de 0,11 d’épaisseur. . . id. 26.25 29.25 531

de 0,12 d’épaisseur. . . id. 28 » 31 » 532

Trous pour agrafes et fournitures desdites . . la pièce 0.65 533

Travaux en vieux matériaux ou
sur vieilles constructions

Ravalements sur anciennes façades sans
recoupe, 3/5 de la valeur des ravalements 
neufs (voir N"* 473 à 477) suivant la catégorie à
laquelle ils appartiennent............................... Observât. 3/5 534

Grattage de joints et jointoiement au plâtre,
chaux ou mortier ciment.................................

| Plus-value pour maçonnerie de pierre de 
taille posée en incrustation pour restauration 
de façade, comprenant la démolition de la 
vieille pierre, la descente et l’enlèvement des 
décombres, l’ajustement de la nouvelle, toutes 
fournitures et faux frais compris, l’incrusta-

in. carré 0.50 535

tion étant faite dans des pierres de même 
nature (20 0/0 sur les prix N’" 456 à 471) four­
niture et pose.......... '...................................... Observât. 20 •/. 536
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

LUN1TÉ

PRIX 

d-

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS 

et 

PRESCRIPTIONS

Plus-value pour ravalement de vieilles 
façades en pierres blanches compris jointoie- 
ment au plâtre ou ciment (15 0/0 en plus des 
prix des N** 473 à 477 pour retaille avec 
recoupement jusqu’à 0.04 d’épaisseur

Id. pour recoupement en plu- de 
0,04 d’épaisseur , . '...........

Entailles dans la pierre pour arrêt des eaux 
en forme de gouttières :

dans pierre tendre

dans pierre 1/2 dure 

dans pierre dure 

Les plus-values ci-dessus sont accordées 
pour compenser les frais d’échafaudages et le 
temps passé à la recherche des mauvaises 
pierres 

in

m.

. carré 15 7. 537

id. 20 7» 538

linéaire 0.07 539

id. 0.10 540

id. 0.15 541

Observât. 542
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Tailleur de pierres bleues

Pierres de Tournai

565

Désignation PRIX Nos OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de et

l’unité Règlement d’ordre PRESCRIPTIONS

MAÇONNERIE 
DE PIERRES BLEUES

Pierres de Soignies, Ecaussines, 
Maffles et Tournai

rendues sur chantiers compris taille des lits 
et joints.

I simplement ébauchée.
PierresdeSoignies,i ,

d’Ecaussines et 1 compris taille des lits 
Maffles au-dessus de i et îoints  

0,20 d’épaisseur. f moulurée (taxée en 
’i douane  
I simplement ébauchée. 
; compris taille des lits 
\ et joints

Plus-value pour pierres de Soignies non 
sciées de 0,13 à 0,20 d’épaisseur

Borne de quai conforme à celles existantes en 
pierres de Soignies compris trous de scelle­
ment et évidement nécessaire au scellement 
de la pomme, fourni à pied d’œuvre

FR. C.

l’heure 0 75 5'13

m. cube 145 » 544

id. 155 » 545

id. 180 » 546
id. 100 » 547

id. 110 » 548

id. 25 » 549

la pièce 66 » 550

66
--

Seuils, Cordons, Appuis en pierre de Soignies sciés sur trois ou quatre faces rendus à 
pied-d’œuvre, compris taille des lits et joints, mais non compris la taille des parements. 

(Le mètre linéaire)

0.10

0.10 4 60 0.13 6 60 0.15 8 20 0.18 Tl » 0.20 12 50 551
0.13 5 50 0.15 7 40 0.18 10 » 0.20 12 » 0.23 15 » 552
0.15 6 40 0.18 8 50 0.20 10 50 0.23 13 25 0.26 16 75 553
0.18 7 50 0.20 9 59 0.23 11 75 0.26 15 » 1 0.28 17 75 554
0.20 8 20 0.23 10 75 0.26 13 50 . 0.28 J 6 30 0.31 19 50 555
0.23 9 » 0.26 12 » 1 0.28 14 30 0.3I 17 75 1 0.34 21 50 556
0.26 10 » 0.28 13 » 1 0.31 15 50 0.34 19 50 ' 0.36 22 50 557
0.28 11 » 0.13 0.31 14 » 0.15 0.34 17 50 0.18 0.36 20 50 °-20 0.39 24 25 558
0.31 12 » 0.34 15 30 | 0.36 18 » 0.39 22 » 1 0.42 26 » 559
0.34 13 » 0.36 16 » 1 0.39 19 50 । 0.42 23 50 / 0.45 28 » 560
0.36 13 25 0.39 17 30 0.42 20 80 0.45 25 25 0.47 29 » 561
0.39 14 75 0.42 19 » 0.45 22 50 0.47 27 » 1 0.49 30 » 562
0.42 15 » 0.45 20 » 0.47 23 50 0.49 28.75 0.52 32 » 563
0.45 16 50 0.47 21 » 0.52 25 50 0.52 30 » 0.57 35 » 564

Observations. — Les pierres dont les dimensions commandées ne correspondraient 
pas à celles du présent tableau, seraient réglées comme ayant les dimensions forcées 
pour rentrer dans la catégorie immédiatement supérieure.

Ainsi une pierre de 0"'14x 0”29 serait comptée comme ayant 0m15x O'"31.
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Réglement

N°s

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

1 Avec une seule face sciée d’une
| épaisseur variant de 0,08 à
1 0,12 compris percement du
1 trou :

Pierres ) de 0,81 à 1,00 ....
de \

m.superfic. 29 » 566
vidanges j de 0,30 à 0,80 .... id. 33 » 567

' Les couvercles jusqu’à 0,50 de
diamètre compris boulon ou

\ anneau................................... la pièce 6 » 568

Anneau ou boulon en supplément, compris
scellement............................................................. id.- 1 10 569

Pierres sciées PRIX
de Soignies d’Ecaussines DE RÈGLEMENT

rendues sur chantier

Dalles et Placages à deux sciages, compris à une seule à deux faces

taille des lits et joints, non compris la taille
du parement :

1 0,03 d’épaisseur. . m. carré
15 50 17 50 570

| 0,04 id. id.
16 » 18 » 571

0,05 id. id. 19 » 21 » 572

0,06 id. id. 21 50 23 50 573

0,07 id. id. 23 » 25 » 574

0,08 id. id. 26 » 28 » 575

0,09 id. id. 27 50 29 50 576

Dalles à pied 0,10 id. id. 31 75 33 75 577
d’œuvre compris |
goujons, pattes et / 0,11 id. id. 33 » 35 » 578
agrafes en fer et \
trous de scelle- 0,12 id. id. 34 50 36 50 579
ment...................

0,13 id. id. 36 » 38 » 580

0,14 id. id. 38 » 40 » 581

0,15 id. id. 41 » 43 » 582

0,16 id. id. 42 50 44 50 583

0,17 id. id. 44 » 46 » 584

0,18 id. id. 45 50 47 50 585
1 0,19 id. id. 47 » 49 » 586
| 0,20 id. id. 49 » 51 » 587
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

l’unité

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS 

et 

PRESCRIPTIONS

ordinaires ou 1/2 lune de
0,35 x 0,35 et 0,22 de 
hauteur ......... la pièce 16 )) 588

Bacs de pompe | 0,42x0,42 et de 0,22 à
ciselés compris per­
cement de trou d’é-

' 0,25 de hauteur............. id. 18 )) 589

coulement sans pose. | 0,50x0,50 et de 0,22 à
■0,25 de hauteur............. id. 20 » 590

0,57x0,57 et de 0,22 à
0,25 de hauteur............. id. 26 )) 591

Pierres de Tournai
rendues sur chantier

de 0,45 ordinaires .... la pièce 9 )) 592
Bacs de pompes . .

de 0,50 1/2 lune............. id. 10 » 593

Carreaux de fins................................... le cent 100 « 594
0.33 x 0.33. . communs......................... id. 85 )) 595

de 0,81 à 100 de côté. . . m. super1 20 )) 596
Châssis de vidange 
compris percement 1 de 0,65 à 0.80................. id. 24 50 597
du trou................... couverture compris bou-

Ion et anneau................ la pièce 5 )) 598

Dallages ou plaça- à la pointe...................... m. super' 7 50 599
cages de 0.06 à 0.10 
d’épaiss.. compris bouchardés...................... id. 9 50 600
tailledesjointssans

! pose......................... taillés................................ id. 12 25 601

Marches de cave, à la pointe............................. m. linéaire 4 » 602

Seuils taillés sans de 0,11 sur 0,22............. id. 5 )) 603
pose.......................... de 0,11 sur 0,34............. id. 6 » , 604

Pose de pierres
Partie concernant le maçon sans tailleur de

pierres « la pose

Pour pierres au-dessus de 0,20 d'épaisseur . . . m. cube 22 » 605

de 0,03 à 0,08 d’épaisseur m. super1 3 50 606
Placages sciés sur

1 ou 2 faces .... de 0,09 à 0,14 » id. 4 50 607

de 0,15 à 0,20 » id. 5 50 608
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

L’UNITÉ

PRIX 
de 

Réglement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

/ de 0.10 d’épaisseur . . .
I de 0.13 » ...

Seuils, cordons, J , A marches et appuis j e ’
1 de 0.18 » ...
\ de 0.20 » ...

Quand les pierres seront posées au plâtre ou au 
ciment, il sera tenu compte en outre des prix 
ci-dessus de la valeur du plâtre ou du ciment 
employé.........................................................

Plus-value sur les prix des n°’ 605 à 613 pour 
la présence d’un tailleur de pierre à la pose. .

Pose de bacs de pompes au mortier de ciment.
Pose de carreaux-en pierres de Tournai. . . .

m. linéaire 
id. 
id. 
id. 
id.

Observât.

id.
la pièce 

m. super1 
id.

la pièce

m. super1 
id. 
id.
id.

id. 
id.

id.

id. 
id.

id.

id.

id.

1 75
2 »
2 25
2 50
2 75

20 7.
1 50
1 75
3 50

28 »

5 »
6 50 
9 »
4 »

9 »
11 50

19 »

18 »
7 »

30 7»

1/3

2/3

609
610
611
612
613

614

615
616
617
618

619

620
621
622
623

624
625

626

627
628

629

630

631

Pose de châssis de vidange...............................
Pose de borne de quai en pierre de Soignies, 

comprenant la démolition et l’enlèvement 
de l’ancienne s'il y a lieu, la préparation de 
la forme et la maçonnerie nécessaire, com­
posée d’une table de fond de 0,22 d’épaisseur 
et d’un mur au pourtour égalemeut de 0,22, 
enlèvement des décombres et la réfection de 
pavage ........................................................

Tailles diverses des pierres 
de Soignies,

Ecaussines, Maffles et Tournai.

B
1 i-0 55%
<- — ■1.00

AT< 0 38
V

• A

%

< 0.44-

0.60
§

o;
S

Taille des pierres 
de Soignies et 
Tournai avec ci­
selure sur les 
arêtes.

à la pointe.....................
à la grosse boucharde .
à la fine boucharde . . .
fine sur sciage...............
ordinaire grosse cise­

lure...........................
fine dite ciselée............
à bossages ou à rusti­

ques ........................
croquetée sur pierre 

brute........................
croquetée sur sciage. . . 
Plus-value aux prix n’“ 

620 à 628 pour taille 
dite ravalée...........

Plus-value aux n"‘ 620 
à 628 pour surface à 
simple courbure. . . .

Plus-value aux n1” 620 
à 628 pour surface à 

; double courbure....

•
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Réglement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

La taille des retours de plinthes ou de socles, 
sera comptée :

de 0.03 à 0.05........................................
de 0.06 à 0.10........................................
de 0.10 à 0.20........................................

[ développement jusque 0.06.
Taille

< » de 0.07 à0.10
à moulures /

t au dessus de 0.10 ...............
La surface de la moulure sera établie en multi” 

pliant le développement de leur profil pris au 
au cordon par la plus grande longueur de la 
moulure. . .................................................

Les angles saillants et rentrants des moulures 
seront comptés en plus-value pour une 
longueur de 0m25.........................................

Les amortissements des moulures sur une sur­
face plane seront comptés pour une longueur 
de 0.15...........................................................

sur sciage.....................
Polissage sur taille fine...............

sur moulures..................
sur sciage.....................

Ecurage sur taille fine...............
I sur moulure..................

! Pour scellements d’agrafes ou de 
gouvions jusqu’à 0,03 de côté et 

l 0,03 de profondeur........................
) De scellements 0,03x0,03x0,05 . . .

T rous
i De scellements de 0,03 à 0,06 de côté 
/ et 0,07 de profondeur (maximum).
। Chaque centimètre en plus de pro­

fondeur et de côté.....................
Refouillements dans pierre de Soignies et 

de Tournai :
Jusque 0",020 ...........................................

tn. courant 

id.

m. linéaire 

id.
m. superf.

observation

id.

id.
m. super!1 

id.
id.
id.
id.
id.

la pièce 

id.

id.

id.

i »
1 50

comme taille 
ravalée

3 »
4 »

40 »

6 »
15 »
25 »

3 75
12 50
21 »

» 50
1 »

1 50

» 20

200 »

632
633
634
635
636
637

638

639

640
641
642
643
644
645
646

647
648

649

650

651
Au-dessus de 20 décimètres cubes . . .

Evidement dans pierre de Soignies et 
Tournai..........................................................

■ Jusqu'à 0,04 de développement
I Chaque centimètre en plus

Feuillures jusque 0,10............................
dans • ' De 0,11 à 0,30 de développe-

Soignies ou l ment....................................
Tournai I

' Au-dessus de 0,30 seront 
comptées comme refouille- 

\ ment....................................

id.

id.
m. linéaire

id.

id.

observât.

150 »

135 »
■ 1 75

» 15

3 50

652

653
654

655

656

657
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

L’UNITÉ

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Rainures 
Cannelures

Jusqu’à 0,04 de développe­
ment .................................

’ Chaque centimètre en plus

i 90 658

en 1 jusque 0,10................. . . .
incrustation 1

1 De 0,11 à 0,30 de développe- 
\ ment.....................................

Entailles dans la pierre pour arrêt des eaux 
en forme de gouttières, telles par exemple 
que pour les appuis, tablettes et recouvre-

id.

id.

0

3

15

75

659

660

ments (Soignies et Tournai)............................
Chanfreins avec arêtes parfaitement dressées 

dans pierre de Soignies et de Tournai :

id. 0 50 661

Jusqu’à 0,03 de largeur........................ id. 1 25 662
De 0,04 à 0,08........................................ id. 1 50 663
Au-dessus 0,08 jusque 0,12..................
Au delà de 0,12 compris comme taille 

ravalée.............................................

m. super1

Observât.

20 » 664

665
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
PRIX

DE RÈGLEMENT

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

FR. C.

MARBRERIE

Journées

I de scieur ou polisseur................ l’heure 0 75 666
Journées < de marbrier............ .. ............... id. 0 75 667

' de marbrier-sculpteur............... id. 1 15 668

PRIX de RÉGLEMENT

. . , comprisa pied- .~1 pose

Marbrerie ,, agrafesd’œuvre etHpiâtre

/ Table de poissonnier l”40x 0m85 FR. C. FR. C.

1 et 0m035 d’épaisseur semblable
à celles qui existent. La pièce. 65 » 70 » 669

Fourniture! Tablette de boucher de 0m32 de
et pose 1 largeur et O.mO35 d’épaisseur
. , ,, 1 semblable à celles qui existent
de table Mètre linéaire. 15 » 17 » 670

en marbre (
,. . . Table de boucher semblable à
blanc veine cel|es du Marché si-Nicolas,

pour marchés de 1”75 x0'”75 et 0m02 d’épais'.
couverts Pæce. 27 » 31 » 671

Tablette de boucher semblable à
1 celles du Marché St-Nicolas,
' de l'”20 x O”'3O et 0"02 d’épais'. 12 » 14 » 672

Marbres au mètre superficiel :
' Noir français........................... .. 14 » 18 » 673

Noir de Bazècles........................ 14 » 18 » 674
Ste-Anne français, Coulsore,

Marbres Hergies................................. 21 » 25 » 675
polis I „ ., 1 Ste-Anne belge........................par tranches 1 27 » 31 » 676

de0,02d’apais'l -Joinville.................................... 22 » 26 » 677
pour tablettes,) Lunelle fleuri........................... 21 » 25 » 678
revêtements, \ Sarancolin des Pyrénées .... 60 » 64 » 679

etc..
Napoléon gris, rose et Henriette compris pose, r ° 22 » 26 » 680

agrafes, Levante.................................- . . 57 » 61 » 681
plâtre, etc. Granit belge.............................. 18 » 22 » 682

1 Rouge royal..........................   . 23 » 27 » 683

Rouge de Flandre..................... 26 » 30 » 684

Noir grand antique.................. 26 »' 30 » 685
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PRIX 

de 

RÉGLEMENT

N08 

d'ordre

OBSERVATIONS 

et 

PRESCRIPTIONS

1 Blanc veiné..............................
Marbres Bleu fleuri.................................

polis Tur<jUjn............ ...............
par tranches 1

de0,02d’épaisr| Blanc mi-statuaire.....................
pour tablettes,' Vert de mer..............................
revêtements, 

. Griotte d Italie............................etc.,
compris pose, Portor.......................................

agrafes, Vert d’Egypte, rouge acajou . .
plâtre, etc.

(suite) Jaune fleuri...............................
Languedoc .................................

à pied- 

d’œuvre

compris 
pose, 

agrafes 
et plâtre

686
687
688
689
690
691
692 '
693
694
695

695

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

FR. c.

27 »
38 »
39 »
54 »
59 »
66 »
67 »
59 »
48 »
45 »

FR. c.

31 »
42 »
43 »
58 »
63 »
70 »
71 »
63 »
52 »
49 »

Désignation 
de 

L’UNITÉ

PRIX
de 

Règlement

Marbres pour latrines, ur 
cheminées, etc. (au mètre

Marbrede Lunelblanc, 
conforme à celui employé 
aux urinoirs du chemin de 
fer, Gare de Lille, compris 
taille de lits et joints, pose 
au mortier n° 2, agrafe et 
scellements (par tranche 
de :)

Polissage d’une face. . .

noirs, revêtements, 
superficiel).
0,02 d’épaisseur. .

0,03 id.

1 0,04’ id. . .

0.05 id.
1 0,06 id.

0,07 id.

0,08 id.

m. superf1

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

tn. linéaire

id.

id.

id.

id.

id.

id.

FR. C

16 »

18 50

21 50

24 »

27 »

30 »

34 »

3 50

1 40

1 60

1 90

2 20

2 50

2 80

3 10

Taille et polissage 
de champs vus droits, 
courbes ou arrondis sur 
arêtes de :

0,02 depaisseur. .

0,03 id.

। 0,04 id.

0,05 id.

0,06 id.

0,07 id.

0,08. id.



DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

L'UNITÉ

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Les entailles et feuil 
appliquant les prix 
pierre de Soignies. .

i

Carrelages en I 
carreaux adoucis po- 1 
ses au carré, compris ) 
pose au mortier n" 1, j 
la forme étant pré- 1 
parée

Polissage des carrela 
fournitures..............

Ponçage et nettoyag 
compris fournitures :

Marbre noir et

Marbre fin . .

Cheminées (à la 
pièce) avec foyers et 
doublures compris 
pose, crochets et 
plâtre :

Capucines ordinaires

id. avec revête­
ments .........................

id. avec cadres.

id. avec cadres
et revêtements . . .

id. sur angles .

Modillons simples .

id. à culots .

id. panneaux
et culots.....................

Pompadours a gorges

lures 
corn

En cai 
de 0

En car 
0,25

En 
rouf

En 
blar

ges si 

e des 

blanc

g s 
s 
fl faCB Q fi c c 
fi 
2 s 
M 75 
fi 
O 
S 
s

seron 
isponc

’reaux
.25 à C

’reaux
à 0,31

jarrea
>e . .

îarrea
c. . .

ir plac

vieux

<D
75 O
S
O75
mO fa
s
Z

t payées en 
ants de la

de Bazècles 
,34..............

de Lunel de

ux marbre

ux marbre 

e y compris

carrelages

EN MA

Observât.

m.superf1 

id.

id.

id.

id.

id.

id.

RBRES c

FR. C.

12 »

19 »

25 «

26 »

4 »

3 50

4 50

le diver

711

712

713

714

715

716

717

718

ses ne tures

N
um

ér
os

 d’
or

dr
e

N
oi

r f
ra

nç
ai

s

Ro
ug

e 
de

 F
la

nd
re

N
ap

ol
éo

n,
 

H
en

rie
tte

, .
Jo

in
vi

lle
, 1

Ca
ro

lin
e 

l

Sa
ra

nc
ol

ln
 1 

de
 l’

O
ue

st | 
Bo

is 
Jo

ur
da

n 1 . 1
N

oi
r fi

n 
i

Bl
an

c v
ei

né
 1

Bl
eu

 fle
ur

i 
Tu

rq
ul

n

La
ng

ue
do

c 
Le

va
nt

o r
os

é

1.10

))

))

))

»

))

))

))

))

1

jbis

2

2bis

2a

4

6

10

28

FR. C.

18 »

28 »

26 »

35 »

27 »

47 »

60 »

70 »

55 »

FR. C.

25 »

38 »

34 »

47 »

36 »

62 >’

77 »

90 »

67 »

FR. c.

22 »

35 »

32 »

45 »

33 »

30 »

72 »

35 »

10 »

FR. C.

27 »

42 »

36 »

51 »

39 »

73 »

88 »

100 »

73 »

FR. C.

»

))

))

)) 

»

83 »

100 »

120 ))

90 »

R. C.

»

n

»

»

»

58 »

53 »

17 »

58 ))

FR. G.

))

»

))

))

))

93 »

105 »

120 »

94 »

FR. C.

))

))

))

))

))

125 ))

140 »

160 »

125 »

719

720

721

722

723

724

725

726

727



- 278 —

«

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation.

de

l'unité

PRIX
de

Règlement

N°s

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Coins ronds aux appuis unis..........................
id. à moulure.................

Les angles rentrants et saillants des moulures 
sur une surface plane seront comptés pour 

0,25 de longueur.........................................
Les amortissements des moulures sur une 

surface plane seront comptés pour 0,15 de 
longueur en plus........................................

Chapiteaux de cheminées à capucines ....

la pièce 
id.

Observât.

id.
la paire

0 20
0 50

1 75

728
729

730

731
732

733
734
735
736
737
738

739

740

741
742
743
744
745

746

747

LETTRES GRAVÉES

Lettres, capitales, anti­
que, Bâton et petit 
Romain.

Ordinaire, le centim. de haut. . 
1/4 effet id. . .
1/2 effet id. . .
3/4 effet id. . .
Effet ognette id.
Effet carré au fond id. O

 O O
 O O

 O 
tx D

an
s p
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rre
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hS <3 gS 
tC

0 10
0 16
0 21
0 27
0 32
0 65 O
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32
40
50
95
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation 

de 
l’unité

PRIX
de

Réglement

Les lettres gothique, anglaise et de fantaisie 
seront payées le double des prix ci-dessus . .

Chaque fraction de 0,01 centimètre sera comptée 
pour un centimètre entier (exemple : les 
lettres de 0,25 seront comptées pour 0,03 . . .

La gravure de la lettre ordinaire :
id. formera un angle de 160 degrés. .
id. à 1/4 effet, angle de 95 degrés . .
id. à 1/2 effet, angle de 60 degrés . .
id. à 3/4 effet, angle de 50 degrés . .
id. à effetcomplet, angle de 40 degrés
id. à effet carrré au fond aura la

moitié de la largeur du plein....................
Les prix des gravures ci-dessus sont supposés 

exécutées à l’atelier, les travaux exécutés sur 
place ou sur échafaudage subiront une plus- 
value de......................................................

Observât.

id.

id. 
id. 
id. 
id.
id.

id.

id. 15 0/0



Désignation PRIX Nos OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de et

LUNITÉ Règlement d’ordre PRESCRIPTIONS

GRESSERIE

Journées

Piqueur de grès................................................. l’heure 0 90 748

Maçonnerie de grès
compr. pose 
au mortier

n°2(compris taille des lits et joints ) âjleiil’œuv.

1 De parementsde 0,30de Ion-
l gueur sur 0,28 de queue
' (m. cube). 85 » 10;) » 749

Grès de 0,19 J
de hauteur ] D’angle d’au moins 0,30 de

/ longueur...................... 160 » 175 » 750

1 Pourdoubleauxet voussoires 180 » 195 » 751
«

/ Jusque 1,30 de longueur. .
Seuils, mar­

ches et appuis l del,31àl,50 id.
21 » 24 75 752

23 » 26 75 753
en grès de 0,28 à '
0,35 de largeur y \ de 1,51 à 2,00 id. . . 25 » 29 60 754
compris la taille i ■ 9 Q, . „ .,
de la face du 6 -U1 a “’,W ld' ' • 31 » 36 20 755
dessus. \ de 2,51 à 3,00 id. . . 41 » 46 20 756

Goulottes en grès, taillées de 0,26 de largeur 

La présence d’un piqueur de grès à la pose
7 » 8 » 757

(plus-value sur les prix n" 749 à 751)............. m. cube 6 50 758
/ Pour les côtés de châssis ou
1 encadrements, même prix 
t que pour les seuils . . . Observât 759

Châssis 1
en < Couverture avec anneau et

grès ) plomb................................. la pièce 12 » 760
| Battées desdits encadre-
\ ments................................

Plus-value pour maçonnerie de grès, de 
parements et d’angles posés en incrustation, 
pour restauration de façade, comprenant la 
démolition des vieux grès, l’enlèvement des

m. linéaire 3 50 761

décombres, l’ajustement des nouveaux, toutes 
fournitures et faux frais compris 15 % sur les 
deux prix n” 749 et 750...................................... Observât. 15 % 762

Maçonnerie de grès de démolition au mortier
n’ 2 pour parements, angles, seuils, appuis, 
etc............................................................................ m. cube 21 » 783
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Désignation

de

PRIX
de

Nos OBSERVATIONS

et

l’unité Réglement d ordre PRESCRIPTIONS

Tailles des grès -

d’équarris de 0,19 de hauteur . m.superf1 h » 764

d’angles de 0,19 de hauteur . . id. 13 50 765
Tailles

| moyennes de 
grés de toutes 

catégories 
avec arêtes 

bien relevées
au marteau

de battées, arrière corps, dou- 
| bleaux vus sur trois ou quatre

| sur vieux seuils jusqu’à 2,50. .

id. au-delà de 2,50

id.

id.

id.

21 »

13 50

16 »

766

767

768

de voussoirs, d’angles aigus 
ou obtus.............................. id. 21 » 769

Tailles
diverses

d’équarris moyens, assises de 
0,30 à 0,40 de hauteur ....

( d'angles de 0,30 à 0,40 de haut'

id.

id.

16 »

20 »

770

771

à moulure à la fine pointe . . . id. 60 » 772

jusqu’à 0,03 de largeur............ m. linéaire 2 50 773

chaque centimètre en plus de 
. 0.03....................................  . id. 0 25 774

Chanfreins । jusqu'à 0,03 de largeur fait sur 
' des seuils placés.................. id. 4 50 775

chaque centimètre en plus de 
0,03.................................... id. 0 30 776

Reblanchissage de vieux 
grès, avec face redressée :

id. équarris . . . m.superf' 10 » 777

i id. angles .... id. 12 50 778

Taille 
de 

vieux grès

' Même travail que ci-dessus 
fait après la pose :

id. équarris . . . id. 12 » 779

id. angles .... id. 14 50 780

Plus-value sur les prix ci- 
dessus lorsque les grès auront 
élé peints........................... id. 1 80 781

dans les grès jusqu’à 0,10 de 
côté et 0,05 de profondeur. . la pièce 2 70 782

T rous 
de 

scellement

1 chaque centimètre en plus de
< côté........................................

chaque centimètre en plus de 
profondeur jusqu’à 0.10 . . .

id.

id.

0 25

0 70

783

784
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Désignation

de 

l'unité

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

7

Encadrement, fourniture d’encadrement en 
grès pour cuvette, compris taille des grès, 
feuillures, lits et joints, percement de trous 
et scellement, etc .

Même encadrement en granit du Calvados . . .

Châssis, fourniture et pose de châssis en bois 
de chêne, sans aubier, 0,15/0,15, pour support 
de regard en fonte, y compris deux couches 
de goudron ............................  . .

Pose des encadrements en grès ou en granit, 
pour bouches d égoûts . . .

la pièce

id.

id.

id.

36

46

5 »

785

785 bis

786

786 bis

►
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

l'unité

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

CHAUSSÉES EMPIERRÉES 
PAVAGES. - ASPHALTAGES

Journées

1 Tailleur de grès ..................................
Paveur . ,............... ...

| Aide-paveur........................................Heure 1
de Chef applicateur d’asphalte................

l’heure 
id. 
id. 
id.

0 90
0 65
0 45
0 90

787
788
789
790

jour
1 Aide.applicateur d’asphalte............... id. 0 55 791

Les heu 
fériés 
payées

Sâbreur.................................................
Ouvrier bitumier, pochonneur. . . . 

res de nuit, du dimanche et jours 
à partir de 2 heures du soir seront

id. 
id.

»

0 60
0 60

double

792
793

794

Les heures du dimanche et jours fériés dans 
la matinée (jusque 1 heure) seront payées . . molt. en plus soit Ih 1/2 795

Les heures de nuit commenceront à huit 
heures du soir et finiront à six heures du 
matin, le prix de l’heure comprend les frais 
d’éclairage....................................................... Observât. » 796

D<

Tous les matériau 
seront triés, nett 
pour être réemp

Démolitions

àmolitions

x provenant de démolirions 
oyés et mis en tas par nature 
oyés s’il y a lieu :

De chaussées empierrées de 
0,20 à 0,30 d’épaisseur 
dans les cours, jardins ou 
promenades publiques . .

De couche de béton, de 
trottoirs, de 0,10.à 0,15 
d’épaisseur y compris l’as­
phalte ...........................

De pavage sur sable, com­
prenant mise en tas des 
matériaux ouchangement 
direct en tombereau ou 
brouette........................

De pavage au mortier avec 
mêmes réserves que le 
numéro précédent ....

De bordures de trottoirs y 
compris rangement ou 
chargement des maté­
riaux en tombereau ou 
brouette...............

m.superf1

id.

id.

id.

ni. linéaire

0 40

0 30

0 10

0 15

0 05

797

798

799

800

801
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Désignation

de

L'UNITÉ

PRIX
de

Règlement

N08 

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Matériaux rendus à pied d’œuvre

/ De Saint-Omer, d’Ostricourt ou
m.cube 6 50 802Labeuvrière..............................

De Seine non tamisé de 0,004 à 
| 0,008 millim.............................. id. 15 » 803

Sable
| De Seine fin (tamisé), de 0,001 à 

0,004 millim.........................id. 16 » 804

Graveleux de la vallée de l’Aisne 
ou assimilé..............................M. 9 75 805

Grenailles et plaquettes de porphyre de 
tous numéros................................................. id. 11 » 806

Grenailles de porphyre de 5/10..................... id. 11 » 806 bis

Poussier de porphyre..................................... id. 10 » 807

Gravier
Des Fontinettes cassé à l’anneau 

de 0,05 et passé à la claie .... id. 9 » 808

Passures des Fontinettes............ id. 8 25 809

Qualité dite Gravillons............... id. 10 » 810
Gravier 

de id. pierrette.................. id. 11 » 811
Wizernes

id. grains..............   ■ • . id. U 50 812

Scories de 
réduites à

houille ordinaires non tamisées, 
l’anneau de 0,03 à 0,04 au besoin. . id. 2 50 813

Emmétrage des matériaux qui précèdent 
lorsqu’ils ne seront pas fournis par l’entre­
preneur .......................................................... id. 0 12 814

Bordures en grès / De 0,16 de largeur en tête ni. linéaire 5 25 815
pour trottoirs,tail- 1
lées à la fine pointe \ De0,14 id. id. 4 75 816
de 0,33 de haut, et \
une longueur d’au 1 De 0,12 id. id. 4 25 817
moins0,50(parties 1
droites et courbes). \ De 0,10 id. id. 4 » 818

/ Retaillés et smillés, dits au moule à 
, têtes plates de l’échantillon 16/16, 
k épaisseur de 10 à 12 cent., qualité 

D ’ dite panneau des Carrières de Saint-
Haves j Chéron ou Ferté Alais.................. le mille 245 » 819

Mêmes pavés que ci-dessus mais de 
\ qualité dite platine.........................id. 180 » 820

Pour tous les pavés ci-dessus, il ne sera 
accordé que 0,01 cent, de défait sur chaque 
face................................................................... Observât. )) 821
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de
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Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

De 0,08/0,10 et 0.06 à 0.08 de haut. le mille 59 » 822

1 De 0,10 12 et 0,04 à 0,07 id. id. 68 » 823
Grès bleus '

d’Attres à < De 14/14 et 0.06 à 0,10 id. 
têtes plates 1

id. 210 » 824

f De 15/15 et 0,06 à 0, 10 id. id. 240 » 825

De 16/16 et 0,06 à 0,10 id. id. 265 » 826

; de 13/20 et 0.13 remaniés . id. 350 » 827

Grès des Vosges de 14/18 et0J4 ««maniés . id. 380 » 828

ou de Suède i de!3/20et0.13demi-retaillés id. 370 » 829

\ de 14/20et0.14 demi-retaillés id. 400 » 830

1 de 0.16 0.24 et 1'" de long. m. linéaire 7 » 831
Bordures Ne 0.18 x 0.24 et 1" de long. id. 8 » 832

en granit de Nor- ] d 0 30 0 24 p d ,
mandie(sanspose) J id. 11 » 833

i Plus-value pour bordures
\ courbes............................. id. 1 50 834

Posedebordure [
en granit y com- t de 0.16/0.24 et 0.18/0.24. . 
pris béton de cen- <

id. 0 80

1 »

835

dres et chaux pul- 1 de 0.30/24.............................
vérisée.

id. 836

Main-d’œuvre

Relevés à bout de pavages de tous échantil-
Ions comprenant démolitions, piochage à vif 
du fond de la vieille forme, dressement de la 
nouvelle forme, pavage au cordeau, fichage 
des joints, arrosage et généralement toutes 
mains-d’œuvre en pavés neufs, vieux ou 
retaillés.......................................................... .... 0 85 837

Relevésàla pince de pavages de tous échantil-
Ions y compris nettoyage des joints, balayage, 
chargement en brouette ou en tombereau des

0 30décombres.......................................................... id. 838

! sur sable compris difficulté de
travail au cordeau, le fichage

Façon de des ioints et I'arrosage> le 
, , 1 répandage et l’enlèvement

PécVhaagntillo°nsS d'u"e couche aaPerficieHe de 
de pavés neufs 1 ' e. .
vieux ou retail- 1 b(jin Je mortier conlpris

lissage de joints et fourniture

id. 0 70 839

de mortier n’ 2 par mètre 
' superficiel.............................id. 2 » 840

«

Damage de pavage en matériaux neufs ou
id. 0 25 841vieux à la hie de 30 k0’..................................
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d'un mètre courant de bordures 
provisoires en grés. . . . tn. linéaire 0 20 842

d’un mètre courant de bordu­
res en grès taillées (au sable). id. 0 30 843

Pose

d’un mètre courant de bordu­
res en grès taillées, au mot-'

| tier, compris fourniture de
1 mortier n° 2 et jointoiement.

। d’un mètre courant de bordu-
l res de granit sur mortier,

non compris béton, mais
compris le mortier et join­
toiement au ciment............

id.

id.

0 50

0 70

844

845

Plus-value pour pose de bor­
dures en granit partie courbe 
1/3 en plus du prix ci-dessus id. 1/3 846

. . . .Jointoie- 
ment de tous 
échan tillons, 
toutes fourni­
tures comprises

1
au 

mortier
1 n" 2

en neuf..................

en vieux compris 
dégradations des 
joints sur 0,02 de 
profondeur . . .

m. super1

id.

0 50

0 70

847

848

Les deux faces vues des bordures seront déve­
loppés et comptées comme pavages............Observ. » 849

' de pavés de grès neufs conforme au 
1 type déposé au service des travaux 

Taille ' et de tous échantillons, avec joints 
fine refaits pour trottoirs.....................m. super1 5 50 850

de bordures de trottoirs en grès bruts m. linéaire 1 » 851

Retaille fine de vieilles bordures...................... id. 0 80 852

Asphaltages
Le béton pour l’assiette des 

posé de 0,800 de cassons 
l’anneau de 0,05 et de 
hydraulique n° 1.

asphaltes sera com- 
de briques réduits à 
0,500 de mortier

Matériaux à pied d’œuvre

En roche 100 kilos 8 » 853

Asphalte
En poudre

En mastic

id.

id.

10 »

12 »

854

855

Spécial pour acide................... id. 24 » 856

Bitume raffiné............... id. 38. » 857

Les prix ci-dessus comprennent toutes mains- 
d’œuvre pour l’application du produit en sa 

fusion ...................................................Observ. )) 858
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

l’unité

PRIX
de

Règlement

N«s

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

De 0,015 millim. d’épaisseur | m. superf1 4 30 859

1 De 0,020 millim. id. id. 5 » 860
Carreaux et pa 1

vés d’asphalte l De 0,025 millim. id. id. 5 70 861
comprimé,unis 1
ou chanfreinés ! De 0,030 millim. id. id. 6 50 862
de 0,20/0,20 et i
0,20,0,10 et de i De 0,040 millim. id. id. 8 » 863
0,14x0,14..

1 De 0,050 millim. id. id. 9 50 864
• ■ \ De 0.060 millim. id. id. 11 » 865

Ca ni veaux en asphalte compriméde0,14x 0,14 id. 10 » 866

Reprise par ( d’ancien asphalte coulé . 100 kilos 2 » 867
1 entrepreneur ) d’ancien asphalte comprimé id. 2 50 868

Les prix de reprises ci-dessus comprennent les
frais de démolition et d’enlèvement .... Observ. )) 869

Béton pour asphalte coulé de 0,10 d’épar seur
après compression............................................ m. superf 1 90 870

/ au mortier n° 1 de 0,01 d’épais-
1 seur profilé et bien aplani
l sur vieille forme ou sur forme

Enduits / neuve déprimée, exécuté sur
1 ordre .................................. id. 0 30 871

\ au mortier n° 2 t id. id. 0 70 872

Asphalte coulé ( de 0,020 d’épaisseur. . . id. 4 » 873
neuf pour trot- < pourchaque millim. en plus
toirs. [ ou en moins d’épais>eur. id. 0 20 874

/ pour 0,010 millim. d’épais-
Asphalte coulé 1 seur.................................. id. 4 50 875

châpes^terras- ) pourchaque millim. en plus 
ses, revête- ) ou en molns épaisseur. id. 0 45 876
ments, etc. / Plus-value pour applica-

1 tion verticale................... id. 1 50 877

1 de 0,015 millim. d’épais-
1 seur .................................. id. 7 » 878

Asphalte coulé l
spécial ) pourchaquemillim. en plus

pour résister aux 1 ou en moins d'épaisseur. id. 0 45 879
acides. 1

Plus-value pour applica-
l tion verticale................... id. 1-50 880

Les prix des plus-values d’application verti-
cale comprennent tous frais d’échafaudage
s’il y a lieu........................ ................................. Observ. )) 881

Plus-value pour application d'asphalte aux
étages ou en sous-sol....................................... m.superf 0 20 882
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

L’UNITÉ

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Cannelure de surface d’asphalte coulé . m.superfic.
F. C.

0 50 883

Talochage de surface d'asphalte coulé . . . 

f en asphalte coulé neuf de

id. 0 20 884

\ 0,06 de développement. .
Solins '

1 en asphalte coulé spécial de

m. linéaire 0 50 885

1, 0,06 de développement. .

i de 0,04 d’épaisseur après

id. 0 70 886

Asphalte l compression...................
comprimé

monolithe neuf f pour chaque millimètre en

m. sup1 14 » 887

plus ou en moins.............

Main-d’œuvre

Réfection d’asphalte coulé et comprimé 
avec matières fournies par la Ville :

1° Pour les réfections d’asphaltes, les prix 
comprennent les démolitions, l’enlèvement et 
le transport jusqu’à la chaudière des matières à 
refondre, ainsi que la refonte et le réemploi :

2° Les parties refaites dans l’ensemble d’un 
bâtiment ou d’une place publique seront tota­
lisées par l’application du prix.

id. 0 35 888

par parties de 0 à 10 mètres
Asphalte \

m. sup1 2 50 889

coulé < id. de 11 à 25 »
de 0,010 d’épaiss' /

id. 1 75 890

j au-dessus de 25 mètres . . .

Plus ou moins-value par millimètred’épais-

id. 1 50 891

seur en plus ou en moins................................ id. 0 10 892

Asphalte f par parties de 0 à 50 mèt.
comprimé monolithe J

id. 12 » 893

de 0,04 d'épaisseur ' au-dessus de 50 mètres .

Pose de carreaux, pavés, caniveaux d’asphalte 
comprimé, compris fourniture du mortier de 
pose, coupes pour raccords, coulis des joints 
au lait de ciment et nettoyage à la sciure de

id. 10 » 894

bois.......................................................................... id. 2 » 895
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Désignation PRIX N°s Observations

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de d et

■ l'unité Règlement d’ordre Prescriptions

CARRELAGES

Journées

Heure de 1
Carreleur......................................

Aide.............................................

l’heure 

id.

0 80

0 55

896

897

au cent
au 

mètre

Matériaux à pied d’œuvre carré

( 0.16 . .
Rouges du pays !

( 0.19 . .

le cent

id.

8 »

11 »

3 10

3 10

898

899

( 0.16 . . 
d’Englefontaine j

( 0.19 . .

id.

id.

9 »

12 50

3 50

3 50

900

901

Anglais ferrugineux de 0.30 de 
côté...........................id. 55 » 6 05 902

de Beauvais rouges ordinaires
16 X 16 et 0,20 mill. d’épais­
seur ........................ 1er choix id. 9 » 3 50 903.

id. 2° choix id. 7 50 2 90 904

de Beauvais fins rouges 14/14
id. 1" choix id. 12 » 6 » 905

Carreaux id. 2* choix id. 9 » 4 50 906

de Beauvais fins blancs de 14/14
id. 1 ' choix id. 12 « 6 » 907

id. 2e choix id. 9 « 4 50 908

de TOise en faïence blanche
11 X 11 ou à dessins 1" choix id. Il « 9 90 909

id. 2' choix id. 8 » 7 20 910

de Desvres 0,11 X 0,11 blancs 
et à dessins. . . 1" choix id. 11 » 9 90 911

id. 2' choix id. 8 » 7 20 912

de Desvres 0,12 x 0,12 blancs 
et à dessins. . . 1er choix id. 13 » 9 10 913

id. 2' choix 1 14 10 « 7 » 914



DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité
le cent

Au 

mètre 
carré

N °s

d’ordre

Observations

et

Prescriptions

Cari

Dalles etcar- 
reaux en

ciment Picha 
ou similaires

♦

Plinthes en c
marrons et te

id.

Recouvreme 
emboîtement

id.

id.

reaux en ciment

Dalles de trottoirs bouchar- 
dées tour ciselé :

0,40 x 0,40 X 0,065 d’épaiss'

0,20 x 0.20 X 0,065 id.

0,30 x 0,30 x 0,05 id.

0,20 X 0,20 x 0,04 id.

Dalles unies pour usines 
0,20 x 0,20 x 0,04 ....

Carreauxen cimentpoli noir 
et blanc 0,20 X 0,20 x 0,025

Rouges, jaunes, gris, noirs, 
blancs, marrons de :
0,20 0,20 X 0,03 ....

Rouges, jaunes, gris, noirs, 
blancs, marrons de :
15 x 0,15 0,025 ....

iment à moulures noires,rouges, 
in te pierres de France de 15/50

id. de 12/50

snts de mur en simili-pierre à
pour mur de....................... 0.22

....................... 0.34

....................... 0.45

le cent

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

m. linéaire

id.

id.

id.

id.

100 »

25 »

47 »

17 »

16 »

14 »

17 »

18 »

PRI
de

Reglem

1 2

0 8

3

3 3

3 6

6

6

5

4

3

3

4

4

ent

3

3

)

3

0

30

25

20

20

90

40

20

50

N

d’or

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

OS

dre

23

a

26

27-

15

16

17

18

19

20

21

22



290

Carreaux de faïence dite demi-porcelaine, opaque des fabriques de Longwy, 
Montereau, Gien et Choisy-le-Roi (Prix au ceni).

DIMENSIONS

des

CARREAUX 

en centimètres

bl
an

c o
u iv

oi
re

pâ
te

 co
lo

ré
e en

 ble
ue

Au pochoir Impression ÉMAUX Carreaux en relief

Q
ua

nt
ité

 au
 m

èt
re

 ca
rré

N
os

 d’o
rd

re

un
e c

ou
le

ur

de
ux

 co
ul

eu
rs

unicolores multicolores

un
e c

ou
le

ur

de
ux

 cou
le

ur
s 

\

bl
an

c o
u i

vo
ire

 
1

Émaux

tre
m

pa
ge

au
 pin

ce
au

dé
co

rs
 c

ou
ra

nt
s

cl
oi

so
nn

és
 ric

he
s

S 
O 
O 

’c
• m

ul
tic

ol
or

es

Carreaux carrés

0,06 x 0,06 8 25 10 45 » » » » 12 » 15 75 39 » 59 » » » » 277 928

0,075 x 0,075 9 30 12 » 12 » » 13 » 18 50 13 » 18 50 46 » 65 » 15 75 23 50 33 » 176 929

0,10 x 0,10 12 » 15 75 » » 17 » » 17 » 23 50 » » » » » 100 930

0,11 x 0,10 13 » 17 » 13 » 15 75 18 50 18 50 26 25 78 » 117 » » » » 83 931

0,075 x 0,15 13 » 17 » 17 » » 19 50 29 » 19 50 26 25 78 » 117 »> 20 50 33 » 52 » 88 932

0,15 x 0,15 26 25 33 » 33 » » 39 » 52 » 39 » 52 » 162 » 236 » 39 » 59 » 98 » 44 933

0,20 x 0,20 52 » 65 » » » * 78 » 104 » 78 » 104 » 293 » 389 » » » » 25 934

0,25 x 0,25 85 » • • » » » 130 » 195 » 458 » 583 » » » » 16 935

Carreaux carrés à
scellement pour
plafonds

0,15 x 0,15 33 »> » » » 52 » 65 » 52 » 65 » 195 » 233 » » » » 44 936

0,20 x 0,20 65 » » » » 104 » 130 » 104 » 130 » 310 » 420 » » » » 25 937

à bord arrondi
0,15 x 0,15 33 » » » » » » 52 » 65 » 195 » 233 » » » » 25 938

Octogones

de 0,15 x 0,15 26 1.5 33 » » » » » 39 » 52 » » » » » » 44 939

de 0,20 x 0,20 52 » 65 » » » » » 78 » » » » » » » 25 940

Remplissages pour
octogones

de 0,07 x 0,07 9 25 12 » » » » » 13 » 18 50 46 » 65 » 15 75 23 50 33 » 20 941

de 0,045 x 0,045 4 30 5 40 )> )) » » 6 50 7 85 20 85 33 » 6 50 10 25 13 H 490 942

Bordures
de 0,10 x 0,20 26 25 34 » » » 39 » 65 » 39 » 52 » 130 » 195 » 46 » 65 » » 50 943

de 0,05 x 0.20 19 50 26 25 » » 33 » » 33 » 39 » 97 50 162 » » » » 100 944

de 0,05 x 0,15 9 25 12 » ■ » » » 15 75 20 50 » » » » » 132 945
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Carreaux de faïence dite demi-porcelaine, opaque des fabriques de Longwy, 
Montereau, Gien et Choisy-le Roi. (Prix au cent).

DIMENSIONS 

des 

carreaux 

(en centimètres)

bl
an

c ou
 ivo

ire

pâ
te

 co
lo

ré
e e

n b
le

ue

Au p<
-———

3

Ü

»

»

»

»

»

»

» 

»

» 

»

» 

»

»

»

»

» 

»

»

»

»

)choir

□

O
Ci

x

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

%

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Impre 
— t

3

O
CJ 

j

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

«

»

»

»

))

»

ssoin

c
5
1

»

»

»

»

»

»

»

»

)>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

ÉM, 

unicolores

tux

multicolores

Carre

0)

o>
3 
O
O 
s

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

42 »

26 25

16 25

aux en relief

Émaux

xO
<Ü

£

3

•Ci

C
-
ô

50

100

100

100

200

88

176

46

92

88

O) c-
o

T5

Zb£ ce 
f

39 »

33 »

33 »

26 25

18 50

46 »

19 50

19 50

16 25

16 25

46 »

47 »

»

»

»

32 50

32 50

46 »

65 »

65 »

<5

X

»

»

»

»

»

» 

»

»

»

»

»

dé
co

rs
 co

ur
an

ts 1 V.

tn
c
O■n

« _

)>

»

»

»

»

)>

»

»

»

»

»

»

»

»

ci 
O

H

» 

» 

»

»

»

»

» 

»

» 

»

»

»

65 »

39 »

26 25

'en 0)
o
O O

75

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» .

162 »

78 »

52 »

Carreaux hexagonaux 
allongés

de 0,10 x 0,20

12 de 0,05 x 0,20

1/2 de 0.10 x 0,10

entier de 0,10 x 0,10
pans réguliers

1/2 de 0,05 x 0,10

Carreaux biseautées
de 15 x 15 

id. Métropolitain 
en gré émaillé

de 0,075 x 0,15 
de 3/4 // ||

de 1/2 de 0,075 x 0,075 

de 1/4

Carreaux biseautés 
faïence

de 0,12 x 0.18

de 0,09 x 0,12

Carreaux à relief à 
dessins ou guir­
landes

de 15 x 15

de 0,075 x 0,15

de 0,04x0.15

Astragales

de 0,035 x 0,15 

id. à bouts arrondis

Cymaises à talon

0,05 x 0,15

id. à bouts arrondis 
de 0,05 x 0,15 

angle rentrant et sortant

26 25

20 75

20 75

13 »

10 25

29 75

13 »

13 »

9 15

9 15

30 25

16 25

»

»

»

20 25

20 25

32 50

42 »

42 »

36 25

26 25

26 25

19 50

16 25

»

»

»

»

>>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» 

»

» 

»

»

»

» 

»

» 

»

» 

»

» 

» 

»

946

947

948

949

950

951

952

953

954

95.5

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965
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DIMENSIONS EN CENTIMÈTRES
PRIX DE RÈGLEMENT

Nos OBSERVATIONS

etBLANC ÉMAIL
OU

IVOIRE unicolore
d’ordre PRESCRIPTIONS

C
ar

re
au

x f
aï

en
ce

 di
te

 de
m

i-p
or

ce
la

in
e o

pa
qu

e d
es

 fab
riq

ue
s d

e L
on

gw
y,

 Mo
nt

er
ea

u,
 Gie

n e
t C

ho
isy

-le
-R

oi
. 

(P
rix

 au
 ce

nt
).

FR. C. FR. C.

Cymaises à doucine de 0,075x0,15. 32 50 46 » 980

About 0,075X0,20 ................................ 40 50 65 » 981

11

26 » 39 » 982

,15 46 » 65 » 983

,10 26 » 39 » 984

Bordures mou­
lurées de 0,075 X 0,1

(9): —.-4 B°

Plinthes moulu-

5...................

udins0,05/0

Id. 0,02/0

?

rées de 0,15 0,15 .

About ......................

Angles rentrants ou

..................................... 52 » 78 » 985

....................................  65 » 103 50 986

sortants de 0,15 78 >> » 116 » 987

Plinthes à talon 
de .0,15x0,15 . .

(.

Angles rentrants pour 
plinthes à talon 0,03x0,15.

Angles sortants de 
0,03 0,15.

103 50 988

103 50 989

103 50 990
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

l’unité

1er

CHOIX

2e

CHOIX

3”

CHOIX

Nos

d’ordre

Carreaux en grès cérame fin de Boulogne, 
de Canteleu, de Lomme, du Cateau, de Fei- 
gnies et Maubeuge.

Carreaux unis blancs, noirs, 
jaunes, rouges, bruns et gris. .

Carreaux unis bleus et verts ..

Carreaux Carreaux dessins grisailles et 
petits cubes

de

Canteleu

Carreaux à dessins grisailles 
avec mélange de bleu dans des­
sin et petits cubes bruns, blancs 
et bleus

et de

Lomme

Carreaux à dessins polychro­
mes jusqu'à cinq couleurs dans 
dessins

Carreaux à dessins polychro­
mes au-delà de cinq couleurs . .

Les Carreaux octogones subi­
ront sur les prix ci-dessus une 
plus-value de

Les Carreaux de Boulogne, du Cateau, de 
Feignies et de Maubeuge subiront pour frais 
de transport et camionnage une augmenta­
tion sur les prix ci-dessus

Carreaux biseautés de 0,07x0,14 en grès 
cérame fin (en unis blancs, gris,'noirs, bruns).

Cymaise en 
grès cérame fin

Cordon en grès 
cérame fin . . .

Plinthe à moulure 0,14 x 0,14

Plinthe à gorge 0,14 x0,20.

id. 0,10x0,14.

m. carré 

id.

12 25

17 50

10 25

15 50

8 25

13 50

991

992

id. 12 55 10 55 8 55 993

id. 13 » 11 » 9 » 994

id. 13 70 11 70 9 70 995

id 14 85 12 85 10 85 996

id. 0 75 0 50 997

id. 1 50 1 » 1 » 998

m.superf 10 » 8 50 )) 999

m. cour1 4 » » 1000

id. 3 25 » )) 1001

id. 5 » » » 1002

id. 7 50 » » 1003

5 50 )) )) 1004
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

L’UNITÉ

le

cent

au
ni être 
carré

N°s

d’ordre

Observations

et

Prescriptions

I)

(

P
1

B

Carr

e Cant

Jarre
de

Cante 
et

Lomr

avés n 
onnés, 
uadril

3antele 
.omme

ordur 
de 0,25 
seur à

—i~n 

h
i

elage en grès cérame bruts

eleu, Lomme, Boulogne, Pônt-Saint- 
daxence et similaires 7“ choix

! Tomettes jaunes de 0,010 à 
j 0,012 d’épaisseur...................

1 Tomettes jaunes de 0,010 à 
0,012 d’épaisseur............

Tomettes rouges, noires ou 
brunes dé 0,010 à 0,012 
d’épaisseur ......... ................

Tomettes rouges, noires ou 
brunes, de 0,010 à 0,012 

aux d’épaisseur.............................

eu Carreaux jaunes 16/16 de
0,020 d’épaisseur...................

16 Carreaux jaunes 14/14 de 
0,020 d’épaisseur................

Carreaux noirs ou bruns de 
16/16 de 0,020 d’épaisseur. . 

! Carreaux noirs ou bruns de 
i 14/14 de 0,020 d’épaisseur . .

1 Octogones, jaunes 14/14 avec 
i carrés de remplissages, noirs 

ou bruns. . :..................
1 Pavés 14/14 jaunes de 0,03 

i d'épaisseur............................

1 Pavés 14/14 jaunes de 0,035 
l d’épaisseur.............................

iame-1 pavés 14/14 jaunes de 0,04 
stnes, J d’épaisseur.............................
es de >
u et 1 Pavés 14/14 jaunes de 0,045 

1 d’épaisseur . . . ,.....

Les pavés de 14/14 noirs ou 
bruns subiront sur Ips quatre 

1 prix ci-dessus une augmen­
tation de .........................

e de trottoir en grès céramique brut 
de haut, 0,50 de long et 0.09 d’épais- 
talon..........................,............................

id. id......................................

le cent 
14/14

le cent 
16/16

le cent 
14/14

le cent 
16/16

le cent

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id,

id.

la pièce

le mètre

ni. linéaire

9 »

11 25

10 »

12 50

15 50

12 50

17 »

13 60

13 80

13 80

15 40

17 30

18 40

3 »

2 90

5 80

1 75

4 50

4 50

5 »

5 »

6 20

6 20

6 80

6 80

6 90

6 90

7 70

8 65

9 20

1 50

» 

»

))

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021Pavé goulotte, 14X14...............
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Désignation

de

l’unité

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Lettres et chiffres de 0,08/0.16 en grès 
cérame fin fond bleu.........................................la pièce

FR. C.

1 » 1022

Les carreaux et pavés céramiques bruts 
des fabriques de Boulogne et du Cateau 
subiront pour frais de transport et camion­
nage une augmentation sur les prix ci- 

dessus ....................................................................5 0/0 1023

de carreaux unis, du pays d’En- 
glefontaine, ferrugineux de 
Beauvais, de ciment et en 
grès cérame bruts............. m.superf1 2 20 1024

de tous carreaux unis et à des­
sins, en grès cérame fin, quel­
que soit la forme du carreau, 
y compris la sujétion des 
remplissages pour octogone. id. 2 65 1025

de tous carreaux en revêtement 
de murs.......................... ... id. 4 65 1026

de tous carreaux en revêtement 
de plafond sur voûtes .... id. 7 » 1027

de tous carreaux en revêtement 
du plafond sur lattes.......... id. 10 » 1027 his

de carrelage 
au mortier 
composé 

de 
1/3 ciment 

et 
2/3 sable

Plus-value sur les prix ci- 
dessus p' pose en diagonale.

de gorges hygiéniques..............

de bordures de trottoirs en 
grès céramiques bruts ....

id.

ni. courant

id.

0 50

1 »

1 »

1028

1028 M«

1029

de plinthes, cymaises, cordons, 
et recouvrements de murs 
de 0,22 x 0,34 et 0,45 .... id. 0 75 1029 bi«

d’angles de bordures de trot­
toirs ........................................la pièce 0 35 1030

Pose de carreaux de quantité 
de 71 à 100 pièces au mètre 
carié . ,.............................. m.superf1 

id.

3 65 1030 bi>

de 101 à 150 ................. 4 85 1031

de 151 à 250 ................. id. 7 05 1031 Mi

de 251 à 350 ................. id. 9 25 1032

de 351 à 500 ................. id. 12 » 1032 bi«

Les prix des carrelages posés comprennent le 
nettoyage à l’acide après exécution.............Observation 1033

Nettoyage des carrelages après celui dû à la 
pose (sur ordre écrit) compris la fourniture 

des ingrédients..................................................m.superf1 0 25 I034
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PRIX
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N<>s

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

1 dans carreaux céramiques . .

| dans carreaux céramiques y 
compris pose d’un boulon et 
écrou pour carreaux à lever.

dans carreaux de faïence ou 
ciment.............................

Taille des carreaux cérami- 
Percement ques et leur ajustage contre

< e toutes emprises dans carre-
trous / lages, tout carreau à dessin

e.t11 coupé étant compté commeentailles entier.....................................
et

tailles diverses Taille en biseau sur l’épais­
seur du carreau céramique 
pour former l’angle ....

Taille des carreaux de faïence 
ou ciment et leur ajusta ge .

Taille en biseau des carreaux 
1 de faïence ou ciment pour 

former l’angle...............

Démolition

de carrelages de toutes es- 
1 pèces et de toutes dimen- 
1 sions sur mortier hors

Démontage 1 dusage..............................
de carrelages I

y compris de carrelages comme ci-des­
enlèvement i sus démontés avec soin 

des décombres 1 pour réemploi..................

Nettoyage des carreaux 
\ pour réemploi..................

Plus-value sur les deux prix de démontage 
ci-dessus quand les matériaux proviendront 
des étages et seront descendus par des escaliers 
ou échelles...................................................

Dressement, nivellement et prépara­
tion de forme pour pavage, de terres, sable 
et cailloux jusque 0,10 de hauteur (sans four­
nitures ni enlèvement).................................

Mosaïque de grès cérame

Les prix de base pour les travaux de mosaïque 
en grès cérame fin seront comptés en m yenne 
(compris pose) :

En fonds en ligne....................................

En fonds rayonnés....................................

la pièce

id.

id.

ni. linéaire

id.

id.

id.

m. carré

id.

id.

id.

id.

m. super1

id.

i »

1 10

0 50

1 »

3 »

1 »

3 »

0 60

0 85

2 20

0 10

0 15

22 »

30 »

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048
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N°s

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

En fonds rayonnés, les fonds saumon. .

En fonds rayonnés, les fonds bleus et 
verts semés d’autres teintes

En fonds rayonnés, bleus et \>erts. . . .

Les prix de base ci-dessus sont applicables à 
la surface totale

Les prix des bordures seront déterminés selon 
les dessins et comptés en plus value au mètre 
courant (prix à convenir par écrit et d’avance.

Les semis de rosettes, les rosaces et les 
motifs d’angle seront comptés en plus-value 
à la pièce (prix à convenir par écrit et 
d’avance)

Les prix des mosaïques avec dessins riches ou 
artistiques pour pavement ou revêtement sont 
variables suivant dessins, surfaces et diffi­
cultés (prix à convenir par écrit et d’avance).

Tous les prix non prévus, soit pour plus-value, 
travaux spéciaux ou autres devront, pour être 
valables, faire l’objet d’une convention écrite 
et acceptée par l’ingénieur en Chef des Ponts 
et Chaussées, Directeur des Travaux, avant 
exécution.

m.superf1 32 » 1049

id. 33 » 1050

id. 34 » 1051

ODservatlon 1052

id. 1053

id.
•

1054

id. 1055

id. 1056
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N08

d’ordre

OBSERVATIOiNS
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Couvertures en Ardoises, Pannes et Tuiles

COUVERTURES

Journées
। . - ■

1“ Les présents prix comprennent, outre le 
salaire de l’ouvrier, les faux frais pour outils, 
ainsi que les fournitures et le transport des 
agrès et ustensiles nécessaires pour le travail 
auquel s’appliquent les journées ,

2° Le nombre d’heures de travail effectif pour 
la journée sera déterminé, à chaque saison, 
conformément aux prescriptions du cahier 
des charges ;

3° Tous les prix de journées sont des prix pour 
bons ouvriers.

\ Couvreur ..............................
Heures

( Manœuvre...........................
Supplément pour travail à l’échelle, aux dômes 

et clochers seulement............................... .
La journée de corde à nœuds en location pour 

travail aux flèches..............................“ . . .
Le prix de location ci-dessus est passible du 

rabais.............................................................

Matériaux rendus à pied d’œuvre

l’heure 
id.

id.

journée

Observ.

0 65
0 35

0 40

1 »

»

d’Angers de F

1057
1058

1059

1060

1061

umay N° d ordre

| de 0,46 X 0,23 ......................... le mille 180 » 200 » 1062
i Bloques 0,27 X 0,16 et 0,004

। d’épaisseur........................... id. 45 » 5C » 1063
Flamandes 0,27 X 0,16 et 0,0025 id. 40 » 4; » 1064
St-Louis doubles de 0,30 X0,19

1 et 0,004 .................................. id. 62 » 67 » 1065
Ardoises 1
,i„ Fnmnv St-Louis simples 0,30 X 0,19de t umay j et Q ()()g.................................. id. 57 » 62 » 1066

et d’Angers \
1 Modèle anglais 0,30 X 0,15. . id. 72 » 8( » 1067

1 id. 0,36 X 0,18. . id. 104 » 115 » 1068
id. 0,36 X 0,20. . id. 122 » 135 » 1069
id. 0,40 X 0,20. . id. 140 » 155 » 1070
id. 0,40 X 0,25. . id. 171 » 190 » 1071

| id. 0,46 X 0,23. . id. 180 » 200 » 1072



300 —

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

L'UNITÉ

PRIX
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Nos

d’ordre
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et
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/ Modèle carré........................ 36/36 le mille

F. C.

260 » 1073

Ardoises l ......................33/33 id. 220 » 1074
de Fumay ’ id................................... 30 /30 id. 180 » 1075

et i/ id................................... 25/25d Angers [ id. 130 » 1076
id................................... 22/22 id. 105 » 1077

1 Ordinaires du Pays...................... ’ id. 80 » 1078
id. vernissées.................. id. 140 » 1079
id. châtières.................. la pièce 0 40 1080
id. id. vernissées. id. 0 60 1081

Mécaniques de Leforest............... le mille 120 » 1082
St-Momelin, Halluin, Wahagnies. id. 110 » 1083
Mécaniques vernissées des usines

ci-dessus..................................... id. 190 » 1084
Pannes / id, châtières .... la pièce 0 50 1085

id. id. vernissées. id. 0 75 1086
id. verre double .... id. 0 75 1087
id. id. coulé. . . id. 2 50 1088

Mécaniques faîtières s’emboîtant
avec les pannes.......................... id. 0 45 1089
' id. faîtières vernissées . . id. 0 75 1090

1 id. tête plate ...................... id. 0 15 1091
I id. id. vernissées. id. 0 25 1092

' Plates de 0.28 X 016 avec nez. . le mille 65 » 1093
id. vernissées. id. 120 » 1094

1 Ecailles modèle Leforest .... id. 90 » 1095
< id. vernissées, rouges et noires. id. 170 » 1096

plates 1
I id. vernissées vert.................. id. 200 » 1097

id. vernissées, jaunes et blancs id. 220 » 1098
Vanneaux pour tuiles plates. . la pièce 0 30 1099

1 Ordinaires.................................... id. 0 35 1100
id. vernissées ............... id. 0 65 1101

Faîtières < Vernissées pour ardoises formant
/ angle droit................................. id. 0 60 1102

Mécaniques demi-rondes.............. id. 0 85 1103
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; Mécaniques vernissées................ la pièce 1 60 1104
Faîtières ., , .,z id. gondoles....................

f suite) )
id. 1 15 1105

id. id, vernissées. id. 2 30 1106

1 Pour tuiles plates............................ id. 0 25 1107

1 Ordinaires pour pannes................ id. 0 30 1108

id. vernissées . id. 0 45 1109

Arêtiers Mécaniques demi-ronds................ id. 0 65 1110

1 id. vernissés.................... id.. 1 10 1111

id. gondolés..................... id. 1 » 1112

1 id. id vernissés. id. 1 40 1113

[ Sapin de 0,02x0,03 ........................ m. linéaire 0 08 1114
Latteaux \

et < id. 0,027x0,04......................... id. 0 12 1115
lattes /

id. 0,025 x 0,05......................... id. 0 15 1116

। Clous d’ardoises (dits blanchis) . le cent 0 09 1117

l id. galvanisés . . . id. 0 12 1118
Clous !

et \ id. cuivre ................ id. 0 35- 1119
pointes j

1 Pointes à latteaux......................... le kilog. 0 60 1120

v id. à lattes et pour pannes. id. 0 80 1121

/ De couvreur de 1 k. à 1 k. 500 en
1 fer forgé, peints au minium,

Crochets 1 compris clous................................. la pièce 0 90 1122
' d e \ •Couvreur i Mêmes crochets que ci-dessus

1 f mais galvanisés............................. id. 1 20 1123

\ Mêmes crochets émaillés .... id. 1 60 1124

Les crochets inférieurs à 1 kilo ne seront pas
admis......................................................................... Ohservation 1125

Crochets agrafes ou à pointes en acier galva-
nisé pour ardoises posées au crochet................ la pièce 0 04 1126

Crochets agrafes comme ci-dessus mais en
cuivre.......................................................................... id. 0 08 1127

' Composé 1/2 chaux de Tournai
) pulvérisée et 1/2 sable et 10 kilos

Mortiers de bourre par mètre cube . . . l’hectol. 3 » 1128

! Même mortier sans bourre. . . . id. 2 50 1129
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A six narines de 1 ni. de hauteur.

A quatre id. 0.80 id.

Pots 1 Unis de 2 ni. de hauteur. .... 
en 1 id. 1 ni. id........................

terre cuite.
pour । id. 0.90 id. ...............

cheminées 1I id. 0,80 id. ...............
id. 0.70 id. ...............

id. 0,60 id. ...............
। I.es pots vernissés seront payés.......................
Carreaux tubulaires..........................................

j Carton bitumé.....................................................

Plomb en table fourni à pied d’œuvre ....

' / de 2 pannes sur 3......................
Tabatières

, de 3 id. 3......................en fonte l
s’emboîtant I '*e 3 id. 4.......................

avec les pannes! de 1 id. 4.......................
mécaniques 1 de .(( ............

y compris octroi
' de 5 id. 5.......................

! N" 1 de 0.40 x 0,27 de jour . .
Tabatières । 2 de 0,49 0.35 » . .

en fonte ) 3 de 0 62 0 4(i „
pour toitures

. . 1 4 de 0,72 0,56 » . .en ardoises 1
y compris octroi! 5 de 0,85 x 0,65 » . .

1 6 de 1.02 x 0,80 » . .

Tabatières 'le 2 pannes sur 3......................
en fonte d 3 id 3

de St-Ouen A ......................
Vendôme ’ de 3 id. 4.......................

à crémaillière
de sûreté pour j de 4 id. 4.......................

toitures en 1 ,
pannes compris] 1)6 1 *''■ ’’.......................

octroi ] de 5 id. 5. .................

/ N° 1 de 0,40 X 0,27 de jour . . 
Tabatières

en fonte l 2 de 0,49 X 0,3.5 » . .
de St-Ouen l
Vendôme J 3 de 0,62 X.0,46 » . .

à crémaillière > 4 de 0 72 x p r)(J „
de surete f

pour toitures 1 5 de 0,85 X 0,65 » . .
ardoises 1

\ 6 de 1,02 X 0.80 ’» . .

la pièce 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id.

m. carré 
100 kilos 

la pièce 

id.
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id.

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id.

7 50
6 »

9 »

4 50
4 »

3 50

3 »

2 50 

double
0 30

0 35
65 »

6 »

10 »

12 »
15 »

20 »
22 »
5 50

8 50

10 50

12 »

18 »
22 »

8 »

12 »

14 »
17 »

22 »

24 »

7 50

10 50

12 50

14 »

20 »

24 »

1130
1131

1132

1133

1134
1135

1136

1137
1138

1139

1140
1141

1142

1143

1144
1145

1146
1147

1148

1149

1150
1151

1152
1153

1154

1155
1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165
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Réglement

N<* 
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OBSERVATIONS
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PRESCRIPTIONS

Couvre-pignonsàrecoud pour murs de 0,22 
vrement. pour wember-t
gués ' id. de 0,34

Démontage de couvertures et mise 
en tas de matériaux pour réemploi 
compris enlèvement de gravois

1° Les matériaux descendus seront empilés 
dans le chantier ;

j 2’ Les matériaux non descendus seront empilés 
dans les combles ;

| 3" Les faîtages et arêtiers seront compris dans 
les surfaces à démonter.

■ avec voltiges! descendues . . . 
Démontage ! démontées ) non flescPnf|ues 

j de couvertures
en ardoises i avec VO1 tigesS descendons . . . 

conservées [ nou descendues

Démontage aveclatteaux! descendus. . . . 
de couvertures démontés non descendus.

en pannes <
ou tuiles creuses) aveclatteaux! descendus.. . . 

et plates. conservés j non descendus.

Plus-value pour ardoises, 
tuiles entières et pannes! al'doises...............
conservées en bon état/ ne8 ou lui|
apres démontage r

î Location de bâches imperméables compris 
pose et dépose, pour abris lorsqu’elles servi­
ront pour travaux en régie ou à la journée : 

Par jour de location.................................................

L’entretien des bâches est compris dans le prix 
de location ci-dessus....................

Les bâches pour travaux à l'entreprise sont tou­
jours fournies par l’entrepreneur et à ses frais.

la pièce 

id.

m. superf' 

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

le cent 

id.

m. superiic.

Observation

•
id.

0 50

0 80

0 40

0 30

0 30

0 20

0 30

0 20

0 25

0 15

0 50

0 35

0 02

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180 :

•

Travaux neufs
। Ardoises Bloques de 0,004 d'épaisseur. . . . 

de Fumay
et d’Angers 1 F’Iamandesde0,0025à 0.003d’épais' 

compris
toutesfour i S1 Louis doubles de 0,004 id.

main d’œu 1 S‘ Lüuis fin8 ,le °’°°3 i,L
| vre,déchets Modèles anglais de 0,004 à 0,0045 

fausses 1
coupes, 1 Les mêmes clouées sur latteaux

[ tranchis, 1 de 0,020 X 0.05 ...........................

m. sup.

id.

id.

id.

id.

id.

d'Angers

3 75

3 60 

î »

3 75

4 25

5 40

5 90

de luinay

3 90

3 75

i 25

3 90

4 50

V”* d'ordre

1181

1182

1183

1184

1185

1186

\ 1

etc., et
échafau- Des mêmes posées au crochet en ; 
dage au aciergalvanisésurlatteaux sapin j
besoin \ compris lattage................. • id. 6 25 1187
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I carrées 36/36 . . .
Ardoises posées sur lat- i

teaux de 20/50 avec cro- 1 id. 33/33 . . . 
chets Fourgeau (travail '
économique) compris id. 30'30. . .
toules fournitures, main- j
d’œuvre, déchets, fausses ' id. 25/25. . . 
coupes, tranchis, etc. .

id. 22/22 . . .

m.superf1 

id.

id.

id.

id.

3 20

3 40

3 80

4 »

4 75

1188

1189

1190

1191

1192

pour emploi de crochets en 
cuivre.................................id. 1 » 1193

pour ardoises découpées en 
écailles, ogives, losanges où 

à pointes (en plus)............id. 25 % 1194

1 pour clochers, clochetons, 
1 dômes, pyramides, pour tra- 

, ■ ’ vail à la corde.....................Plus-value
I pour ardoises de différentes
1 provenances forinantdessein 

découpé...........................

id.

id.

25 %

0 40

1195

1196

’. pour recouvrement de wember- 
gues, bow-window et fenê­
tres flamandes............... id. 0 75 1197

pour emploi de clous en cuivre id. 0 50 1198

Tous les prix ci-dessus comprennent tous frais 
d’échafaudage nécessaires............................Observât. 1199

Ordinaires du pays avec 
jointoiement extérieur m. superiic' 1 90 1200

Ordinaires du pays ver­
nissées avec jointoie­
ment extérieur. . . . id. 3 » 1201

Couvertures en 
pannes, compris 
lattages et toutes 
fournitures, main 
d’œuvre, déchets, 
fausses - coupes, 
tranchis, etc.

Mécaniques de Leforest 
sans clouage ni join- 

| toiement..................

1 Mécaniques vernisséesde 
Leforest sans clouage 
ni jointoiement . . .

Mécaniques de Saint- 
Momelin, Wahagnies 
et Ilalluin sans clouage 
ni jointoiement . . .

id.

id.

id.

2 75

4 50

2 65

1202

1203

1204

Mécaniques vernisséesde 
Saint-Momelin,Waha- 
gnies et Halluin sans 
clouage ni jointoie­
ment ..................... id. 4 40 1205

Wembergues couvertes en pannes méca­
niques ou ordinaires posées au mortier plus- 

value ..............................................................id. 0 75 1206
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Clouage des pannes y compris fourniture des 
clous................................................................. m. sup1 Il 15 1207

Jointoiement intérieur et extérieur au 
mortier à la bourre.........................................id. 0 40 1208

Rejointoiement extérieur compris déjoiti
toiement................................................................. id. 0 45 1209

Plus-value pour pannes vernissées formant 
dessin.................................................................id. 15 % 1210

i En tuiles plates compris 
mortier................id. i 75 1211

•

En tuiles écailles mo-
Couvertures 

en tuiles, compris 
lattages, toutes 
fournitures, main- 
d’œuvre, fausses- 
coupes, franchis, 
etc.

dèle Leforest, non 
1 vernissées, clouées 
' sur latteaux sapin de

0,025/0,03 ou 0,025/0,05

En tuiles écailles comme 
ci-dessus mais vernis­
sées ..........................

id.

id.

6 25

12 50

1212

1213

En tuiles vernissées for­
mant dessin...........id. 13 50 1214

Carreaux tubulairés, posés au mortier de 
chaux hydraulique dans les fers à T ou 
cornières ......................................................... id. 3 » 1215

Carton bitumé compris pose à recouvrement 
de 0,06 centim. minimum. . ... ................... id. 0 55 1216

Carton bitumé compris fournitures et pose de 
lattes de recouvrement.................................. id. 0 75 1217

j pour pannes ordinaires rouges ni. linéaire 1 10 1218

Faîtages 
et arêtiers j

id. vernissées

id. mécaniques rouges

id.

id.

2 »

2 10

1219

1220

id. vernissées id. 3 25 1221

Les faîtages et arêtiers mécaniques gondolés 
seront payés en sus selon leur catégorie. . . id. 0 25 1222

Couvre pignons ( 
à recouvrement ! 

posés au mortier '

pour murs de 0,22. . .

pour murs de 0,31. . .

id.

id.

225

3 50

1223

1224

Pannes faîtières employées comme faîtage 
mécanique seront comptées en sus de la sur­
face ..................................................................... id. 1 50 1225

Pannes à tête plate employées avec les pan­
nes faîtières ou sous les deux versants du faî­
tage seront comptées en sus de la surface . . II 35 1226
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Nos
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OBSERVATIONS 

et 

PRESCRIPTIONS

Désignation
DÉSIGNATION DES OUVRAGES <i«

PRIX
de

Règlementl’unité

Solins au sur couvertures neuves . . . .
j mortier a la

bourre contre ' sur couvertures vieilles y com- 
pignons, che- / pris dégradations des vieux 

| minées, etc. mortier et enlèvement . . .

1 d'un crochet de couvreur . . .

। d'une chatière en zinc ....

1 d une tabatière en zinc ou fonte
Posededivers I
compris clous, I d'un pot de cheminée à narine 
soudures, bri- <

। ques. mortier, ] d'un pot de cheminée uni jus- 
i etc. | que 1 mètre..........................

1 d’un pot de cheminée de 2 
mètres..............................

de plomb pour divers...............

1 sur vieilles voliges entière­
ment reclouées compris 
tassement ou enlèvement 
des vieux clous........

même travail que ci-dessus 
sur vieilles voliges non 
reclouées.......................

au crochet compris renou­
vellement des crochets en 
acier galvanisé .....

même travail avec crochets 
en cuivre.......................

Remaniement
j de couvertures de pannes ordinaires sur 

en pannes latteaux neufs compris
| compris montage jointoiement extérieur .
1 et enlèvement (

des gravois de pannes ordinaires sur
sans descente latteaux vieux recloués

des entièrement.......................
matériaux

de pannes ordinaires sur 
latteaux vieux non re­
cloués ............................

dépannés mécaniques com­
pris émoussage et renou­
vellement du lattage . . .

de pannes mécaniques 
compris émoussage sur 

! lattpaux vieux recloués 
entièrement...............

comme ci-dessus non re- 
| cloués................................

Faîtage et arêtiers repianiés pour toutes 
1 toitures...................................................................

ni. linéaire

id.

la pièce 

id.

id.

id.

id.

id.

100 kilos

m. sup'

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

ni. linéaire

0 20

0 30

0 50

0 50

0 75

0 75

0 50

1 50

10 »

1 60

1 40

1 50

2 50

1 10

0 70

0 60

0 !)5

0 55

0 45

0 50

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

■ 1237

1238

1239

1240

12 U

1212

1243

1244

12441)18

1245
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de /

L'UNITÉ

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS |

et

PRESCRIPTIONS

Fêtes publiques

Pose de drapeaux et oriflammes, compris 
: dépose à l’échelle, à la partie supérieure des 

clochers et édifices publics, pour un seul . . .

Pour le 2e et le 3e drapeau........................... . . .

Pour chaque drapeau en sus..................................

Toitures terrasses en ciment végétal 
ou volcanique

Comprenant 4 couches de papier spécial croi 
sées et intercalées de 4 couches dudit ciment.

\ jusqu’à 30mc.................................
\ id. 100mc...................................

Toitures \ id. 200mc...................................

\ id. 300mcet au-dessus . . .

Sable, terres ou scories en sus................

la pièce 

id.

id.

m. sup1 

id.

id.

id.

OUservatlon

5 »

3 »

2 »

5 »

4 50

4 25

■4 » 

»

12451)18

1246

12461)18

1247

1248

1249

1250

1251

I

Toitures terrasses 
en Rubéroïd 3 ply

RUBI

2 ply

7ROID

1 ply 1/2 ply

_ . , ... jusqu'à 30mc.Rubéroïd
compP’poseÀ >d. 100mc.

pistonnage, \ id 200mc
collage à /

la ruberine 1 id. 3OO‘"C
\ et au-dessus.

in. supertic'

id.

id.

id.

4 50

4 25

4 »

3 75

4 »

3 75

3 50

3 25

3 »

2 75

2 60

2 40

2 75

2 50

2 25

2 »

1252

1253

1254

1255

Angles renforcés pour terrasses............................

Raccord en zinc n" 14 pour 
toitures terrasses

Bordures d égoût formant bavette et relevé 
ajouré avec goussets.........................................

Bordures de rives et bandes de raccord jus­
qu’à 0,25 de développement.............................

Bandes de solins de 0,10 à 0,12 de dévelop­
pement engravés et rebordés.........................

Bordures de rives et bandes de raccord en 
rubéroïd jusqu’à 0,30 de développement . . .

la pièce

tn. linéaire

id.

id.

id.

0 50

3 75

2 »

0 80

1 75

1256

1257

1258

1259

1260
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Couverture en Zine
En outre des conditions portées au présent bordereau des prix, l’entrepreneur est 

soumis aux prescriptions spéciales, pour les travaux de couvertures à dilatation 
libre, insérées ci-devant;

Les zincs seront vérifiés, pour leur numéro d'épaisseur et pour leur poids, avant 
d’être employés, et ceux qui ne seront pas conformes au numéro presciit, seront 
rigoureusement refusés et enlevés du chantier. Après celte réception, ils seront 
poinçonnés par la Ville, la marque ainsi apposée devant rester visible ;

Il sera admis une tolérance de vingt-cinq décagrammes (0 k. 25) en plus ou en moins, 
sur le poids de chaque feuille, déterminé au tableau ci-après :

Tarif du poids des zincs laminés avec leurs numéros d’épaisseur

N-
des

Zincs

Epaisseur 
des feuilles en 
millimètres

DIMENSIONS ET POIDS DES FEUILLES
Poids moyen 

approxlmaiif du 
mètre carré 

de zinc

Longueur. 
Largeur... 
Surface...

anc.........

2.00
0.50
1.00

18.72

Longueur. 2.00
Largeur... 0.65
Surface... 1.30
anc......... 24/72

Longueur. 
Largeur... 
Surface...

anc.........

2.00 
0.80 
1.60

30 72
mllliin. kil. kil. kil. kil.

10 0.50 3.50 4.55 5.60 3.50
11 0.58 4.05 5.25 6.50 4.06
12 0.66 4.60 6.00 7.40 4.62
13 0.74 5.20 6.75 8.30 5.18
14 0.82 5.75 7.45 9.20 5 74
15 0.95 6.65 8.65 10 65 6.65
16 1.08 7.55 9.80 12 10 7.56
17 1.21 8.45 11.00 13.55 8.47
18 1.34 9.40 12.20 15.00 9.38
19 1.47 10.30 13.35 16.45 10.29
20 1.60 11.20 14.55 17.90 11.20

Tableau des zincs ondulés et ardoises-zinc carrées, losangées

Dimensions des feuilles 2,25 long, sur 0,85 larg., totale ou 0,80 larg. utile, 
/ surf, .de la feuille, 1,91 ; surface développée 2,25.

Numéros du zinc des feuilles . . 11 12 13 16 17 18

Epaisseur approxim. en
I I
I 0.58 0.66 0.82 0.95 1.08 1.34

Poids moyen des feuilles . . 9k073jl0k323 llk65 12k91| lik96l 
I

17^01 19k06 21k20

Poids moyen du m. q j 4k744 5k398 6k10 | 6k76 7k83 8k90 9k98 ! 1lk05

Tableau des ardoises carrées en zinc

Nombre des ardoises

D
im

en
sio

ns
 

de
s c

ôt
és

 
de

s a
rd

oi
se

s et des pattes de côté 
par m. q. de couverture par m. q. de couverture

Lo
ng

ue
ur

 
de

 la
 di

ag
on

al
 

pa
r c

al
cu

l d
es

 
de

m
i-a

rd
oi

se
s

Nombre 
des 

ardoises

par

ardoise

par

m. q.
N" 1) N" Kl N" il N" 12 N" 13 N" 14

0.28 
0.35 
0.45 
0 60

Pièce
15
9.28
5.45
2.81

Pièce
0
2
2
2

Pièce
1)

19
11
6

5.409
5.241

5.953
5.742
5.259
4.553

6.824
6.544
6.002
5.228

7.695
7.345
6.745
5.904

7.488
6.580

8.331
7.250

0.39
0.49
0.63
0.85

5-2
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Tableau des ardoises en zinc losangé
N

um
ér

o d
es

 mo
dè

le
s

D
im

en
sio

ns
 de

s d
ia

go
na

le
s 

pa
r ca

lc
ul

de
s de

m
i lo

sa
ng

es
NOMBRE

des losanges 
des putes 
par m. q.

POIDS DU ZINC, PATTES COMPRISES

par m. q. de couverture

N
om

br
e 

de
s lo

sa
ng

es
Nombre

•les nattes

av
ec

 pa
tte

s . i 
â o

bt
ur

ât
. / Z

sa
ns

 pa
tte

s * 
à o

bt
ur

ât
.

av
ec

 pa
tte

s i 
a o

bt
ur

ât
. / Z 

__
__

__
__

_
 ” i

sa
ns

 p
at

te
s l ° 

a o
bt

ur
ât

.
av

ec
 pa

tle
s , 

a o
bt

ur
ât

. 1 g
sa

ns
 pa

tte
s l - 

a o
bt

ur
ât

. '
av

ec
 pa

tte
s 1 

à o
bt

ur
ât

. / Z
sa

ns
 pa

tte
s i “

 
â o

bt
ur

ât
. •'

av
ec

 pa
tte

s 1 
à o

bt
ur

ât
. / Z

sa
ns

 pa
tte

s i 8
 

à o
bt

ur
ât

.

N” 14

pa
r lo

sa
ng

es

pa
r m

. q.
 \

av
ec

 pa
tte

s : 
a o

bt
ur

ât
, 1

sa
ns

 pa
tte

s i 
à ob

tu
râ

t. '

PIÈCE

1 0.19,0.35 40.20 » » 6.569 7.614 7.299 8.344 8.467 9.512 9.635 10.620 » » » »

2 0.25'0.46 21.51 » » 5.565 6.134 6.184 6.753 7.185 7.744 8.176 8.735 9.167 9 726 10.158 10.717

3 0.32 0.59 .12.44 2 25 » » 6.377 )) 7.258 » 8.130 » 9.020 » 0.901

4 0.40 0 .73 7.79 2 15 » » » 5.613 » 6.424 » 7.235 » 8.046 » 8.857

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX 
de 

Règlement d'ordre

Observations

et

Prescriptions

Journées

1“ Les présents prix comprennent outre le sa­
laire de l'ouvrier, les faux frais pour outils, 
ainsi que les fournitures et le transport des 
agrès et ustensiles nécessaires pour le travail 
auquel s’appliquent les journées.

2° Le nombre de travail effectif pour la journée 
sera déterminée à chaque saison conformé­
ment aux prescriptions du cahier des charges.

3° Tous les prix de journées sont des prix pour 
les bons ouvriers.

Zingueur...........................l'heure 0 75 1261
i Aide-zingueur.................... id. 0 45 1262

Heures '
. Plombier........................... id. 0 8(1 1263

d’ouvriers j
1 Aide-plombier.................... id. 0 45 1264

Travail de nuit.................... id. double 1265

La journée à la corde à nœuds, à l’échelle vo­
lante ou dans les puits plus-value journée 2 00 1266

Pour les travaux faits à la lumière, il ne sera 
tenu compte que de l’éclairage, la lampe et 
l'huile fournies par l’entrepreneur............. l'heure 0 20 1267
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Désignation
Le cent

Au y os Observations

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de mètre
d’ordre

et

1. UNITÉ carré Prescriptions

Matériaux divers de zingage

Ardoises carrées, lo- Ardoises carrées . . le kilog 1 05 1268
sangées et rectangu- 
lairesde toutesdimen- Ardoises losangées . id. 1 05 1269
sions et de tous numé- Ardoises rectangu-ros (en zinc). laires...................... id. 1 10 1270

Zinc laminé.................. id. 0 90 1271

Zinc ondulé y compris gaines et pattes en zinc. id. 1 II 1272

Plus-value pour emploi de patte étamé . . . id. 0 05 1273

_ __ _ De 0,045 de hauteur x 0.03x0,05T asseaux m. linéaire 0 33 1274
dedilatationst , 0- id. 0,04x0,06 id. 0 38 1275pour plate- 1 
formes faita- 1 Ue0()5 
ges et are- f id. 0 44 1276id. 0,05x0.08

tlers' \ De 0,08 id. 0,08x0.10 id. 0 77 1277

। b'ine pour zinc composée de
moitié étain Banca et moitié
plomb . le kilog 3 50 1278

i Même soudure que ci - dessus
1 employée à la journée, compris

1279! charbon, esprit de sel, etc. . . id. 4 »
Soudure

j Pour plomb, composée de un tiers
1 étain de Banca et de deux tiers
1 plomb . .................................... id. 1280

1 Même soudure que ci-dessus
employée à la journée, compris 
charbon, esprit de sel. alcool,etc. id. 3 50 1281

Alcool dénaturé . . . . le litre 0 70 1282

1 Acide chlorydrique (esprit de sel)..................... id. 0 40 1283

1 Essence minérale, , . id. 0 75 1284

Charbon de bois. . . . le kilog 0 35 1285

id. . . . . ledécalit. 0 60 1286

id....................... l’hectolit. 5 50 1287

Chanvre le kilog 3 75 1288

Bougie la pièce O 10 1289

1 Attache fil de fer et clous................................ id. 0 10 1290

1 de 0,07 à 0,11.................. id. 0 05 1291

Clous à pattes de 0.12 à 0.16.................. id. 0 09 1292
l de

0,17 à 0.20.................. id. 0 11 1293
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de
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de 
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Nos
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OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

■ Clous avec calotte en zinc..................................... ’

Mouches en plomb compris vis, fer et toutes 
fournitures.......................................................... :

Mouches en plomb comme ci-dessus mais 
avec vis cuivre.................................................

Travaux en zinc neuf

Couverture en zinc soudée perpendiculaire­
ment aux tasseaux de dilatation non compris 
voligeage, mais compris tasseaux, agrafes, 
couvre-joints, clous, vis, calottes, etc., etc., 
exécutés suivant prescriptions et mesurée en 
œuvre, c’est-à-dire sans aucun développement 
compris fausses coupes, déchets, etc., et géné­
ralement toutes fournitures et main-d’œuvre 
comprises, mais non compris faitages et arê­
tiers :

En zinc n“ 12.................................................

id. 13 .................................................

id. 14 .................................................

id. 15 .................................................

Couverture en zinc comme ci-dessus mais à 
dilatation libre dite agrafée :

En zinc n° 12.................................................

id. 13..................................................

id. 14..................................................

id. 15 .................................................

Lorsque dans une couverture en remplacement, 
les tasseaux seront conservés, il sera déduit 
des prix ci-dessus.............................................

Revêtements en zinc à dilatation libre, 
modèle des Campaniles de la Grand Garde et 
de la Madeleine, ils sont assimilés à la cou­
verture à dilatation libre et réglés aux prix 
correspondants sans aucun développement. .

FaîtagesetarêtiersdeO.lO cn z’nc 11 
à 0,20 de développement 1 j(| |;s

mesurés Sans tenir compte I 
des recouvrements à l’en- ' 
droit des soudures, compris j 
tasseaux, agrafes, calottes, / ,j-
clous, vis et soudures, toutes [ 
fournitures et main-d’œuvre ! •] ,|g

la pièce

id.

id.

m. carré 

id. 

id. 

id.

id. 

id. 

id. 

id.

id.

ODservation 

ni. linéaire 

id. 

id. 

id. 

id.

0 05

0 10

0 13

1294

1295

1296

■ z

Par
feuilles

de
0m80

5 80

6 35

7 05

8 05

6 20

6 75

7 40

8 35

0 40

PRI
de

Rêglem

P
feu

01

6

6

7

8

6

7

7

8

0

X

ent

ar P<
lies i feu 
e i
65 0

10 6

75 7

40 : 8

35 j 8

60 7

15 7

80 | 8

85 ! 9

50 0

N°s

d’ordre

«r
II,-s

e
ÔO

60

25

»

95

»

55

30

35

60

OB

PR

Nos 1

d'ordre

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

SERVATIONS 

. et
ESCRIPT10NS

))

1 30

1 40

1 50

1 60

1 70

1306

1307

1308

1309

1310

1311
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Désignation PRIX OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de \de et

l’unité Réglement <!’ ordre PRESCRIPTIONS

Chêneaux et revêtements tels que solins. 
dessus murs, de wembergues, recouvrements 
dessus châssis, appuis, tablettes, cordons, 
nochères, de cheminées, etc., mesurés avec 
développement sans tenir compte des recou­
vrements à l’endroit des soudures, compris 
déchets, fournitures de clous, vis, ourlets, 
rondelles, soudures, calottes, boudins, bagues 
et généralement toutes fournitures et main- 
d’œuvre :

En zinc n" 12
id. 13

id. I i
id. 15

id. 16

Recouvrements non moulurés, tels que 
tabliers sous membrons, consoles, garniture 
d’éviers, de bassins, lavabos mesurés avec 
développement sans tenir compte des recou­
vrements à l’endroit des soudures, compris 
déchets, fourniture de clous, vis, ourlets, ron­
delles, soudures, calottes, boudins, bagues et 
toutes fournitures et main-d'œuvre :

En zinc n” 12
id. 13
id. 14 

id. 15
id. 16  

Membrons moulurés pour brisis de mansar­
des, mesurés avec développement sans tenir 
compte des recouvrements qui ne devront pas 
être inférieurs à 0,02 compris déchets, sou­
dures, agrafes, clous, rondelles, vis, calottes, 
boudins, bagues, toutes fournitures et main- 
d'œuvre comprises :

En zinc n* 12
' id. 13

id. 14 .

id. 15
id. 16

Gaines moulurées pour membrons à coulis­
seaux quel que soit le n” du zinc et dévelop­
pement 

Têtes île membrons moulurées se paieront au 
mètre linéaire suivant le développement du 
membron, quel que soit le n" du zinc ....

Angles rentrant ou saillant de membrons 
moulurés

n. super1 5 20 1312 Les chéneaux en 
acier à joints de

id. — ♦T — 1313 caoutchouc pour­/ •) ront être employés

30 1314
dans les travauxid. 6 municipaux et 
substitués aux no-

id. 20 1315 chères et chê­
neaux en bois et

id. 8 10 1316 en zinc sur la de­
mande de F Admi­
nistration.

11 y aura lieu dans
chaque cas de 
faire une étude
spéciale de même 
que pour l’emploi
des chêneaux en 
fonte.

id. 6 30 BP On appelle non
moulurés les ou

id. 6 80 1318 vrages de forme 
arrondie portant

id. ! 35 1319 simple rebord 
sans moulures à
simple ou double

id. 8 15 1320 courbure.

id. 8 90 1321

id. 8 ’25 1322 Les membrons, 
bandeaux,faîtages,

id. 8 90 1323 appuis, wember­
gues, etc., seront

9 1324 fixés avec desid. 45 clous galvanisés 
en fer n°4 et des

id. 10 20 1325 rondelles en zinc 
n° 16 ou en cuivre

id. 11 » 1326 rouge, suivant ce 
qui sera prescrit.

la pièce 2 75 1327

ni. linéaire 1 25 1328

la pièce 1 50 1329
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PRIX Nos OBSERVATIONS

DIMENSIONS EN CENTIMETRES de et

Reglement d’ordre PRESCRIPTIONS

Ardoises carrées de 0.35/0.35 en zincn" 10 m. carré 6 20 1330

'É ® id 0.25/0.25 id. id. 7 35 1331

se
s c

 
vi

;

id 0.20/0.20 id. id. 8 30 1332

rd
oi

s 
:lo

us

1 0.35/0.35 en zinc n° I l id. 7 20 1333

m
 a 

es
, c id 0.25/0.25 id. id. 8 20 1334

(D £
| L. &£ id 0.20/0.20 id, id. 9 25 1335

3 ®CO
<D H

id 0.35/0.35 en zinc n° 12 id.

id.

8 35 1336

1337
3 O

id 0.25/0.25 id. 9 25
0 O
O id 0.20/0.20 id. id. 10 30 1338

tf) Type n" de 0.20/0.375 en zinc n" 10 . . id. 8 20 1339

» 2 de 0.225/0.435 id. id. 7 90 1340
ô
CO » 3 de 0.255/0.50 id. id. 7 35 1341

■<D ÜO£, » J de 0.30/0.58 id. id. 7 » 1342

S .2O > Type n“ 1 de 0.20/0.375 en zinc n" 11. . id. 9 55 1343
CO CO<D )) ■- de 0.225/0.45 id. id. 9 10 1344

rd
oi

 
, cl< » 3 de 0.255/0.50 id. id. 8 45 1345

05 «2<D
id.en

 
ra

f » de 0.30/0.58 id. 8 05 1346
0) Ô£f CO Type n" 1 de 0.20/0.35 en zinc n 12 . . id. - 10 70 1347

•w 
L.
<D

» L de 0.22/0.435 . id. id. 10 20 1348

3 » : île 0.225/0.50 id. id. 9 75 1349
O
O )) 4 de 0.30/0.58 id. id. 9 10 1350
Couverture Ardoises rectangulaires de 0,12
rectangulaires sur 0,27 en zinc n" 13. . . . m.superf 8 70 1351

compris 
agrafes, clous, 

vis. etc.
Ardoises rectangulaires de 0,12 

sur 0,27 en zinc n’ 13 . . . id. 9 20 1352

en zinc n“ 11.................................. id. 5 15 1353

Couverture id. 12.................................. id. 5 85 1354
en zinc ondulé id. 13.................................. id. 6 50 1355

compris
gaines, pattes, id. 14.................................. id. 7 20 1356

en zinc ou 
mouches en

id. 15.................................. id. 8 25 1357

plomb, vis, id. 16.................................. id. 9 25 1358

etc. id. 17.................................. id. 10 30 1359

id. 18.................................. id. Il 40 1360
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Désignation

de 

L’UNITÉ

PRIX
de 

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Plus-value pour emploi de pattes en fer 
étamé (sur ordre) prix moyen.......................

Fourniture et pose en remplacement de 
de lames en zinc n° 16 pour auvent, des 
marchés compris démontage d’anciennes 
lames en zinc ou verre.

Tuyaux en zinc, compris octroi, faç 
non compris coudes, crochets, cc •

(au mètre linéaire)

m. sup1

la pièce

an, pose
Hiers, e

0 65

1 10

mais 
te.

1361

1362

D
ia

m
èt

re
s 

ré
el

s Développe­

ment

Numéros

du

zinc

Poids

au mètre 

linéaire

Prix 

de règlement 

compris pose

Prix de pose 
au m. courant 

lorsque les 
tuyaux seront 

fournis à 
pied d’œuvre

0.045

0.06

0.075

0.105

0.125

0.155

0.21

0.16

0.20

0.25

0.333

0.40

0.50

0.67

10

12

12

14

12

14

12

14

12

14
' 16

12

14

16

12

U

16

0.560

0.740

0.925

1.150

1.160

1.435

1.540

1.910

1.850

2.300

3.025

2.310

2.870

3.780

3.095

3.835

5.065

0

1

1

I

1

2
2

2

2

3

4

3

3

4

4

5

6

95

20

35

60

65

»

20

70

55

25

25

25

80

80

25

»

80

0 60

0 60

0 70

0 70

0 75

0 75

0 80

0 80

1 »

1 »

1 ■ »

1 20

1 20

1 20

1 50

1 50

1 50

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

Atteintes, les atteintes seront payées au prix
des tuyaux et suivant leur longueur réelle. . Observât. 1380

Coudes droits quels qu’ils soient seront comp­
tés pour 0"'25 de tuyau du diamètre auquel il 
se rapporte......................  id. 1381



— 316 —

DÉSIGXATIOX DES OUVRAGES
Désignation 

de 

l.’UNITÉ

PRIX
de 

Réglement

N1" 

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

de 0,050 de diamètre .... la pièce 0 60 1382

1 de 0.065 id. id. 0 90 1383
Coudes 1
cintrés- ' de 0,08 id.
compris

id. 1 10 1384

pose i de 0,11 id. id. 1 10 1385
! de 0.13 id. id. 2 » 1386

de 0,16 id. id. 3 » 1387

r.ivptfp On / G'and modèle pour tuyaux
id. 1388zincn°14repous de 0.11 et au-dessus. . . . 8 »

sée, avec dégor- ( n ... ...
■geoir. posée et 1 e.llt mode e P°“rTOx e" 

j suivant dessin. dessous de 041 de d,a,llp-
id. 1389.) 7.3

Cuvettes ron- ! P°ur tuyaux jusqu’à 0,08 de
des ordinaires d'amètre inclus............... id. 2 50 1390

avec dégor- de °’08 Jus<lu “ 0’11 inclus • id. 3 » 1391

> au dessüs de 0,11 de diamètre id. 4 » 1392

/ de 0.050 à 0,070. id. 0 90 1393
■ Champignons ou crapau- .

dine en zinc n° 16 avec | de 0,08 à 0,09. . id. 1 30 1394
tête en fil de cuivre sui- <
vant type déposé compris f de 0,10 à 0.13. . 
pose.

id. 1 60 1395

\ de 0,14 à 0,17. . id. 2 » 1396

Gouttières. Les gouttières ou nochères volan 
tes seront payées au même prix que les tuyaux.

Trop-plein en zinc n’ 14 soudé de 0,03 à 0,05
Observai. 1397

de diamètre sur 0,15 de longueur compris la 
percée du chêneau............................................. la pièce 0 60 1398

Pente au plâtre de 0,05 d’épaisseur jusqu’en 
réduction pour terrassons et plate-forme. . .

\ Pose île tasseaux en bois pour plate-formes,
m. super1 4 » 1399

faîtages, arêtiers compris fournitures des 
clous ou vis. etc............................................... ni. linéaire 0 10 1400

pour appuis de châssis, joues,
Clouage l revêtement, etc., avec clous 
sur zinc ' espacés de 0.01 à 0,04 .... id. 0 25 1401

dit j
pistonnage ' avec clous espacés en plus de

i 0,04........................................
Calottes en zinc repoussé n" 14, pour recou­

vrement de clous compris soudure, clous et

id. 0 12 1402

vis (pour réparations seulement)..................
Rejets d’eau placés aux angles des dessus de

la pièce O 10 1403

murs, noues, lucarnes, etc............................. id. 0 20 1404

Busettes de 0,02 à 0,07 de largeur en zinc
n” 14 pour châssis, chêneaux ou marquises, 
etc. *■ 0 20 1405
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Désignation PRIX N °s OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de .et

l'unité Réglement d’ordre
PRESCRIPTIONS

Nez de chat compris fond ajouré en zinc
n“ 14, suivant dessin y compris façon du trou 
dans l’achelin s’il y a lieu.................................... la pièce 3 50 1406

! Chapeaux en zinc n“ 14 avec pattes gai-
vanisées et manchons d’encastrement dans 
tuyaux seront comptés pour un mètre linéaire
de tuyaux suivant le diamètre du tuyau auquel
il s’adapte.................................................................. Observation » 1407

Les chapeaux en zinc avec pattes soudées di-
1408rectement sur les tuyaux ne seront pas admis. id. ))

Écumettes en cuivre, avec tubulure d’em-
boitement en zinc, compris pose et soudure. la pièce 1 65 1409

Bagues j de 0,06 à 0,08 inclus. . . . id. 0 25 1410
ou boudins pour 1 . . n ..

tuvaux 1 de °’09 a 041 » .... id. 0 30 1411
compris pose f , _ .„ . n.„r 1 l de 0,12 a 0,16 » .... id. 0 45 1412

/ de 0,05 de diamètre .... id. 0 20 1413

Crochets I de 0,065 id....................
ordinaires l

id. 0 25 1414

en fer forgé pour ’ de 0,08 id.................... id. 0 30 1415
tuyaux compris <

pose et nez en zinc j de 0,11 id.................... id. 0 35 1416
et peinture /
au minium ' de 0,14 id.................... id. 0 45 1417

\ de 0,16 id.................... id. 0 60 1418

j Plus-value aux prix ci-dessus pour colliers à
charnières ou à boulons avec queue à pointe 
compris pose et scellement................................. id. 0 60 1419

Plus-value pour colliers en fer pour nochères
volantes..................................................................... id. 1 » 1420

Plombaginage de zinc sur parties planes ou
courbes ..................................................................... m.superf1 0 60 1421

/ entaillées dans la pierre blan-
che ou dure pour scellements 

i des bandes de solins jusqu’à
i 0.04 de profondeur y compris

1422Rainures < réfection au ciment ou plâtre. ni. linéaire 0 70

F entailles comme ci-dessus dans
1 la maçonnerie y compris 
\ réfection au ciment ou plâtre. id. 0 35 1423

1 de 0,08 de diamètre. . la pièce 0 80 1424

1 de 0,11 id. id. 1 » 1425
Collet en zinc d’en- 1

tourage au passage v de 0,13 id.
des tuyaux. j

id. 1 30 1426

14271 de 0,16 id. id. 1 60

\ de 0,22 ( id. id. 2 25 1428
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DÉSIGNATION DES C)UVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Châssis tabatières en zinc 1 
n° 14 compris charnières, ] 

crémaillères et pose. /

de 0,80 x 0,60 . 
de 0,90 x 0,70 . 
de 0,95 x 0,75 . 
de 1,00 x 0,80 .

la pièce 
id. 
id. 
id.

23 »
24 »
25 »
26 »

1429
1430
1431
1432

Démontage de couvertures et mise 
en tas des matériaux pour réem­
ploi compris enlèvement des gra 
vois.

1" Les matériaux descendus seront empilés dans 
le chantier ;

2’ Les matériaux non descendus seront empilés 
dans les combles ;

3” Les faîtages et arêtiers seront compris dans 
les surfaces à démonter.

tasseaux ( descendus . . . 
deSSÏÎ (“SlSF!

en zinc mesu- ’
rées sans déve- i avec f
loppement pour 1 tasseaux \ descendus . . . 

réemploi. [ démontés <
1 etvoligeage/ non descendus. 
\ conservé '

Moins-value sur les prix ci-dessus lorsque le 
zinc sera hors d’usage..................................

Démontage de zinc 1
pourchêneauxsolins, i en zinc pour réemploi 

recouvrements <
mesuré avec dévelop- / en zinc hors d’usage . 

pement 1
Démontage de tuyaux en zinc de tous diamè­

tres compris crochets en fer pour réemploi. .
Id. hors d’usage. .

Démontage de tables en ( descendues . . 
plomb pour réemploi. ( non descendues

Démontage de tables en plomb pour refon­
dre (descendues)..............................................

Soudures sur vieux zinc pour travaux de 
réfection compris toutes fournitures et acces­
soires .................................................................

Soudures comme ci-dessus mais avec raccords 
sur zinc neuf.....................................................

En cas de contestation entre l’inspecteur et 
l’entrepreneur sur le poids de soudure employée 
en régie sur vieux zinc, l’évaluation sera faite 
de la façon suivante : On admettra par mètre 
linéaire 0 k. 200 gr. de soudure et par point 
de soudure 0,050 grammes...........................

Les tuyaux en fonte seront réglés aux prix pré­
vus à la série. . , ..........................................

m. super1

id.

id.

id.

id.

id.

id.

ni. linéaire 
id.

le kilog 
id.

id.

m. linéaire

id,

Observât.

id. •

0 30

0 25

0 20

0 15

0 05

0 15

0 10

0 20
0 15
0 015
0 010

0 010

0 80

0 70

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440
1441

1442
1443

1444

1445

1446

1447

1448
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Charp

Journées

1“ Les présents prix comprennent, outre le sa­
laire de l’ouvrier, les faux frais pour outils, 
ainsi que les fournitures et le transport des 
agrès et ustensiles nécessaires pour le travail 
auquel s’appliquent les journées ;

2 Le nombre d’heures de travail effectif pour 
la journée est déterminé, à chaque saison 
par les prescriptions du cahier des charges.

Heures de travail ) Charpentier.................

ente

l’heure 0.75 1449

de jour / Scieur de long.............. id. 0.75 1450

Les heures de nuit et du dimanche et jours 
fériés, à partir de 2 heures du soir............. id. ' double 1451

Les heures du dimanche et jours fériés dans- 
la matinée (jusque 1 heure).......... ... id. 1 1/2 1452

Matériaux à pied-d’œuvre

Les bois se décomposent comme suit : 

Madriers entiers : 8/23, 8/20 et 11/23.

Les subdivisions sont :

8/11.5, 4/23, 8/10, 4/20, 11/115, 55/23 et 8/8.

Les bois de battens comprendront les battons 
entières de 7/18, 7/17, 7/15.

Les subdivisions de battens sont les 7/9, 6/7, 
3.5/18, 7/8.5.

-
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Prix des bois de charpente pour fourniture simple à pied-d’œuvre

CHÊNE DU PAYS

En
pour poutres jusque 5 m. de longueur Plus- 

value 
pour 

chaque 
mètre

au- 
dessus 
de 5 m.

4> h

DÉSIGNATION
En

8 8, 8/11

11/11

11/13

11/16

11/22

j’usque 

0,16 

d’équar­

rissage

de 0,16 

à 0,20 

d’équar­

rissage

de 21 

à 0,30 

’équar- 

•issage

au- 
dessus 
de 0,30 

d’équar­
rissage

N
os

 d’
or

d

Bois bien équarri sur quatre faces 
avec tolérance d’écornure et 
d’aubier.......... au m. cube. 145 » 170 » 180 )) 190 » 210 » 240 )) 5 o/o 1453

Bois à vive arête sciés sur quatre 
faces sans tolérance d’écornure 
et d’aubier .... au m. cube. 176 » 209 » 220 » 230 » 260 )) 300 » 5 o/o 1454

ORMES DE TOUTES LONGUEURS

jusque

0,16 

d’équan issage

de

0,17 à 0,30 

d’équarrissage

au-dessus

de 0,30 

d’équarrissage

Bois bien équarri sur quatre faces 
avec tolérance d’écornure et 
d’aubier...........au m. cube. 135 » 150 > 170 » 1455

Bois bien équarri à vive arête 
sciés sur quatre faces sans tolé­
rance d’écornure et d'aubier, 

au m.cube. 165 )) 190 > 210 » 1456

SAPIN DE RIGA

j'usque
7“95 
de 

longueur

j’usque 
9-95
de

longueu

jusque
11 “95 

de 
longueur

jusque 
12-95

de 
longueur

au-dessus 
de 12-95 

de 
longueur

Bois bien équarri pour poutres 
30/36 et bois refendu dans ces 
poutres................. au m. cube. 90 ) 100 » 110 » 120 )) 130 » 1457

Le sciage en long des bois refendus 
dans les poutres de Riga sera 
compté à part. Observations 1458
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DÉSIGNATION

DES OUVRAGES
PRIX DE RÈGLEMENT

Nos

d’Ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

•

Bois bien équarri pour poutres 
et poutrelles. Prix au m. cube.

SAPIN ROUGE DU NORD
DE TOUTES LONGUEURS

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

jusque
0,18 

d’équar­
rissage

de 0,19 
à 0,22 

d’équar­
rissage

de 0,23 
à 0,30 

d’équar­
rissage

au-dessus 
de 30 

d’équar­
rissage

72 » 81 » 98 » 110 »

Les équarrissages indiqués sont ceux pris à la 
section moyenne des poutres et poutrelles .

Sapin d’Amérique de toutes longueurs et de 
tous équarrissages.........Le mètre cube.

Observation

»

))

115 »

Bois bien équarri sans tolérance 
d’écornure. ... au m. cube.

*
Plus-value pour bois de battens 

au-dessus de 7 m....................

Plus-value pour bois de ma­
driers au-dessus de 6 m..........

Lambourdes / en 4/7, 6/7 et 0, 
et <

Contre-gites ' en 4/115, 0.055

SAPIN ROUGE DU NORD

Battens 
7/18, 7/17 
et 7/15 
jusque 

7 m., de 
longueur

Madriers 
8/23 

et 8/20 
jusque 
6 m. de 

longueur

Madriers
10 et 1123 

jusque
6 m. de 

longueur

Plus-value 
pour 

chaque 
trait plat 
ou trait 
champ 

dans les 
bois 

ci-contre

74 »

2 »

85 »

3 »

90 »

3 »

2 50

035/0,09. . .

/0,08, 8/8 . .

m. cube

id.

81 »

90 »



DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation 

de

L’UNITÉ

PRIX 
de 

Règlement

N°s

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Bois pour achelin •

l en 1/3 battens 0,018 . . m. superf. 2 » 1467

1 en 4/4 id. 0,024 . . id. 2 20 1468

Achelin
' en 3/4 bois blanc 0,018 . .
1
1 en 4/4 id. 0,024 . .

id.

id.

2 10

2 60

1469

1470

1 en 3/4 peuplier 0,018 . . id. 1 95 1471

en 4/4 id. 0,024 . . id. 2 40 1472'

Planches en chêne de démolition de bateaux 
de 0.045 et 0.050 d’épaisseur et 0,23 à 0,26 de 

largeur, dressées sur rive.................................id. 7 » 1473

Planches comme ci-dessus mais de0,03 è 0,04 
d’épaisseur.....................................'.................id. 6 45 1474

Démolition de charpentes y com­
pris descente des matériaux et 
rangement dans le chantier.

A toute hauteur de charpente 
non assemblée et de tout 
équarrissage........................ le m. cube 6 » 1475

1 A toute hauteur de charpente 
assemblée et de tout équar­

rissage ....................................... id. 8 » 1476

Les charpentes assemblées qui 
qui seraient démontées sans 
les désassembler seront con­
sidérées comme charpente 
non assemblée. ...... observât. » 14761)18

Démontage
De bordure de nochère. . . .

De faux fond de chêneaux y 
1 compris les cales de pente.

m. linéaire

m. superf

0 10

0 18

1477

1478

D’entablement de chêneau . . id. 0 20 1479

De contre-gittes et de tasseaux 
de couverture en zinc . . . m. linéaire 0 03 1480

De planchers et d’aehelin sans 
arrachage de clous............ m. superf 0 10 1481

Soigné de planchers et ache­
lin avec arrachage de clous 
et rangement à l’intérieur 
pour le réemploi................ id. 0 20 1482
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Nos

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Règlement

Démontage
(suite)

Démontage des ancres, molle- 
bandes, barres de trémis, 
linteaux en fer et en général 
tous fers d’ancrages fixés 

| avec des clous......................

Démontage d’avets de nochères, 
boulons de charpente, lan­
terneaux et en général tous 
fers fixés avec vis ou tire- 
fonds .................................

le kilog 

id.

0.02

0.03

PRIX DE RÈGLEMENT POSE COMPRISE
Charpente en bois montée à toute hauteur

d’ordre

1483

1484

CHÊNE DU PAYS

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

DÉSIGNATION

Bois bien équarri sur 
4 faces avec tolérance 
d’écornure et d’aubier, 
sans assemblage, mais 
compris entailles des 
paumes pour gîtes et 
soudures ordinaires au 
mètre cube 170 » 195 »

Pour poutres jusque 
5 mètres de longueur

4)
:1

4> 4>

4)

4)
ce ri 05 

o s

4) *-4)

4)

205 » 215 » 235 265

4>
s » 
cr-o

° -Z r- o.’V =

= E

5 00 1485

Bois à vive arête, sciés 
sur 4 faces sans tolé­
rance d’écornure et 
d’aubier, sans assem­
blage. mais compris 
entailles des paumes 
pour gîtes et soudures 
ordinaires aumèt.cube. 185 » 215 1486

Bois bien équarri sur quatre laces 
avec tolérance d’écornure et d’aubier, 
le mètre cube.................................

Bois bien équarri à vive arête sciés 
sur quatre faces sans tolérance 
d’écornure et d’aubier, le mètre cube.

225 » 235 » 265 300 »

Ormes de toutes longueurs

Jusque 
0,16 

d’équarris­
sage

De 
0,17 à 0,30 
d’équarris­

sage

Au-dessus 
de 0,30 

d’équarris­
sage

160 » 175 » 195 »

170 » 190 » 210 »

1487

1488



DÉSIGNATION

DES OUVRAGES
PRIX DE RÈGLEMENT

N”

d'Ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

SAPIN DE RIGA

। Bois bien équarri pour poutres 
et poutrelles de 30/36 et bois 
refendu dans ces poutres au 

mètre cube .......... .............

jusque 
7m95 

de long.

jusque 
9m95 

de long.

jusque 
llm95 

le long.

jusque 
12m95 

de long.

au-dessus
de 12m95 
de long.

1489

1490

1491

1492

1493
1494

105 » 110 » 117 » 125 » 140 »

Bois bien équarri pour 
poutres et poutrelles au 
mètre cube..................

SAPIN ROUGE DU NORD

DE TOUTES LONGUEURS

jusqu’à 
0,18 

d’équarris­
sage

de 
0,19 à 0,22 
d’équarris­

sage

de
0 23 à 0,30 
d’équarris­

sage

au-dessus 
de 0,30 

d’équarris­
sage

90 » 100 » 115 » 118 »

PRIX 
de 

Règlement

Sapin d'Amérique de toutes longueurs et de tous 
équarrissages posé à toute hauteur, au mètre cube . . 130 »

Charpente en sapin rouge 
du Nord à vivearête posée 
à toute haute hauteur sans 
assemblage mais compris 
entailles des paumes pour 
gittes et soudures ordi­
naires. au m. cube.

Plus-value pour bois de 
battons au dessus de 7 m.
Id. fhadrièrs 6 m.

SAPIN ROUGE DU NORD

Battens 7/18, 
7/17 et 7/15 

jusque 7 ni. 
de 

longueur

Madriers 
8 23 et 8 20 
jusque6 m. 

de 
longueur

Madriers 
11 23 

jusque 6 ni. 
de 

longueur

Plus-value 
pour un trait 
plat ou un 

trait champ 
dans les bois 

ci-contre,

88 »

2 » 
»

97 » 

»
2 50

105 »

»
2 50

2 50

» 
»
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DIMENSIONS EN CENTIMÈTRES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Réglement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Tous les prix ci-dessus s’entendent pour char­
pente non assemblée, mais comprennent les 
entailles des paumes pour gittes ainsi que les 
soudures ordinaires. On entend par soudures 
ordinaires celles faites à mi-bois, les gittes 
simplement chevillées seront considérées 
comme charpente non assemblée, les trous 
pour chevilles seront comptés comme trous 
de boulons, sans plus-value pour fourniture 
de chevilles.....................................................

Charpente assemblée

1 pour assemblage à tenons et 
i mortaises ou à trait de Jupi- 

Plus-value \ ter de toute longueur avec 
sur tous les < clefs dans les charpentes 

prix ci-dessus j en chêne ou orme...............

\ id. en sapin . . .

/ battens en 4, ou 0.043/0,07 ou
Contre gittes! 5/4 0,09 .................................

et J
lambourdes! battens en 3, ou 0,06/0,07. . . 

en sapin f
> | id. en 2, ou 0,07/0,09. . .

i sur les prix ci-dessus pour 
Plus-value contre-gittes en orme. . . .

[ id. en chêne. . . .

Observât.

m. cube

id.

id.

id.

id.

id.

8 »

6 »

0 36

0 45

0 56

50 %

75 %

1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

1502

1503

1504

1505

1506

DÉSIGNATION

Désignation
de

LUN1TÉ

VOLIGEAGE POUR TOITURES

En
 1/3

 b
at

te
ns

 , 
de

 0
.0

18
 d

’éu
ai

ss
eu

r

En
 5/

4 s
ap

in
 

de
 0

,0
30

 d
'ép

ai
ss

eu
r I

En
 1 3

 m
ad

rie
r \ 

de
 0

,0
24

 d
'ép

ai
ss

eu
r

En
 3/

4 b
oi

s b
la

nc
 1 

de
 0

,0
18

 d
’ép

ai
ss

eu
r

En
 4/

4 b
oi

s b
la

nc
 . 

de
 0

,0
24

 d
'ép

ai
ss

eu
r 1

Voligeage en sapin 
! rouge.....................

Voligeage en bois 
blanc..................

le m. sup.

id.

2 50 3 50 3 20

2 70 3 20

Planches de bateaux en chêne de 0,45 à 0,05 
d’épaisseur sur 0,23 à 0,26 de largeur, dressées 
sur vive et posées, pour garde-neige, chê­
neau. etc., y compris coupes et déchets . . .

Mêmes planches que ci-dessus, mais de 0,03 
à 0,04 d'épaisseur........................................

m. super1

id.

8 »

7 «
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Désignation

de 
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PRIX 
de 

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Sapin 1/3 battens dit 3/4, de
0,18 de hauteur.................. m. linéaire 0 95 1507

Sapin 1/2 batténs dit 5/4, de
1508'0,18 de hauteur.................. id. 1 15

Sapin 4/4 origine, de 0,18 de
Bordures hauteur.................................. id. 1 15 1509

unies 
pour chêneaux Sapin 1/3 madrier, de 0,23 de 

hauteur............................. id. 1 40 1510compris ,
entailles 
d’avets 

s’il y a lieu
Sapin 1/2 madrier, de 0,23 de

hauteur................................. id. 1 90 1511

Chêne sur dosse épaiss. brute
0,021 dite planche de 0,23. . id. 2 80 1512

Un parement 
raboté, élégie Chêne sur dosse épaiss. brute 

0,030 dit 5/4 X 0.23........... id. 3 80 1513sur rive et
rainure, 

d’embrèvemenf
d’entable- .

Chêne sur dosse épaiss. brute 
0,037 dit 6/4 X 0,23........... id. 4 20 1514

ment Chêne maillé, épaisseur brute
0,024 dite planche.............. id. 3 10 1515

Chêne maillé, épaisseur brute
0,030 dit 5/4......................... id. 4 25 1516

Chêne maillé, épaisseur brute
0,037 dit 6/4......................... id. 4 70 1517

Sapin 6/4 ou 0,037, de 0,23 de
hauteur................................. id. 3 20 1518

Bordures
entièrement Sapin 0,048 dit 2 pouces de
moulurées 

pour chêneaux
hauteur................................. id. 3 80 1519

compris Chêne sur dosse 0,037 dit 6/4
entailles 
d’avets,

1 de hauteur............................. id. 5 80 1520

s’il y a lieu, 1 Chêne sur dosse 0,048 dit 2
élégie sur rive ' pouces de hauteur.............. id. 6 70 1521

et rainure 
d’embrèvement Chêne maillé 0,037 dit 6/4 de

d’entable- hauteur................................. id. 6 25 1522
ment

Chêne maillé 0,048 dit 2 pou-
ces de hauteur...................... id. 7 25 1523

Sapin épaisseur brute 0,024
; dite planche de madrier . m. super1 4 75 1524

Entablements 1 Sapin 0,030dit5/4debattens id. 5 25 1525
de chêneaux

Y compris un 1 Sapin 0.037 dit 6/4 de
id. 6 25parement raboté > madrier.........................

et languette pour 1 .
1526

embrèvement 1 ^aPln 0,048 dit 2 pouces
dans bordure F de madrier...................... id. 7 80 1527

Chêne sur dosse épaisseur
brute 0,024 dite planche . id. 10 » 1528
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de 
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N°s
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| Chêne sur dosse 0,030 dit 
5/4..............................

Entablements Id- 0,037 dit 6/4. . .
de chêneaux y 1 T1 . .

compris un I Id- °’048 dlt 2 Pouces
-parement raboté
et languette pour Chêne maille épaisseur brute 

embrèvement 0.0-4- dit planche ....
dans bordure. „. . ... , „ , .. _. . Chene maille 0,030 dit 5/4.(suite)

Id. 0,037 dit 6/4. . .

Id. 0,048 dit 2 pouces

1 Les faux fonds de chêneaux 
Faux-fonds 1 seront payés aux prix du 
de chêneaux J voligeage avec une plus- 

compris taquets j value pour fournitures et 
pour pente. ' pose de cales pour pentes

l (plus-value)..............

1 sur chêne.............................
Corroyage l

desfacesvuesde ’ sur orme.............................
bois de charpente ]

sciés. / sur saPln.............................

' sur pitchpin......................

j sur chêne.............................

Corroyage 1 sur orme.............................
des faces vues de <

bois non sciés 1 sur sapin.............................

i sur pitchpin......................

j Rainure droite dans le sapin 
pour sommiers en fer à 
petites ailes, poitrails ou 
autres armatures ....

1 Rainure droite dans le sapin 
pour sommiers à larges 

1 ailes.................................
Entailles 1 Feuillure droite dans leci ailfts 1: d L / sapin pour sommiers à

i petites ailes......................sommiers j
en fer 1 peuj[iure droite dans le

sapin pour sommiers à 
j larges ailes......................

Les rainures et feuillures 
dans bois de chêne ou 
orme seront payées avec 
une plus-value sur les 
prix ci-dessus...............

Pour les entailles courbes les prix précédents 
seront augmentés de............................. ..

m. super1

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

ni. linéaire

- id.

id.

id.

id.

id.

12 50

15 25

18 >>

11 20

14 »

16 70

20 50

0 50

1 10

1 10

0 75

0 85

2 »

3 »

1 20

1 60

0 40

0 50

0 30

0 35

50 %

30 %

1529

1530

1531

1532

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550
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Désignation

de 
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PRIX
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d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

, I chêne ou orme...................
Façon de :
Chanfreins, plus-value pour chaque cen-

feuillure, gorges i timètre en plus de 0,03.
et moulures 1 o 1 Sapin......

ju«qua0,03de J
développement, plus-value pour chaque cen- 
taillés, droits ou , timètre en plus de 0,03 . 
chantournés sur o.. ., , Pitchpin..............................

les arêtes des 
charpentes plus-value pour chaque cen-

_ timètre............... ...

Chaque arrêt de chanfrein ou onglet de moulure 
élégie comptera pour O'"5O de longueur de 
chanfrein, feuillure ou moulure...................

Les chanfreins, feuillqres, moulures faites à 
travers bois seront payés le double des prix 
ci-dessus...................................... ...................

i chêne ..............................
Sciage de bois neufs) 

de long orrne...............................
[ sapin ..............................

Les sciages courbes et en travers seront 
payés le double des prix ci-dessus..........

Trait de scie dans f Madriers 11/23,8/23,8/20 
le sapin neuf sur j

champ ( Battens 7/18, 7/17 . . .

Trait de scie dans le sapin neuf sur plat dans 
les bois ci dessus..............................................

dans le chêne et dans l’orme 
jusqu’à 0,30 de longueur.

Percement chaque décimètre en plus de 
de trous de boulons! 0,30 ou fraction de déci- 
compris pose du / æetre.............................'

boulon et j dans le sapin jusqu'à 0,30
encastrement de l de longueur.....................
la tête s’il y a lieu 1

chaque décimètre en plus 
de 0,30 ou fraction de déci­
mètre..............................

Location Nota. — Les prix de location 
jl' 1 comprennent les transports,

e 01s l les sciages, le déchet d'em-
de ’ ploi, la pose, la valeur de la

sapin, 1 location pour une période de
compris pose f trois mois, la dépose, la dé-

, prédation des bois et la
et déposé. fourniture des pointes. . . .

m. linéaire

id.

id.

id.

id.

id.

Observât.

m. super1

id.

id.

id.

m. linéaire

id.

id.

la pièce

id.

id.

id.

Observât.

0 17

0 04

0 11

0 02

0 14

0 03

double

1 6C

1 50

0 80

double

0 04

0 04

0 03

0 25

0 05

0 15

0 03

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1
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PRESCRIPTIONS

Bois pour étais, barrières,
étrésillonnements, échafau­
dage, planchers d’échafau- 
dagei sans assemblage mais 
avec entailles au besoin 
monté et mis en place jus­
qu'à 15 mètres de hauteur. m. cube 39 » 1571

Bois comme ci-dessus avec
• assemblage monté et mis en

place jusqu’à 15 mètres de 
hauteur................................ id. 45 » 1572

1 Plus-value sur les prix ci-
dessus pour charpente mon­
tée à plus de 15 mètres de 
hauteur pour chaque hauteur 
de 3 mètres.......................... id. 1 50 1573

Plus-value pour échafauda-
ges difficiles exécutés au- 
dessus d un vide de 10 mètres
de hauteur minimum sans 
point d’appui sur le sol. . . id. 15 » 1574

Moins-value sur les prix ci-
dessus pour échafaudages or­
dinaires composés de sapins,
traverses, battons, etc., ana-

Location logues à ceux utilisés ordi-
nairement dans les constrm--

de sapin tions....................................... id. 40 0//o 1575
compris pose Moins-value syr les prix des

et dépose locations de bois ci-dessus
( suite) lorsque les échafaudages se­

ront faits en régie.............. id. 50 % 1576
Poteaux, montants de barri-

cadages en demi-madriers ou 
demi-battens récépés à une 
hauteur uniforme compris 
déchets et faux frais non 
scellés dans le sol.............. m. linéaire 0 12 1577

scellés dans le sol à une pro-
fondeur de O’"6O......................id. 0 20 1578

Planches entières brutes
de 0,020 à 0,034 d’épaisseur.
pour barricadages, clouées 

; sur poteaux, montants com­
pris déchets et faux frais . . m.superfic. 0 85 1579

Main-d’œuvre pour emploi
de bois d’échafaudages, étais 
ou barricadages fournis par 
la Ville ou réemployés soit 
au même lieu, soit dans d’au­
tres chantiers pendant la 
durée de la location déjà
comptée à l’entrepreneur 
compris cordages, déchets et 
tous faux frais . . bois. . m.cube 16 » 1580

bois. . m. lin. 0 08 1581
Plus-value sur les prix précédents pour loca-

par mois 1582tion de bois dépassant trois mois.................. 5 %
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de

Réglement d'ordre
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Nlontageetmise !
en place des i 

poutrelles en fer t 
ou en tôle et des / 

colonnes en fonte. 1

\
jusqu’à une hauteur de 4 m. 

à une hauteurde 4,01 à 10 m. 

à une hauteur de 10,0 là 15 m.

100 kilos 

id. 

id.

i

2

3

25

50

50

1583

1584

1585

Pose d’ancrages 1
et petits fers 1 

non compris la , 
fourniture des vis / 

ni clous.

ancres mollebandes, tirants, 
barres de trémis, étriers 
de charpente...............

Avets de nochère, petits 
fers, équerres, tirants de 
sablières......................

id.

la pièce

3

0

»

10

1586

1587
/ en planche sapin ou 0,024. m. super' 5 )) 1588

Patins divers । 
pour corniches de 1 
plafonds en sapin I 

ou peuplier . 
mesurés suivant 1 
le plus petit rec- 1 

tangle circonscrit. 1

en 5/4 sapin ou 0,030 .
en 6/4 sapin ou 0,037 . . .

Nota. — Les patins ayant 
une surface inférieure à 
0,04 carrés seront comp­
tés à cette surface pour la 
sujétion de pose...........

id.
id.

Observât.

6
7

40
35

1589
1590

1591

Travaux à façon

pour réemploi de vieux matériaux compris 
fourniture des pointes •

Façon de char­
pente et mise en 
place de poutres, 
lambourdes, soli­
ves, linteaux, 
chevrons, fer­
mes, etc., en 
vieux bois four­
nis par la Ville, 
y compris sciage, 
entailles et four­
nitures des che­
villes pour les 

.bois assemblés.

en sapin jusqu’à une 
hauteur maximum de 
15 mètres sans assem­
blage..........................

Même charpente en chêne 
ou en orme...............

Plus-value pour char­
pente assemblée en bois 
chêne ou orme ....

| Plus-value pour char­
pente assemblée en bois 
de sapin.................

Plus-value sur les prix 
ci-dessus pour montage 
des bois à plus de 15m 
de hauteur, par chaque 
hauteur de 3"'............

m. cube

id.

id.

id.

id.

19

22

9

6

1

))

))

))

»

50

1592

1593

1594

1595

1596
Repose voligeage 

ou peuplier . .
en 3/4 ou planches sapin

m. super' 0 70 1597
Repose faux fonds de chêneaux compris pose 

de tasseaux pour pente............ .....................id. 1 05 1598
Repose d’entablement de 0,03 à 0.05 d’épais­

seur ............................................ .....................id. 1 10 1599
Repose de bordures unies ou moulourées 

( compris pose d’avets........................................ id. 2 80 1600
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de et

l’unité Réglement d’ordre PRESCRIPTIONS

Planchers divers

compris frises d’encadrement, resserrage s’il y a

lieu et affleurement des joints

Planchers ' 
en sapin, 

bois de 0.23 < 
menuiserie 
T' choix 1

En madriers entiers 8/23. un 
seul parement raboté à faus­
ses languettes en orme ou en 
chêne fixés avec des pointes.

En 1/2 madriers dit 6/4 lames 
de 0.23 de large

id. lamesdeO.il id.
k

En 1/3 madriers dits planches 
lames de 0.23 de large

m.superf'

id.

id.

id.

13 60

7 45

8 50

5 35

1601

1602

1603

1604

id. id, 0,11 id. id. 6 30 1605

I en 6/4 lames de 0,20 à 0,25 . . id. 9 » 1606

id. de 0,08 à 0,15 . . id. 10 40 1607
Planchers 
en pitchpin 

bois de 
menuiserie 

1" choix

1 en planches lames de 0,20 à 0,25

id. de0,08 à 0,15

' Quand les planchers ci-dessus 
n’auront pas de frises d’en­
cadrement. ils subiront une

, diminution.........................

id.

id.

id.

6 60

6 85

0 25

1608

1609

1610

en battens entiers 7/18 un seul 
parement raboté, avec faus­
ses languettes en orme ou 
en chêne, fixés avec des 
pointes ou tire-fond .... id. 9 75 1611

Planchers 
en sapin 

bois de battens 
menuiserie 

ou d’origine 
1" choix

en 1/2 battens dit 5/4, lames 
de 0,18 de large..............

en 1/2 battens dit 5/4 lames 
de 0,08 à 0,13 de large . . .

en planche épaisseur brute 
' 0,024 mill., dit 4/4 d’origine,

lames de 0,15 à 0,18 de large

.id.

id.

id.

4 95

5 50

5 20

1612

1613

1614

en planche épaisseur brute 
0,024 mil!., dit 4/4 d’origine, 
lames de 0,08 à 0,13 .... id. 5 45 1615

en 1/3 battens dit 3/4, lames 
de 0,17 à 0,18.................. id. 3 70 1616

lamesdeO.il
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/ épaisseur brute 0,030 dit 5/4,
planches entières de 0,40 de
large maximum.................. m. super1 9 25 1617

mêmes planchers en lames
de 0,11 à 0,16 de large . . . id. 10 75 1618

mêmes planchers en lames
de 0,08 à 0,11 de large . . . id. 11 10 1619 •

épaisseur brute 0,024 mill., dit
J planches lames entières de
'l 0,40 de large maximum. . . id. 7 80 1620

mêmes planchers en lames de
0.11 à 0,16............................. id. 9 » 1621

mêmes planchers en lames de
0,08 à 0,11............................. id. 9 30 1622

j Quand les planchers en orme
n’auront pas de frises d’enca-

1 drement, ils subiront une
1 diminution............................. id. 0 50 1623

/ Epaisseur brute 0,024 dit plan-
1 ches lames de 0,08 à 0,11 en
1 bois sur dosse...................... id. 11 » 1624

en’chên^sur ’ Mêra?n . Plancher en chêne 
dosse et maillé \ malUe.................................... id. 13 40 1625

]®r choix ■1 Quand les planchers en chêne
[ n’auront pas de frises d’enca-

drement, ils subiront une
\ diminution............................. id. 0 50 1626

Replanis- / En sapin................................. id. 0 75 1627
sage des \

planchers et < En pitchpin............................. id. 0 85 1628
parquets neufs /

par ordre t En orme ou chêne.................. id. 0 95 1629

Rabotage 1 En sapin......................... ... id. 0 50 1630

2”' parement En PitchPin............................. id. 0 70 1631
des planchers 1r ' En orme ou chene.................. id. 0 85 1632

Mise en cire des planchers et parquets, travail
exécuté à la cire dure, tamponnés quel que
soit le bois....................................:.................. id. 0 65 1633

Resserrage de planchers neufs non fournis
par l’entrepreneur, comprenant main-d’œu-
vre pour dépose, repose et raffleurement des
joints et fournitures de pointes . ................... id.

। en 6/4 ou 0,23......................... id. 0 80 1634
ou^tchpin en 6/4 0,10 ou 0,11.................. id. 1 05 1635

1 en 5/4 0,15 à 0,18..................... id. 0 80 1636
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/ en 5/4 0,08 à 0,13...................... m.superf' 1 05 1637
Sapin Un 4/4 0,23............... ... id. 0 70 1638

pitchpin Un 4/4 0,15 à 0,18......................id. 0 80 1639
faaitej / en 4/4 0,08 à 0 lg...................... 0 90 1640

\ en 3/4 0,17 à 0,18....................... id. 0 75 1641

/ 5/4 planches entières............... id. 1 30 1642
Chêne i 5/4 lames de 0.08 à 0,16. . . . id. 1 65 1643

et <
orme 1 4/4 dit planches entières . . . id. 1 10 1644

\ 4/4 dit lames 0,08 à 0,16. . . . id. 1 65 1645

Z *

1

7
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TRAVAUX

POUR FÊTES PUBLIQUES

ET AUTRES

Nota. — Les travaux qui font l'objet du présent 
paragraphe de la série, s'appliquent aux bara­
ques, estrades, escaliers, portiques, kiosques, 
clôtures et autres ouvrages provisoires que 
l’administration peut commander. L’appli­
cation des prix prévus sera susceptible d’une 
plus-value, si les bois sont peints.

Bois de sapin । Avec ou sans assemblage, monté 
pour \ et mis en place, compris dé­

charpente de < chets,clous, boulons,équerres, 
baraques à I molles-bandes, etc., et faux 

toutes hauteurs! frais........................................

/ Poteaux, montants de f Non scellés 
t. । barricadages, en ! dans le sol.
L demi-madriers ou \ Scellés dans
= g, I demi-batten’.recepes J , , un0

a une hauteur uni- fondeur
; forme, compris de- 1 K, .

œ.2 ) chets et faux frais. ) Q„,gg

Si S ! Planches entières brutes, de 0"’025 à 
o 0"034d’épaisseur,pourbarricadages,
03 ( clouées sur poteaux, montants,

\ déchets et faux frais compris. . . .

/ / De 0"020.
1 ,,, , , , . De 0"'U25.. \ En planches brutes

Bois de sapin/ posées, jointives De O"'O34.
pour planchers) et clouées. nD n»ni
cloisons, cou-l ueuui..
vertures , gra-l De0“05..
dins, banquet-; /
tes, escaliers . En planches brutes) q™q9q 
etc., à toutes! posées à recouvre- 
hauteurs, com- ment et clouées De 0”02o. 
pris déchets et/ pourcloisons. cou- j}e o,"O34 
faux frais. ) vertures;etc.,com

1 pris déchets et DeOmO4.. 
faux frais (la sur- De 0-Q5 

\ face vue). \

Moins-value quand les bois seront fournis 
par la ville (pour les bois au mètre cube). .

Moins-value quand les bois seront fournis 
par la ville (pour les bois au mètre linéaire).

Moins-value quand les bois seront fournis 
par la ville (pour les bois au mètre super­
ficiel) .............................................................

m.cube

m. linéaire

id.

m. super1

id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.

m. cube

m. linéaire

m. super1

30 »

0 12

0 20

0 85

0 45
0 50
0 55
0 60
0 70

0 52
0 55
0 65
0 70
0 80

20 »

0 10

0 30

1646

1647

1648

1649

1650
1651
1652
1553.
1654

1655
1656
1657
1658
1659

1660

1661

1662

Les prix du mètre 
superficiel s’ap­
pliquent aussi aux 
planches posées 
isolément pour 
croix de Saint 
André, traverses, 
frises , taquets , 
appliques, etc., 
ainsi qu’aux esca­
liers, lesquels se­
ront réglés d’après 
la surface des bois 
employés et sui­
vant leur catégo­
rie.

Les recouvrements 
des planches ne 
pourront être in­
férieurs à 0.04 c.

Les planchers, 
cloisons et cou­
vertures devront 
être faits à joints 
liés suivant ce qui 
sera prescrit.
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

L’UNITÉ

PRIX
de

Règlement

N"

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Plus-value pour parements blanchis ....

Plus-value pour bois rainés sur rives. . . .

Plus-value sur les cinq prix du n” 1650 à 
1654, pour les plafonds à compartiments 
triangulaires................................................

m.superf1 

id.

id.

par mois

m.superf

m. linéaire

id.

la pièce

id.

id.

id.

m. linéaire

la pièce

id.

id.

id.

0 40

0 40

20 %

5 %

0 10

0 03

0 80

0 75

0 40

0 30

1 »

0 30

35 »

5 »

1 75

2 75

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1676

1677

1678

L’Administration 
se réserve le droit 
de faire poser par 
des tâcherons tout 
ou partie des mâts 
et sapins suivant 
les nécessités.

Plus-value sur les prix précédents, pour 
location de bois, dépassant trois mois. . ...

Plus-value pour les bois qui auront été 
peints ou badigeonnés pendant la durée de 
la location :

Sur bois réglé au mètre carré...........................

Sur bois réglé au mètre courant..................... ..

Pose, dépose et double transport de lambre­
quins, frises ou bandeaux, compris pointes 
et vis, pour estrades, kiosques, etc............

Pose, dépose et double transport d’écoinçons, 
compris pointes et vis, pour estrades, 
kiosques, etc................................................

Pose, dépose et double transport de motifs 
d’angles et quilles pour estrades, kiosques, 
etc......... .........................................................

Pose, dépose et double transport de consoles 
chantournées pour estrades, kiosques, etc. .

Pose, dépose et double-transport d’épis de 
faîtes, de toutes formes, pour estrades, 
kiosques, etc....................................... ..

Pose, dépose et double transport de balus­
trades et rampes décoratives, compris ia 
main courante, les tasseaux et soutiens à 
fournir par l’entrepreneur, pour estrades, 
kiosques, etc....................................... ..

Pose, dépose et double transport, à pied 
d’œuvre, et aux magasins de la ville, du 
petit mât de cocagne et la perche à l’arbalète, 
y compris terrassements.................. ...

Plus-value sur le prix ci-dessus, pour dépa­
vage et repavage au sable, quand les mâts 
seront posés dans les rues ou sur des places 
pavées, y compris entretien jusqu’à la fin du 
tassement.....................................................

Pose, dépose et double transport à pied 
d’oeuvre et aux magasins de la ville, de 
sapins jusque 10 mètres de longueur avec 
pitons : dans les parties pavées ou non 
pavées............................................................

Pose de mâts de 10 mètres de longueur et 
au-dessus dans les parties pavées ou non 
pavées................................. ...........................
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Désignation PRIX Nos OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de et

L'UNITÉ Règlement d’ordre PRESCRIPTIONS

Location, pose et dépose aux mâts et sapins 
de cordes de chanvre neuves, sans nœuds, 
de 0"006 au moins de diamètre, pour 
oriflammes et autres usages..................... m. linéaire 0 02 1679

Location, pose et dépose de fil de fer galva­
nisé n° 10 pour les barricadages et aux autres 
besoins........................... .............................. id. 0 04 1680 Tous les prix ci- 

contre compren-

Pose , dépose et / 
double transport de l Dans les parties pavées, 
perches pour tir à la 1 

ciblechinoise, compris! Dans les parties non 
terrassements [ pavées . . .• ......

et pose de l’oiseau. |

-___ , , • . ( Dans les parties pavées.Pose du tourniquet \ 1 1
breton avec < r, i >•toiles et piquets / .^s Parties non

la pièce

id.

id.

id.

4

3

25

20

))

))

»

)),

1681

1682

1683

1684

cas, la fermeture 
des trous et le ré­
tablissement très 
soigné du pavage 
avec fourniture 
de sable ou de 
l’empierrement, 

compris fourni­
ture de gravier ou 
cassons, de la mê­
me nature que les 
matériaux de la 
chaussée.
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Escaliers et Échelles de Meunier

ÉCHELLES DE MEUNIER DROITES

Échelles de meunier, 2 limons droits, en plan marches assemblées dans les 
limons, rive du devant des marches arrondie, toutes les marches d’équerre 
sur les limons, marches de 0,12 à 0,18 de large, limons de 0,16 de lar­
geur maximum.

La marche

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D’EMMARCIIEMENT
*

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS

DE LARGEUR DES 

MARCHES

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

LIMONS

N
U

M
ÉR

O
S D’O

RD
RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Jusqu’à 0 m , 50........................ 1 85 2 90 0 05 0 07 0 07 0 10 1685

de 0,51 à 0,60.............................. 2 05 3 15 0 05 0 09 0 07 0 10 1686

Linjorjs en 0,030 millim. de 0,61 à 0,70 ... . . 2 20 3 45 0 065 0 10 0 07 0 10 1687
dit 5/4

de 0,71 à 0,80.............................. 2 40 3 70 0 08 0 11 0 07 0 10 1688
Marches en 0,025 millim.

dit 4/4 de 0,81 à 0,90.............................. 2 55 4 » 0 09 0 125 0 07 0 10 1689

de 0,91 à 1,00.............................. 2 75 4 30 0 10 0 145 0 07 0 10 1690

chaque fois 0 m . 10 ou fraction
de 0,10 en plus de 1 m.. . 0 20 0 30 0 (Mil 0 02 » » 1691

Jusqu’à 0 m. 50.......................... 2 » ; 3 10 0 05 0 07 0 07 0 11 1692

de 0,51 à 0,60 ...... 2 15 3 40 0 05 0 09 0 07 0 11 1693

Lin)Or)S en 0,037 millim. de 0,61 à 0,70.............................. 2 35 3 70 0 065 0 10 0 07 0 11 1694
dit 6/4. «

de 0,71 à 0,80.............................. 2 50 3 95 0 08 0 11 0 07 0 11 1695
Marc 1)05 en 0,025 millim .

dit 4/4. de 0,81 à 0,90.............................. 2 70 4 20 0 09 0 125 0 07 0 11 1696

de 0,91 à 1,00.............................. 2 85 4 50 0 10 0 135 0 07 0 11 1697

chaque fois 0 m . 10 ou fraction
de 0,10 en plus de 1 m. 0 15 0 30 0 01 0 01 » » 1698
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Echelles de meunier droites (suite)

ÉPAISSEURS LARGEURS
PRIX

POUR

PAR CHAQUE 
CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 
MARCHES

PAR CHAQUE 
CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 
LIMONS

s d’o
rd

re

DES BOIS D EMMARCHEMENT
Orme

Chêne 
sur 

dosse
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Orme
Chêne 

sur 
dosse

O
•a 
S 
a 
Z

Jusqu’à 0 m. 50.......................... 2 15 3 40 0 06 0 09 0 07 0 11 1699

de 0,51 à 0,60................................ 2 40 3 75 0 07 0 10 0 07 0 11 1700

Lin)Oi)S en 0,037 millim. ' 

dit 6 4.

de 0,61 à 0,70 .....

de 0,71 à 0,80................................

2 60

2 80

4 10

4 40

0 08

0 09

0 12

0 14

0 07

0 07

0 11

0 11

1701

1702

Marches en 0,030 millim 
dit 5/4. j de 0,81 à 0,90................................ 3 05 4 75 0 10 0 16 0 07 0 11 1703

de 0,91 à 1,00................................ 3 25 5 10 0 115 0 17 0 07 0 11 1704

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m. 0 20 0 35 0 015 » » » 1705

Jusqu’à 0 m. 50.......................... 2 30 3 70 0 07 0 10 0 07 0 11 1706

de 0,51 à 0,60................................. 2 55 4 10 0 08 0 12 0 07 0 11 1707

Lin)Oen 0,037 millim. ' 

dit 6/4.

de 0,61 à 0,70................................

de 0,71 à 0,80................................

2 80

3 05

4 50

4 90

0 09

0 10

0 14

0 16

0 07

0 07

0 11

0 11

1708

1709

Marct)e$ en 0,037 millim 
dit 6/4. ।

1 de 0,81 à 0,90................................ 3 30 5 20 0 11 0 17 0 07 0 11 1710

de 0,91 à 1,00................................ 3 55 5 60 0 125 0 19 0 07 0 11 1711

chaque foisOm. 10ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m. 0 25 0 40 0 015 0 02 » » 1712

Jusqu’à 0 m. 70.......................... 2 95 4 85 0 09 0 14 0 08 0 13 1713

de 0,71 à 0,80...... 3 20 5 25 0 10 0 16 0 08 0 13 1714

LiïT)Or)$ en 0,048 millim.
de 0,81 à 0,90................................

de 0,91 à 1,00................................

3 40
♦

3 68

5 65

6 05

0 11

0 12

0 175

0 20

0 08

0 08

0 13

0 13

1715

1716

Marches en 0,037 millim 
dit 6/4

' de 1,01 à 1,10................................ 4 15 6 45 0 13 0 21 0 08 0 13 1717

de 1,11 à 1,20................................ 4 40 6 85 0 145 0 23 0 08 0 13 1718

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m. 20. 0 25 0 40 0 015 0 02 » 1719



— 339 —

Échelles de Meunier

AVEC 1/4 DE TOUR SUR BOURDON

Echelles de meunier avec 1/4 de tour sur bourdon, 2 limons droits, marches 
assemblées dans les limons et le bourdon, rive du devant des marches 
arrondie, marches de 0,12 à 0,18 de large, limon de 0 m. 16 de largeur 
maximum.

La Marche

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D’EMMARCHEMENT

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

MARCHES

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

LIMONS

N
U

M
ÉR

O
S D

’O
RD

RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Jusqu’à 0 ni. 50........................ 2 45 3 75 0 06 0 09 0 07 0 11 1720

de 0.51 à 0,60............................... 2 65 4 05 0 07 0 11 0 07 0 11 1721

i Linr)Oqs en 0.030 millim. 
dit 5/4 de 0,61 à 0,70.............................. 2 85 4 35 0 08 0 12 0 07 0 11 1722

Bourdoi) en 8 8 de 0,71 à 0,80.............................. 3 05 4 75 0 09 0 13 0 07 0 11 1723

Marct)e$ en 0,025 millim. de 0,81 à 0.90.............................. 3 30 5 10 0 11 0 15 0 07 0 11 1724

dit 4/4
de 0,91 à 1.00.............................. 3 55 5 45 0 12 0 17 0 07 0 11 1725

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m. . 9 0 25 0 35 0 01 0 02 » » 1726

Jusqu’à 0 m. 50........................ 2 60 4 » 0 06 0 09 0 08 0 11 1727

de 0,51 à 0,60.............................. 2 80 4 35 0 07 0 11 0 08 0 11 1728
en 0,037 millim.
dit 6/4 de 0,61 à 0,70............................... 3 >» 4 65 0 08 0 12 0 08 0 11 1729

Bourdoi) 8 8 de 0,71 à 0.80.............................. 3 20 5 » 0 09 0 13 0 08 0 11 1730

Marches en 0,025 millim. ' de 0,81 à 0,90.............................. 3 W 5 30 0 11 0 15 0 08 0 11 1731
dit 4 4

de 0,91 à 1.00........................ 3 55 5 65 0 12 0 17 0 08 0 11 1732

chaque fois 0 ni. 10 ou fraction 
de 0,10en plus de 1 m.. . 0 15 0 35 0 01 0 02 » » 1733
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Echelles de meunier avec

d

1 /4 de tour sur bourdon (suiZe)

PRIX
PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS
PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 05 
O

ÉPAISSEURS LARGEURS
POUR

DE LARGEUR DES 
MARCHES

DE LARGEUR DES 
LIMONS d

’o
ri

DES BOIS D’EMMARCHEMENT Chêne Chêne Chêne
O 
05
•a

Orme sur Orme sur Orme sur S 
P

dosse dosse dosse Z

Jusqu’à 0 m. 50.......................... 2 75 4 35 0 07 0 10 0 08 0 12 1734

de 0,50 à 0,60................................ 3 » 4 75 0 08 0 12 0 08 0 12 1735

i Linr)Or)S en 0,037 millim^J 

dit 6/4 de 0,61 à 0,70................................ 3 30 5 15 0 09 0 14 0 08 0 12 1736

Bourdoi) en 8,8
1 de 0,71 à 0,80................................ 3 55 5 60 0 10 0 16 0 08 0 12 1737

1 Marches en 0,030 mil/im
| de 0,81 à 0,90................................ 3 80, 6 » 0 11 0 18 0 08 0 12 1738

dit 5/4
de 0,91 à 1,00................................ 4 10 6 40 0 13 0 21 0 08 0 12 1739

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0.10 en plus del m.. 0 30 0 40 0 02 0 03 » » 1740

; Jusqu’à 0 m. 50 . . . . .. 2 90 4 70 0 08 0 12 0 08 0 12 1741

de 0,51 à 0,60................................ 3 20 5 15 0 09 0 14 0 08 0 12 1742

Lin) O 95 en 0.037 millim. 
dit 6/4 de 0,61 à 0,70................................ 3 50 5 60 0 11 6 16 0 08 0 12 1743

Bourdor) en 8 8 de 0,71 à 0,80................................ 3 80 6 05 0 12 0 19 0 08 0 12 1744

Marches en 0,037 millim.
' de 0,81 à 0,90................................ 4 10 6 50 0 13 0 21 0 08 0 12 1745

dit 6/4
de 0,91 à 1,00................................ 4 40 6 95 0 15 0 24 0 08 0 12 1746

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m. 0 30 0 45 0 02 0 03 » » 1747

Jusqu’à 0 m. 50.......................... 3 85 6 35 0 08 0 12 0 09

»

0 14 1748

de 0,51 à 0,60................................ 4 15 6 80 0 09 0 14 0 09 0 14 1749

Lirv)Oqs en 0,048 millim.
de 0,61 à 0,70................................ 4 45 7 25 0 11 0 17 0 09 0 14 1750

Bourdol) 10 10
de 0,71 à 0,80................................ 4 75 7 65 0 12 0 19 0 09 0 14 1751

Marches en 0,037 millim.
dit 6/4 | de 0,81 à 0,90................................ 5 05 8 05 0 13 0 21 0 09 0 14 1752

de 0,91 à 1,00................................ 5 35 8 50 0 15 0 24 0 09 0 14 1753

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m. 0 30 0 45 0 02 0 03 » » 1754
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Escaliers droits

Escaliers 2 limons droits en plan, marches et contremarches assemblées dans 
les limons, rive du devant des marches arrondie, toutes les marches et 
contremarches d’équerre sur les limons, marches dé 0,22 à 0,26 de large, 
contremarches jusqu’à 0,19 de large, limon jusqu’à 0,25 de large.

La marche

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D'EMMA RCHEMENT

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS

DE LARGEUR DES 

MARCHES

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

LIMONS

N
U

M
ÉR

O
S D’O

RD
RE

Orme
Chêne
' sur 
dosse

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Jusqu’à 0 m . 60........................ 4 65 7 05 0 07 0 10 0 08 0 12 1755
2 Lin) O F) $ en 0,030 millim.

dit 5 4 de 0,61 à 0,70.............................. 5 10 7 70 0 08 0 11 0 08 0 12 1756

Marches en 0.030 millim. de 0,71 à 0,80.............................. 5 50 8 40 0 09 0 13 0 08 0 12 1757
dit 5.4

1 de 0,81 à 0,90.............................. 5 95 9 05 o io 0 15 0 08 0 12 1758
Coi)trerr)arct)es 

en 0,20 millim. - dit 3/4 de 0,91 à 1,00.............................. 6 40 9 70 0 11 0 17 0 08 0 12 1759
pas d’astragale

chaque fois 0 m . 10 ou fraction
de 0,10 en plus de 1 m.. . 0 45 0 65 0 01 0 02 » » 1760

L.
Linrjor) intérieur

Jusqu’à 0 m. 60.......................... 4 75 7 30 0 07 0 10 0 08 0 13 1761

en 0,037 millim. - dit 6/4. de 0,61 à 0,70-.............................. 5 20 7 95 0 08 0 12 0 08 0 13 1762

Linrjor) extérieur 
en 0,030 millim. - dit 5/4 de 0,71 à 0,80.............................. 5 60 8 60 0 09 0 13 0 08 0 13 1763

Marches en 0,030 millim. de 0,81 à 0,90............................... 6 05 9 25 0 10 0 15 0 08 0 13 1764
dit 5/4.

Cor)tren)arcl,es
1 de 0,91 à 1,00.............................. 6 50 9 90 0 11 0 17 0 08 0 13 1765

en 0,020 millim. - dit 3/4
chaque foisOm. 10 ou fraction

Pas d’astragale de 0,10 en plus de 1 m. 0 45 0 65 0 01 0 02 » » 1766
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Escaliers droits (suite)

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D EM MARC 1IEMENT

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 
CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 
MARCHES

PAR CHAQUE 
CENTIMÈTRE EN PLUS

DE LARGEUR DES 
LIMONS

N
U

M
ÉR

O
S D’O

RD
RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé

2 Lirrçorçs en 0,037 millim. 
dit 6/4

Marches en 0 037 millim 
dit 6/4

Corçtrerrja relies
en 0,020 millim. - dit 3/4

Astragales moulurés 
en 0,030,03

Jusqu’à 0 m. 60........................

de 0,61 à 0,70..............................

1 de 0,71 à 0,80..............................

j de 0,81 à 0,90..............................

' de 9,91 à 1,00..............................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1 m.

5 20

5 70

6 20

6 65

7 15

0 50

8 25

9 05

9 85

10 65

11 45

0 80

9 35

10 20

11 10

12 »

12 85

0 85

0 08

0 09

0 10

0 11

0 12

0 01

0 12

0 14

0 16

0 18

0 20

0 02

0 14

0 16

0 19

0 21

0 23

0 02

0 09

0 09

0 09

0 09

0 09

»

0 14

0 14

0 14

0 14

0 14

»

0 15

0 15

0 15

0 15

0 15

»

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1 ' ■

Lirrjor) intérieur 
en 0,05 millim.

Lirrjor) extérieur 
en 0,037 millim. - dit 6 4

Marches en0,037 millim.
dit 6 4

Corçtrenrjarcfyes 
en 0,020 millim. - dit 3/4
Astragales moulurés

en 0,03 0,03

Jusqu'à 0 m. 80..........................

de 0,81 à 0,90..............................

de 0,91 à 1,00..............................

। de 1,01 à 1,10..............................

de 1,11 à 1,20. ■ . . . .

chaque fois 0,10 ou fraction de 
ds 0,10en plus de 1,20 .

6 35

6 85

7 35

7 85

8 35

0 50

10 20

11 »

11 80

12 60

13 35

0 75

11 50

12 .40

13 25

14 15

15 »

0 85

0 10

0 11

0 13

0 14

0 15

0 01

0 16

0 18

0 20

0 22

0 24

0 02

0 19

0 21

0 23

0 25

0 27

0 02

0 09

0 09

0 09

0 09

0 09

0 16

0 16

0 16

0 16

0 16

»

0 17

0 17

0 17

0 17

0 17

»

1773

1774

1775

1776

1777

1778

2 LinjOijs en 0,05 centim.

Marches en 0,037 millim J 
dit 6 4

Cor)trerr)arcl)es
| en 0,020 millim. - dit 3 \

Astragales moulurés
en 0,03 0,03

Jusqu’à 1 m.................................

de 1,01 à 1,10..............................

de 1,11 à 1,20..............................

de 1,21 à 1,30..............................

de 1,31 à 1,40. . . .

chaque fois 0,10 ou fraction de
0.10 en plus de 1,40 . . .

7 95

8 45

8 95

9 45

0 50

12 15

12 95

13 70

14 50

15 30

0 80

13 60

14 50

15 40

16 25

17 15

0 90

0 13

0 14

0 15

0 16

0 17

0 01

0 20

0 22

0 24

0 26

0 29

0 03

0 23

0 25

0 27

0 29

0 32

0 03

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

»

0 17

0 17

0 17

0 17

0 17

»

0 19

0 19

0 19

0 19

0 19

»

1779

1780

1781

1782

1783

1784

LilT)Or) intérieur 
en 0,075 millim.

Lirrjor) extérieur 
en 0,05 centim.

Marches en 0,05 centim.
Co!)trerr)arct)es 

en 0.025 millim. ■ dit 4 4
Astragales moulurés

en 0,03 0,03

Jusqu'à 1 m..................................

de 1,01 à 1,10..............................

| de 1,11 à 1,20..............................

de 1.21 à 1,30..............................

de 1,31 à 1,40. ......

de 1,41 à 1,50..............................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1.40.

8 75

9 30

9 90

10 45

11 05

Il 60

0 55

14 55

15 50

16 45

17 40

18 40

19 35

0 95

15 20

16 25

18 30

19 35

20 40

21 40

1 »

0 14

0 16

0 17

0 19

0 20

0 22

0 02

0 25

0 27

0 29

0 32

0 34

0 37

0 03

0 27

0 30

0 33

0 36

0 38

0 41

0 03

0 12

0 12

0 12

0 12

0 12

0 12

»

0 21

0 21

0 21

0 21

0 21

0 21

»

0 22

0 22

0 22

0 22

0 22

0 22

»

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791
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Escaliers droits

AVEC 1/4 DE TOUR SUR BOURDON

Escaliers droits avec 1/4 de tour sur bourdon, 2 limons droits en pan, marches 
et contremarches assemblées dans les limons et le bourdon, rive du devant 
des marches arrondie, marches de 0,22 à 0,26 de large, contremarches 
jusqu’à 0 m. 19 de large, limon jusqu’à 0 m. 25 de large.

La Marche

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D'EMMA RCH EMENT

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

MARCHES

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

LIMONS

N
U

M
ÉR

O
S D

’O
RD

RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Orme
Chêne 

sur 
dosse

2 Lirrçorçs en 0.030 mill. Jusqu’à 0 m. 60...................... 5 25 8 05 0 07 0 11 0 08 0 13 1792
dit 5/4

de 0,61 à 0,70............................ 5 75 8 70 0 09 0 13 0 08 0 13 1793
Bourdon en 8 8

de 0,71 à 0.80........................... 6 20 9 40 o io 0 15 0 08 0 13 1794
Marches en 0,030 millim.

। dit 5/4 de 0,81 à 0,90............................ 6 70 10 15 0 11 0 185 0 08 0 13 1795

CorçtreriQareljes de 0.91 à 1.00............................ 7 15 10 85 0 125 0 21 0 08 0 13
en 0,020 millim., dit 3,4 

pas d’astragale chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m. . 0 45 0 70 0 015 0 025 » »

1796 1

1797

Jusqu’à 0 m. 60...................... 5 35 8 15 0 07 0 11 0 09 0 14 1798 '
Lirrjor) extérieur en

0,030 mi 11 int. dit 5/4 de 0,61 à 0,70............................ 5 85 8 85 0 09 0 13 0 09 0 14 1799
Linjoi] intérieur en 1

0,037 millim. dit 6 4 de 0,71 à 0.80. ........................ 6 30 9 60 0 10 0 15 0 09 0 14 18<M)

Bourdoi) 88
de 0,81 à 0,90............................ 6 75 10 30 0 12 0 19 0 09 0 14 1801

Marches en 0,030 millim .
dit 5/4 1 de 0,91 à 1.00...................... *7 11 » 0 13 0 21 0 09 0 l'i 1802 1

Coqtrenjarctjes
en 0,020 millim. dit 3 4 

pas d’astragale
chaque fois 0 m. 10 ou fraction 

de 0,10 en plus de 1 m.. 0 50 0 70 0 01 0 02 )> » 1803
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Escaliers droits avec 1/4 de tour sur bourdon (suite)

ÉPAISSEURS LARGEURS
PRIX

POUR

PAR CHAQUE 
CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 
MARCHES

PAR CHAQUE 
CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 
LIMONS

s d'
o

rd
re

DES BOIS D’EM M ARCIIEMENT
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé N
U

M
ÉR

O

2 Limons en 0,037millim. 
dit 6/4

Bourdor) en 8 8

Marches en 0,037 millim. 
dit 6/4

Corjtrenrçarcfyes 
en 0,020 millim. - dit 3 4

Astragales moulurés 
en 0,03 0,03

Jusqu’à 0 m. 60........................

de 0,61 à 0,70..............................
| de 0,71 à 0,80..............................

j de 0,81 à 0.90..............................

de 0.91 à 1,00..............................

chaque fois 0,10 ou fraction.de 
0,10 en plus 1,00

5 85

6 40

6 90

8 »

0 55

9 30

10 15

il »

11 85

12 70

0 85

10 50

Il 45

12 40

18 35

1'! 30

0 95

0 09

0 10

0 11

0 13

0 145

0 015

0 13

0 15

0 18

0 20

0 22

0 02

0 16

0 18

0 21

0 23

0 26

0 03

0 09

0 09

0 09

0 09

0 09

»

0 15

0 15

0 15

0 15

0 15

»

0 16

0 16

0 16

0 16

0 16

»

1804

1805

1806

1807

1808

1809

Lingot) extérieur 
en 0,037 millim. - dit 6,4

{ Linr)Or) intérieur en 0.05

Bourdor) 10 10
Marches en 0,037 millim.- 

dit 6 \
Corçfrerïjarcfyes 

en 0,020 millim. - dit 3/4
Astragales moulurés 

en 0,03 0,03

Jusqu’à 0 m. 80........................

de 0.81 à 0,90..............................
| de 0,91 à 1,00..............................

| de 1,01 à 1.10..............................

de 1,11 à 1,20..............................

chaque fois 0.10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,20 .

7 20

8 30

8 85

9 40

0 55

11 60

12 45

13 30

14 15

15 »

0 85

13 05

14 «

14 95

15 90

16 90

...

0 12

0 13

0 14

0 15

0 165

0 015

0 18

0 20

0 22

0 24

0 26

0 02

0 21

0 23

0 26

0 28

0 31

0 03

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

»

0 165

0 165

0 165

0 165

0 165

»

0 175

0 175

0 175

0 175

0 175

»

1810

1811

1812
1813 i

1814

1815

2 Lin)or)s en 0,05 centim.

Bourdor) 10/10

Marches en 0,037 millim. 
dit 6/4

Cor)tren)arct)e$
en 0.020 millim. - dit 3/4 i

Astragales moulurés 1 
en 0,03/0,03

Jusqu’à 1 m..................................

de 1,01 à 1,10..............................

de 1,11 à 1,20..............................

de 1,21 à 1,30..............................

de 1,31 à 1,40........................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,40 .

8 45

9 »

9 55

10 05

10 60

0 55

13 75

14 60

15 45

16 30

17 20

0 90

15 45

16 40

17 35

18 30

19 25

0 95

0 14

0 15

0

0 18

0 195

0 015

0 22

0 24

0 26

0 29

0 315

0 025

0 26

0 285

0 315

0 34

0 365

0 025

0 11

0 11

0 11

0 11

0 11

0 175

0 175

0 175

0 175

0 175

»

0 20

0 20

0 20

0 20

0 20

1816

1817

1818

1819

1820

1821

Lirr)Or) extérieur 
en 0,05 centim.

Linr)Or) intérieur '
en 0,075 millim.
Bourdor) 10/10

Marches en 0,05 centim.
Cor)tren)arci)es 

en 0,025 millim. - dit 4/4 
Astragales moulurés ' 

en 0,03/0,03

Jusqu’à 1 m..................................

de 1,01 à 1,10..............................

1 de 1,11 à 1,20..............................

de 1,21 à 1,30..............................

de 1,31 à 1,40..............................

de 1,41 à 1,50..............................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,50 .

9 70

10 30

10 90

11 55

12 15

12 75

0 60

16 10

17 15

18 20

19 20

20 25

21 30

1 05

17 95

19 10

20 25

21 40

22 50

23 65

1 15

0 16

0 175

0 185

0 20

0 22

0 235

0 015

0 28

0 30

0 33

0 35

0 385

0 405

0 025

0 31

0 34

0 37

0 40

0 43

0 46

0 03

0 13

0 13

0 13

0 13

0 13

0 13

»

0 22

0 22

0 22

0 22

0 22

0 22 

»

0 23

0 23

0 23

0 23

0 23

0 23

»

1822

1823

1824

1825

1826

1827 !

1828

fraction.de
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Escaliers droits

AVEC DEUX 1/4 DE TOUR SUR BOURDONS

Escaliers droits avec deux 1/4 de tour sur bourdons, 2 limons droits en plan, 
marches et contre-marches assemblées dans les limons et les bourdons, rive 
du devant des marches arrondie, marches de 0,22 à 0,26 de large, contre­
marches jusqu’à 0,19 de large, limons jusqu’à 0,25 de large.

La Marche

ÉPAISSE!' HS

DES BOIS

LARGEURS

D EMMA RC H EM ENT

PRIX

POUR

PAH CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

MARCHES

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

LIMONS

N
U

M
ÉR

O
S D’O

R
D

R
E

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Orme
Chêne 

sur 
dosse

2 Lirrjorjs en 0,030 mill. Jusqu’à 0 m. 60........................ 5 90 8 90 0 08 0 12 0 09 0 13 1829
dit 5 4.

de 0,61 à 0,70 ...*.. 6 40 9 70 0 10 0 15 0 09 0 13 1830
Bourdons en 8 8 *

| de 0,71 à 0,80.............................. « 90 10 45 0 12 0 17 0 09 0 13 1831
Marches en 0,030 millim.

dit 5 4. | de 0,81 à 0,90.............................. / 4a 11 25 0 13 0 22 0 09 0 13 1832

Corçtre-rrçarctjes 
en 0,030 millim. dit 3/4 1

de 0,91 à 1,00. 7 95 12 >» 0 145 0 25 0 09 0 13 1833

pas d’astragale chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m. 0 50 0 75 0 015 0 03 » » 1834

Lin)or) extérieur en
0,030 millim. dit 5 4

Jusqu’à 0 m. 60........................ 5 95 9 » 0 08 ‘ 0 12 0 10 0 145 1835

Lirqor) intérieur en de 0,61 à 0,70.............................. 6 45 9 80 0 10 0 14 0 10 0 145 1836

0,037 millim. dit 6/4
de 0,71 à 0,80.............................. 7 » 10 55 0 12 0 155 0 10 0 145 1837

Bourdons <n 88

Marches en 0.030 millim.
! de 0,81 à 0,90 .•........................ 7 50 11 35 0 14 0 225 0 10 0 145 1838

dit 54 de 0.91 à 1.00.............................. 8 » 12 10 0 155 0 255 0 10 0 145 1839

Cof)treiT)arct)es <n 
0,020 millim. dit 3/4 

pas d’astragale

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0.10 en plus de 1 m. 00. 0 50 0 85 0 015 0 03 » 1840

3
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Escaliers droits avec deux 1 /4 de tour sur bourdons (suite)

ÉPAISSEURS LARGEURS
PRIX

POUR

PAR CHAQUE 
CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 
MARCHES

PAR CHAQUE 
CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 
LIMONS

s d
’o

rd
re

DES BOIS D 'E M M A R CH E M EN 1’
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chene

maillé N
U

M
ÉR

O

2 Lîn)Or)$ en 0,037 millim. 
dit 6/4

Bourdoqs en 8 8

Marches en 0,037 millim. 
dit 6/4

Cor)trerr)arct)cs
en 0,020 millim. dit 3/4

Astragales moulurés
en 0,03 0,03

Jusqu'à 0 m. 60........................

de 0,61 à 0,70..............................
| de 0,71 à 0,80........................

de 0,81 à 0,00..............................

de 0,91 à 1,00..............................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,00 . .

6 45

7 05

7 65

8 20

8 80

0 60

10 30

11 20

12 15

13 05

14 »

0 95

11 60

12 65

13 70

14 70

15 75

1 05

0 10

0 12

0 13

0 14

0 155

0 015

0 145

0 17

0 205

0 23

0 255

0 025

0 165

0 195

0 23

0 26

0 29

0 03

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

»

0 15

0 15

0 15

0 15

0 15

»

0 165

0 165

0 165

0 165

0 165

»

1841

1842

1843

1844

1845

1846

( Linr)o!) extérieur
en 0,037 millim. - dit 6 4

Lin)Or) intérieur en 0.05

Bourdoqs 10/10
Marches en 0,037 millim.

dit 6/4
Cor)fren)arcl)es

en 0,020 millim. - dit 3/4
Astragales moulurés

en 0,03 0,03

Jusqu’à 0 m. 80........................

. de 0.81 à 0,90..............................

] de 0,91 à 1,00..............................

de 1,01 à 1.10..............................

’ de 1,11 à 1,20..............................

Chaque fois 0,10 ou fraction de 
0*10 en plus de 1,20 .

8 10

8 65

9 25

9 85

10 40

0 55

13 »

13 90

14 80

15 75

16 65

0 90

14 60

15 65

16 65

17 70

18 75

1 05

0 13

0 155

0 165

0 175

0 19

0 015

0 20

0 23

0 25

0 265

0 29

0 025

0 23

0 265

0 295

0 33

0 36

0 03

0 10

0 fo

0 10

0 10

0 10

»

0 17

0 17

0 17

0 17

0 17

»

0 18

0 18

0 18

0 18

0 18

»

1847

1848

1849

1850

1851

1852

2 Lirr)Or)S en 0,05 centim.

Bourdons 10 10

Marches en 0,037 millim. 
dit 6/4

Cor)trerr) arches 
en 0.020 millim. - dit 3 4

Astragales moulurés 
en 0,03/0,03

Jusqu’à 1 m..................................

de 1,01 à 1,10..............................

de 1,11 à 1,20..............................

| de 1,21 à 1,30..............................

de 1,31 à 1,40........................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,40 .

9 45

10 05

10 60

11 20

11 80

0 60

15 35

16 30

17 20

18 10

19 05

0 95

17 30

18 30

19 35

20 40

21 40

1 »

0 165

0 175

0 19

0 205

0 22

0 015

0 25

0 27

0 285

0 305

0 325

0 02

0 295

0 33

0 355

0 385

0 415

0 03

0 11

0 11

0 11

0 11

0 11

»

0 185

0 185

0 185

0 185

0 185

»

0 21

0 21

0 21

0 21

0 21

•»

1853

1854

1855

1856

1857

1858

Linr)Oi) extérieur 
en 0,05 centim.

Lin) or) intérieur 
en 0,075 millim.
Bourdons 10/10

Marches en 0,05 centim.
Cor)tren)arcl)es 

en 0,020 millim. - dit 3/4
Astragales moulurés 

en 0,03/0,03

Jusqu’à 1 m..................................

de 1,01 à 1,10...............................
| de 1,11 à 1,20..............................

, de 1,21 à 1,30..............................
' de 1,31 à 1,40..............................

de 1,41 à 1,50..............................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,50 .

10.60

Il 30

11 95

12 60

13 25

13 90

0 65

17 70

18 70

19 90

21 »

22 15

23 25

1 10

19 60

20 95

22 20

23 45

24 70

25 90

1 20

0 175

0 19

0 205

0 22

0 24

0 26

0 015

0 31

0 33

0 36

0 385

0 415

0 \\

0 025

0 35

0 375

0 39

0 43

0 46

0 49

0 03

0 13

0 13

0 13

0 13

0 13

0 13

»

0 23

0 23

0 23

0 23

0 23

0 23

»

0 24

0 24

0 24

0 24

0 24

0 24

»

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865
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Escaliers droits
»

AVEC PALIERS INTERMÉDIAIRES ET LIMONS RÉUNIS
PAR DES CORNES

d’un rayon maximum de 0,25

La marche

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D’EMMARCHEMENT

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS

DE LARGEUR DES 

MARCHES

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

LIMONS

N
U

M
ÉR

O
S D

?O
RD

RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé

Lïn)Oi) intérieur 
et corrjes en 0,05 centim.

Jusqu'à 0 m. 80........................ 7 50 12 » 13 45 0 10 0 155 0 185 0 12 0 21 0 23 1866

Lirqor) extérieur
de 0,81 à 0,90 ... 8 » 12 80 14 35 0 11 0 18 0 21 0 12 0 21 0 23 1867

en 0,037 millim. - dit 6 4

Marches en 0,037 millim.

| de 0,91 à 1,00.............................. 8 50 13 60 15 25 0 125 0 20 0 23 0 12 0 21 0 23 1868

dit 6/4

Cor)tren)arct)es

। de 1,01 à 1,10.............................. 9 » 14 40 16 15 0 135 0 22 0 25 0 12 0 21 0 23 1869

en 0,020 millim. - dit 3.4

Astragales moulurés 
en 0,03/0,03

de 1,11 à 1,20..............................

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0.10 en plus de 1,20 .

9 50

0 50

15 20

0 80

17 05

0 90

0 15

0 015

0 24

0 02

0 27

0 025

0 12 

»

0 21

»

0 23 1870

1871

Linr)OQ intérieur 
et cordes en 0,05 centim.

Jusqu’à 1 m................................. 8 65 13 90 15 60 0 13 0 20 0 23 0 13 0 22 0 24 1872

Lintjor) extérieur
de 1,01 à 1,10.............................. 9 15 14 70 16 45 0 14 0 22 0 25 0 13 0 22 0 24 1873

en 0,05 centimètres

Marches en 0,037 millim.
de 1,11 à 1,20.............................. 9 65 15 50 17 30 0 155 0 24 0 27 0 13 0 22 0 24 1874

dit 6/4

Cor)trorr)arct)es

| de 1,21 à 1,30.............................. 10 15 16 30 18 15 0 165 0 26 0 295 0 13 0 22 0 24 1875

en 0.020 millim. - dit 3/4

Astragales moulurés 
en 0,03/0,03

de 1,31 à 1,40. .*....

chaque fois 0 m 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1,40.

10 65

0 50

17 10

0 80

19 »

0 85

0 18

0 015

0 285

0 025

0 315

0 025

0 13

»

0 22

»

0 24

»

1876

1877

Lirrjor) intérieur 
et corqes en 0,075 millim.

Jusqu’à 1 m.................................. 10 25 17 05 19 05 0 14 0 23 0 27 0 165 0 275 0 30 1878

Linjor) extérieur
de 1,01 à 1,10.............................. 10 80 18 » 20 10 0 16 0 25 0 295 0 165 0 275 0 30 1879

en 0,05 centimètres

Marches en 0,037 millim.

1 de 1,11 à 1,20.............................. 11 35 18 95 21 15 0 17 0 27 0 33 0 165 0 275 0 30 1880

dit 6/4

Cor)trenr)arcl)es

de 1.21 à 1,30.............................. 11 90 19 80 22 20 0 185 0 295 0 36 0 165 0 275 0 30 1881

en 0,020 millim. - dit 3 4

Astragales moulurés 
en 0,03 0,03

de 1,31 à 1,40..............................

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1,40.

12 45

0 55

20 75

0 95

23 25

1 05

0 20

0 015

0 84

0 025

0 385

0 025

0 165 

»

0 275

»

0 30

»

1882

1883
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Escaliers avec quartier tournant sur cornes
DITS EN FER A CHEVAL

Escaliers avec quartier tournant sur cornes dits en fer à cheval, lanterne ayant 
jusqu’à 0,20 de largeur intérieure, marches droites de 0,22 à 0,26 de large avec 
rive arrondie, contremarches jusqu’à 0,19 de large, limons droits jusqu’à. 
0,25 de large.

L£i marche

PRIN
PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS
PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS
a
Q

ÉPAISSEURS LARGEURS
POUR

DE LARGEUR DES 
MARCHES

DE LARGEUR DES 
LIMONS

• • A
C 
'q

DES BOIS D EM MARC DEMENT
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé

c
£•a 
S
Z

Lirï)Or) extérieur 
en 0,030 millim. - dit 5 4

Jusqu’à 0 m. 80........................ 8 05 12 55 » 0 10 0 15 » 0 12 0 19 » 1884

LirrjOr) intérieur 
et corqes en 0 037 millim. 

dit 6 4
। de 0,81 à 0,90........................ ...... 8 60 13 35 14 95 0 11 0 17 0 19 0 12 0 19 0 21 1885

Marches en 0,030 millim. 
dit 5/4

1 de 9,91 à 1.00. . . . 9 15 14 15 15 85 0 12 0 185 0 21 0 12 0 19 0 21 1886

Cor)trenr)arcl)es 
en 0,020 millim. - dit 3 4 1

Pas d'Astragales

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1 m. 0 55 0 80 0 90 0 01 0 015 0 02 » », » 1887

2 Lîrnorçs en 0,037 millim. 
dit 6/4

Jusqu'à 0 m. 80..................... ■ . 8 30 13 05 » 0 10 0 15 » 0 13 0 20 » 1888

Marches en 0,030 millim. 
dit 5 4

| de 0,81 à 0,90.............................. 8 85 13 90 15 60 0 11 0 17 0 19 0 13 0 20 0 23 1889

CoQtrerrjarcljes 
en 0,020 millim. - dit 3, 4

de 0,91 à 1,00.............................. 9 40 14 75 16 50 0 12 0 185 0 21 0 13 0 20 0 23 1890

Pas d'Astragales chaque fois 0,10 ou fraction de 
0.10 en plus de 1,00 . 0 îm 0 85 0 90 0 01 0 015 0 02 » » » 1891

2 Lin)Or)S en 0,037 millim. 
dit 6/4

Jusqu’à 0 m. 80........................ 8 95 l'i 25 16 10 0 11 0 175 0 21 0 13 0 20 0 23 1892

! Marches en 0 037 millim 
dit 6/4

| de 0,81 à 0,90.............................. 9 60 15 25 17 20 0 115 0 20 0 23 0 13 0 20 0 23 1893

Coi)trerr)arct)es 
en 0,020 millim.- dit 3/4

] de 0,91 à 1,00.............................. 10 25 16 25 18 30 0 13 0 23 0 25 0 13 0 20 0 23 1894

Compris Astragales 
moulurés

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,00 . 0 65 1 » 1 10 0 015 0 02 0 02 » » » 1895

Linr)Or) intérieur 
en 0,05 centim.

Jusqu’à 0 m . 80......................... 9 20 16 70 0 11 0 175 0 21 0 14 0 22 0 28 1896

Linr)OQ extérieur 
en 0,037 millim. - dit 6/4

. de 0.81 à 0,90.............................. 9 80 15 85 17 80 0 13 0 20 0 23 0 14 0 22 0 28 1897

Marches en 0,037 millim. 
dit 6/4 de 0,91 à 1,00.............................. 10 '10 16 85 18 90 0 14 0 23 0 25 0 14 0 22 0 28 1898

Cor)trenr)arcl)es 
en 0,020 millim. - dit 3/4 I de 1,01 à 1,10.............................. 11 » 17 85 20 » 0 155 0 255 0 27 0 14 0 22 0 28 1899

Compris Astragales 
moulurés chaque fois 0,10 ou fraction de 

0,10 aui plus de 1.00. . . 0 65 1 » 1 10 0 015 0 02 0 02 » » » 1900
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Escaliers avec quartier tournant sur cornes

DITS EN FER A CHEVAL (suite)

Escaliers avec quartier tournant sur cornes, avec lanterne de 0,21 à 0,30 de 
largeur intérieure, marches de 0,24 [à 0,28 de large, avec rive arrondie, 
contremarches jusqu’à 0,19 de large, limon jusqu’à 0,25 de large.

La marche

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D’EMMARCHEMENT

PRIX

JPOUR

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

MARCHES

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

LIMONS

N
U

M
ÉR

O
S D’O

RD
RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé

2 Lin)Oi)$ en 0,05 centim. Jusqu’à 1 m . 00........................ 11 40 18 65 20 90 0 15 0 24 0 25 0 15 0 26 0 29 1901

Marches en 0,037 millim. de 1,01 à 1,10.............................. 12 40 20 25 22 70 0 165 0 26 0 275 0 15 0 26 0 29 1902

dit 6/4
de 1,11 à 1,20. . . Â . . 13 40 91 85 24 50 0 18 0 285 0 315 0 15 0 26 0 29 1903

Cogtrenjarctjes
en 0,020 millim. - dit 3/4 de 1,21 à 1,30.............................. 14 40 23 45 26 30 0 195 0 305 0 35 0 15 0 26 0 29 1904

compris astragales
moulurés chaque fois 0 m . 10 ou fraction

de 0,10 en plus de 1 m. 30 1 » 1 60 1 80 0 015 0 02 0 03 » 1905

Jusqu’à 1 m. 00........................... 13 35 22 25 24 75 0 175 0 295 0 30 0 32 0 19 0 36 1906
Lir>)Of) intérieur
en 0,075 millim. de 1,01 à 1,10.............................. 14 45 24 20 26 85 0 185 0 315 0 33 0 32 0 19 0 36 1907

Lirrjoi) extérieur
en 0,05 centim. । de 1,11 à 1,20.............................. 15 55 26 15 28 95 0 20 0 34 0 36 0 32 0 19 0 36 1908

Marches en 0,05 centim. de 1,21 à 1,30............................... 16 65 28 10 31 05 0 22 0 37 0 39 0 32 0 19 0 36 1909

Coi)tren,arcl)es
en 0,025 millim. - dit 4/4 de 1,31 à 1,40.............................. 17 75 30 05 33 15 0 235 0 395 0 42 0 32 0 19 0 36 1910

compris astragales
chaque foisOm. 10 ou traction t

de 0,10 en plus de 1 m. 40. 1 10 1 95 2 10 0 015 0 025 0 03 » » » 1911

8
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Escaliers avec quartier tournant sur cornes

DITS EN FER A CHEVAL (suite)

Escaliers avec quartier tournant sur cornes, avec 
de largeur intérieure, marches de 0,26 à 0,30 
arrondie, contremarches jusqu’à 0,19 de large, limons jusqu’à 0,25 de large.

lanterne de 0,31 à 0,40 
de largeur, avec rive

La marche

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D’EMMARCHEMENT

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

MARCHES

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS

DE LARGEUR DES 

LIMONS

N
U

M
ÉR

O
S D’O

RD
RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé

2 Lin)Oi)S en 0,05 millim. Jusqu’à 1 m. 20........................ 13 80 22 05 2'1 70 0 175 0 28 0 31 0 165 0 275 0 30 1912

Marches en 0 037 millim 
dit 6/4 | de 1.21 à 1,30.............................. 14 80 24 65 26 55 0 19 0 31 0 35 0 165 0 275 0 30 1913

Corçtrerrçarcljes 
en 0,020 millim. - dit 3 i de 1,31 à 1,40.............................. 15 80 26 25 28 40 0 205 0 33 0 375 0 165 0 275 0 30 1914

Compris Astragales 
moulurés

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1 m. 1 » 1 60 1 85 0 015 0 02 0 025 » » » 1915

Lin) or) intérieur 
en 0,075 millim. Jusqu’à 1 m. 20.......................... 15 80 26 45 29 45 0 20 0 34 0 39 0 21 0 34 0 39 1916

' Lingot) extérieur
; 0,05 centim. 1 de 1,21 à 1,30.............................. 16 95 28 '10 31 60 0 22 0 37 0 43 0 21 0 94 0 39 1917

Marches de0,05 centim.
de 1,31 à 1,40.............................. 18 10 30 35 33 75 0 235 0 395 0 46 0 21 0 34 0 39 1918

Coqtrengarcljes 
en 0,025 millim. - dit 4^4 .

Compris Astragales 
moulurés

‘chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,40 . 1 15 1 95 2 15 0 015 0 025 0 03 » » » 1919
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Escalier avec quartier tournant sur cornes

DITS FER A CHEVAL (suite)

Escaliers avec quartier tournant sur cornes (dits fer à cheval), limon extérieur 
du quartier tournant, courbe en plan, lanterne ayant jusque 0,20 de largeur 
intérieure, marches droites jusque 0,26 de large, contremarches jusque 0,19 
de large, astragales moulurés, limons jusque 0,25 de large.

La Marche

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D’EMMA RCHEMENT

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

0E LARGEUR DES 

MARCHES

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

LIMONS

N
U

M
ÉR

O
S D

O
RD

RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé

Linqor) intérieur en Jusqu’à 0 m. 80........................ 9 55 15 20 17 15 0 11 0 18 0 21 0 21 0 33 0 37 1920
! 0,037 millim. dit 6/4

Lin)Oi) extérieur en de 0,81 à 0,90.............................. 10 30 16 35 18 45 0 12 0 20 0 23 0 22 0 34 0 39 1921

0,037 millim. dit 6 4

Marches en 0,037 millim
de 0,91 à 1,00.............................. 11 05 17 50 19 75 0 14 0 22 0 25 0 225 0 36 0 40 1922

dit 6/4 de 1,01 à 1,10.............................. 11 80 18 65 21 05 0 15 0 24 0 27 0 23 0 37 0 415 1923
Contre rr) arches 

en 0,020 millim. dit 3/4 de 1,11 à 1.20.............................. 12 55 19 80 22 35 0 165 0 ?6 0 29 0 24 0 38 0 435 1924

, Astragales moulurés en 
en 0,03/0,03 chaque fois 0 m. 10 ou fraction 

de 0,10 en plus de 1,20 . 0 75 1 15 1 30 0 015 0 02 0 02 0 005 0 01 0 015 1925

Lirï)Or) intérieure!) 0,05
Jusqu’à 0 m. 80........................ 9 80 15 80 17 75 0 11 0 18 0 21 0 22 0 33 0 39 1926

Lin)O!) extérieur 
en 0,037 millim. dit 6/4 de 0,81 à 0,90.............................. 10 50 16 95 19 05 0 12 0 20 0 23 0 225 0 345 0 41 1927

Marches en 0,037 millim. de 0,91 4 1.00.............................. 11 20 18 10 20 35 0 135 0 22 0 25 0 23 0 36 0 42 1928

dit 6/4
de 1,01 à 1,10.............................. 11 90 19 25 21 65 0 145 0 24 0 27 0 2'| 0 37 0 435 1929

Cor)trenf)arcl)es 
en 0,020 millim., dit 3/4 de 1,11 à 1.20........................ 12 60 20 40 22 95 0 16 0 26 0 29 0 265 0 38 0 45 1930

Astragales moulurés 
en 0,03 0,03

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1,20 . . 0 70 1 15 1 30 0 015 0 02 0 02 0 005 0 01 0 015 1931
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Escaliers avec quartier tournant sur cornes

DITS FER A CHEVAL (suite)

Escaliers avec quartier tournant sur cornes (dits fer à cheval) limon extérieur 
du quartier tournant, courbe en plan, lanterne de 0,21 à 0,30 de largeur 
intérieure, marches de 0,24 à 0,28 de large, contremarches de 0,19 de 
large, astragales moulurés, limons jusque 0,25 de large.

La marche

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

DEMMARCHEMENT

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS

DE LARGEUR DES 

MARCHES

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

LIMONS

N
U

M
ÉR

O
S D

'O
RD

RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé

Lingoi) intérieur 
en 0,05 centim.

Jusqu’à 1 m.................................. 12 30 2f) 25 22 90 0 14 0 22 0 25 0 26 0 45 0 50 1932

Linjor) extérieur
de 1,01 à 1,10.............................. 13 10 21 50 24 35 0 15 0 24 0 27 0 27 0 47 0 52 1933

en 0,05 centim.

Marches en 0,037 millim.
de 1,11 à 1,20.............................. 13 90 22 75 25 80 0 17 0 26 0 29 0 28 0 48 0 53 1934

dit 6/4

Cor)trerr)arcl)es

1 de 1,21 à 1,30.............................. 14 70 24 » 27 25 0 19 0 28 0 33 0 29 0 49 0 55 1935

en 0,020 millim. - dit 3/4

Astragales moulurés

de 1,31 à 1,40..............................

chaque fois 0 m. 10 ou fraction

15 50 25 25 28 70 0 205 0 30 0 35 0 30 0 50 0 57 1936

[ en 0,03/0,03 de 0.10 en plus de 1,40 . 0 80 1 25 1 45 0 015 0 02 0 02 0 01 0 01 0 015 1937

Linjor) intérieur 
en 0,075 millim.

Jusqu’à 1 m................................. 14 10 23 55 26 45 0 IG 0 28 0 30 0 30 0 50 0 59 1938

Lirqor) extérieur
de 1,01 à 1,10.............................. 14 95 24 90 28 10 0 17 0 295 0 33 0 31 0 51 0 61 1939

en 0,05 centimètres

Marches en 0,05 centim.
de 1,11 à 1,20.............................. 15 80 20 25 29 75 0 19 0 33 0 36 0 32 0 52 0 63 1940

Cor)trorr)arct)es
en 0.025 millim.

de 1,21 à 1,30. . . .. . . 16 65 27 60 31 40 0 20 0 35 0 39 0 33 0 53 0 65 1941

dit 4/4

Astragales moulurés

de 1,31 à 1,40..............................

chaque fois 0 m. 10 ou fraction

17 50 28 95 33 05 0 22 0 375 0 42 0 34 0 545 0 67 1942

en 0,03/0,03 de 0,10 en plus de 1,40. 0 85 1 35 1 65 0 015 0 025 0 03 0 01 0 015 0 02 1943
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Escaliers avec quartier tournant sur cornes

DITS FER A CHEVAL (suite)

Escaliers avec quartier tournant sur cornes (dits fer à cheval), limon extérieur 
du quartier tournant, courbe en plan, lanterne de 0,31 à 0,40 de largeur- 
intérieure, marches de 0,26 à 0,30 de largeur, contremarches jusque 0,19 
de large, astragales moulurés, limons jusque 0,25 de large.

La marche

8-1

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D’EMMARCHEMENT

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

MARCHES

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

LIMONS

N
U

M
ÉR

O
S D’O

RD
RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé

Lirr)Or) intérieur 
en 0,05 centim.

Lirqor) extérieur

Jusqu’à 1 m................................... 12 80 21 05 23 80 0 14 0 22 0 25 0 27 0 47 0 52 1944

de 1,01 à 1,10.............................. 13 60 22 35 25 25 0 155 0 24 0 26 0 28 0 48 0 535 1945
en 0,05 centim.

de 1,11 à 1,20.............................. 14 40 23 65 26 70 0 17 0 26 0 27 0 29 0 495 0 55 1946
Marches 

en 0,037 m m dit 6/4
| de 1,21 à 1,30.............................. 15 20 24 95 28 15 0 185 0 28 0 28 0 30 0 51 0 565 1947

Coi)trert)arc»)e<; 
en 0,020 millim. dit 3/4 de 1,31 à 1.40.............................. 16 » 26 25 29 60 0 20 0 30 0 29 0 31 0 525 0 58 1948

Astragales moulurés 
en 0,03/0,03

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,40 0 80 1 30 1 45 0 015 0 02 0 01 0 01 0 015 0 015 1949

Lingot) intérieur 
en 0,075 millim.

Jusqu’à 1 m.................................. 14 70 24 60 27 70 0 16 0 28 0 30 0 31 0 53 0 60 19.%

de 1,01 à 1,10.............................. 15 60 26 10 29 35 0 175 0 305 0 325 0 32 0 54 0 615 1951
Linr)Of) extérieur 

en 0,05 centim.
de 1,11 à 1.20........................ 16 50 27 60 31 » 0 19 0 33 0 35 0 33 0 55 0 625 1952

Marches en 0,05 centim.
de 1,21 à 1,30.............................. 17 40 29 10 32 65 0 205 0 355 0 38 0 34 0 56 0 64 1953

Cot)trerï)arc»)es 
en 0,025 millim. - dit 4/4

de 1,31 à 1,40.............................. 18 30 30 60 34 30 0 22 0 38 0 41 0 35 0 57 0 66 1954
Astragales moulurés 

en 0,03/0,03 chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,40 . 0 90 1 50 1 65 0 015 0 025 0 03 0 01 0 01 0 02 1955
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Escaliers tournant sur bourdon
dits en ESCARGOT

Escaliers tournant sur bourdon (dits en escargot), bourdon jusque 10/10, limon 
extérieur droit en plan jusque 0,25 de large, contremarches jusque 0,19 de 
large, largeur de marches variable suivant emmarchement.

La marche

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D’EMMA RCHEMENT

LARGEURS

DES

MARCHES

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 
CENTIMÈTRE EN PLUS

DE LARGEUR DES 
LIMONS

N
U

M
ÉR

O
S D

’O
RD

RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé

Bourdor) 
jusqn’a 10 10

LiFQOr) extérieur 
droit en plan 

en 0,030 millim. - dit 5/4

Marches en 0,030 millim. 
dit 5/4

Cor)tren)arct)es 
en 0,020 millim. - dit 3/4

Pas d’astragale

Jusque 0 m. 50........................

de 0,51 à 0,60..............................

। de 0,61 à 0,70..............................
' de 0,71 à 0,80........................ ......

| de 0,81 à 0,90..............................

de 0,91 à 1 m..............................

chaque fois 0,10 ou fraction de
0,10 en plus de 1 m.

id. 0,205

id. 0,23.

id. 0,26.

id. 0,26.

id. 0,26.

4 80

5 85

6 90

7 95

8 60

9 20

0 60

7 45

9 10

10 75

12 40

13 35

14 30

0 95

» 

»

»

» 

»

»

»

0 07

0 08

0 08

0 08

0 08

0 08

»

0 09

0 10

0 11

0 12

0 12

0 12

»

» 

»

»

>> 

»

»

»

1956

1957 !

1958

1959

1960 i

1961

1962

Bourdor) 
jusqu’à 10/10

Linjon extérieur 
droit en plan 

en 0,037 millim. - dit 6/4

! Marches en 0,030 millim. 
dit 5/4

Contrernarct)e$ 
en 0,020 millim. - dit 3/4

Pas d’astragale

Jusqu’à 0 m. 50........................

de 0,51 à 0,60..............................

। de 0,61 à 0,70..............................

’ de 0,71 à 0,80..............................

de 0,81 à 0,90..............................

de 0,91 à 1 m..............................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1 m.

Marches de 0,18 .

id. 0,205

id. 0,23.

id. 0,26.

id. 0,26 .

id. 0,26.

4 95

6 05

7 10

8 20

8 80

9 45

0 60

7 80

9 50

11 20

12 90

13 85

14 80

0 95

» 

» 

» 

» 

»

»

»

0 07

0 08

0 08

0 09

0 09

0 09

»

0 11

0 12

0 13

0 14

0 14

0 14

»

»

»

» 

» 

» 

»

»

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Bourdon 
jusqu’à 10/10

Linr)On extérieur 
droit en plan 

en 0,037 millim. - dit 6/4

Marches en 0,037 millim. 
dit 6/4

Contremarches 
en 0,020 millim. - dit 3/4

Astragales en 0,03/0,03

Jusqu’à 0 m. 50........................

de 0,51 à 0,60..............................

de 0,61 à 0,70..............................

de 0,71 à 0,80..............................

de 0,81 à 0,90..............................

de 0,91 à 1 m................................

chaque fois 0,10 ou fraction de
0,10 en plus de 1 m. .

Marches de 0,18 . 

id. 0,205 

id. 0,23 .

id. 0,26. 

id. 0,26. 

id. 0,26.

5 35

6 55

7 75

8 95

9 70

10 40

0 75

8 50

10 45

12 35

14 30

15 40

16 55

1 15

9 60

11 90

14 »

16 20

17 45

18 75

1 30

0 07

0 08

0 08

0 09

0 09

.0 09

»

0 11

0 12

0 13

0 14

0 14

0 14

»

0 12

0 13

0 14

0 16

0 16

0 16

»

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Bourdon 
jusqu’à 10/10

Linr)01) extérieur 
droit en plan 

en 0,05 centimètres

Marchés en 0,037 millim. 
dit 6/4

ContreiT)archeS |
en 0,020 millim. - dit 3/4 1

Astragales en 0,03 0,03

Jusque 0 m. 50............................

de 0,51 à 0,60..............................

de 0,61 à 0,70..............................

de 0,71 à 0,80..............................

de 0,81 à 0,90. . . .

de 0,91 à 1 m................................

chaque fois 0,10 ou fraction de
0,10 en plus de 1 m.

Marches de 0,18 . 

id. 0,205

id. 0.23.

id. 0,26 .

id. 0,26.

id. 0,26.

5 60

6 80

8 05

9 30

10 »

10 75

0 75

9 10

11 10

12 10

15 10

16 20

17 35

1 10

10 20

12 45

14 70

16 95

18 25

19 50

1 30

0 08

0 09

0 09

0 10

0 10

0 10

»

0 13

0 14

0 16

0 18

0 18

0 18

»

0 14

0 16

0 17

0 19

0 19

0 19

»

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983
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Escaliers tournant sur Bourdon
DITS EN ESCARGOT (suite)

Escaliers tournant sur bourdon (dits en escargot), bourdon jusque 10/10, limon 
extérieur courbe en plan jusque 0,25 de large, contremarches jusque 0,19 de 
large, largeur de marche variable suivant emmanchement.

La Marche

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D’EMMARCHEMENT

LARGEURS
DES

MARCHES

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

LIMONS EXTÉRIEURS

N
U

M
ÉR

O
S D’O

RD
RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé

Bourdor) jusqu’à 10 10

Lini)Or) extérieur 
courbe en plan 

en 0,030 millim. dit 5/4

Marches en 0,030 millim. 
dit 5/4.

Cor)trenr)arct)e$ 
en 0,020 millim. dit 3/4 1

pas d'astragale

Jusque 0 m. 50............................

de 0,51 à 0,60..............................

de 0,61 à 0,70..............................

' de 0,71 à 0,80.........................

de 0,81 à 0,90..............................

de 0,91 à 1,00..............................

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m. 00.

Marches de 0,18 . 

id. 0,205

id. 0,23 .

id. 0,26 .

id. 0,26.

id. 0,26.

6 10

7 05

8 05

9 »

9 50

9 95

0 45

9 50

11 »

12 50

14 05

14 75

15 45

0 70

» 

» 

» 

» 

» 

»

»

0 14

0 15

0 16

0 18

0 18

0 18

»

0 21

0 23

0 25

0 27

0 27

0 27

»

» 

» 

» 

» 

» 

»

»

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Bourdor) jusqu’à 10/10

LirT)or) extérieur 
courbe en plan 

en 0,037 mill. dit 5/4.

Marches en 0.030 millim. 
dit 5/4

Cor)tren)arct)es en । 
0,020 millim. dit 3/4

pas d’astragale

Jusque 0 m. 50............................

de 0,51 à 0,60..............................

de 0,61 à 0,70..............................

de 0,71 à 0,80..............................

de 0,81 à 0,90..............................

de 0,91 à 1,00..............................

chaque fois 0 m . 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m. 00

id. 0,205

id. 0,23.

id. 0,26.

id. 0,26.

id. 0,26 .

6 50

7 50

8 55

9 55

10 »

10 45

0 45

10 30

11 90

13 55

15 15

15 80

16 55

0 70

» 

»

» 

» 

»

»

»

0 15

0 17

0 19

0 20

0 20

0 20

»

0 25

0 27

0 29

0 31

0 32

0 32

»

» 

» 

» 

» 

» 

»

»

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Bourdor) jusqu’à 10/10

Lirqor) extérieur 
courbe en plan 

en 0,037 millim. dit 6 4

Marches en 0,037 millim. 
dit 6/4.

Cor)trerr)arcl)es 
en 0,020 millim. dit 3/4

Astragales en 
0,03 0,03

Jusqu’à 0 m. 50..........................

de 0,51 à 0,60..............................

de 0,61 à 0,70..............................

de 0,71 à 0,80. . . .’ . .

i de 0,81 à 0,90..............................

de 0,91 à 1,00..............................

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1.00.

Marches

id.

id.

id.

id.

id.

de 0,18. 

0,205 

0,23. 

0,26. 

0,26 . 

0,26.

6 80

7 90

9 05

10 15

10 85

12 65

14 45

16 20

17 05

17 85

12 25

14 25

16 25

18 25

19 20

0 15

0 17

0 19

0 20

0 25

0 27

0 29

0 32

0 27

0 29

0 33

0 36

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

10

11

0

70

20

50

0

0

32

32 

»

0

0

20

20

»

0

0

36

36 

»

20

0

15

950 85

Bourdor) jusqu’à 10/10 Jusqu’à 0 m. 50......................... Marches de 0,18. 7 35 12 20 13 60 0 18 0 30 0 33 2005

Lingor) extérieur de 0,51 à 0,60.............................. id. 0,205 8 50 li 10 15 75 0 19 0 33 0 36 2006
courbe en plan
en 0,05 centim. de 0,61 à 0.70.............................. id. 0,23. 9 70 16 05 17 90 0 21 0 36 0 39 2007

Marches en 0,037 millim. ) de 0,71 à 0,80.............................. id. 0,26 . 10 90 17 95 20 05 0 23 0 39 0 44 2008
dit 6 4

de 0,81 à 0,90.............................. id. 0,26. 11 40 18 80 21 » 0 23 0 39 0 44 2009
Cor)trenr)arcl)es 

en 0.020 millim. dit 3/4 de 0,91 à 1,00........................ id. 0,26. 11 95 20 75 21 90 0 23 0 39 0 44 2010

Astragales chaque fois 0 m. 10 ou fraction
en 0 03 0,03 de 0,10 en plus de 1,00 . 0 50 0 8.> 0 95 » » ) 2011
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Escaliers tournant sur cornes
DITS EN ESCARGOT (suite}

Escaliers tournant sur cornes (dits en escargot), lanterne ayant jusque 0,20 de 
largeur intérieure, limon extérieur droit en plan jusque 0,25 de large, marches 
variables suivant emmarchement, contremarches jusque 0,19 de large.

La Marche

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D’EMMA'RCHEMENT

LARGEUR

DES

MARCHES

]

Orme

3RD

POUR

Chêne 

sur 

dosse

Chêne

maillé

PI 

CENTINI

DE L 

LIMON

Orme

R CHAQ 
ÊTRE EF 

ARGEUR
EXTÉF

Chêne 

sur 

dosse

UE

PLUS 

DES 

IEURS

Chêne

maillé N
U

M
ÉR

O
S D

’O
RD

RE

Lingot) intérieur en 
0,030 millim. dit 5/4

Lirrçoi) extérieur en 
0,030 millim. dit 5/4.

Marches en 0,030 millim. 
dit 5/4

Coqtren) arches 
en 0,020 millim. dit 3/4

Pas d’Astragale

Jusqu’à 0 m. 50.............................

de 0,51 à 0,60....................................

de 0,61 à 0,70....................................

1 de 0,71 à 0.80....................................

de 0,81 à 0,90....................................

de 0,91 à 1 00....................................

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1,00 .

Marches de 0,22 .

id. 0,24 .

id. 0,26.

id. 0,26.

id. 0,26.

id. 0,26.

5 10

6 10

7 »

7 65

8 30

8 95

0 65

7 90

9 40

10 85

11 85

12 85

13 85

1 »

»

»

» *

»

»

»

»

0 07

0 08

0 09

0 09

0 09

0 09

»

0 11

0 12

0 12

0 12

0 12

0 12

»

» 

» 

» 

» 

» 

»

»

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lirr)Oi) intérieur 
en 0,037 millim. dit 6/4

Limoq extérieur en
0,030 millim. dit 5/4

Marches en 0,030 millim. 
dit 5/4

Contre n>arc»)es 
en 0,020 millim. dit 3/4

pas d’Astragale

Jusqu’à 0 m. 50.............................

de 0,51 à 0,60....................................

de 0,61 à 0,70....................................

de 0,71 à 0,80....................................

de 0,81 à 0,90....................................

de 0,91 à 1,00....................................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,00

Marches de 0,22 .

id. 0,24.

id. 0,26.

id. 0,26.

id. 0,26.

id. 0,26.

5 20

6 15

7 10

7 75

8 40

9 05

0 65

8 10

9 55

11 05

11 95

12 95

13 95

1 »

»

»

»

» 

»

»

»

0 07

0 08

0 09

0 09

0 09

0 09

»

0 11

0 12

0 12

0 12

0 12

0 12

»

»

»

»

»

»

»

»

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

LiiT)On intérieur 
en 0.037 millim. dit 6 4

Lint)on extérieur 
en 0,037 millim. - dit 6,4

Marches en 0,037 millim. 
dit 6 4

Contremarches 
en 0,020 millim. - dit 3/4

Astragales moulurés
0,03/0,03

Jusqu’à 0 m. 50.............................

de 0,51 à 0,60.....................................

de 0,61 à 0,70....................................
' de 0.71 à 0,80....................................

| de 0,81 à 0,90....................................

de 0,91 à 1.00....................................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,00 .

Marches de 0,22 .

id. 0,24.

id. 0,26.

id. 0,26.

id. 0,26.

id. 0,26 .

5 85

6 95

8 »

8 75

9 50

10 25

0 75

9 30

11 »

12 65

13 90

14 10

16 30

1 15

10 50

12 45

14 40

15 75

17 05

18 90

1 35

0 08

0 09

0 09

0 09

0 09

0 09

»

0 12

0 13

0 14

0 14

0 14

0 14

»

0 13

0 14

0 15

0 16

0 16

0 16

»

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

LiiY)°0 intérieur 
en 0,05 cent.

Lim°0 extérieur 
en 0,037 millim. dit6/4

Marches en 0,037 millim. 
dit 6/4

Contremarches 
en 0,020 millim. - dit 3/4

Astragales moulurés
0,03/0,03

Jusqu’à 0 m. 50.............................

de 0,51 à 0,60....................................

i de 0,61 à 0,70....................................
' de 0 71 à 0,80....................................

de 0,81 à 0,90....................................

de 0,91 à 1,00....................................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0 10 en plus de 1,00

Marques de 0,22 .

id. 0,24 .

id. 0,26 .

id. 0,26 .

id. 0,26.

id. 0,26 .

5 95

7 05

8 »

8 85

9 50

10 35

0 75

9 55

11 30

12 90

14 20

15 40

16 60

1 20

10 80

12 70

14 65

15 90

17 30

18 70

1 35

0 08

0 08

0 09

0 09

0 09

0 09

»

0 12

0 13

0 14

0 14

0 14

0 14

»

0 13

0 14

0 17

0 17

0 17

0 17

»

2033

2034

2035

2036

2037 ,

2038

2039
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Escaliers tournant sur cornes
DITS EN ESCARGOT (suite)

Escaliers tournant sur cornes (dits en escargot), lanterne ayant de 0,21 à 0,30 de 
largeur intérieure, limon extérieur droit en plan jusque 0,25 de large, marches 
jusque 0,26 de large, contremarches jusque 0,19 de large.

La Marche

ÉPAISSEURS LARGEURS
PRIX

POUR

PAR CHAQUE 
CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 
LIMONS EXTÉRIEURS

Q 
Z
O 
’q

(A

DES BOIS D'EM MA RCHEMENT
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

1

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé

• o !
? :

z

Lingot) intérieur en 
0,030 millim. dit 5 4 Jusqu’à 0 m. 70........................ 7 10 10 95 » 0 08 0 13 » 2040

' Lirrçor) extérieur en
0,030 millim. dit 5 4 de 0,71 à 0,80............................... 7 65 11 85 » 0 08 0 13 » 2041

Marches en 0,030 millim. 
dit 5.4 de 0,81 à 0,90.............................. 8 20 12 75 » '0 08 0 13 » 2042

Cogtrenr) arches 
en 0,020 millim. dit 3,4 de 0,91 à 1 00 . .... 8 75 13 65 » 0 08 0 13 » 2043

Pas d’Astragales chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1,00 . 0 55 0 90 » 0 08 » » 2044

Lîrrjor) intérieur en 
0,037 millim. dit 6 4 Jusqu’à 0 m. 70........................ 7 20 11 15 )) 0 08 0 13 » 2045

Lirrjorj extérieur 
en 0,030 millim. dit 5 4 1 de 0,71 à 0,80.............................. 7 75 12 » » 0 08 0 13 » 2046

Marches en 0,030 millim. 
dit 5/4 , de 0,81 à 0.90............................... 8 30 12 85 » 0 08 0 13 » 2047

Cor)trerr)arcl)es 
en 0,020 millim., dit 3 4 de 0,91 à 1,00.............................. 8 85 13 70 )> 0 05 0 13 » 2048

’ Pas d’Astragales chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1,00 . . 0 55 0 85 » » » » 2049

Linr)Oi) intérieur en 
0,037 millim. dit 6 4 Jusqu’à 0 m. 70........................... 8 10 12 85 14 55 0 09 0 14 0 17 2050

Lin) or) extérieur |
en 0,037 m llim. dit 6/4 de 0,71 à 0,80............................... 8 65 13 90 15 70 0 09 0 14 0 17 2051

iWIarcljes en 0,037 millim. 
dit 6 4 de 0,81 à 0,90............................... 9 20 14 95 16 85 0 09 0 14 0 17 2052

Coi)trenr)arcl)es 
en 0.020 millim. dit 3/4 1 de 0,91 à 1,00............................... 9 75 16 » 18 >> 0 09 0 14 0 17 2053

Astragales moulurés | 
en 0 03 0,03

chaque foisOm. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m.00. 0 55 1 05 1 15 » » )> 2054

Lirrçor) intérieur en 
en 0,05 centim. Jusqu’à 0 m. 70........................ 8 20 13 15 14 75 0 09 o 14 0 17

| 2055

Lin) or) extérieur 
en 0,037 millim. dit 6,4 i de 0,71 à 0.80............................... 8 85 14 20 16 » 0 09 .... 0 17 1 2056

Marches en 0,037 millim. 
dit 6/4 i de 0,81 à 0,90............................... 9 50 15 35 17 25 0 09 0 14 0 17 2057

Contremarches 
en 0,020 millim. - dit 3/4 de 0,91 à 1,00............................... 10 15 16 50 18 50 0 09 0 14 0 17 2058

Astragales moulurés en 
en 0,03/0,03

chaque fois 0 m . 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m. 00 0 65 1 15 1 25 » »

1
1 2059



— 358 —

Escaliers tournant sur Cornes
DITS EN ESCARGOT (suite)

Escaliers tournant sur cornes (dits en escargots), lanterne ayant de 0,31, à 
0,40 de largeur intérieure, limon extérieur droit en plan jusque 0,35 de 
large, marche de 0,26 de large, contremarches jusque 0,19 de large.

La Marche

PRIX
PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS
a 
cd
Q

ÉPAISSEURS LARGEURS POUR
DE LARGEUR DES

LIMONS EXTÉRIEURS

X ’
O 

'■q

DES ROIS DEMMARCHEMENT
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maille
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé n
u

m
ér

o
:

LinjOf) intérieur 
en 0.030 mill. dit 5 4. 1

Jusque 0 m. 70............................ 7 15 11 05 » 0 08 0 13 » 2060

Lirrçor) extérieur 
en 0,030 mill. dit 5 4.

de 0,71 à 0,80 . .... 7 70 11 90 » 0 08 0 13 » 2061

Marches en 0,030 millim. 
dit 5/4.

COQtre-rrçarcljes 
en 0,020 millim. dit 3/4 

pas d’astragale

de 0,81 à 0,90.............................. 8 25 12 75 » 0 08 0 13 » 2062

de 0,91 à 1,00. . . . x. .

chaque fois 0 m . 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m.

8 80

0 50

13 60

0 85

»

»

0 08

»

0 13 

»

»

»

2063

2064

Linqor) intérieur en 
0,037 millim. dit 6/4

Jusque 0 m. 70 . . . 7 25 „„ » 0 08 0 13 ». 2065

Lirpor) extérieur en 
0,030 millim. dit 5 4

de 0,71 à 0,80...... 7 80 11 90 » 0 08 0 13 » • 2066

Marches en 0.030 millim. 
dit 5,4

Cor)trerr)arct)es en 
0,020 millim. dit 3 4 1

pas d’astragale

de 0,81 à 0,90..............................

de, 0,91 à 1,00..............................

chaque fois 0 m. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m. 00.

8 35

8 90

0 55

12 75

13 60

0 85

»

»

»

0 08

0 08

0 08

0 13

0 13 )>

))

2067

2068

2069

Lin)or) intérieur 
en 0,037 millim. dit 6 4. Jusque 0 m. 70............................ 2 30 3 70 0 07 0 10 0 07 0 11 2070

Lirqor) extérieur 
en 0,037 millim. dit 3 4 de 0,71 à 0,80.............................. 2 55 4 10 0 08 0 12 0 07 0 11 2071

Marches en 0,037 millim. 
dit 6/4. de 0.81 à 0,90.............................. 2 80 4 50 0 09 0 14 0 07 0 11 2072

Corjtrerr) arct)e$ 
en 0,020 millim. dit 3/4 de 0,91 à 1.00.............................. 8 05 4 90 0 10 0 16 0 07 0 11 2073

Astragales moulurés
0,03 0,03

chaque foisOm. 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1 m. 3 30 5 20 0 11 0 17 0 07 0 11 2074

Liir)op intérieur 
en 0,05 centimètres Jusque 1 m................................... 0 27 0 23 0 14 19 05 17 05 10 25 2075

Linjorç extérieur 
en 0,037 millim. dit 6 4 1 de 1,01 à 1,10.............................. 0 295 0 25 0 16 20 10 18 » 10 80 2076

Marches 
en 0,037 millim. dit 6 4 j de 1,11 à 1,20.............................. 0 33 0 27 0 17 21 15 18 95 Il 35 2077

Cor)trerr)arct)e$ 
en 0,020 millim. dit 3 4 de 121 à 1,30. . . . 0 36 0 295 0 185 22 20 19 80 Il 90 2078

Astragales moulurés 
; en 0,03 0,03

chaque foisOm. 10 ou fraction 
de0.10 en plus de 1,40. 0 385 0 34 0 20 23 25 20 75 12 45 20'0
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Escaliers tournant sur cornes
dits en ESCARGOT (suite)

Escaliers tournant sur cornes (dits en escargot), lanterne ayant jusque 0,20 de 
largeur intérieure, limon extérieur courbe en plan jusque 0,25 de large, 
marches cartables suivant emmanchement, contremarches jusque 0,19 de large.

La marche

ÉPAISSEURS

DES BOIS

LARGEURS

D'EMMARCHEMENT

LARGEURS

DES 

MARCHES

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS

DE LARGEUR DES

LIMONS

1

N
U

M
ÉR

O
S D

’O
RD

RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

i Chêne

maillé
i Orme

i Chêne
1 sur

i dosse
1

l Chêne

' maillé 
i

Lïrrjor) intérieur Jusque 0 m. 50 . . Marches de 0,22 . 8 15 12 55 » 0 15 0 2'» » 2080
en 0,030 millim. - dit 54 ' de 0,51 à 0,60.............................. id. 0,24 . 9 10 14 » » 0 17 0 26' » 2081 i

Lirrjon extérieur 
en 0,030 millim. - dit 5/4 . de 0,61 à 0,70.............................. id. 0,26. 10 » 15 45 » 0 19 0 28 » 2082

Marches en 0,030 millim. de 0,71 à 0,80 ..... id. 0,26 . 10 60 16 30 » 0 19 0 28 » 2083
dit 5/4 de 0,81 à 0,90.............................. id. 0,26 . 11 15 17 15 ' » 0 19 0 28 » 2084

Corçtrerrjarcljes 
en 0,020 millim. - dit 3/4 de 0,91 à 1 m.............................. id 0,26 . 11 70 17 1)5 » 0 19 0 28 » 2085

Pas d’astragales chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1 m. 0 55 0 85 » » • » 2086

Lingot) intérieur Jusqu’à 0 m. 50........................ Marches de 0,22. 8 40 13 10 » 0 15 0 24 » 2087
en 0,037 millim. - dit 6/4 de 0,51 n 0,60.............................. id. 0,24 . 9 30 14 55 » 0 17 0 26 » 2088

Lirr)O!) extérieur 
en 0,030 millim. - dit 5/4 de 0,61 à 0,70.............................. id. 0,26 10 25 15 95 » 0 19 0 28 » 2089

Marches en 0,030 millim. ' de 0.71 il 0,80.............................. id. 0.26 . 10 80 16 85 » 0 19 0 28 » 2090
dit 5/4 de 0,81 à 0,90.............................. id. 0,26 . 11 40 17 75 » 0 19 0 28 » 2091

Coi)trenr)arct)es 
en 0,020 millim. - dit 3/4 de 0,91 à 1 m.............................. id 0,26 11 95 18 60 » 0 19 0 28 » 2092

Pas d'astragales chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1 m. . 0 55 0 90 » ».

■
» 2Q93

Lingot) intérieur Jusqu’à 0 m. 50........................ Marches de 0.22 9 15 14 60 16 45 0 17 0 27 0 30 2094
en 0,037 millim. - dit 6 4

id. 0,2 i . 10 20 16 30 18 35 0 18 0 29 0 33 2095de 0,51 à 0,60..............................
Lingot) extérieur

en 0,037 millim. - dit 6/4 de 0,61 à 0,70.............................. id. 0,26 . 11 25 18 » 20 30 0 20 0 33 0 36 2096
Marches en 0,037 millim. ) de 0,71 à 0,80..............................

dit 6 4
id. 0,26 . 11 85 19 » 21 40 0 20 0 33 0 36 2097

de 0,81 à 0,90.............................. id. 0,26 12 50 20 » 22 50 0 20 0 33 0 36 2098
Corçtrengarciges

2099 ।en 0,020 millim. ■ dit 34 1 de 0,91 à 1 m................................ id. 0,26 . 13 15 21 » 23 60 0 20 0 33 0 36

Astragales moulurés chaque fois 0,10 ou fraction de
0,03 0,03 0,10 en plus de 1 m. . 0 65 1 » 1 10 » » 2100

Lingot) intérieur Jusque 0 m . 50......................... Marches de 0.22 9 50 15 45 17 30 0 17 0 27 0 30 2101
en 0,05 centim.

Lingot) extérieur |
de 0,51 à 0,60.............................. id 0,2'» . 10 55 1.7 15 19 20 0 18 0 29 0 33 2102

en 0,037 millim. - dit 6 i de 0,61 à 0,70.............................. id 0.26 . 11 55 18 85 21 10 0 20 0 33 0 36 2103

Marches en 0,037 millim. de 0,71 à 0,80.............................. id. 0,26 12 25 19 90 22 30 0 20 0 33 0 36 2104
dit 6 4

Contremarches i
de 0,81 ,i 0,90 . . . id. 0,26 . 12 90 20 95 23 50 0 20 0 33 0 36 2105

eu 0,020 millim. - dit 3 4 1 de 0,91 à 1 m. . . , . . id 0.26. 13 55 22 » 2'» 70 0 20 0 33 0 36 2106

Astragales moulurés chaque fois 0.10 oir fraction de
0.03 0,03 0,10 en plus de 1 m . 0 65 1 05 1 20 » » » 2107



— 360 -

Escaliers tournant sur cornes

DITS EN ESCARGOT (suite)

Escaliers tournant sur cornes (dits en Escargot), lanterne ayant 0,21 à 0,30 de 
largeur intérieure, limon extérieur, courbe en plan jusque 0,25 de large, 
marches jusque 0,26 de large, contremarches jusque 0,19 de large.

La marche

ÉPAISSEURS’

UES ROIS

■ LARGEURS

D’EMMARCHEMENT

PRIX

POUR

PAR CHAQUE 

CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 

LIMONS EXTÉRIEURS

N
U

M
ÉR

O
S D

O
RD

RE

Orme
Chêne 

sur 
dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé

LiiT)Or) intérieur 
en 0,030 millim. dit 5/4

Lin)Ot) extérieur '
en 0,030 millim. dit 5/4

i Marches en 0,030 millim. 
dit 5 4

Corçtrerrja rcfyes ।
en 0,020 millim. dit 3 4

pas d’Astragales '

Jusqu'à 0 m. 70......................

de 0,71 à 0,80...........................

de 0,81 à 0,90...........................

de 0,91 à 1,00...........................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,00

10 05

10 55

11 05

11 55

0 50

15 55

16 30

17 10

17 90

0 80

»

» 

»

»

»

0 19

0 19

0 19

0 19

»

0 28

0 28

0 28

0 28

»

»

»

»

»

»

2108

2109

2110

2111

2112

Lirrjor) intérieur 
en 0.037 millim. dit 6 4

LËntycr) extérieur 
en 0,037 millim. - dit 5 4

Marches en 0,030 millim. 
dit 5/4

Coi)frenr)arcl)es 
en 0,020 millim. - dit 3/4

pas d’Astragales

Jusqu’à 0 m. 70......................

i de 0.71 à 0,80...........................

de 0,81 à 0,90...........................
' de 0,91 à 1.00...........................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,00 .

10 30

10 80

11 30

11 80

0 50

16 05

16 85

17 65

18 45

0 80

»

»

» 

»

»

0 19

0 19

0 19

0 19

»

0 28

0 28

0 28

0 28

»

»

»

»

»

2113

2114

2115

2116

2117

Linrçor) intérieur 
en 0,037 millim. dit 6/4

Lingot) extérieur 
en 0,037 millim. dit 6/4

Marches en 0,037 millim. 
dit 6/4

Coqtrerqarcljes 
en 0,020 millim. - dit 3/4
Astragales moulurés 

en 0,03/0,03

Jusqu’à 0 m. 70......................

. de 0,71 à 0,80............................
’ de 0,81 à 0,90............................

i de 0,91 à 1,00............................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,00 .

11 30

11 85

12 40

12 95

0 55

18 10

19 »

19 90

20 80

0 90

20 40

21 40

22 40

23 40

1 »

0 20

0 20

0 20

0 20

■ »

0 33

0 33

0 33

0 33

»

0 36

0 36

0 36

0 36

»

2118

2119

2120

2121

2122

Lingot) intérieur 
en 0,05 centim.

Lingot) extérieur 
en 0,037 millim. - dit 6/4

Marches en 0,037 millim. 
dit 6/4

Cot)tren)arcl)es 
en 0.020 millim. - dit 3'4
Astragales moulurés

> en 0,03/0,03

Jusqu’à 0 m. 70......................

de 0,71 à 0,80...........................

de 0,81 à 0,90...........................
I de 0,91 à 1,00......................

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,00 .

i

11 65

12 20

12 75

13 30

0 55

18 95

19 85

20 75

21 65

0 90

21 25

22 30

23 30

24 30

1 »

0 20

0 20

0 20

0 20

»

0 33

0 33

0 33

0 33

»

0 36

0 36

0 36

0 36

»

2123

2124

2125

2126

2127



Escaliers tournant sur cornes
DITS EN ESCARGOTS (suite)

Escaliers tournant (dits en escargot) lanterne ayant de 0,31 
intérieure, limon extérieur courbe en plan jusque 0,25 
jusque 0,26 de large, contre-marches jusque 0,19 de large.

à 0,40 de largeur 
de large, marches

La Marche

ÉPAISSEURS LARGEURS
PRIX

POUR

PAR CHAQUE 
CENTIMÈTRE EN PLUS 

DE LARGEUR DES 
LIMONS EXTÉRIEURS d

’o
rd

re

DES BOIS DEMMARCHEMENT
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé
Orme

Chêne 
sur 

dosse

Chêne

maillé

O 
as -Cd
p 
Z

Lin)Ol) intérieur 
en 0,030 millim. dit 5/4 Jusqu’à 0 m. 70...................... 10 25 15 80 » 0 19 0 28 » 2128

Lirrjor) extérieur 
en 0,030 millim. dit 5/4 de 0,71 à 0,80............................ 10 75 16 55 » 0 19 0 28 » 2129

Marches en 0 030 millim. 
dit 5/4 de 0,81 à 0,90............................ 11 25 17 30 » 0 19 0 28 » 2130

CoqtrerT) arches 
en 0,020 millim. - dit 3/4 de 0,91 à 1,00............................ 11 75 18 05 » 0 19 0 28 » 2131

Pas d'astragales chaque fois 0 m 10 ou fraction 
de 0,10 en plus de 1,00. 0 50 0 75 » » » » 2132

Linrçor) intérieur 
en 0,03/ millim. - dit 6 4

/ 
Jusqu’à 0 m. 70................. 10 55 16 05 » 0 19 0 28

4 » 2133

Lirr)Oi) extérieur 
en 0.030 millim. dit 5/4 i de 0,71 à 0,80............................ 11 05 16 90 » 0 19 0 28 » 2134

Marches en 0,030 millim.
dit 5 4 \ de 0,81 à 0,90........................... 11 55 17 75 » 0 19 0 28 » 2135

Cor)trerr)arct)es 
en 0,020 millim. - dit 3/4 de 0,91 à 1,00............................ 12 05 18 60 » 0 19 0 28 » 2136

Pas d'ftstragales chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1,00 . 0 50 0 85 » » » » 2137

Lirï)Or) intérieur 
en 0,037 millim. - dit 6/4 Jusqu’à 0 m. 70...................... 11 50 18 40 20 75 0 20 0 33 0 36 2138

Linjor) extérieur 
en 0,037 millim. - dit 6/4 ' de 0.71 à 0,80............................ 12 05 19 35 21 75 0 20 0 33 0 36 2139

Marches en 0,037 millim. 
dit 6/4 de 0,81 à 0,90............................ 12 60 20 20 22 75 0 20 0 33 0 36 2140

Cor)tren)arct)es 
en 0,020 millim. - dit 3/4 de 0,90 à 1,00............................ 13 15 21 05 23 75 0 20 0 33 0 36 21'11

Astragales moulurés 
en 0,03 0,03

chaque fois 0,10 ou fraction de 
0,10 en plus de 1.00. . . 0 55 0 85 1 » » » » 2142

Lirgoi) intérieur 
en 0,05 centim. Jusqu’à 0 m. 70...................... 11 90 19 35 21 70 0 20 0 33 0 36 2143

Lirr)Oi) extérieur 
en 0,037 millim. dit 6/4 de 0,71 à 0,80............................ 12 45 20 25 22 70 0 20 0 33 0 36 2144

Marches 
en 0,037 centim. dit 6/4 de 0,81 à 0,90............................ 13 » 21 15 23 70 0 20 0 33 0 36 2145

Contremarches 
en 0,020 millim. - dit 3/4 de 0,91 à 1,00............................ 13 55 22 05 24 70 0 20 0 33 0 36 21'16

Astragales moulurés 
en 0,03/0,03

chaque fois 0 m . 10 ou fraction 
de 0.10 en plus de 1,00 . 0 55 0 90 1 » » » » 2147
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Escaliers à gradins aux prix des escaliers 
ordinaires avec supplément :

1° Pour découpures de limons qu elle qu’en 
soit l’épaisseur.................. ... .........................

2° Pour extrémités profilées droites en plan des 
marches compris anglets et retours (par extré­
mités de marche)...........................................

( De 0,030 dit 5/4......................

Orme ) De 0 037 dit 6/4......................
\ De 0,048....................................

/ De 0,030 dit 5/4......................
Chêne sur »

dosse et chêne < De 0,037 dit 6/4......................
maillé /

\ De 0,048....................................

3’ Les extrémités profilées courbes en plan 
desdites marches seront payées le double des 
prix des n"’ 2.149 à 2.154.............................

Balustres carrés de 0,90 de hauteur environ, 
compris les tenons et mortaises, haut et 
bas :

]a pièce 

id. 

id. 

id. 

id.

id.

Mémoire

la pièce 

id.

id.

id.

id.

1 65

0 60

0 65

0 75

0 75

0 85

1 10

2 fois

»

»

))

»

»

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

Sapin.............................

Orme.................................

Chêne maillé...................

ÉPAISSEURS
BRUTES DE

0,030 
dit 5/4

0,037 
dit 6/4 0,048

0 55

0 60

1 05

0 70

0 75

1 30

0 90

1 »

1 65

Petits balustres tournés de 0,90 de hauteur, 
compris tenons et mortaises, dans les 
limons :

Orme................................

Chêne maillé..................

ÉP2
B

0,037

VISSEl
RUTES

0,048

1RS
>E

0,075

0 85

1 35

1 10

1 75

2 75

4 40
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Nos

d’ordre
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Gros balustres tournés de 1 m. à 1 m. 25 de 
hauteur:

ÉPAISSEURS
BRUTES DE

0,08 0,11

la pièce 

id.

Mémoire

id.

la pièce

id.

»

))

))

»

)) .

))

2161

2162

2163

2164

2165

2166

Orme..................................

Chêne maillé...................

Nota. — Le prix des enta 
pour assemblages des ha 
est compris dans la valet

Balustres spéciaux. - 
balustres, à base carrée 
balustres torses, canr 
d’œuvre spéciale seront

Vernissage au tanif 
tournés :

3 80

6 »

illes da 
ustres. 
ir des h

- Les 
ou octc 
lelés 
traités

>on <J

4 90

7 70

ns les 1 
gros et 
alustres

jros et 
gonale, 
)u de 
de gré

es ha’

))

))

imons 
petits,

petits 
et les 
rriain- 
à gré.

ustres

Petits balus­
tres orme ou 
chêne ....

Gros balus­
tres orme ou 
chêne ....

ÉPAISSEURS
BRUTES DE

0.037 0,048 0,075 0,08 0,11

0 45 

»

0 55 

»

0 65 

»

»

1 10

»

1 55

Bourdons ronds, carrés ou à pans, pour les 
parties en dessous ou au-dessus des marches 
des quartiers tournants :

DIMENSIONS

Orme..................................

Chêne sur dosse...............

Chêne maillé...................

8/8 10/10

ni. linéaire

id.
id.

))

»

»

2167
2168.

2169

1 75

3 »
3 45

3 »

5 30
6 10
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Crémaillères intermédiaires compris 
entailles, chaque pièce mesurée séparément 
suivant le plus petit rectangle circonscrit*

ÉPAISSEURS BRUTES

DE

Orme.................

Chêne sur dosse .

Chêne maillé . .

0,037 0,048 0,075 0,10

m. superfic1 

id. 

id.

))

»

»

2170

2171

2172

f

11 »

16 50

19 75

13 20

20 90

23 50

17 »

27 50

33 50

20 75

35 »

41 »

Limons de paliers droits en plan :

ÉPAISSEURS BRUTES DE

! Orme . .

Chêne sur 
dosse .

Chêne maillé

0,024 
dit 

plane.

0,030 
dit 
5/4

0,037 
dit 
6/4

0,048 0,075 0,10

id.

id.

id.

m. superfic.

id.

id.

))

))

))

))

))

))

2173

2174

2175

2176

2177

2178

8 80

12 40

13 80

10 90

»

))

12 »

17 10

20 20

14 40

21 40

24 40

18 »

28 »

34 »

22 »

35 75

41 75

Limons de paliers cintrés en plan ou cornes, 
largeur maximum :

Orme , .

Chêne sur 
dosse .

Chêne maillé

ÉI

0,024 
dit

plane.

’AISS

0,030 
dit 
5/4

EURS

0,037 
dit 
6/4

BRU

0,048

TES

0,075

DE

0,10

10 50

14 85

16 70

13 lo

)) 

))

14 50

20 60

“24 30

17 20

25 70

29 20

21 50

33 »

40 50

26 50

43 »

50 »
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Plus-value aux limons courbes de paliers 
pour chaque centimètre de largeur en sus :

ÉPAISSEURS BRUTES DE

0.024 
dit

plane.

0.030 
dit 
5/4

0.037 
dit 
6/4

0.048 0.075 0.10

m. linéaireOrme. . . 0.33 0.41 0.46 0.55 0.77 0.99

Chêne sur 
dosse. • 0.46 )) 0.65 0.82 1.15 1.50

Chêne maillé 0.52 )) 0.77 0.9'i 1.35 1.75

2179

id.

id.

2180

2181

»

»

Mains courantes droites en plan, prises 
sur la hauteur du limon, dessus arrondi, 
hauteur 0.07 environ. »

ÉPAISSEURS

BRUTES DE

Orme 

Ciiene sur dusse et chêne maillé .

0.037 
dit 6/4

0.048 0.075

1.30

2.95

2.20

3.20

2.95

4.40

id.

id.

2182

2183

»
»

Mains courantes moulurées, droites en 
plan, prises sur la hauteur du limon, hau­
teur 0.06 environ

BRUTES DE

ÉPAISSEURS

Orme................................

0.037
dit 6/4

0.048 0.075

2.20

3.30

2.45

3.50

3.30

4.95Chêne sur dosse et chêne maillé.

Les parties courbes en élévation seront payées 
moitié en sus des n” 2182 à 2185

id.

id.

Mémoire

»

fois 1/2

2184

2185

2186

9
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N °S
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et 
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Les parties courbes en plan seront payées le 
triple des prix des n” 2182 à 2185...............Mémoire triple 2187

Nota. — Dans le cas où les mains courantes 
droites ou courbes ne pourraient pas être pri­
ses sur la hauteur des limons, les prix n0! 
2182 à 2187 seraient augmentés de moitié . . id. 1/2 plus 2188

Nota. — Les mains courantes exécutées après 
coup sur des escaliers déjà placées seront 

traitées de gré à gré.....................................id. )) 2189

Vernissage au tampon 
des 

mains courantes

de 0,037 dit 6/4. .

de 0,048 ...............

de 0,080 ...............

m. linéaire

id.

id.

1 30

1 50

1 75

2190

2191

2192

Les pas massifs découpés en forme de 1/2 cer­
cle ou 1/2 volute seront payés en supplément 
des marches auxquelles ils s’adaptent pour 

une valeur égale aux dites marches............Mémoire » 2193

Les mêmes pas massifs découpés en simple 1/4 
de cercle ne seront payés que la moitié des

2194

Ferrures, 
boulons, 

etc.

les scellements, platines, bou - 
Ions, de joints, etc., néces­
saires à la bonne conformation 
des escaliers, seront toujours 
comptés à part selon leur 

valeur.................................id. )) 2195
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N»s 
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OBSERVATIONS
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MENUISERIE

Journées

Menuisier................................................................. l’heure 0 75 2196

Demi-ouvrier menuisier...................................... id. 0 55 2197

Aide menuisier ...................................................... id. 0 40 2198

Parqueteur............................................................. id. 0 90 2199

Aide parqueteur.................................. .................. id. 0 50 2200

Les heures de nuit et du dimanche et jours
fériés à partir de deux heures du soir .... id. double 2201

Les heures du dimanche et jours fériés dans
la matinée jusque 1 heure.............................. id. 1 h. 1/2 2202

Prix des bois de Menuiserie Chêne Chêne •
maillé sur dosse Orme

c
rendus à pied d’œuvre l"choix P'choix

au m. superfic1
I de 0.105 d’épaisseur.............................. 50 » 3S » 19 » 2203

de 0.075 id.......................................... 35 » 28 » 13 75 2204
0)

2205! « I de0.048 id. (dits 2 pouces) . . 
è 1

19 75 17 25 8 50

O l de 0.037 id. (dits 6/4)............... 15 40 13 75 6 90 2206
Q
0) 'de0.032 id. (dites 5/4)............... 12 50 11 » 5 60 2207 •

C
«D .a t de0.025 id. (dites planches 4/4) 9 90 f 60 4 25 2208
£ O )
O
0)

5 /de 0.018 id. (dites 3/4) .... 8 80 70 3 10 2209
■O
en

de0.013 id. (dites feuillet). . . 7 10 5 50 2 50 2210

B
oi Gittes 8/8....................... au m. linéaire 2 20 1 95 1 10 2211

id. 8/11. .................... id. 2 95 5 60 1 40 2212

id. 11/11................... id. 3 60 3 15 1 95 2213

1 i Battens entier . . . m.superf 5 75 2214
Sanin 2215
r 1 , l 1/2 battens ou 5/4 . .ouge \ Bois de j id. 3 10

du Nord \ battens < de 0.024 du 4/4. . . . id. 2 85 2216
bois dit de / de 0.18 / .

. f 11/3 battens dit 3/4 . . id. 2 10 2217
menuiserie ;

V 1/4 battens dit feuillet id. 1 65 2218
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Madriers entiers 11/23. . m.superf1 13 80 2219

id. 8/23 . . id. 10 65 2220

Sapin en
i œ

0.05 d'épaisseur dit 2 pouc“ id. 7 25 2.21 X

rouge ad
 ri 1/2 madrier dit 6/4 . . . id. 5 50 2222

du Nord 7 S . 1/3 id. dit planche. id. 3 75 2223
bois dit de 1

1 .“ 1/4 id. dit 3/4. . . id. 2 85 2224
menuiserie ' q 

(suite)
1/5 id. dit feuillet .

Madriers entiers 8/20 . .

id.

id.

2 33

9 20

2225

2226

0.030 dit 5/4x0.20. . . . id. 4 35 2227 •

Plus value sur les prix des bois de madriers 
ci-dessus pour fourniture de planches et 
madriers de pitchpin rouge de choix .... id. 30 % 2228

a 
ne

 en
 pe

up
lie

r 
nu

ise
rie

 co
m

pr
is 

ds
 ref

en
du

Planches de 0.050 dit 2 pouces . .

, id. de 0.040 dit 6/4................

id. de 0.034 dit 5/4...............

id. de 0.025 à 0.027 dit 4/4 .

id.

id.

id.

id.

5 »

3 95

3 45

2 20

2229

2230

2231

2232 •
— W

E - 
</) . id. de 0.020 dit 3/4............... id. 1 90 2233

ô * m ° Qj P- id. de 0.015 dit feuillet . . . id. 1 50 2234

en 0.020 d’ép' dit 1/3 battens rouge id. 2 30 2235

en 0.025 id. dit 4/4 0.18 origine . id. 3 50 2236
’Sh ’• 1CO en 1 en 0.032 id. dit 5/4 de battens . . id. 3 25 2237

S ' en 7/18 battens entières................... id. 6 » 2238
L.0) 
£ । en 0.025 dit 1/3 madrier rouge. . . id. 3 75 2239
ü
C | en 0.040 dit 1/2 madrier............... id. 5 50 2240

0. en 8/23 madriers entiers............... id. 10 80 2241

en 0.025 dit 1/3 madrier en lames 
de 0.11.................................. ...id. 4 10 2242

g , Clous à patte jusque 0.11 de longueur. . la pièce 0 05 2243
a> i u iQJ Q) 1 id. de 0.12 à 0.16 id . . id. 0 08 2244

’O k 1
<D nd j id. de 0.17 à 0.20 id. id. 0 10 2245

r/j
5 ~ 1 Clous de pont de 0.08 à 0.16 id. . . le cent 1 » 2246

£ Clous dit Picards jusque 0.06 id. . . id. 0 80 2247
O œ 1 
U. id. de 0.07 à 0.10 de long. id. 0 90 2248
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de
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co 
œ Clous en cuivre de toutes formes le kilo 4 » 2249

ô 
O-

Pointes de Paris de 0,014 à 0,020 de
( long (5000 au kilo)..................................... id 1 25 2250

cl
ou

s t 
( s

ui
te

,

1 Pointes de Paris de 0,023 à 0,027 de
I long (3200 au kilo)..................................... id 0 90 2251

ne
 de

 
ve

rs
es . Pointes de Paris 

1 long (720 au kilo)
de 0,035 à 0,050 de

! id 0 70 2252

rn
itu di

'

Pointes de Paris 
long (230 au kilo)

de 0.055 à 0,070 de
id 0 60 2253

2
O 
U.

Pointes de Paris 
long (72 au kilo)

de 0,080 à 0, 160 de
id 0 50 2254

Colle forte. id 2 70 2255 *

Pierre ponce id 0 90 2256

Papier de verre (quel que soit le numéro) . . . i la feuille 0 05 2257

PRIX LARGEURS ÉPAISSEURS RRUTES DES BOIS

•DE RÈGLEMENT en
0,013 0,018 0,024 0,030 0,037 0,048

COMPRIS POSE

au m. linéaire

CENTIMÈTRES dit 
feuillet

dit
3/4

dit 
planche

dit dit
6 4

dit
2 pouces

jusqu’à 0 03 0 17 0 19 0 21 0 23 0 28 0 34 2258
» 0 04 0 20 0 22 0 25 0 29 0 35 0 41 2259
» 0 05 0 23 0 25 0 30 0 34 0 40 0 50 2260

En » 0 06
» 0 07

0 25
0 29

0 29
0 31

0 32
0 36

0 37
0 41

0 45
0 51

0 56
0 63

2261
2262

<D Sapin » 0 08 0 32 0 34 0 40 0 46 0 56 0 70 2263
2 L. » 0 09 0 34 0 37 0 44 0 51 0 61 0 78 2264
A

» 0 10 0 36 0 40 0 49 0 55 0 56 0 85 2265
(/) 
0) » 0 11 0 38 0 43 0 52 0 60 0 72 0 93 2266

rr
ur chaque centimètre en 

plus de 0.11 0 035 0 04 0 05 0 06 ' 0 075 0 09 2267

2
O 
U. jusqu’à 0 03 0 23 0 26 0 29 0 32 0 40 0 45 2268
** » 0 04 0 26 0 29 0 33 0 39 0 47 0 53 2269

V) » 0 05 0 29 0 33 0 37 0 45 0 54 0 62 2270
0) » 0 06 0 32 0 36 0 42 0 52 0 62 0 72 2271
<0 ' En » 0 07 0 36 0 42 0 47 0 58 0 70 0 82 2272
□

Orme » 0 08 0 38 0 45 0 53 0 64 0 77 0 90 2273
» 0 09 0 42 0 49 0 58 0 70 0 53 1 » 2274
» 0 10 0 45 0 53 0 62 0 77 0 93 1 09 2275
» 0 11 0 49 0 56 0 68 । 0 83 1 » 1 18 2276

1
chaque centimètre en 

plus de 0.11 0 045 0 055 0 065 0 08 0 10 0 11 2277



- 370 —

PRIX DE RÈGLEMENT
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B
an

de
au

x,
 Ba

rr
es

, Ch
am

ps
, Cy

m
ai

se
s,

 Eb
ra

se
m

en
ts

, Pl
in

th
es

, Tr
in

gl
es

sans assemblages corroyés sur 3 ou 4 parements 

au mètre linéaire

2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286

2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295

2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304

2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313

Sapin

LARGEURS 

en 

CENTIMÈTRES

Épaisseurs brutes de

0,013 
dit 

feuillet
0,018 
dit 
3/4

0,024 
dit 

plane.
0,030 
dit
5/4

0,037 
dit 
6/4

0,048

jusqu’à 0 03
» 0 04
» 0 05

, » 0 06
1 » 0 07

» 0 08
1 » 0 09

» 0 10
» 0 11

0 25
0 30
0 34
0 39
0 44
0 48
0 53
0 58
0 62

0 27
0 32
0 36
0 43
0 47
0 53
0 57
0 63
0 68

0 30
0 35
0 42
0 47
0 53
0 58
0 65
0 69
0 76

0 33
0 42
0 48
0 56
0 63
0 71
0 78
0 87
0 92

0 36
0 45
0 53
0 61
0 69
0 78
0 87
0 95
1 02

0 43
0 53
0 64
0 74
0 84
0 94
1 05
1 15
1 25

Orme

jusqu’à 0 03
» 0 04

1 » 0 05
1 » 0 06
। » 0 07

» 0 08
» 0 09
» 0 10
» 0 11

0 35
0 40
0 46
0 51
0 57
0 63
0 69
0 75
0 81

0 36
0 41
0 47
0 53
0 59
0 66
0 71
0 78
0 82

0 38
0 46
0 52
0 60
0 68
0 74
0 82
0 90
0 96

0 44
0 52
0 62
0 71
0 81
0 90
1 »
1 08
1 17

0 48
0 59
0 69
0 80
0 91
1 02
1 12
1 23
1 32

0 53
0 67
0 79
0 92
1 04
1 16
1 29
1 40
1 55

Chêne 
sur 

dosse

jusqu’à 0 03
» 0 04

1 » 0 05
) » 0 06

» 0 07
1 » 0 08

» 0 09
» 0 10
» 0 11

0 40
0 47
0 54
0 61
0 69
0 77
0 84
0 92
1 »

0 44
0 53
0 62
0 71
0 80
0 89
0 99
1 08
1 17

0 49
0 59
0 70
0 80
0 91
1 02
1 13
1 24
1 35

)) 
» 
)) 
» 
)) 
)) 
» 
)) 
»

0 64
0 80
0 96
1 12
1 28
1 44
1 60
1 86
1 92

0 77
0 97
1 17
1 37
1 58
1 78
1 99
2 19
2 39

Chêne

maillé

jusqu'à 0 03
» 0 04

| » 0 05
» 0 06
» 0 07

1 » 0 08
» 0 09
» 0 10
» 0 11

0 43
0 52
0 61
0 70
0 79
0 89
0 98
I 07
1 16

0 48
0 58
0 69
0 79
0 90
l 01
1 11
1 22
1 33

0 53
0 63
0 75
0 87
0 99
1 11
1 23
1 36
1 48

)) 
» 
)) 
)) 
» 
» 
)) 
» 
))

0 71
0 90
1 08
1 26
1 45
l 63
1 82
2 01
2 19

0 84
1 06
1 29
1 52 
l 75 
l 97
2 20
2 43
2 66
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Désignation 

de 

l’unité

PRIX
de

Réglement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Les jarres, bandeaux, plinthes,
cymaises, etc., corroyés de 0,12 de largeur 
et au-dessus seront comptés aux prix des 
menuis ries unies suivant leur catégorie. . ODservatlon » 2314

Les moulures et feuillures sur barres.
etc., seront payées à part................................ id. » 2315

-g en 0,037 d’épaiss’ sur 0,05 de large m. linéaire 1 35 2316
ES o ® si en 0,037 id. 0.06 id. id. 1 65 2317

;e
s pi

 
po

ur
 

।
 lie

u. ® \ en 0.048 id. 0.065 id. id. 1 85 2318
en

2 s - en 0,048 id. 0,075 id. id. 2 30 2319
-on —
-, co . en 0,048 id. 0.09 id. id. 2 90 2320

• P
P'

 
ris

 r 
u f

ei ■a/ en 0.037 d’épaiss' sur 0.05 de large id. 2 50 2321

■o g — n G m
ai sn 0,037 id. 0,06 id. id. 3 » 2322

w ü £
O C/2 G c < en 0,048 id. 0,065 id. id. 3 25 3223f © © «© 1— i
ra S en 0,048 id. 0.075 id. id. 4 » 2324

CD .S G al
id. 0,09 id.6 en 0,048 id. 5 » 2325

Les barres d’appui cintrées seront payées
aux prix ci-dessus avec une plus-value de. . id. 50 % 2326

Les trous de scellements faits dans les
briques ou dans les pierres et nécessités par
la pose des barres d' appuis seront payés à
part (.voir série maçonnerie).......................... Observation )) 2327

Diamètre de 0,015 . . m. linéaire 0 45 2328
Id. 0,020. . id. 0 50 2329
Id. 0.027 . . id. 0 65 2330

En chêne 
1" choix

' Id. 0,037. . id. 1 20- 2331
ou en frêne i Id. 0,050. . id. 1 80 2332

Id. 0,060. . id. 2 20 2333

Baguettes Id. 0,070 . . id. 2 40 2334
d’angles 
rondes 

entaillées
Id. 0,080 . . id. 3 75 2335

dans le sens Diamètre de 0,015 . . id. 0 23 2336
longitudinal

Id. 0,020 . . 0 26 2337id.
Id. 0,027 . . id. 0 34 2338

En sapin
Id. 0,037-40. id. 0 60 2339

1 Id. 0,050 . . id. 0 95 2340
Id. 0,060 . id. 1 10 2341

Id. 0,070 . . id. 1 20 2342
Id. 0,080 . . id. 2 » 2343



— 372 —

PRIX DE RÈGLEMENT
No

d’ordre

OBSERVATIONS
et

PRESCRIPTIONS

br
ut

es
 

trè
s Largeurs brutes 3E

as
se

m
bl

és
 

ss
em

bl
ag

e 
; 3 

m
èt

re
s.

Ep
ai

ss
eu

rs
 1 

en
 ce

nt
im

è

0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0 11

Ch
aq

ue
 ce

n-
 / 

tim
èt

re
 en

 1 
pl

us
de

la
rg

r |

B
ât

is
 co

rro
yé

 su
r 3

 ou
 4 

pa
re

m
en

ts e
t 

à t
en

on
s e

t m
or

ta
ise

s c
om

pr
en

an
t u

n 
as

 
pa

r 3
 m

èt
re

s d
e l

on
gu

eu
r o

u 
fra

ct
io

n d
e

Sapin (Dois de battens) 

id. (Dois de madriers) 

id. id.

1 Orme.....................

id........................

Chêne dosse .... 

id..........

Chêne maillé . . . 

id. . . .

0 07

0 08

0 11

0 08

0 11

0 08

0 11

0 08

0 11

0 85

1 15 

»

1 50 

»

2 15 

»

2 35 

»

0 95

1 30 

»

1 65 

»

2 50 

))

2 65 

»

1 05

1 45

»

1 85

»

2 75

»

3 ))

»

1 10

1 60

1 95

1 95

2 50

3 05

3 95

3 30

4 35

1 20

1 75

2 15

2 20

2 75

3 35

4 40

3 60

4 75

1

1

2

2

2

3

4

3

5

30

90

25

30

95

60

75

90

15

0 09

0 15

0 16

0 17

0 21

029

0 38

0 32

0 42

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

Désignation PRIX Nos observations

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de

L’UNITÉ I

de

iéglemem d’ordre
et

PRESCRIPTIONS

Moins-value pour bâtis corroyés mais 
assemblés : pour bâtis en sapin.........

non
tn. linéaire 0 06 2353

•

Pour bâtis en orme ou chêne . . id. 0 08 2354

Plus-value pour assemblage supplémentaire 
dans bâtis en sapin.................................. . la pièce 0 15 2355

Dans bâtis en orme ou chêne . . id. '0 20 2356

i Boîtes aux lettres en sapin
Bottes 1 compris pose, fourniture des

charnières, serrures, glace. .
aux lettres 1

la pièce 9 » 2357

Les mêmes 
f

en chêne id. 11 » 2358
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u c
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PRIX
N

DE RÈGLEMENT
Nos

d’ordre

OBSERVATIONS
et

PRESCRIPTIONS

1’ Comprenant un assemblage par 3 mètres de longueur
OU fraction de 3 mètres sans feuillure de battement

mètre linéaire

LARGEUR
Épaisseurs brutes de

en 0.013 0.018 0.024 0,030 0,037
CENTIMÈTRES dit dit dite dit dit 0.048

fenlllet 3/4 plancne 5/4 6/4

Jusqu’à 0 05 0 35 0 38 0 42 0 49 0 54 0.63 2359
» 0 06 0 39 0 ’44 0 48 0 57 0 61 0.73 2360

Sapin.
1 » 0 07 0 46 0 49 0 55 0 64 0 70 0.84 2361

» 0 08 0 50 0 55 0 60 0 72 0 79 0.94 2362
» 0 09 0 56 0 60 0 67 0 80 0 86 1.05 2363
» 0 10 0 61 0 66 0 73 0 88 0 95 1.15 2364
» 0 11 0 66 0 71 0 79 0 95 1 04 1.25 2365

Jusqu'à 0 05 0 59 0 67 0 75 » 1 01 1 22 2366
» 0 06 0 67 0 77 0 86 » 1 18 1 43 2367

Chêne | » 0 07 0 76 0 87 0 98 » 1 35 1 65 2368
sur » 0 08 0 85 0 97 1 10 )) 1 52 1 86 2369

dosse » 0 09 0 93 1 08 1 22 )) 1 69 2 08 2370
» 0 10 1 02 1 18 1 34 )) 1 86 2 29 2371

( » 0 11 1 12 1 28 1 46 » 2 03 2 50 2372

Jusqu’à 0 05 0 66 0 74 0 80 )) 1 13 1 34 2373
» 0 06 0 76 0 85 0 93 )) 1 32 1 58 2374 »

Chêne | » 0 07 0 86 0 97 1 06 » 1 52 1 82 2375
» 0 08 0 97 1 09 1 19 )) 1 71 2 05 2376

maillé 1 » 0 09 1 07 1 20 1 32 )) 1 91 2 29 2377
» 0 10 1 17 1 32 1 46 )) 2 11 2 53 2378
» 0 11 1 27 1 44 1 59 )) 2 30 2 77 2379

2" Chambranles et bâtis de 0,12 de large et au-dessus
mètre superficiel

Épaisseurs brutes de

0,13 0.018 0,024 0,030 0,037
dit dit dite dit dit 0.048

feuillet 3/4 planclte 5/4 6/4

Sapin..................5 50 6 » 6 60 7 80 8 80 10 70 2380

Chên e sur dose. 9 80 10 80 11 80 14 » 16 » 19 25 2381

Chêne maillé . . 11 40 12 55 13 80 16 40 18 80 23 » 2382
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

PRIX
de

Nos OBSERVATIONS

et

l'unité Réglement d’ordre
PRESCRIPTIONS

Cham­
branles 

unis et bâtis 
corroyés

!

Chantour- 
nements 
à la scie 
au-dessus 

de 0,25 
de rayon

Chaque assemblage supplémen­
taire sera payé :

dans le sapin
dans le chêne

Les feuillures et moulures seront 
payées à part selon leur caté­
gorie . .

pour consoles de tablettes, rives 
cintrées de chambranles, bâtis 
et autres, y compris rabotage 
des parties chantournées le 
mètre linéaire de développe­
ment.

Jusqu’à 0,025 d’épaiss" inclus.
de 0,020 à 0,037 
de 0,038 à 0,05 
de 0,051 à 0,08 
de 0,081 à 0,11

Les chantournements moulurés 
seront payés le double des 
prix ci-dessus

Arrondis­
sements 1 

d'angles de ’ 
tablettes dans 1 
le sapin ou bois f 

blanc

jusque 0,10 de rayon inclus, 
de 0,10 à 0.15  
de 0,15 à 0,25  
Dans le chêne ou l’orme, 

plus-value sur les prix ci- 
dessus 

la pièce 0 15
id. 0 20

Ohservation

m. linéaire

Sapin 
et 

bois 
blanc

Chêne 

et 

orme

id. 0 30 0 35
id. 0 40 0 50
id. 0 50 0 65
id. 0 65 0 80
id. 0 85 1 05

id. double

la pièce 0 10
id. 0 15
id. 0 25

id. 50 7o

23s3
2384

2385

2386
2387
2388
2389
2390

2391

2392
2393
2394

2395

Châssis fixes avec moulures 
élégies, composés de mon­
tants et traverses, du haut 
jusqu’à 0,07 de large, de petits 
bois verticaux jusqu’à 0,04, 
espacés de 0,40, au m. superf.

Châssis sans imposte ni petits 
bois horizontaux, pièce d’ap­
pui en 8/8

Même châssis avec petits bois 
horizontaux en chêne de 0.03 
à 0,04 de large espacés de 0,50 
au moins

Châssis avec imposte 8/8 sans 
petits bois horizontaux, pièce 
d’appui 8/8

Même châssis avec petits bois 
horizontaux en chêne de 0.03 
à 0,04 de large espacés de 0,50 
au moins ......

Plus-value aux châssis ci-dessus 
pour pièce d’appui 8/11 au 
lieu de 8/8  

Plus-value aux châssis pour 
imposte en 8/11 au lieu de 8/8.

2396

Nature et épaisseur brute des bois

Sapin Chêne sur dosse Chêne maillé

n,037 
dit 
6/4

0,048 
dit
2 p.

0,037 
dit 
6/4

"0^48 

dit
2 p.

dit 
6/4

Toî? 

dit 
2 p.

5 » 6 15 9 » 10 65 9 65 11 35

6 20 7 45 10 30 11 85 11 » 12 70

6 25 7 50 11 20 12 75 11 90 13 60

7 50 8 65 12 40 14 » 13 25 15 »

0 40 0 40 0 55 0 60 0 65 0 70

0 40 0 40 0 55 0 60 0 65 0 70

2397

2398

2399

2400

2401
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Désignation PRIX Nos OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de et

LUNITÉ Réglement d’ordre PRESCRIPTIONS

Plus-value aux châssis fixes en sapin pour 
pièce d’appui en 8/8 chêne sur dosse au lieu 

de 8/8 sapin.....................................................m.superfic. 0 85 2402

))■
8/8 sapin .

en 8/8 chêne maillé au lieu de
id. 1 » 2403

»
de 8/8 sapin

en 8/11 chêne sur dosse au lieu
id. 1 40 2404

))
8/8 sapin .

en 8/11 chêne maillé au lieu de
id. 1 60 2405

Moins-value aux châssis ci-dessus 
pour châssis fixes sans moulures 
élégies sur la face intérieure :

l pour châssis en sapin...................id. 0 45 2406
Châssis i 
fixes avec / Id. en chêne ................... id 0 65 2107

mou ures j jeg petjts ]jOjs supplémentaires à 
e egies 1 ceux prévus ci-dessus seront 

f comptés à part aux prix des 
moulures rappliquées de mêmes 

1 catégories et chaque assemblage 
sera compté pour la valeur de 
deux onglets des dites moulures. ] Observât. )) 2408

ce<D

A
u m

èt
r 

su
pe

rf
ic

û

0,
03

7 
di

t (

0,
04

8 
di

t 2
 po

u<

Assemblages jusqu’à 0,10 de 
large, un petit bois jusqu'à 
0,10 de large :

Châssis en sapin................... » 5 » 6 25 2409

Châssis . id. en chêne dosse . . . » 9 50 11 50 2410
à 

tabatières id. id. maillé . . . » 10 50 12 50 2411

sans
moulures

| Plus-value pour moulures 
élégies ou chanfreins poussés 
sur les assemblages :

sur châssis en sapin................... )) 0 40 2412

id. en chêne................» 0 60 "2413



376 —

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
PRIX

DE RÉGLEMENT

N °s

<l'ordre

Observations

et

Prescriptions

S

G

O

œ 
c
O 
V)

rn 
co

co 
G 
co
CO

bD

Épaisseurs brutes de

formées deplmches assemblées à 
rainures et languettes ou posées à 
simple recouvrement, deux pare­
ments rabotés :

au mètre superficiel. . .

Cloisons unies en plane, entières.

id. sapin ...........

id. chêne dosse......................

id. id. maillé ....

Cloisons en planches entières 
avec une moulures élégie ou une 
plate’ bande sur joints jusqu’à 
0,03 de développement :

Sapin...................... , . . ..................

Chêne dosse........................................

Chêne maillé......................................

Cloisons unies en planches sciées 
en deux sur leur largeur :

Sapin..................................................

Chêne dosse.........................................

Chêne maillé. . . . ............................

Cloisons en planches sciées en 
deux sur leur largeur avec une 
moulure élégie ou une plate bande 
sur joints jusqu'à 0,03 de dévelop­
pement :

Sapin...................................................

Chêne dosse......................................

Chêne maillé......................................

0,
01

8 
di

t 3
/4

0,
02

4 l 
di

t p
la

nc
he

0,
03

0 
di

t 5
/4

 j

0,
03

7 d
it 

6/
4

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

4 85

11 »

11 50

5 20

11 60

12 »

5 45

12 »

12 40

6 25

13 »

13 40

5 90

12 »

13 »

6 25

12 50

13 70

6 50

12 90

14 10

7 30

13 90

15 10
t

6 50

14 75

16 45

7 »

15 40

17 »

7 25

15 80

17 40

8 05

16 80

18 40

8 »

17 50

19 70

8 50

18 35

20 25

8 75

18 75

20 65

9 55

19 75

21 65

2426Observât.
Nota. — Les rencharges, traverses, 

pour assurer la rigidité des cloisons 
en plus des prix ci-dessus . . ....

etc., nécessaires 
seront payés en
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PRIX Nos OBSERVATOINS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
DE RÈGLEMENT d’ordre

et

PRESCRIPTIONS

Cloisons
assemblées 

pleines
ou vitrées

Les Cloisons assemblées à 
panneaux seront réglées aux 
prix des portes, lambris, etc. Observations 2427

Chêne Chêne
EPAISSEURS BRUTES Sapin sur

maillédosse

® S 5 po
S r/5'

n œ
Ouvrants 0.037 dits 6/4M <D CD

*2 > C-
Q

- æ
<T>

avec dorm,s en 0,037/0,07 6 90 12 85 13 85 2428

4) L æü . -y 5 id. en 0,048/0,07 7 40 13 75 14 90 2429

im
po

s 
la

nt
s o

u 
ie

 lar
ge

. 
0,

15
 de 

u m
ou

lu
t 

uf
re

in
s t 

,0
3 à

 0.
04

id. en 0,07/0,09

id. en 0,08/0,08

7 50

8 30

»

15 70

»

17 15

2430

2431

r 2 ~ u
n s5'9’ «

3.® ° = g

id. en 0,08 /0,11

Ouvrants en 0,048 dits 2

9 25 17 65 19 50 2432

W G 3 ^*4^d) CO CD ’ »U= O pouces avec dormants en
2433O a g 9-a-œc; O 

“ S —2 2.3 ® V
en 0.048/0,07 8 10 14 90 16 15

o "5 œ~ g-
t. æ ffl (S

en
go o

S
id. en 0,08 / 0,08 9 10 16 75 18 35 2434

= ® -
°? > œ °a « S:2

□ G
2 œ c

id. en 0,08 /0,11 10 15 18 70 20 70 2435

O -3 CG G
S

- G G id. en 0,11 / 0,11 11 » 21 » 23 10 2436

Ouvrants en 0,037 dit 6/4 avec
dormants en 0,037/0,07 .... 7 50 13 90 15 » 2437

Id en 0,048/0,07.................8 » 14 80 16 » 2438

Id. en 0,07/0,09 ................. 8 15 )) )) 2439

Croisées Id. en 8/8 .............................. 8 90 16 75 18 30 2440
même

détail que Id. en 8/11 . :................. 9 90 18 70 20 65 2441
ci-dessus, 
mais avec Ouv rants en 0,048 avec dor-
imposte mants 0,048/0,07.............................. 8 65 15 95 17 30 2442

Id . 0,08/0,08.............................. 9 75 17 80 19 50 2443

Id . 0,08/0,11............................. . 10 80 19 75 21 85 2444

Id . 0,11/0,11.............................. 11 65 22 » 24 30 2445

Les petits bois supplémentaires à ceux prévus 
seront payés à part aux prix des moulures 
rappliquées de même catégorie et chaque 
assemblage sera compté pour la valeur de 
deux onglets Observations 2446
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PRIX Nos OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
DE RÈGLEMENT <i’ ordre

et

PRESCRIPTIONS

Plus- 
value

aux 
croisées

pour partie à bascule au-dessus de 
l'imposte............... la pièce.

ÉPAISSEURS BRUTES

Sapin

Chêne 

sur 

dosse

Chêne

maillé

2447Croisées en 0,037 dit 6/4............... 4 » 4 50 5 ))

Plus-

» en 0,048 dit 2 pouces . . .

Par chaque centimètre en plus ou 
en moins de largeur des mon­
tants ouvrants ; m. superficiel.

4 )) 5 75 6 25 2448

value 
ou

En 0,037 Id. 0 13 0 27 0 30 2449

moins-value 
aux 

croisées 
avec ou 

sans 
imposte

En 0,048 Id.

IPar chaque centimètre en plus ou 
en moins de largeur des mon­
tants dormants . m. superficiel.

0 0 33 0 37 2450

En 0,037 Id. 0 10 0 20 0 23 2451

Plus-

En 0,048 Id.

Pour chaque centimètre en plus ou 
en moins de largeur des traver­
ses ouvrantes. . m. superficiel.

0 13 0 27 0 30 2452

value 
ou En 0,037 Id. 0 02 0 05 0 06 2453

moins-value 
aux 

croisées 
avec ou 

sans 
imposte

En 0.C48 Id.

[Pour chaque centimètre en plus ou 
en moins de largeur de la tra­
verse dormante au m. superficiel

0 03 0 06 0 07 2454

En 0,037 Id. 0 03 0 05 0 06 2455

En 0,048 Id. 0 045 0 06 0 08 2456

Pl
us

-v
al

ue
 au

x c
ro

isé
es

Pour pièces d’appui, ou jets d’eaux ou
imposte lorsque ces pièces sont en :

( 0,08/0.11 au lieu de 0,08/0,08 sapin . m. superf1 0 23 2457
Sapin j

. f 0,11/0,11 id. 0,08/0,08 id. id. 0 41 2458
' 0,08/0,08 id. 0,08/0,08 id. id. 0 60 2459

/ l 0,08/0,11 id. 0,08/0,08 id. id. 0 90 2460
Chêne I

sur / 0,08/0,11 id. 0,08/0,08chênes/flosse id. 0 36 2461
dosse j

F 0,11/0,11 id. 0,08/0,08 sapin . id. 1 38 2462
' 0,11/0.11 id. 0,08/0,08chênes/flosse id. 0 76 2463
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Désignation

de

L’UNITÉ

PRIX
. de
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Nos 

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

*

0,08/0,08 au lieu deO,08/0,08 sapin . m.superf 0 60 2464

en 0,08/ii,08 » 0,08/0,08chêne s/dosse id. 0 10 2465
•<D 2.0,08/0,11 » 0,08/0,08 sapin . . . id. 1 10 2466
£Q g! 0,08/0,11 » 0,08/0,08 chêne s/dosse id. 0 50 2467
3 
cd i g 1 0,08/0,11 » 0,08/0,08 chêne maillé. id. 0 41 2468
O J 

"cO g 10,11/0,11 » 0,08/0,08 sapin . . id. 1 56 2469
>

. ch 1 0,11/0,11 b 0,08/0,08 chêne s/do se id. 0 94 2470
ce 0,11/0,11 b 0,08/0,08 chêne maillé. id. 0 80 2471

œ Pour croisées sans petits bois. id. 0 40 2472
g
co

<D G l
•CD CO D \® cc 1 Pour croisées sans moulures élé-

> 
ch O G O J gies sur rives :

_C 
o

“ s s ) 1° Croisées en sapin . id. 0 50 2473
s g > !

Cü CO 1 2" Croisées en chêne . id. 0 70 2474
.2 CQ

CD <D Persiennes, châssis, portes d’inté-œ
en c rieurs, rayonnages, cloisons
□ pleines et vitrées, porte-balcon.C ® CO <D lambris, placards, parquets de
e O 3 g 1 glace et ébrasements. id. 0 35 2475
œTu g o T

£ o 2 Portes-cochères et charretières . id. 0 75 2476
c 
O - .2 Moulures, barres et champs . ni. linéaire 0 06 2477
4-» 
ô 
E

’u œ •“
C* C KG ’G <DO G

Plinthes et cymaises .... 
Bâtis et huisseries, chambranles

id. 0 12 2478

4)
O déchevillés et repérés . id. 0 17 2479

En sapin...................................... la pièce 0 15 2480
Denticu-
les rectan- En chêne ...................................... id. 0 22 2481
gulaires 

rappliqués Plus-value pour denticules à carré
ou éléeds dans le fond en plus des prix

id. 2482ci-dessus...................................... 25 o/o

Jusqu’à 0,03 de développement 
dans le sapin........................

Chaque centimètre en plus .
Jusqu’à 0,03 de développement

ni. linéaire 

id.

id.

0 10
0 02

0 15

2483
2484

2485dans le chêne...........................

Feuillures Chaque centimètre en plus. id. 0 03 2486

M’ouï il prs 1 Les moulures circulaires ainsi que
celles à travers fil seront payées

élegies le double des prix ci-dessus. . id. double 2487
nervures । Chaque onglet ou chaque arrêt de

et rainures. moulure sera compté pour O'"5O
de longueur de moulure .

Toute moulure élégie ou feuillure
Observât. 2488

de moins de 0,50 de longueur 
comprise entre deux arrêts ou 
entre deux onglets sera comptée 
pour 0m50 ................................ id. 2489
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OBSERVATIONS
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PRESCRIPTIONS

•

T

de 0,12 de large et au-dessus sans assemblages ou simplement 
assemblées à rainures et languettes pour bandeaux, cymaises, 
ébrasements, plinthes, revêtements, tablettes, etc. :

’E 2 
(/)

ÉPAISSEURS BRUTES DE

0)
Z
<D

Au métré superhciel
0,013 
dit 

feuillet

0,018 
dit 
3 4

0,024 
dit 

planche

0,030 
dit 
5/4

0,037 
dit
6/4

0,048 
dit 

2 pouces

C Sapin, bois blanc ou peuplier. 4.75 5.10 6 )) 7 » ? » 10 » 2490
4)
E Orme................. . . . 6 » 7 » 8 » 9.50 111 75 13 » 2491

Chêne sur dpsse 9.25 11 12 » 13.75 1 7 » 20 » 2492
Chêne maillé. . . . . 9.75 11 50 13 75 16 » 19.50 24 » 2493

è
0) (Z) M CO ei

 a u
n 

im
i ri

s, comprenant une f.aee brute et une face 
travaillée.

Ces menuiseries seront payées aux prix
œ des portes et contrevents à deux
0)

O ne
au

 
le

nt
, 

,s,
 et

i parements vus. avec une moins- 
value pour le parement brut:

M
en

ui
s 

bl
ée

s à
 pa

n 
se

ul
 par

en
 

éb
ra

se
m

en
t

I Pour menuiserie en sapin....................
» avec assemblages en

chêne et panneau sapin.....................
Pour menuiserie tout en chêne. . . .

III . super1

id.
id.

0 60

0 80
1 »

2494

2495
2496

•

y a
 lie

u Moulures droites en sapin, rappliquées sur boiseries, compris 
pose et coupes droites, les coupes d’onglets payées à part.

au m. linéaire

*cn
CO<u Largeur ÉPAISSEURS BRUTES DE

fe
ui

llu
r en 

centimètres 0,013 
dit 

feuillet

0,018 
dit 
3/4

0,024 
dit 

planche

0,030 
dit 
5/4

0,037 
dit 
6/4

0,048 
dit

2 pouces

0,065 

batte ns

0,075 

madriers

CO
ex
E Minimum
© U 0.02 0.21 0.24 0.28 0.34 0.35 0.46 )) » 2497
(/)■U*4» . 0.03 0.25 0.29 0.35 0.44 0.46 0.62 )) )) 2498
cr 0.04 0.29 0.34 0.42 0.53 0.56 0.75 )) » 2499
ex
« 0.05 0.33 0.39 0.49 0.63 0.67 0.88 0.74 1.19 2500
w 0.06 0.37 0.45 0.55 0.72 0.77 1.02 0.93 1.40 2501

’« 0.07 0.42 0.50 0.63 0.82 0.88 1.17 1.05 1.59 2502
te

0.08 0.46 0.55 0.69 0.91 0.98 1.33 1.17 1.80 2503
©
(/) 0.09 0.50 0.61 0.76 1.01 1. 09 1.48 1.30 2.02 2504
<D 0.10 0.54 0.66 0.83 1.10 1. 20 1.60 1.43 2.20 2505

M
ou

lu Chaque centi­
mètre en plus de 

0,10....................0.04 0.05 0.065 0.09 0.10 0.135 0.115 0.20 2506



- 381 -

Désignation PRIX N os OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de et

l’unité Réglement d’ordre PRESCRIPTIONS

s O
œ

ÇO

œ

CO œ
C

O)

O
v> 
0) g

O
£

Les moulures rappliquées en chêne 
seront payées le double de celles en 
sapin . . . .

Les moulures embrevées à un pare­
ment seront comptées aux prix des 
moulures rappliquées de mêmes dimen­
sions avec augmentation de 10 % . .

Les moulures embrevées à deux pare­
ments seront comptées aux prix des 
moulures rappliquées de mêmes dimen­
sions avec une augmentation de 30 % ,

Si les moulures rappliquées sont de 
plusieurs pièces, on établira séparé­
ment le prix de chacune d’elles et ces 
prix réunis formeront le prix total du 
mètre linéaire

Les moulures posées sur enduits au 
plâtre seront payées aux prix du 
tableau avec une plus-value de 20 % 
pour tracé de panneaux et sujétion de 
pose . . . . ■

Les moulures rappliquées en 
orme seront payées aux prix 
des moulures en sapin avec 
une plus-value ......

I
Les moulures pour corniche 

volante et caissons de pla­
fond seront payées avec une 
plus-value de 10 %

1 Les moulures cintrées soit en 
I plan, soit en élévation seront 
[ payées le triple des prix des 

moulures droites..........
Les moulures cintrées à la fois 

en plan et en élévation seront 
payées le quintuple des prix 

| des moulures droites .... 
Les Petits bols des parties vitrées sont assi­

milés aux moulures rappliquées et chaque 
assemblage sera payé pour deux onglets. . .

r/j 
a>

o G

‘o

Mémoire double 2507

id.

id.

id.

id.

m. linéaire

id.

id.

id.

en sus

30 %
en sus

Mémoire

20

4o

10

7o

/O

3 fois

5 fois

ÇO
G

•œ

Observât.

LARGEUR EN

CENTIMÈTRES

DE MOULURES

ÉPAISSEURS BRUTES DES MOULURES

(1.013 
dit 

feuillet

0,018 
dit

3 'i

0,024 
dit 

planche

0,030 
dit

0,037 
dit

6 4
0,0'18

0,065 

battens

0,075 

madriers

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

g 
75o 
S

.S

a

02
03
04
05

B G 
cq

tn</>
® O 
ô> -
C 
O

0
0
0
0
0 06

07
08 
09
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

05
05
05
05
05
05
055
06
065

0
0
0
0
0
0
0
0
0

05
05
05
05

06
065
07
08

0
0
0
0
0
0
0
0
0

05
05
05
06
065
07
08
09
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

05
05
06
07
085
10
ir
12
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0

05 
06
07 
08
09 
105 
115 
13
145

0
0
0
0
0
0
0
0
0

05 
07
085 
010
12
135 
155
17
185

0
0
0
0
0
0

» »
»

0
0
0
0

Chaque centi­
mètre au dessus 

de 0,10 0 005 0 005 0 01 0 01 0 015 0 02 0

11
13
15
17
19
20

02

0
0
0
0
0
0

0

15
17
19
22
24
265

025

2517 
2518
2519
2520
252 I
2522
2523
2524
2525

2526

10
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Pl
us

-v
al

ue
 

P|
us

 ou 
m

O
in

s-
va

lu
e Pers

ie
nn

es
 à 

de
ux

 ou
vr

an
ts a

ve
c 

w
 ET

 
£

zu
 as

 ®- 
c 

no
ur

 
« 

~ • 
__

 
no

ix
 et 

gu
eu

le
 de 

lo
up

 à I
sm

es
 ©o 

i»
 

■ cd 
®

F § b
 “ 

pi
èc

es
 d

'ap
pu

i 
U

X
 P 

r 1 
nn

 
ou

ve
rte

s o
u à

 lam
es

 em
br

ev
ée

s. 
o£

~0
 * ®-

®
 S*g 

* © iglets pour moulures courbes ainsi que 
à la rencontre de moulures droites et 
urbes seront payés le double des prix 
>us.................................... .........................

glets pour moulures embrevées seront 
avec une plus-value de 50 % sur les 

i-dessus...................................................

iglets des moulures pour corniches 
es seront payés avec une plus-value O/

Montants de 0,07 de large, tra­
verses de 0,10 à 0,11 de large, 
espacés de 0,60 au moins, côte 
embrevée en 0,07/0,05, ravalés de 
de moulures au mèt. superfic.

Mémoire 

la pièce 

id.

double

50 %

10 %

2527

2528

2529

2530

2531

2532
2533
2534
2535
2536
2537

2538

2539

2540

.

ÉPAISSEURS BRUTES

Sa
pi

n

Ch
ên

e 
do

ss
e

Ch
ên

e 
m

ai
llé

Dormants et ouvrants en 0,037 
dit 6/4 ........................................

Dormants et ouvrants en 0,048 dit 
2 pouces .....................................

Pour chaque centimètre en plus 
ou en moins de largeur de mon­
tants dormants et ouvrants :

। Assemblages en 0,037 sapin .... 
id. 0,048 id...............

| id 0,037 chêne dosse.
id. 0,048 id. . . .
id. 0,037 chêne maillé,
id. 0.048 id. . . .

i Si les persiennes ont despièees d'appui, 
ces pièces seront comptées à part ou 

< au mètre linéaire ; si elles sont unies 
1 aux prix des bâtis assemblés ; si elles 

1 sont moulurées aux prix des mou­
lurées rappliquées...................

alue aux persiennes à lames embre- 
jour encadrement assemblé dans le 
au du haut à lames à jour pour per- 
îs en 0,037 ...............................................

en 0,048 ................................................

10 75

12 50

m. su
id
id
id 
id
id

Oiiserva

la pit 

id

20

23

per1

tlOD

jce

))

»

22 75

25 50

0 15
0 20
0 30
0 40
0 40
0 50

1 50

1 75
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de 

l’unité

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Plus-value pour chaque 
nés au-delà de deux 25 % 

de la brisure...............

brisure de persien- 
en plus de la valeur

la pièce 25 % 2541
1

Parquets 1
sur j

lambourdes <
en |

chêne maillé 1

Parquets
sur lambourdes

avec frises d'encadrements non 
collés, frises de 0,024 d’épais­
seur et de 0,06 à 0,11 de larg'.

à l'anglaise..........................

à coupes de pierres ....

à bâtons rompus...............

à points de hongrie ....

avec frises d’encadrements 
non collés, frises de 0,024 
d’épaisseur et de 0,06 à 0,11 
de largeur.

à l’anglaise........................

m.superf1 

id. 

id.

id.

m.superf1

13 »

13 50

15 90

15 90

11 50

2542

2543

2544

2545

2546
en chêne i _, i à coupes de pierres.............sur dosse F

à bâtons rompus................

à points de Hongrie ....
Nota. — Les parquets à compartiments seront 

traités de gré à gré.......................................

id.

id.

id.

id.

12 »

14 10

14 10

»

2547

2548

2549

2550
Bitume 

factice sous 
parquets 

compris scelle­
ments des 

lambourdes 
mais non 
compris la 

fourniture des

pour parquets à l'anglaise ou à 
coupes de pierres..............

' pour points de Hongrie ou 
bâtons rompus...............

pour parquets à comparti­
ments .................................

id.

id.

id.

3 »

3 »

3 50

2551

2552

2553
lambourdes.

Parquets . 
sur bitume 
de 0,024 1 

d’épaisseur 
posés à 
hâtons 

rompus y 
compris 1 

replanissage

chêne de 
Hongrie 
1" choix

chêne
de France 

1er choix

Pitchpin
1" choix

Sapin
1" choix

Maillé lame*de0.30 
i à 0,50 de longueur

jsur dosse lames de 
F 0,30 à 0,50 de lon­

gueur ....,.■

sur dosse lames de 
de 0,30 à 0,50 de 
longueur..........

lame de0,50 de lon-
। gueur ..................

1 lames de 0,30 à 0,50 
de longueur. . . .

id.

id.

id.

id.

id.

12 60

10 90

9 • »

7 »

6 »

2554

2555

2556

2557

2558

Plus-value pour frise d’enca­
drements quel que soit le bois. id. 0 25 2559
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OBSERV ATOINSDésignation PRIX N°s
DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de

l’unité Réglement d’ordre

sapin
carré ou losange. . la pièce 0 40 2560

Perce­
ments de rond ou ovale . . . id. 0 50 2561
jours dans 

les portes ou carré ou losange. . id. 0 60 2562
contre- vents chêne

rond ou ovale . . . id. 0 75 2563
panneaux jusqu’à 0,02 de

saillie :

jusqu'à 0,40 mesuré
id.dans le à l’équerre. . . . 1 » 2564

Pointes | sapin de 0,41 à 1,00 . . . id. 2 50 2565

de de 1,01 à 2,00 . . . id. 3 75 2566
diamant

jusqu’à 0,40 mesuré
dans le à l’équerre. . . . id. 1 50 2567

chêne de 0,41 à lm,00 . . . id. 3 75 2568

de 1,01 à 2,00 . . . id. 5 50 2569

Deux parements unis, assemblages de 0,10 à 0,11 de largeur, 
comprenant deux panneaux au maximum par mètre super­
ficiel, y compris plinthes, feuillures de battement et 
moulures élégies sur rives au pourtour des portes.

au mètre superficiel

et

PRESCRIPTIONS

<D
</>

</)
0) c

O

0) X

** Cl,

Z

w
<X> 
C

O

F

£ O 
sB 
çu

s s

-CO
(/) »
41 s
■a §

m
ÉPAISSEURS DES PANNEAUX

brutes 0,013 0,018 0,024 0,030 0,037 0,048
des dit dit dit dit dit dit

assemblages feuillet 3/4 4/4 5/4 6/4 2 pouces

•S .S 40,024' dit plane. 7 50 8 » 8 60 » » » 2570
1 0,030dit 5/4 7 70 8 20 8 70 9 35 » 2571

isB 1 0,037 dit6/4 8 20 8 70 9 25 9 80 11 » 2572
7 " '0,0480.2 POUC. 10 05 10 50 1120 1185 13 20 14 60 2573
Ihe 0,024dit plane. 10 45 11 » 12 » » » » 2574

0,030 dit5/4 10 75 11 40 12 10 13 10 » » 2575
/Hsê 0.037dit6/4 1150 12 15 12 90 13 60 15 40 » 2576
>-ïgl" 0.048 dit 2 p 14 » 14 70 15 60 16 70 18 50 20 40 2577
s= Z e i 0,024(1. plane. 11 75 12 50 13 60 » » »
3 g Si 10.030 dit 5/4 12 25 13 10 13 95 15 » » »

2578
2579

g g gs ) 0,037 dit 6/4 13 » 14 » 14 85 15 70 17 60 » 2580
12 g.? ( 0,048dit 2 p. 16 » 16 90 18 » 19 25 21 » 22 50 2581

.s • j I 0,024 d. plane. 15 40 16 50 17 80 » » » 2582
8-18 S 0,030dit 5/4 15 95 17 30 18 15 19 50 » » 2583

•5 J"’’3 ( 0,037 dit 6/4 17 » 18 15 19 25 20 40 22 » . » 2584
" g 5 . 0,048d. 2 POUC. 20 90 21 75 23 » 24 75 27 50 30 » 2585

i O (0,024 d. plane. 17 « 17 75 19 50 » » » 2586
S “ gS / 0,030 dit5/4 17 60 18 70 20 25 21 40 » » 2587
•5-2'5 ( 0,037 dit 6/4 18 70 19 30 21 20 22 50 25 25 2588

0,048 d.2 POUC. 23 » 24 20 25 75 27 50 30 25 33 50 2539
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d’ordre
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et

PRESCRIPTIONS

Plus-value pour chaque panneau ou partie
de panneau en plus de 2 par mètre superfi-
ciel....................................... .............................. m. super1 5 % 2590

Plus-value pour panneaux arasés sur une
face :

1“ Menuiseries tout en sapin et menuiseries
en chêne et panneaux sapin.......................... id. 0 50 2591

2’ Menuiseries tout en chêne......................... id. 0 80 2592

Plus ou moins value aux menuiseries assern-
blées à un ou deux parements par chaque
centimètre en plus ou en moins de largeur
de montants :

1 0,024 dit planche .... id. 0 04 2593
\ 0,030 dit 5/4 .................. id. 0 06 2594

Assemblages J■ s 0,037 dit 6/4.................. id. 0 07 2595en sapin / '
0,048 dit 2 pouces. . . . id. 0 09 2596

। 0,024 dit planche .... id. 0 06 2597
\ 0,030 dit 5/4.................. id. 0 10 2598

Assemblages )
en chêne sur ) 0,037 dit 6/4.................. id. 0 12 2599

dosse 1 0,048 dit 2 pouces . . . id. • 0 16 2600
1 0,024 dit planche .... id. 0 07 2601
\ 0,030 dit 5/4.................. id. 0 12 2602

Assemblages /
i . -ii. ) 0,037 dit 6/4..................en chene maille / ' id. 0 15 2603

' 0.048 dit 2 pouces. . . . id. 0 20 2604

Plus ou moins-value aux menuiseries
assemblées à un ou deux parements par cha-
que centimètre en plus ou en moins de lar-
geur de travers :

0,024 dit planche.................. id. 0 02 2605

« —ki \ 0,030 dit 5/4......................... id. 0 04 2606Assemblages '
en sapin | q.037 dit 6/4................ id. 0 05 2607

0,048 dit 2 pouces.............. id. 0 06 2608

0,004 dit planche.................. id. 0 04 2509

Assemblages k 0,030 «lit 5/4......................... id. 0 08 2610
en chêne sur <
dosse. 1 0,037 dit 6/4......................... id. 0 09 2611

\ 0,048 dit 2 pouces. ..... id. 0 13 2612

/ 0,004 dit planche.................. id. 0 05 2613

a *. - kl---- 1 0,030 dit 5/4......................... id. 0 09 2614Assemblages '
en chêne maillé j Q ()37 dit 6/4......................... id. 0 H 2615

\ 0,048 dit 2 pouces.............. id. 0 15 2616



— 386 —
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N°s

d” ordre
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PRESCRIPTIONS

Plus-value aux menuiseries assemblées à 
panneaux à un ou deux parements pour mou­
lures élégies ou chanfreins poussés sur une 
face des assemblages jusqu’à 0,03 de dévelop­
pement y compris onglets :

1’ Assemblages en sapin..............................

2* id. chêne...........................

Plus-value pour chaque centimètre en plus 
de 0,03 de développement:

Assemblages en sapin................... < . . .

id. chêne..................................

Plus-value aux menuiseries assemblées à pane 
rappliquées en sapin contre les assemblages, s 
pose et coupes d’onglets.

m. super'

id.

id.

id.

id.

eaux pour 
ur une face 
au mètre

0 70

1 05

0 15

0 25

moulures 
s, compris 
superficiel

2617

2618

2619

2620

2621

2622

2623

2624

2625

2626

2627

2628

2629

2630

2631

2632

2633

LARGEURS 
NON 

DÉVELOPPÉES 
EN 

CENTIMÈTRE

É

0,013 
dit 

feuillet

PRELP

0,018 
dit 
3/4

/ES B

0,024 
di t

RUTES

0,030 
dit

EN M

0 037 
dit
6 4

ILLIN

0,048 
dit

pouces

IÈTRE

0,065 
bois de 
battens

S

0,075 
bois de 
madriers

Minimum

0 02

0 03

0 04

0 05

0 06

0 07

0 08

0 09

0 10

Chaque centi­
mètre en plus 

de 0.10

Les moulu 
payées le

Les moulu 
mouluré s 
lu res rapp 
une plus-v

Les moulu 
moulurés 
lûtes rapp 
une plus-x

1 10

1 25

1 40

1 55

1 70

1 88

2 06

2 25

2 45

0 19

res ra 
double
res en 
eront c 
liquées 
alue de
res er 
seront 
liquées 
alue de

1 20

1 40

I 60

1 83

2 »

2 25

2 46

2 70

2 90

0 21

pplique 
des pri
brevée 

omptée 
de mê 
10 7..

ibrevée 
compté
de mê 
30 7..

1 35

1 65

1 88

2 20

2 45

2 75

3 »

3 35

3 60

0 30

jes en 
t ci-des

s à un
s aux ] 
nés dir

s à de 
es aux 
mes dit

1 60

1 85

2 38

2 80

3 15

3 57

4 »

4 35

4 60

0 38

chêne 
sus . .
seul pa 
jrix de 
nensior

ux par 
prix de 
nensioi

1 66

2 10

2 58

2 95

3 38

3 88

4 30

4 75

5 10

0 45

seront

renient 
inou­

ïs avec

aments 
s inou­
ïs avec

2 »

2 75

3 30

3 55

4 20

5 »

5 50

6 25

6 60

0 62

m. su

id

id.

))

»

»

4

4

5

6

6

7

0

>er'

5

15

>0

0

10

15

15

d

1

3

»

»

»

5 50

6 30

7 »

7 60

8 40

9 20

0 86

□uble

0 %

0 %
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de
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-de

Règlement

Nos 
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OBSERVATIONS 

et 

PRESCRIPTIONS

Plus-value sur les prix ci-dessus des mou-
lures rappliquées et embrevées pour chaque 
panneau ou partie de panneau en plus de
deux par mètre superficiel, cette plus-value 
s’applique également aux n0’ 2617 à 2620. . . m. superf 25 % 2634

Plus-value aux menuiseries assemblées à
panneaux pour plates-bandes élégies dans les 
panneaux, formant tables relevées, largeur 
mesurée de la rive des assemblages jusqu’à la 
table relevée : Mètre superf. par face.

Panneaux Panneaux
en chêne en sapin

1 Plates-bandes ( jusqu’à 0,03 de largeur. 0 90 0 60 2635

simples. / chaque centimèt" en plus 0 25 0 17 2636

2° Plates-bandes j jusqu’à 0,03 de largeur. 1 10 0 75 2637

ou biseau. / chaque centimèt"en plus 0 30 0 20 2638

3” Plates-bandes ( jusqu’à 0,03 de largeur. 1 35 0 90 2639

doubles. ( chaquecentimèt"enplus 0 40 0 25 2640

4° Plates-bandes j jusqu'à 0,03 de largeur. 2 25 1 50 2641

moulurées. f chaquecentimètreenplus 0 65 0 40 2642

Plus-value sur les prix des plates-bandes
ci-dessus pour chaque panneau ou partie de 
panneau en plus de deux par mètre super­
ficiel ................................................................... m. super1 25 % 2643

Nota. — Quand une menuiserie assemblée
ne portera des plates-bandes qu’à une partie 
seulement de ses panneaux, ces plates-bandes 
seront facturées au mètre courant, mesurées
suivant le grand tour des panneaux et comptées 
aux prix suivants : Au mètre linéaire.

1” Plates-ban- jusqu’à 0,03 de largeur . . 0 25 0 17 2644
des simples jl chaque centimètre en plus . 0 06 0 04 2645

2° Plates-ban- \ iUS(Iu’à °’03 de largeur ’ 0 29 0 21 2646 ♦

des en biseau chaque centimètre en plus. 0 08 0 06 2647

3“ Plates-ban- ( jusqu’à 0,03 de largeur. . . 0 38 0 25 2648

des doubles chaque centimètre en plus. 0 10 0 07 2649

4“ Plates-ban- ( jusqu’à 0,03 de largeur. . . 0 60 0 42 2650
des moulurées | chaque centimètre en plus. . 0 17 0 12 2651
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES

Angles carrés I angles sans^ dans le saPin ' 
ou en foi me de l moulures ( dans le chêne . 
quart de cercle ’ K
dans les tables 
saillantes des pan­
neaux.

montants de 0,07 de

Désignation
de 

l’unité

PRIX

de

Règlement

N- 

d’ordre

la pièce 0 30 2652

id. 0 45 2653

id. 0 60 2654

id. 0 90 2655

Observât. 2656

id. 2657

id. 2658

id. 2659

id. 2660

m. super' 25 % 2661

OBSERVATIONS 
et 

PRESCRIPTIONS

angles avec^ dans le sapin . 

moulures dans le chêne.

Les portes à plusieurs vantaux seront 
payées aux prix prévus pour portes, 
contrevents, lambris, etc., les côtes 
en T et en S seront payées sépa­
rément aux prix des moulures 
suivant leurs catégories ....

Les portes à vitrages seront payées 
comme portes pleines et le vide 
sera déduit au 2/3 des prix de la 
menuiserie unie de l’épaisseur des 
panneaux de la partie pleine.

Les petits bois seront comptés à part aux prix 
des moulures rappliquées de même catégorie 
et chaque assemblage sera compté pour la 
valeur de deux onglets . .

' Les portes en charpente seront 
réglées de la manière suivante :

1 1’ Les assemblages seront payés aux 
I prix des bâtis, chambranles, sui- 
' vant leur catégorie
i 2" Les recouvrements seront payés 
i aux prix des cloisons pleines . . . 
' 3" Les recouvrements avec joints 

disposés en fougère donneront lieu 
\ à une plus-value

Assemblages des parties ouvrantes, 
large, traverses de 0,10 à 0,11 de large, jets d’eaux, 8/8 (bois 
de madriers), montants dormants de 0,07 de largeur, tra­
verse du haut de 0,15 de large, imposte et pièce d'appui 8/8 
(bois de madriers) hauteur partie pleine de 0,80 au maxi­
mum, moulures élégies sur une face, un petit bois en chêne 
de 0,03 à 0,04 de large par chaque ouvrant, au m. superfic'

02
* £ H

<D o G 
' tT &

co

x: « 
0) (D 

;

<D

G 
œ 
(/) 
0)

<» 
G 
O 
O

CO

(/) 
0) 
4)

Epaisseurs brutes 
des 

assemblages

œ 
o

o

Ouvrants en 0.037 djt 6/4 
avec donnants en 0,037/0,07 

0.048/0,07 
0,07/0,09 
0,08/0,08 
0,08/0,11

Ouvrants en 0,48 
avec dormants en 0,048/0,07 

»

))

»
0,08/0,08
0,08/0,11
0,11/0,11

sapin Cliêne'îiir dusse CIlêne maillé
Panneaux Panneaux Panneaux

'—— -—/
en en en en en en

0,018 0.02'1 0,018 0,02 i 0,018 0,024
dit 3/4 dit 4/4 dit3 4 dit 4/4 dit 3/4 dit 4/4

8 90 9 10 16 70 17 » 17 85 18 25 2662
9 35 9 55 17 45 17 75 18 80 19 15 2663
9 45 9 65 )) » » » 2664

10 10 10 35 19 10 19 40 20 70 21 10 2665
11 05 11 25 20 90 2) 20 22 80 23 15 2666

10 50 10 70 19 10 19 40 20 60 21 00 2667
11 40 Il 60 21 15 21 40 22 70 23 05 2668
12 35 12 60 22 65 23 20 24 90 25 35 2669
13 » 13 25 25 » 25 35 27 30 27 65 2670
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l'unité

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Nota. — Les moulures rappliquées sur les 
assemblages des panneaux d’appui ainsi que 
les plates-bandes élégies sur panneaux, seront 

payées en plus suivant leur catégorie.........Observation )) 2671

ip
re

na
nt

 | 
ra

bo
té

es
 

__
__

__
__

__
__

__
__

_
■

ÉPAISSEURS BRUTES
AU MÈTRE SUPERFICIEL

0,013 
dit 

feuillet

0.018 
dit
3 1

0,024 
dit 

ilanche

0,030 
dit 
5/4

0,037 
dit 
6 4

R
ay

on
na

ge
 cou 

un
e o

u d
eu

x f
ac

es
 

et
 ri

ve
s d

re
ss

ée
s.

Sapin, bois blanc ou 
peuplier.......

Chêne sur dôsse ....

id. maillé...................

Orme ... ...................

4 20

7 90

8 25

4 75

4 60

9 55

10 »

5 501

5 10

10 35

Il 25

6 25

5

12

14

7

95

75

»

50

7 »

15 15

16 75

8 75

2672

2673

2674

2675

FR. C.

Les moulures élégies sur 
rayons seront payées en plus

les champs de
Observât. )) 2676

Les angles arrondis seront payés à part suivant 
leur catégorie...................................... ...id » 2677

Crémaillères
en chêne ou en 1 De 0,02 sur 0,03 .

hêtre pour l
armoires OU r > n noc n nonbibliothèques, les De 0.025 sur 0,030. 

crans rapprochés /
suivant ce qui ' De 0,035 sur 0,040 
ser’a indiqué !

in. linéaire

id.

id.

0 60

0 80

1 »

2678

2679

2680

A l’équerre de 
0,15
----- et de 0,015
0,25
à 0,025 d’épais­

seur

Enchêneoubois 
dur...........

En sapin ou bois 
tendre. . . .

la pièce

id.

0 47

0 30

2681

2682

Goussets

A l’équerre de 
0,25
----- et de 0,025
0,35
à 0,035 d’épais-, 

seur

En chêne ou 
bois dur . . .

En sapin ou bois 
tendre. . . .

id

id

1 35

0 54

2683

2684

A l’équerre de 
0,35
-— et de 0,035 
0,50
à 0,050 d’épais­

seur

En chêne ou 
bois dur . . .

iEn sapin ou bois 
tendre. . . .

id

id

3 »

1 55

2685

268f>

10 2
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Réglement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS 

et 

PRESCRIPTIONS

Porte -

Barre en sapin ou bois-blanc 
de 0,030 à 0,034 d’épaisseur et 
de 0,10 à 0,15 de largeur, à 
’* parements, portant-nioulu- 

i res sur les arêtes, avec bro- 
1 ches en hêtre, tournées et 
1 espacées au plus de 0m30. . . la broche 0 40 2687

Manteaux I M. tout en chêne............... id. 0 50 2688
1 Id. tout en sapin d’Amérique id. 0 40 2689

Broche tournée et 1 En hêtre, 
et posée en répa- < 
ration...........(En chêne.

la pièce 

id.

0 12

0 17

2690

2691

Siège uni sans emboîtures ni 
assemblages de 0,030 à 0,037 

' d’épaisseur et de 0,70 à 0,90 de 
longueur,jusqu’à0,55de large, 
compris couvercle avec bou- 

1 ton tourné. la pièce.

En orme En cliêiie

7 50 ii » 2692
Sièges

de latrines
en orme 
et chêne

1 Siège avec cadre fixe assem- 
' blé à tenons et mortaises, 

la pièce.

1 Plus - value pour couvercle 
1 entièrement tourné, la pièce.

10 »

0 75

13 75

' 1 25

2693

2694

Plus - value pour abattant 
assemblé d’onglet ou à tenons 
et mortaises en 0,024 d’épais­
seur ......................  la pièce. 3 50 5 » 2695

• éZ Û Jusqu’à 0,06 de largeur. la pièce 0 35 2696

is é
t ch

e 
jh

an
fre

ii

Sapin
de 0,07 à 0,11 id.

de 0,12 à 0.16 id.

id.

id.

0 50

0 70

2697

2698
CD |

-2 <x> 1r-f / de 0,17 à 0,20 id. id. 0 85 2699

So
cl

es
 de

 m
oi

 
br

an
le

s é
lé

gi
s

Chêne

Jusqu'à 0,06 de largeur. 

। de 0,07 à 0,11 id.

| de 0,12 à 0,16 id.

de 0,17 à 0,20 id.

id.

id.

id.

id.

0 50

0 75

1 05

1 25

2700

2701

2702

2703

Lorsque les socles seront élégis à moulures ils 
seront payés le double des prix ci-dessus . . id. double 2704

Les tasseaux de rayonnages seront réglés aux 
prix des bandeaux, barres, tringles, etc., 
corroyés 3 ou 4 faces sans assemblages . . . Observ. )) 2705
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désianallon

de

l’unité

PRIX
de 

gèglement

N08 

d’ordre

OBSERVATIONS 

et 

PRESCRIPTIONS

Les tiroirs seront réglés de la 
। façon suivante :

l 1° Le fond aux prix de la me- 
1 nuiserie unie.......................

Tiroirs \ 2’ Le pourtour aux prix des 
1 chambranles et bâtis assem- 
! blés corroyés.....

1 3“ Il sera en outre alloué une 
\ plus-value par tiroir ....

RÉFECTION
DE VIEILLES MENUISERIES

Nota.— Les prix de ce chapitre ne s’appliquent 
qu’aux travaux de vieilles menuiseries et non 
aux menuiseries neuves.

Façon de planchers et de parquets, 
en bois provenant de démontage, 
compris fourniture de pointes.

' Reposé et ajusté. .

( En chêne Recoupé et reposé. 
। ou en l
) orme de . Recoupé, rainé et 

O"’O2O ( reposé........
à j

En 0"040 1 Recoupé, rainé et
planches d’épaisseur reposé et à un pa- 

,., rement blanchi .

Observât.

iii.

la pièce

m. sup 

id.

id.

id.

i »

i »

1 10

1 85

2 70

2706

2707

2708

2709

27'10

2711

2712entières
avec frises j . Reposé et ajusté. . id. 0 65 2713

d’enca- j
drement | En sapin [ Recoupé et reposé. id. 0 80 2714

de j
0'"020 / Recoupé, rainé et

i reposé ...............
0m040 1

1 d’épaisseur Recoupé, rame et 
reposé et à un pa- 

1 rement blanchi .

id.

id.

1 15

1 70

2715

5716
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Désignation PRIX N°s OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de cl

L'UNITÉ Règlement d’ordre PRESCRIPTIONS

Reposé et ajusté. . m. superf i 55 2717
En chêne i

ou en 1
Recoupé et reposé. id. i 80 2718

orme de Recoupé, rainé et
Parquets

0mQ20 
à

reposé ............... id. 3 20 2719
à 

l’anglaise
0'"040 |

d’épaisseur '
Recoupé, rainé et 

reposé et à un pa-
lames de rement blanchi . id. 4 25 2720

0’110
| de largeur Recoupé et ajusté . id. 1 » 2721

avec
! frises d’enca- En sapin ' Recoupé et reposé. id. 1 35 2722

d rement de 
0’020 Recoupé, rainé et

id.

id.

à
0’040 ,

d’épaisseur 1

reposé ...............

Recoupé, rainé et 
reposé et à un pa­
rement blanchi.

2

2

))

85

2723

2724

Plus-value pour 2' parement blanchi prix
moyens :

Dans le bois dur. . . . .................................. id. 1 )) 2725

Dans le bois tendre. . .................................. id. 0 65 2726

Moins-value par mètre superficiel lorsqu’il 
n’y aura plus de frise d’encadrement .... id. 0 20 2727

1

Façons diverses de vieilles
menuiseries

Au mètre superficiel

Ajustés et posés . . id. 0 75 2728

En chêne 
ou

Coupés, dressés, 
ajustés et posés . id. 1 10 2729

Repose
I avec ou sans

en orme 
jusqu’à
0’054

Coupés, équarris, 
dressés, ajustés et 
posés............... id. 1 25 2730

échelle,
. de portes, 

lambris, 
croisées,

d’épaisseur Coupés, équarris, 
dressés, rainés, 
ajustés et posés.. id. 1 40 2731

châssis, per- 
siennes, Ajustés et posés . . id. 1 05 2732
cloisons, 

j ébrasements 
i et 1 En chêne Coupés, dressés, 

ajustés et posés . id. 1 25 2733
i tablettes OU 

en orme Coupés, équarris,
de 0’054 । dressés, ajustés et

id. 2734à 0’080 posés.................. 1 35
d’épaisseur Coupés, équarris,

dressés, rainés,
ajustés et posés . id. 1 80 2735
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de 

l’unité

PRIX
de
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d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Repose 
avec ou sans 

échelle, 
de portes, 
lambris, 
croisées, 

châssis, per- 
siennes, 
cloisons, 

ébrasements 
et 

tablettes

En sapin 
ou 

bois> blanc 
jusqu’à 

O"1054 
d’épaisseur

En sapin 
ou 

bois-blanc 
de 0"054 
à 0”'080 

d’épaisseur

1

Ajustés et posés . .

Coupés, dressés, 
ajustés et posés .

J Coupés, équarris, 
i dressés, ajustés et 
j posés..................

Coupés, équarris, 
dressés, rainés, 
ajustés et posés .

Ajustés et posés . .

Coupés, dressés, 
1 ajustés et posés .

' Coupés, équarris, 
j dressés, ajustéset 

posés............

Coupés, équarris, 
dressés, rainés, 
ajustés et posés .

tti.superfic.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

0 65 ’

0 85

1 »

1 15

0 85

1 05

1 15

l 30

2736

2737

2738

2739

2740

2741

2742

2743

-

Po
se

 de
 po

rte
s e

t l
am

br
is 

d’
as

se
m

bl
ag

e à
 gl

ac
e o

u à
 pe

tit
s 

ca
dr

es
 y 

co
m

pr
is 

aj
us

te
m

en
t.

Déchevillés 1 
et rechevillés ■ 

seulement (

Déchevillés, 1 
retaillés ' l 

sur la hauteur
1 ou

la largeur [
| et rechevillés \

Déchevillés, ! 
retaillés i 

en hauteur et
en 

largeur '
et rechevillés ;

En chêne ou orme.

En sapin...............

En chêne ou orme.

En sapin...............

En chêne ou orme.

En sapin..............

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1 05

1 »

1 85

1 60

2 60

2 20

2744

2745

2746

2747

2748

2749

Po
se

 de
 po

rte
s e

t la
m

br
is 

d’
as

se
m

bl
ag

e à
 gr

an
ds

 ca
dr

es
 y 

co
m

pr
is 

aj
us

te
m

en
t,.

Déchevillés ( 
et rechevillés 

seulement (

Déchevillés, । 
retaillés i 

sur la hauteur '
OU j

la largeur f 
| et rechevillés \

Déchevillés, 1 
retaillés l 

en hauteur 
et .

en largeur I 
et rechevillés \

En chêne ou orme.

En sapin...............

En chêne ou orme.

En sapin...............

En chêne ou orme.

En sapin..............

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1 40

1 35

2 40

2 20

3 35

2 85

2750

2751

2752

2753

2754

2755
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N°s 

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Déchevillés ( En chêne ou orme. m. superfic1 i » 2756
■£ et rechevillés
g- seulement ' En sapin............... id. 0 95 2757
O
° / Déchevillés, ( l? , .
* retaillés En chene ou orme‘ id. 1 30 2758

■2 • en hauteur et l ,,,
rechevillés ( En saPin............... id. 1 10 2759

G 1

c / Déchevillés, ( „
® 3 \ retaillés En cl,ene ou orme’ id. 2 20 2760
œ n / en largeur et ) r, æ ‘S? 1 rechevillés ( En sap,n.............. id. 2 » 2761
O

° 1 Déchevillés, I
\ retaillés l g c)jj)ne ou orme.

a> | en hauteur et ) id. 3 15 2762
■J en ) . ■o । / En sapin................q_ largeur f F id. 2 85 2763

et rechevillés \

Déchevillées ( En chêne............... id. 1 30 2761
et rechevillées 1

œ seulement ( En sapin............... id. 1 20 2765

1 Déchevillées, 1 En ch ...............
o retaillées ) id. 1 70 2766

j- ............... id. 1 35 2767

11 “Ssiéj9- i E« ...............
id. 2 40 2768

æ .2, 1 en largeur / „ •
— « | et rechevillées < p . . . id. 2 20 2769

y Déchevillées, /
œ retaillées l r? i ao i 1 En chene..............„ en hauteur et ! id. 2 90 2770

, en / En sapin...............largeur f 1 id. 2 60 2771
et rechevillées ;

A claire voie ( En chêne............... id. 0 55 2772
æ barres espacées j

•œ - de 0,04 à 0,05 ( En sapin............... id. 0 50 2773
; Z ®

S œ c 1 (En chêne............... id. 1 25 2774
= ■g I Jointifs j

a .à ’ 'En sapin...............
S .2 Œ

id. 1 15 2775

o 2-gl Jointifs et ( En chêne............... id. 0 75 2776
° æ —| coupés <

® o 1 de longueur ' En sapin............... id. 0 65 2777
(1) ü '

q Jointifs, coupés 1 En chêne............... id. 1 35 2778
n et dressés sur J

rives ' En sapin............... id. 1 25 2779
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de et

l'unité Réglement d'ordre PRESCRIPTIONS

Façons diverses de vieilles
menuiseries

Au mètre linéaire
œ |no œ r ’ 1 •En bois Déchevillés ( En chêne ni. linéaire 0 45 2780
® æ a. de

' 0‘"025
61

rechevillés I En sapin. id. 0 40 2781
S 8 ° 1 ®
ES g cl 0“054 
o S.ïï 2 d’épaisseur ;

Déchevillés ( En chêne 
retaillés et I

id. 0 55 2782

rechevillés ( En sapin. id. 0 50 2783tZ) 43 <D \
.23 or o g 1
S g 8-g» 1 En bois 1 Déchevillés i En chêne 

et '
id. 0 55 2784

œ o o [ (le i
° 0n,054 rechevillés ( En sapin. id. 0 50 2785

a) 5 à
g°§ o-no Déchevillés,I En chêne 

retaillés et j
id. 0 40 2786

0. | d épaisseur rechevillés ( En sapin. id. 0 35 2787

“ 5 En bois • Posés ( En chêne id. 0 22 2788
d S h dpM £ -C< S uc
| a 2 0m015

seulement ( En sapin. id. 0 20 2789
2 M 33 1 à

0"054 Posés . 1 En chêne id. 0 33 2790
“ <8 ®'E 1 d’épaisseur 
£ ms eR

et retaillés / En sapin. id. 0 28 2791
co .2 3 3! 1~ i p « J En03 C I jois Posés ( En chêne id. 0 40 2792

-b æ * 1 de
® q ® 5 O'"O54Ifl =.ï c .
q CO co nO d
Q.-§ E § , 0-110

| seulement ( En sapin. id. 0 33 2793

| Posés En chêne id. 0 53 2794
| d’épaisseur et retaillés 1 En sapin. id. 0 45 2795

Pose l Déchevillés 1 En chêne. . id. 0 55 2796
de chambranles

et cadres \ et rechevillés ' En sapin . . id. 0 50 2797
figurant

panneaux, y / Déchevillés, ( En chêne. . id. 0 75 2798
compris retaillés 1

ajustement 1 et rechevillés ( En sapin . . id. 0 70 2799

Posées 1 En chêne. . id. 0 39 2800
Pose

de corniches seulement [ En sapin . . id. 0 31 2801
volantes ’

y compris Posées ( En chêne. . id. 0 44 2802
ajustement

et retaillées ( En sapin . id. 0 39 2803

' 1 Posées En chêne. .
seulement / En sapin . .

id. 0 20 2804
Pose id. 0 17 2805

d’alaises, y
compris 

ajustement I Rainées,collée^ En chêne. . id. 0 24 ’ 2806
> et reposées ' En sapin . . id. 0 22 2807
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de et ■

l'unité Réglement d’ordre PRESCRIPTIONS

Posées j En chêne. . ni. linéaire 0 20 2808

Pose \ seulement En sapin . . id. 0 17 2809
d’emboîtures I

y compris 1
ajustement f Rainées,collée’,! En chêne. .

1 chevillées 1
\ et posées ( En sapin. .

id. 0 39 2810

id. 0 31 2811

.2 ' En 1 0”015 à 0m054 d’épaisseur 
æ . bois dur ]

id. 0 28 2812

o « i de f 0"'U54 à 0"T10 id. . . id. 0 35 2813

O œ ' En 1 0"'015 à 0'”054 d’épaisseur id. 0 18- 2814
u ’ô ’ bois tendre !

£ • de ( 0"054 à O"!10 id. . . id. 0 28 2815

.2 i En f 0“015 à 0”054 d’épaisseur id. 0 33 2816
w m 1 bois dur -!
a , _® \ de ( 0”054 à 0“110 id. . .
a . m 'з ’® \

id. 0 50 2817

® S I En f 0"015 à 0"'054 d’épaisseur
•3 . bois, tendre '

id. 0 22 2818

’S ' de f 0'"054 à O'"HO id. . . id. 0 33 2819

æ / En ( 0"'015 à 0"054 d’épaisseur
M ® bois dur 1

id. 0 44 2820

® =•£ 1 de ( 0-054 à O’TIO id. . .
CL a; J

id. 0 75 2821

,® = — f En ' 0"'015 à 0"'054 d'épaisseur
° 2 ® bois tendre ’

de ( 0-054 à 0'"110 id. . .

id. 0 39 2822

id: 0 55 2823

Plus-value sur les prix découpés, quand elles
seront faites au ciseau, une fois en plus, 
c'est-à-dire le double des prix........................... Observât. double 2824

Les façons de moulures, feuillures, nervures
et arrondissements dans les vieux bois seront
payées au même prix que celles prévues dans 
les menuiseries neuves avec une plus-value 
20 0/0..................................................................... Observât. 20“/. 2825

Façons de vieilles menuiseries
A la pièce »

g / /de 0.027 d’épaisseur. la pièce 0 18 2826

0 ® 1 1 id. 0,030 id. id. 0 22 2827
O) 0 \
7 S En chêne 1 id. 0,040 id..Q / ; id. 0 26 2828
C <D \
J M ou orme 1 id. 0,055 id. id. 0 31 2829
<*> § / /
« a [ 1 id. 0,080 id. id. 0 39 2830

•« \ 'y id. 0,110 id. id. 0 46 2831
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s

de 0,027 d'épaisseur. la pièce 0 17 2832

O id. 0.030 id. id. 0 18 2833
s En sapin
<D id. 0,040 id. id. 0 21 2834
<72 OU \
g J bois blanc 1 id. 0,055 id. id. 0 23 2835

; .2
-ta i 1 id. 0,080 id. id. 0 25 2836
œ 
0 id. 0,110 id. id. 0 33 2837
u>
(Ü
.0 Moins - value pour assemblage à
E mi-bois, c’est-à-dire à entailles, 50 % Observât. 50 »/0 2838

1 01 w Plus-value pour assemblage à trait
< de Jupiter, une fois en plus .... Observât. double 2839

<u 1 de 0,015 d’épaisseur la pièce 0 13 2840
53 . id. 0,020 id. id. 0 13 2841

En chêne / id. 0,027 id. id. 0 15 2842

E
0

ou orme j id. 0.030 id. id. 0 18 2843

id. 0,040 id. id. 0 22 2844
CJ
5 id. 0,055 id. id. 0 24 2845

/«J de 0,015 d’épaisseur. id. 0 11 2846
V) id. 0,020 id. id. ■ 0 11 2847
O) 
(0

En sapin ‘ id. 0,027 id. id. 0 12 2848
£ 
E

OU
bois blanc id. 0,034 id. id. 0 14 2849

Q)W id. 0,040 id. id. 0 18 2850
w
< id. 0,055 id. id. 0 22 2851

Les arrondissements d’angles de bouts de
tablettes seront réglés aux pr ix prévus dans
la menuiserie neuve avec une plus-value
de .20 O' Observât. 20 •/. 2852

/ En bois dur Forme carrée. la pièce 0 50 2853
1 jusqu’à 0,055

Percement l d’épaisseur 
de jours à la J

Forme ronde 
ou ovale . . id. 0 39 2854

scie )u au j En bois ten-
id. 0 39

- ___
ciseau dressé / dre jusqu’à l’orme carrée.
sur les arêtes. 0.05o

Forme ronde 
ou ovale . .

1 d’épaisseur (
id. 0 33 2856

Percement | J“s^0.°5 
de trous à la l profôndeur 
mèche pour 1

। En bois dur . id. 0 08 2857

En bois tendre id. 0 05 2858
b o u 1 o ns ou \ Pour chaque

2859autresjusqu’à j centimètre 
0,05 de dia- f de profond'

1 En bois dur. . id. 0 02

2860mètre. en plus En bois tendre id. 0 01
1
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MOBILIER POUR ÉCOLES

1° En dehors du mobilier porté dans la présente 
section, l’Administrationse réserve la faculté 
de faire fournir et poser par d’autres entre­
preneurs, dans les bâtiments municipaux, 
tous les objets mobiliers ou autres qu’elle 
jugera convenables, sans que l’entrepreneur 
puisse élever de réclamations.

2° La peinture du mobilier sera comptée à part 
ainsi que la vitrerie.

1“ Tables à deux places, en orme choisi et 
bien replani, pour être conservé au naturel ; 
pieds en fonte compris encriers en verre avec 
leurs couvertures en tôle chanfreinée de 
0,0025 d’épaisseur et vis à tête ronde :

Type n° 1.................
id. 2.................
id. 3.................

id. 3 bis. . . .• .
id. 4.................
i’d. 5.................
id. 6.................

la pièce 
id.
id. 
id. 
id. 
id. 
id.

23
25 
£ l

27
29
30
31

»
))
»

75
25
50
50

2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867

Plus-value sur les prix des tables nos 4, 5 et 
6, lorsque le dessus sera ouvrant à charnières 
et avec emboîtement (modèle du collège 
Fénelon); par table à deux places.......... la table 5 » 2868

2° Table type n° 0, dite table plaquette, à deux 
places, pour école maternelle, en sapin 
d’Amérique de choix, à conserver au naturel; 
pieds en fonte............................................. la pièce 20 » 2869

3” Tableau mobile pour école maternelle, en 
sapin d'Amérique et à bascule (modèle de 
l’école Florian)........................................   . id. 37 50 2870

4° Pupitre typographique en sapin d’Amé­
rique (modèle de l’école Legouvé).............. id. 150 )) 2871

5" Boulier compteuren chênede Valenciennes 
de 1" choix, verni compris boules.............. id. 50 » 2872

6' Musée scolaire des écoles maternelles, 
en sapin d’Amérique de choix à conserver au 
naturel, charnières en cuivre, serrures spé­
ciales (modèle de l’école de l’Arbonnoise) . . id. 300 )) 2873

7e Armoire-bibliothèque vitrée, en sapin 
d’Amérique de choix à conserver au naturel 
(modèle de l’école de filles de l’Arbonnoiss).. id. 120 » 2874
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Nomenclature des principales pièces de l’ar­
moire :

/ Bâtis de 0'"034 ;
Parties l Panneaux de 0m015 finis ;

principales en? Montants d’angle d’une seule 
sapin t pièce, élégis ;

d Amérique f Chevilles non apparentes;
' Corniches d’une seule pièce.

1 Derrière d’armoire ; bâti de 
_ .. 1 0”025 ;Parties l ’

principales en\ 6 panneaux de O'"O15 ;
sapin rouge 1 Dessus et fond de 0n,02 ;

l 5 rayons de 0'"025 ;
Crémaillères en chêne de 0nl030

O"'O28
6 paumelles en fer, demi-blanchies ; serrure .à 

entrée à filet en cuivre.

8° Table de réfectoire de2m25 de longueur; 
pieds, cadre et rebords en orme de choix ; 
dessus en sapin rouge................................. la pièce 12 » 2875

9’ Bancs de réfectoire de 2m25 de lon­
gueur ; dessus et côtés en sapin rouge de 
0“025 d’épaisseur, tête du banc et entretoise 
intermédiaire en orme de 0"’0i-0.................. id. 10 » 2876

10° Tables en sapin d’Amérique pour maîtres 
(modèles des nouvelles écoles), dessus de 0m03 
d’épaisseur fini à emboîtement assemblé 
d’onglet à tenons et à clef dessous, tiroirs 
assemblés à queue ; serrure à peine dormant. id. 40 » 2877
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Quinca
QUINCAILLERIE 

compris entailles, pose et fourni­
ture de vis.

Nota. — Tous les prix de quincaillerie sont 
établis pour des articles de commerce de 
1" qualité, les objets de luxe et spéciaux 
seront traités de gré à gré.

Les prix de pose prévus à la présente série 
sont calculés pour pose sur toutes menuise­
ries quel que soit la nature du bois.

1 ordinaires polis, pênes ordi- 
: naires et rondelles :

jusqu’à 0,080 m/m ....

ille

1 80

TÎE

0 75 2 55 2878

id. 0,095 m/m .... 1 85 0 75 2 60 2879

id. 0,110 m/m .... 1 90 0 75 2 65 2880

ordinaires polis, pêne saillant 
et rondelles :

jusqu’à 0,080 m/m .... 2 )) 0 75 2 75 2881

id. 0,095 m/m .... 2 05 0 75 2 80 2882

id. 0,110 m/m .... 2 10 0 75 2 85 2883

Becs
de canne

renforcés pêne saillant et ron­
delles estampillées (lro qua­
lité) folio bronze marques 
JPM ou JD :

jusqu’à 0,080 m/m .... 2 75 0 75 3 50 2884

id. 0,095 m/m .... 2 85 0 75 3 60 2885

id. 0,110 m/m .... 3 » 0 75 3 75 2886

id. 0,120 m/m .... 3 15 0 75 3 90 2887

id. 0,140 m/m .... 3 30 0 75 4 05 2888

En large pêne saillant et 2 
rondelles, folio à ressort :

jusqu’à 0,080 m/m. . . . 3 45 0 85 4 30 2889

id. 0,095 m/m . . . . 3 75 0 85 4 60 2890

id. 0,110 m/m .... 4 05 0 85 4 90 2891
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En large pêne saillant 2 ron­
delles estampillées (1" qua­
lité) folio bronze marques 
J PM ou JD :

jusqu’à 0,080 m/m .... 4 35 0 85 5 20 2892

Becs id. 0,095 m/m . . . . ■ 4 65 0 85 5 50 2893

de canne 
( suite)

id. 0,110 m/m ....

Extra-forts,noirs, pêne saillant 2 
rondelles estampillées, lrequa- 
lité fol.à ressortde0.il X0.11 
marques JPM ou JD . . . .

4

5

95

90

0

0

85

85

5

6

80

75

2894

2895

Plus - value aux becs de 
canne pour verrou de sûreté. 0 75 2896

En fonte émaillée à poire ou 
à canon avec bouton fonte 
émaillée de 0.060 ......... 2 60 0 40 3 » 2897

Doubles,céramique façon ébène, 
monture cuivre............. 1 95 0 40 2 35 2898

Les mêmes, monture nickelée 2 60 0 40 3 » 2899

Céramique façon ébène, sur 
bouton céramique ovale de 
0,060 monture cuivre. . . . 1 60 0 40 2 )) 2900

Les mêmes, monture nickelée . 2 15 0 40 2 55 2901

Doubles céramique façon ivoire, 
monture cuivre.................. 1 65 0 40 2 05 2902

Béquilles Les mêmes, monture nickelée . 2 35 0 40 2 75 2903

doubles 
et 

béquilles

1 Céramique façon ivoire sur 
bouton céramique ovale de 
0,060 monture cuivre .... 1 25 0 40 1 65 2904

sur | Les mêmes, monture nickelée . 1 85 0 40 2 25 2905
boutons Doubles en cuivre à poire, n” 3. 2 20 0 40 60 2906

Cuivre à poire n” 3 sur bouton
cuivre antique n° 4............... 1 60 0 40 2 )) 2907

Cuivre à poire n° 4 sur bouton
cuivre antique n° 5............... 1 85 0 40 2 25 2908

1 Doubles en cuivre sexagones. . 2 80 0 40 3 20 2909

Cuivre sur bouton sexagones. . 2 25 0 40 2 65 2910

Doubles en bois à pans ou à 
canons, monture ordinaire 
cuivre, quel que soit le bois , 2 85 0 40 3 25 2911

Les mêmes, monture cuivre 
avec rosette......................... 3 30 0 40 3 70 2912

ressortde0.il
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Les mêmes, monture nickelée 
avec rosette......................... 4 20 0 40 4 60 2913

En bois à pans ou à canon, sur 
bouton, bois ovale de 0.060 
sans rosette, monture ordi­
naire cuivre.............. , . . 2 50 0 40 2 90 2914

Boutons

Les mêmes avec rosette et mon­
ture cuivre brevetée sans 
goupille............................. 3 30 0 40 3 70 2915

doubles 
et

Les mêmes avec monture 
nickelée............................. 4 20 0 40 4 60 2916

béquilles
sur 

boutons

Doubles en buffle à pans ou à 
canon, monture cuivre avec 

; rosette............................. .. 4 20 0 40 4 60 2917

{suite) Les mêmes, monture nickelée 
avec rosette......................... 4 70 0 40 5 10 2918

en buffle, à pans ou à canon 
sur bouton buffle ovale de 
0,060, monture ordinaire 
cuivre ................................. 3 85 0 40 4 25 2919

les mêmes avec rosette cuivre 
et monture brevetée cuivre 
sans goupille...................... 5 » 0 40 5 40 2920

les mêmes, monture nickelée. 5 50 0 40 5 90 2921

ordinaires, fonte émaillée :

id. ronds 0,050............... 1 30 0 40 1 70 2922

id. ovales 0,060............... 1 30 0 40 1 70 2923

Céramique façon ébène :

ronds de 0,050 monture cuivre. 1 30 0 40 1 70 2924

id. 0,050 monture nickelée 1 60 0 40 2 » 2925

ovales de 0,060 monture cuivre. 1 30 0 40 1 70 2926

Boutons id. 0,060 monture nickelée 1 60 0 40 2 )) 2927

doubles Céramique façon ivoire :

i ronds de 0,030 monture cuivre. 1 10 0 40 1 50 2928

id. 0,050 monture nickelée 1 40 0 40 1 80 2929

ovales ■ 0,060 monture cuivre. 1 10 0 40 1 50 2930

id. 0,060 monture nickelée 1 40 0 40 1 80 2931

Antique en cuivre (série forte):

n’ 4 0,055 m/m...................... 1 )) 0 40 1 40 2932

n“ 5 0,058 m/m...................... 1 30 0 40 1 70 2933
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n° 6 0,061 m/m........

Sexagones 0,060 m/m...............

Cristal à rosaces, de 0,050. . .

Verre du commerce en 0,050. .

Cristal, octogonaux, bacarat
Boutons ovales 0,060 ...........................

doubles < Ordinaires en bois, rosette 
\ cuivre, monture cuivre, ronds 

de 0.050 ou ovales de 0,060. .
(suite)

les mêmes, monture cuivre 
brevetée...............................

les mêmes, monture nickelée.

Buffle, monture ordinaire cuivre 
ovale 0,060 ...........................1

1 les mêmes, monture nickelée .

Les béquilles ou boutons simples seront 
réglés aux prix des fournitures ci-dessus 
avec une réduction de 40 %, les prix de pose 
restant les mêmes..........................................

Boutons 1 Ordinaires, en orme, frêne ou 
de chê,ne......................................

tiroirs ' A cuvette......................................

Charnières

/Renforcées de 0,035/0.020 et 
0,035/0,025 ..........................

[ Renforcées de 0,040/0,025 . . .

id. 0,045/0,025 . . .

| id. 0,050/0,030 . . .

1 0,055/0,030. . .Charnières '
longues / id. 0,060/0,035 . . .
en fer 1

, . id. 0,070/0,040. . .renforcées
id. 0,080/0,045 . . .

id. 0,095/0,050 . . .

id. 0,110/0,055 . . .

id. 0,120/0,060 . . .

id. 0,140/0,060 et 0,070

1 60

2 10

4 »

1 40

1 75

2 60

2 90

4 60

5 10

0 10

0 30

0 08

0 09

0 12

0 13

0 15

0 17

0 19

0 20

0 23

0 25

0 35

0 40

0 40

0 40

0 40

0 40

0 40

0 40

0 40

0 40

0 40

0 40

0 10

0 20

0 12

0 12

0 12

0 13

0 13

0 14

0 16

0 20

0 25

0 25

0 30

0 30

2 »

2 50

4 40

1 80

5 40

2 15

3 »

3 30

5 »

5 50

40%

0 20

0 50

0 20

0 21

0 24

0 26

0 28

0 31

0 35

0 40

0 48

0 50

0 65

0 70

2934

2935

2936

2937

2938

2939

2940

2941

2942

2943

2944

2945

2446

2947

2948

2949

2950

2951

2952

2953

• 2954

2955

2956

2957

2958
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renforcées de 0,020................... 0 08 0 15 0 23 2959

id. 0,025................... 0 09 0 15 0 24 2960

id. 0,030................... 0 11 0 15 0 26 2961

id. 0,035/0,020 . . . 0 14 0 15 0 29 2962

id. 0,040/0,025 . . . 0 18 0 15 0 33 2963
Charnières id. 0,045/0,025 . . . 0 22 0 15 0 37 2964

en cuivre 
fixées id. 0,050/0,030 . . . 0 24 0 20 0 44 2965 >

avec vis id. 0,055/0,032 . .. . 0 29 0 20 0 49 2966
cuivre

id. 0,060/0,035 . . . 0 36 0 25 0 61 2967

id. 0.070/0,040 . . . 0 45 0 25 0 70 2968

id. 0,080/0,0'15 . . . 0 58 0 30 0 88 2969

id. 0,095/0,045 . . . 0 80 0 30 1 10 2970

id. 0,011/0,055 . . . 1 15 0 35 1 50 2971

Charnières coudées de 0,19 pour tabatière. 0 65 0 25 0 90 2972

Clinche à ressort de 0,19.................................. 0 80 0 40 1 20 2973

Crémaillère
pour tabatières jusque 0,60 . .

id. de 0,61 jusque 0,80

0

0

60

70

0

0

30

30

0

1

90

»

2974

2975

de 0,014 de largeur de tige et 
jusque 2 m. de longueur . . 1 05 0 60 1 65 2976

Crémones 
unies 

ordinaires

de 0,016 de largeur de tige et 
| jusque 2 m. de longueur . .

| de 0,018 de largeur de tige et 
jusque 2 m. de longueur . .

1

1

20

55

0

0

60

60

1

2

80

15

2977

2978

de 0,020 de largeur de tige et 
jusque 2 rn. de longueur . . 2 05 0 60 2 65 2979

de 0,014 de largeur de tige et 
jusque 2 ni. de longueur . . 2 05 0 60 2 65 2980

de 0,016 de largeur de tige et 
jusque 2 m. de longueur . . 2 30 0 60 2 90 2981

Crémones 
unies 

fabrication 
Garnier 

marque R. G.

de 0,018 de largeur de tige et 
jusque 2 m. de longueur . .

de 0,020 de largeur de tige et 
jusque 2 m. de longueur . .

de 0,023 pour grandes portes et 
jusque 3 ni. de longueur . .

2

3

8

60

60

40

0

0

1

60

60

40

3

4

9

20

20

80

2982

2983

2984

de 0,025 pour grandes portes et
1 jusque 3 m. de longueur . . 14 » 1 75 15 75 2985
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Plus-value pour crémones à clef...............

Plus-value pour crémones de 0,014 à 0,020 
pour allongement au-dessus de 2 mètres 
par chaque longueur de 0,50 ou fraction de 
0,50...............................................................

Plus-value pour crémones de 0,023 et 0,025 
pour allongement au-dessus de 3 mètres par 
chaque longueur de 0,50 ou fraction de 0,50.

1 ordinaires à boules cuivre : 
n° 1 de 0,009 x 0,009 . .

n" 2 de 0.010 X 0,010 . .

n' 3 de 0,014 X 0,009 . .
| Plus-value pourboîtefermée.
I Système Montreuil, avec 

^r*cs | deux branches pour ferme-
du Nord 1 ture extérieure n" 3, fer de

jusqu’à 2 m. \ 0,014 X 0.008 ......................
de longueur 1 plus-value aux crics Mon- 
pour châssis treuil pour boîte fermée sur

l’engrenage.........................
Plus-value aux crics ci-dessus 

pour bouton rond en bois, 
fonte émaillée ou façon ivoire

Plus-value pour allongement 
au-dessus de 2 mètres pour 
chaque longueur de 0,50 ou 

' fraction de 0,50..................

f n" 5 ( jusqu’à 3 m. de long'
0,012 ( de 3,01 à 3,50 id.

Crics 1 nd“06 \ jusqu’à 3 m. id.
du Nord J 0,014 \ de 3,01 à 3,50 id.

pour <
grandes n" 7 ( jusqu’à 3 m. id.

i do i
portes 1 0,016 de 3,01 à 3,50 id.

n° 8 ( jusqu'à 3 m. id.
de

1 0,018 ( de 3,01 à 3,50 id.

1 Fabrication Montreuil à lon­
gueur pour châssis, jusqu’à 

l 2 mètres.............................
Crics 1

de / Les mêmes pour portes, balcons.

1 empleuve i Fabrication Monlreuil, pour 
pour châssis avec 2 branches 
pour fermeture extérieure 

l jusqu’ 2 m. de longueur .

1 80

1 90

2 20

10 15

7 80

8 30

9 60

10 40

Il 05

11 95

13 »

14 10

9 »

11 50

15 85

0 85

1 )>

1 10

2 »

1 60

1 60

1 90

1 90

2 15

2 15

2 50

2 50

2 20

2 20

3 75

2 »

0 50

0 90

2 65

2 90

3 30

0 60

12 15

1 20

0 80

0 50

9 40

9 90

Il 50

12 30

13 20

14 10

15 50

16 60

11 20

13 70

19 60

2986

2987

2988

2989

2990

2991

2992

2993

2994

2995

2996

2997

2998

2999

3000

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007
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N°s
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OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Crochets de pots étamés................................. 0 08 0 07 0 15 3008

Crnrhpts ( Bleuis 1/2 ronds avec piton . 0 15 0 10 0 25 3009
,, . ' A ressort de 0,10 à 0,15, com-
d armoires / pris mentonnets..................... 0 20 0 15 0 35 3010

de 0,03 de largeur ...... 0 40 0 10 0 50 3011

0,04 id.............................. 0 55 0 10 0 65 3012
Cadenas

0,05 id.............................. 0 70 0 10 0 80 3013
bronzés

galvanisés 0,06 id. ..................... 0 90 0 10 1 )) 3014
0U P°lis’ 0,07 id.............................. 1 15 0 10 1 25 3015

à clef chiffrée
avec pitons 0,08 id.............................. 1 40 0 10 1 50 3016

ou 0,09 id.............................. 1 80 0 10 1 90 3017
tirefonds

0,10 id.............................. 2 10 0 10 2 20 3018

0,11 id.............................. 2 40 0 10 2 50 3019

Cadenas de sûreté bronzés, galvanisés ou
polis à deux clefs................................................. 1 50 0 10 1 60 3020

1 de 0,14................... . ................. 0 13 0 22 0 35 3021
Equerre \ 0 16..................................... 0 15 0 22 0 37 3022

en tôle brute <
pour châssis / 0,19 .. . 0 20 0 24 0 44 3023

( 0,22 . ..................................... 0 25 0 25 0 50 3024

/ de 0,14......................................... 0 26 0 32 0 58 3025

Equerres l 0 16..................................... 0 30 0 33 0 63 3026
forgées noires <
trous fraisés I ® 0 33 0 34 0 67 3027

i 0,22 ,..................................... 0 40 0 37 0 77 3028

Fiches f renforcées à broche de 0,095 . 0 25 0 25 0 50 3029
pour

châssis ( id. 0,14. . 0 30 0 25 0 55 3030

pivotantes à boules 0,11 de
branches ................................. 0 25 ■ 0 25 0 50 3031

id. 0,12 de branches 0 25 0 25 0 50 3032

id. 0,14 id. 0 35 0 30 0 65 3033

id. 0,16 id. 0 40 0 30 0 70 3034

Fiches >. vage qjj jg branches . 0 20 0 25 0 45 3035

1 id. 0,12 id. . . 0 23 0 25 0 48 3036

id. 0,13 id. . . 0 25 0 28 0 53 3037

id. 0,14 id. . . 0 27 0 28 0 55 3038

id. 0,16 id. . . 0 30 0 28 0 58 3039
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; Gouvions découpés jusqu’à 0,16, trous fraisés 
(compris scellement) mais non compris trous 
dans seuil.......................................................

Id. forgés jusqu’à 0,25.....................................

i demi léger de 0,27....................

id. 0,32.....................

1 demi fort de 0,27.....................
Loquets ' id. 0 32 .....................

olive ronde 3/5 fm.t 0,32
garnis I . _

/ renforces 0,3o.....................

id. 0,40 ......

' 6/4 renforcés de 0,40 avec
boucle........................................ ’.

en fonte n° 1 de 0,055 m/m.

id. 2 0.065 m/m.

Loqueteaux j id. 3 0,080 m/m.

à ressort (. en cuivre n" 1 de 0,038 m/m.
à pompe | id. o 0,042 m/m.

id. 3 0,048 m/m.

id. 4 0,053 m/m.

/ n‘ 1 de 0,065 x 0,016. . .

1 1 bis de 0,078 X 0.018. . .
Loquet..ux ( 2

cuivre
2 bis de 0,100 X 0,023. . .

| va et vient 1
■ 1 3 de 0,115 X 0,027. . .

> 4 de 0,160 x 0,035. . .

Loqueteaux 1 de 0 0j.0

0 18

0 25

0 55

0 60

0 65

0 70

0 85

1 10

1 25

0 35

0 47

0 55

0 70

0 80

0 98

1 15

0 25

0 45

0 67

0 80

1 »

2 »

0 58

0 22

0 25

0 55

0 55

0 55

0 55

0 55

0 55

0 55

0 75

0 25

0 28

0 30

0 25

0 25

0 27

0 30

0 55

0 55

0 58

0 60

0 65

0 70'

0 27

0 40

0 50

1 10

1 15

1 20

1 25

1 40

1 65

1 80

4 50

0 60

0 75

0 85

0 95

1 05

1 25

1 45

0 80

1 »

1 25

1 40

1 65

2 70

0 85

0 95

1 »

0 35

3040

3041

3042

3043

3044

3045

3046

3017

3048

3049

3050

3051

3052

3053

3054

3055

3056

3057

3058

3059

3060

3061

3062

3063tôle, droits a l
boutons cui- ) , n A47 
vre compris de °>01'.........................................
menton net à f d0 0 054..................................... . .

* Paumelles tôle de 0,11. . . ...............................

0 68

0 73

0 17

0 27

0 27

0 18

3064

3065

3066
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PRESCRIPTIONS

1 ordinaires laminées sans sou- 
1 dures :

Marque M. A. de 0,080X0,049 

id. 0,095x0,045. . . .

id. 0,110/0,045x0,110/0,050 

id. 0,110/0,055..............

0 30

0 34

0 36

0 38

0 39

0 44

0 49

0 55

0 62

0 72

0 73

0 76

0 79

0 86

1 95

0 40

0 45

0 55

0 60

0 66

0 70

0 95

1 20

1 30

1 53

2 30

0 28

0 30

0 34

0 34

0 34

0 40

0 40

0 45

0 45

0 50

0 50

0 50

0 50

0 50

0 54

0 45

0 45

0 50

0 50

0 50

0 50

0 55

0 60

0 60

0 65

0 70

0 58

0 64

0 70

0 72

0 73

0 84

0 89

1 »

1 07

1 20

1 23

1 26

1 29

1 36

2 49

0 85

0 90

1 05

1 10

1 16'

1 20

1 50

1 80

1 90

2 18

3 »

3067

3068

3069

3070

3071

3072

3073

3074

3075

3076

3077

3078

3079

3080

3081

3082

3083

308 i

3085

3086

3087

3088

3089

3090

3091

3092

f.

id 0,110/0,060..............

Paumelles id 0,140/0,055..............
branches 

nni,.pc 1 id. 0,140/0,070..............

nœuds \ id 0,160/0,060..............
blanchis 

id. 0,160/0,080..............

id. 0,190/0,065..............

id. 0,190/0,075...............

id. 0,190/0,080...............

id. 0,220/0,070..............

id. 0,220/0,090..............

id. renforcée 0,220/0,100

. Façon picarde Marque J. P. M.
! J. D. ou équivalentes :

de 0,110 X 0,050. . . i .

0,110 x 0,060..............

0,140X0,060..............

Paumelles 0 140x0,070 . . . .
i branches î

nœuds ( 0,160x0,070..............
blanchis 1

façon picarde i 0,190X0,080 . . . .
I 0,220x0,080 . . . .

0,220x0,090 . . . .

0,250X0,090 . . . .
J 0,300 0,100 ....
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Bagues en fer dites broches:

Bagues de 0,190x0,080. . . . 2 00 0 55 2 55 3093

id. 0,220X0,080. . . . 2 05 0 55 2 60 3094
Paumelles

blanchies
id. 0,250 0,080. . . . 2 25 0 65 2 90 3095

à boules ou à id. 0,270x0,080. . . . 2 75 0 70 3 45 3096
bouchons 

marque J. II.
1 id. 0.320x0,080. . . . 3 90 0 80 4 70 3097

id. 0,350/0,100 à 0,130. 5 00 0 90 5 90 3098

id. 0,400/0,100 à 0,140. 6 70 1 00 7 70 3099

id. 0,500/0,130 à 0,140. 8 90 1 10 10 » 3)00

Noires de 0,16............................ 8 15 3 50 11 65 3101

id. 0,19............................ 9 00 4 00 13 )) 3102

id. 0,22............................. 10 30 4 50 14 80 3103

id. 0,27 ............................. 11 90 5 10 17 » 3104

Paumelles id. 0,32 ............................. 15 65 5 65 21 30 3105

à boules et à id. 0,35 ............................ 20 00 6 2o 26 25 3106
équerres 

bagues en fer id. 0,40 ............................ 28 40 7 00 35 40 3107

dites 
broches-bagues 
marque J. H.

id. 0,50 .............................

Blanchies de 0,27....................

42

III

00

85

8

5

00

15

50

25

))

»

3108

3109

id. 0,32......................... 25 15 5 65 30 80 3110

id. 0,35...................  . 31 40 6 20 37 60 3111

id. 0,40......................... 43 00 7 » 50 » 3112

id. 0,50......................... 63 00 8 )) 71 » 3113

à entailler, broches à pointe,

Paumelles
trous fraisés dites façon Lille

à équerre de 0,16......................................... 4 45 3 50 7 95 3114
pour persiennes

de 0,19......................................... 4 85 4 » 8 85 3115

de 0,22......................................... 5 70 4 50 10 20 3116

Noires ordinaires de 0,16. . . 0 45 0 30 0 75 3117

Pentures 
à

id. 0,19. . .

id. 0,22. . .

0

0

55

65

0

0

30

30

0

0

85

95

3118

3119
marteau id. 0,27. . . 0 75 0 30 1 05 3120

id. 0,32. . . 0 85 0 30 1 15 3121

>
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, Noires fraisées de 0,16 ....

id. 0,19 . . . .

id. 0,22 . . . .
1 id. 0,27 ....

Pentures ’ o,32
à marteau \

(suite) Chanfreinées et fraisées 0,16 .

id. 0,19 .

id. 0,22 .

id. 0,27 .
\ id. 0,32 .

1 de 0,16 de longueur .

. ... 1 de 0,19 id.Pivots a entailler en i
fer, à col de cygne, J de 0 22 id.
avec boule crapaudine 1
à équerre, branche / de 0 25 id

1 de 0,28 id.

Pivots en fer pour châssis à bascule (bague 
cuivre) de 0,095 ...............................................

0 50

0 60

0 70

0 80

0 90

0 55

0 65

0 75

0 85

0 95

2 75

3 30

3 40

4 »

4 40

0 35

0 50

1 10

1 60

0 25

0 30

0 30

0 35

0 15

0 20

0 25

0 35

0 45

0 30

0 30

0 30

0 30

0 30

0 30

0 30

0 30

0 30

0 30

0 50

0 55

0 60

0 70

0 70

0 30

0 35

0 30

0 35

0 20

0 25

0 20

0 25

0 10

0 lû

0 10

0 10

0 10

0 80

0 90

1 »

1 10

l 20

0 85

0 95

1 05

1 15

1 25

3 25

3 85

4 »

4 70

5 10

0 65

0 85

1 40

1 95

0 45

0 55

0 50

0 60

0 25

0 30

0 35

0 45

0 55

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

3129

3130

3131

3132

3133

3134

3135

3136

3137

3138

3139

3140

3141

3142

3143

3144

3145

3146

3147

3148

3149

de 0,115...................................................

Pivotsdesiègeencuivreà tou-( de0,080delongT 
rillon a veccrapaudine à patte ]
et vis cuivre, crapaudine ( de0,100 id.

Poignées I id de 0,16 X 0,025. ... )
tournantes I ’ f
. enJ?11; ■ id. de 0,19x0,025. . . . j
a entailler 1 ’ ’ '

montées sur / à sa]jots carrés de 0>14x 0,025 .
platines 1 

\ id. de 0,16 à 0,19x0,025 

, de 0,08.............................

1 de 0,10.............................
Poignées \

platine i
1 de 0,14.............................

( de 0,16 . . , . .................
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, 1 0,04 de largeur,
de 0,20 1 °’Or) ld’

de < 0,06 id.
longueur / o,O7 id.

i 0,08 id.

j 0,0i id.

j n o' l 0,05 id.Plaques de 0,2o
de propreté ' Oe / 0.06 id.

en verre glace longueur / 9 97 id.

avec vis 1 0.08 id.
et rosace dorée

| / 0,04 id.
ou verre j j

| de 0,30 \0’05 ld-
! de • 0,06 id.

longueur / q,07 id.

i, 0,08 id.

de 0,40 ( °’06 id‘
de ' 0,07 id.

longueur ( 008 id

N’ 1.....................................

2

Entrées j

de < 4.............................  . .
serrures 

en cuivre à filet 
6 . ..................... ’ . . .

7.....................................

g f de 0,05 de côté .....
Entrées de ;d.......................

serrure 1 o <1 p ] _ .
en cuivre à 1 £ / 0,07 id......................

cuvette 1 « y 0,08 id......................
compris façon ]

de > 1 et 0,02 de creux,
pénétration j -2 1 0,080
de la clef loi q 125

entaille dans g V 0080
bois et vis g /

cu'vre 0.115 creux.
\ 0,080

1 »

1 10

1 20

1 25

1 35

1 10

1 20

1 25

1 40

1 55

1 25

1 30

1 40

1 55

1 70

1 55

1 75

1 95

0 05

0 05

0 05

0 05

0 05

0 06

0 07

0 60

0 65

0 70

0 80

2 50

3 05

3 35

0 20

0 20

0 20

0 20

0 20

0 20

0 20

0 20

0 20

0 20

0 25

0 25

C 25

0 25

0 25

0 25

0 25

0 25

0 05

0 05

0 05

0 05

0 05

0 07

0 07

0 20

0 25

0 25

0 25

0 30

0 40

0 40

1 20

1 30

1 40

1 45

1 55

1 30

1 40

1 45

-1 60

1 75

1 50

1 55

1 65

1 80

1 95

1 80

2 »

2 20

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 13

0 14

0 80

0 90

0 95

1 05

2 80

3 45

3 75

3150

3151

3152

3153

3154

3155

3156

3157

3158

3159

3160

3161

3162

3163

3164

3165

3166

3167

3168

3169

3170

3171

3172

3173

3174

3175

3176

3177

3178

3179

3180

3181

»
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Entrées de boîtes 1 de 0,16 de longueur. 3 85 0 45 4 30 3182
à lettres plates, en \

cuivre, avec inscription < 0,19 id. 4 45 0 45 4 60 3183
gravée, mises en place, /

compris percement 0,22 id. 4 95 0 45 5 40 3184

। Scellement en fer pour châssis, portes, etc.,
compris entailles dans bois, jusque 0,14. . . 0 15 0 30 0 45 3185

id. de 0,15 à 0.22................................... 0 25 0 30 0 55 3186

Pitons à œil bigorné pour corde à nœud de
châssis à bascule.................................................. 0 15 0 05 0 20 3187 Nombre de pointes

au kilo :

Pointes de Paris de 0,014 à 0,020. le kilo 1 25 3188 5.000
3 200

id. 0,023 à 0,027. id. 0 90 3189 720
230

id. 0,035 à 0,050. id. 0 70 3190 72

id. 0,055 à 0,070. id. 0 60 3191

id. 0,080 à 0,160. id. 0 50 3192

/ Canon , gorge et bouterolle
Serrures i cuivre:

noires 1 renforcées de 0,11 .................... 2 20 0 80 3 » 3193
pêne dormant 1 . , , „ ,,

, / id. de 0,14.................... 2 55 0 80 3 35 3194sans gâche F
l id. de 0,16................... 3 70 0 80 4 50 3195

Plus-value aux serrures pêne dormant pour
pour gâche encloisonnée................................... 0 65 0 15 0 80 3196

Serrures 1 de 0,11 1/2 renforcées .... 0 90 0 75 1 65 3197
noires du \

commerce à < 0,14 id. .... 1 15 0 75 1 90 3198
deux tours, 1
clef chiffrée [ 0,16 id. . . . . 1 50 0 75 2 25 3199

/ de 0.110.................................•. . 2 55 0 85 3 40 3200

0,14......................................2 75 0 85 3 60 3201
Serrures 1

tour 1/2 polies 1 les mêmes estampillées lIe qua-
, . J lités. marques J. 1’. M., J. D..bouton cuivre B s L el | D j G , G K R

à cuvette J ou équivalentes :
pour saillant 1

de 0,110...................................... 3 55 0 85 4 40 3202

\ 0,140....................................... 3 80 0 85 4 65 3203
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Serrures polies, à pêne dormant et 
demi-tour, à gâche et canon en 
cuivre, avec ou sans verrous en 
cuivre.

DE FABRIQUE

Marque J. P. M. ou J. D., de 0,14 sur 0,08, à 
ève et rondelles, sans verrou, à un tour . . .

Marque G. F. R., de 0.14 sur 0,08, à ève et 
rondelles, sans verrou, à un tour...............

Marques locales B. S. L., L. D . J. G. ou équi­
valentes, 1” qualité, pêne dormant, 1/2 tour, 
renforcé à ève et rondelles, de 0,14 sur 0,08.

Bronzées n° 1 de 0,070. . . . 

id. 0,080 . . . .

' Polies basse cloison renforcées 
0,070 

1 id. id. 0,080

Serrures ' id. id. 0,095

,, • 1 Tour 1/2 polies, estampilléesd armoires i (^qualité) marques J.P.M., 
I J.D., J.G., B.S.L., G.F.R. 

ou équivalentes,

de 0,060 à 0,070 ......................

id. de 0,080 ..................

id. de 0,095 ......................

Serrures du Commerce

de marques locales B.S.L., L.D., J.G., G.F.R. 
ou équivalentes

de 0,055 sur 0,075, poussée à canon 
en cuivre et broche.............-os

P c o de 0,060 sur 0,075, poussée à canon 
7, ’S 1 en cuivre et broche..................G) o Æ 1
•O Ü g 1

§ _S 1 de 0,070 sur 0,075, poussée à canon 
® -a S \ en cuivre et broche..................
“ o g 1
q œ l de 0,080 sur 0,075, poussée à canon 
*> p. ’ 1 en cuivre et broche..................
■<

de 0,095 sur 0,075, poussée à canon 
en cuivre et broche.............

4 25

3 50

3 25

0 95

1 10

1 15

1 25

2 45

2 20

2 30

2 65

1 55

1 55

1 55

1 70

2 10

0 85

0 85

0 85

0 75

0 75

0 75

0 75

0 75

0 75

0 75

0 75

0 60

0 60

0 60

0 60

0 60

5 10

4 35

4 10

1 70

1 85

1 90

2 »

3 20

2 95

3 05

3 40

2 15

2 15

2 15

2 30

2 70

3204

3205

3206

3207

3208

3209

3210

3211

3212

3213

3214

3215

3216

3217

3218

3219

1
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Serrure de bibliothèque à entailler, à verrous 
mobiles, haut et bas de 1,75 :

1 de 25 à 30 "/“ de largeur

1/2 polie à rouet. ' de 35 à 47 id.

de 55 à 70 “/” id.

, de 25 à 30 "7" id.
3 gorges, 2 clefs . ) de 35 à 47 id.

( de 55 à 70 ”/m id.

Plus-value sur les serrures à entailler, pour 
chaque centimètre de longueur en plus de 
1,75 prévu......................................................

Bibliothèque encloisonnée, verrous fixes, 
haut et bas de 2 m. :

1 de 25 à 30 m/“ de largeur

1/2 polie à rouet . \ de 35 à 47 "l/1" id.

' de 55 à 70 ”/” id.

, de 25 à 30 "/” id.
2 gorges, 2 clefs. ) de 35 à 47 id.

( de 55 à 70 ”/” id.

Plus-value sur les serrures encloisonnées 
pour chaque centimètre en plus des deux 
mètrestprévus..............................................

Serrures Gollot
1 Noires 1 de 0,050 de larg’

avec béquille )
Serrures^ buffle, monture j f’e

becs de canel nickelée ( de 0 070 id
marque /

G°llot G.F.,1 1 de 0,050 id.
1” qualité, l \
sans clef. ' Nickelées \ de0,060 id.

' de0.070 id.

/ Noires 1 de 0,050 id.
_ ! avec béquille 1
Serrures , , \de0060 id.dites Prison! buffle, monture

[nier, marque nickelée 1 t]e 0,070 id.
Gollot G. F. J
1" qualité, 1 / de 0,050 id.
à 1 pêne, / l

à 2 clefs. 1 Nickelées 'de 0,060 id.
\ f de 0,070 id.

5 »

3 50

4 30

10 »

8 »

9 50

9 75

8 25

9 75

12 »

11 »

13 »

11 75

11 75

12 25

14 80

14 80

15 60

20 75

20 75

21 25

25 25

25 25

26 »

1 »

1 »

1 »

1 »

1 »

1 »

0 80

0 80

0 80

0 80

0 80

0 80

0 50

0 60

0 70

0 50

0 60

0 70

0 50

0 60

0 70

0 50

0 60

0 70

6 »

4 50

5 30

11 »

9 »

10 50

0 005

10 55

9 05

10 55

12 80

11 80

13 80

0 005

12 25

12 35

12 95

15 30

15 40

16 30

21 25

21 35

21 95

25 75

25 85

26 70

3220

3221

3222

3223

3224

3225

3226

3227

3228

3229

3230

3231

3232

3233

3234

3235

3236

3237

3238

3239

3240

3211

3242

32 i 3

3244

3245
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Pênes Noires ïj„nneni„i. ~dormant et i avec béquille 1 de 0,060 de arg’ 
dern‘™r' buffle’ ™°1ntUre ) de 0,070 id.

marque ) ntckelee ( ’
GollotG.F., j
1" qualité 1 ï de 0,060 id.
à 2 pênes | Nickelés ]
et 2 clefs \ f de 0,070 id.

1 De 0,060 de largeur .

, \ De 0,070 id.
de cane J ’

Serrures Bec ) De 0,080 id.
à larder, tête 1

cuivre, 1 'De 0,095 id.
marquées <

GollotG. F., j i De 0,060 id.
sans i l

béquille 1 Pêne \ De 0,070 id.
dormant <
1/2 tour ) De 0,080 id.

\ De 0,095 id.

( De 0,080. . . .
Pêne dormant, 1/2 tour, 

à entailler à plat, < De 0,095. . . .
de 0,100 de largeur j

( De 0,110. . . .

Plus-value sur les prix des nos 3234 à 3260 
pour gâches à rouleau en cuivre ou en acier

Serrures de sûreté à deux pênes 
et à queue à bouton 

de Fabrique

à 4 gorges, 2 clefs, 0,14 . . .

Serrures de i id. 0,16
sûreté, marque )
J.P.M.ouJ.D., à 6 Sorges’3clefs’0’14 ' • • 

à queue 1 id. 0,16 . . .

I id. 0,19 . . .

Serrures de ( à 4 gorges, 2 clefs, 0,14 . . . 
sûreté J.D., j

à queue ( id. 0,16 . . .

J à 4 gorges, 2 clefs, 0,14 . . .

Serrures de id 0,16 . . .
surete, marque \
J .P.M- ou J D. 1 à g gorges, 3 clefs, 0,14 . . . 

a fouillot j e e •
®ai,1?n‘ / id. 0,16 . . .

et rondelles
l id. 0,19 . . .

25 »

25 »

31 50

31 50

6 »

6 »

6 »

6 »

8 »

8 »

8 »

8 »

5 25

5 65

6 40

0 70

7 50

8 25

9 25

10 >>

13 »

6 »

7 »

9 60

10 50'

Il 25

I l 25

14 75

0 60

0 70

0 60

0 70

0 60

0 70

0 80

0 95

0 60

0 70

0 80

0 95

0 80

0 95

1 10

»

0 85

0 90

0 85

0 90

0 95

0 85

0 90

0 85

0 95

0 85

0 90

0 95

25 60

25 70

32 10

32 20

6 60

6 70

6 80

6 95

8 60

8 70

8 80

8 95

6 05

6 60

7 50

»

8 35

1 9 15

10 10

10 90

13 95

6 85

7 90

10 45

11 45

12 10

12 15

15 70

3246

3247

3248

3249

3250

3251

3252

3253

3254

3255

3256

3257

3258

3259

3260

3261

3262

3263

3264

3265

3266

3267

3268

3269

3270

3271

3272

3273

*

»
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OBSERVATIONS
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Serrures de /
sûreté, marque k à 4 gorges, 2 clefs, 0,14 . . . 6 » 0 85 6 85 3274
G.F.R.. moirée <
à queue ou à f id. 0,16 . . . 7 » 0 90 7 90 3275

fouillot \
Serrures de 1
sûreté, marquesl . , t n .locales B.S L. ) a 4 gorges, 2 clefs, 0,14 . . . 7 50 0 85 8 35 3276
L. D., J. G., à j 
fouillot saillant f 8 50 0 90 9 40 3277

et rondelles i

Serrures à pêne dormant
de sûreté, blanchies, à deux clefs,

avec gâche encloisonnée

Marque J. P. M. ou J. D., de 0,14 sur 0,09,
à canon et rosace en cuivre, clefs forées.
demi-blanchies..................................................... 6 50 0 80 7 30 3278

Marque J. P. M. ou J. D., de 0,160 sur 0,105,
à canon et rosace en cuivre, clefs forées,
demi-blanchie's..................................................... 13 25 0 85 14 10 3279

Marques G. F. R. 0,14 moirée................ 5 » 0 80 5 80 3280
à deux clefs à bout / q jg jg 5 50 0 85 6 35 3281

Marques locales B. S. L., L. D., J. G.
ou équivalentes à deux clefs :

0,14 moirée................................................. 5 25 0 80 6 05 3282

0,16 id......................................................... 6 » 0 85 6 85 3283

1/2 renforcées avec gâcHe : 0,035. 0 25 0 20 0 45 3284

id. 0,040. 0 27 0 20 0 47 3285

id. 0,047! 0 33 0 20 0 53 3286

id. 0,054. 0 36 0 20 0 56 3287
TarjetteS id. 0,060. 0 43 0 25 0 68 3288
pêne plat 1

en fer I id- 0,070. 0 55 0 25 0 80 3289
avec bouton < id. 0,080.

0 70 0 25 0 95 3290
patère 1

et picolets | renforcées..................... 0,035. 0 30 0 20 0 50 3291

ronds id. 0.040. 0 34 0 20 0 54 3292

id. 0,047. 0 37 0 20 0 57 3293

\ id. 0,054. 0 45 0 20 0 65 3294

id. 0,060. 0 65 0 25 0 80 3295
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renforcées . ................ 0 070 0 70 0 25 0 95 3296

Tarjettes ।

id.

double force

...................0,080

i paillette dite de

0 85 0 25 1 10 3297

pêne plat ' maître de ....................  0.070 1 35 0 25 1 60 3298

en fer . id. . . . 0,080 1 55 0 25 1 80 3299
avec bouton

patère 
et picolets

id. ... 0,095

les mêmes avec arrêt à ressort:

1 90 0 25 2 15 3300 . A.

ronds
(suite) id.

id.

id.

à pêne rond 

id.

id.

. . . 0.070

. . . 0,080

. . . 0.095

de ... 0,030

. . . 0,035

. . . 0,040

2

2

2

0

0

0

05 ■

20

60

32

41

50

0

0

0

0

0

0

25

25

25

22

22

22

2

2

2

0

0

0

30

45

85

54

63

72

3301

3302

3303

3304

3305

3306

Tarjettes id. . . . 0,045 0 55 0 22 0 77 3307
de sûreté tout

en fonte id. . . . 0,050 0 59 0 22 0 81 3308

malléable 
compris gâche

id. . . . 0,055 0 70 0 25 0 95 3309

1 id. . . . 0,060 0 83 0 25 1 08 3310

Les Tarjette 
dites verrou1 
seront payr 
précédents

id. ... 0,070

id. ... 0,080

S fer dites “ Exposition ” et celles 
automatiques ou excentriques 

.es aux prix des neuf numéros

1
à pêne rond en fer et bouton 

cuivre de.................0,025

id. ... 0,030

id. ... 0,035

0 95

1 20

Ofiserv.

0 65

0 68

0 75

0

0

0

0

0

25

25

»

25

25

25

1

1

0

0

1

20

45

»

90

93

»

3311

3312

3313

3314

3315

3316
Tarjettes
de sûreté id. . . . 0,040 0 81 0 25 1 06 3317
platine id. . . . 0,045 0 90 0 25 1 15 3318

et gâche en
cuivre id. . . . 0,050 1 )) 0 25 1 25 3319

vis cuivre
. . . 0,055

. . . 0,060

. . . 0,070

. . . 0,080

id.

id.

id.

1 id.

1

I

1

2

15

31

75

35

0

0

0

0

25

30

30

30

1

1

2

2

40

61

05

65

3320

3321

3322

3323
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OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Ordinaires à coquilles de 18m/'"

id. jusqu'à 0,16 1 05 0 75 1 80 3324

id. id. 0,19 1 15 0 80 1 95 3325

id. id. 0.25 1 25 0 85 2 10 3326

id. id. 0,30 1 25 0 95 2 20 3327

id. id. 0,40 1 35 1 )) 2 35 3328

id. id. 0,50 1 50 1 10 2 60 3329

id. id. 0,60 1 65 1 15 2 80 3330

id. id. 0,80 1 90 1 35 3 25 3331

id. id. 1 » 2 25 1 00 3 85 3332

id. id. 1,20 2 50 1 60 4 10 3333

Renforcés de 0,20m/" trait picard

id. » 0,25 2 15 0 85 3 » 3334
Verrous
à entailler id. )) 0,30 2 25 1 )) 3 25 3335

compris id. )) 0,40 2 50 1 05 3 55 3336
platine •

id. » 0,50 2 70 1 10 3 80 3337

id. » 0,60 2 85 1 20 4 05 3338

id. )) 0,80 3 60 1 35 4 95 3339

id. )) t 1 » 3 80 1 60 5 40 3340

id. » 1,20 4 25 1 60 5 85 3341

A bascule tête renforcée de 20’“/"' 
avec bague cuivre de0,25ou0,30 1 95 1 15 3 10 3342

id. id. 0,50 2 30 1 30 3 60 3343

id. id. 0,60 2 45 1 40 3 85 3344’

id. id. 0,80 2 80 1 55 4 35 3345

id. id. 1 » 3 15 1 60. 4 75 3346

id. id. 1,20 3 50 1 70 5 20 3347

id. id. 1,40 3 80 1 85 5 65 3348

Verrous 1/4 placard de 0,16 . . 0 50 0 35 0 85 3349
plats en fer 

compris id. 0,19 . . 0 53 0 35 0 88 3350
gâche 

ou platine id. 0,25 . . 0 56 0 35 0 91 3351
s’il y a lieu , id. 0,32 . . 0 67 0 35 1 02 3352
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14 placard de 0,40................ 0 70 0 40 1 10 3353

id. ' 0,50................ 0 77 0 40 1 17 3354

id. 0,60................ 0 84 0 45 1 29 3355

id. 0,80................ 1 04 0 45 1 49 3356

1/2 placard de 0,16................ 0 63 0 35 0 98 3357

id. 0.19................ 0 65 0 35 1 )) 3358

id. 0,25................ 0 69 0 35 1 04 3359

id. 0,32................ 0 80 0 35 4 15 3360

id. 0,50 ... . . . . 1 )) 0 40 1 40 3361

id. 0,60 ..... 1 12 0 45 1 57 3362

id. 0,80................ 1 25 1) 45 l 70 3363
Verrous

plats en fer id. 1,00................ 1 46 0 50 1 96 3364
compris 3/4 placard de 0,25................ 0 98 0 35 1 33 3365
gâche 

ou platine id. 0,32................ 1 12 0 35 1 47 3366
s’il y a lieu 

{suite)
id.

id.

0,40................ 1 25 0 35 1 60 3367

0,50................ 1 32 0 40 1 72 3368

id. 0,60................ 1 45 0 45 1 90 3369

id. 0,80................. 1 64 0 45 2 09 3370

id. 1,00................ 1 83 0 50 2 33 3371

Tige 1/2 ronde de 0,014, bou-
ton cuivre de 0,30.............. 1 30 0 35 1 65 3372

id. 0,50.............. 1 45 0 40 1 85 3373

id. 0,60.............. 1 65 0 45 2 10 3374

id. 0,80 ...... 1 90 0 45 2 35 3375

id. 1,00.............. 2 10 0 50 2 60 3376

id. 1,20.............. 2 30 0 55 2 85 3377

avec gâche de 0,040..................... 1 10 0 50 1 60 3378
Verrous 
en cuivre id. 0,050. ....... 1 20 0 50 1 70 3379

à cuvette 
et vis

id.

id.

0,060.................... 1 35 0 55 1 90 3380

0,070. .'.............. 1 60 ü 60 2 20 3381
cuivre

id. 0,080................. ... 1 90 0 60 2 50 3382
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/ avec gâche de 0,040.....................
Verrous 1 id. 0.050....................

0 55

0 60

0 75

0 85

0 95

0 05

0 08

0 10

1 00

0 80

0 90

4 »

0 05

0 20

1 50

1 80

0 25

0 80

1 »

0 80

1 »

0 35

0 40

0 35

0 50

0 50

0 55

0 60

0 60

0 02

0 15

0 15

0 15

0 40

0 40

0 60

0 60

0 10

0 15

0 15

1 05

t 10

1 30

1 45

1 55

0 07

0 35

1 65

1 95

1 20

1 40

1 40

1 60

0 45

0 55

0 50

338 ’■

3384

3385

3386

3387

3388

3389

3390

3391

3392

3393

3395

3396

3397

3398

3399

3400

3401

3402

3403

3404

3405

3406

3407

en cuivre i

et / id. 0,070....................
vis en cuivre 

’ id. 0,080....................

Accessoires divers 

de 0,07 à 0,11.. la pièce
Clous i

.. \ de 0,12 à 0,16................. id.a patte J
' de 0.17 à 0,20................. id.

Clous de pont de 0,080 à 0,160 ... le cent

Clous ( de 0,06 de longueur id.
dits picards / de 0,07 à 0,10 ... id.

Clous en cuivre rouge.........................le kilo

Anneaux en fer étaminé ordinaires de 0,04 
de diamètre.........................................................

Anneaux d’écurie en fer brut de 0,07 à 0,08 
de diamètre, fixés avec vis à bois.................

Anneaux d’écurie de 0.008 d’épaisseur et de 
0.058 de diamètre avec boule de 0,027. . . .

Les mêmes de 0,010 d’épaisseur et 0,066 de 
diamètre avec boule.........................................

Plus-value pour plaque en cuivre sous les 
boules des anneaux ci-dessus.....................

/ en fer pour trappe / d 0 08 de diamètre.
a charnières en- ) ’
taillés à fleur de d 0 09 id

□ l bois. f
(D 1 \
(D
cipourdallesoutam-l 08 id
* pons entailles J ’

dans la pierre d 0 09 id_
dure.

Arrêts de persiennes avec broches à chaî­
nette et à pointe.............................................

Arrêts de persiennes avec broches à scelle­
ments .................................................................

Arrêts de persiennes à bascule à contre-poids 
en fonte ornée à scellement ou à pointe. . .

12-
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Arrêts de persiennes en fonte avec menton- 
net à paillettes et anneaux à entailler . . .

। n" 0 pour porte d'appartement.

Lève-porte i n" 1 id.
faisant office ) . „ , , ,< n° 2 pour grande porte de 100

de ï à 200 kilos ..........................

0 40

2 50

3 15

4 10

5 90

0 20

0 015

0 35

0 018

0 01

0 02

0 03

0 60

0 75

0 60

2 »

0 40

0 40

0 60

0 40

0 60

0 40

0 50

0 50

0 60

0 80

0 10

0 005

0 15

0 002

0 80

3 »

3 65

4 70

6 70

0 30

0 020

0 50

0 020

3408

3409

3410

3411

3412

3413

3414

3415

3416

3417

3418

3419

3420

3421

3422

3423

3424

3425

3426

3427

3428

♦ferme-porte F
J n° 3 pour porte cochère de 200
1 à 700 kilos...........................

Boulons et écrous (pour travaux d’entre­
tien seulement) :

de pentures i de 0,11 de longueur, la pièce, 
à tête ronde '

et à 1 pour chaque trois centimètres
collet carré F en plus ou en moins ....

de volets [ de 0,11 de longueur. la pièce 
avec platine '

et ) pour chaque trois centimètres
contre platine [ en plus ou en moins ....

Fil de fer galvanisé n“ 8 à 11. m. linéaire

id. id. 12 à 15. id.

id. id. 16 à 20. id.

Clefs en fer ordinaires chiffrées, polies à 
embase tournée.. la pièce

id. bénarde pour tour 1/2 ou à canon, la pièce

id. de tiroirs ou d’armoires forées et égorges 
la pièce

id. de sûreté à gorges...................... la pièce

Les prix des clefs ci-dessus comprennent 
l’ajustement.

Réparations de serrures et leurs 
accessoires

Ouverture d’une serrure au crochet . . . .

/ de toutes serrures excepté celles
Dépose ' de Srilles.............................

de serrures de grilles ....

Repose / de toutes serrures, exceptécelles 
y compris ' de grilles..............................
fourniture / 

de vis de serrures de grilles...............
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D
K
 I 

Fo
ur

ni

Nettoyage, rajustage s'il y a lieuetgrais- 
sage d’une serrure quelconque.................0 25 3429

Fourniture en remplacement de pièces de 
serrures telle que bouton de coulisse en fer 
ou cuivre, ressort à boudin, canon, foliot. 
picolet, équerre, tige de bouton double, etc., 

la pièce 0 20 3430

Gâches en remplacementde toutes dimensions 
et- de tous modèles...........................la pièce 0 50 3431



TRAVAUX DE RÉPARATIONS EN SERRURERIE ET EN QUINCAILLERIE

Vis, Clous et Pointes rendus à pied-d’œuvre
Tableau du prix des vis à tête plate ou à tête ronde (le cent)

LONGUEUR 
1 DES VIS 0-005 0 007 0" 010 0 013 0-015 0-017 0 020 0-022 0-025 0 - 027 0-030 0-032 0-035 0 " 040 0 ■« 045 0-050 0ra 055 0-050 0m 065 0 - 070 0 ■>' 075 0 - 080 0m 085 0 - 090 0-095 0-100

t 
N

U
M

ÉR
O

S D
E F

O
RC

E D
ES

 VIS

fr.

0 29

0 30

0 31

0 32

»

»

»

»

»

»

»

»

))

»

»

))

fr.

0 32

0 33

0 34

0 35

0 36

»

»

.»

»

»

»

»

»

»

»

»

fr.

0 34

0 35

0 37

0 39

0 41

0 45

0 49

0 55

0 60

»

»

»

»

»

»

»

fr.

0 36

0 38

0 40

0 42

0 45

0 50

0 55

0 62

0 70

»

»

»

»

»

»

»

fr.

0 39

0 40

0 42

0 46

0 50

0 55

0 61

0 70

0 78

0 89

»

»

»

»

»

»

fr.

0 41

0 42

0 46

0 49

0 54

0 61

0 68

0 78

0 86

0 98

»

»

»

»

»

fr.

0 43

0 45

0 49

0 53

0 58

0 66

0 74

0 85

0 96

1 09

1 23

1 39

1 55

»

»

»

fr.

0 15

0 48

0 52

0 57

0 63

0 71

0 80

0 92

1 05

1 19

1 33

1 52

1 71

»

»

»

fr

0 47

0 50

0 55

0 60

0 67

0 76

0 87

1 .

1 13

1 29

1 46

1 66

1 86

2 07

»

»

fr.

0 50

0 52

0 57

0 63

0 72

0 82

0 94

1 06

1 22

1 39

1 58

1 79

2 01

2 26

»

»

fr.

0 52

0 55

0 60

0 67

0 76

0 87

1 »

1 14

1 32

1 50

1 70

1 95

2 17

2 42

2 71

3 01

fr.

0 51

0 58

0 63

0 71

0 80

0 92

1 06

1 22

1 40

1 60

1 82

2 06

2 32

2 61

2 90

3 23

fr.

0 56

0 60

0 66

0 74

0 85

0 97

1 12

1 29

1 49

1 70

1 94

2 19

2 48

2 78

3 10

3 45

fr.

»

0 65

0 72

0 81

0 91

1 08

1 25

1 44

1 66

1 90

2 17

2 46

2 78

3 12

3 49

3 89

fr.

»

0 70

0 78

0 88

1 02

1 18

1 38

1 59

1 84

2 11

2 41

2 73

3 09

3 47

3 88

4 33

fr.

»

>>

0 84

0 96

1 11

1 29

1 50

1 73

2 01

2 31

2 65

3 »

3 09

3 82

4 27

4 77

fr.

»

»

»

1 03

1 20

1 39

1 63

1 89

2 19

2 51

2 88

3 27

3 71

1 16

4 66

5 21

fr.

»

»

»

1 10

1 29

1 50

1 75

2 04

2 37

2 72

3 12

3 54

4 02

4 51

5 »

5 65

fr.

»

»

»

1 17

1 38

1 60

1 88

2 18

2 54

2 92

3 36

3 81

4 32

4 86

5 45

6 09

fr.

»

»

»

»

1 46

1 71

2 01

2 33

2 72

3 12

3 59

4 08

4 63

5 20

5 84

6 53

fr.

»

»

»

»

1 55

1 81

2 13

2 48

2 89

3 33

3 83

4 35

•1 94

5 55

6 23

6 97

fr.

»

»

»

»

1 64

1 91

2 16

2 63

3 07

3 53

4 06

4 62

5 25

5 90

6 62

7 40

fr.

»

»

»

»

»

2 02

2 39

2 78

3 25

3 73

4 30

4 89

5 56

6 24

7 01

7 80

fr.

»

»

»

»

»

2 12

2 51

2 93

3 42

3 94

4 54

5 16

5 86

6 59

7 10

8 30

fr.

»

»

»

»

»

2 23

2 64

3 07

3 60

4 24

4 77

5 43

6 21

6 94

7 79

8 75

fr.

>>

»

»

»

2 33

2 77

3 22

3 77

4 35

5 01

5 70

G 50

7 28

8 18

9 17

N“ D'ORDRE 
du Bordereau

3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 2451 3452 3453 3454 3455 3456 3157

1’ Les pitons et les gonds à vis ou à pointe seront comptés deux numéros de force en plus......................................Observation. N’ du bordereau : 3458
2” Les tire-fonds ou vis à tête carrée seront comptés 2 fois des prix ci-dessus................... ............................................... id. id. : 3459

3“ Les vis taraudés dans le fer seront comptées 2 fois des prix ci-dessus............................ ......................................................... id. id. : 3460
4° Les tire-fonds de dimensions supérieures à celles indiquées au tableau ci-dessus seront réglés au kilog. Ofr. 85 id. : 3461

1 5° Les vis en laitons seront payées suivant leurs numéros, 6 fois autant que les vis en fer........................................... Observation. id. : 3462
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Plafonnage & Enduits
Journées -

| Plafonneur................................ l’heure 0 70 3463

Manœuvre, plafonneur. . . . id. 0 50 3464

Plâtrier................................. id. . 1 20 3465

1 Aide-plâtrier................................ id. 0 60 3466
Heures l

j Cimentier (spécial dit Limou-
.de ' sin) employé sur ordre. . . id. 0 85 3467

1 Gâcheur (spécial dit Limousin)
jour l employé sur ordre ..... id. 0 60 3468

Cimentier ordinaire................ id. 0 65 3469

\ Manœuvre..................................... id. 0 50 3470

Plus-value pour travail à
' à l'échelle volante . . . : . id. 0 10 347O'’«

Le travail de nuit, du dimanche et jours fériés
sera payé conformément aux articles 82, 84 et
85 de la section maçonnerie............................ Observât. 3471

Matériaux à pied d’œuvre

( Brute............................................. m. cube 4 )) 3472
Argile 1

( corroyée......................................... id. 8 » 34/3

Annas ...................................................................... 100 kilos 4 » 3474

j blanche......................................... le kilog 1 35 3475
Bourre

( grise............................................. id. 0 50 3476

Brai gras solide..................................................... 100 kilos 50 » 3477

Brai sec...................................................................... id. 40 » 3478

Brosse pour l'emploi du brai............................. la pièce 1 25 3479

Location du fourneau......................................... par jour 0 40 3480

Coke l’hectol. 1 50 34806'»

i grasse du pays............................. m. cube 20 » 3481

Chaux < de Tournai lr qualité .... id. 30 » 3482

1 pulvérisée en sacs..................... 100 kilos 5 » 3483

13
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à prise rapide l'e qualité de 
Grenoble marque Vicat; 
Vassy marque Gariel et 
Pouilly........................... la tonne 90 » 348'1

Pour fourniture de moins d’une 
tonne............................... id. 110 » 3485

Ciments

à prise lente dit de Portland à 
2 plombs pour dallage, de

1 Boulogne-sur-Mer, marque 
Demarle et Lonquety,

| marque Sphinx et Société
| des Ciments d’Haubourdin,

ficelle tricolore, pesant plus 
de 1.200 kilos le m. cube. . id. 70 » 3486

Pour fourniture de moins d'une 
tonne............................... id. 90 » 3487

à prise lente dit de Portland à 
un plomb à maçonner pesant 
plus de 1,100 kilos le m. cube . 100 kilos 8 » 3488

Clous à lattes (500 clous au kilog).................. le kilog 1 » 3489

Clous de bateau............................................. id. 1 25 3490

Lattes
fendues > 

en chêne t

la botte de 100'"........................

moins d'une botte avec clous. .

la botte

le mètre

2 25

0 04

3491

3492

gros à maçonner.................... le kilog. 0 06 3493Piastres ।

1/2 fin pour mouluration. . . . id. 0 08 3494

fin pour moulage..................... id. 0 10 3495

Sables à plafonner de St-Omer, Ostricourt, 
Fouquereuil................................................m.cube 6 50 3490

MORTIERS

i

Mortiers
à la chaux 1

coulée 1
avec !

1 kil. 500 
de bourre /

par 
hectolitre

N" 3 comprenant 2/3 argile cor­
royée et 1/3 chaux grasse du 
pays en pâte avec bourre grise.

N’ 4 comprenant 2/5 de chaux 
du pays en pâte et 3/5 de 
sable (mortier à dresser), . .

N° 5 comprenant 2/5 de chaux 
de Tournai en pâte et 3/5 de 
sable (mortier à dresser). . .

l’hectolit

id.

id.

2 25

2 70

3 25

3497

3498

3499



— 427 —

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

LUNITÉ

PRIX
de

Réglement

Nos 

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

N° 6 comprenant chaux pure du 
Mortiers pays en pâte avec bourre
à la chaux 1 ® l’hectol i t. 3 50 3500

coulée 1 N" 7 comprenant chaux pure de 
avec i Tournai en pâte avec bourre

1 kil. 500 grise . . . z. . ...................... id. 4 » 3501
de bourre 1 N„ 8 pure de Maffles sans 

Par i bourre ......................................... id. 8 » 3502
hectolitre |
(suite) N° 9 chaux pure de Maffles avec

bourre blanche . . . i . . . id. 10 » 3503

o'n> d'” ! P'a^onl^s et de corniches sous
plafonds et l planchers y compris lattes. . m.superf1 0 55 3504

coi niche» p]afon(js e[ corniches sous
compris i planchers non compris lattes, enlèvement f 1 r id. 0 45 3505

,. \ De corniches.................................
décombres ni. linéaire 0 20 3506

Démoli­
tion d’en- । De .vieux enduits intérieurs et 
duits sur l extérieurs au mortier n08 3 à 8. m. super1 0 45 3507

murs '
compris \ Au ciment Romain.................... id. 0 50 3508

enlèvement /
des | Au mortier de citernage. . . . id. 0 70 3509

décombres i

Plus-value aux prix des démolitions pour 
travaux exécutés aux étages......................... id. 95 °/-’j /O 3510

! Piquetage des murs intérieurs et extérieurs y 
compris dégradation des joints.................. id. 0 50 3511

Piquetage des murs intérieurs et extérieurs 
ayant été peints à l’huile................................. id. 0 80 3512

Piochage et impression sur une face des bois 
jusqu’à 0,11 de largeur emprisonnés dans les 

I maçonneries............................................................. 0 15 3513

Lattage et impression des bois emprisonnés 
dans la maçonnerie jusqu’à 0,11 de large avec 
lattes espacées de 0,04 posées horizontalement id. 0 20 3514

Ferrage des bandeaux pour dessous de mou­
lures comprenant 8 à 900 clous par mètre 
superficiel.............................................................. 3 50 3515

Ferrage de poteaux jusque 0,11 de largeur 
emprisonnés dans la maçonnerie comprenant 
80 à 90 clous par mètre courant pour une face. ni. linéaire 0 40 3516
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TRAVAUX NEUFS
Lattage simple...............m. super' 0 70 3517

Lattage
Lattage et impression au

mortier n° 3......................... id. 0 90 3518

Lattage et impression au 
mortier n° 3 avec addition 
de plâtre.......................... id. 1 40 3519

entièrement au mortier n° 3. id. 1 10 3520

imprimés et dressés au mortier 
n° 3, polis au mortier n° 6. id. 1 25 3521

êt
re

s 
êt

re
s imprimés et dressés au mortier 

n° 3, polis au mortier n° 6 
avec bourre blanche .... id. 1 30 3522

îs
) m
ill

im
 

m
ill

im

imprimés et dressés au mortier 
n“ 3, polis au mortier n° 9. . id. 1 40 3523

3 c
ou

ch
t 

e 0.0
10

 
de

 0,
00

5

imprimés au mortier n“ 3, 
dressés au mortier n° 5, polis 
au mortier n° 7.................. id. 1 75 3524

ch
ên

e (
à 

3 ch
ac

un
 

po
lis

sa
ge

5.

Plus-value aux prix n“s 3520 
à 3524 pour addition de 15 k. 
de plâtre au mètre superficiel id. 1 40 3525

ds
 su

r l
at

te
s e

n 
ire

s co
uc

he
s d( 

a d
er

ni
èr

e p
ou

r 
it 

en
se

m
bl

e 0
,0

2

Plus-value aux prix des 
n's 3520 à 3525 pour travaux 
exécutés en recherches avec 
mélange de plâtre de 15 kg. 
par mètre superficiel et pour 
une surface de moins de 
15 m. carré...................... ni. carré 0 70 3526

Pl
at

on
 

de
ux

 pre
m

ij 
ép

ai
ss

eu
r e

t 1 
ép

ai
ss

eu
r, s

o

Plus-value pour travaux exé­
cutés dans les pièces où il 
n’y aura pas à faire d'en­
duits sur murs pour compen­
sation d’échaffaudage. . . . id. 0 25 3527

w - ~<D
! hJ

Plus-value pour surface à 
courbure simple, cylindrique 
ou autre (en plus). . . . id. 1/3 3528

Plus-value pour plafonds à 
surface à double courbure 
(en plus)............................. id. 2/3 3529

Plafonds
sous 

hourdis 
ou voûtes

1 Les plafonds sous hourdis ou 
voûtes seront payés comme 

. enduits sur murs avec une 
| plus-value de :
1 1“ sous les voûtes ou hourdis 
' en briques............................. m.superf 0 30 3530

à 3 couches. 2° sous les voûtes ou hourdis en 
\ béton de ciment armé . . . id. 0 25 3531

OBSERVATIONS

PRESCRIPTIONS

et
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Les Plafonds à table saillante seront payés 
avec une plus-value................................... m superf 0 30 3532

Corniches
1 chambranles i 

et bandeaux 1
moulurés, 1 

poussés au '
calibre i

jusqu’à 0,35 /
de 1

développe- ' 
ment

extérieurs dressés au mortier 
n’ 5 et finis au mortier n“ 7 .

intérieurs au mortier n" 3 . . .

intérieurs au mortier n° 8 avec 
addition de 1/3 de plâtre . .

au mortier dur. composé de 14 
litres de mortier n" 6, de 11 
litres de cendres houille et 
11 litres de ciment.........

id.

id.

id.

id.

5 25

5 75

6 25

7 »

3533

3534

3535

3536

Denticules 
refouillés 
sur place

de 0,02 à 0,04.........................

de 0,05 à 0,08.........................

de 0,08 à 0,10.........................

m. linéaire

id.

id.

3 50

3 »

2 50

3537

3738

3539

Onglets
et

Amortisse­
ments

onglets à la rencontre de mou­
lures droites. . ■. . . . ; .

t onglets à la rencontre demou-
1 lures droites et courbes. . .

' onglets de moulures courbes .

id.

id.

id.

3 »

3 50

4 »

3540

3541

3542

amortissements quelconques . id. 1 75 3543

Enduits sur murs

extérieurs à 3 couches pour 
façades, les deux premières 
au mortier n“ 5 et la 3' au 
mortier n° 7........... ... m. super' 1 40 3544

intérieurs à 2 couches au mor­
tier n° 3................................. id. 0 60 3545

Enduits 
divers 

(Epaisseur 
moyenne 

0,015)

intérieurs à une couche au mor­
tier n° 3 pour intérieur de 

/ cheminée et autres. ....

intérieurs à 3 couches, la pre­
mière au mortier n° 3, les 
deux autres au mortier n° 4.

id.

id.

0 30

0 70

3546

3547

intérieurs, les trois couches au
mortier n° 4......................... id. 0 80 3548

intérieurs à 3 couches, deux 
couches au mortier n“ 4, la 
troisième au mortier n" 8. . id. 0 90 3549

Plus-value aux enduits ci-dessus pour mélange 
de 200 kilos de plâtre au mètre cube de mor­

tier ..................................................................id. 0 50 3550

Plus-value pour surface à simple courbure . , id. 1/3 3551
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Plus-value pour surface à double courbure . m. superf' •2/3 3552

Plus-value pour table et panneaux saillants . id. 0 30 3553

1 d’une tuile plate fournie par 
l’entrepreneur:Rencharges\ 1

. -, j 1° posée avec addition de plâtreavec tuiles / 1 r id. 2 75 3554

i 2° id. de ciment id. 3 25 3555

1 appliqué à chaud en 1 couche 
compris toutes fournitures et 

i main-d'œuvre pour des sur- 
| faces de 1 à 10 mètres . . . id. 3 50 3556

Brai sec 1
appliqué à chaud à 1 couche 

pour des surfaces de 10 à 20 m. id. 3 » 3557
murs /

I meme travail pour des surfaces 
supérieures à 20 mètres. . . id. 2 75 3558

Chaque couche supplémentaire id. 1 » 3559

I à la chaux de Tournai addi- 
l tionnée de 20 % de chaux 

Enduit 1 hydraulique en poudre. . . id. 1 70 3560

à la chaux 1 mêmes enduits moulurés . . . id. 6 25 3561

| à la chaux pulvérisée pure . . id. 2 75 3562

Plus-value pour enduits dressés à la règle et 
au plomb......................................................... id. 0 15 3563

de 0,02 d’épaisseur et au-dessus
Bandeaux 1 jusqu’à 0,35 de largeur . . . id. 3 50 3564

et I
chambranles ( Les bandeaux et chambranles 
unis poussés / au-delà de 0,35 seront payés 

au calibre aux prix de l’enduit ordi-
; naire......................................

Le prix de 3 fr. 50 ci-dessus est unique pour 
tous les bandeaux et chambranles quel que 
soit le mortier employé et pour travaux faits 
isolément (c'est-à-dire façade en briques avec 
bandeaux, chambranles, etc., enduits). . . .

/ simples à lignes horizontales 
Rustiques ; jusqu’à 0,02 d'épaisseur. . .

Observât.

id.

m.superf1 4 »

3565

3566

3567
ou refends au 1

mortier 1 simples à lignes horizontales 
composé de ' et verticales ....................... id. 5 50 3568
chaux pure \
de Tournai 1 simples avec lignes horizon- 

en pûte / taies moulurées............... id. 5 75 3569
avec bourre 1

grise 1 simples avec lignes horizon-
( taies et verticales moulurées id. 6 75

)

3570

Plus-value pour mélange de 1/3 de plâtre 
dans les mortiers des rustiques ci-dessus . . id. 1 M 3571
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Rebordements de chambranles et plinthes
de 0,01 à 0,10 de largeur.............................. . 0 35 3572

id. de zincs en façades . . . . id. 0 40 3573

CRÉPIS
1 au mortier composé de 2/3 chaux

de Tournai et 1/3 sable . . . m.superf1 3 » 3574
1 même crépis avec addition de
i 1/3 de ciment..................... id. 4 » 3575

Crépis <
! au mortier composé de 1/2 ci-
/ ment 1/2 sable..................... id. 4 50 3576

Plus-value aux trois prix ci-
' dessus pour crépis teintés. . id. 0 25 3577

TRAVAUX EN SIMILI-PIERRE
Enduit en simili-pierre uni. . . id. 3 50 3578

1 , . ,meme enduit par bandeau jus-
qu’à 0,30 de largeur .... id. 5 25 3579

même enduit avec joints pleins. id. 4 25 3580
Simili-

Pierre même enduit avec joints sail-
à base lants.................................. id. 5 50 3581

de plâtre 1 Refends moulurés avec lignes
! horizontales........................ id. 7 » 3582

Refends m ulurés avec lignes
horizontales et verticales . . id. 9 » 3583

' Moulures............................... id. 9 » 3584

Enduit en simili pierre uni. . id. 5 » 3585

! même enduit par bandeau jus-
qu’à 0,30 de largeur .... id. 6 » 3586

1 même enduit avec joints pleins. id. 6 50 3587
Simili- 1

Pierre / même enduit av. joints saillants id. 7 » 3588
à base j Refenc|s mou[urés avec lignes

de ciment 1 horizontales........................ id. 9 » 3589

Refends moulurés avec lignes
horizontales et verticales. . id. 11 » 3590

Moulures...............................1 id. Tl » 3591

Les parties détachées telles que clefs, coussins,
claveaux dans façade en briques, subiront
une augmentation. . ................................... Observation 20 % 3592

Les motifs, pointes de diamant, consoles et
autres seront traités de gré à gré suivant
leur dimension et la difficulté d’exécution . id. 3593
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Les prix du simili-pierre comprennent la dégra-
dation des joints et les rechargements pour 
régler la surface ............................................ Observât. 3594

TRAVAUX AU PLATRE PUR
unis sur murs jusqu'à 0,015”/™

d’épaisseur pour parties (inté­
rieur)........................................ m. super1 1 40 3595

Enduits I chaque fois 0,005 en plus de
3596। 0,015 d’épaisseur.................. id. 0 30

les Enduits comme ci-dessus
exécutés à l’extérieur subi­
ront une plus-value . . . id. 0 60 3597

de moins de 0.06 de largeur et
de 0,015 d’épaisseur............... m. linéaire 0 35 3598

Champs de 0,06 à 0,10 de largeur et de
Bandeaux ( 0,015 d’épaisseur.................. id. . 0 45 3599

Embra-
sures de 0,11 à 0,20 de largeur et de 

0,015 d’épaisseur..............
de 0,21 à 0,35de largeur et 0,015

id. 0 55 3600

d’épaisseur............................. id. 0 70 3601

1 m p r e s - sur lattes espacées avec augets
si on corn- jusqu’à 0,015'7"' d’épaisseur

m.superf1 3602pris lattage ou sur lattes posées jointives. 1 80

entre sommiers pn fer OU en bois:
en briques ordinaires du pays

3603
Hourdis-

de 0,07 d’épaisseur.................. id. 3 25

sage 
de

| en briques ordinaires du pays 
de 0,11 d’épaisseur......... id. 3 50 3604

plafonds 1 en briques creuses du pays de
36050,07 d’épaisseur......................

en briques creuses du pays de 
0,11 d’épaisseur. ......

id. 3 75

3606id. 5 »
unis sur les impressions et

hourdés comme ci-dessus . . id. 1 60 3607

à table saillante......................... id. 2 20 3608 •

droits ou cintrés en planches de
plâtre agglomérés et de ro- 

| seaux et toiles compris enduit
Plafonds au plâtre.................................

droits ou cintrés avec plan-
id. 4 » 3609

chettes de plâtre en stuc à 
la laine de bois de 0,015 à 
0,020 d’épaisseur, compris

id. 3 75 3610enduit au plâtre...................
Mêmes plafonds, mais avec

3611planchettes de 0,020 à 0,025. id. 4 »
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Moulures 
développées

sur murs, sur lattis ou sous les 
hourdis............................. m. superf1 6 75 3612

Onglets à la rencontre de
moulures droites.................. ni. linéaire 3 » 3613

Onglets Onglets à la rencontre de
et moulures droites et courbes. id. 3 50 3614

amortisse Onglets de moulures courbes id. 4 » 3615
ments

j Amortissements quelcon-
ques..........................   . . . . id. 1 75 3616

Cloisons
en carreaux de, 

plâtre plein 
aggloméré de

En carreaux de0,04 d’épaisseur m. superf 4 25 3617

id. de 0,05 id. id. 5 25 3618roseaux
compris enduit 

au plâtre id. de0.06 id. id. 6 25 3619
sur 2 faces

Les carreaux ci-dessus posés en revêtement
^subiront une moins-value de.....................: . . . . id. 0 50 3620

Cloisons 
en carreaux de, 
plâtre en stuc 1 En carreaux de 0,04 d’épaisseur id. 5 25 3621

à la laine 
de bois id. de 0,05 id. id. 5 50 3622

compris 
enduit sur 
les 2 faces

id. de 0,06 id. id. 5 75 3623

Les carreaux ci-dessus posés en revêtement
subiront une moins-value de.............................. id. 0 50 3624

Cloisons en carreaux de plâtre pur per-
compris 

raclage des
forés de 0,05 d’épaisseur. . . id.

id.

5 25 3625

joints id. de 0,06 id. 5 75 3626

Incombustibles, inconductibles
insonores et calorifuges de 
0,05 c/m d’épaisseur à pied-

id.■ d’œuvre................................. 3 » 3627

Cloisons
id. compris pose id. 4 60 3628

et plafonds Mêmes cloisons que ci-dessus,
incombustibles, , mais lisses, permettant le 

'collage directe de la tapis-
inconductibles, sérié ou l’applicatton de la

insonores । peinture :
à pied-d'œuvre. . . 
compris pose. . . .

id. 2 50 3629
et calorifuges id. 4 30 3630
“ L’Antifiro ”

Plaques incombustibles et ca-
lorifuges de 0,03 c/m d’épais­
seur pour plafond :

id. 3631à pied-d’œuvre. . 2 70 -
compris pose . . id. 4 30 3632

13-2



— 434 —

Désignation PRIX Nos
de de

l’unité Règlement d’ordre

POSE d’ORNEMENTS en PLATRE
compris fourniture du plâtre

et des crochets s'il en est nécessaire

de rosaces et patères mesurées sui­
vant le plus petit rectangle circons­

crit ................................................m. super1 20 » 3633

consoles, chaputeaux, clefs, modil- 
lons et motifs de fronton ...... id. 20 » 3634

Pose
d’ornementscourants, perles, feuilles, 

oves, raies de cœur, denticules 
jusqii’à 0,05 de largeur...............m. linéaire 0 50 3635

de mêmes ornements de 0,06 jusqu’à 
0,15 de largeur pour chaque centi­
mètre de largeur plus-value de. . . id. 0 05 3636

d’ornements quelconques, frises, 
gorges à partir de 0,16 de large et 

au-dessus. ....................................m. super1 9 » 3637

ENDUITS

CIMENTAGE
de 0,015 
épaiss.

de 0,020 
épaiss.

de 0,030 
épaiss.

/ 1/3 chaux pulvérisée et 2/3 sable.
m. superf1 
0 80

m. superf1
1 »

m. superf1
1 35 3638

l 1/2 chaux pulvérisée et 1/2 sable.
Enduits 1

bruts pour < 1/3 ciment portland (dit à maçon- 
i chapes ) ner) et 2/3 sable .........

1 »

1 70

1

2

15

25

1 70

3 50

3639

3640

| 1/2 ciment portland (dit à maçon­
ner) et 1/2 sable................. 2 25 3 )) 4 20 3641

\ Enduits lissés l 1/2 ciment (dit à dallages)
au ciment \ et 1/2 sable..........................
Portland \

pour / 2/3 ciment (dit à dallages)
fosses et caves ( et 1/3 sable.....................

3 25

4 25

4

5

))

))

5 »

6 »

3642

3643

Plus-value sur les prix d’enduits au ciment 
ci-dessus lorsque le sable sera remplacé par 
du sable de Seine tamisé ou porphyre tamisé 
prix moyen....... ............................................ m. sup. )) 0 60 3644

Solins ou angles jusqu'à 0,10 de rayon . . . 
arrondis

de citernage ( de 0,11 à 0,20 de rayon . .

m. linéaire
id.

0 40
0 60

3645
3646

Plus-value sur les prix d’enduits au ciment 
pour imitation de pierre de Soignies surfaces 
unies.............................................................. m. super1 1 25 3647

Plus-value sur les prix d’enduits au ciment 
pour imitation de pierre de grès avec joints 
saillants ou refends ciselures relevées .... id. 2 » 3648
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Plus-value pour parties moulurées poussées 
au calibre, au mortier de ciment, les moulu­

res seules dévéloppées.................................m. super1 6 » 3649

Par imitation de pierre on entend la reproduc­
tion de la taille.................................... Observât. 3650

Les enduits gercés ou soufflés ou qui n’auraient 
pas fait bonne prise, seront refusés et refaits 

aux frais de l'entrepreneur..........................id. 3651

Tous les prix de cimentage ci-dessus s’enten­
dent pour travaux exécutés sur maçonneries 
neuves ou vieilles et comprennent la dégra­
dation des joints et le lavage et grattage des 
murs s’il y a lieu............................................ id. 3652

Onglets à la rencontre de 
moulures droites. . . ... m. linéaire 3 » 3653

Onglets 1 Onglets à la rencontre de 
et ) moulures droites et courbes.

Amortis­
sements l Onglets de moulures courbes

id.

id.

3 50

4 »

3654

3655

Amortissements quelcon­
ques.....................................id. 1 75 3656

DALLAGE SANS BETON
•

Dallage composé I épaisseur 0,03 centim. . 
de 1/3 ciment id 0 04 id

Portland et 2/3 j

m. sup1 

id.

3 75

4 50

3657

3658
Srav,er ( id. 0,05 id. id. 5 50 3659

Plus-value pour chaque centimètre en plus. id. 0 75 3660

Plus-value pour joints tracés au fer imitant 
de grandes dalles avec rives ciselées et 
centre bôuchardé........................................ id. 0 75 . 3661

Plus-value pour joints formant grands 
carreaux de 0,20 à 0.30 de coté................... id. 0 45 3662

Plus-value pour joints imitant les pavés 
de 0,20 à 0,14 de côté................................. id. 0 80 3663
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Ferron
Journées

Les présents prix comprennent outre le salaire 
de l’ouvrier, les faux frais pour outils, ainsi 
que les fournitures et le transport des agrès 
et ustensiles nécessaires pour le travail 
auquel s'appliquent les journées.

Forgeron de grosse forge.................................

neri

l’heure

e

i 25 3664
F’orgeron.............................................................. id. i )) 3665
Serrurier, ajusteur et monteur .......................... id. i )) 3666 4

Frappeur ou aide............................................... id. 0 60 366
Les heures de nuit et du dimanche et jours

fériés à partir de 2 heures du soir............... id. double 3668
Les heures du dimanche et jours fériés dans

la matinée jusque 1 heure. id. 1 h. 1/2 3669

§ 1. — FERRONNERIE
compris transport au bâtiment, octroi, 

montage à toute hauteur et pose.
l,e Catégorie

Fers ronds, carrés ou méplats, coupés de lon­
gueur et dressés, pour ancres de toutes 
espèces, linteaux droits, cales non forgées 
ou analogues, pour fourniture compris octroi, 
façon et pose................................................ 100 kilos 35 )) 3670

2* Catégorie

Fers ronds, carrés ou méplats pour chevêtres, 
bandes de trémies, entretoises de planchers, 
linteaux cintrés, manteaux cintrés, man­
teaux de cheminées, ceintures de fourneaux 
ou autres ouvrages analogues, compris clous 
ou entailles de talons ou pattes, tous fers 
percés, fraisés pour fourniture compris oc­
troi, montage et pose................................. id. 45 )) 3671

3° Catégorie

Fers ronds, carrés ou méplats, coudés, contre- 
coudés pour étriers ou embrasures, avets de 
chêneaux, colonnes et montants y compris 
chapeaux assemblés, à tenons et épaule- 
lements, cales et coins forgés, fers assem­
blés pour charpente en bois, cintrés pour 
colliers ou ceinture de tuyaux, chaînes de 
toutes dimensions à mailles fermées, sou­
dées, fers à tiges taraudés avec écrous, 
équerres, compris fourniture, montage et 
pose.............................................................. id. 55 » 3672

14
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4' Catégorie

Fers ronds, carrés ou méplats renforcés, 
coudés, contrecoudés, percés, taraudés, sou­
dés, assemblés, ajustés, compris boulons et 
écrous de toutes dimensions, pour charpente 
en fer de toutes formes et ajustements droits, 
biais ou courbes, châssis, portes, consoles, 
grilles d’appareils de chauffage, d’égoûts 
et autres ouvrages ne comportant pas d’as­
semblages à tenons et mortaises pour four­
nitures compris octroi, montage et pose . . 100 kilos 70 )) 3673

Plus-value pour combles,, circulaires de 
toutes formes, faits de façon sur rayon ou 
cintre donné et pour les pièces curvilignes 
seulement ... ............................................. id. 5 )) 3674

5' Catégorie

Fers assemblés à entailles faites à froid ou à 
tenons et mortaises, percés, fraisés, taraudés, 
dressés à la lime, chanfreinés pour ouvrages 
divers, charnières longues, fléaux de portes 
cochères ou charretières, consoles à volutes, 
crochets de couvreur, gonds de scellements, 
pentures ordinaires à collets élargis et ren­
forcés, boulons inférieurs à 2 k. e tire-fonds 
non prévus en quincaillerie pour fourniture 
compris octroi, montage et pose............. id. 80 )) 3675

6' Catégorie

Fers de sujétion tournés, assemblés, alaisés 
et ajustés avec chanfreins sur les arrêts et 
demi-blanchis pour grosse quincaillerie tels 
que pivots à col de cygne, paumelles bour- 
donnières, armature de pompe pour fourni­
ture compris octroi, rivets, vis, pose, etc.. . id. 125 )) 3676

Fers pour boulons compris rondelles ou 
flottes et écrous pesant chacun moins de 
un kilogramme......................................... id. 80 » 3677

id. de 1 à 3 kilos....................  . . . id. 70 » 3678

id. de 3 à 6 kilos............................... id. 60 )) 3679

Acier tourné assemblé, alaisé et ajusté pour 
pièce de sujétion pour fourniture, compris 
octroi, façon et pose.................................. id. 400 » 3680

Bronze tourné et alaisé pour galletsde portes, 
coussinets, bagues et autres ouvrages ana­
logues pour fourniture, compris octroi, 
façon et pose........................................... id. 500 » 3681

Clous d’ancres et d’avets de toute longueur . le kilog 0 90 3682

Fausses Mailles forgées pour chaînes de 
toutes forces............................................. id. 1 » 3683
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Plus-value pour peinture au minium . . . 100 kilos i )) 3684

Moins-value sur les fers des six catégories 
ci-dessus quand les fers ne seront pas posés 
par le serrurier.......................................... id. 3 )) 3685

§ 2.

FERS FORGÉS POUR GRILLES

Grilles dormantes en fer forgé
pour portes, croisées, soupiraux, balus­

trades, balcons, rampes et clôtures,
compris pose

Grilles en fer forgé, à barreaux ronds à scel­
lement à chaque bout, deux traverses en fer 
plat avec trous évidés à froid, compris octroi 
et pose . . ■■............................................ id. 60 )) 3686

Grilles en fer forgé avec deux ou quatre tra­
verses percées à froid,barreaux ronds terminés 
en pointes droites ou courbées sur le plan 
sans ornement, compris montants à scellement 
dans la maçonnerie et arcs-boutant s’il y a 
lieu, compris octroi et pose........................ id. 65 )) 3687

Mêmes grilles que les précédentes avec lances et 
pontets en fonte, ajustés à tenons vissés et 
goupillés, compris octroi et pose.............. id. 70 )) 3688

Mêmes grilles que les précédentes avec orne­
ments en forme de C rivés ou vissés au- 
dessus de la traverse supérieure compris octroi 
et pose....................................................... id. 75 » 3689

Mêmes grilles que ci-dessus avec ornements en 
forme de C haut et bas, compris octroi et pose id. 85 )) 3690

Mêmes grilles que ci-dessus avec ornements en 
plus à la partie intermédiaire, compris octroi 
et pose . . ’................................................ id. 95 )) 3691

Plus-value sur les prix des grilles pour chaque 
trous percés à chaud avec renflement dans 
les traverses.......... ..................................... la pièce 1 )) 3692

Plus-value pour traverses et arcs-boutants 
cintrés (pour les parties cintrées seulement). 100 kilos 10 » 3693

Plus-value pour grille ouvrante à deux van­
taux.............................................................. id. 25 )) 3694

Plus-value pour grille ouvrante à un vantail. id. 15 )) 3695

I.es plus-values ci dessus ne s’appliquent 
qu’au poids des parties ouvrantes seulement. Observât. 3696

Les grilles (dites légères) composées de bar­
reaux de 1/2 rond creux sur cornières seront 
réglées au prix des grilles ci-dessus suivant 
leurs catégories......................................... Observât. 3697
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Les quincailleries seront comptées à part 
suivant leur catégorie

Plus-value pour grilles de soupirauxde caves, 
panneaux de portes ou impostes de même 
composition que les précédents, pour cadre 
supplémentaire simple ou double en fer plat 
ou cornière, compris octroi, pose et toute 
sujétion ... ..........................

Toutes grilles en fer forgé suivant dessins 
spéciaux seront traitées de gré à gré

Grilles à fer carré

Les grilles à fer carré seront payées comme 
celles à barreaux ronds avec une plus-value 
fixe s’appliquant à l’ensemble du prix de la 
la grille, quelles que soient sa nature et sa 
composition, cette plus-value fixe sera de.

Plus-value pour chaque trou renflé :

i d. 1" sur l’angle  

i d. 2” sur plat...........................- .

Lorsque les renflements seront obtenus au 
moyen du rabotage, ils seront payés moitié 
des prix ci dessus

4 3. - FERS SPÉCIAUX

Pour planchers, à double I, ailes ordinaires 
en fer ou acier doux, jusqu’à 8 mètres de 
longueur pour fourniture, compris octroi 
et pose :

de 80 à 160................................................. .

de 180 à 220 

Pour planchers, à double I, larges ailes ou 
profils normaux en fer ou acier doux jusqu’à 
8 mètres de longueur, compris octroi et pose :

de 80 à 160 

de 180 à 220 

de 235 et 260

de 280 et 300

de 300 à 360 et 400

Plus-value pour les fers ci-dessus dépassant 
8 mètres de longueur

Les fers U seront payés aux prix des fers 
ci-dessus avec plus-value

Observât. 3698

100 kilos 20 » 3699

Observât. )) 3700

100 kilos 30 » 3701

la pièce 1 50 3702

id. 2 » 3703

Observât. » 3704

Les fers ci-contre
sont pour les ailes 
ordinaires à partir
de 3 m., de 0,25 en 
0,25 jusqu’à 8 m.

100 kilos 27 50 3705 d e longueur e t 
pour les larges

id. 28 » 3706 ailes à partir de 
4m., de 0,50 en 
0,50 jusqu’à 8 m. 
de longueur.

id. 28 » 3707

id. 28 50 3708

id. 29 » 3709

id. 29 50 3710

id. 30 » 3711

id. 1 » 3712

id. 3 » 3713
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Les trous à percer dans les fers des plan-
chers, lorsqu'ils auront été indiqués à la 
commande ne donneront pas lieu à plus-
value................................................................

Les entretoises en fer ronds, carrés ou mé­
plats à double bouts taraudés ou non, épaulés, 
compris écrous, ainsi que les équerres et 
boulons d’assemblages s’il y a lieu, employés

Observât. 3714

dans la construction des planchers ci-dessus 
seront payés séparément au prix des fers de 
la 3"‘e catégorie................................................. 100 kilos 55 )) 3715

Linteaux etpoitrails solives assemblées pour
planchers en fer ou acier à double I ailes 
ordinaires, larges ailes, profils normaux ou
U accouplés ou assemblés à boulons, entre­
toises ou croisillons en fer ou servant d’arma­
ture à des poutres en bois garnis ou non aux 
extrémités de tirants et harpons-compris
équerres, boulons et écrous pour fourniture 
compris octroi et pose.................................... id. 34 50 3716

Lorsque les linteaux comporteront des rosa-
ces en fonte, le prix de chacune d’elle sera 
payée................................................................... la pièce 0 50 3717

Le boulon correspondant à tête ronde (pour
rosace) ................................................................ id. 0 30 3718

Plus-value sur les poitrails ci-dessus lors-
qu’ils seront cintrés en plan à un ou plusieurs 
points de centres, les pièces cintrées ou par-
lies de pièces cintrées pesées séparément. . . 100 kilos 10 » 3719

I de 0,80 à 2.20. la pièce 1 50 3720
Coupes de sommiers. \

de tous profils prévues < de 2,50 à 2.90. 
ci-dessus............................... /

id. 3 » 3721

( de 3,00 à 4,00 . id. 4 50 3722

Tous les fers prévus ci-dessus ne seront payés
que pour leur longueur réelle........................ Observât. 3723

Les fers I ailes ordinaires, larges ailes ou U
assemblés d’équerre ou cintrés à froid ou à 
chaud compris entretoises équerres, molle- 
bandes, boulons d’assemblage, etc., pour cin- 
ture et plancher de balcons compris octroi, 
façon et pose...................................................... 100 kilos 50 » 3724

Trous en recherches percés ( gur jace 
dans les ailes ou dans les âmes 1 P la pièce 0 40 3725 6

de sommiers I ordinaires ou ) . pateijer id. 0 20 3726

Moins-value sur les prix des fers spéciaux
ci-dessus lorsqu’ils ne seront pas posés par le
serrurier............................................................. 100 kilos 2 » 3727
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§ 4. — POUTRES

Poutres en fer et tôle assemblées au moyen de 
semelles, de cornières, rivés bouterollés ou 
fraisés pour poitrails, poutrelles ou poteaux y 
compris percement des trous pour armatures 
d’ancrages et ajustement avec les planchers 
et charpentes en fer ou bois pour fournitures 
compris octroi et pose au-dessus de 100 kilos 100 kilos 38 )) 3728

les mêmes de 50 à 100 kilos.......................... id. 42 )) 3729
» de 20 à 50 kilos.......................... id. 45 )) 3730

Les poutres à croisillons (dites à treillis) 
au-dessus de 100 kilos seront réglées aux 
prix ci-dessus............................... . ... . Observât. 3731

Plus-value pour poutres à croisillons (dites à 
treillis) de 50 à 100 kilos......................... . 100 kilos 4 » 3732

Plus-value pour poutres à treillis de 20 à 50 kil. id. 7 >) 3732D1S
Plus-value pour poutres tubulaires (dites à 

caissons)...................................................... id. 4 )) 3733
Plus-value pour poutres forme curviligne.. . id. 10 )) 3734
Plus-value lorsqu’il y aura plus d’une tôle à 

la semelle................................................... id. 2 )) 3735
Plus-value pour poutres de plus de 8 mètres 

de longueur................................................ id. 1 » 3736

Moins-value sur les prix des poutres ci-des­
sus lorsqu’elles ne seront pas posées par le

id. 3 )) 3737

§ 5. - CHARPENTE

Fers à double T pour arbalétriers, fermes de 
combles en fer et tôle, jambes de force, arê­
tiers, noues, pannes, quel que soit le nombre 
et la forme des ajustements droits, biais ou 
autres et y compris tous percements de trous 
pour chevrons, lattes en fer ou bois, ajuste­
ment lucarne, boulons d’assemblage, etc., 
compris octroi et pose............................... id. 50 » 3738

Charpente pour fermes à croisillons (dites à 
treillis) composée d’arbalétriers, noues arêtiers 
en tôle et cornières, avec ou sans âme, che­
vrons et pannes en fer, à double T, composés 
de tôles et cornières et assemblées droits ou 
biais, compris boulons d’assemblages pour 
fourniture, octroi et pose........................... id. 55 » 37<9

Plus-value aux deux prix ci-dessus pour 
pièces circulaires pesées séparément .... id. 10 » 3740

Les pièces de fonte entrant dans la composition 
des charpentes ci-dessus, tels que sabots, 
semelles, etc., seront pesés séparément quel­
les que soient leurs formes et seront payées 
(compris frais de modèle quelles qu’ils soient) id. 40 )) 3741
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§ 6. FERS POUR MARQUISES 
VITRÉES ET LANTERNEAUX

Mis en place
Marquises en fer avec ou sans arêtiers ou 

noues composées de fers à simple et à double 
T, cornières, fers méplats et à vitrage droits 
ou cintrés, équerres, boulons et taquets, com­
pris noues et arêtiers pour fourniture compris
octroi et pose.........................................................

Les Consoles de forme droite en fer I. U. ou 
cornières compris scellement pour fourniture

100 kilos 80 » 3742

octroi et pose. ......................................................

. Consoles en fer forgé pour marquises com­
portant des volutes assemblées compris

id. 80 » 3743

scellements en mur octroi et pose................. ...

Les Consoles ouvragées en fer forgé suivant

id. 125 » 3744

dessins spéciaux seront traitées de gré à gré.

Plus-value pour pièces courbes ou parties

Observât. » 3745

de pièces courbes pesées séparément..............

Plus-value pour marquises ou parties de mar-

100 kilos 10 » 3746

quises cintrées en plan.........................................

Chêneaux de marquise, en tôle compris cor­
nières d’assemblages et fers moulurées com-

id. 20 » 3748

pris octroi et pose................................................... id. 100 » 3749

■ Plus-value pour chêneaux cintrés en plan . .

Plus-value pour chaque retour d’angle de

id. 10 » 3750

chêneaux.................................................................

Fer forgé pour couronnement ou crêtes de 
chêneaux et petits fers moulurés droits ou 
courbes, pour vitrage de lambrequins, ajustés 
d’onglet suivant dessins, rivés et posés com-

la pièce 5 » 3751

pris octroi.................................................................

§ 7. — LANTERNEAUX

Fers à T ou à cornières profils de commerce 
pour fourniture simple à pied d’œuvre, com-

100 kilos 150 » 3752

pris octroi ...........................................•.....................

Lanterneaux simples assemblés avec fer à
T et cornières, à un ou deux versants pesant 

' dans son ensemble plus de 100 kilog, pour 
fourniture compris octroi et pose, pattes et

id. 30 » 3753

scellement en mur s’il y a lieu ............................ id. 60 » 3754

les mêmes de 50 à 100 kilogs.................................. id. 65 » 3755

les mêmes de 20 à 50 kilogs. ................................. id. 70 » 3756

les mêmes en dessous de 20 kilogs. ..................... 100 » 3756bis
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Plus-value pour lanterneaux de un jusque 
quatre arêtiers avec ou sans faîtage............ 100 kilos 10 » 3757

Plus-value pour lanterneaux à barres à 
vitrage cintrées ou à lignes brisées............. id. 10 » 3758

Plus-value pour vasistas des dits lanterneaux 
compris levier et poulie................................. la pièce 10 » 3759

La plus-value ci-dessus n'est applicable que 
pour travaux neufs, elle ne sera pas admise 
dans les travaux de réparations (en régie). . Observât. 3760

Les lanterneaux à pignons vitrés et ceux à 
auvents seront considérés comme lanternaux 
à arêtiers....................................................... id. 3761

Les fers à double I, à simple T ou cornières, 
de commerce, employés comme ventrières, 
faitage ou léger poitrail non assemblés, mais 
scellés en mur s’il y a lieu, seront payés 
séparément pour fourniture, compris octroi 
et pose.......................................................... 100 kilos 35 » 3762

Les trous nécessaires dans les fers ci-dessus 
lorsqu’ils seront prévus à la commande ne 
donneront pas lieu à plus-value.................. Observât. 3763

§ 8. — PLAFONDS

Plafonds simples, composés de fers à T simple 
30/35 et plus et cornières de commerce à 
carreaux rectangulaires ou carrés et parallèles 
aux côtés de cent un kilos et plus, compris 
octroi et pose................................................ 100 kilos 80 » 3764

Les mêmes plafonds jusque cent kilogs, 
compris octroi et pose................................. id. 90 » 3765

Plus-value pour carreaux non parallèles aux 
côtés, ou panneau rond dans milieu........... id. 5 » 3766

Plus-value pour fers à T simple inférieur 
à 30/35 .......................................................... id. 10 » 3767

Plus-value pour plafonds à carreaux losangés id. 30 » 3768

Plus-value pour vasitas dans plafonds, com­
pris levier et poulie...................................... la pîfece 12 » 3769

Platine d’attache et bague pour ajustement 
de tuyaux de gaz, compris pose.................. id. 2 » 3770

Les Plafonds avec dessins spéciaux, com­
portant des volutes de frises et ornements 
quelconques seront traités de gré à gré ....

h

Observât. 3771
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§ 9. — CHASSIS

Châssis en fer à T et cornières de 30 x 35 et 
plus compris pose et scellements, mais non 
compris les percées de trous dans la maçon­
nerie pour châssis de plus de 50 kilos......... 100 kilos 60 )) 3772

id. en dessous de 50 kilos. . . . id. 65 )) 3773 l

Plus-value pour emploi de fers à T simple 
inférieur à 30 x 35 ....................................... id. 10 » 3774

i

Plus-value pour châssis cintré en élévation 
ou en plan....................................................... id. 5 » 3775

Plus-value pour châssis cintré en plan et en 
élévation. . . , .. .......................................... id. 10 )) 3776

Plus-value pour ouvrant simple..................... la pièce 10 » 3777

id. id. double..................... id. 15 )) 3778

id. bascule de toute dimension. . id. 8 » 3779
La quincaillerie sera comptée à part suivant 

les prix du bordereau correspondant......... Observât. )) 3780

Châssis de dallage en verre pour dalles de 
0,30 de côté et plus compris octroi et pose . . 100 kilos 75 )) 3781

Abat-son pour châssis de clocher en fer 
et tôle compris octroi, pose et scellement 
nécessaires...................................................... id. 80 )) 3782

Les châssis à dessins spéciaux avec ornements 
seront traités de gré à gré........................... Observât. )) 3783

Les châssis-portes de même composition 
que les châssis spécifiés ci-avant comprenant 
panneaux en tôle sans moulure compris 
octroi et pose................................................ 100 kilos 85 )) 3784

Plus-value pour châssis-portes avec moulures 
dans panneaux, soubassements ....... id. 10 )) 37840'”

Les portes ou châssis, etc., de même com­
position que ci-dessus compris rails, glissières 
etc., compris octroi et pose........................... id. 85 )) 3785

Les galets et ferrures correspondants aux 
galets seront payés à part........................... Observât. )) 3786

Les petits bois en fer 1/2 rond ou à T de 
0,016 jusqu’à 0.40 de longueur avec platines 
aux extrémités, compris assemblages et 
rivures......................................................... la pièce 0 60 3787

Plus-value pour chaque longueur de 0,10 ou 
fraction de 0,10 en plus de 0,40 de long .... id. 0 15 3788

Les petits bois en fer à moulure seront payés 
aux prix ci-dessus avec une plus-value de . . id. 40 % 3789

Plus-value pour croisillons............................. id. 0 75 3790
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Les vasistas ou ouvrants en fer dans châssis 
ou portes en remplacement de panneaux 
pleins ou vitrés seront payés aux prix des 
châssis ci-dessus avec une plus-value de 
sujétion ..................................... la pièce 37915

Boulons mécaniques pour fers et bois pour founitures en régies 

la pièce

| Di
am

. en
 M

illi
rn

. 1

LONGUEUR EN MILLIMÈTRES

25 30 35 40 45 50 55 60 70 90 100 110 120 130 140 15080

5 0 04 0 04 0 04 0 04 0 04 0 05 0 05 0 05 0 05 )) )) )) )) » » » »

6 )) 0 05 0 05 0 05 0 05 0 05 0 05 0 05 0 06 0 06 0 06 » )) » )> » ))

7 » 0 05 0 05 0 05 0 05 0 06 0 06 0 06 0 06 0 07 0 08 0 08 0 08 0 09 >1 )) »

8 )) )) 0 06 0 07 0 07 0 07 0 07 0 07 0 08 0 08 0 09 0 09 0 10 0 10 0 10 0 11 0 12

9 )) )) 0 08 0 08 0 08 0 08 0 09 0 09 0 10 0 10 0 11 0 11 0 12 0 12 0 13 0 14 0 14

10 » )) )) 0 10 0 10 0 10 0 11 0 11 0 11 0 12 0 13 0 13 0 14 0 14 0 15 0 16 0 17

II )) )) )) 0 12 0 12 0 13 0 13 0 13 0 14 0 14 0 15 0 15 0 16 0 17 0 19 0 19 0 20

12 » )) )) » 0 15 0 16 0 16 0 16 0 17 0 18 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24

13 )) )) )) )) )) 0 21 )) 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29

14 » )) » » )) )) » 0 23 0 24 0 25 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 32

15 » )) )) )) )) » )) » )) )) 0 34 0 35 0 36 0 38 0 39 0 42 0 42

z

3792

3793

3794

3795

3796

3797

3798

3799

3800

3801

3802

Plus value sur les prix ci-dessus pour boulons galvanisés

« o K

K
X

la pièce 10 % 3803
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§ 10. Tôlerie

Tôles striées pour fournitures à pied d’œuvre 
compris octroi

Tôles striées de toutes dimensions, compris 
octroi, coupées, dressées sur rives, planées, 
percées, assemblées, ajustées, rivées, posées 
avec clous ou vis. . . .................................

100 kilos

id.

50 »

80 »

3804

3805
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! Cornières employées comme nez de marches 
' compris entailles d’affleurement, trous fraisés, 

vis, pose et octroi................ .....................100 kilos 60 » 3806

Tôles noires en feuilles pour fournitures à 
à pied d’œuvre compris octroi.................. id. 70 » 3807

Tôles noires en feuilles, compris octroi, cou­
pées, planées, percées, posées avec clous ou 
vis, de toutes dimensions pour écrans de 
cheminées, tiroirs de foyers, hottes, tuyaux 
ronds ej coudes d’équerres.......................... id. 100 )) 3808

Tôles pour écrans d’urinoirs, compris rivures, 
déchets, pose et octroi, etc............................ id. 90 » 3809

Plus-value tuyaux carrés, ovales, coffres 
ordinaires avec buses de communication, 
brochons, portes, coulisses, etc.................. id. 10 )) 3810

Coudes plissés (dit mécaniques) ronds par 
chaque centimètre de diamètre.................. lecentim. . 0 10 3811

Plus-value pour coudes plissés (dits méca­
niques) ovales par chaque centimètre de dia­
mètre mesuré à la plus petite largeur .... id. 0 05 3812

Plus-value sur les tôles ci-dessus pour vernis 
noir au pinceau (exécuté sur ordre écrit). . . 100 kilos 20 » 3813

Plus-value pour tôle galvanisée.................. id. 20 )) 3814

Fourniture en régie de petits rivets jusque 
un centimètre de longueur et jusque 0,008 de 

! diamètre.................................... .........................le cent 0 50 3815

Tôles façonnées pour ustensiles ménagers 
tels que pelles (dites ruffles), charbonnettes, 
poubelles, clefs de poêle, etc., fournis à pied 
d’œuvre.......................................................... le kilo 1 20 3816

Fourniture à pied d’œuvre de tisonnier en 
fer rond de 0,012 à 0,020 millim. de diamè­
tre, de 0,80 de longueur minimum à pic feu, 
aplati et coudé avec tête à œillet ouvert . \ . la pièce 0 60 3817

Mastic serbat fourni à pied d’œuvre .... le kilog 1 )) 3818

Terre réfractaire (dit terre de pipe) à pied 
d’œuvre............................. ............................. id. 0 08 3819
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Les grillages en fils de fer carrés subiront 
une plus-value................................................

Les grillages en fils de fer cuivrés, étamés 
ou galvanisés subiront une plus-value , .

Les grillages en fils de laiton seront payés 
suivant le cours du cuivre................................

m.superf1

id.

id.

20 ?o

a %

Mémoire

3835

3836

3837

Grillages mécaniques à simple torsion en fil d’acier galvanisé
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Les panneaux de 
subiront une plus-

moins d’un mètre 
value de..................

carré
m. carré 15 % 3851

Les panneaux de moins de ( 
une plus-value de..............

mq. 50 subiront
id. 25 % 3852

Les panneaux 
carré . . .

irréguliers seront comptés au
Observ. » 3853

Les coudes 
prix prévus à

en fer seront réglés 
la série suivant leur

à part aux 
catégorie . Mémoire Mémoire 3854

Grillages mécaniques
à trois torsions

Dimension Prix au mètre courant en fil de fer N° 6
des 

mailles de 
0.50 0.65 0.80 1 » 1.20 1.50 2 »

0.019 0 45 0 58 0 71 0 89 1.07 1.34 » m. cour. » 3855

0.022 0 36 0 47 0 58 0 72 0 86 )) » id. )) 3856

0.031 0 26 0 33 0 41 0 51 0 61 )) )) id. » • 3857

0.041 0 17 0 21 0 26 0 33 0 40 0 50 0 66 id. )) 3858

0.051 0 14 0 18 0 22 0 28 0 34 0 42 )) id. » 3859

Pose de grillages mé- . de 0,50 à 1 
caniques à 3 torsions j 
compris grapillons < de 1,20 à 2

Z

§ 12. — FONTES

,00 de

,00 de

haut'

haut'

id.

id.

0 15

0 20

3860

3861

Fontes compris transport au batiment et 
octroi sans pose :

Pour plaques ajourées suivant modèles du com­
merce, ronds, trèfles et celles gaufrées à 
damier ou autre forme................................. 100 kilos 35 » 3862

Gargouilles carrés sans emboiture à pare­
ment gaufré et rainure avec ou sans bran­
chement compris tous frais de modèles, 
octroi, sans pose.................. ......................... id. 30 » 3863

Les mêmes gargouilles à emboiture et rainure 
comme ci-dessus avec ou sans embranche­
ment compris tous frais de modèles, octroi, 
sans pose ....................................................... id. 33 » 3864

Caniveaux droits ou coudés avec ou sans 
dessus et feuillures, compris frais de modèles, 
octroi, sans pose. .................................... . . id. 33 » 3865
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/ unis......................
Tuyaux de descente 1

compris coudes.culottes ' à cannelures 
dauphins etc., compris j creuses ou relief 
octroi sans pose. [ à torsions avec ou

\ sans ornements

100 kilos 

id.

28

35

))

»

3866

3867

Les tuyaux de descente en fonte à sections 
carrées seront réglés aux prix des tuyaux 
cannelés..................  , id. 35 » 3868

: Fonte pour cuvettes ornées de tuyaux descente 
dégorgeoir chimères pour chêneaux de modè­
les du commerce compris octroi, sans pose .

id. 40 )) 3869

Cuvettes hermétiques, syphoïdes, grilles à 
jour avec ou sans cadre, regards légers au 
dessous de 20 kil., encadrements de puisards, 
châssis de barrages ou de vannes, grilles 
d’arbres, garde corps, bacs à charbons en 
fonte et autres ouvrages analogues pour four­
niture compris octroi et frais de modèle sans 
pose............................................... ’............... id. 45 )) 3870

Fonte pour bouches d’égout..........................
Les regards en fontes et grilles de 21 à 50 kil 

compris octroi sans pose......................

id.

id.

36

40

»

))

3871

3872
Les regards et grilles en fonte de plus de

50 kil. compris octroi sans pose...................... id.
1

30 » 3873
•

Colonnes unies
■ bases et chapiteaux 

moulurés, compris 
octroi sans pose . .

pleines......................

( creuses à parois de 0.03 
d’épaisseur........

creuses à parois au- 
dessous de 0,03 d’ép1

id.

id.

id.

30

35

38

))

»

»

3874

3875

3876

Colonnes moulurées 1 
rondes, ovoïdes ou 
cannelées (du com­
merce) compris oc­
troi sans pose . . .

pleines........................

| creuses à parois deO,03 
d’épaisseur......

creuses à parois de 
moins de 0,03 d’épr

id.

id.

id.

40

45

48

))

»

»

3877

3878

3879
Fonte pour sabots, corbeaux, culots, supports 

de chêneaux, pièces de charpentes, unis ou 
moulurés, compris octroi et frais de modèles. id. 50 » 3880

Fonte pour consoles, rosaces, balustres de 
rampes d escaliers, pieds de bancs, lances, 
fleurons et pontets de grilles en remplacement, 
décrottoirs, arceaux de jardins, compris 
octroi et frais de modèles............................... id. 50 » 3881

Fonte pour barreaux de ( droits ... . . . 
grilles, compris lances et !
pontets, octroi sans pose . ( cintrés .....

id.

id.

40

45

»

»

3882

3883
Fonte pour carreaux de foyers de tous 

modèles compris octroi sans pose............... id. 40 » 3884
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Bornes de quai en fonte, têtes de bornes en 
pierre, paumes, anneaux compris octroi et 
frais de modèles, sans pose........................

Fonte pour cloches et pots . „a]orifArp„ 
Godin, en remplacement, de cal0,‘tet;es 
compris octroi, pose et ajus- 1 mar1ue 0 ln 
tementdepots et cloches de 1 . ...tous modèles, fourniture de- .pOeles e 
des accessoires nécessaires j cuisinières e 
tels que tenons, ffoupilles, / 08 orl eres’ 
boulons mécaniques, tou- 1 mar<ïues cou"

•h • , .rantesniions, nvures, etc. \

Fonte pour grilles de calorifères et plaques de 
cuisinières en remplacement et de tous 
modèles, compris octroi sans pose...............

Briquettes en terre réfractaire ayant la forme 
des foyers, pour intérieur desdits, compris 
ajustement.......................................................

Briquettes comme ci-dessus sans pose ....

Fonte en panneaux pour grilles de portes, de 
soupiraux de caves, balcons simples à dessins 
et à dimensions du commerce, d’une seule 
pièce ou ajustés, compri^ octroi et modèle, 
sans pose.........................................................

Fonte pour barres d’appui de fenêtres avec 
ornements compris octroi et modèle, sans 
pose..................................................................

Fonte pour balcons, galbés en plan ou en 
élévation en plusieurs parties assemblées du 
commerce, compris, octroi sans pose .....

Pose des fontes ci-dessus.................................

§ 13. — ACCESSOIRES

Fourniture en remplacement de rond de cui­
sinière, de foyer ou calorifère de 4 à 5 m/m 
d’épaisseur maximum et de tous diamètres. .

I Fourniture en remplacement d’un tampon 
de cuisinière, calorifère ou poêle avec évide­
ment central et tenon d’accrochage de tous 
diamètres......................... •..........................

Fourniture de couvercle de cuisinière ou 
poêle de 5 à 0,008 m/m d’épaisseur et de tous 
diamètres, avec manche courbe fer ou fonte à 
empâtement à œillet et rivée......................

Il sera accordé pour la fourniture en rempla­
cement des accessoires ci-dessus pour temps 
passé aller et retour du bâtiment à l’atelier 
pour prendre mesure et port d’une ou plu­
sieurs pièces au même bâtiment..................

100 kilos 

id.

id.

le kilog

id.

id.

100 kilos

id.

id.

id.

la pièce

id.

id.

id.

35 »

80 »

50 »

0 50

0 90

0 60

70 »

65 »

100 »

5 »

1 »

1 50

3 50

1 »

3885

3886

3887

3888

3889

3890

3891

3892

3893

3894

3895

5896

3897

3898
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§ 14. — LOCATION

Location d’une forge de campagne, enclume 
et accessoires ............................................ par jour 2 3899

Location d'une machine à percer................. id. 2 )) 3900

id. d’un étau avec outillage................. id. i » 3901

id. d’un cabestan ou treuil avec leviers
et cordages................................................... id. 5 » 3902

Location d’une chèvre, assemblée ou non, 
compris cordages, palan, poulies, leviers, etc. id. 10 )) 3903

Au-delà d’une journée les prix de location ci- 
dessus subiront une réduction de.............. pour % 50 % 3901

Les prix ci-dessus comprennent tous faux frais 
pour transport et double transport de l’atelier 
au" bâtiment................................................ Observât. 3905

Les prix ci-dessus ne seront applicables que les 
jours où l'outil aura été réellement employé. id. 3906

§15 - DÉMONTAGE, NETTOYAGE
et REMONTAGE de Poêles, Calo-

rifères, Cuisinières et Tuyaux.

Démontage de tuyaux d'un poêle, calorifère 
ou cuisinière........................................... ni. linéaire 0 10 3907

Nettoyage extérieur et intérieur de calorifères, 
poêles ou cuisinières, compris accessoires, 

tels que pelles, tisonniers, bacs, grilles, 
écrans, etc., et le déplacement s’il y a lieu 

(sur ordre écrit).......................................la pièce 1 )) 3908

Graissage ou nettoyage à la mine de plomb, 
compris enlèvement de suie des tuyaux 
de poêle, calorifère ou cuisinière............ ni. linéaire 0 ,0 3909

Repose de tuyaux de poêle, calorifères et 
cuisinières y compris la fourniture du fil de 
fer, attaches, clous et mastic nécessaires. id. 0 30 3910

Montage ou descente d’un poêle, calorifère ou 
cuisinière, d’une pièce quelconque au gre­
nier de l’établissement.......................... la pièce 1 )) 3911

Transport d’un poêle, calorifère ou cuisinière 
avec tuyaux, des magasins de la ville à un 
établissement ou à l’atelier et réciproque­
ment........................................................ id. 3 )) 3912

Démontage d’un pot de calorifère, poêle ou 
cuisinière et de ses accessoires,, de tous 
modèles et de toutes marques compris net- 
toyage de l’appareil................................ id. 1 50 3913
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Plomberie

RENSEIGNEMENTS

A. — Tableau des poids plombs (Tableau spécifique H.453)

Plomb en tables

ÉPAISSEUR 1,2 •/• m/in 1 1/2 g m/m 2 1/2 3 7“ 3 1/2 4 m/m 4 1.2 5 n,/m 6m /"' ni ni 8 m/m

Poids au m.carré
k. d.
5.70

k. d.
11.40

k.d.
17.10

k. d.
22.80

k. d.
28.50

k. d.
34.25

k. d.
39.70

k. d.
45.60

k. d.
51.100

k. d.
56.800

k. d.
68.300

k. d
79.600

k. d.
90.800

Plomb en tuyaux

Diamètres ,, . ,>
POIDS DU METRE A L EPAISSEUR DE

intérieurs 
en 

millimètres 1 12 2 1/2 3 3 1 2 4 4 1 2 5 6 7

millim. k. d. k. d. k. d. k. d. k. d. k. d. k. d. k. d. k. d. k. d.

3 2.40 )) » » » » » » » »
31/2 2.70 )) » )) » » » » » »
4 2.95 » » » » » » » » »
5 3.40 » » » » » » » » »
6 0.405 0.57 0.76 0.96 1.19 1 43 1.70 1.95 2.55 3.30
7 0.460 » » » » » »■ )) » »
8 0.51 0.71 0.94 1.18 1.44 1.71 2.01 » » »
y 0.56 0.78 1.02 1.28 1.56 1.86 2.17 2.55 3.20 4 »

10 0.61 0.85 1.11 1.40 1.69 2 » 2.33 2.68 » »
12 0.72 1 » 1.30 1.61 1.94 2.29 2.66 3.04 4 » 4.80
13 0.77 1.07 1.38 1.72 2.06 2.43 2.82 3.22 » »
14 0.83 1.15 1.47 1.82 2.20 2.57 2.98 3.40 4.29 5.30
1(5 1.10 1.28 1.65 2.04* 2.44 2.86 3.30 3.76 4.72 »
18 » 1.50 1.83 2.25 2.69 3.15 3.62 4.11 5.15 6.16
20 » 1.70 2.01 2.47 2 94 3.43 3.91 4.47 5.58 6.76
23 » » 2.28 2.79 3.32 3.86 4.43 5.1 6.23 7.52
25 » » 2.40 3 » 3.57 4.15 4.75 5.37 6.66 8.02
27 )) )) 2.70 3.22 3.82 4.44 5.07 5.73 7.09 8.52
30 » » 2.90 3.54 4.19 4.87 5.56 6.26 7.73 9.27
33 » )) 3.20 3.86 4.57 5.30 6.04 6.80 8.38 10.02
35 » » » 4.06 4.82 5.58 6.36 7.16 8.81 10.52
40 » » . » 4.70 5.t0 6.30 7.17 8.06 9.88 11.78
45 )) )) » 5 » 6 » 7.01 7.97 8.95 10.95 13.02
50 )) » » » 6.80 7.73 8.78 9.84 12.03 14.28
55 )) ») » )) 7.40 8.50 ■ 9.58 10 74 13.10 15.54
60 )) )) )) » 8 » 9.20 10.40 11.64 14.18 16.80
65 » » » » 8.80 10.10 11.50 12.53 15.14 18.05
70 • » » » » » 10.20 12.20 13.40 16.33 18.30
75 » » )) » » » )) » 17.29 20.55
80 )) » » )) » 12.10 13.60 15.20. 18.48 21.81
90 » )) » » » 13.50 15.30 17.10 20 62 24.31

100 )> » » » )) 14.90 16.90 18.80 22 77 26.82
110 » » » » » » » 21 » 24.90 29.30
200 )> » » » » » » » 27 » 32 »

Les évaluations des poids ci-dessus calculés sur la densité du plomb ainsi que l’uniformité 
des épaisseurs sont sujettes à une certaine tolérance, on admettra donc une tolérance de 1/36' 
en plus ou en moins dans les poids.
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B. — Tableau des Poids étain (poids spécifique, 7.200)

Étain en tables

ÉPA1SSEI il 1'9 m/m 1 • 1 1,2 2 •/■ 2 1/2 3 m/m 3 1/2 . m/m 4 1/2 111 /ni 6 1,1/m nrm 8 111 /in

Poids au m.carré
k. d.

3.65

k. d,

7.30

k. d.

10.9

k. d.

14.60

k. d.

18.25

k. d.

21.90

k. d.

25.50

k. d.

29.20

k. d.

32.850

k. d.

36.500

k. d.

43.800

k. d.

51.100

k. d.

58.400

Étain en tuyaux

Diamètres 
intérieurs 

en 
millimètres

POIDS DU MÈTRE A l’épaisseur de

1 12 9 21,2 3 3 1.2 4 4 12 5 6 7

millim.

3

6

9

10

12

14

16

18

20

25

27

30

35

40

45

50

55

60

70

80

90

100

110

k. d.

0.15

0.25

0.35

0.49

0.50

0.70

»

»

»

»

»

»

»

)>

»

»

»

»

>)

»

»

«

»

k. d.

0.25

0.35

0 50

0.55

0.68

0.80

0.90

0.94

1.05

1.40

))

»

»

»

»

»

))

»

»

■ »

»

»

k. d.

0 30

0.50

0.60

0.65

0.80

0.95

1.15

1.18

1.30

1.52

1.70

2 »

»

».

>)

>)

»

»

.»

»

»

k. d.

0.40

0.60

0.85

0 90

1 »

1.20

1.40

1.45

1.51

1.95

2.10

2.40

2.76

2.93

3.40

»

»

»

»

))

))

))

»

k. d.

0.50

0.75

1 ».

1.06

1.25

1.40

1.65

1.76

1.90

2.25

2.66

2.80

3.25

3.50

3.90

4.30

4.80

5.10

»

»

»

»

k. d.

0.65

0.90

1.20

1.25

1.50

1.70

1.90

2.05

2.20

2.70

2.90

3.20 .

3.80

4 »

4.50

4.95

5.50

5.90

^.30

7.70

8.60

9.60

10.50

k. d

0.75

1.10

1.40

1.45

1 70

1.90

2.15

2.35

2.55

3.10

3.30

3.65

4.30

4.52

5.15

5.70

6.30

6.70

8 »

8.80

9.75

10.80

11.80

k. d.

0.90

1.25

1.60

1.90

2 »

2.20

2.50

2.70

2.85

3.45

3.70

4.10

4 80

5.15

5.70

6.30

7 »

7.50

9.20

9.80

10.09

12.01

13.20

k. d.

1.255

1.70

2.10

2.15

2.50

2.80.

2.90

3.30

3.60

4.55

4 »

5 »

5.70

6.35

7 »

7.50

8.05

9.10

11 »

11.90

13.30

14 »

15.55

k. d.

»

»

»

2.65

3.10

3.45

3.85

»

4.25

5.05

5.50

6. Op

7.05

7.60

8.04

9.20

10.01

10.08

13 »

14 »

15.05

16.10

18.80
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Tuyaux fonte pour c]

Tableau appro

bute de W.-C., descente des eaux

)ids et mesuresKîmatif des pc

Diamètres
- —■ I». —1111 —--

Pouces ! m/m

Dauphins Culottes
Té-

Lo
ng

ue
ur

 de.
-»

 
cu

lo
tte

-, 
té

s e
t 

et
ub

ra
nc

he
m

.

IL nnran-
1 ehemenls

lm00 0n,66 0'"50 j 0”33 0,n25 0-16 0,125 14 1/8 l"00 0'50 simples doubles simples doubles

1 1.2

21/2

3

31 2

412

5

6

8

9

11

41

67

81

94

108

121

135

162

189

216

243

300

k
6 »

7.50

9 »

10.50

12 »

14.50

15.50

17 »

21.50

24 »

29 »

35 »

45 »

k
3.60

4.80

6 »

7 »

8.50

10 »

»

12 »

15 »

18 »

»

»

»

k
3 »

4 »

5 »

6.50

7.50

8 »

9 »

10 »

11.50

13.50

17 »

18 »

24 »

k 
»

3 »

4 »

4.50

5 »

6 »

»

6 50

9 »

9.50

» 

» 

»

k
2 »

2.50

3 »

3.50

4 »

4.50

5 »

5.50

6.50

7.50

9 »

10 »

14 »

k
»

»

2.20

2 50

3 »

3.50

»

4 »

5 »

6 »

7 »

»

■

k | k
1.30 1.60 

1.50 2 20 

2 » 2.80 

2.30 3.70 

2.50 4.30 

3 » i 5 » 

3.20 5.50 

3.50 6.50 

4 » 8.50 

5 » 11 » 

6 » 14 » 

6 50 »

7 50 »

k
1.50

2 » 

2.50

3 »

3 30

4 » 

4.50

5 » 

6.50

8.50

10.50

15 »

24 »

k

7 »

9 »

11 »

14 »

16 »

19 »

»

23 »

»

»

»

»

»

k
4 »

5 »

6 »

7 »

8 50

9 »

9.50

12 »

16 »

» 

»

»

k
3 »

4 »

5 »

6 »

6.50

8.50

10.50

14 »

16 »

18 »

24 »

30 »

45 »

k
4 »

6 »

8 »

9 »

10 50

14 »

16 »

19 »

23 »

25 »

36 »

»

»

k 
»

4 »

4 50

5 »

6 »

7.50

10 50

11 »

16 » 

17.50

22 »

k 
»

6 »

7 »

9 »

9.50

12 »

14 »

17 »

21 »

24 »

30 »

» 

»

k
3 »

3.50

4 »

4.50

5 50

8 »

9.50

10 »

12 »

14 »

17.50

21 50

32 »

m. lin.
0.20

0.20

0.25

0.25

0.25

0 30

0.33

0.35

0.38

0.40

0.46

0.52

0.55

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation 

de 

l'unité

PRIX
de

Réglement

Nos

d'ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Journées
Les présents prix comprennent outre le salaire 

de l’ouvrier, les faux frais pour outils, ainsi 
que les fournitures et le transport des agrès 
et ustensiles nécessaires pour le travail 
auquel s’appliquent les journées.

Tourneur en cuivre, ajusteur, mécanicien, 
monteur en bronze et cuivre, plombier, 

gazier.........................................................
Aide-plombier ou gazier...............................
Les heures de nuit et du dimanche et jours 

fériés à partir de deux heures du soir........
Les heures du dimanche et jours fériés dans la 

matinée jusque 1 heure...............................

Matériaux divers pour fourniture 
à pied d’œuvre

1 composée de 1/3 étain et 
l 2/3 plomb.......................

Soudure pour 1
plomb i la même soudure, employée

1 en régie, coin pris charbon 
\ esprit de sel, etc...........

l'heure
id.

a.

id.

le kilog

id.

0 80
0 45

double

1 h. 1/2

2 75

3 25

3914

3915

3916

3917

3918

3919
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

l’unité

PRIX
.de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

1 composée de moitié étain
i et moitié plomb............... le kilo 3 50 3920

Soudure fine <. , , .j la meme soudure,emplovee -
' en régie, compris charbon
l esprit de sel, etc............ id. 4 » 3921

Alcool dénaturé................................................ le litre 0 70 3922

Acide chlorhydrique (esprit de sel).................. id. 0 40 3923

Essence minérale.............................................. id. 0 75 3924
Essence gazoline.............................................. id. 1 » 3925
Charbon de bois................................................. le kilo 0 35 3926

id. ................................................. le décalit. 0 65 3927
id. ................................................. l’hectolit. 6 50 3928

Chanvre . ................................................... le kilo 3 75 3929
Bougie................................................................. la piece 0 10 3930
Suif..................................................................... le kilo 1 10 . 3931

Cuir gras préparé pour divers.......................... id. 6 50 3932

Caoutchoucs pour joints................................ id. 8 » 3933

Corde goudronnée............................................ id. 0 75 3934

Mastic fontainier à la résine......................... id. 0 80 3935

id. minium préparé à l'amiante.............. id. 2 50 3936
id . de vitrier ............................................ id. 0 35 3937
id. céruse blanche.................................... id. 1 10 3938
id . minium et céruse ................................. id. 2 » 3939

Résine................................................................. id. 0 70 3940
Pétrole . le litre 0 35 3941
Huile à tarauder............................................... id. 1 25 3942

PRIX DE RÈGLEMENT

Tranchées et percements
Tranchée en terrain ordinaire de 0,40 à 0,50

de profondeur sur 0.50 de largeur, y com-
pris le remblai, pilonnage et enlèvement des
terres en excès............................................... tn. linéaire 0 70 3943

Chaque décimètre de profondeur en plus jusqu’à
1 m. de profondeur........................................ id. 0 10 3944
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Règlement

No»

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Tranchées dans le sol pavé, compris dépa­
vage, remblai, pilonnage, enlèvement des 
terres en excès et repavage au mortier . . . m. linéaire 2 25 3945

Même travail, mais dans le pavage au sable. . id. 1 35 3946

Même travail dans macadam y compris la 
réfection du macadam............................... id. 3 40 3947

Percement de muren pierre tendre (moellon, 
briques, pan de bois, cloison, longueur 
totale pour trous de 0,06 à 0,30 de diamètre, 
sans réfection du trou............................... id. 4 » 3948

Mêmes percements que ci-dessus avec rebou- 
chement du trou au mortier ciment........... id. 5 » 3949

Mêmes percements dans pierre dure sans réfec­
tion du trou............................. ..................... id. 6 » 3950

Mêmes percements dans pierre dure avec rebou- 
chement au mortier de ciment.................. id. 7 » 3951

Mêmes percements dans ciment armé sans 
réfection du trou........................................... id. 18 » 3952

Mêmes percements dans ciment armé avec 
rebouchement au mortier ciment............... ia. 19 » 3953

Percements de murs, fourniture et 
scellements de briques de bois jusqu’à 0,22 
de longueur dans pierre tendre ou la 
brique.............................................................. la pièce 0 75 3954

Mêmes percements et scellements dans pierre 
dure.................................................................. id. 1 50 3955

Percements de trous pour scellement de 
patères bois carrées ou rondes pour attaches 
de plaques, colliers, etc., dans la pierre tendre 
ou la brique, compris fourniture de bois, 
clous et plâtre ou ciment.............................. id. 0 30 3956

Mêmes percements pour scellements dans la 
pierre dure................................................... id. 0 75 3957

Percements trous et scellement de colliers 
cuivre ou fer, supports, con-oles petits 
modèles, pattes, crochets en fer spatté, bro-

• chons, etc., dans pierre tendre ou brique id. 0 20 3958
id. dure ........................................ id. 0 40 3959

Traînées dans le mur avec soin, en pierre 
tendre, moellon, brique, compris réfection au 
plâtre jusqu’à 0,05 de profondeur............... m. linéaire 1 25 3960

Plus-value pour chaque centimètre en plus 
de profondeur................................................ id. 0 10 3961

En pierre dure jusqu’à 0,05 de profondeur. . . id. 3 » 3962

Plus-value pour ch ique centimètre en plus 
de profondeur................................................ id. 0 35 3963
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

l’unité

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Percement de plafond et plancher pour 
passage de tuyaux y compris coupe de gîtes 
au' besoin....................................................... la pièce 0 50 3964

। Voligeage de sapin goudronné à comparti­
ments pour logement des tuyaux........... m. linéaire 0 65 3965

Plomb en saumon, à pied d’œuvre................... 100 kilos 60 » 3966

Plomb en table et en tuyaux à pied d’œuvre . id. 65 » 3967

PRIX DE POSE ET FAÇON

Tuyaux en plomb
Pose de tuyaux plomb étiré, pour pression 

d’eau, chutes et vidanges, compris dressage, 
nivellement et crochets : •

de 0,010 à 0,015 de diam. intér. m. linéaire 0 60 3968

En élévation de 0,016 à 0,020 id. id. 0 70 3969
en galerie 

ou en de 0,021 à 0,030 id. id. 0 85 3970

tranchée de 0,031 à 0,040 id. id. 1 20 3971

de 0.041 à 0,050 id. id. 1 45 3972

Tuyaux de vidanges ou de chutes :

■ de 0,025 à 0,030 de diam . intér. id. 0 75 3973

de 0,031 à 0,040 id. id. 0 90 3974

En élévation de 0,041 à 0,060 id . id. 1 50 ■ 3975
en galerie 

ou en de 0,061 à 0,070 id. id. 1 80 3976

tranchée 1 de 0,071 à 0,080 id. id. 2 40 3977

de 0,081 à 0,090 id . id. 2 70 3978

de 0.091 à 0,110 id. id. 3 60 3979

Fourreau en fer de 0.22 à 0,35 de longueur 
et scellement dans le percement ai passage 
des tuyaux :

pour tuyaux d; 0,010 à 0,015 de diam. intérieur. la pièce 0 80 3980

id. 0,016 à 0,020 id. id. 1 « 3981

id. 0,021 à 0,030 id . id. 1 25 3982

id. 0,031 à 0,040 id . id. 1 60 3983

id. 0,041 à 0,050 id. ' id. 2 » 3984

id. 0,051 à 0,060 id. id. 2 75 3985
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

l’unité

PRIX
de

Règlement

N08 

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

pour tuyaux de0,061 à 0,070 de diatn. intérieur. la pièce 3 20 3986
-

id. 0,071 à 0,080 id. id. 4 » 3987

id. 0,081 à 0,090 id. id. 5 » 3988

id. 0,091 à 0,110 id. id. 6 25 3989

Plus-value par 0,10 cent, ou fraction de 
0,10 cent, en plus de 0,35 cent, de longueur. id. 10 % 3990

La dépose des tuyaux en plomb sera payée 
aux prix de pose avec une réduction de 60 %, 
soit 40 % du prix de pose............................. 40 % 3991

La repose des anciens tuyaux de plomb de 
réemploi, y compris fourniture de crochets, 
dressage, nivellement, etc., sera payée aux 
prix de pose avec une plus-value de 20 % . . id. 20 %

X

3992

Couverture en plomb neuf, pour façon, 
coupe, montage, soudure et pose, pour chê­
neau, compris battage des ressauts et cuvettes :

en parties droites, avec reliefs droits . 100 kilos 10 » 3993

id. cintrées en gorge et en membrons . . id. 20 » 3994

id id. ou circulaires...................... ... id. 30 » 3995

id. pour terrasses balcons, terrassons de 
salles de bains, réservoirs au-dessus 
de 100 litres,compris montage, tracé, 
coupes, encaissement, battage, sou­
dure et pose........................... id. 15 » 3996

id. pour bacs, réservoirs en dessous de 
100 litres, cuvettes, recouvrement de 
moulures sur bois, fer ou pierre, 
culotte, coudes, tuyaux, moignons, 
compris montage, tracé, coupes, 
soudures et pose. .. .............. id. 20 » 3997

id. pour bandes en plomb, pour solives, 
larmiers, battellements, appuis de 
châssis, faitage, compris montage, 
façon, soudure et pose......... id. 10 » 3998

Ourlet battu et embouti sur plomb ou ressaut 
battu sur baguette 1/2 ronde :

1° sur parties droites.................................... m. linéaire 0 75, 3999

2° id. . circulaires ...................... '. . id. 1 25 4000

Angle saillant ou rentrant, battu et embouti 
sur plomb....................................................... la pièce 1 20 4001

Pente en plâtre pour chéneaux, terrassons de 
0.05 d’épaisseur, réduit d’épaisseur suivant la 
pente, y compris gorges et toutes fournitures 
et façon............................................... ... m.superf 4 ))

1
4002
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

L UNITÉ

PRIX 
de 

Reglement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Plus-value pour chaque centimètre en plus
d’épaisseur.......................................................... m. super1 0 40 4003

de 2 c. de large sur 3 mill. épais" ni. linéaire 3 50 4004
Soudures^ de 3 c id 3 id id. 4 » 4005
sur plomb <

laminé f de 4 c- id- 4 id- id. 5 » 4006

de 5 c. id. 4 id. id. 5 50 4007

Crochets, colliers et raccords divers La pièce. <u

DIAMÈTRE INTÉRIEUR EN MILLIMÈTRES

D
es

ig
n 

de
 l’u

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 N
um

Crochet fer Suède à
pointe renforcée. Nombre 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 09 0 10 0 11 0 12 0 13 0 15 0 16 0 22 0 24 0 27 0 29 0 33 4008

Gaine en zinccom-
mandée sur ordre. » » » » 0 05 0 05 0 05 0 08 0 08 0 08 0 11 0 11 0 11 0 13 0 13 0 13 0 16 0 16 0 16 4009

Crochet fér spatté
à scellement corn-
pris percée de
trous et scellem1 » 0 25 0 27 0 32 0 36 0 40 0 44 0 45 0 48 0 52 0 58 0 60 0 66 0 68 0 75 0 95 1 05 1 20 1 70 4010

Colliers à brides en
cuivre avec queue
de scellement,
compris percée de
trous et scelle-
ment, diamètre
pris sur le collier :

Cuivre brut ........... » 1 » 1 10 1 35 1 55 1 65 1 75 1 85 2 15 2 50 2 95 3 10 3 6.5 5 65

Cuivre poli............. 1 20 1 30 1 60 1 80 1 90 2 10 2 20 2 50 2 75 2 90 3 40 3 70 3 90 4 20 4 70 6 20 7 80

Cuivre nickelé.... >> 1 40 1 50 1 80 2 » 2 10 2 30 2 40 2 71 2 95 3 10 3 60 3 75 3 90 4 10 4 30 4 90 6 40 8 » 4013

Demi-collier ou pont
avec vis cuivre .. » Moitié prix des colliers à scellement 4014

Brique de bois, per-
cernent de trous
dans mur ou pierre
tendre et scellem1 » 0 10 0 16 0 18 0 20 0 24 0 27 0 28 0 29 0 30 0 32 0 35 0 36 0 37 0 39 0 40 0 45 0 48 0 53 4015

Bouchon dégorge-
ment pour vidange » » 0 90 1 40 1 90 2 40 2 65 2 90 3 15 3 50 3 80 4 20 4 40 4 60 4 90 5 40 7 » 8 » 9 » 4016

Raccords en 3 piè
ces, bouts à sou-
der joint cuir :

Cuivre jaune poli.. » 1 20 1 80 2 10 2 40 3 30 4 20 4 90 6 20 7 30 8 60 1050 4017

» » nickelé » 1 40 2 20 2 50 2 90 3 90 4 80 5 50 6 80 8 10 10 » 13 00 4018

Brochon fer à scellement et taraudé pour les colliers compris scellement • 0 50 4019

Annelet à boudin
plomb soude sur
tuyaux p omb au
dessus du collier. » » » » 0 40 0 45 0 55 0 55 0 60 0 60 0 70 0 80 0 90 0 90 0 95 0 95 1 » 1 10 1 20 4020
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PRIX DES SOUDURES pour Tuyaux plomb d’eau

Compris façon, fourniture, essence ou alcool, bougie, limage 
et préparation des parties à souder

(façon côtelée ou unie)

Sur Nœudsdiamètre Empat- Tampon- Déflam- Soudure '7 Nœud de jonction
intérieur de sur cuivre

des 
tuyaux

tements jonction nage bage et plomb

fr. fr. f-r. fr. ni
10 % » 85 » 70 » 35 » 27 -A 4021 II*
13 » 95 » 85 » 45 » 27 p<x> 4022
15 1 20 1 » >■ 50 » 33 8 4023
20 1 80 1 50 0 75 » 55 4024 L
25 2 45 2 10 1 05 » 70 Pi 4025
30 2 80 2 35 1 20 » 75

a

0) 4026
Empattement

35 3 30 2 75 1 40 » 93 -cô 4027
40 3 60 3 05 1 55 1 05 en<D 4028
45 4 15 3 50 1 75 1 15 s 4029
50 4 60 3 85 1 95 1 25

'O 
P 4030

55 5 25 4 40 2 20 1 48
O 
en 4031

60 5 60 4 70 2 35 1 60 en 4032
65 6 15 5 15 2 60 1 70 CD 4033
70 6 60 5 60 2 80 1 85 P

CT* 4034
75 6 »

Tamponnage |
7 25 3 » 2 » H 4035

80 7 80 6 45 3 25 . 2 15
P 
Pi 4036

-'i

90 8 50 7 15 3 60 2 35 5 4037
100 9 50 7 95 3 95 2 65 s 4038
110 Il » 9 15 4 60 3 05 g 4039 > -- '
120 12 50 10 50 5 25 3 50 4040

Lorsque les soudures seront faites à la journéf il sera déduit 25 % »
sur les prix ci-dessus (pour la façon). 4041

Les soudures (à empattement ou nœud) faites
sur tuyaux de différents diamètres seront
réglées sur les prix moyens.

Exemple :

Un empattement de 30 fait sur un tuyau de 50 :

soit 1 empattement de 30. . . . . . 2.80

1 id. dt 50 . . . . . . 4.60

Ensemble. . . . 7.40

sera payé au prix moyen, soit . . . 3.70 4042



— 464 —

Siphons en plomb étirés (à la pièce)
Compris lei pose sans soudure

Nos
2 5 6 7 8

Forme S Forme S Forme S Cs Forme S oblique droit Forme V renversée s, O
3

X
O u 2 S « I £ o o • §:£ c ? « 2 £

c
y 2 t O O «1- c

° P ‘V 0 £i
g y

« 5 2 «O .g C3 S 3 « Q> 
2 3 = « g s £t.ï « Z> «2-- -ë U

C y O y o y o y O y * O y Q

mm
Fort 3) 2.90 2 45 2 90 2 45 2 65 2 15 2 65 2 15 4 15 3 50 1 35 1 05 3 60 4043

» 40 3.85 3 40 3 85 3 40 3 50 3 15 3 50 3 15 5 65 4 85 1 60 1 40 4 20 4044

» 45 4.15 3 65 4 15 3 65 3 50 3 15 3 50 3 15 5 65 4 85 1 95 1 70 » 4045

» 50 4.93 4 25 4 90 4 25 4 25 3 40 4 25 3 40 7 » 5 65 2 75 2 15 6 » 4046

)) 65 5.65 5 80 5 65 5 80 5 85 5 20 5 85 5 20 9 15 8 10 3 65 <3 » )) 4047

» 75 8 10 7 90 8 10 7 90 6 60 5 85 6 60 5 85 10 95 10 » 4 50 3 80 » 4048

. » 90 )) 9 » )) 9 » » 7 30 » 7 30 » 13 50 5 55 4 60 )) 4049

)) 100 » 10 15 )) 10 15 » 8 35 » 8 35 » 16 40 6 40 5 35 )) 4050

» 115 )) 12 35 » 12 35 )) 9 90 » 9 90 )) 19 15 7 70 6 40 )) 4051

Manchettes en plomb à emboîtement sur tubulures diverses
(comprenant fourniture, façon, soudure de la manchette et joint mactic)

Diam. int. du tuyau recevant 
la manchette. . . en m/m. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110

B* 1 PRIX. . fr. fr. ' fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

3 l 0"060. . . . 0 70 0 85 0 95 1 05 1 20 1 30 1 55 » » » » » » » » 4052
Z « g g 1 0”070. . . . 0 70 0 95 1 05 1 20 1 30 1 45 1 60 1 80 » » » » » » » 4053
“ | « 4 0°‘080- ■ • ■ » 1 05 1 20 1 40 1 55 1 80 2 05 2 40 ■2 65 3 » » » » » » 4054
s S '5 O"090- ■ • • » 1 25 1 50 1 80 2 10 2 15 2 40 2 65 3 » 3 60 » » » » » 4055
~ i 0™100. . . . » 1 50 1 80 2 10 2 15 2 40 2 65 3 » 3 60 4 20 » » » » » 4056

ACCESSOIRES
Collets battus sur tuyaux 

plomb................................0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 55 0 60 0 65 0 65 0 65 0 70 0 75 0 80 0 80 0 90 4057
Bondes syphoïdes cuivre 

d’évier.............................1 05 1 35 1 80 2 25 2 70 3 15 4 05 » 6 75 » 10 35 12 95 18 65 25 90 » 4058
Bondes à crépine cuivre évier 

avec tubulure ou écrou 
serrage .............................» »> » 3 60 4 20 4 80 6 » » 6 60 » 7 80 9 » 11 70 » » 4059

Soupapes cuivre pour bai­
gnoire en zinc................» » 1 80 2 » 2 25 2 70 3 15 4 05 4 95 6 75 » » » » » 4060

Plus-value pour longue tubu­
lure aux dites de 0,06 à 

0,10 de long.....................0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 1 » 1 » 1 20 1 20 1 40 4061

Soupapes cuivre pour bai­
gnoire en fonte............» » » » » » » » 10 » )) » » » » » 4062

Soupapes cuivre de réser­
voirs .................................» . » 1 80 2 » 2 25 2 70 3 15 4 05 5 40 6 75 7 65 9 45 11 70 14 40 17 10 4063
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

l’unité

PRIX
de

Règlement

Nos-

<1 ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

unis .... 100 kilos 28 )) 4064
Tuyaux de descente, coudes, 1 à cannelures 

culottes, dauphins et 1 creuses ou re­
embranchements pour lief, à tor- 
fourniture à pied-d'œuvre j sionsavecou 
sans pose, compris octroi. . ' sans orne- 

, inents. . . id. 35 » 4065

i Les tuyaux de descente en tonie à sections 
carrées seront réglés aux prix des tuyaux 
cannelés............................................... ... id. 35 » 4066

Fonte pour cuvettes ornées de tuyaux de des­
cente chimères pour chenaux, de modèles 
du commerce, compris octroi, sans pose. id. 40 » 4067

Cuvettes hermétiques, syphoïdes, grilles à 
jour, avec ou «ans cadre, regards légers au- 
dessous de 20 kil...................................... id. 45 )) 4068

[.es regards et grilles en fonte de21 à 50kil. id. 40 » 4i 69

Les regards et grilles en fonte de plus de
50 kil................................................................. id. 30 )) 4070

Peinture au minium, pour couche sur tuyaux 
fonte, sur face extérieure............x . • ■ id. 1 )) 4071

id. id. intérieure................................ id. 1 50 4072

Pose des tuyaux en fonte compris nivelle­
ment, joints coulés au ciment................. id. 5 )) 4073

Les tuyaux minces salubres, mixtes 
salubres seront réglés aux prix des 
tuyaux de descente unis avec une plus- 
value............................................................ id. 1 )) 4074

/ de 0,05 de diam. la pièce 0 20 4075

' 1 de0,065 id. id. 0 25 4076
Crochets ordinaires en fer 1

. forgé pour tuyaux com- ' de0,080 id. id. 0 30 4077
pris pose et nez en zinc .
(crochets peints au mi- 1 de0,110 id. id. 0 35 4078
nium). /

! de0,140 id. id. 0 45 4079

de 0,160 id. id. 0 60 4080

Plus-value aux prix ci-dessus pour colliers à 
charnières ou à boulons avec queue à pointe 
compris pose et scellement........................ id. 0 50 4081

Les colliers à brides doubles et scellement 
seront payés aux prix des crochets ordinaires 
avec une plus-value, pour sujétions de trous, 
scellements au plâtre et ciment, pose . . . id. 1 » 4082
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ROBINETTERIES
composées de 63 parties 

de cuivre, 3'2 parties 
de zinc et 5 parties 
d'étain :

(série forte, cuivre 
poli)

la pièce.

Robinet d’arrêt pour pres­
sion d’eau à vis inté­
rieure ou extérieure à 
clapet bouts droits à 
souder.......................

Robinet d’arrêt comme 
ci-dessus avec deux 
raccords, 3 pièces aux 

deux bouts...............

Robinet simple service 
pour pression d’eau à 
vis intér. ou extér. à 
clapet à bec soudé . .

Brise-Jet vissé sur le dit 
robinet, au bec. . . .

Robinet double service 
pour pression d’eau à 
vis intér. ou extér. à 
clapet avec bec à rac­
cord 3 pièces pour arro­
sage ..........................

Robinet d’arrêt à boisseau 
clef à potence bouts 
droits à souder. . . .

Robinet à bec, à boisseau, 
clef à potence et douille 
à raccord..................

Plus-value pour tête de 
de robinet, cache-en­
trée, nécessitant clef 
mobile......................

Clef mobile cuivre à en- 
j trée carrée mâle ou 

femelle...................

Robinet de cuisinière à 
bec et douille à raccord 
avec rosace,manche en 
cuivre ou palissandre.

Robinet chameroy véri­
table à poussoir se fer­
mant seul et bouton 
dessus n° B...............

Nickelage des robinets ci- 
dessus ......................

Tête de rechange pour 
robinets de pression à 
vis intér. ou extér. à 
bec ou droit...........

Clapet ou Soupape de robi­
net (cuir ou caoutchouc)

Soupape en cuivre munie 
de son cuir ou caout­

chouc ......................

0.008

3 35

5 85

3 80

0 45

4 70

2 30

3 10

»

»

»

0 55

2 50

0 15

0 60

Dl/

0.010

3 90

6 75

4 20

0 60

2 50

3 35

1 10

1 10

3 40

8 80

0 65

2 70

0 15

0 60

LMÈ

0.012 
_____

4 35

8 »

5 »

0 75

6 80

2 95

3 65

1 40

1 10

4 »

10 45

0 90

3 20

0 15

0 70

TRE

0.015

5 40

9 75

5 85

0 90

7 85

3 55

4 70

1 65

1 10

4 80

12 65

1 10

3 75

0 20

0 75

s ir*

0 020

7 20

13 »

8 »

1 10

11 30

5 »

6 70

1 95

1 40

7 20

15 40

1 25

4 40

0 20

0 95

1TÈ1

0.025

9 70

17 15

10 65

1 35

l'i 70

6 65

9 50

2 25

1 40

10 40

U

1 40

6 25

0 25

1 20

=IIEI

0.030

13 30

23 25

14 85

1 80

19 75

9 50

14 20

2 50

1 65

» 

»

1 65

8 40

0 35

1 55

JRS

0.035

17 75

30 50

20 »

2 35

28 90

13 40

17 75

2 80

1 65

»

»

1 90

11 25

0 35

1 90

0.040

22 25

40 »

25 50

2 80

36 »

18 90

24 »

3 10

1 95

»

»

2 30

16 »

0 50

2 40

Nos

d’Ordre

4083

4084

4085

4086

4087

4088

4089

4090

4091

4092

4093

4094

4095

4096

4C97

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

4
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DIAMÈTRES INTERIEURS Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS0.008 0.010 0.012 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040

Rosace de robinet cuivre 0 55 0 55 0 55 0 65 0 65 0 75 0 90 1 » 1 20 4098
Rallonge cuivre de 0,03

centim. de long, pour
robinet de service . . 1 10 1 30 1 55 1 60 1 80 2 10 2 40 2 80 3 25 4099

Rallonge cuivre de 0,05
cle long, pour robinet
de service.................. 1 45 1 65 1 90 2 05 2 20 2 50 2 80 3 15 3 70 4100

Douille coudée à rac-
cord de robinet d’eau
avec queue de scelle-
ment.............................. 1 10 1 20 1 45 1 80 2 15 2 55 3 10 3 70 4 30 4101

Plaqup cuivre filetée d’un
côté pour robinet, avec

! tubulure coudée, bout
à souder...................... 1 30 1 55 1 75 1 85 2 05 2 30 2 55 3 05 3 60 4102

Plaqoe. cuivre comme ci-
dessus mais à raccord,
3 pièces ...................... » 3 60 4 20 4 90 5 40 6 25 7 20 8 40 9 85 4103

N'ckelage des douilles ou
plaques coudées des
robinets...................... 0 50 0 50 0 60 0 60 0 75 0 80 0 90 1 05 1 20 4104

Nickelage des rosaces ou
ou allonges de robinets 0 20 0 20 0 30 0 30 0 45 0 45 0 60 0 60 0 75 4105

Posp d’un robinet de ser-
vice et joints............... 0 15 0 15 0 15 0 20 0 20 0 25 0 25 0 30 0 35 4106

Pose d’une douille de rac-
cord, coudée à scelle-
ment compris trou de
mur et scellement. . . 0 30 0 30 0 35 0 40 0 40 0 50 0 50 0 60 0 60 4107

Rondelles cuir ou caout-
chouc pour robinets. . 0 10 0 10 0 10 0 10 0 15 0 15 0 20 0 25 0 30 4108

Calfats.............................. 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 15 0 15 0 15 0 15 4109
Robinets flotteurs, à trin-

gle fer pour bâche avec
flotteur en zinc et
chappe, modèle court
à clapet cuivre brut. . » 9 60 10 35 12 10 15 40 19 80 25 30 33 » 44 » 4110

Mêmes robinets avec
boules en cuivre rouge
étamé.......................... » lo 50 12 10 15 40 19 80 25 30 33 » 43 » 54 » 4111

Robinets flotteurs et trin-
gle cuivre poli à bec
et vis de pression à
clapet pour réservoir
avec boule flotteur en
zinc et chappe .... » 11 » 13 75 18 70 22 » 30 80 37 40 46 » 55 » 4112

Mêmes robinets avec
boules en cuivre rouge
étamé\.......................... » 12 50 17 » 20 » 28 » 34 » 42 » 50 » 60 » 4113

Boule flotteur en zinc,
ronde .......................... » 1 95 2 10 2 40 2 65 2 85 3 95 4 95 6 60 4114

Boule flotteur en cuivre
rouge, ronde.............. » 4 60 4 75 5 60 6 » 6 70 9 30 11 70 15 60 4115

Boule flotteur en zinc, K
méplate sans chappe . » 2 10 2 40 2 65 2 85 3 95 4 95 6 60 8 80 4116

Boule flotteur en cuivre
rouge méplate sans
chappe.......................... » 4 75 5 60 6 » 6 70 9 30 11 70 15 60 20 50 4117

Chappe en cuivre et vis
pression...................... » 0 60 0 60 0 85 1 30 1 30 1 50 1 90 2 30 4118

Pose des robinets flot-
teurs et joints .... » 0 45 0 45 0 55 0 55 0 65 0 65 0 75 0 90 4119
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Tubes en Cuivre rouge et jaune

RACCORDS & ACCESSOIRES

Epaisseur en ,n/m .... i 1 1 lV2 1*2 l.u 1/2 2 2 2 2 2

( extérieur. 8 10 12 14 15 20 23 25 30 35 40 44 50 Nosi Diamètre en ®/®.j
( intérieur . 8 10 12 12 17 20 21 26 31 36 40 46

il’ ordrek k k k k k k k k k k k k
Poids étalon du m. lin. (laiton. . 0.190 0.240 0.290 0.340 0.550 0.760 0 880 1.200 1.560 1.770 2.040 2.280 2.750
(Voir tableau des J

poids spécifiques) (c. rouge. 0.200 0.260 0.310j0.370 0.570 0.790 0.950 1.230 1.560 1.780 2.070 2.500 2.750

PRIX MOYENS

Tube cuivre jaune, non com­
pris pose ni crochets ou 
colliers. ... le m. c1

Tube cuivre rouge,non com­
pris pose ni crochets ou

0 90 1 40 1 50 1 50 2 20 2 90 3 25 3 40 5 » 5 60 6 30 6 60 7 40 4120

4121colliers. . . . le m. c1 1 » 1 50 1 60 1 65 2 40 3 20 3 55 3 75 5 50 6 15 6 95 7 15 8 15

Polissage de tubes,lem.c1 0 45 0 45 0 55 0 55 0 65 0 65 0 65 0 85 0 85 0 85 0 95 1 15 1 15 4122

Nickel âge de tubes, le m.c1

Pose des tubes comprenant 
ajustage et taraudage s’il y

0 65 0 65 0 75 0 75 0 85 0 85 0 85 1 15 1 15 1 30 1 30 1 45 1 45 4123

a lieu mais sans crochets y 
compris perforation des 
trous nécessaires pour ar­
rosage urinoirs . le m.c' 0 40 0 40 0 45 0 50 0 50 0 60 0 60 0 70 0 80 0 80 0 95 0 95 1 10 4124

Dépose pour réemploi . moitié des pri x de pose 4124*'«

Soudure sur cuivre et
4125plomb................................. 0 85 0 85 0 95 0 95 1 05 1 05 1 20 1 20 1 45 1 80 2 15 2 50 3 »

Soudure sur cuivre et cui- *
vre pénétration invisible y 
compris étamage et limage. 0 45 0 45 0 50 0 55 0 65 0 85 0 95 1 05 1 20 1 30 1 30 1 40 1 55 4126

Brasure sur cuivre et ra-
4127gréage................................. 0 70 0 85 0 95 1 » 1 20 1 30 1 60 1 65 1 80 2 05 2 40 3 » 3 60

Raccord en bronze poli en
3 pièces à rodage pour 
tubes cuivre...................... 1 50 1 75 2 35 2 65 2 85 3 25 3 50 3 75 4 80 G » 8 » 9 70 12 » 4128

Id. id. nickelé. 1 75 1 95 2 45 2 75 3 » 3 35 3 60 4 » 4 90 6 » 8 » 10 » 12 » 4129

Raccord en cuivre jaune
4130poli....................................... 1 55 2 05 2 25 2 40 2 85 3 10 3 30 4 25 5 55 7 20 9 » 10 80

Raccord en cuivre jaune
4131nickelé.,........................... 1 85 2 40 2 70 2 85 3 20 3 50 3 70 4 90 6 » 8 » 9 60 12 »

Tubulure bradée cuivre
rouge pour empattement 
sur tube cuivre, la pièce.

Pour façon des courbes en 
cuivre sur tuyaux, compris 
r cuit des tubes et remplis­
sage résine ou sable, pièce.

1 55 1 55 1 95 2 85 3 45 3 65 4 35 4 60 5 75 4132

41331 » 1 » 1 20 1 40 1 60 1 <10 1 80 3 » 4 » 4 50 5 40
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DIAMÈTRES INTERIEURS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation 

de 

l’unité

PRIX
de

Réglemeni

Nos

d'ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Les robinets en cuivre pesant de 3 à 4 kilog., 
compris pose....................... ... ......................

Les robinets en cuivre pesant 4 kilogs et 
plus, compris pose..........................................

le kilo

id.

4 »

3 50

4134

4135

fo I

_____ n______Æ

Robinets . de 0,012 de diamètre...............
cuivre \

auto-fermeur < de 0,015 id. ...............
à levier 1

cuivre poli de 0,020 id. ...............

la pièce 

id.

id.

7 »

8 »

10 50

4136

4137

4138

/y 1

!

0 008 0.010 0.012 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040

Plaques coudées cuivre 
poli pour robinets, 
bout à souder, ou en- 
clavage sur tubes ou 
tuyaux plomb, la pièce 1 80 2 45 2 75 3 10 3 35 3 85 4 50 5 50 6 50 4139

Id. à té id id. 1 95 2 45 2 85 3 45 3 75 4 40 5 » 6 » 7 15 4140
Plus-value pour nickelage 

des plaques coudées ou 
à té...........................0 50 0 55 0 70 0 70 0 85 0 95 1 10 1 40 1 75 4141

Coudes d’équerre en cui­
vre poli, bout à souder 

ou enclavage............0 35 0 45 0 60 0 90 1 20 1 50 1 85 2 30 2 90 4142
Tés en cuivre poli id. 0 60 0 70 1 20 1 50 2 » 2 50 3 10 3 90 4 50 4143
Plus-value pour nickelage 

des coudes ou tés . . 0 27 0 33 0 33 0 38 0 44 0 55 0 66 0 77 0 88 4114

ROBINETS EN BRONZE

à volant fonte à vis, à pression et soupape pour arrêt, 
pour eau chaude ou froide pour ou sans pression, 

filetés au pas des tubes fer

LA PIÈCE

Diamètres 

en Millimètres

8

13

12

17

15

21

21

27

27

34

33

40

40

50

50

60

Type faible. . . . 2 65 3 25 4 » 5 10 7 15 9 15 14 30 21 15 4145

Type fort............... 3 95 4 85 G 75 8 70 12 70 16 50 21 45 33 50 4146

Polissage des dits. 0 60 0 80 0 95 1 20 1 40 1 80 2 » 2 40 4147

Nickelage des dits. 1 10 1 15 1 40 1 65 1 95 2 20 2 50 3 30 4148
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Bouches d’Arrosage et Accessoires N°s

d’ordre

DIAMÈTRES NTÉRIEÜRS
Désignation 

de 
l’unité

0,010 0,012 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,047 0,054

Bouches d’arrosage rondes 
avec race, et joint à bride la pièce » » 16 50 19 80 23 10 24 75 30 80 52 80 63 80 4149

Bouches d’arrosage ovales 
avec raccord et joint a 
bride................................... id. » » 17 60 21 45 24 75 26 40 31 90 » 4150

Installation et pose de bouche, 
compris massif en maçon­
nerie et nivellement . . . id. » » 3 30 4 40 4 95 5 50 5 50 6 05 6 60 4151

Plus-value pour couvercle à 
charnière et verrou. . . . id. » » 2 75 2 75 3 05 3 50 3 85 4 40 4 40 4152

Clef en fonte pour bouche . id. » » 1. 1 90 1 90 2 20 2 20 2 45 2 75 2 75 4153
Lances d’arro­
sage , avec 
raccord, jet 
et pomme 1

sans robinet id. » 4 70 5 15 6 70 8 80 10 45 11 90 15 40 24 » 29 70 4154
avec robinet id. » 6 30 6 75 9 10 11 911 13 20 17 40 21 45 28 60 34 » 4155

Plus-value pour tube, cuivre 
rouge au corps des lancs. id. » 0 75 0 75 0 75 1 » 1 » 1 25 1 50 2 » 4156

Co1 de Cygne avec raccord et 
robinet à vis de pression 
s’adaptant sur les bouches, 
en cuivre rouge................ id. » » 15 10 15 85 18 15 20 60 22 » 2!) 25 » 4157 '

Raccords cuivre 3 pièces 
pour tuyaux d’arrosage, 
avec écrous à crans. . . . id. 1 05 1 25 1 55 2 20 2 90 3 75 4 40 5 50 7 90 9 90 4158

id. avec écrous à ailes id. » 1 45 1 85 2 50 3 30 4 25 4 95 6 25 9 60 11 » 4159
Demi-raccords id. id. 0 75 1 05 1 15 1 65 2 15 2 75 3 25 4 10 5 70 7 05 4160
Ligatura sur tuyaux d’arrosa­
ge en fil galvanisé compris 
fourniture et façon. . . . id. 0 45 0 45 0 55 0 55 0 65 0 75 0 85 0 95 1 10 1 25 4161

LijatuM pour façon seule­
ment sans fourniture. . . id. 0 15 0 20 0 20 0 25 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 4162

'-ourreau* cuivre à côtes 
pour réunir deux parties 
de, tuyaux caoutchouc 
compris ligature et façon. id. 1 05 1 40 1 60 1 80 2 10 2 40 2 70 3 25 3 90 4 50 4163

Tuyaux Caoutchouc et Chanvre

lre qualité 2 
plis toile. m. lin. 1 80 2 30 2 60 3 40 3 75 30 4 85 5 45 6 40 8 » 4164

Tuyaux caout­
chouc gris 
ou noir.

lre qualité 3 
plis toile. id. 3 » 3 15 3 70 4 45 5 30 6 10 7 20 8 10 9 20 11 )) 4165

lr qualité 4 
plis toile. id. 3 55 4 » 4 50 5 70 6 70 7 80 8 90 9 70 10 80 13 » 4166

Tuyaux chanvre extra fort 
pour pression d’eau . . . id. 0 90 1 05 1 05 1 10 1 20 1 35 1 55 1 65 1 90 2 40 4167 i

id. caoutchouc inté­
rieur rouge ou gris. . . . id. » » 2 20 2 50 2 80 2 95 3 25 4 05 4 30 4168
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Règlement

Nos

d'ordre

OBSERVATOINS 

et 

PRESCRIPTIONS

BORNE-FONTAINE r
•

(en fonte unie ou ornée) applique et 
Souillard à Grille

Hauteur totale (applique et souillard) . . . 0,70
Largeur totale du souillard.......................... 0.48
Hauteur de la grille au robinet d’applique. 0,39

Applique en fonte de borne-fontaine. . . . la pièce 12 » 4169

Souillard en fonte de borne-fontaine .... id. 12 » 4170

Pattes d'attache pour scellements et trous 
taraudés avec vis à métaux sur l’applique . . id. 0 60 4171

Agencement, scellements, nivelage, 
pose du souillard et applique formant la 
borne-fontaine, compris toutes fournitures 

nécessaires à la pose..................................id. 5 » 4172

JOINTS A BRIDES

5 «
C/3
4)

C/3 5 ce y
C/3 
y

C/3 
y « y ce r- 

s Brides rondes ou
S

’S
y’S 
? p. •- c «- o -??

S 
O
y 3

£ sc c/3 U
3 C £

3 S
ovales, sans cuir ni 

boulons
C/3 C/3y y -Q U3

, eu
 

ia
ç 

ta
nc S y s = = <n « 5> « p3 "z 5

y 75
Diamètre intérieur

Fourniture seulement
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en
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è O C/3
"y J2

’è 55 ce P - 
~ «3 £ '6
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P O o 3 yO Ô 5 —1 

o

millimètres Prix Prix Prix Prix

10 la pièce 1 45 1 05 0 09 0 22 » » » 4173
15 id. 1 65 1 25 0 09 0 26 )) )) )) 4174
20 id. 1 75 1 35 0 13 0 26 )) 0.24 0.20 4175
25 id. 1 90 1 45 0 17 0 35 )) 0.40 0.24 4176
30 id. 2 15 1 55 0 22 0 44 )) 0.48 0.28 4177
35 id. 2 35 1 80 0 26 0 53 » 0.56 0.32 4178
40 id. 2 65 2 )) 0 35 0 61 0.210 0.64 0.36 4179
45 id. 2 85 2 15 0 44 0 70 0.250 0.75 0.36 4180
50 id. 3 65 2 65 0 52 0 79 0.275 0.90 0.40 4181
55 id. 3 85 2 70 0 53 0 88 0.290 1.00 0.48 4182
60 id. 4 » 2 75 0 62 0 88 0.300 1.05 0.56 4183
65 id. 4 10 2 80 0 62 0 88 0.400 1.10 0 60 4184
70 id. 4 30 2 85 0 70 0 88 0.475 1.15 0.68 4185
75 id. 4 50 2 90 0 70 1 10 0.575 1.25 0.85 4186
80 id. 4 65 2 95 0 70 1 10 0.590 1.40 1.00 4187
90 id. 5 30 3 60 0 79 1 40 0.600 )) 1.35 4188

100 id. 5 80 3 75 0 88 1 40 0.625 )) 1.50 4189
110 id. 6 40 3 85 0 88 1 60 0.725 » 1.70 4190
120 id. 7 )) 4 10 0 88 1 60 0.825 » 1.90 4191
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OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

L’ unité

PRIX
de

Réglement

Nos

d’ordre

Boulons en fer tête à 
joint' à brides, fourni

Diamètre en millimètres

0,008

chapeau et écrou pour 
ture seulement.

Longueur en millimètres

0,045 la pièce 0 09 4192

0,009 0,050 id. 0 12 4193

0,010 0,050 id. 0 13 4194

0,011 0,055 id. 0 16 4195

0.012 Oj 60 id. 0 18 4196

0,013 0,065 id. 0 21 4197

0.014 0,070 id. 0 23 4198

0,015 0,070 id. 0 24 4199

0,016 0,070 id. 0 26 4200

Siphons de cour ronds ou carrés
Fonte '>rutp.

HAUTEUR

TOTALE

DIAMÈTRE 
de tubulure 
DE VIDANGE

DIAMÈTRE

SUPÉRIEUR

DIAMÈTRE 

de la grille

0.11 0.035 X 0.160 0.130 id. 2 25 4201

0.15 0.060 0.210 0.170 id. 2 80 4202

0.15 0.080 0.250 0.220 id. 4 » 4203

0.16 0.090 0.300 0.250 id. 6 40 4204

0.18 0.130 0.350 0 300 id. 9 50 4205

0.20 0.150 0.400 0.350 id. 13 50 4206

0.22 0.180 0.450 0.400 id. 18 » 4207

Plus-value sur les prix des sipho 
pour forme concave..................

ns ci-dessus
id. 1 )) 4208

Appareils inodores divers

N° 1 cuvette ronde porcelaine 
diam du haut de la cuvette 

Appareils 0,40 en bas 0,16......................
Havard 1
véritable J N° 1 id’ cuvette ovale.

id.

id.

• 70 »

77 »

4209

4210

à pression 1 N° 2 cuvette ronde porcelaine 
directe non / diam. du haut de la cuvette 

| 0,3ô en bas 0,135......................
compris pose

• N° 2 id, cuvette ovale.

Jid. 

id.

55 »

59 «

4211

4212

PRESCRIPTIONS

et
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

l’unité

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS
et

PRESCRIPTIONS

/ N° l cuvette ronde porcelaine, 
diamètre du haut de la cuvette 

Appareils 0,40 et en bas 0,16.................. la pièce 55 » 4213
à pression 1

directe ' N° 1 ld- cuvette ovale.............. id. 59 » 4214

genre 1 jç° 2 cuvette ronde porcelaine, 
Havard 1 diamètre du haut de la cuvette 

f , 1 0,36 et en bas 0,14........modèle fort id. 45 » 4215

\ N” 2 id., cuvette ovale.............. id. 49 » 4216

Pose des appareils ronds ou ovales compre­
nant le massif en maçonnerie, ciment, ajus­
tage, nivellement, etc. . ........................... id. 8 » 4217

| N“ 1. Cuvette ronde porcelaine 
1 de 0,4 । de diam. à la partie 

supérieure et 0/16 à la partie 
j inférieure................................ id. 42 » 4218Appareils 1

sans N'1. id. cuvette ovale. id. 45 » 4219
effet d eau \ jço g cuvette ronde porcelaine 
modèle fort 1 de 0,36 de diam. à la partie 

1 supérieure et 0,14 à la partie 
I inférieure..........id. 32 » 4220

j
N° 2. id. forme ovale. id. 35 » 4221

Pose des appareils ronds, ovales comprenant 
le massif en maçonnerie, ciment, ajustage, 
nivellement, etc............................................ id. 5 » 4222

Cuvettes porcelaine de remplacement de
0,40/0,16 :

id. rondes, à effet d’eau..................... id. 17 » 4223

id. ovales id. ......................... id. 20 » 4224

id. de 0,36/0.14 rondes, à effet d’eau . id. 14 » 4225

id. id. ovales id. id. 17 » 4226

id. de 0,40/16 rondes, sans effet d’eau. id. 11 » 4227

id. id. ovales id. id. 14 » 4228

id. de 0,36/14 rondes id. id. 8 » 4229

id. id. ovales id. id. 11 » 4230
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DÉSIGNATIOÎ< DES OUVRAGES
Désignation 

de 

l’unité

PRIX
de

Réglement

N”

d’Ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Bacs ou réservoirs et accessoires
pour appareils inodores

En fonte ou en zinc pour appareils à effet d’eau 
sans pression avec leurs raccords de départ 
et trop plein :

haut. long- prof.

co
nt

en
an

ce
 

en
 

lit
re

s FONTE 
émaillée ZINC

La pièce La pièee

Forme rectangulaire. . 0 20 0 50 0 25 20 16 » 10 » 4231

id. 0 22 0 45 0 30 30 18 50 11 50 4232

id. 0 25 0 60 0 25 35 22 « 14 » 4233

Supports en fer pour attaches du réservoir. . la pièce 2 50 4234

Pose des bacs et réservoirs compris trous et 
scellements des supports.............................. id. 4 50 4235

Bouton de tirage porcelaine id. 1 50 4236

id. en bois. . id. 0 95 4237

Accès- Ressort à boudin. . id. 1 » 4238

soires de Boulon cuivre et écrou . . . id. 0 50 4239
rechange 

pour répara­
tions

iRéparation du robinet à clapet 
I compris la fourniture de la sou­

pape........................................... ' id. 2 50 4240

Nettoyage des appareils, rodage, 
graissage des mouvements et 
grand joint............................. id. 3 )) 4241

Appareils à chasse d’eau
compris pose

Closet blanc complet, compris descente en 
cuivre nickelé, double abattant acajou semelle 
en chêne, réservoir fonte émaillée, robinet 
d’arrêt, etc....................................................... id. 115 )) 4242

Même closet émaillé intérieurement et 
rieurement........................................

ex té-
id. 125 » 4243

Le même avec descente en plomb id. 105 » 4244 A

Culotte en plomb, en supplément suivant 
dimension compris soudures et pose .... le kilog 1 25 4245

Moins value pour simple abattant . . la pièce 8 )) 4246



— 475 —

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

l’unité

PRIX
de

Règlement

N°s

d’ordre

OBSERVATIONS

. et |

PRESCRIPTIONS

Accessoires à pied d’œuvre
pour la réparation

des appareils de chasse

Closet porcelaine blanche sans oreilles . . . la pièce 25 » 4247

id. id. avec id. ... id. 30 » 4248

Plus-value pour décor bleu........................... id. 3 » 4249

id. id. multicolores.............. id. 10 » 4250

Coude en plomb . id. 2 » 4251

Jouet en caoutchouc pour ligature.............. id. 1 50 4252

Descente en cuivre poli............................... id. 18 » 4253

id. id. nickelée........................ id. 22 » 4254

Attaches-tuyaux, cuivre . ......................... id. 1 » 4255

id. id. cuivre et caoutchouc . . id. 1 50 4256

Siège simple chêne ciré...............................  . id. 10 20 4257

id. acajou id. 12 » 4258

Couvercle en plus compris charnières. . . . id. 7 80 4259

Siège attenant, simple chêne ciré................. id. 13 20 4260

id. id acajou........................ id. lé 80 4261

Couvercle en plus compris charnières. . . . id. 9 » 4262

Réservoir de chasse arrondi ou rectangu-
laire avec robinet flotteur à piston.............. id. 25 » 4263

Plus-value pour intérieur émaillé................. id. 7 » 4264

Robinet d’arrêt sur réservoir de chasse. . . id. 3 » 4264^z,s“

Consoles pour réservoir de chasse................. la paire 3 » 4265

Sièges â la Turque, ordinaire grès émaillé
sans syphon ni effet d’eau (à pied-d’œuvre) :

Petit Modèle Grand Modèle
DESIGNATION

DES SIÈGES lMgrlarg Haut1' PRIX tajr larg’ Haut' PRIX

Modèle circulaire 0 68 0 48 0 12 25 » 0 72 0 50 0 14 35 » la pièce » 4265*™

id. id. 0 75 0 50 0 20 37 » 0 85 0 55 0 30 55 » id. )) 4266

Modèle à pans . 0 75 0 50 0 20 38 » 0 85 0 55 0 30 55 » id. » 4267

id» carré. 0 65 0 40 0 13 30 » 0 80 0 50 0 25 47 » id. » 4267*™
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

L’UNITÉ

PRIX
de

Règlement

N°s

d ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Siphon spécial, en grès émaillé, pour les dits 
sièges, prix moyen....................................... la pièce 15 50 4268

1 En grès. ............. id. 7 » 4269
Queue l

de carpe J En fonte • • • >....................... id. 9 » 4269 Ms
ou effet A _ . ,
d’eau / kn cuivre poli ou lilte . , . . . id. 9 » 4270

métallique 1
\ En cuivre et a raccord.............. id. 12 50 4271

Sièges à la turque, fonte émaillée (à pied7 
d’œuvre) :

Plaques ( De 0,60 de long sur 0,38 de larg. id. 9 » 4272
turques, en 1

fonte peinte, \ id. id. 0,40 id. id. 10 40 4273
trous ronds i
ou ovales ( id. id. 0,42 -d. id. 11 70 4274

Mêmes r De 0,60de long sur 0,38 de larg. id. 11 70 4275
plaques \
mais en \ id. id. 0,40 id. id. 13 » 4276

fonte /
émaillée ' id. id. 0.42 id. id. 13 30 4277

Sièges à la turque à grand dossier, trous 
ronds ou ovales :

De 0,70 de largeur et \ En fonte peinte . . . id. 19 75 4278
0,50 de profondeur f En fonte émaillée . id. 28 50 4279

Sièges à la turque à petit dossier, trous ronds 
ou ovales :

De 0,45 de largeur et $ En fonte peinte . . . id. 11 70 4280
0,01 de longueur. . ) En fonte émaiUée . id. 15 50 4281

Tablier en plus..................   . id. 5’ 20 4282

Sièges à la turque à effet d’eau, trous ronds 
ou ovales (à pied-d’œuvre) :

N" 1, longueur ou pro- ( En fonte peinte . . . id. 27 » 4283
fondeur 0,72, larg. j
0,60, hauteur 0,30. '( En fonte émaillée. . . id. 41 50 4284

N° 2, longueur ou pro- ( En fonte peinte. . . . id. 23 25 4285
fondeur 0,63, larg. J
0,60, hauteur 0,30. ( En fonte émaillée . . id. 36 » 4286

Siphon en fonte pour sièges à la turque à 
effet d’eau....................................................... id. 13 » 4287

»

Sièges à bascule (Havard véritable), sans 
effet d’eau (à pied-d’œuvre) :

. . .... । N" 1, larg'0,55, prof'0,47. .A crémaillère )
id. 91 » 4288

cuvette peinte ( N° 2, larg'0,45, prof'0,43. . id. 84 » 4289
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation 

de 
L’UNITÉ

PRIX
de

Règlement

Nos

<i’ ordre

OBSERVATIONS
et

PRESCRIPTIONS

A crémaillère j N’1, larg'0,55, prof'0,47. . la pièce 98 » 4290
cuvette émaillée N» 2, larg'0,45, prof'0,43 . . id. 91 » 4291

A contre-poids ( De 0 45 sur 0 40 ................... id. 68 » 4292cuvette peinte (

A contre-poids j De 0 45 sur 0 40 ...............
cuvetteemaillee ( id. 84 » 4293

Sièges à bascule (système Colas, à pied-d’œu- 
vre) :

De 0,48 de larg', 0,55 ( En fonte peinte . . id. 36 » 4294
de long' et 0,31 de < 
hauteur. ( En fonte émaillée . . id. 41 » 4295

Sièges à bascule (système Havard, à pied- 
d’œuvre) :

De 0,45 de larg'. 0,45 i En fonte peinte . . . 
de long' et 0,35 de '

id. 39 » 4296

hauteur. ; En fonte émaillée . . id. 44 » 4297

Urinoirs porcelaine, non compris pose :

1 de 0”34 x 0"29. . . . id. 21 50 4298
Urinoir blanc à 1

fond plat, mo- < de 0"40 x 0"34. . . . id. 26 25 4299
dèle à bec /

1 de 0"46 x 0m38............... id. 31 » 4300

, de 0"34 x om29............... id. 18 » 4301
Urinoir blanc à l
fond plat, devant ) de 0'"40 X O'"34. . . id. 19 » 4302

rond /
•( de 0"'46 x 0'“38............... id. 26 25 4303

Plus-value \ Décors bleu...................... id. 3 60 4304
pour urinoir ( Multicolore...................

id. 7 » 4305

1 De 0,26 x 0,36 0,31 . . id. 19 » 4306
Urinoir blanc \

d'angle. De 0,28 X 0,41 X 0.33 . . id. 26 » 4307
modèle à bec f

' De 0,31 X 0,46 X 0,38 . . . id. 33 » 4308

Urinoir blanc ( De 0,26 X 0,36 X 0,31 . . 
d’angle

id. 19 » 4: 09

modèle rond f De 0,28 X 0,41 X 0,33 . . id. 24 » 4310

Plus-value ( Décors bleu. id. 4 75 4311
pour

urinoir d’angle ( Multicole........................... id. 8 40 4312

1 En blanc....................... id. 27 50 4313
Urinoir \
à niche < En bleu........................... id. 33 » 4314

de 0,51X0,33 /
' Multicolore................... id. 38 » 4315
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OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES

[ en blanc . . la pièce 13 » 4316Urinoir fond plat, sans près- \
siôn, modèle ordinaire de < en bleu. . . id. 14 50 4317
0,34 x 0.23 : /

l multicolore . id. 15 50 4318

Urinoirs appliques en grès émaillé blanc :
Urinoir droit de 0,30 de saillie, 0,55 de 

hauteur et 0,505 de largeur, poids 9 kilogs . 33 » 4319

Urinoir droit de 0,23 de saillie, 0,50 de
hauteur et 0,42 de largeur, poids 6 kilogs 20. id. 28 » 4320

Urinoir droit de 0,28 de saillie, 0,45 de hauteur
et 0,37 de largeur, poids 4 kilogs 500 .... id. 25 » 4321

Urinoir d’angle 0,40de saillie, 0,38 de hauteur
et 0,39 de largeur, poids 5 kilogs.................. id. 29 » 4322

Postes d’eau porcelaine :
1 En blanc......................... id. 26 » 4323

A fond arrondi, En bleu......................... id. 30 » 4324de 0,31 X 0,33 i
! Multicolore...................... id. 34 75 4325

I En blanc.......................... id. 27 50 4326A fond plat, 1
de ' En bleu........................... id. 31 » 4327

0,54X0,36 X0,28 Multicolore...................... id. 37 » 4328

i En blanc......................... id. 39 50 4329A fond plat, \
de < En bleu.....................   . id. 45 50 4330

0,62X0,41 X 0,32 ( Multicolore......................
id. 50 » 4331

1 En blanc......................... id. .40 50 4332D angle, 1
de \ En bleu......................... id. 48 » 4333

0,63X0,39 X 0,35 1 ,, ,
. ’ ’ ! Multicolore. ...... id. 54 » 4334

| En blanc......................... id. 31 » 4335D angle l
de \ En bleu.......................... id. 36 » 4336

0,55 x 0,36 X0,32 f w ... . id. 42 » 4337

Plus-value porte-savon................................. id. 3 50 4338

Poste d’eau en grès blanc émaillé à parois 
renforcées et siphon intérieur, largeur à la 
cuvette 0,43, en haut 0,34 ; hauteur totale 
0,59 et saillie totale 0,28, poids 10 kilogs 5c0. id. 41 35 4339

Pose des urinoirs et [ Non compris encastre-
poste d’eau, compris 1 ment dans le mur . 
patins bois, Vis, scel- y
lements, etc. / Compris encastrement

id. 3 50 4340

id. 4 50 4341
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« Désignation PRIX Nos OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de et

l’unité Règlement d’ordre PRESCRIPTIONS

Robinet oblique nickelé, de 0,015 pour poste
d'eau . . , . . la pièce 10 » 4342

Douille d’arrivée nickelée, pour urinoir id. 3 80 4343

Douille de sortie nickelée, pour urinoir id. 6 » 4344

Lavabos porcelaine 
tangulaire (cuvette)

a trop-plein, forme rec-

Sans dossier Avec dossier

DIMENSIONS

en
 b

la
nc

en
 ble

u

M
ul

tic
ol

or
e

en
 bl

an
c

en
 bl

eu

M
ul

tic
ol

or
e

De 0,37 x 0,37 18 » 21 » 25 » 21 » 26 » 29 » id. 4345

De 0,46 x 0,46 24 » 29 » 35 » 28 » 34 » 41 » id. 4346

De 0,48 x 0,43 25 » 30 » 36 » 29 » 35 » 42 » id. 4347

De 0,51 x 0,40 26 » 31 » 37 » 30 » 36 » 43 » id. 4348

De 0,56 x 0,40 28 » 32 » 40 » 32 » 39 » 46 » id. 4349

De 0,58 X 0,43 30 » 36 » 43 » 34 » 42 » 50 » id. 4350

De 0,63 x 0,43 32 » 38 » 46 » 38 » 46 » 54 » id. 4351

De 0,63 x 0,46 34 » 40 » 47 » 39 » 48 » 56 » id. 4352

De 0,67 x 0,52 38 » 46 » 55 » 46 » 55 » 65 » id. 4353

De 0,70 x 0,50 43 » 52 » 62 » 54 » 61 » 71 » id. 4354

Lavabos porcelaine 
(cuvettes) :

demi-rond à trop-plein

Sans dossier Avec dossier

DIMENSIONS

en
 b

la
nc

en
 bl

eu

M
ul

tic
ol

or
e

en
 bl

an
c

en
 bl

eu
| mu

lti
co

lo
re

De 0,56 x 0,41 25 » 30 » 38 » 30 » 38 » 48 » id. 4355

De 0,56 x 0,48 30 » 35 » 45 » 36 » 44 » 55 » id. 4356

De 0,63 x 0,46 33 » 40 » 50 » 40 » 48 » 60 » id. 4357

De 0,69 x 0,48 40 » 45 » 56 » 45 » 55 » 66 » id. 4358

De 0,67 x 0,51 45 » 52 » 66 » 50 » 62 » 75 » id. 4359

De 0,76 x 0,56 65 » 87 » 105» 78 » 95 » 110 » id. 4360
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Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Règlement

N °S

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Lavabos d’angle à trop-plein (cuvettes) :

la pièce 

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

4361

4362

4363

4364

4365

4366

4367

4368

4369

•

DIMENSIONS

Sans dossier Avec dossier
en

 b
la

nc

en
 bl

eu

M
ul
tic

ol
or

e

en
 bl

an
c

en
 ble

u

M
ul
tic

ol
or

e

De 0,56 x 0,46

De 0,61 x 0,46

De 0,69 X 0,51

De 0,76 x 0,56

Lavabos porcel
‘ combinés (c

22 »

27 »

32 »

45 »

îine
,uvet

27 »

32 »

40 »

56 »

à vi
es e

32 »

40 »

47 »

70 »

langt 
vidt

27 »

32 »

40 »

56 »

et 
inges

32 »

40 »

47 »

66 »

rop-i
) :

38 »

48 »

58 »

85 »

>lein

DIMENSIONS

Sans dossier Avec dossier

en
 bl

an
c

en
 bl

eu

M
ul

tic
ol

or
e

en
 bl

an
c

en
 bl

eu

M
ul
tic

ol
or

e

De 0,63 X 0,43

De 0,70 X 0,50

De 0,76 X 0,56

Lavabos porcel
plein combin

DIMENSIONS

32 »

40 »

64 »

aine 
és (c

San

38 »

48 »

75 »

l’ang 
ivett

s dos

47 »

57 »

95 »

le à v 
es et

jsier

38 »

48 »

75 »

idan; 
vida

Ave

48 »

57 »

95 »

*e et 
nges)

c dos

57 »

70 »

115 »

trop-

>ier

en
 bl

an
c

en
 bl

eu

s en
 bl

an
c

en
 bl

eu
1

M
ul
tic

ol
or

e |

De 0,69 x 0,51

De 0,76 x 0,56

35 »

48 »

41 »

57 »

46 »

70 »

41 »

57 »

47 »

70 »

58 »
85 »
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Désignation PRIX Nos OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de et

l'unité Règlement d’ ordre PRESCRIPTIONS

Consoles et piétements en fonte
pour lavabos ci dessus :

Consoles simples, i En peinture ordinaire. la paire 6 )) 4370
sans ceinture id. laquée. . id. 8 )) 4371

Consoles avec cein-
ture rectangulaire, 
à face, p' cuvettes

En peinture ordinaire. id. 11 )) 4372

de 0.56/0,40 et au- 
dessous.

id. laquée. . id. 14 )) 4373

Consoles p' cuvettes En peinture ordinaire. id. 13 )) 4374
de dimensions supé-
Heures. id. laquée. . id. 15 )) 4375

Consoles et cein-
ture avec applique 
pr cuvette rectan-

, En peinture ordinaire. id. 18 )) 4376

gulaire de 0.56/0,10 
et au-dessous.

id. laquée. . id. 20 » 4377

Consoles p' cuvettes En peinture ordinaire. id. 19 )) 4378
de dimensions supé­
rieures. id. laquée. . id. 21 )) 4379

Consoles et cein-
ture pour cuvettes 
demi - rondes, de

En peinture ordinaire. id. 10 » 4380

0,63/0,46 et au-des- id. laquée. . id. 12 )) 4381
SOUS.

Consoles pour eu- En peinture ordinaire. id. 12 )) 4382
vettes de dimen­
sions supérieures. id. laquée. . id. 14 )) 4383

Consoles avec cein-
ture demi-rond.t, à 
faces, pour cuvettes

। En peinture ordinaire. id. 18 » 4384

de 0,63/0,40 et au- id. laquée. . id. 21 )) 4385
dessous.

Consoles pour eu- En peinture ordinaire. id. 19 )) 4386
vettes de dimen-
sions supérieures . id. laquée. . id. 22 )) 4387

Consoles et ceintu-
res simples angu - । En peinture ordinaire. id. 9 » 4388
laites, pans coupés, 
p' cuvettes de 0.69 s. 
0,55 et au-dessous.

1 id. laquée. . id. 11 » 4389

Consoles pour eu- En peinture ordinaire. id. 11 )) 4390
vettes de dimen­
sions supérieures. id. laquée. . id. 13 )) 4391

Consoles et cein-
tures avec appli­
que angulaire, à । En peinture ordinaire id. 13 » 4392
pans coupés, pour 
cuvettes, de 0,6J sur 
0,58 et au-dessous.

1 id. laquée. . id. 15 )) 4393
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

L’UNITÉ

PRIX 
de 

Reglement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Consoles pour eu- En peinture ordinaire. la paire 16 » 4394
vettes de dimen
sions supérieures. i id. laquée. . id. 18 » 4395

Consoles et cein-
tures avec appli­
ques sur pied,pour En peinture ordinaire id. 26 )) 4396
cuvettes de 0,54 
sur 0,40 et au-des- / id. laquée. .

i
id. 29 )) 4397

SOUS. t
Consoles pour eu- En peinture ordinaire id. 30 » 4398

vettes de dimen­
sions supérieures. ( id. laquée. . id. 37 » 4399

Consoles et ceinlu- ( En peinture ordinaire id. 40 )) 4400
res sur pieds et plu-
que, dossier. ( id. laquée. . id. 45 » 4401

Robinets cuivre nickelé de 0,015 pour lavabos. id. 9 )) 4402
Soupape ordinaire nickelée avec bouchon à

chaînette .... ............................................ id. 5 50 4403
Soupape à trop-plein nickelée avec bouchon

à chaînette. . . . id. 7 50 4404

Porte-bague cuivre nickelé.........................
Pose d'un lavabo complet (cuvette et consoles),

id. 3 45 4405

compris scellements, nivellement, etc. . . .
Urinoirs fonte émaillée (à pied d’œuvre) :

id. 5 )) 4406

| Largeur 0,26, profondeur 0,13. . . la pièce 6 50 4407
De face i 
à bord ' id.

et bonde /
0,30 id. 0,15. . . id. 8 40 4408

id. 0,34 id. 0,17. . . id. 9 50 4409

1 Largeur 0,23, profondeur 0,13. . . id. 5 40 4410
D’angle \ 
à bord < id.

et bonde /
0,23 id. 0,16. . . id. • 7 20 4411

(. id. 0,38 id. 0,22. . . id. 9 )) 4412

Urinoirs forme niche, de 0,45 de hauteur, 
0,30 de largeur et 0,20 de profondeur ....

Poste d’eau fonte émaillée à pied-d’œuvre :
id. 10 » 4413

1 Hauteur 0,65......................... id. 18 » 4414

Poste d’eau id. 0,70......................... id. 21 50 4415
vidoir de face id. 0,75......................... id. 24 » 4416

id. 0,80......................... id. 26 25 4417

1 Hauteur 0,65......................... id. 19 » 4418

Poste d’eau ’ id. 0,70......................... id. 22
/ 

75 4419
1 vidoir d’angle 1 id. 0,75......................... id. 25 » 4420

1
id. 0,80......................... id. 26 25 4421
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de 

L’UNITÉ

PRIX
de

Réglement

Nos

<!’ ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Poste d'eau à cloison fonte émaillée de 0,82 
de hauteur............................... ...

Lavabos lave-mains, à pied d’œuvre : 

De 0,47 -.0,35...........................
1 De 0,54/ 0,40..........................

De face De 0,61x0,45...........................
/ De 0,68x0,31...........................

De 0,70/0,34...........................

. De O,47aO,35..........................

D’angle , De 0,54a0,40............... •. . .
( De 0,61 *0.45..........................

Pose d’urinoirs et postes l Sans encastrement 
d’eau en fonte émaillée, ) dans les murs. . 
compris patins, bois. Compris encastre 
scellements, etc. F ment

Eviers grès fin blancs, émaillé français, de 
tout premier choix :

Dimensions : 
Long. Larg. Prof. Poids

0,35 X 0,35 X 0,10 12 k. .

0,45 x 0,35 X 0.06 12 k. .
I 0,50.X 0,40 X 0.07 19 k. .

Eviers grès 0,60 X 0.50 X 0.08 25 k. .

rectangulaires ) °’65 X °’50 X °’08 30 k‘ *
0,75 x 0,50 X 0,09 35 k. .

0,80 X 0.55 X 0,09 47 k. .
0,90 X 0,55 X 0,10 60 k. .

1,00 X 0.60 X 0,10 70 k. .
1,10 X 0,60 X 0,10 80 k. .

1 Long. Larg. Prof. Poids
_ , . 1 0,60 X 0,45 X 0,07 14 k. .
Eviers grès, )

angulaires i 0,70 X 0,55 X 0,08 25 k. . 
[ 0,75 X 0,60 x 6,08 29 k. .

Consoles d’évier grès émaillé.......................

1 De 0,45 de longueur. . . .

Consoles i De 0,50 id. ....
fer forgé pour ■ De 0,60 id......................
éviers en grès / De 0>65 id......................

1 De 0,70 id.....................

la pièce

id.

id. 

id. 
id.

id. 
id. 

id. 

id.

id.

id.

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id.
id. 
id. 

id.
id.

id. 

id. 

id.

la paire 
id.
id . 

id. 

id. 
id.

24 »

13 75

15 50
18 »

21 50
24 »

15 »

16 75
19 75

3 50

4 50

11 >>

13 »

16 50
22 »

27 50
33 »

. 38 50

44 »
55 >>

60 »

13 »

17 50

z22 »
33 »

5 50
7 70

8 80

11 »
13 »

4422

4423

4424
4425

4426

4427

4428
4429
4430

4431

4432

4433

4434

4435
4436

4437
4438

4439

4440
4441
4442

4443

4444
4445

4446

4447

4448
4449

4450 
4j51
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de
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<!’ ordre

OBSERVATIONS

et
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Bonde de vidange en cuivre, avec grille et
écrou.................................................................... la pièce 6 » 4452

i De 0,020 de diamètre . . . id. 1 30 4453

De 0,025 id. ... id. 1 65 4454

De 0.030 id. ... id. 2 20 4455
I De 0,035 id. ... id. 2 75 4456

Bondes 1 De °-040 id- • • • id. 3 30 4,457

syphoïdesen De 0,045 id id. . 3 85 4458
cuivre <

pour éviers De 0,050 id. ... id. 4 95 4459
engrèS De 0,060 id. ... id. 8 25 4460

De 0,070 id. ... id. 12 50 4461

De 0,080 id. ... id. 15 75 4462

De 0,090 id. ... id. 22 »• 4463
' De 0,100 id. ... id. 30 75 4464

Pose des éviers sur consoles en fer, compris
scellement des consoles et évier, percement
de mur, nivelés et en place :

De 0,35 à 0,75.......................................... id. 5 » 4465

De 0,80 à 1,10.......................................... id. 6 » 4466

Pose des éviers sur consoles en grès, compris
scellement des consoles, entailles en mur,
nivelés et en place.............................................. id. 8 » 4467

Eviers fonte émaillée (à pied-d’œuvre) :

1 Longueur 0,50, largeur (>,40 . . id. 11 50 4468

id. 0,55, id. 0,41. .i id. 13 50 4469

id. 0,60, id. 0,43. . . 1 id. 14 » 4470

1 id. 0,65, id. 0,45. . id. 15 50 4471

Eviers 1 id. 0,68, id. 0,44. . id. 16 75 4472rectangulaires |
fonte émaillée, / id 0 75 id 0,44. . id. 18 » 4473avec pattes \

, à ?ce,llen’,lft , id. 0,80, id. 0,44. .
bords de 0,06 id. 21 50 4474.

id. 0,85, id. 0,45. . id. 22 75 4475

id. 0,90, id. 0,46. . id. 24 50 4476

id. 0,95, id. 0,49. . id. 26 » 4477

id. 1,00, id. 0,50. . id. 28 75 4478
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1 Longueur 0,50, largeur 0,40. .

id. 0,55, id. 0,40. .

id. 0,00, id. 0,45. .

1 id. 0,63, id. 0,45. .
Evœrs 1 id Q 70 id 0

rectangulaires,
*». ><*■

toidïdX» «• w- * ■

id. 0,85, id. 0,45. .

id. 0,90, id. 0,45. .

। id. 0,95, id. 0,45. .

1 id. 1,00, id. 0,45. .

Eviers d’angle, 1 Long' 0,55, prof1 0,38. . . . 
fonte émaillée, \ 
avec pattes à < id. 0,61, id. 0,44. . . . 
sceller, bords de / 
0,06. ( id. 0,70, id. 0,49. . . .

Eviers d’angle, / Long' 0,67, prof' 0,48. . . . 
fonte émaillée, i 

avec pattes à \ id. 0,71, id. 0,51. . . .
sceller, bords 1 
de 0,09. \ id. 0,78, id. 0,55. . . .

Nota. — Tous les éviers peuvent être, sur 
demande, avec trous à droite, à gauche ou 
au milieu.

Pose des éviers rectangulaires et d’angle 
dans le mur compris percement des trous, 
scellement, etc...................................................

1 Longueur Largeur Longr d’égouttoir Bords 
de la cuvette

Eviers l 0.47 X 0,40 X 0,31 X 0,10 . . 
porte-cruches 1

à droite < 0,52 X 0,43 X 0,35 X 0,10 . . 
ou à gauche /

(apied-d’œuvre)t 0,57 X 0,45 X 0,35 X 0,10 . .

\ 0,62 X 0,47 X 0,35 X 0,10 . .

/ Longueur Largeur Long d’égouttoir Bords
Eviers 1 °-47 x °’40 x °’62 x °’10 ’ ’

porte-cruches ) Q 52 y 0 43 x 0 70 x 0 10
a droite < ’ ’ ■

et à gauche Q 57 x 0 45 y 0 7Q x 0 10 
(apied-d œuvre) .

l 0,62 X 0,47 X 0,70 X 0,10 . . 

Pose des éviers porte-cruches dans le mur, 
compris percement de trous, scellement, etc.

la pièce 

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id: 

id. 

id. 

id.

id.

id.

id. 

id. 

id. 

id.

id.

id. 

id.

id.

id.

h »

13 25

15 50

17 »

18 »

20 75

22 »

24 50

26 »

27 »

28 50

10 25

12 »

14 50

13 »

14 »

15 50

3 50

20 75

23 25

26 »

28 50

24 50

27 »

32 50

36 25

5 »

4479

4480

4481

4482

4483

4484

4485

4486

4487

4488

4489

4490

4491

4492

4493

4494

4495

4496

4497

4498

4499

4500

401

4502

4503

4504

4505

17
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POMPES A EAU
Nos

d’ordre

OBSERVATIONS 

et 

PRESCRIPTIONS

Numéros 0 1 2 3 4 5

Pompes à palettes 
demi-rotative aspi­
rante et refoulante :

Dimensions 
diamètre 

de la 
prise

15 £ 20% 25% 33 % 35 X 40%

à ( fonte et cuivre 
double ]
effet ( tout en cuivre

la pièce 

id.

24 »

46 »

27 »

53 50

33 »

69 »

39 50

95 »

49 »

109 »

54 50

137 50

4506

4507

à qua- [ fonteetcuivre 
druple j
effet ' touten cuivre

id.

id.

30 »

51 »

35 »

60 »

43 50

77 »

54 »

103 »

65 »

133 »

77 »

161 »

4508

4509

Pompes (genre amé­
ricaine), avec bras 
tournant dans tous 
les sens, pour évier, 
cuisine e buanderie 
avecembasee pattes 
pour fixer sur mur 
ou socle.

diamètre 
du

corps
64u * zm 70% 76 X 82% 89%

la pièce )) 20 50 22 » 25 » 27 » 31 » 4510

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
PRIX

de

RÈGLEMENT

Pour puits Pour puits
ordinaires prof, avec

bras en fonte bras forgé

0,070dediam. intérieur,la pièce 22 » )) 4511

0,075 id. id. 26 » )) 4512
Pompe

aspirante en । 0,080 id. id. 27 » 47 » 4513
fonte

mouvement 0,090 id. id. 31 » 51 » 4514
et aiguille

montée ' 0,095 id. id. 35 » )) 4515
sur planche

0,100 id. id. 38 » 54 » 4516

0,110 id. id. 40 » 57 » 4517

Pompe aspi 0,080dediam. intérieur,la pièce 90 » 103 » 4518
rante et fou-
lanteen fonte
montée sur 0,090 id. id. 99 » 112 » 4519
madrier avec «
mouvementé 0,100 id. id. 112 » 130 » 4520
aiguilleglobe i
avec robinet 1
cuivre. 0,110 id. id. 125 » 144 » 4521
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Désignation
de

L UNITÉ

PR
IX

D
E L

A
 

Fo
ur

ni
tu

re

V
IS

, PO
SE

ET
 

FA
U

X
 FR

A
IS

PR
IX

D
E 

R
ÈG

LE
M

EN
T

Nos

d’ordre

Accessoires de Pompes

et Réparations

Accessoires de Pompes

/ Diamètre intérieur 0,070. . . . 

x° ® g l id. 0,080. . . .

J® «2.° ® { id. 0,090. . . .

*" §=5 Oo = f id. 0,100. . . .~ Q £ O
\ i<l. 0,110. . . .

tn. linéaire

id.

id.

id.

id.

7

8

9

11

»

85

30

»

40

1

1

1

1

1

»

»

10

10

25

8

8

9

10

12

»

85

40

10

65

4522

4523

4524

4525

4526

Cylindre alésé en foute de 0,085 de diamètre 
intérieur, dans lequel fonctionne le piston et 
s’ajoutant au dernier tuyau d’allonge, peint 
et posé . ... ...................................................... la pièce 9 )) 1 50 10 50 4527

Tringles en fer à emmanchements à vis. . . m. linéaire 1 50 0 50 2 » 4528

Boulons de joints en fer. avec écrou............... la pièce 0 20 0 05 0 25 4529

Rondelles en caoutchouc pour brides jusqu’à 
0,04 de diamètre intérieur........................... id. 0 15 0 05 0 20 4530

Guide en bois d’orme, pour verge de pompes 
avec rondelles et goupilles en fer............... id. 1 80 0 40 2 20 4531

Seau complet en bois de 0,08 à 0,11 de dia­
mètre, garni en cuir, avec clapet de 0,05 de 
diamètre de vide, garni en cuir avec contre­
poids en plomb (grand modèle)................... id. 3 75 0 50 4 25 4532

Soupape de seau ou de secret pour pompe 
de 0,08 à 0,11 de diamètre........................... id. 0 70 0 40 1 10 4533

CniKc De seau pour pompe de 0,08 à
uu,rs , 0,11 de diamètre ...... id. 2 )) 0 50 2 50 4534

/ Pour pompes de 0,06 de diamèt. id. 1 40 0 40 1 80 4535
Culps 1 id. 0,08 id.

emboutis /
de seau j id. 0,10 id.

id.

id.

2

2

))

40

0

0

50

50

2

2

50

90

4536

4537

\ id. 0,16 id. id. 2 90 0 50 3 40 4538

Cuir gras préparé pour divers.......................... le kilo 6 50 » 4539

Bols de 1
seau ou de , Pour pompe de 0,08 à 0,11 de 

secret j diamètre . . . ...................
sans le cuir I

la pièce 0 70 0 45 1 15 4540
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IX

D
E L

A
 

Fo
ur

ni
tu

re
V

IS
, P

O
SE

 |
ET

 

FA
U

X
 FR

A
IS

PR
IX

D
E 

RÈ
G
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M

EN
T

N«s

d’ ordre

Secrets ( Avec anse en fer......................la pièce 2 50 0 50 3 » 4541
garnis / Sans anse en fer......................

Diamètre intérieur à 0,035.
Cuir gras \

joint id. 0,040 à 0,070 ....
à brides /

id. 0,075 à 0,115 , . . .

Rondelles caoutchouc à poser sur le ca'fat des 
pompes foulantes........................................

Suif.....................................................................

Chanvre et suif pour la garniture d’un 
secret............... ...............................................

Clous d’ailes l 0,05 à 0,10 de longueur .
pour corps de A lo ■ .

pompe. i °’10 a °>12 ld’
La pièce de : [ „ ., . n .,r 1 0,12 a 0.14 id.

Gargouillère en Z 
fonte.pourpompe

id.

id.

id.

id.

id.

le kilog.

ensemble 

la pièce 

id.

id.

1 85 0 40 2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

25

40

55

80

70

10

50

07

10

15

4542

4543

4544

4545

4546

4547

4548

4549

4550

4551

ordinaire, à tète l 
d arrosoir en

Pour tuyaux de 0,037. . id. 7 50 0 50 8 » 4552

cui vre, soupe d’as- 
1 piration en cuir.

id. 0,040. . id. 8 30 0 50 8 80 4553

compris brides, f id 0.015. .
boulons et joints 1 
en caoutchouc. \

1 (
Réparations des pompes et de 

leurs accessoires, ainsi que de la 
robinetterie.

Soudure pour plomb, composée de 1/3 étain 
de Banca et 2/3 plomb, rendue à pied-d’œuvre.

La même soudure, employée à la journée, 
compris charbon et esprit de sel...............

Soudure pour cuivre, composée de moitié 
plomb et moitié étain de Banca. rendue à 
pied-d’œuvre...................................................

La même soudure, employée à la journée, 
compris charbon et esprit de sel. ......

Esprit de vin à pied-d’œuvre.............................

id. sel id. .............................

id. bois id. .............................

Mastic de fontainier à pied-d’œuvre..............

Dépose de tuyaux, en plomb et rangement . .

id.

le kilog.

id.

id.

id.

le litre

id.

id.

le kilog.

id.

10 50 0 50 11

2

3

3

3

1

0

1

0

0

»

50

»

50

25

40

25

75

03

4554

4555

4556

4557

4558

4559

4560

4561

4562

4563
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U
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PR
IX
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D

E 
RÈ

G
LE

M
EN

T

Nos

(1 ’ordre

Repose ( Avec soudures, les soudures 
de tuyaux j comptées séparément .... 
en plomb ( Sans soudures..........................

Démontage d’un corps de pompe...............
Nettoyage du secret et dupiston d’une pompe 

et remontage . ... ..........................................
Clapets । pour corps de pompe de 0,09 

en remplace- 1 Je diamètre intérieur . . . 
ment, garni de \
cuir, avec con- j Pour corps de pompe de 0,11 

tre-poids j de diamètre.....................
en plomb pour /
seau ou secret 1 our c.orPs de pompe de 0,16 

de pompe ' de diamètre intérieur . .
( Pour corps de pompe de 0,09 
l de diamètre intérieur. . . 

Cuirs de seau 1 pOur corps de pompe de 0,11 
remplacement de diamètre intérieur. . .

| Pour corps de pompe de 0,16 
' de diamètre intérieur . . .

le kilog 
id.
id.

la pièce

id.

id.

id.

id.

id.

id.

0 40

0 50

0 75

1 75

2 25

3 50

0 10

0 10

0 10

0 50

0 50

.0 50

0
0
0

1

0

0

0

2

2

4

15
05
03

75

50

60

85

25

75

»

4564
4565
4566

4567

4568

4569

4570

4571

4572

4573

PRIX
de

Règlement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Flottes en f 
Flottes en c 
Goupilles et

Rodage 
de robinets 
en bronze 

ou en 
cuivre, 

y compris 
ajustement

Clefs de ro 
en remplace 
compris ajus

er en remplacement....................
uivre en remplacement...............
clavettes..........................................

0,010 de diamètre intérieur.
0,015 id. id.
0,020 id. id.
0,030 id. id.
0.035 id. id.
0,040 id. id.
0,045 id. id.
0,050 id. id.

' 0,055 id. id.
0,060 id. id.
0,065 id. id.
0,070 id. id.
0,075 id. id.
0,080 id. id.
0,085 id. id.
0,090 id. id.
0,095 id. id’.
0,100 id. id.

ainets ( Pour robinets en bronze.
ment, j t
ement ( id.’ id. cuivre.

id. 
id. 
id.
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id.

le kilog

id.

0
0
0
0
0
2
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

10
7

7

15
20
10
50
75

»
75
50
25
50

»
50

»
50

»
50

»
50

»
50

»
75

»

4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595

4596





— 491 —
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PRESCRIPTIONS

QAZ

Toutes les fournitures seront de première qualité 
et parfaitement conditionnées; les types, 
dimensions et poids prescrits sont rigoureu­
sement exigés.

■ •

Les joints, raccords, soudures, etc., seront faits 
avec le plus grand soin.

L'entrepreneur reste responsable des fuites qui 
1 se produiraient pendant la durée de la 

garantie et aussi pour les travaux d'entretien 
mal exécutés ; il devra les réparer sur le 
champ, à ses frais.

Les ordres donnés pour travaux signalés d’ur­
gence doivent être exécutés sans aucun retard 
et dans la même journée.

Il est interdit de percer, d’entailler les boiseries 
et d'affaiblir les poutres et les solivages sous 
aucun prétexte, lors de la pose des conduites.

Les prix prévus comprennent les vis, les per­
cements et entailles dans les bois, les cram­
pons, clous à crochets et tous accessoires 
nécessaires à la pose.

§ 1er. — Journées

L’heure de gazier, plombier et monteur .... l’heure 0 80 4597

L’heure d’aide-gazier......................................... id. 0 45 4598

Les heures de nuit, du dimanche et jours fériés 
à partir de deux heures du soir seront payés 
double.......................................................... id. double 4599

Les heures du dimanche et jours fériés en 
matinée jusque une heure........................ id. 1 h. 1/2 4600

Pour les travaux faits à la lumière il ne sera 
tenu compte que de l’éclairage, la lampe et 
l’huile fournies par l’entrepreneur..........

/
id. 0 20 4601
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§•>.

1° Tuyaux en fei

— Conduites alimentaires

étiré et accessoires rendus à pied-d’œuvre

£ £ \ Intérieur.
'e s

5 8 12 15 21 27 33 40 50 60 66 72 80 90 102 O 
"S

fi H
2 f Extérieur.

la
tio

n < 
m

ité 11 13 17 21 27 34 42 49 60 70 76 83 89 102 114

os
 d’

or
<

Poids étalon 
du mètre linéaire. .

D
és

ig
r l’u

K.

0 45

K.

0.60

K.

0 90

K.

1.25

K.

1.80

K.

2.80

K.

3.80

K

4. 75

K.

6.60

K

45

K.

8 00

K.

9.00

h

11 00

h

12 70

K.

14.20

N
um

ér

Tuyaux taraudés de 
toute longueur ... le mètre

fr.c.

0 40

fr.c.

0 45

fr.c.

0 50

fr.c.

0 65

fr.c.

0 85

fr. c.

1 35

fr.

2 05

fr.

2 20

fr.

3 40

fr.

65

fr.

6

c.

»

fr.

15

fr.

70

fr.

7

C.

95

fr.

9

c.

» 4602

Robinets à boisseau 
en fonte de fer file­
tés des deux côtés la pièce 0 90 () 90 1 15 1 50 2 00 3 00 4 00 5 05 8 25 12 80 18 50 22 65 26 00 37 50 50 00 4603

Clefs de robinets en 
fer forgé............id. » 0 40 0 '10 0 60 0 75 0 80 .0 90 1 00 1 35 2 20 2 90 3 50 4 25 5 60 6 50 4601

Raccords en croix 
égaux ou inégaux id. 0 30 0 '10 0 50 0 60 0 75 0 90 1 40 1 75 2 50 3 00 5 50 6 50 8 50 9 00 10 00 4605

Raccords en T égaux 
ou inégaux........ id. 0 16 0 18 0 25 0 30 0 35 0 40 0 70 1 10 1 75 2 50 3 50 4 60 5 00 6 80 8 75 4606

Coudes droits égaux 
ou inégaux........ id. 0 16 0 18 0 25 0 30 0 35 0 45 0 70 1 00 1 20 2 00 3 00 3 75 4 00 6 00 8 00 4607

Coudes arrondis d’é­
querre égaux ou 
inégaux .............. id. 0 18 0 20 0 25 0 30 0 40 0 55 0 80 1 00 1 25 2 00 3 00 4 00 5 00 6 00 8 00 4608

Courbes ou cintres 
en tube fer joints 
à chaud sans man­
chon .................. id. 0 18 0 26 0 30 0 35 0 40 0 70 0 80 1 10 1 75 2 50 3 50 4 60 5 00 6 80 8 25 4609

Manchons droits . . id. 0 10 0 11 0 15 0 18 0 21 0 30 0 40 0 45 0 60 0 95 1 40 1 95 2 50 3 50 4 00 4610

Manchons réduct.
femelle deux côtés id. 0 10 0 13 0 17 0 20 0 25 0 30 0 39 0 47 0 70 1 05 1 48 1 98 2 60 3 60 4 25 4611

Ecrous réductions 
mâle et femelle .. id. 0 09 0 13 0 17 0 20 0 25 0 30 0 43 0 47 0 95 1 10 1 48 2 10 3 00 3 57 5 25 4612

Mamelons écrous .. id. 0 07 0 09 0 09 0 13 0 17 0 22 0 26 0 35 0 55 0 75 0 90 1 05 1 50 1 90 2 47 4613

Bouchons .................. id. 0 09 0 13 0 17 0 20 0 25 0 30 0 35 0 47 0 70 1 05 1 40 1 65 1 85 2 25 2 60 4614

Rondelles ou brides id. 0 20 0 25 0 35 0 40 0 50 0 63 0 85 0 95 1 30 1 75 2 10 2 50 3 25 4 73 5 50 4615

Longues vis compris 
écrous ................ id. 0 27 0 38 0 49 0 60 0 71 0 99 1 48 1 87 2 91 3 96 4 95 5 83 6 38 7 42 8 58 4616

Crochets fer Suède à 
pointe renforcée.. id. 0 02 0 02 0 03 0 05 0 06 0 08 0 09 0 10 0 12 0 16 0 22 0 24 o 27 0 29 0 33 4617

Clous à crochets ... le cent 4 15 4 45 4 67 4 95 6 32 8 80 II 00 13 20 17 60 22 00 25 30 27 50 30 80 34 10 37 40 1618

Coupes et taraudages la pièce 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 45 0 50 0 60 0 80 0 90 1 10 1 50 1 75 2 00 2 25 4619

Trous percés et tarau­
dés dans les tubes id. » » 0 13 0 17 0 22 0 26 0 30 0 33 0 35 0 41 0 45 0 50 0 55 0 65

•
0 70 4620

Nota. — Le mesurage des tuyaux de toutes sortes sera fait après la pose, sans tenir compte 
des emboîtements.
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Le cintrage à chaud des tuyaux sera tou­
jours compté dans les travaux, qu’ils soient 
en façon ou en régie, au prix des courbes de 
même diamètre sans manchon.................. Observât. Observât. 4621

Les tubes seront vissés entre eux ou avec les 
pièces de raccords avec le plus grand soin 
et garnis de blanc de céruse, les pas de vis 
auront au moins 2 c/rn de longueur pour les 
tubes jusqu’à 33 et 3 c/m de longueur pour les 
tubes au-dessus............................................. id. id.

•»

Les tubes se désignent par leur diamètre inté­
rieur seul, et les raccords par le diamètre 
intérieur des tubes sur lesquels ils s’adaptent. id. id.

Les tubes sont éprouvé à 10 kilogs.

2° Pose des tuyaux
Pose des tubes compiis ajustage des raccords, 

coupes et taraudages garnis de blanc de cé­
ruse, compris crochets, compté dans œuvre :

Diamètre 5,11 ....................................m. cour. 0 40 4622

8,13 ....................................id. 0 48 4623

» 12,17 .................. .. id. 0 60 4624

» 15,21 .................................... id. 0 65 4625

» 21.27 .................................... id. 0 70 4626

» 27,34 ..................................... id. 0 75 4627

» 33,42 ..................................... id. 0 85 4628

» 40,49 .................................... id. 0 90 4629

» 50,60 .................................... id. 0 95 4630

» 60,70 ............. id. 1 05 4631

» 66,76 ............................ , . id. 1 15 4632

» 72,83 .................................... id. 1 35 4633

» 80,89 . . ............................... id. 1 55 4634

» 90,102 ..................... ■.............. id. 1 60 4635

» 102,114 .................................... id. 2 15 4636
Pour la repose de vieux tuyaux y compris 

remaniement des pièces, on appliquera les 
prix des numéros précédents déposé, augmen­
tés de 15 % , les crochets seront comptés à 
part..........................................,..................... id. 15 % 4637

Dépose de vieux tuyaux de tous diamètres, 
compris démontage des raccords, coudes et 
autres pièces pour réemploi ou dépôt en ma­
gasin compris transport, le tiers des prix des 
numéros de pose de 4622 à 4636.................. id. tiers île pose 4638

•
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Prix des tuyaux en fer tout posés, compris 
ajustage des raccords, coupes et taraudages, 
garnis de blanc de céruse, avec crochets et 
tous autres accessoires, le mesurage étant 
fait.en œuvre :

Diamètre 5,11 ................... ............................................. m. cour1 0 80 4639
)) 8,13 ................... id. 0 93 4640/
» 12,17 ................... id. 1 10 4641
» 15,21 ................... id. 1 30 4642
)) 21,27 ................... ............................................. id. 1 55 4643
» 27,34 ................... id. 2 10 4644
)) 33,42 ................... ............................................. id. 2 90 4645
» 40,49 ....... ............................................. id. 3 10 4646

50,60 ................... id. 4 35 4647
» 60,70 ................... ............................................. id. 5 70 4648
)) 66,76 ................... id. 7 15 4649
)) 72.83 ................... id. 8 50 4650
)) 80,89 ................... id. 9 25 4651
)) 90,102 ................... ............................................. id. 9 55 4652
» 102,114................... ............................................. id. 11 15 4653

Peinture au minium de plomb des tuyaux, la 
peinture étant corsée et bien posée sur toute 
la circonférence du tuyau :

Diamètre 5,11 ....
» 8,13 ....

» 12,17 ....

» 15,21 ....
» 21,27 ....

...........................................

m. linéaire 
id.

id. 
id. 

id.

0 02

0 03

0 05
0 06

0 09

4654
4655

4656

4557

4658

Le minium de fer 
est absolument in­
terdit, son emploi 
entraînerait une 
amende de 100 fr. 
pour l’entrepre­
neur et la récidive 
l’exclusion des 
travaux.

)) 27,34 ............... • • ................................. id. 0 09 4659
)) 33,42 .... id. 0 10 4660
)) 40,49 .... id. 0 13 4661
» 50,60 ... ......................... id. 0 15 4662
)) 60,70 .... ......... id. 0 18 4663
)) 66,76 .... ......................... id. 0 22 4664
)) 72,83 .... ......... id. 0 27 4665
)) 80,89 .... ......................... id. 0 33 4666

», 90,102 .... ......................... id. 0 38 4667
» 102,114 .... ......................... id. 0 44 4668



Intérieur 
Diamètre

Z • 6 8 10 12

Extérieur < £ 9 11 13 15

Epaisseur en millimètres 

Poids au mètre courant.

CZ)
•a 
Q

a
11/2 11/2 11/2 11/3

0.405 0.510 0.610 0.720

fr.c. fr. fr. fr.

Pose en élévation compris crochets. m. cour. 0 40 0 45 0 50 0 50

Pose en tranchée, tranchée à part. . id. 0 28 0 28 0 34 0 34

3° Canalisation en plomb

14 16 18 20 23 25 27 30 33 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110

18 20 23 26 29 31 33 36 39 44 48 55 60 72 82 92 102 114 124

2 2 21/2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7

1.15 1.28 1.83 2.41 2.79 3.00 3.22 3.54 3.86 5.58 6.30 8.93 9.84 14.18 16.33 18.48 20.62 26.80 29.30

4) i-.
O

'•/> O
g
S 
Z

fr. fr. fr. c. fr. fr. fr. c. fr. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.

0

0

55

40

0

0

55

40

0 60

0 40

0 62

0 40

0 65

0 45

0

0

68

50

0 70

0 56

0

0

73

56

0 76

0 58

0 78

0 60

0

0

91

65

0

0

95

76

0 98

0 80

1

0

20

89

1 30

0 98

74

25

2 »

1 40

2

2

50 3

2 50

Dépose de tuyaux avec soin et ran­
gement. . .................................. id. 1/3 du prix de la pose

Repose de vieux tuyaux

en

sCJ

x

=5

id. Même prix que la pose des tuyaux neufs

Clous à crochets fers de 
Suède

Colliers à scellement compris 
trous dans le mur, scellement 
du collier avec brides à vis :

Cuivre brut 

Cuivre poli

Cuivre nickelé 

Colliers bruts à rosaces, cuivre 
tourné et vis sans le scelle­
ment de la patère bois. - . .

Les mêmes polis 

Les mêmes nickelés 

Fourreaux en fer de 0,22, 0,34 
pour protéger tuyaux plomb, 
compris coupe, pose et scel­
lement dans le mur

Briques de bois compris perce­
ment de mur et scellement 
pour la pose des colliers à 
rosace

n ombre 0 02 0 02 0 02 0 02 0 03 0 03 0 04 0 04 0 05 0 05 0 06. 0 06 0 07 0 07 0 08 0 09 0 10 0 12 0 15 0 22 0 25 0 27 0 30

4669

4670

4671

4672

4673

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

0 65

0 80

0 99

1 15

1 32

0 27

0 10

0

1

1

1

0

0

80

20

1

1 20 1

05 10 1 20 1 35 45 60 65 70 75 85 2 2 45 2 95 3 25 3 65 4 25 5 65 25

25 1 30 1 40 1 60 70 80 85 1 90 2 2 10 2 20 2 50 2 75 3 40 3 70 20 4 70 6 20 7 80

20

00

20

37

30

10

1

0

0

40

05

26

43

33

10

1

0

0

40 45 50 1 60 1 80 90 2 2 05 2 10 2 20 2 30 2 40 2 70 2 95 3 60 3 90 4 30 4 90 6 40 8

10 15 18 1 27 1 40 54 57 60 62 65 76 1 84 2 11 2 64 2 91 3 08 3 85 4 40 5 28 6 60

32 37 40 1 49 1 62 81 84 88 90 92 2 03 2 07 2 44 3 19 3 52 3 96 4 40 5 72 7 15

48

48

11

0

0

54

49

14

0

0

62

55

16

1 71

0 60

0 17

1 84

0 63

0 18

2

0

0

03

19

2

0

06

79

0 20

2

0

0

10

96

22

2

0

12

04

24

2

0

14

40

26

2

0

31

48

27

. 2 45 2 71 2 86 3 68 3 96 4 51 6 16 70

2

0

09

28

2

0

14

29

2 28

0 30

2

0

97

32

3 52

0 37

4

0

40

40

5 28

0 45

6

0

27

48

7

0

04

53

4674

4675

4676

4677

4678

4679

4680

4681
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Soudures pour tuyaux plomb, gaz. toutes fournitures comprises

DIAMÈTRE 

in'érieur 

des tuyaux

UJ___

NŒUD
TAMPON»

NAGE

DÉFLAM­

BAGE

DÉSIGNATION

de 

l'unité

N08

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

02

millimètres

9
fr.
0

C.
50

fr. c.

0 40
fr. c. 
0 20

fr. c.

0 15 la pièce 4682

11 0 65 0 55 0 27 0 18 id. 4683

13 0 75 0 65 0 34 0 20 id. 4684

15 0 90 0 75 0 40 0 23 id. 4685

18 0 95 0 85 0 42 0 26 id. 4686

20 1 05 0 90 0 45 0 28 id. 4687

23 1 20 0 95 0 48 0 31 id. 4688

26 1 30 1 10 0 55 0 34 id. 4689

29 1 65 1 35 0 68 0 44 id. 4690

31 1 75 1 55 0 78 0 50 id. 4691

33 1 85 1 65 0 83 0 54 id. 4692

36 2 15 1 75 0 88 0 60 id. • 4693

39 2 25 1 90 0 95 0 63 id. 4694

43 2 50 2 10 1 05 0 71 id. 4695

48 2 90 2 40 1 20 0 81 id. 4696

55 3 20 2 80 1 40 0 92 id. 4697

60 3 70 3 05 1 53 1 » id. 4698

72 4 10 3 45 1 73 1 15 id. 4699

82 4 80 4 » 2 » 1 34 id. 4700

92 5 55 4 60 2 30 1 52 id. 4701

102 6 15 5 10 2 55 1 71 id. 4702

114 7 05 5 80 2 90 1 98 id. 4703

124 7 70 6 40 3 20 2 17 id. 4704

Les soudures sur tuyaux en cuivre seront payées 
soudures à empattement..................................................

au prix des
4705

Les soudures exécutées à la journée subiront une
25 % sur les prix ci-dessus...................................................

réduction de
4706

Les soudures (empattement ou à nœud), faites sur tuyaux de 
différents diamètres seront réglées sur les prix moyens :

Exemple : un empattement de 20 fait sur un tuyau de 60

1 empattement de 20......................... 0 90

1 id. de 60......................... 3 10

Ensemble. . . . 4 »

Sera payé au prix moyen soit. . . 2 » 4707
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4° Canalisation en fonte

Diamètre intérieur des 
tuyaux en fonte pour 
gaz en millimètres .. 50 60 80 100 110 120 135 150 162 175 200 220

4T
1O

N
 DE

 L’
U

N
IT

É

RD
RE

O
N

S 

TI
O

N
S

Epaisseur en millimèt. 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ÉR
O

S D
’O

SE
RV

A
T1

 

RE
SC

RI
P

Poids au mètre courant.

K.

»

K.

15

K.

20

K.

25

K.

27

K.

30

K.

35

K.

40

K.

46

K.

52

K,

60

K.

70 D
ÉS

IG
N

A

N
U

M
1 C2 3-

O È

Pose, compris façon des 
joints d’emboîtements 
en plomb, coulé avec 
mattage sur corde 
goudronnée et mon­
tage, non compris 
tranchées ni perce­
ments :

Le mesurage 
se fera sur 
la canalisa­
tion effec­
tuée, il ne 
sera pas 
tenu comp­
te des re­
coupes.

En élévation.................... 1 45 1 70 2 00 2 40 2 65 3 10 3 75 4 15 4 75 5 20 5 70 6 65 met. cour' 4708

En tranchée..................... 1 25 1 45 1 70 1 95 2 10 2 35 2 55 2 80 3 00 3 30 5 65 4 10 id. 4709

Pièces de raccords avec 
emboîtements et cor­
dons, tels que coudes, 
tés, bouts d’extré­
mités ......................... Plus-valu e de 5 0/0 4710

Coupure sur tuyaux en 
fonte........................ 0 44 0 55 0 66 0 77 0 82 0 88 1 21 1 43 1 54 1 65 1 87 1 98 la pièce 4711

Percements de trous 
dans les tuyaux de 
fonte au burin ou au 
foret sans taraudage :

Diamètre intérr 0,020. . 1 98 id. 4712

id. 0,030. . 2 20 id. 4713

id. 0,040. . 2 75 id. 4714

id. 0,050. . 3 30 id. 4715

id. 0,060. . 4 12 id. 4716

id. 0,080. . 5 50 id. 4717

id. 0,100. . 6 87 id. 4718
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation 

de 

l’unité

PRIX 
de 

Règlement

Nos 

d’ordre

OBSERVATIONS 
et 

PRESCRIPTIONS

5. Travaux divers pour la pose

-

Tranchée en terrain ordinaire de 0,40 à 
0,50 centimètres de profondeur sur 0,50 de 
largeur, y compris remblai pilonné et enlè­
vement des terres en excès...........................

Chaque décimètre de profondeur en plus jusqu’à 
' 1 mètre de profondeur......................................
Tranchée dans le sol pavé compris dépa­

vage, remblai pilonné, enlèvement des terres 
et repavage au mortier..................................

Même travail mais dans le pavage au sable.
Même travail sous macadam compris réfec­

tion du macadam..........................................
Traînées / En pierre tendre, moellons, bri- 
dans les ques, jusqu’à 0,05 de profon-

murs exécu- l deur..........................................
tées avec j En pjerre dure.......................  .

soin, y com- <
pris rebou- j Plus-value pour chaque cen- 

chement au 1 timètre en plus de profondeur 
mortier en pierre tendre ou briques,

de ciment \ En pierre dure...........................
Percement de plafond et plancher pour 

poser les tuyaux compris coupe de gitte au 
besoin.................................................................

Percement de mur en pierre tendre, moel­
lons, briques, pans de bois, cloisons, longueur 
totale pour trous de 0,06 à 0,30 de diamètre. 
Sans réfection du trou...................................

Mêmes percements que ci-dessus, avec rebou- 
chement du trou au mortier de ciment. . . .

Mêmes percements dans pierres dures, sans 
réfection du trou..............................................

Mêmes percements dans pierres dures avec 
rebouchement au mortier de ciment ....

Mêmes percements dans ciment armé, sans 
réfection du trou..............................................

Mêmes percements dans ciment armé avec 
rebouchement au mortier ciment...............

Percemente murs, fourniture et scellement 
de briques de bois, jusqu’à 0,22 de longueur, 
dans pierre tendre ou briques.......................

Mêmes percements et scellements dans pierre 
dure....................................................................

Percements de trous jusqu’à 0,22 de lon­
gueur et scellement de patères bois, carrées 
ou rondes, pour attaches de plaques, colliers, 
etc., dans la pierre tendre ou briques ....

Mêmes percements et scellements dans la pierre 
dure.....................................................................

Percements de trous et scellements de col­
liers cuivre où fer. supports, consoles petits 
modèles, pattes, crochets en fer spatté, bro­
chons, etc., dans pierre tendre ou briques. . 

id. dans pierre dure..........................

m.

la 

ni.

la

linéaire

id.

id.
id.

id.

id.
id.

id.
id.

pièce

linéaire

id.

id.

id.

id.

id.

pièce

id.

id.

id.

id.
id.

0

«

2
1

3

1
2

0
0

0

4

5

6

7

9

10

0

0

0

1

0
0

70

10

25
35

40

»
»

10
25

50

»

»

»

»

»

))

60

50

55

25

20
40

4719

4720 ’

4721
4722

4723

4724
4725

4726
4727

4728

4729

4730

4731

4732

4733

4734

4735

4736

4737

4738

4739
•4740
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Tubes, robinets et accessoires pour canalisation, compris pose

Diamètre en 
millimètres Intérieur.

•o
’c
P 12 1 5 21 27 33 40 50 60 66 72 H 

ce 
apour 

tuyaux fer Extérieur.
O 

X! 1 1 13 1 7 21 27 34 42 49 G0 70 76 83
X o 
'a

c 
O

Diamètre en millimètres 
pour

tuyaux plomb. Intérieur. D
és

ig
nâ

t!

10 1 4 IG 20 27 30 S 5 40 45 50 60 80

N
U

M
 É

H
O

l

Robinets d'arrêt cuivre 
poli pour tubes fer, file­
tés des deux côtés, à tête 

plate, carrée ou manivelle la pièce 1 32 2 20 2 64 3 05 4 20 6 10 11 60 13 20 23 50 37 )) 40 » 45 » 4741

Raccords cuivre poli en 
trois pièces pour tubes 
en fer filetés au pas, fer 
intérieur.................... » 0 60 0 66 0 88 1 20 1 75 O 45 3 70 5 70 8 85 11 80 13 50 15 10 4742

Rodage et graissage de 
robinets....................» 0 17 0 19 0 22 0 24 0 26 0 35 0 44 0 53 '0 61 0 70 0 88 1 10 4743

Robinets darrêt cuivre 
pour plomb, bouts à sou­
der. tête carrée ou à ma­
nivelle ........................ » 1 65 1 85 2 » 2 25 3 » 4 25 7 70 9 68 12 10 13 90 32 50 41 » 4744

Robinets d'arrêt cuivre 
pourplomb,bouts à sou­
der, tète carree ou à ma­
nivelle, un côté à un 
raccord en trois pièces. » 2 09 2 20 2 60 3 08 3 50 5 25 9 68 12 26 15 51 32 95 37 » 49 50 4745

Robinets d'arrêt cuivre 
pour plomb, bouts à sou­
der, tête carree ou à 
manivelle,un côté à deux 
raccords en trois pièces. » 2 86 3 » 3 50 3 75 4 » 6 25 11 80 15 18 19 36 40 » 43 » 58 » 4746

Plus-value sur raccord 
(l’un ou l'autre), en poli 

nickelé .. .....................» 0 44 0 52 0 70 0 99 1 14 1 32 2 37 2 75 3 34 4 07 5 72 7 92 4747
Raccord complet cuivre 

en trois pièces pour 
plomb, bouts à souder, 

cuivre poli................» 0 55 0 60 0 85 1 10 1 70 2 28 3 25 4 29 5 83 6 38 11 79 18 36 4748
Raccord complet cuivre 

en trois pièces pour 
plomb, bouts à. souder, 
cuivre nickelé .......... » 1 10 1 34 1 49 1 54 2 38 2 94 4 07 6 05 7 15 8 03 11 63 22 55 4749

Plaques coudées, bouts à 
souder ........................ » 0 77 1 05 1 23 1 76 2 04 4750

Plaques à T, bouts à sou­
der.............................. » 0 82 1 29 1 40 2 20 3 08 4751

Plus-value pour bouts en 
poli et nickelé..........» 0 33 0 52 0 52 0 66 0 99 0752

Bouclions cuivre mâle ou 
femelle pour syphons, 
avec douille à souder, . » 0 26 0 50 0 79 1 32 1 76 4753

Robinets porte caoutchouc 
bouts à souder, grand 
passage 7 millimètres . » 1 05 1 32 1 76 2 87 3 96 4754
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Tubes, robinets et accessoires pour canalisations fer et plomb, compris pose

Diamètre en ( Intérieur, 
millimètres 1 

pour i „ . .
tuyaux fer ( Extérieur l’u

ni
té

11

8

13

12

17

15

21

21

27

27

34

33

42

40

49

50

60

60

70

66

76

72

83

RD
RE

Diamètre en millimètres 
intérieur 

pour tuyaux plomb iti
on

 de 10 14 16 21 27 30 35 40 45 50 60 80

OtCI 
SO

IT

Diamètre en ( intérieur, 
millimètres )

pour j
tuyaux cuivre ( Extérieur

D
és

ig
na

8

10

10

12

12

14

12

15

16

20

N
üM

É

Tubes cuivre laiton, com­
pris pose, les crochets 
payés en plus au prix 
du N° 4617................... m. linéaire 1 40 1 50 1 65 2 47 3 96 4755

Tubes cuivre rouge, com­
pris pose, les crochets 
payés en plus au prix 
du N» 4617.................. » 1 50 1 60 1 84 2 81 4 62 4756

Manchons cuivre, filetés 
intérieur......................la pièce 0 23 0 27 0 31 0 54 0 70 0 92 4757

Mamelons cuivre, filetés 
extérieur......................» 0 18 0 27 0 31 0 54 0 70 0 92 4758

Réduction cuivre filetée, 
intérieur ou extérieur. . » 0 27 0 31 0 37 0 60 0 73 0 92 4759

Bouchon cuivre, anneau 
fileté intérieur ou exté­

rieur .............................» 0 18 0 23 0 31 0 60 0 77 0 92 4760

Coude en cuivre équerre. » 0 27 0 46 0 54 0 73 1 10 1 47 4761

Tés en cuivrepour jonction » 0 36 0 54 0 69 0 92 1 29 1 65 4762

Plaque coudée filetée mâle 
ou femelle.................. » 0 77 0 98 1 13 1 93 2 38 3 » 4763

Plaque Té filetée mâle ou 
femelle......................... >) 0 92 1 15 1 47 2 21 2 60 3 45 4764

Plaque de plafond filetée 
mâle ou femelle ou plom­
berie filetée d'un côté. . » 0 54 0 64 0 73 1 04 1 38 1 84 4765

Robinets poux- gaz à porte- 
bec fileté par fer ... . » 0 69 0 77 0 86 1 15 2 » 2 65 4766

Coude pour bec intérieur 
ou extérieur............... » 0 31 '1767

Chandelle cuivre, porte- 
bec fondu.................. » 0 36 4768

Robinets pour caoutchouc 
intérieur ou extérieur . » 0 77 0 86 0 95 1 56 2 38 3 » 4769

Robinets pour rampe clef 
à bascule cuivre .... » 1 38 1 47 1 56 2 12 4770

Plaque manchon à robinet 
pour lanterne-applique . » 1 15 1 38 1 56 2 47 4771

Porte-bec avec grille es­
tampée forte.............. » 0 64 4772

Prise de caoutchouc (téton) )) 0 27 0 46 0 46 0 73 1 15 4773
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t Intérieur 
Diamètre en millimètres \ Désignation 5 B 12 15 21 27

Nos
pour tuyaux fer . . . . / .Extérieur . de 11 13 17 21 27 34

<T ordre
Diamètre en millimètres pour tuyaux plomb. . . .

l’unité 10 14 IG 21 27 30

Mouvements à genouillère 
droit ou équerre ou parallèles 
filetés intérieur ou extérieur .

Plaque à mouvement genouil­
lère sans robinet, filetés inté­
rieur ou extérieur . ..........

Même plaque mais avec robinet.

, Genouillère forte cuivre poli 
simple.

id. double.

id. triple.

Plus-value pour adjonction 
d'un robinet porte-caoutchouc 
à l’une quelconque des ge­
nouillères ...........................

Rosace bois verni tournée à 
moulure..............................

Patères bois rondes ou car­
rées, compris scellement clous 
et plâtre et encastrées dans le 
mur....................................

Noix à rotule rodée et ressort 
pour suspension mobile des 

appareils..............................

Chappe ou mouffle avec œillet 
et boulon, raccord 3 pièces . .

Culot de lanterne en cuivre. .

Robinet de lanterne clef en 
fer à bascule et écrou à aile à 
la clef.................... '.....

Chandelle cuivre en tube 20 
centimètres.........................

la pièce

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

fr. c.

1 30

1 50

2 »

3 50

5 75

7 40

»

»

»

2 50

1 60

»

»

0 65

fr. c.

1 40

1 75

2 35

3 50

5 75

7 40

»

»

»

3 05

2 »

»

»

))

fr. c.

1 45

2 20

2 45

3 50

5 75

7 40

1 50

»

»

3 85

2 40

»

» 

))

fr. c.

2 35

2 65

3 15

4 60

7 40

9 25

»

0 50

0 50

6 »

3 40

2 65

2 10

»

fr. c.

3 40

»

))

»

»

0

»

))

))

11 »

4 90

3 45

2 65

»

fr. c.

»

))

))

))

))

))

».

))

)>

))

»

3 80

4 20

»

4774

4775

4776

4777

4778

4779

4780

4781

4782

4783

4784

4785

4786

4787
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Réglement

Nos

d’ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Lanternes

Consoles en fonte ornée 
peintes avec tubes fer 2 l, pour 
lanternes, raccord, culot, etc.. 
compris pose.

moyen modèle.

grand modèle .

la pièce

id.

15 »

20 »

4788

4789

Lanterne de ville vitrée 
ronde en cuivre rouge et 
galerie cuivre fondu et peinte, 
raccords, robinet, etc., com­
pris pose.

moyen modèle.

grand modèle .

id.

id.

49 50

58 50

4790

4791

Même lanterne avec détail ci- 
dessus, mais à six pans. . .

moyen modèle, 

grand modèle .

id.

id.

64 50

73 50

4792

4793

Lanterne d’applique 3 faces 
vitrées, en cuivre rouge, 
peinte, compris pose, rac­
cords, robinet, crochets, etc.

moyen modèle.

grand modèle .

id.

id.

12 »

15 »

4794

4795

Lanterne d’applique 5 faces 
vitrées, en cuivre rouge, 
peinte, compris pose rac­
cords, robinet, crochets, etc.

moyen modèle.

grand modèle .

id.

id.

18 »

23 50

4796

4797

Si les appareils ci-dessous sont seulement 
fournis à pied-d'œuvre, les prix subiront une 
réduction de 15 %. 15 % 4798

Appareils et divers

Lampe à gaz de bureau 
cannelé sans bec...............

portative corps
id. 6 » 4799

Lampe à tringle fer et fonte noix en cuivre 
sans bec ni abat-jour................. .................. id. 8 » 4800

Lampe à tringle riche en cuivre nickelé, 
avec abat-jour vert céladon 15 c/m sans bec . id. 24 » 4801

Chandeliers droits portatifs, en cuivre 
bronzé, tube rayé, sans bec........................ id. 12 50 4802

Trotteuse droite en fonte et 
pour atelier.....................

balustre cuivre
id. 4 » 4803

Col de cygne cintré 10 m/m en cuivre poli 
avec réduction et robinet sans bec............... id. 2 40 4804

Tige télescope à pipe en cuivre poli sans 
contrepoids................................................... id. 10 » 4805
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

PRIX
de

Règlement

N°s

d'ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Tige télescope à pipe en cuivre bronzé sans 
contre-poids................................................... la pièce 9 20 4806

j Tige télescope à pipe en verni or sans contre­
poids........................................................, . . id. 10 » 4807

Tige télescope à deux contre-poids 1 kilos, 
tube uni de 0,75 de longueur, bronzé .... id. 13 » 4808

id. 2 id. 1 kil. verni or.................... id. 14 50 4809

• id. 3 id. bronzé.................. id. 18 » 4810

id. 3 id. verni or................... id. 20 » 4811

Tige télescope à contre-poids central 3 kilos 
tube uni 0,75 de longueur bronzé............... id. 13 » 4812

Tige télescope à contre poids central 3 kilos, 
tube uni 0,75 de longueur verni or............. id. 14 50 4813

Plus-value sur les tiges précédentes pour 
chaque 10 centimètres en plus de longueur . id. 0 80 4814

Lampe d’école ou d’atelier à grand abat-jour 
tôle, peinture blanc émail du type des classes 
des écoles supérieures, compris fumivore 
cuivre 8 c/m et la pose, mais sans bec .... id. 10 » 4815

Plus-value sur la lampe précédente lorsque 
l’abat-jour sera à visière pour les tableaux. . id. 2 » 4816

•

Lyre tube uni à rinseaux, sans réflecteur pour 
pour globe Manchester ou boule avec fumi­
vore porcelaine sans le bec, ni porte griffe, 
ni globe........................................................... id. 5 » 4817

Lyre tube uni à rinseaux pour réflecteur 
opale avec cercle sans le bec ni réflecteur 
mais avec fumivore porcelaine :

Cercle de 30 centimètres........................id. 8 » 4818

» 35 » . . . ................id. 9 » 4819

Plus value sur les lyres pour verni or. . . . id. 0 75 4820

Chandelles cuivre pour montures intérieures 
de bougies...................................................... id. 0 40 4821
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de 

l’unité

Prix

opale . ... 
f CS

. 
si

m
ili [ 

cé
la

do
n (

 S 
__

__
__

__
 « 3 

cé
la

do
n § | 

__
__

__
__

__
~ 

1

Nos

d’ordre

O
bs

er
va

tio
ns

 1 
et

 
pr

es
cr

ip
tio

ns

j Longueur 0,06.................

i id. 0,08.................

Bougies 1 .................

porcelaine i 
1 id. 0,14................

id. 0.16................

Fumivores cuivre de 8 c/m....................

[ N* 1........................
Fumivores \ 9

porcelaine à feston '
avec garniture ) N' 3 

cuivre /
! N° 4........................

/ N’ 1........................

Fumivores \ N’ 2........................
porcelaine calotte J

avec j N° 3..................... ...
garniture cuivre /

N* 4.........................

Fumivore en mica........................................

FumiVore verni pour mettre sur les 
verres ................................................................

0,27........................

1 0,30,.........................
Réflecteurs '
opale coniques < 0 35............................

blancs 1
1 0,40.........................

0,45........................

, 0,27 .........................

1 0,30........................
Réflecteurs l

demi-sphériques / 0,35 . . .
(dôme) blancs 1

/ 0,40........................

\ 0,45.........................

Réflecteur Galia ou similaire en verre 
blanc........................ .................................

la pièce 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

0 24

0 28

0 32

0 40

0 48

0 56

»
porcelaine

0 75

0 70

0 65

0 60

0 65

0 60

0 52

0 48

»

))

0 95

1 20

2 20

4 10

6 60

1 10

1 40

2 20

4 10

6 60

»

')

))

))

»

»

»

»

))

»

»

))

))

))

»

))

0 55

0 75

1 20

1 55

2 50

4 40

7 20

1 30

1 75

2 45

4 40

7 20

»

0 80

0 96

1 12

1 »

1 60

1 75

0 60

l 60

1 40

1 28

1 16

1 16

1 08

1 04

0 96

»

»

3 50

4 40

6 »

7 70

10 75

3 30

4 40

6 35

6 50

9 80

1 80

4822

4823

4824

4825

4826

4827

4828

4829

4830

4831

4832

4833

4834

4835

4836

4837

4838

4839

4840

4841

4842

4843

4844

4845

4846

4847

4848

4849
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de

LUNITÉ

PRIX
de

Règlement

N®

<r ordre

OBSERVATIONS

et

PRESCRIPTIONS

Abat-jour carte, garniture cuivre au mica. . la pièce 0 75 4850
Abat-jour carte, sans garniture..................... id. 0 30 4851
Abat-jour métallique...................................... id. 1 80 4852
Allumeurs « Konus »........................................
Support carcasse d’abat-jour avec bague de

la douz. 6 » 4853

cuivre.................................................................. la pièce 0 90 4854
Verre cristal ordinaire.................................... id. 0 30 4855

> Verre trempé léna............................................. id. 0 40 4856
Verre bleu ou dépoli........................................ id. 0 40 4857
Verre rouge rubis teinté................................. id. 0 45 4858
Verre mica 1 pièce 20 c/m...................... id. 0 65 4859

i Verre mica 2 pièces 22 c/m...............................
Verre clair ou dépoli de toutes formes pour

id. 0 50 4860

lampes Galia ou similaire ... ;.................. id. 0 45 4861
Cache-vue ( pour bec à gaz ordinaire. id. 0 45 4H62

conique dépoli ( pour bec Auer............... id. 0 65 4863
Tubes caoutchouc de 8 m/m........................... m. linéaire 0 95 4864
Tubes caoutchouc de 10 m/m........................ id. 1 05 4865
Tubes caoutchouc de 12 m/m........................  . id. 1 25 4866
Tubes caoutchouc de 15 m/m........................... id. 1 50 4867
Globes Manchester dépoli au clair 0,16 . . . la pièce 0 60 4868
Globes Manchester dépoli au clair 0,18. . . . id. 0 75 4869
Globes Manchester gravé 0,16. . . . id. 1 20 4870
Globes Manchester gravé 0,18. . . . id. 1 40 4871
Globes Manchester gravé 0.20. . . . id. 1 80 4872
Boule dépolie 0.17 ............ id. 0 85 4873
Boule dépolie 0,20........................................... id. 1 25 4874
Boule gravée 0,17........................................... id. 1 50 4875
Boule gravée 0,20 . '.....................................
Réfection d’un calfat de tige télescope com-

id. 1 80 4876

pris fourniture nécessaire............................. id. 1 10 4877
Griffe complète pour globe e i boule.............. id. 0 60 1878

| Bec renversé.................................... ... id. 4 50 4879
, Manchons tissés pour bec renversé.............. id. 0 50 4880
Bec papillon ou Manchester fer.................. id. 0 04 4881
Bec papillon ou Manchester stéatite. . . .
Bec papillon ou Manchester stéatite à régu-

id. 0 10 4882

lateur cuivre......................................................
Robinet cuivre à balancier compris double 

chaînette de tirage de 0,30 de Ion gueur avec

id. 0 15 4883

anneau pour bec Galia ou similaire.............. id. 2 » 4884
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Désignation PRIX N «s OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de de et

l’unité Règlement d’ordre
PRESCRIPTIONS

Manchons « Couronne ou analogues » N° 1. le cent 50 » 4885
id. id. id. N° 2. id. 55 » 4886
id. id. id. N° 3. id. 60 » 4887

Manchons soie « Lucet ou analogues » N° 1. id. 60 » 4888
id. id. id. N° 2. id. 65 » 4889
id. id. id. N° 3. id. 70 » 4890

Moins-value sur les six prix ci-dessus pour
fourniture par mille........................................ le mille 10 % 4891

PRIX PRIX
en mis

loeation en place

Compteurs à gaz de 3 becs.......................... 6 » 36 » 4892
Compteurs à gaz de 5 becs........................... 7 »■ 45 » 4893
Compteurs à gaz de 10 becs.......................... 10 » 57 » 4894
Compteurs à gaz de 20 becs.......................... 15 » 73 » 4895
Compteurs à gaz de 30 becs.......................... 18 » 96 » 4896
Compteurs à gaz de 50 becs.......................... 21 » 135 » 4897
Compteurs à gaz de 60 becs.......................... 25 » 180 » 4898
Compteurs à gaz de 80 becs.......................... 35 » 234 » 4899
Compteurs à gaz de 100 becs....................... 45 » 290 » 4900
Compteurs à gaz de 150 becs....................... 52 » 435 » 4901
Robinets d’arrêt pour compteurs à gaz de en cuivre en métal

3 becs .................................................................... 1 50 3 10 4902
Robinets d’arrêt pour compteurs à gaz de

5 becs..................................................................... 2 » 4 15 4903
Robinets d’arret pour compteurs à gaz de

10 becs..................................................... ... 3 25 5 60 4904

Robinets d'arrêt pour compteurs à gaz de
20 becs ................................................................. 5 » 9 40 4905

Robinets d’arrêt pour compteurs à gaz de K,

30 becs ................................................................. 7 » 12 50 4906

Robinets d’arrêt pour compteurs à gaz de
50 becs.................................................................... 8 75 15 50 4907

Robinets d’arrêt pour compteurs à gaz de
60 becs ................................................................ 10 » 17 50 4908

Robinets d’arrêt pour compteurs à gaz de
80 becs ................................................................ 14 » 21 60 4909

Robinets d’arrêt pour compteurs à gaz de
100 becs................................................................ 15 » 21 60 4910

Robinets d’arrêts pour compteurs à gaz de
150 becs.................................................................. 18 » 30 » 4911
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Peinture

Journées

Peintre................................................................. l’heure 0 75 4912

Vitrier................................................................. id. 0 75 4913

Aide-peintre ou vitrier........................................ id. 0 40 4914

Doreur et décorateur............................................ id. 0 85 4915

Miroitier.............................................................. id. 1 » 4916

Les heures de nuit, du dimanche et jours fé-
ries à partir de deux heures du soir.............. id. double 4917

Les heures du dimanches et jours fériés dans la
matinée jusque une heure............................. id. 1 h. 1/2 4918

FOURNITURES

(compris outillage pour l’emploi)

Acide chlorhydrique 20/22................................ le litre 0 24 4919

Alcool à brûler................................................... id. 0 75 4920

Alun..................................................................... le kilo 0 40 4921

Blanc de zinc en poudre................................. id. 1 05 4922

id. broyé à l’huile.................................... id. 1 25 4923

id. de céruse lre qualité en poudre . . . id. 0 80 4924

id. id. broyé à l’huile . . . id. 1 » 4925

Blanc du pays, en boule..................................... id. 0 15 4926

Bleu de Prusse, 1'" qualité, en poudre . . . id. 12 » 4927

Id. id. broyé à l’huile. id. 13 » 4928

Id. 2' qualité, en poudre . . . id. 11 » 4929

Id. id. broyé à l’huile. id. 12 » 4930

Id. d’Outremer, en poudre . . id. 2 50 4931

Id. id. broyé à l’huile. id. 3 » 4932

Bronze en poudre : vert, jaune, blanc, cra-
moisi, numéros 300 à 500................................. id. 26 » 4933
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Brun Van Dyck, l1’*' qualité, en poudre . . . le kilo 2 » 4934

id. id. broyé à l’huile . id. 2 50 4935

Calicot blanc ou écru de 0,84 à 1 m. de larg” le mètre 0 40 4936

Cire jaune à frotter, en briques......................... le kilo 6 » 4037

Id. liquide, jaune............................................ le litre 6 50 4938

Id. blanche vierge............................................ le kilo 7 50 4939

Id. blanche vierge liquide............................. le litre 5 » 4940

Colle de pâte....................................................... le kilo 0 12 4941

Id. de peau double (en feuille)...................... id. 2 20 4942

Couleur détrempée à l’huile............................. id. 1 30 4943

Décapant .......................................................... le litre 3 » 4944

Enduit céruse............................................... id. 1 15 4945

Encaustique à l’essence pour plancher . . . le kilo 3 50 4946

Id. à la cire jaune pour meubles. . id. 3 50 4947

Essence de térébenthine................................. le litre 1 50 4948

Id. à brûler............................................... id. 1 » 4949

Goudron de gaz ordinaire................................ le kilo 0 20 4950

Id. rectifié................................ ... id. 0 30 4951

Éponge moyenne............................................... la pièce 2 50 4952

Gazoline essence............................................... le litre 1 )) 4953

Huile de lin épurée........................................ le kilo 1 25 4954

Jaune de chrome n° 1 en gros pains . . . id. 3 50 4955

Id. broyé à l’huile.............. id. 4 50 4956

Laque broyée à l’huile...................... ... id. 32 » 4957

Id. surfine................................................... id. 27 » 4958

Id. surfine broyée à l’huile...................... id. 27 » 4959

Litharge en poudre. . . >............................. id. 1 25 4960

Mastic ordinaire à l’huile, 1" qualité .... id. 0 30 4961

Id. à l’huile, au blanc de céruse............... id. 0 90 4962

Id. à l’huile, au minium.......................... id. 1 » 4963

Minium de plomb, 1” qualité, en poudre. . . id. 1 » 4964

Id. id. préparé pour l’emploi. id. 1 30 4965



— 509 —

Désignation PRIX
«

N°s OBSERVATIONS

DÉSIGNATION DES OUVRAGES de

l’unité

de

Règlement d’Ordre
et

PRESCRIPTIONS

Mixtion à dorer............................................... le litre 6 » 4966

Noir de fumée ordinaire................................ le kilog. 1 50 4967

Id. fin........................................ id. 2 25 4968

Noir d’ivoire en poudre................................. id. 3 » 4969

Id. broyé à l’huile......................... . id. 3 50 4970

Ocre de Rhue en poudre................................. id. 0 40 4971

Id. broyé à l’huile jaune, brune
et rouge.............................................................. id. 1 » 4972

Ocre grise......................................................... id. 0 30 4973

Id. en poudre de la Société d’Auxerre,

jaune JFL................................id. 0 35 4974

Id. Id. Id. jaune J FL S id. 0 50 4975

Id. Id. brune......................... id. 0 40 4976

Potasse d’Amérique........................................ id. 1 20 4977

Papier de verre................................................... la feuille 0 05 4978

— métallique doublé d’étain de 0"50 de 
large (8 feuilles au kilog).................................le mètre 0 75 4979

Pierre ponce, en poudre................................. le kilog. 0 85 4980

Id. en pierre ................................. id. 1 10 4981

Id. en briques................................. id. 0 85 4982

Rouge de Prusse N“ 1 broyé lavé............... id. 0 50 4983

Id. N° 1 lavé surfin broyé . . id. 0 60 4984

Siccatif brillant à l’esprit de vin...................... le litre 2 » 4985

Id. à l’essence térébenthine. . . id. 2 25 4986

Silicate de potasse de la Compagnie de la 
Vieille Montagne pour peinture au silicate 

pierreux..........................................................le kilog. 0 75 4987

Terre à décors surfine pour décors à l’huile. id. 3 25 4988

Id. Id. en poudre. id. 1 75 4989

Id. broyé à l’eau. id. 2 75 4990

Vermillon de France F. F................................ id. 6 50 4991

Id. de Chine........................................ id. 18 50 4992

Vert métis en poudre extra fin...................... id. 4 75 4993

Id. broyé à l’huile............................. id. 4 75 4994
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Vert métis à chaux........................................ le kilo 0 80 4995
Id. milori broyé à l’huile.................. id. 8 » 4996
Id. anglais N’ 1 en poudre.................. id. 1 65 4997
Id. Id. N° 1 broyé......................... id. 2 » 4998
Id. Id. N° 2 en poudre.................. id. 1 25 4999
Id. Id. N° 2 broyé......................... id. 1 55 5000
Id. Id. N° 3 en poudre............... id. 1 » 5001
Id. Id. N’ 3 broyé......................... id. 1 30 5002

Vernis ordinaire 1" qualité............................. le litre 3 » 5003
Id. copal N° 1 pour intérieurs .
Id. gras N’ 1 pour extérieurs

id. 4 » 5004

et planchers.................. •...................................
Vernis supérieurs des meilleures marques 

françaises et anglaises à polir :

id. 4 » 5005

Vernis gomme laque........................................ id. 3 75 5006
Id. minéral...................................................id. 1 » 5007

Vitriol............................................................. id. 0 60 5008
Siccatif (en poudre)............................................ le paquet 0 55 5009
Zinox broyé à l’huile........................................
Les vernis supérieurs ne seront employés que 

sur ordre spécial écrit.................................

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Les travaux préparatoires seront faits sur ordre 
écrit, constatés et acceptés avant de procéder 
à la peinture...................................................

Brûlage à l’essence ou au réchaud de vieilles 
peintures cloquées et faïencées ou vieilles 
détrempes vernies avec lessivage nécessaire 
et dégagement de moulures au petit fer :

id.

Observât.

id.

1 25 5010

5011

5012

1’ Sur châssis, persiennes et boiseries .... m. superf1 2 » 5013
2 Sur parties moulurées ou ornementées . . .
Époussetage et léger grattage de murs, 

plafonds et boiseries lorsque ce travail est

id. 2 75 5014

fait isolément...................................................
1 compris lavage de travaux à la 
1 colle sur murs, plafonds, boi- 
l sériés pour travaux d’ensem-

id. 0 04 5015

Grattage ( .........................................
1 Avec arrachage d’anciens pa- 
f piers compris lavage sur 
\ murs, plafonds ou boiseries.

id.

id.

0 30

0 50

5016

5017
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Plus-value pour grattage avec arrachage 
d’anciens papiers vernis............................ 0 20 5018

à vif et lessivage d’anciennes 
détrempes vernies sur boise­
ries, plâtres ou pierres avec 
dégorgement des moulures 

i au petit fer. ......................... id. 3 50 5019

Grattage léger grattage à sec de rouille à 
la brosse métallique y com- 

' pris époussetage soigné . . . id. 0 20 5020

à vif de fer oxydé, à la brosse 
métallique et paille de fer y 
compris époussetage soigné. id. 0 80 5021

à l’eau simple à la brosse. . . id. 0 05 5022

à l’eau de savon ou à l’argile ou 
avec cristaux de soude pour 
repeindre y compris rinçage. id. 0 09 5023

Lavage

à l’eau de savon ou cristaux 
pour peinture à conserver 
compris rinçage et essuyage 
à la peau.......... ... id. 0 14 5024

i

soigné, de peintures ornées de 
dorures à l’huile ou de déco­
rations artistiques, y compris 
essuyage à la peau ..... id. 0 20 5025

d’anciens badigeons à la colle 
sur mur, plafonds, boiseries. id. 0 10 5026

sec au papier de verre sur murs, 
plafonds ou boiseries .... id. 0 05 5027

Ponçage

à l’eau à la pierre ponce sur 
fonds unis à l’huile..........

à l’eau à la pierre ponce pour 
travaux soignés ou enduits .

id.

id.

0 25

0 40

5028

5029

1 Les ponçages ne seront exécutés 
q'ue sur ordre écrit.......... Observât. )) 5030

pour travaux ordinaires à la 
colle où à l’huile.............. m. superfic1 0 05 5031

au mastic, à l’huile sur anciennes 
peintures ............. .............. id. 0 05 5032

sur boiseries........................... id. 0 10 5033

Mas- sur planchers neufs................. id. 0 15 5034

ticages au mortier composé de blanc, 
plâtre, colle et bourre pour 
murs et plafonds............. id. 0 05 5035

à la céruse ou au blanc de zinc, 
fait avec révision sur impres­
sion ou anciens fonds pour 
peinture soignée en plusieurs 
couches............................... id. 0 18 5036
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Ratissage ou demi-enduit à la 
céruse ou blane de zinc sur 
murs ou boiseries............... m.superf1 0 45 5<‘37

Enduit soigné à la céruse ou 
blanc de zinc sur plafonds et 
murs........... ......................... id. 0 80 5038

Enduits Enduit soigné à la céruse ou 
blanc de zinc sur menuise­
ries ou parties moulurées, les 
moulures non enduites. . . . id. 0 90 5039

Enduit soigné à la céruse ou 
blanc de zinc sur menuise­
ries moulurées, les moulures 
enduites.................. id. 1 50 5040

TRAVAUX A LA CHAUX

Badigeonnage à la chaux et 1 couche . 
à l’alun compris teinte d’ocre j 
au choix de l'administration. ( 2 couches .

id.

id.

0 08

0 12

5041

5042

sur briques non encore badi­
geonnées (cette plus-value ne 
s’applique qu’à la première 
couche . . ......................... id. 0 03 5043

•

Plus- 
values

pour* badigeon sur bossage, 
cordons, corniches, consoles, 
modillons et autres travaux 
décoratifs formant relief, 
compris aussi le badigeon à 
plusieurs tons surces bossages id. 0 04 5044

TRAVAUX A LA COLLE

Encollage

' préalable avant badigeon sur 
plâtres, pierre de Paris, bois 

, de charpente et vieux pla- 
i fonds tachés.........................

1 de murs pour collage de papiers.

id.

id.

0 08

0 06

5045

5046

double à la colle forte ou à la 
dextrine pour collage de Lin- 
crusta ou papier cuir .... id. 0 10 5047

Badigeon intérieur, à une couche colle, ton 
ordinaire pour murs ei plafonds...............id. 0 08 5048

Badigeon intérieur à la colle avec ou sans 
teinte d’ocre au choix de l’administration à 
une couche de chaux vive et à une couche de 

colle au blanc.................................................id. 0 12 5049
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Plus-value sur les ouvrages à la colle :
1° pour granits ordinaires, les gonds comptés à 

part, par jetée............................................... m. super1 0 05 5050

2° Pour granits cliiquetés ou cailloutés les fonds 
comptés à part, par ton................................ id. 0 10 5051

3° Pour imitation de, avec filets de joints. . 
marbres de toutes '
couleurs, les fonds J soigné avec comparti- 
comptés à part. . . ments non moulurés

id. 0 40 5052

id. 0 60. 5053

1 jusqu’à 0,02 de largeur. . . m. linéaire 0 04 5054
Galons ou (]e o,03 à 0.05 de largeur id. 0 06 5055
filets de <

toutes couleurs 1 ® ® ’d. id. 0 08 5056

1 de 0,11 à 0,15 id. id. 0 10 5057

Au delà de 0,15 le galon sera payé au méfie 
superficiel......................................................

TRAVAUX DE GOUDRON

i pour une couche . . .

Observât.

m superf 0 20

5058

5059

s /

Goudron minéral 1
t chaque couche en plus . id. 0 12 5060

Goudron végétal de Pour une couche ' ’ ’ id. 0 26 5061
( chaque couche en plus id. 0 20 5062

Plus-value pour goudronnage à l’échelle par 
couche, au-delà de 3 mètres d’élévation. . . id. 0 06 5063

TRAVAUX AU SILICATE

Silicate en une couche en ton pierre............... id. 0 20 5064

Chaque couche supplémentaire......................... id. 0 15 5065

■ Plus-value sur les deux prix ci-dessus pour 
| le badigeon fait sur les bossages, cordons, 

corniches, consoles, modillons et autres 
ouvrages décoratifs formant relief, ornements, 
compr is aussi le badigeon à plusieurs tons sur 

ces reliefs.....................................................id. 0 05 5066

TRAVAUX A L’HUILE

Chaque couche de peinture à l’huile devra être 
reconnue et constatée avant de procéder à la 
pose de la couche suivante, chaque couche 
sera toujours d’un ton différent de la précé­
dente. l’emploi des vieux fonds pour l’im­
pression est absolument interdit.................. Observai 5067
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Huile, siccative ou cuite à la litharge, em-
ployée sur ordre de service. Chaque couche . m. carré 0 25 5068

Peinture à l’huile de toutes couleurs, à la
eéruse, blanc de zinc où zinox. pour travaux 
neufs et d’entretien, compris impression des 
nœuds à la gomme laque dans les menuiseries
neuves et rebouchage à l’huile dans les travaux 
d’entretien, à une couche tons ordinaires ou 

। couche d’huile seule........................................ id. 0 24 5069

Chaque couche supplémentaire......................... id. 0 18 5070

Plus-value pour peintures sur briques neuves,
pierres de Paris et bois non rabotés, n’ayant 
jamais été peints, cette plus-value ne sera
pas accordée pour les enduits.......................... id. 0 10 5071

Plus-value sur les prix ci-dessus pour emploi Cette plus - value

sur ordre écrit, de couleurs fines, par couche. id. 0 07 5 72 ne sera jamais al­
louée pour des 
tons vert, bronze,

Plus-value pour tons mats ou fins pour appar- brun, bleu ordi­
naire, olive ou 
tout autre ton ana-tements, par couche ........................................ : id. 0 05 5073
logue.

Plus-value pour peintures à 2 tons .... id. 0 05 5074 On entend par 2 
ou 3 tons, un tra-
vail d’ensemble et

id. id. à 3 tons .... id. 0 10 5075 non une partie sé­
parée, telle que 
plinthe, cymaise, 
tablette ou passe-id. pour granits jaspés à 2 jets . . id. 0 10 5076
main.

id. id. à 3 je s . . id. 0 15 5077

id. pour granits porphyrés à 2 tons. id. 0 20 5078

id. id. à 3 tons. id. 0 30 5079

id. pour chagrinage de peinture (la
id. 5080dernière couche seulement) sur ordre écrit. . 0 10

Peinture au minium I à une couche.............. id. 0 26 5081
sur fer, tôle, fonte, j
etc.............................. [ chaque couche en plus id. 0 10 50^2

Dépolissage de vitrage au tampon ..... id. 0 60 5083

IMITATIONS

Imitations 1 de pierres avec frottis et filets. m. superf1 0 40 5084
de

pierres et ) de briques avec filets d’appa- 
briques ' reils sur murs, enduits, etc. id. 0 70 5085

Imitations l ordinaires avec filets dè joints, 
de bois, bronze '

id. 0 70 5086

et marbre 1 artistiques et à compartiments' 
compr. ponçage’ et bronzés à la poudre . . . id. 1 » 5087

Filets à ( iUS(Iu’à °-02 de largeui’- • • ■ id. 0 04 5088
l’huile, galons ) de 0.03 à 0.05 Id..............

id. 0 08 5089de toutes )
couleurs 1 de 0.06à0.15Id.............. id. 0 10 5090
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Plus-value sur les prix ci-dessus pour filets 
bronzés à la poudre..................................... m. linéaire 50 % 5091

Au-delà de 0.15 le galon sera payé au mètre 
superficiel................................................... observât. )) 5091 bis

Passe-main en couleur.................................. la pièce 0 10 5092

Serrure
en couleur.................................

bronzée . .................................

id.

id.

0 08

0 15

5093

5094

Rechampis­
sages

Tuyaux de gaz ou caissons 
d’électricité, rechampis à 
l’huile sur papiers peints ou 
fond à la colle, une couche.

Chaque couche supplémen­
taire....................................

m. linéaire

id.

0 10

0 08

5095

5096

Les prix ci-dessus ne sont applicables qu'aux 
tuyaux rechampis sur papiers peints et fond 
à la colle ne devant pas être refaits, les 
tuyaux isolés ou sur parties à repeindre 
seront réglés au mètre superficiel........... Observât. )) 5097

Lettres ou chiffres peints à l’huile en tous 
genres, forme anglaises, romaines ordi­
naires: jusque 0.05 de hauteur................ la pièce 0 05 5098

Chaque centimètre en plus jusque 0.40 c/m de 
hauteur.......................................................... le centfm. 0 008 5099

Au-dessus de 0.40 e/m de hauteur...................... id. 0 007 5100

0 œ0)

Plus-value pour letires ou chiffres 
ombrés spaltés, deux couches, un 
tiers en plus des prix ci-dessus. . . Observât. 1/3 5101

lif
fr

 
ui

le
.

. De toutes couleurs en relief.............. le centimèt. 
de hauteur 0 02 5102

7~ C/T
£ Dorés jusqu’à 0m15 de haut' .... id. 0 05 5103

Le
ttr

es
 o 

pe
in

ts à 
to

us
 ge

n I à 0”16 à 0"30 Id................
' l'or fin [ o»3l à 0"50 Id................

Plus-value pour dorés etombrés (la 
mesure prise sur l’or) un quart en 

\ plus des prix ci-dessus..................

id.
id.

Observât.

0 06
0 08

1/4

5104
5105

5106

PEINTURE
DE BORNES-POSTALES

Peinture de bornes-postales neuves ou vieil­
les, à l’huile 2 couches compris lavage et 
grattage s’il y a lieu, imitation de bronze à la 
poudre de cuivre et une couche de vernis 
extérieur....................................................... la borne 14 00 5107

1 Inscription sur tableaux de bornes-postales 
compris lavage, grattage et 2 couches de 
fond, quel que soit le nombre de lettres. . . par tableau 7 00 5108
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TRAVAUX A LA CIRE

Lustrage d’entretien de murs et boiseries 
cirées .............................................................. m.superf1 0 12 5109

Mise en cire sur bois et marbre à l’huile, 
compris lustrage ou chagrinée pour matage. id. 0 45 5110

TRAVAUX AU VERNIS

Peinture au vernis avec couleurs spéciale­
ment broyées........................ une couche- . id. 0 40 5111

Chaque ton en plus du premier......................... id. 0 05 5112

Vernissage intérieur par couche . ...... id. 0 40 5113

id. extérieur, plancher et table, par
couche. id. 0 45 5114

id. au vernis gras pâle pour décora­
tions claires, intérieur et extérieur (sur ordre). id. 0 55 5115

Moins-value sur les trois prix ci-dessus pour 
chaque couche supplémentaire.................. id. 0 05 5116

Peinture au noir préparée à l’alcool pour 
tableaux, tables, etc.................................... id. 0 45 5117

Ardoisage de tableaux, garanti pour une 
durée de trois ans (sur ordre). . ... ........... id. • 2 50 5118

Il est spécifié que ce 
travail, considéré

PEINTURE ÉMAIL

Vernis hydrofuge (contre humidité), chaque 
couche. . . .'............................................... id. 0 60 5119

comme spécial, ne 
fait pas partie de 
l’entreprise d’en­
tretien et doit 
faire 1 obj et de 
marché spécial.

Vernis émail de toutes couleurs pour tra­
vaux ordinaires :

en première couche .... id. 0 40 5120

en deuxième couche .... id. 0 35 5121

Peinture émail laquée genre Ripolin :
en première couche .... id. 0 80 5122

en deuxième couche .... id. 0 75 5123

Peinture spéciale résistant à 250” de chaleur 
pour machines et radiateurs :

a en première couche ..... id. 0 90 5124

en deuxième couche...............id. 0 80 5125

Plus-value sur les peintures émail ci-dessus 
pour chaque ton en plus que le premi r et 
par couche...................................................... id. 0 10 5126
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DORURE

1 mate à 1 eau sur parties unies , . rn.superf1 52 » 5127

id. id. sculptées. id. 6'0 » 5128

brunie à l’eau id. unies . . id. 60 » 5129

Dorure. id. id. sculptées. id. 76 » 5130
or fin, or
jaune au à l’huile id. unies . . id. 36 » 5131
titre de 925 J

pesant > id. id. sculptées. id. 42 » 5132
12 gram. |
les 1000 j id. sur filets jusqu’à 0.012. . in. linéaire 0 40- 5133

feuilles de 1
0,085 0,085 ! Plus-value par mill. en plus de

0.012........................................... id. 0 03 5134

Plus-value pour dorure brunie
| après peinture achevée .... rn.superf1 15 » 5135

| Plus-value pr dorure extérieure id. 15 » 5136

/ sur parties unies......................... id. 15 » 5137

au cuivre sur parties sculPtees..................... id. 18 » 5138

couche'de filels jusqu à 0,012...................... m. linéaire 0 -20 5139

soiênée 1 filets de 0,013 à 0,025 .................. id. 0 30 5140

Plus-value p’dorure extérieure rn.superf1 10 % 5141

Patinages I sur parties unies. . . id. 1 20 5142
| à la noime ou à la \

terre d’ombre avec s sur parties sculptées . id. 1 55 5143
essuyages des reliefs )
aux parties sculptées ; sur filets...................... 0 08 5144
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VITRERIE

Tableau des mesures courantes 
des verres

0.69 x 0,66

0,72 x 0,63

0,75 x 0,60

0,81 x 0,57

0,87 x 0,54

0,90 x 0.51

0,96 x 0,48

!.02 x 0,45

1,08 x 0,42

1,14 x 0,39

1,20 x 0.36

1,26 x 0,3.3

1.32 x 0,30

Le mètre carré en verre simple pèse 4 kil. 
id 1/.'double pèse 6 kil.
id. double pèse 8 kil.

La feuille de verre des mesures courantes est de 
0"46 décimètres carrés environ.

Verres simples demi-blancs, pointés et 
scellés au mastic compris nettoyage des deux 
faces :

pour croisées, im­
postes et châssis 
verticaux ....

Travaux neufs. . . . m. super1 3 »• 5145

1 Travaux d'entretien 
compris démasticage id. 4 » 5146

O
pour châssis à ta- Travaux neufs. . . . id. 3 50 5147

batière, lanter­
neaux posés sur Travaux d’entretien
lit de mastic . . compris démasticage id. 4 50 5148

pour croisées, im­
postes et châssis 
verticaux ....

Travaux neufs .... id. 2 75 5149

* Travaux d’entretien
O 
£ compris démasticage id. 3 75 5150
ü

pour châssis à ta­ Travaux neufs . . . . id. 3 25 5151s batière, lanter­
neaux posés sur Travaux d’entretien
lit de mastic . . compris démasticage id. 4 25 5152

Verres demi-doubles, demi-blancs, pointés
et scellés au mastic 
2 faces :

compris nettoyage des

pour croisées, im­
postes et châssis

Travaux neufs. . . . id. 3 75 5153
X Travaux d’entretien
8 i verticaux.... compris démasticage id. 4 75 5154
o

pour châssis à ta­ Travaux neufs.... id. 4 50 5155
0 batière, lanter­

neaux posés sur Travaux d’entretien
lit de mastic . . compris démasticage id. 5 50 5156
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i . , . 1 Travaux neufs..../ pour croisées, im- \
x postes et châssis \ ,, . ..■ g verticaux. . . . Travaux d entretien
" 1 l compris demasticage
Q .
2 1 pour châssis à ta- ( Travaux neufs ....

3 batière, lanter- )
neaux posés sur Travaux d’entretien 

\ lit de mastic . . ( compris démasticage

Verres doubles demi-blancs, pointés, scellés 
au mastic compris nettoyage des deux faces.

■ • • l Travaux neufs. . . .i pour croisées im- \
xi postes et châssis Travanx d>entretien> 
® 1 ' ‘1 c ' ux • ' ' ’ [ comprisdémasticage 
O , pour châssis à ta- , -r .
= batière. lanter - Travaux neufs ‘ ’ •
W 1 neaux posés sur ' ,, .

i lit de mastic . . Travaux d entretien, 
; comprisdémasticage

1 • . Travaux neufs. . . .pour croisées un- i
x postes et châssis ' ... ,, . ..— 1 „ „ i 1 ravaux d entretien,o 1 verticaux. ... 1 ... ..~ I comprisdémasticage
u 1 pour châssis à ta- , T f
i batière, lanter - i Travaux neufs' ' ’ ’
* neaux posés sur T d’entretien,

lit de mastic. . 1 • ,. ’| 1 compris demasticage

। de 0,47 à 0,75 de surface.
Plus-value pour! , n. . -,

verres simples, de °’76 a 1 ” ld’
dXHt,- ae <.01 à 1.25 id.

‘‘.“x a. 1.26 d 1.50 id.

commerce । au_dessus de 1.50 de sur­
face prix à débattre. .

Les plus-value ci-dessus s'appliquent aux 
verres simples, demi-double 3“’ choix, le 4"" 
choix n'est fait qu’en mesures du commerce.

Plus-value pour verres de tous genres de 
dimensions inférieures à 0,20 décimèt. carrés.

Verres de différentes espèces posés 
compris masticage et nettoyage des 2 faces

i Epaisseur simple ....
Verres cannelés l

1/2 blancs pour < id. 1/2 double,
travaux neufs i

1 id. double . . .

Plus-value aux trois prix ci-dessus pour tra­
vaux d’entretien compris démasticage. . . .

m. super1

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id. •

id.

id.

Observât.

id.

m. superfic1

id.

id.

id.

id.

3 50

4 50

4 25

5 25

5 50

6 50

6 »

7 »

5 »

6 »

5 50

6 50

1 50

7 »

4 50

8 »

»

))

1 25

5 75

9 »

9 »

1 »

5157

5158

5159

5160

5161

5162

5163

5164

5165

5166

5167

5168

5169

5170

5171

5172

5173

5174

5275

5176

5177

5178

5179 ‘
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Verre bombé pour lanterne à gaz moyen et
grand modèle compris pose et dépose de 
l’ancien verre................................................... la pièce 1 80 5180

Verre anglais blanc, compris pose entre deux
mastics et déchets pour travaux neufs . . . . m.superf 7 » 5181

Verre anglais de toutes teintes (rouge excepté) id. 8 » 5182

Verres blancs coulés cathédrale rayés, striés.
losangés unis ou sablés compris déchets et 
pose entre deux mastics pour travaux neufs :

de 3 à 4 millim. d’épaisseur id. 5 75 5183

de 4 à 6 miilim. d’épaisseur .. id. 6 » 5184

A grands losanges de 4 à 6 millim. d'épaisseur id. 7 50 5185

Verres imprimés brevetés de Saint-Gobain ou
Jeumontde tous dessins en blanc.................. id. 9 » 5186

De toutes teintes (excepté Touge)...................... id. Il » 5187

Verre mousseline simple pour travaux neufs :
1“ à dessins transparents...................... id. 9 » 5188

2" à dessins mats su- mats.................. id. 10 » 5189

3“ rouges............................................... id. 20 » 5(90

4° de toute autre nuance...................... id. 15 » 5191

Plus-value sur les onze prix ci-dessus pour
travaux d’entretien, compris dérnasticage . . id. 1 » 519-2

1 . , | Travaux neufs id. Il » 5193a» a>a ® 1 pour croisées. 1
impostes et Travaux d’en-

c 2 S 1 ch8SS1S verll‘ 1 tretien compris
£ 2'°. S ® 2 1 caux i démasticage .. id. 12 » 5194

•

a ir ill
 ts n fi

«> “ œ ® s 1 pour châssis a lia'aux neufs, œ œ -® .y œ i r i7 -c 1 tabatière, lan-1 .,
® 2 ®'5 ® 2 I terneaux posés \ Travaux d en- 
>2-6 p.E S i surlitdemastic / tretien compris

id.

id.

11 50 5195

\ ! dernasticage.. 12 50 5196

’ 1 Travaux neufsVerres > pour croisees, l
perforés de ’ impostes et 1 r., „f ,, . n -ii . » 1 • r < 1 ravaux d en-de i a urnill. I châssis verti- 1 . .•. . f / tretiencomprisépaisseur ' caux f .• rF 1 dernasticage . .

id. 22 » 5197

id. 25 » 5198

Plus-value pour emploi de mastic céruse pour
lanterneaux, tabatières, etc. commandés sur 
ordre écrit.......................................................... id. 0 50 5199

Glaces brutes, dites dalles, des épaisseurs.
dimensions et formes demandées pour tra­
vaux neufs ou d’entretien, compris pose :

de 6 à 8 millim. d’épaisseur. id. 12 » 5200
de 9 à 13 millim. d’épaisseur id. 14 5201
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Pour les estimations on admettra que.ces dalles 
pèsent 25 kilos le mètre carré par centimètre 
d’épaisseur......................................................... Observât. 5202

Dalles brutes de 0,015 
1 à 0,040 millimètres.

Dalles de toutes for- i
mes et dimensions I Dalles quadrillées de 
demandées pour four- j 0,015 à 0,040 millim. 
nitures à pied d’œuvre /

I Dalles moulurées de 
0.015 à 0.040 m'illim.

le kilog

id.

id.

0 50

0 60

0 80

5203

.->201

5205

Pose des dalles neuves des trois catégories 
ci-dessus à bain de mastic (compris contre 
masticage) ou de ciment, à l’échelle ou à 
l’échafaud :

Travaux neufs................................................ in. carré 7 » 5206

Travaux d’entretien..................................... . id. 8 » 5207

Dépolissage au gré des verres de toutes
dimensions.............................................................. id. 1 75 5208

Vitrerie provisoire compris pose et dépose . . id. 1 50 5209

; de verres pour châssis de com­
bles, lanternauxet marquises, 

l garnis en plein air, mastic à
1 la céruse ....................................... m. linéaire 0 40 5210

Recouvre- , , , , . .... •par bandes de plomb ou d etain 
ments i c°Hées sur les joints des

id. 0 50 5211

| par bandes de plomb ou d’étain 
collées à cheval sur les fers et 
les mastics..............   . , , id. 0 60 5212

MAIN-D’ŒUVRE DE VITRERIE

«5^.2 / croisées, impostes et châssis
“■ogS® , verticaux......................................
m o sc-o I

■o 5 e-2 cl .... , ..g 1 châssis a tabatière, lanterneaux 
® ® æ 1 ef plafonds vitrés, y compris
n -h e.,2 3 tous échafaudage, s’il y a

1 læu................................................
2-ê " g- /
o x m0'® Moins-value sur les prix ci- 
Z § g 1 dessus pour nettoyage,, une

S \ face................................................

m. super1

id.

id.

0 22

0 25

40 %

5213

5214

5215

iss / châssis verticaux ou lanter- ® w CO° naux :
m ® caS 'H g i

‘o S | en verre dépoli................................C0 M—< 1
® — •- /
?.« K o 1 en verre clair..................................
™ g -® i
o a u f Moins-value sur les prix ci- 

g g dessus pour nettoyage, une
z \ face................. ..............................

id.

id.

id.

0 50

0 40

50 %

5216

5217

5218
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' Plus-value sur les prix ci-dessus pour net­
toyage extérieur des châssis nécessitant 
l’échelle volante (ce prix n’est applicable 
qu’aux châssis ou on ne pourra accéder de 

l’intérieur . .............................................m. super1 0 10 5219

Nettoyage de glaces étamées....................... id. 0 20 5220

Dépose de car- i 
reaux verre sim- 1 
pie, 1/2 double < 
ou double rom- / 
pris déniasticage !

croisées, impostes, châs­
sis verticaux..........

châssis à tabatière, lan­
terneaux .................

id.

id.

0

0

60

75

5221

5222

[ Pose de carreaux 1 
fournis par l’ad- i

croisées, impostes, châs­
sis verticaux.......... id. 1 » 5223

ministration, ) 
compris coupes / 
et toutes fourni- / 
tures.

châssis à tabatière, lan- 
terneauxposés sur lit de 
mastic compris contre 
masticage intérieur . . id. 1 50 5224

Démasticage .
croisées, impostes, chas ■ 

sis verticaux.......... in. linéaire 0 06 5225
de carreaux ’ 

sans dépose des j 
verres '

i

châssis à tabatière, lan­
terneaux ................. id. 0 12 5226

croisées, impostes, châs­
sis verticaux.......... id. 0 09 5227

Remasticage t 
| de carreaux sans < 

dépose de verres i

châssis à tabatière, lan­
terneaux, mastic au 
minium ou à la céruse. id. 0 18 5228

Plus-value pour contre 
masticage intérieur . . id. 0 07 5229

Liens en plomb. . id. 0 25 5230

•
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MIROITERIE

Glaces polies des deux faces fournies à pied 
d’œuvre :

Les glaces à vitrerde 6 à 8'”/1" seront réglées 
d’après le tarif de Saint-Gobain 1907..............Tarif 

St-Gobain 5231

Les glaces bonnes à argenter de 6 à 8 m/” 
d'épaisseur seront réglées d’après le tarif de 
Saint-Gobain 1907 avec augmentation. . . . 10 . 5232

Argenture pour glace en-dessous de 0,75 . . la pièce 0 55 5233

id. id. jusque 0,75 . . m. super' 3 10 5234

id. id. de 0.76 à 1,50. . id. 4 » 5235

id. id. de 1,51 à 3 mèt. id. 4 90 5236

id. id. de 3.01 à 5 mèt. id. 5 80 5237

id. id. de 5.01 à 10 mèt. id. 7 25 5238

id. id. de 10.01 à 15 mèt. id. 9 » 5239

id. id. de 15.01 et plus. . id. H » 5240

1
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1
Ramonage

Heure de ramoneur......................................... l’heure 0 60 5241

Id. d'aide-ramoneur................ ................. id. 0 35 5242

Id. d’applicateur de calorifuge.................

Réparation et replâtrage partiel ou gé­
néral des cheminées d’habitation compris 
main-d’œuvre et toutes fournitures néces­
saires, ainsi que l’enlèvement des suies et

id. 0 85 5243

gravois....................    . .

Réparation, rejointoyage, peinture au 
minium, goudronnage des cheminées en 
tôle et cerclage des cheminées d’usines à 
vapeur pour main-d’œuvre, compris enlève­
ment des suies et gravois, les fournitures

id. 1 » 5244

comptées à part............................................

Battage de chaudières et nettoyage des car­
neaux et conduits de fumée non compris la 
cheminée, enlèvement des suies, calcaires, 
boues, et tous décombres, y compris fourni­
tures de l’éclairage, travail exécuté de façon 
satisfaisante pour la visite annuelle de l’As­
sociation des propriétaires d’appareils à va­
peur ou pour l'épreuve décennale :

id. 1 » 5245

Chaudières Nos 1 et 2 d’Emmerin................. la pièce 140 » 5246

Id. N°s 3 et 4 Id. ................. id. 130 » 5247

Id. N',a 1 et 2 de l’Arbonnoise .... id. 60 » 5248

Réchauffeurs de l’Arbonnoise...........................

Chaudières N’s 1 et 2 du Palais des Beaux-

les deux 15 » 5249

Arts................................................................. la pièce 75 » 5250

Chaudières de l’Asile de Nuit........................... id. 55 » 5251

Id. des Bains rue des Sarrazins. } . . id. 55 » 5252

Id. des Bains de Fives................ > • id. 55 » 5253

Id. des Bains rue de Cysoing..............

Nettoyage des carneaux et conduites de 
fumée non compris la cheminée, brossage 
intérieur et extérieur des tôles, enlèvement 
des suies, calcaires, boues, décombres, etc., 
y compris fourniture de l’éclairage néces­
saire :

id. 55 » 5254

Chaudières N°‘ 1 et 2 d’Emmerin.................... id. 65 » 5255
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Chaudières N"s 3 et 4 d’Emmerin................. la pièce 60 » 5256

Jd. N°s 1 et 2 de l’Arbonnoise .... id. 30 » 5257

Réchauffeurs de l’Arbonnoise........................... les deux 8 » 5258

Chaudières nos 1 et 2 du Palais des Beaux 
Arts.............................................................la pièce 35 » 5259

id. de l’asile de nuit........................ id. 25 » 5260

id. des bains rue des Sarrazins . . id. 25 » 5261

id. des bains de Fives.................... id. 25 » 5262

id. des bains rue de Cysoing. . . . id. 25 » 5263

Nettoyage de cheminée, brossage et raclage 
intérieur, enlèvement des suies, gravois y 
compris toutes fournitures nécessaires :

id. établissement d’Emmerin .... id. 25 » 5264

id. id. de l’Arbonnoise . . . id. 22 » 5265

id. id. Palais des Beaux-Arts id. 22 » 5266

id. id. Asile de Nuit .... id. 18 » 5267

id. id. Bains r. des Sarrazins id. 18 » 5268

id. id. id. de Fives. id. 18 » 5269

id. id. id. rue de Cysoing. id. 18 » 5270

Minium de plomb broyé à l’huile (à pied 
d’œuvre).......................................................le kilo 0 90 5271

Calorifuge fourni à pied d’œuvre.............. 100 kilos 25 » 5272

Le mètre carré de calorifuge posé, de 3 à 4 
centimètres d’épaisseur............................... m. super1 12 » 5273

Le mètre carré de calorifuge posé, jusqu’à 
0,03 d'épaisseur.......................... ..............id. 10 >> 5274

Ramonage et raclage intérieur d'une che­
minée d’habitation..................................   . la pièce 0 75 5275

Ramonage au boulet d’une cheminée d’habi­
tation ......................................,................. id. 0 50 5276

Démontage de tuyaux ainsi que le déplace­
ment du foyer nécessité par le ramonage 
d'une cheminée y compris la repose des dits 
et joints au mastic...................................... id. 0 60 5277
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État Civil. — Délégation

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 88 ;

Considérant que par suite d’empêchement, aucun membre de 
l’Administration municipale ne pourra procéder aux mariages le 
4 janvier prochain, dans l'après-midi,

Arrêtons :

M. Richebé Emile-Charles, Conseiller municipal est délégué pour 
l’après-midi du 4 janvier prochain, dans les fonctions d offlcier de 
l’Etat civil.

Hôtel de Ville, le 4 janvier 1911.

Le Maire de Lille,

Ch. DELESALLE.

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 88;

Considérant que par suite d’empêchement, aucun membre de 
l’Administration municipale ne pourra procéder aux mariages le 
10 janvier prochain,

Arrêtons :

M. Duponchelle, Eerdinand-Bénoni, Conseiller municipal, est 
délégué pour le 10 janvier prochain, dans les fonctions d’ofïicier de 
l’Etat civil.

Hôtel de Ville, le 8 janvier 1911.

Le Maire de Lille,

M. LAURENCE, Adjoint.
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Nous, Maire de la Ville de Lille,
Vu la loi du 5 avril 1884, article 88;
Considérant que, par suite d’empêchement, aucun membre de 

l'Administration municipale ne pourra procéder aux mariages le 
lundi 22 janvier 1912, après-midi,

Arrêtons :
M. Pajot André-Camille, Conseiller municipal, est délégué dans 

les fonctions d'officier de l’Etat civil pour la journée du lundi 22 jan­
vier 1912, après-midi.

Hôtel-de-Ville, le 20 janvier 1911.
Le Maire de Lille,

J. DUBURCQ, Adjoint.

Distribution d’eau. — Recherches d’eaux potables. — Terres à 
découvrir. — Prises en bail

Du 10 janvier 1912

Prises en bail de diverses parcelles de terre sises à Douvrin, pour 
une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 1912, de :

M. Louis Vasseur, 43 ares 30 centiares, fermage annuel 20 francs.
M. Duthoit-Desruelles, 22 a. 10 c. fermage annuel 83 fr.
M. Duriez-Guilluy, 51 a. 80 c. fermage annuel 40 fr.
M. Monvoisin-Sarazin, 35 a. 90 c. fermage annuel 40 fr.
M. Delecroix-Breton, 86 a. 62 c. fermage annuel 70 fr.
Mme veuve Delcourt-Brame, 30a. fermage annuel 10 fr.
M. Decarnin-Bollet, 91 a. 60 c. fermage annuel 20 fr.
M. Courouble Alexandre, 1 h. 36 a. 10 c. fermage annuel 40 fr.
M. Delcroix-Gossart, 10 a. 90 c. fermage annuel 15 fr.
M. Duriez Joseph, 35 a. 90 c. fermage annuel 15 fr.
M. Fontaine-Delecroix, 42 a. 40 c. fermage annuel 15 fr.
M. Morel-Devos, 21 a. 50 c. fermage annuel 15 fr.
Enregistre à Lille le 11 janvier 1912, folio 50, case 14.
Répertoire nos 66 et suivants.
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Gymnase place Sébastopol

Du 10 janvier 1912

Prise en bail, à titre de sous-location de la Société du Gymnase 
de la place Sébastopol et extensions, dont le siège est à Lille, dudit 
gymnase, pour une durée de une année à compter du 1er janvier 1912, 
moyennant un loyer annuel de 2.500 fr.

Enregistré le 13 janvier 1912, folio 52, case 10.

Répertoire n° 77.

Maison rue Pascal. — Résiliation

Du 11 janvier 1912

Résiliation par M. Ernest-Louis Hof'man-Duthoit, propriétaire à 
Lille, du bail accoudé par lui à la Ville le 4 octobre 1907. d une maison 
sise à Lille, rue Pascal n° 7, moyennant une indemnité de 600 francs.

Enregistré le 13 janvier 1912, folio 52, case 11.

Répertoire n° 78.

Fête de la Mi-Carème. — Mesures d'ordre

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, art. 97 ;

Le règlement du Gonconrs de Carnaval organisé à l’occasion de 
la Mi-Carême,

Arrêtons :

Article 1er. — La circulation des tramways sera interdite place 
de la Nouvelle-Aventure (partie comprise entre les rues Saint-Pierre-
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Saint-Paul et du Chaufour), Grand’Place et rue Saint-Sébastien, le 
dimanche 17 mars 1912. de 2 heures à 6 heures 1/2 du soir.

Article 2. — Cette même interdiction sera observée le même jour 
à partir de 6 heures 1/2 du soir boulevard des Ecoles pendant la 
formation du cortège qui aura lieu dans l’allée centrale du boulevard 
et son passage dans les rues et places désignées ci-après :

Boulevard Papin, place Simon-Vollant, rues de Paris, des Manne- 
liers, Grand’Place, rues Esquermoise, Thiers et place de F Arsenal.

Article3.— M. le Commissaire central de police est chargé de 
l'exécution du présent arrêté.

Hôtel-de-Ville, le 8 février 1912.

Le Maire de Lille,

LIÉGEOIS-SIX, Adjoint.

Service militaire. — Remise des décorations. — Mesures d’ordre

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, articles 94 et 97;

Considérant que la remise des décorations accordées à l’occasion 
du 1er janvier aux militaires de la garnison sera faite le samedi 
13 janvier sur la place de la République,

Arrêtons :

Article 1er. La circulation et le stationnement des chevaux, 
voitures, tramways, automobiles, vélocipèdes et autres véhicles sont 
interdits le samedi 13 janvier 1912. de I h, 1/2 à l'issue de lacéré 
monte, dans la traversée de la place de la République et de la rue 
d’Inkcrmann.
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Article 2. — M. le Commissaire central de police est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

H >lel de Ville, le 10 janvier 1912.
Le Maire de Lille,

Ch. DELESALLE.

État Civil. — Médecins municipaux auxiliaires

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 88 :
Notre arrêté du 27 décembre 1911,

Arrêtons :

Article 1er. — Sont nommés pour l’année 1912, médecins auxi 
liaires des Services de l’Etat Civil et des Ecoles :

MM. Coorevits et Caudron, en remplacement de MM. Vouters e 
Fontanqui ont quitté Lille.

Ces médecins devront en outre, à la demande de l’Adminislration 
municipale visiter les employés malades et, pendant deux mois au 
cours de leur mandat, délivrer à la Mairie (Bureau d’Hygiène) le 
jeudi de chaque semaine, de 11 heures 1/1 à midi les certihcats 
d'aptitude physique exigés par la loi du 2 novembre 1902.

Article 2. — MM. les Adjoints délégués sont chargés de l'exécu­
tion du présent arrêté.

Hôtel de Ville, le 20 janvier 1912.

Le Maire de Lille,

J. DUBURCQ, Adjoint.
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Dispensaire. — Médecin

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 88 ;

Arrêtons :

M. Delplanque, docteur en médeéine, est nommé médecin du 
dispensaire pour l'année 1912.

Hôtel de Ville, le 25 janvier 1912.
Le Maire de Lille,

Fl. BINAULD, Adjoint.
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Contributions et Impôts

CONTRIBUTION

Revenu imposable Montant du Rôle en principal
Dates —

PERCEPTIONS

de la

Publication Propriétés Propriétés

des

Rôles Bâties Non Bâties Bâties Non Bâties

Canteleu et Sud 10 Avril 1910 789.824 10 13.585 76 25.274 36 4.966 31 ■»

Esq tiennes )) 1.360.934 40 2.989 26 43.549 87 1.092 73

Lille lre A )) 1.103.364 75 447 22 35.307 65 163 48

Vauban )) 3.494.328 » 3.229 04 111.818 44 1.180 38

WazetnmesB » 1.344.975 90 1.509 71 43.039 20 387 38

Lille 1« B )) 1.502.239 50 660 65 48.071 63 241 50

Lille 2’ )) 3.389.967 75 1.656 32 108.478 93 605 47

Lille C )) 2.153.631 75 681 96 68.916 18 249 29

Lille 3e )) 3.015.919 20 2.340 73 97.469 37 855 66

Lille D » 161.221 50 81 26 5.159 07 29 71

Moulins )) 2.360.235 75 3.740 95 75.527 52 1.367 52

WazemmesA ))’ 2.513.847 75 2.268 05 80.443 08 829 09

Fives et St-Maurice » 3.290.523 15 15.025 12 105.296 70 5.492 48

26.511.013 50 47.766 03 848.352 » 17.461 »

—— - ——-----

26.558.779 fr. 53 865. 813 fr.
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et Statistiques pour 1910

FONCIÈRE 1910

1.031.600 fr. 90

Centimes additionnels

Propriétés

Montant ou Rôle en principal 

et centimes additionnels

Propriétés

Centime le franc 
en principal

Propriétés

Centime le franc 
en principal et 

centimes 
additionnels

Propriétés

Bâties Non Bâties Bâties Non Bâties
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30.026 80 6.749 31 55.301 16 11.715 62 3.20 36.535 0 07001705 0.862345

51.738 76 1.485 04 95.288 63 2.577 77 » )) )) »

41.946 70 222 18 77.254 35 385 66 )) )) )) ))

132.844 12 1.604 16 244.662 56 2.784 54 )) )) )) ))

51.132 05 526 46 94.171 25 913 84 )) )) )) »

57.110 76 328 21 105.182 39 569 71 )) )) )) ))

128.876 63 822 85 237.355 56 1.428 32 )) )) )) ))

81.874 77 338 79 150.790 95 588 08 )) » )) »

115.796 93 1.162 85 213.266 30 2.018 51 )) )) )) ))

6.129 19 40 36 11.288 26 70 07 )) )) )) ))

89.729 23 1.858 47 165.256 75 3.225 99 )) )) )) ))

95.569 13 1.126 75 176.012 21 1.955 84 0 )) )) »

125.096 05 7.464 35 230.392 75 12.956 83 )) )) )) »

1.007.871 12 23.729 78 1.856.223 12
» - •

41.190 78

1.897.413 fr. 90



— 546 —

Rôle particulier de la Contribution Foncière

CONSTRUCTIONS ET ADDITIONS DE CONSTRUCTIONS 
NON DÉCLARÉES OU DÉCLARÉES TARDIVEMENT 

(Loi du 8 Août 1890)

PERCEPTIONS
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Observations

l

Lille 1™C..........

Lille 3me............

Lille lre D..........

Moulins............

Wazemmes A..

Fives ei st-Maurice..



CONTRIBUTION DES PORTES ET FENÊTRES. — Î010

Perceptions

Canteleu et Sud .
Esquermes.
Lille 1èr8 A . . .
Vauban .... 
Wazemmes B .
Lille 1èr* B . . .
Lille 2® . . . .
Lille lère G . . .
Lille 3e . . . .
Lille 1èr8 D . . .
Moulins. .
Wazemmes A .
Fives-St-Maurice.
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s MAISONS A Désignation

des ouvertures

Total

général1

ouvertures

2

ouvertures

3

ouvertures

4

ouvertures

5

ouvertures

Canteleu et Sud . 258 21.806 56 30 72 411 499 225 Portes cochères 4.168
Esquermes .... 220 30.818 1.217 6 24 123 343 47 Ouvertures ordinaires 487.199
Lille lère A . 130 11 .'999 1 .379 1 2 4 2 1 ‘IA
Vauban ..................... 579 57.373 4.313 6 35 198 301 210 Ouvertures fie 3-éiatje
Wazemmes B . 151 26.529 1.452 3 13 336 130 1/2 129 maisons àl ouverture 107
Lille lère B . . . . 202 22.805 2.611 1 4 17 26 22 » 2 » 311
Lille 2e..................... 378 51.427 6.313 9 6 29 60 41 » 3 » 2.243
Lille lère G . . . . 180 23.861 3.002 )) 5 9 15 16 >) 4 » 4.134 1/2
Lille 3e..................... 482 56.606 3.770 6 5 80 91 47 » i » 1.777
Lille lère D . 29 2.209 198 1 1 )) 1 »
Moulins...................... 519 44.599 1.917 12 46 255 688 345
Wazemmes A . 412 49.654 3.579 12 43 312 563 1/2 133
Fiyes et St Maurice . 628 87.483 779 20 84 439 1.1141/2 561

4.168 487.199 30.616 107 311 2.243 4.134 1/2 1777 530.585 1/2
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Bile particulier Ce la Contribution des Portes et Fenêtres

Constructions et Additions de Constructions non déclarées ou 
déclarées tardivement

(Loi du 8 Août 1890)

PERCEPTIONS
DATE 

de la publication 

DU RÔLE

MONTANT
DU RÔLE

en

principal

CENTIMES 

addition­

nels

MONTANT
DU RÔLE 

en principal 
et centimes 
additionnels
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Observations

Canteleuet Sud. 25 septembre 1910. 221 49 239 04 460 53 Conipris
dans le rôle

Esquermes . . . )) 66 24 71 50 137 74 de la
contribution

Lille lre A . . . » )) )) foncière

Vauban . . . . )) 39 32 42 44 81 76

Wazémmes B. . )) )) )) ))

Lille lre B . . . )) 4 72 5 10 9 82

Lille 2e................ )) 4 39 4 74 9 13

Lille lre C . . . )) » » ))

Lille 3e................ )) 7 91 8 53 16 44

Lille lre D . . . )) )) )) ))

Moulins . . . . )) 17 68 19 07 36 75

WazemmesA. . )) 4 61 4 98 9 59

Fives et St-Maurice . )) 112 02 120 89 232 91

478 38 516 29 994 67
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CONTRIBUTION PERSONNELLE MOBILIÈRE

1 PERCEPTIONS

DATE 
de la 

publication 
du rôle
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 \ 2
pe

rs
on

ne
lle

 
S

se
ul

em
en

t j 
__

__
__

__
—

I c
 x: 

!

E D’ARTICLES 
mprenant

® "s —
“ c *0—2 *O C tî —

M
on

ta
nt

 de
 la 

II

cô
te

 pe
rs

on
ne

lle
 |

LOYERS

d’habitalions

MONTANT 

du rôle 

en principal

CENTIMES

addi­

tionnels

MONTANT 
du rôle 

en principal 
et centimes 
additionnels

Centime 
le franc 

en 
principal

Centime 
le franc 

en 
principal 

et 
intérêts__ O => H ÿ

-O J2. en -

: Canteleu et Sud. 3 avril 1910 485 24 523 2 10 122.020 » 9.336 11 13.092 26 22.428 37 6 40972 16 6461
Esquermes . . . . » 478 22 1.016 3 90 6'23.601 » 45.635 74 63.996 11 109.631 85 )) ))
Lille lre A . . . )) 128 18 529 3 90 777.914 » 54.969 55 77.085 09 132.054 64 )) ))

। Vauban............... » 1.203 85 1.992 3 90 1.978.520 » 142.281 75 199.525 17 341.806 92 )) ))
Wazemmes B. . » 781 23 780 3 90 362.970 » 27.689 83 38.830 12 66.519 95 )) ))
Lille lr« B . . . 10 avril 1910 390 21 712 3 90 418.230 » 30.817 57 43.216 21 74.033 78 )) »
Lille 2e................ )> 590 58 1.726 3 90 707.510 » 52.784 39 74.020 83 126.805 22 » ))
Lille lre G . . . )) 364 46 873 .3 90 792.170 » 56.898 96 79.790 75 136.689 71 )) ))
Lille 3e................ )) 1.251 71 1.409 3 90 1.196.615 » 87.238 61 122.336 82 209.575 43 )) ))
Lille lre D . . . 3 avril 1910 29 4 91 3 90 131.560 » 9.310 82 13.056 79 22.367 61 )) ))
Moulins . . . . )) 844 40 1.319 3 90 533.845 » 40.502 48 56 797 59 97.300 07 )) ))
Wazemmes A. . )) 1.142 53 1.658 3 90 1.110.200 » 81.473 19 114.251 81 195.725 » )) ))
Fives St-Mauric® 10 avril 1910 1.585 130 2.454 2 10 900.430 » 65.923 » 92.445 38 158.368 38 )) •)

9.276 596 15.112 9.655.585 » 704.862 » 988.441 93 1.693.306 93

—---------------
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PERCEPTIONS

Date 
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Montant 
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C< ntimes

additionnels

Montant du 
rôle 
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N
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e 

de
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Canteleu etSud. 

Esquermes . . 

Lille, 1" A . . 

Vauban .

Wazemmes B . 

Lille, 1" B . .

1 Lille, 2" . . . 

Lille, 1" C . . 

Lille, 3’* . . . 

Lille, 1" D . . 

Moulins . . 

Wazemmes A . 

F'iveset St-Mau.

3 avril 1910

»

»

»

»

10 avril 1910
»

»

»

3 avril 1910

»

»

10 avril 1910

42.355 99

61.848 16

62.219 62

148.754 44

71.548 42

103.088 01

234.091 86

160.208 92

158.972 84

7.577 16

139.641 77

109.417 31

156.154 72

1.455.919 12

55.217 90

80.661 21

81.215 43

194.032 72

93.320 99

134.472 07

305.353 46

208.999 77

207.366 41

9 884 16

182.145 58

142.706 16

203.587 04

1.898 961 90

97.573 79

142.508 37

143.475 05

342.787 16

164.869 41

237.560 08

539.345 32

369.208 69

366.339 25

17.461 32

321.787 35

252.123 47

359.741 76

3.354.881 02

1 f. 3045848
»

»

»

»

»

))

»

»

))

))

»

))

3.388 47

4.947 85

4.980 77

11.900 36

5.723 87

8.247 04

18.727 35

12.816 71

12.717 83

6(6 17

11.171 34

8.753 38

12.492 38

116 473 52

739 06

1.190 75

788 37

2.236 96

807 66

1.262 44

2.822 38

1.970 25

2.264 27

71 08

2.384 63

1.453 89

2.557 91

20.553 65

31 60

31 50

17 30

83 75

55 45

48 30

98 90

42 05

82 05

6 00

68 15

72 75

102 05

739 85

632

630

346

1.675

1.109

966

1.978

841

1.641

120

1.363

1.455

2.041

14.797

533

511

301

1.459

972

816

1.689

749

1.338

118

1.125

1.230

1.784

12.125
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PERCEPTIONS

DATE 
de la 

publica­
tion 

du rôle

MONTANT 
DU RÔLE 

en principal

Centimes

additionnels

MONTANT 
du rôle 

en principal 
et centimes 
additionnels

Centime 
le 

franc

Montant 
des 

8 centimes 
revenant 
à la Ville
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N
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e 

de
 fo

rm
ul

es

Canteleuet Sud. 
Esquermes. . . 
LillelreA. . . . 
Vauban...............
Wazemmes B. . 
LillelreB. . . . 
Lille 2«................
Lille lreC. . . . 
Lille 3e................
Lille lreD. . . . 
Moulins . . . . 
Wazemmes A. . 
Fives-St-Mauric.

10 juil. 1910 
»
»
»
»
»
))
»
))
»
»
»
»

1.079 40
460 56

1.042 84
1.355 96

927 35
1.607 15
3.286 12
3.146 41
2.201 90 

»
2.028 24
2.408 08
1.060 71

1.406 32
598 55 

1.360 46 
1.754 06 
1.209 35 
2.095 33 
4.287 02 
4.104 85 
2.862 08

»
2.644 82
3.141 53 
1.382 78

2.485 72 
1.059 11 
2.403 30
3.100 02 
2.136 70
3 702 48 
7.573 14 
7.251 16
5.063 98

»
4.673 06
5.549 61
2.443 49

13045848 
» 
»
»)
»
)) .
»
» 
» 
)) 
» 
»
»

86 35
36 84
83 42

107 68
74 19

128 57
262 89
251 72
176 15

»
162 26
192 65
84 86

2 06
0 45

20 42
18 83
6 75
9 83
9 34

22 74
16 36 

»
9 04

28 22
1 06

1 40
1 05
0 45
2 30
1 60
1 50
2 80
2 85
6 35 

»
1 95
2 »
1 35

28 
21

9 
46 
32 
30 
56 
57

127
»
39 
40 
27

24 
11
6 

23 
22 
21 
41 
42 
16

» 
29 
24 
23

20.594 72 26.847 05 47.441 77 » 1.647 58 145 10 25 60 512 282
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PERCEPTIONS

DATE 
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du rôle

MONTANT
DU RÔLE 

en principal

Centimes

additionnels

MONTANT 
du rôle 

en principal 
et centimes 

additionnels

Centime 
le 

franc

Montant 
des

8 centimes 
revenant 
à la Ville
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Canteleu et Sud. 4 sept. 1910 1.235 78 1.611 28 2.847 06 1f-3045848 98 86 23 41 1 25 25 16
Esquermes. . . )) 312 10 407 15 719 25 )) 24 97 3 43 0 75 15 7
LillelreA. . . . )) 1.335 68 1.742 51 3.078 19 )) 106 85 22 36 0 60 12 6
Vauban............... » 1.042 47 1.359 45 2.401 92 )) 83 40 13 82 1 55 31 18
Wazemmes B. . )) 931 75 1.215 28 2.147 03 » 74 54 7 53 1 60 32 23
LillelreB. . . . )) 1.024 07 1.335 97 2.360 04 )) 81 92 10 60 0 50 12 11
Lille 2e................ )) 2.519 69 3.287 16 5.806 85 )) 201 58 18 54 2 75 55 36
Lille 1™ C. . . . )) 1.108 73 1.446 44 2.555 17 )) 88'70 9 65 0 60 12 8
Lille 3e................ )) 541 12 705 93 1.247 05 )) 43 29 0 68 1 70 34 10
Lille lreD. . . . )) 24 » 31 31 55 31 )) 1 92 )) 0 05 1 1
Moulins . . . . )) 1 113 36 1.517 69 2.681 05 )) 93 07 12 62 2 » 40 22
Wazemmes A. . )) 855 03 1.115 04 1.970 07 )) 68 40 8 30 2 30 46 30
Fives-St-Mauric. )) 2.179 73 2.840 64 6.020 59 )) 174 40 13 53 3 75 75 54

14.273 73 18.615 85 32.889 58 1.141 90 144 57 19 50 390 242



3me Trimestre

PERCEPTIONS

DATE 
■de la 

publica­
tion 

du rôle

MONTANT
DU RÔLE 

en principal

Centimes

additionnels

MONTANT 
du rôle 
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et centimes 
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Centime 
le 

franc
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Canteleu et Sud. 
Esquermes. . . 
LillelreA. . . . 
Vauban...............
Wazemmes B. . 
LillelreB. . . . 
Lille 2e................
Lille lre C. . . . 
Lille 3e................
Lille lr« D. . . . 
Moulins . . . . 
Wazemmes A. . 
Fives-St-Mauric.

Ier jan.1911
))
>)
»
»
O
»
»
»
»
»
)'
»

730 72
639 86
891 51

2.170 18
1.168 29

310 03
1.104 58

466 79
954 43
66 »

1.869 84
442 34
620 07

952 02
834 76

1.163 04
2.829 80
1.522 62

404 45
1.441 02

(408 96
1.207 78

86 10
2.438 54

576 84
808 52

1.682 74
1.474 52
2.054 55
4.999 98
2.690 91

714 48
2.545 60
1.075 75
2.162 21

152 10
4.309 38
1.019 18
1.428 59

1f 3045848 
0 
» 
» 
)) 
»

» 
» 
» 
» 
/) 
))

58 46
51 19
71 32

173 61
93 47
24 80
88 37
37 34
76 35

5 28
149 59
35 39
49 61

7 23
6 33

12 24
34 88
11 29
3 35
4 28
5 12
1 94
0 69

15 85
2 87
7 39

3 20
2 25
0 95
5 50
3 45
1 15
1 70
1 »
6 75
0 05
5 75
1 35
2 70

64
45
19

110
69
23
3 4
20

135
1

115
27
54

50
26
10
56
44
12
25
12
2
1

59
20
30
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11.434 64 14.874 45 26.309 09 )) 914 78 113 46 35 80 716 347
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4me Trimestre

Ci pt 
CT

PERCEPTIONS

DATE 
de la 

publica­
tion 

du rôle

MONTANT
DU RÔLE 

en principal

Centimes

additionnels

MONTANT 
du rôle 

en principal 
et centimes 
additionnels

Centime 
le 

franc

Montant 
des 

8 centimes 
revenant 
à la Ville

CD

C >

C/î ce cd
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rti
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 1

Canteleu et Sud. 5 févT. 1911 564 14 736 10 1.300 34 lr-30158 18 45 14 11 45 1 25 25 12
Esquermes. . . » 2.117 19 2.762 05 4.879 24 » 169 37 55 39 0 80 16 8
Lille lre A . . . )) 128 » 166 98 294 98 )) 10 24 2 06 0 35 7 ))
Vauban................... » 3.721 84 4.855 44 8.577 28 » 297 75 61 27 1 55 31 19
WazemmesB. . )) 138 » 180 02 318 02 )) 11 04 9 75 0 55 11 7
LillelreB. . . . )) 383 39 500 16 883 55 )) 30 67 2 05 1 » 20 15
Lille 2e................... )) 4.966 60 6.477 68 11.444 37 )) 397 34 51 90 5 70 114 69
Lille lreC. . . . )) 1.052 44 1.372 99 2.425 43 » 84 19 10 01 1 40 28 18
Lille 3e................... » 1.795 21 2.340 59 4.135 85 n 113 62 25 47 4 05 81 33
Lille lre D. . . . )) )) )) )) )) )) ) )) )) ))
Moulins . . . . )) 1.815 40 2.368 34 4.183 74 » 145 23 42 52 1 30 26 16
Wazemmes A. . » 2.016 44 2.630 17 4.646 61 » 161 32 10 93 3 05 61 40
Fives-St-Mauric. )) 2.620 09 3.412 21 6.032 30 )) 209 60 53 25 5 75 115 89

21.318 78 27.802 73 49.121 71 1075 51 359 08 26 75 535 326
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Enregistrement, Domaine et Timbre

A. — Enregistrement

Droits d’enregistrement proprement dits . . . 26.561.912 81
Droits de greffe  799.665 70
Droits d’hypothèques  570.555 13
Amendes  104.500 55
Assurances maritimes  17.662 82
Transmission de titres de sociétés (compris dans 

les droits d’enregistrement)  »
Perceptions diverses  188.763 35

Total  28.243.260 36

B. — Timbre

Débit de timbre de dimension ordinaire et mobile
.... ....... i.ozj.bbu outimbre extraordinaire et visa )
Droit d’alïichage ....................... 254.734 24
Passeports............................................................... 280 20

■ Permis de chasse .......................... . 159.840 »
Timbre proportionnel ordinaire et mobile . . . 2.175.342 39
Timbre de quittance a 0.10 et 0,25  1.278.383 66
Timbre extraordinaire et visa pour timbre. . . 142.359 60

Total  5.634.820 69
Report de l’enregistrement  28.243.260 36
C. — Produit des domaines  680.161 39
D. — Produit des forêts  207.005 50
E. — Taxe sur le revenu  3.262.084 14

Total général. 38.027.332 08
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Bâtiments. — Chauffage. — Charbons. — Transport

Du 5 Janvier 1912

Adjudication du voiturage et de l’enlèvement des charbons néces­
saires au chauffage des Établissements municipaux du 1er janvier 1912 

.au 15 décembre 1915, au profil de :

1er lot: Charbon destiné aux Établissements. municipaux. — 
M. Fleury Creton, entrepreneur à Lille, rue des Guinguettes, n° 89, 
moyennant environ 10.000 fr. par an.

2e lot: Charbon destiné à l’Usine d'Emmerin. — M. Louis Véresse, 
entrepreneur à Emmerin, moyennant environ 2.500 fr. par an.

Enregistré le 21 février 1912, folio 71, case 71.

Répertoire n° 2494.

Cahier des Charges. — Conditions pour l'adjudication au rabais, 
de la livraison en vrac ou de la mise en sacs, du voiturage et de 
l’encavement du charbon nécessaire aux Établissements muni­
cipaux, du 1er janvier 1912 au 31 décembre 1915.

Article 1er. — L’adjudication a pour objet l'entreprise de la livrai­
son en vrac ou de la mise en sacs (de 50 kilos) le voiturage et l’enca- 
vement des charbons destinés aux Établissements municipaux pen­
dant quatre années, à partir du 1er janvier 1912.

Article 2 . — L'entreprise est divisée en deux lots :

Le premier comprend les transports de charbon, de la gare Saint- 
Sauveur, de l'un des quais de Lille ou des magasins de réserve de la 
Ville, aux Établissements municipaux ; le 2e lot comprend les trans-



ports du charbon, de la gare ou du quai d’Haubourdin à l’Usine 
d'Emmerin.

Pour le 2e lot, les charbons seront livrés en vrac à raison de six 
tombereaux par wagon de dix tonnes. Le charbon sera vidé directe­
ment dans les soutes.

Article 3 . — Pour servir de base à l'adjudication, le prix de la 
mise en sacs, du transport et de l’encavement est fixé pour :

Le 1er lot, à environ 10.000 francs par an ;

Le 2e lot, à environ à environ 2.500 francs par an.

Article 4 . — L’adjudication sera prononcée au profit de celui des 
soumissionnaires dont le prix sera le moins élevé par rapport au 
maximum qui sera fixé au moment de l’adjudication.

A l’ouverture de la séance d’adjudication, le Maire ou l’Adjoint 
délégué pour y procéder, déposera sur le bureau et sous enveloppe 
cachetée, une déclaration signée par lui et énonçant le maximum des 
prix au-dessus desquels les offres ne seront pas acceptées.

Article 5 . — Les soumissions écrites sur papier timbré conformes 
au modèle ci-après et exprimant distinctement les prix pour chaque 
espèce de fournitures seront déposés à la Mairie dans la boite à ce 
destinée, avant l'heure fixée pour l’adjudication. Toutes celles qui 
seraient présentées après l'ouverture de celte boîte seraient refusées.

Les soumissions ne pourront plus être retirées.

Modèle de soumission

Je soussigné (nom, prénoms,profession, demeure) après avoir pris 
connaissance du cahier des charges, clauses et conditions pour l’adju­
dication du transport des charbons dans les divers établislements 
municipaux intérieurs et extérieurs, pendant les années 1912, 1913, 
1914 et 1915, offre de me rendre adjudicataire du ... lot au prix de ... 
la tonne de charbon en vrac jeté dans les soutes ou dans les caves et 
de... la tonne de charbon pris sur bateau, mis en sac et renfermé
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.et.de... la tonne de charbon pris sur wagon, mis en sac et ren­
fermé.

Je m’engage, en outre, à acquitter tous les frais d’affiches annoncés 
timbre, enregistrement, expéditions d’actes, et autres résultant de 
l’adjudication dans le cas où ma présente soumission serait acceptée.

Fait et signé à Lille, le............ 1911.

(Signature).

Article 6. — Nul ne sera admis à concourir à l’adjudication s’il 
n’est reconnu capable de satisfaire entièrement à la bonne exécution 
de l’entreprise.

Article?. — L’entrepreneur sera tenu de transporter le charbon 
soit en vrac, et jeté dans les soutes ou dans les caves, soit par sacs 
de 50 kilos et encavés. 11 devra toujours faire constater par les desti­
nataires les quantités de sacs de charbon ou de tombereaux qu'il 
amènera à chaque établissement avant d'en opérer le déchargement. 
L’entrepreneur présentera à l’arrivée au destinataire pour qu'il le 
signe, un reçu de la quantité de tombereaux ou cte sacs délivrés.

Ces reçus devront parvenir par lés soins de l'entrepreneur au 
Bureau des Travaux municipaux dans les vingt-quatre heures qui 
suivront la livraison.

Il sera interdit d'amener du charbon dans les établissements 
municipaux avant huit heures du matin et après cinq heures trente 
du soir. Une amende de 2 fr. sera infligée à l'entrepreneur pour toute 
infraction à celte interdiction.

Si les transports ne sont pas effectués au fur et à mesure des 
demandes faites à l'entrepreneur et dans les conditions qui lui seront 
prescrites par ordre de service, celui-ci est passible d'une retenue de 
5 francs par jour de retard.

Articles. — Dès l’instant où l'entrepreneur est muni des lettres 
de voitures, il demeure responsable du combustible et les droits de 
magasinage sont à sa charge, sans préjudice du recours que la Ville

et.de
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pourra exercer contre lui pour tout retard apporté aux transports 
comme il est dit à l'article précédent.

Article 9 . — L'entrepreneur devra acquitter les droits d'octroi 
perçus pour les charbons rentrant en ville. Cette avance lui sera 
remboursée à la fin de chaque mois, sur la présentation des acquits 
et suivant les règles de la comptabilité communale.

Article 10 . — Les sacs seront fournis par l’entrepreneur qui devra 
en posséder une certaine quantité pour pouvoir transporter un ou 
plusieurs wagons si l’ordre en était donné.

Ces sacs seront toujours entretenus en bon état de façon à ne pas 
laisser échapper le charbon contenu. Tout sac en mauvais étal ne 
pourra, sous aucun prétexte, être utilisé. La seule constatation par 
un employé municipal du Service du Chauffage d'un sac laissant 
échapper le charbon contenu sur une voiture de transport engagera 
la responsabilité de l’entrepreneur qui sera passible d’une retenue de 
1 fr. par sac en mauvais état.

Article 11 . — L’Administration municipale se réserve le droit 
express de s assurer de la contenance des sacs, soit à la gare, encours 
déroute ou à l’arrivée aux établissements municipaux, sans qne 
l'entrepreneur puisse prétendre à aucune indemnité pour le temps 
passé résultant de ce fait. Le concours le plus actif est demandé de la 
part des employés de l’adjudicataire.

Article 12 . — L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indem­
nité supplémentaire pour le transport du charbon qui pourrait se 
trouver en excédent dans un wagon où dans un bateau, cet excédent 
pouvant provenir de pesages plus ou moins exacts des sacs. L’entre­
preneur devra transporter ce charbon dans les établissements qui lui 
seront désignés.

Article 13 . — L’encavement sera convenablement fait, c’est-à- 
dire que le charbon devra être déposé aux endroits désignés par le 
chef d’établissement, bien relevé contre les murs, en évitant d’en­
combrer les compteurs à eau ou à gaz et surtout de répandre le
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charboïi jusqu’à l’entrée des caves. Toute manipulation supplémen­
taire provenant d’un mauvais encavement serait faite d'urgence par 
l’entrepreneur et en cas de non exécution, à ses frais, par la Ville.

La Ville s’acquittera du prix des transports envers l’entrepreneur 
sur la présentation des factures dressées à la fin de chaque mois, 
suivant les règles de la comptabilité communale.

Pour garantie de la bonne exécution de l’entreprise, chaque sou­
missionnaire versera à la Caisse du Trésorier Payeur Général un 
cautionnement provisoire fixé à 500 fr. pour le- 1er lot et à 300 fr. 
pour le 2e lot. Le récépissé en sera joint à la soumission 
déposée et le remboursement en sera fait immédiatement à ceux des 
saumissionnaires qui ne seront pas déclarés adjudicataires. Ce cau­
tionnement restera définitif à l’égard de l’adjudicataire et ne lui sera 
remboursé qu’après l’exécution complète de son entreprise.

Article 16 . — Les frais d’affiches et d’annonces, ceux de timbre, 
d’enregistrement et tous autres résultant de l’adjudication sont à la 
charge de l’adjudicataire.

Article 17 . — L’entrepreneur devra faire élection de domicile à 
Lille.

Dans le cas de non élection, toute notification ou signification à 
lui adressée sera valable lorsqu’elle aura été faite à la Mairie de Lille.

Article 18 . — L’adjudication ne deviendra définitive qu’après 
l’approbation de M. le Préfet du Nord.

Lille, le 11 Novembre 1911.
L’Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, 

Directeur des Travaux Municipaux, 
LEMOINE.

Vu : le Maire de Lille,
M. LAURENGE, Adjoint.

Approuvé le 5 Décembre 1911.
Pour le Préfet :

Le Conseiller de Préfecture délégué, 
GRAND.
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Palais des Beaux-Arts. — Chauffage. — Réparations aux géné­
rateurs

Du 13 Janvier 1912

Souihission par MM. Verlyck et Decoster, chaudronniers à Lille, 
pour l’exécution des travaux nécessaires pour la remise en état des 
générateurs du chauffage du Palais des Beaux-Arts, moyennant 
environ 3.500 fr.

Enregistré le 20 janvier 1912, folio 57, case 11.
Répertoire n° 79.

Immeubles. — Achats et vente. — Terrain, avenue de Dunkerque

Du 30 Janvier 1912

Abandon gratuit au profit de la Ville de Lille par M. l'abbé 
Rombaut, demeurant à Lille, d une bande de terrain d’une surface 
de 342 m. c. 33 d. c., sise à Lille, avenue de Dunkerque, necessaire 
pour l’exécution de l’alignement de cette avenue.

Enregistré le 2 février 1912, folio 63, case 10.
Transcrit le 8 février 1912, vol. 541, n° 19.
Répertoire n° 198.

Jardins. — Thermo-syphons des serres

Du 27 Janvier 1912

Soumission par M. Roudier, constructeur à Paris, rue de Valen­
ciennes, 3, pour l’exécution des travaux d’entretien et de réparations
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des lhermo-syphons des serres des jardins pendant les années 1912 et 
1913, moyennant environ 300 fr.

Enregistré le 14 février 1912, folio 67, case 5.

Répertoire n° 195.

Interruption de circulation

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 Avril 1884, article 97 ;

Vu le rapport de M. l’ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, 
Directeur des Travaux municipaux, faisant connaître que les travaux 
de construction d’une passerelle, en cours d’exécution, quai de l’Ouest, 
ne sont pas terminés à la date prévu à notre arrêté du 4 novembre 
dernier ;

Considérant qu’il importe de prendre les mesures nécessaires pour 
faciliter l’exécution des travaux et prévenir les accidents ;

Arrêtons :

Article 1er. — Notre arrêté du 4 novembre est rapporté.

' Article 2. — La circulation des piétons, chevaux, voilures et autres 
véhicules sera interdite quai de l’Ouest, partie comprise entre les 
rues Guillaume-Tell et La Bruyère, à partir du 6 novembre 1911 
jusqu’au 15 février 1912.

Article 3. — M. l’ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Direc­
teur des Travaux municipaux, et M. le Commissaire central de police 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exéCulion du 
présent arrêté.

Hôtel-de-Ville, le 9 janvier 1912.
Le Maire de Lille,

M. LAURENCE, Adjoint.
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Nous, Maine de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 97 ;

Vu le rapport de NI. l'ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, 
Directeur des Travaux municipaux , faisant connaître que des 
travaux de construction daqueduc seront prochainement entrepris 
rue de Thionville ;

Considérant qu’il importe de prendre les mesures nécessaires 
pour faciliter l’exécution des travaux et prévenir les accidents ;

Arrêtons :

Article l‘r. — La ciculation des piétons, chevaux, voilures et 
autres véhicules sera interdite rue de Thionville à partir du 25 jan­
vier 1911 jusqu’au 17 février 1912.

Article 2. M. l’ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Direc­
teur des Travaux municipaux, et M. le Commissaire central de police 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Hôtel-de-Ville, le 22 janvier 1912.

Le Maire de Lille,

M. LAURENCE. Adjoint.

Bibliothèque. — Comité d'inspection et d’achat de livres. — Nomi­
nation

Le Ministre de l'instruction Publique et des Beaux-Arts,

Vu l’article 3 du décret du 1er juillet 1897 ;

Vu les propositions de M. le Préfet du Nord, en date du 20 décembre 
1911 ;
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Arrête :

Article 1er. — Sont nommés membres du Comité d'inspection et 
d'achat de livres de la Bibliothèque municipale de Lille :

MM. Descamps René, bibliophile,
Mongy Eugène,conservateur-bibliothécaire à l’institut Indus­

triel du Nord,
Gavelle, Directeur de l’Ecole des Beaux-Arts de Lille,

En remplacement de:

MM. Danchin et Ovigneur, décédés.
et Bienvaux, démissionhaire.

Article 2. — M. le Préfet du Nord est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Fait à Paris, le 5 janvier 1912.
Signé: T. STEEG.

Pour ampliation :
Le Directeur de l’Enseignement Supérieur,

Conseiller d'Etat,
Signé: BAYET.

Pour conforme :
Le Conseiller de Préfecture délégué,

Signé : A. RICARD.

Musée d’Archéologie. — Commission

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 88 ; 
< « -

Arrêtons :

Article l,r. — M. Raymond Richebé, Membre de la Commission
Historique du Nord et de la Commission des Monuments Historiques
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du Pas-de-Calais, est nommé Membre de la Commissission du Musée 
d’Archéologie, en remplacement de M. Wintrebert, décédé.

Article 2 . — M. le Président dn Musée d’Archéologie est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Hôtel de Ville, le 27 Janvier 1912.
Le Maire de Lille,

R. BRACKERS-D’HUGO, Adjoint.

Musée d’Ethnographie. — Fermeture temporaire

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 97 ;

Arrêtons :

Article 1er. — La salle du Musée d’Ethnographie installé dans le 
Palais des Beaux-Arts sera fermée au public jusqu’à nouvel ordre; 
des portes suffisamment solides l’isoleront et en empêcheront l'accès 
au public.

Article 2 . — Cette salle sera affectée, jusqu’à complet achèvement, 
au déballage, au classement et à l’inventaire des divers objets con­
tenus dans les Musées et notamment des caisses renfermées dans les 
salles dites de réserve.

Article 3 . — M. le Conservateur-Adjoint des Musées du Palais des 
Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Hôtel de Ville, le 9 janvier 1912.
Le Maire de Lille,

R. BRACKERS-D’HUGO, Adjoint.
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Ecole Franklin. — Maître-Ouvrier

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 88 ;

Arrêtons :

Article 1er. — M. Delcroix Eugène-Gustave, né à Lille, le 19 mars 
1877, est nommé Maître-Ouvrier à l’Ecole Primaire Supérieure 
Franklin, aux appointemenlsannuels de 1.500 fr. (quinze cents francs) 
à compter du 1er janvier 1912.

Article 2. — M. Delcroix est tenu dans l’obligation d’habiter désor­
mais le territoire de Lille.

Article 3. — M. le Directeur du Bureau des Ecoles est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

Hôtel de Ville, le 15 janvier 1912.
Le Maire de Lille,

R. BRACKERS-D’HUGO, Adjoint.

Cours publics et gratuits d’Arboriculture fruitière

Le programme du Cours d’Arboriculture pour l’année 1912 est 
réglé comme suit:

Le dimanche 4 février. — Organisation du jardin fruitier: Choix 
d’un emplacement, composition du sol, assainissement, cultures, 
distribution du terrain, confection des treillages d’espaliers.

Le dimanche 11 février.— Organisation du jardin fruitier (suite) : 
Préparation du sol, défoncements, fumures et amendements, établis­
sements des contre-espaliers, choix des arbres à planter, répartition 
des essences, plantation.
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Le dimanche 18 février. — Greffage'. Principes généraux du 
greffage, greffes les pins usitées en arboriculture fruitière, époques 
auxquelles il convient de les pratiquer, choix et préparation des 
greffes, soins à leur donner.

Le dimanche 25 février. — Taille : Principes généraux de la taille, 
instruments à employer pour la pratiquer, coupe des rameaux et des 
branches, formes à donner aux arbres fruitiers soumis à la taille; 
longueur à conserver aux rameaux de prolongement.

Ces quatre premières leçons seront données au Palais-Rameau, 
les suivantes au Jardin d'Arboriculture.

Le dimanche 3 mars. — Culture du Poirier-. Variétés et sujets à 
cultiver, taille de la charpente des formes arrondies, pyramides, 
fuseaux, vases.

Le dimanche 10 mars. — Culture du poirier (suite): Taille et 
établissement des formes étalées, espaliers et contre-espaliers.

Le dimanche 17 mars. — Culture du poirier (suite) : Classifica­
tion des différentes productions de l'arbre, obtention et entretien des 
rameaux à fruits.

Le dimanche 24 mars. — Culture du poirier (suite): Restau­
ration.

Culture du pommier : Variétés et sujets à cultiver, formation et 
entretien des cordons horizontaux.

Le dimanche 31 mars. — Culture du pêcher: Variétés et sujets à 
cultiver, taille et formation de la charpente.

Le samedi 6 avril. — Culture du pécher (suite) : Examen des diffé­
rentes productions que présente l'arbre, taille et entretien des 
rameaux fruitiers, restauration.

Le dimanche 14 avril. — Culture de l’abricotier, du prunier et du 
cerisier: Variétés à cultiver, choix des sujets, taille et formation de 
la charpente, obtention et entretien des rameaux à fruits, restau­
ration.
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Le dimanche 21 avril.— Culture de la vigne : Choix des variétés, 
multiplication, plantation, formation de la charpente.

Le dimanche 28 avril. — Culture de la vigne (suite) : Taille des 
sarments fructifères, restauration, soins à donnera la vigne cultivée 
sous verre.

Opérations d’Eté

Le dimanche 12 mai. — Ebourgeonnement et premier pincement 
des bourgeons des diverses espèces d’arbres fruitiers.

Le dimanche 2 juin. — Suite du pincement, taille et cassement 
en vert, greffes, palissage, efïeuillement et éclaircissement des 
fruits.

Le dimanche 23 juin. — Soins d’entretien du jardin fruitier, 
récolte et conservation des fruits.

Le dimanche 30 juin. — Indication des maladies, animaux et 
insectes dont les arbres fruitiers sont exposés à subir les atteintes, 
moyen d’y remédier ou de les en préserver.

Les leçons commenceront à dix heures du matin.

Les auditeurs des Cours seront admis dans le Jardin, sur le vu 
d’une carte délivrée par le Directeur.

Proposé par M. Saint-Léger, Professeur-Directeur 
du Cours d'Arboriculture.

Vu:
Hôtel de Ville, le 10 janvier 1912.

Le Maire de Lille,
René BAUDON, Adjoint.

Cours Municipal de Chauffeurs

Ce cours aura lieu tous les jeudis, à partir du 25 janvier 1912, dans 
l’Amphithéâtre de physique de l'institut Industriel, entrée par la rue
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Jeanne-d’Arc, à huit heures du soir. Professeur : M.Quembre, contrô­
leur des Mines.

Programme pour 1912

1. — Préliminaires

Etat des corps. — Pression atmosphérique. — Loi de Mariette, — 
Principe de Pascal.

Chaleur. — Dilatation des corps. — Thermomètre. — Conductibi­
lité. — Rayonnement.

Chaleur spécifique. — Chaleur latente. — Vapeur d’eau.

Combustibles. —Combustion.

Production de la chaleur (Chauffage).

Production de la vapeur. — Historique de la vapeur.

IL — Générateurs de Vapeur

Loyers et grilles. — Carneaux. — Cheminées. — Tirage. — Surface 
de chauffe.

Différents types de générateurs : 1» Chaudières fixes.— Chaudières 
cylindriques à foyer extérieur avec ou sans bouilleurs.— Chaudières à 
foyer intérieur.

Chaudières semi-tubulaires. — Chaudières à tubes d’eau. — 
Réchauffeurs. — Surchauffe tirs. — Récipients de vapeur.

2° Chaudières semi-fixes.

3°- Chaudières locomobiles.

4° Chaudières locomotives. Construction de générateurs.

Appareils accessoires de générateurs. Timbres. — Soupapes de 
sûreté. — Manomètres.

Niveau de l'eau. — Indicateurs de niveau d’eau.

Alimentation des générateurs. - Ballons d'alimentation.

Pompes. — Injecteurs. — Clapets de retenue.
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Incrustations. — Désincrustants. — Visite et nettoyage.

Avaries. — Coups de feu. — Explosions.

Conduite et entretien des générateurs.

Législation concernant les appareils à vapeur.

III. — Machimes a Vapeur

Historique et description générale des machines à vapeur.

Appareils de distribution. — Divers types de détente.

Condenseurs. — Régulateurs. — Volants.

Machines à balanciers. — Machines verticales.

Machines horizontales. — Turbines.

Machines locomobiles. — Machines locomotives.

Conduites et entretien des machines.

Indépendamment des leçons indiquées ci-dessus, il sera fait, le 
dimanche, sous la direction du Professeur, des visites dans les usines, 
pour étudier en détail les divers systèmes de générateurs et de 
machines.

Des certificats de capacité et des diplômes seront décernés aux 
élèves qui auront subi les examens avec succès devant le Jury 
spécial.

La Société des Sciences distribuera, dans sa séance solennelle, 
ces certificats et ces diplômes; elle y ajoutera, pour les éléves les 
élèves les plus méritants, des médailles en argent et en bronze, 
accompagnées de primes, le cas échéant.

Hôtel de Ville, le 15 janvier 1912.

Le Maire de Lille,

R. BRACKERS-D’HUGO, Adjoint.
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Cours Municipaux de langues étrangères. — Compte moral.—
Année 1910 1911

Langue Anglaise

Cours Supérieur

Hommes Dames
Commerce.......................... 14 .... 3
Etudes et examens. ... 11 .... 11
Satisfaction personnelle . . 10 .... 14

Total. . . 35 .... 28

Cours Elémentaire

Hommes Dames
Commerce.......................... 23 .... 11
Industrie.......................... . 4
Correspondance .... 5
Voyages............................... 3 .... 1
Satisfaction personnelle . . 5 .... 6
Etudes............................... 1 .... 4

Total. ... 41 .... 22

Langue Allemande

Cours Elémentaire. — Professeur: M. Dycke

Nombre des Inscrits
Hommes.......................... ..... . ... 29
Dames ..........................................  8

Total.................................... 37
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Ces auditeurs se répartissent comme suit : 

Hommes Dames

Commerce et industrie ... 15 .... 3
FJnseignement............................... 8 .... 1
Etudiants.................................... 5 .... 2
Divers......................................... 1 .... 2

Cours Supérieur. — Professeur : AI, Molitor

Nombre des Inscrits 
Hommes.......................................................... 39
Dames............................................................... 19

Total..................................... 58

Ces auditeurs se répartissent comme suit :

Hommes Dames
Commerce et industrie . . 20 ... 11
Enseignement ..... 5 .... 4
Etudiants...................... H .... 2
Divers........................... 3 .... 2

Le Professeur-Directeur,

J. Molitor,
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MONT-DE-PIÉTÉ ET FONDATION MASUREL
Statistique pour 1911

MONT-DE-PIÉTÉ 
intérêt 7 0/0 FONDATION MASUREL

NOMBRE SOMME NOMBRE SOMME

Engagements
Bureau principal............... 92.851 8'16.762 50 3.671 31.231 »

— auxiliaire'............... 44.253 217.954 50 2.820 19.701 50
Commissionnaires............... 39.305 190.053 50 » »

Total .... 132.156 1.036.816 » 6.491 50.936 50
Renouvellements............... 17.015 379.855 50 2.138 43.360 »

Total général . . 149.171 1.416.671 50 8.629 94.296 50
Valeur moyenne des prêts. )) 9 49 )) 10 92

Dégagements
Bureau principal............... 88.702 819.711 » 4.808 42.642 50auxiliaire............... 21.038 85.754 50 1.477 5 8-,6 50Commissionnaires............... 37 991 182.145 50 )) »

Total. . . . 126.693 1.001.856 50 6.285 48.499 »
Dégagements par renouvel-

lements.............................. 17.015 379.855 50 2.138 43.360 »
Total général . . 143.708 1.381.712 » 8.423 91.859 »

Valeur moyenne des retraites )) 9 61 )) 10 90
Intérêts sur les engagements )) 32.754 10 )) ))

— • renouvellements » 28.644 10 » ))
ventes...............)) 3.642 70 )) ))

Total.......................... » 65.040 90 )) »

Ventes
Gages vendus ....................... 4.785 » » ))
Capital prêté...................  . )) 42.364 50 )) ))
Intérêts dus...................... . . )) 3.642 70 » ))
Boni sur les gages. .... » 13.768 90 )) »

Total. . . . » 59.776 10 )) »

Gages rentrés aux apprécia-
teurs.................................. 460 4.677 » 29 206 »

Gages adjugés aux prix des
créances. . ....................... )) » )) ))

Bonis payés aux emprunteurs 2.036 8.969 » 97 303 90
Bonis acquis à l’établisse-

ment.................................. 2.275 6.092 65 63 243 25
En magasin au 31 décembre 56.343 806.848 50 4.831 73.036 »
Fonds de dotation au 31 dé-

cembre............................... )) 870.198 24 )) 510.882 55
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MONT-DE-PIÉTÉ - VALEURS MOBILIÈRES
Statistique pour 1911

VALEURS MOBILIÈRES '

Intérêt 6 % 
Droit fixe 0 fr. 25 %

NOMBRE SOMME

Engagements............................. *.............. 390 58.980 »
Renouvellements...................................... 194 29.811 »

Total général........................ 584 88.791 »

Valeur moyenne des prêls..................... )) 152

Dégagements.............................................. 335 55 . 440 »
Dégagements par renouvellement . . 194 29.811 »

Total général........................ 529 85.251 »

Valeur moyenne des retraits................. )) 611

Intérêts sur les dégagements................. )) 1.903 45
» renouvellements .... )) 2.039 15
» ventes .... .............. )) 283 80

Total...................................... )) 4.226 40

VENTES :
Gages vendus............................................. 17 ))
Capital prêté...................................... )) 5.300 »
Intérêts dus............................................. )) 283 80
Boni sur les gages................................... )) 1.836 65

Total...................................... )) 7.420 45

Gages rentrés aux appréciateurs .... )) ))
» adjugés au prix des créances . . )) ))

Bonis payés aux emprunteurs.............. 17 1.836 65
» acquis à l’établissement.............. 1 107 90

En coffre au 31 Décembre 1910.............. 451 68.636 »
Fonds de dotation au 31 Décembre. . . )) ))
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Asile de Nuit. — Statistique pour 1911
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HOMMES

Alimentation .
Industrie textile .
Vêtement . 
Métallurgie. 
Bâtiment
Employés-Artistes 

1 Journaliers .
Divers ....

14
162

18
209
117

3
990
313

17
134

23
133
132
10 

1027
361

28 
2:’6

35
170
157

16
978
468

23 
210

48
180
142

10 
1189
311

14 
213

27 
200 
141

21 
1109
305

14
174

17
155
137

17 
1089 
249

28
195

51
193
119

13 
1211
281

19
182

43 
138 
115
10 

1291
217

18
251

46
197
140
17

1568
269

17
219

38
181
142

5
1443
249

37
235

27
183
106

13 
1555
290

25
187

29 
116 
117

7 
1592
312

Total. 1826 1837 2088 2113 2030 1852 2091 2015 2506 2294 2446 2385

FEMMES

Industrie textile . 
Journalières

))
52

»
66

»
96

. »
55

2
62

1
52

))
77

4
62

2
50

3
33

»
72

4
69

Total. •52 66 96 55 64 53 77 66 52 36 72 73

ENFANTS 26 24 28 12 18 10 53 38 41 31 33 44

Total général. 1904 1927 2212 2180 2112 1915 2221 2119 2599 2361 2551 2502

“ moins 

1 :: fins 

Infants ! au plus ' 
t,nIaI1IS ( au moins 
Total i au plus ' 
10 a ' ' | au moins 

„„„„„„„ 1 Hommes.
1 Femmes, par jour / j,;nfonts

98
39

4
1
4
1

106
41

58.9
1.6
0.8

95
41

7
1
4
1

106
43

65.6
2.3 
<08

108
38

9 
1
4
1

121
40

67.3 
3.
0.9

98
40

4
1
2
1

104
42

70.4
1.8
0.4

118
30

6
1
3
1

127
32

65.4
2.
0.5

97
38

4
1
3
1

104
40

61.7
1.7
0.3

124
46

6
1
6
1

136
48

67.4
2.4
1.7

101
44

5
1
4
1

110
46
65

2
1.2

128
42

5
1

10
1

143
44

83.5
1.7
1.3

152
49

4
1
3
1

159
51
74

1.1
1

137
45

7
1
5
1

149
47

81.5
2.4
1.1

133
51

6
1
4
1

143
53

76.9
2.3
1.4

Total. 61.3 68.7 71.2 72.6 67.9 63.7 71.5 68.2 86.5 76.1 85 80.6



FOURNEAUX ÉCONOMIQUES. — Fonctionnement en Janvier

Cuisines

Du 1" 

au 6 Janvier

1912

Du 8 

au 13 Janvier 

1912

Du 15 

au 20 janvier 

1912

Du 22 

au 27 janvier

1912
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Lottin.............................................................. 394 700 2746 530 863 3232 599 962 3386 828 1164 3428

Bouvines......................... ............................... 914 1237 2607 1217 1643 3170 1166 1587 2950 1190 1515 3041

Masurel............................................................... 450 691 2131 610 894 2475 573 828 2627 568 809 2512

Fombelle........................................................ 462 768 2301 596 913 2805 625 1013 2699 732 1156 2839

Fénelon............................... ............................... 390 827 2075 537 1061 2556 552 1021 2531 569 957 2296

Baignerie......................... ............................... 252 362 1518 308 437 1706 321 531 1717 333 482 1709

Canteleu.............................................................. 245 336 1141 384 540 1325 632 783 1557 436 534 1232

Béguinage ........................................................ 207 402 1712 249 401 1926 295 447 1952 298 478 1911

Totaux....................................... ......3.314 5.323 16.231 4.431 6.752 19.192 4.763 7.172 19.419 4.954 7.095 18.968!
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Œuvre des Invalides du Travail. — Bureau

Dans sa séance du 6 janvier 1912, la Commission administrative 
de l’Œuvre des Invalides du Travail a constitué son bureau comme 
suit pour 1912 :

M. Maurice Wallaert, Vice-Président.
M. Maxime Descamps, Trésorier.
M. Liévin Danel, Secrétaire.

La Jeunesse Prévoyante. — Société scolaire de Secours mutuels 
et de Retraites de la première circonscription d’inspection 

primaire de Lille 

EXERCICE 1910-1911

Au 30 septembre 1911, « La Jeunesse Prévoyante» compte 14.049
Membres participants et 71 Membres donateurs et honoraires. 

SECOURS MUTUELS

Recettes :•
Montant des cotisations versées en 1910-1911. 26.865 35
Cotisations des Membres honoraires . . . 395 »
Subvention du Département  654 40
Subvention des Communes  3.545 »
Remboursement des parts de subvention de 

sociétaires décédés  48 »
Duplicata de livrets  4 30
Dons, legs et divers  » »
Intérêts de fonds placés  2.870 80

34.382 85
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Dépenses :

Montant des secours accordés pendant l’exer­
cice 1910-1911  26.48550

Frais de gestion:
Imprimés, registres et frais divers. 726 50
Affranchissements et frais d'en- I

vois des comptes-retraite trans- \/ O . Uo9 )) 
férés  8 70 l

Abonnements et cotisations . . 23 80 1
Appointements des employés aux 

écritures 2.310 » '

EXCÉDENT des Recettes sur les Dépenses

29.554 50
4.828 35

Le Bureau de la «Jeunesse Prévoyante» a décidé 
d’attribuer sur l'excédent de l'exercice une part de 
Ofr. 40 à tous les Sociétaires ayant versé pendant l'année 
entière, et une part de Ofr. 20 à ceux qui ont versé pen­
dant les deux derniers trimestres.

Le total des sommes ainsi réparties s’élève à . . . 4,298 80

Reste disponible. . . . 529 55

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES

Entrées :
Montant des cotisations pendant l’année

1910-1911  27.690 60
Sommes provenant du transfert des comptes- 

retraite de Sociétaires venus d'autres mu­
tualités scolaires  69 45

Subvention de l’Élat en faveur des mutua­
listes ayant versé à la caisse des retraites 
en 1909 10.000 »

37.760 05
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Sorties :

Versements effectués sur livrets de retraite : 
1° Nouveaux livrets . 4.417 »
2° Anciens livrets  30.994 »

Sommes remboursées aux familles de Socié­
taires décédés  39 »

Montant des comptes-retraite transférés dans 
d’autres mutualités  81 15

Répartition de la subvention de l’Etat. . . 10.000 » 

45.531 15

Il a été pris à ce jour, 33.666 livrets de la Caisse Natio­
nale des Retraites pour la vieillesse. Ces 33.666 livrets 
portent une somme totale de 450.112 francs de capital, 
produisant environ 190.000 francs de rente annuelle à 
capital réservé (jouissance à 55 ans).

Lille, le 30 septembre 1911.

Le Trésorier,

E. SOMAIN, 
Directeur de !École Carnot, à Lille 
Officier de l’instruction publique, 

Médaille d'Argent de la Mutualité.

Le Président,

A. MINET, 
Inspecteur de l’Enseignement pri­

maire à Lille, Chevalier de la 
Légion d’Honneur, Médaille d'Or 
de la Mutualité.
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Université de Lille. — Prêt d’Honneur (Compte de 1911)

Recettes :

Reliquat disponible de 1910. . . ........................................ 2.334 40

Subvention de la Ville de Lille . ........................................ 1.500 »

Remboursements :
1 de............................. 30 fr. '
1 de....................................... 110 fr. <
1 de . . . , . . . 190 fr. '............................................1.030 ))
1 de.................................. 200 fr. 1
2 de 250 fr.......................... 500 fr. ,

Dons :
1 de.........................................10 fr. )
1 de........................................ 90 fr. 'j

Intérêts de 1911 au Crédit Lyonnai

....................................... 100

s.................................... 9

))

70

Total des Recettes................................. 4.974 10

Rappel des Dépenses........................ 1.797 70

Différence à reporter à 1912. . . 3.176 40

Dépenses :

9 prêts de 30 fr.............................................................................. 270 »
1 prêt de....................................................................................... 52 50
1 — de........................................................................................ 80 »
1 — de.......................................................................................... 90 »
2 — de .   95 »
3 prêts de 100 fr..................................   200 »
1 prêt de . ........................................................................... 120 »
1 — de............ :......................................................... 170 »
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1 prêt de
1 — de
1 — de .

190 »
250 »
280 »

Un affranchissement. 10
Un timbre de versement

. Total des dépenses. . . . 1.797 70

Vu :
Le Recteur, 

Président du Conseil de ïUniversité,

G. LYON.

10

Œuvre du Prêt du linge aux malades indigents. —
Compte financier pour 1911

Recettes :

Excédent 1910 .............. 495 69
Subside de la Ville de Lille  1.000 »
Recettes de l’Œuvre  5.677 » 

7.172 69
t

Dépenses :•

Secours aux malades  736 69
Achat de linge   1.042 75
Blanchissage-entretien 2.318 » 

4.097 44
> Recettes  7.172 69

„ , ( Dépenses  4.097 44Balance : ? 
' Reste  3.075 25

L’Œuvre ayant l’habitude de clôturer ses comptes au 31 décembre
et n'ayant pas été avertie assez tôt pour être prête au 19 décembre,
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il manque tout un trimestre blanchissage et entretien ; il faut donc 
réduire l’excédent d’environ mille francs; ce qui laisserait encore 
deux mille francs d'avance.. L’inventaire du linge dans les huit 
dispensaires n’est pas terminé,mais l’Œuvre a maintenu au moins ses 

886 paires de draps.
519 taies d’oreiller.

1069 chemises.
216 capots.

91 objets divers
3 fauteuils et quelques objets variés.

Elle a blanchi au moins vingt mille pièces de linge pour le présent 
exercice.

Lille, 22 décembre 1911.
La Présidente,

L. SCRIVE de NÉGRI.
 

Œuvre des Mères abandonnées. — Compte financier 1910-1911

R ECETTES

Subvention de la Ville  500 »
Subvention de l'Etat  1.200 »
Produit de la vente de charité  7.994 85
Cotisations  2.064 »
Dons et quêtes.................................................................... 434 75
Intérêts de l’argent placé  69 60
Dons de bons pour les fourneaux économiques. . . . 180 »
Dons de bons de charbon et de coke ...... 30 »
Dons en argent et en nature offerts par les dames visi­

teuses delà Société  3.022 35

Recettes. . . . 15.495 55
Solde au 31 octobre 1910 . . *.  4.860 30

20.355 85
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Dépenses

Chaussures v ...... 1.393 05

Lainages, châles, bas, gilets de laine, etc.. .... 1.07125

Tissus pour chemises, drap, jupons, corsages, tabliers . 587 25

Sucre, chocolat, ligues et épicerie.......................... 157 15

Frais de gestion, imprimés, timbres, frais généraux . . 196 20

Façons de vêtements payées aux femmes pauvres. . . 82 10

Argent distribué aux familles  4.032 »

Distribution de bons pour les fourneaux économiques. . 180 »

Distribution de bons de charbon et de coke  30 »

Berceaux et mobilier  64 »

Costumes de garçons  153 20

Dons en argent, en nature et travaux exécutés par les
dames de la Société et distribués directement . . . 3.022 35

Dépenses. . . . 10.968 55

Solde au 31 octobre 1911  9.387 30

20.355 85

Détail du Solde au fer Novembre 1911

Trois Obligations foncières.,  1.394 60
Argent déposé en banque 7.312 85
Espèces en caisse. ........ 679 85

9.387 30 
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Octroi. — Alcool et similaires. — Tarif

Nous, Préfet du Département du Nord, 
Officier de l’Ordre de la Légion d'Honneur,

Vu les lois :

du 28 avril 1816 (art. 20 et 21) ;

du 12 décembre 1830 (art. 3) ; .

du 1er septembre 1871 (art. 3) ;

du 26 mars 1872 (art. 5) ;

du 13 avril 1898 (art. 21) ;

du 29 décembre 1900 (art. 1er) ;

Vu le décret inséré au Journal Officiel du 10 janvier 1912, fixant à 
209.849 habitants, la population agglomérée de la commune de Lille ;

Vu les propositions de M. le Directeur des Contributions indi­
rectes en date du 28 décembre 1911 ;

Abrètons:

Article premier. — Les droits d'entrée à payer à partir du 12 jan­
vier 1912, par tous les habitants compris dans la partie agglomérée 
et par les débitants établis dans la partie non agglomérée de la 
commune de Lille sont fixés ainsi qu’il suit :

Eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l’eau-de-vie, absinthes et 
autres liquides a.cooliques non dénommés, par hectolitre d'alcool 
pur: 30fr.

Article 2. — Le rayon de l’agglomération de la commune est 
constitué ainsi qu’il suit :
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1° Territoire de la commune de La Madeleine à hauteur de la 
porte de Roubaix, coté droit du boulevard Carnot, sentier des Vaches 
jusqu’à la rue du Bois et rue Helman englobée ainsi que la rue Saint- 
Luc.

2° Territoire de la commune de Mons-en-Barœul jusqu’au chemin 
de chemin de Lille à Valenciennes en traversant la voie et la conti­
nuant pour jeindre celle de Lille à Douai, remonter celte dernière 
jusqu’à la voie stratégique, traverser les deux lignes ferrées, longer 
l’embranchement stratégique jusqu’aux glacis des fortifications, 
suivre les glacis en question, remonter l’ancienne roule de Douai, 
longer celle-ci ainsi que la rue de la, Justice de façon à englober les 
habitations qui s'y trouvent.

3° Territoire de la commune de Ronchin. rue du Bas-Liévin en 
centournant la maison Vanderschaegle, ainsi que toutes les maisons 
de la rue de Longueil et du chemin des Hannetons, rue Abélard 
jusqu a sa jonction avec la rue de Thumesnil en longeant celle-ci 
pour atteindre la limite de la commune.

4° Territoire de la commune de Fâches jusqu’à la rue du Fau­
bourg d’Arras, pour englober tous les numéros impairs et les numéros 
pairs de celte rue jusqu’à celle de Marquilhes, la dite rue de Marquil- 
lies, la briqueterie Rouzé, ainsi que le dépôt d’huiles de la maison 
Ternois et Goube.

5° Du dépôt précité, la ligne de délimiiatinn se poursuit vers le 
cimetière du Sud qu’elle coupe pour aboutir rue de l’Arbrisseau, 
maison Théry, n° 38, et Faubourg des Postes, maison Scaey, n° 76; 
elle suit la rue du Général-Dewet et rejoint la voie ferrée jusqu'au 
territoire de Loos.

6° A partir de cet endroit jusqu’au point de départ, près de la 
porte de Roubaix, la dernière ligne de démarcation se confond avec 
les limites de la commune.

Articles , — Le présent arrêté sera adressé, pour exécution, à
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M. le Directeur des Contributions Indirectes et à M. le Maire de Lille 
qui le fera publier dans la forme ordinaire.

Lille, le 10 janvier 1912.
Pour le Préfet du Nord,

Le Secrétaire Général délégué : 

Gaston ALLA IN. 
Pour conforme :

Le Conseiller de Préfecture :

REGNIER.

Exercice 1911. — Finances. — Ouverture de crédits

Décret du 15 janvier 1912

Traitement des employés des Douanes détachés à l’Entrepôt: 
300 francs, ci .............. fr. 300 »

Décret du 13 Janvier 1912

Statue de Jeanne d’Arc : Mise en place . . . . . 13.270 »
Secours, Acte de courage par Mme Gémival . . . 100 »
Lycée Fénelon, règlement de mitoyenneté. . . . 32166
Aliènes indigents : Crédit supplémentaire. . . . 4.000 »
Enfants assistés (Contingent de la Ville) : Crédit sup­

plémentaire .......................................................... 2.500 »
Enseignement industriel (Bourses) Crédit supplé­

mentaire ............................................................... 570 »
Fêtes publiqees.......................................................... 10.000 »
Transport des malades à l'hôpital : Crédit supplémen­

taire......................................................................... 1.200 »
Cimetière de l’Est (Rétrocession de concession) . . 12 »
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Décret du 13 janvier 1912

Médaille de 1870 ( Achat par la Ville).......................... 1.000 »
Réseau téléphonique municipal (Insuffisance de cré­

dit .................................................................... 1.800 »
Lycée Fénelon (Travaux d’aménagement) . . . . 1.448 »
Haute et Basse Deùle (Curage)............................... 5.913 95
Aqueduc, rue de Marquillies (Construction) ... 6.400 »
Elève artiste (Subside de voyage)............................... 100 »
Frais d'actes et de procédure (Crédit supplémentaire) 5.000 »
Habillement (Crédit supplémentaire)..................... 5.500 »
Promenades et jardins (Crédit supplémentaire) . . 1.800 »
Retraites ouvrières (Crédit d'ordre).......................... 10.000 »
Ciinetièredel’Est(Entretiendetombes.Créditd’ordre) 2.000 »
Services municipaux (Secours et indemnités). . . 650 »

Octroi

Nous, Préfet du Département du Nord, Officier de la Légion 
d’Honneur,

Vu la délibération du 22 décembre 1911, par laquelle le Conseil 
municipal de Lille a décidé de porter de 7.000 à 8 000 francs par an, 
à compter du 1er janvier 1912, le traitement de M. Delporte Paul, 
préposé en chef de l'Octroi de Lille ;

Vu l’avis de M. le Directeur des Contributions Indirectes ;

Vu la loi du 6 décembre 1807, articlé 15 ;

Arrêtons :

Article 1er. — Le traitement annuel de M. Delporte Pau), préposé 
en chef de l’Octroi de Lille est fixé à 8.000 francs à partir du lor jan­
vier 1912.
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Article 2. — M. le Maire de Lille est chargé de l’exécution du 
présent arrêté dont il sera adressé expédition à M. le Directeur des 
Contributions Indirectes.

Lille, le i janvier 1912.
Pour expédition conforme,

Pour le Préfet du Nord,
Le Secrétaire Général délégué:

Gaston ALLAIN.
Pour expédition conforme, 

Le Conseiller de Préfecture délégué, 
A. RICARD.

Musées. — Comptable spécial adjoint

Nous, Maire de la Ville de Lille,
Vu la loi du 5 avril 1884, article 88 ;

Notre arrêté en date du 12 décembre 1911, mettant une somme de 
deux centsfrancs à la disposition de M.Deully,Administrateur général 
des Musées, en qualité de comptable spécial ;

Arrêtons :

Article 1er. — M. Théodore, Conservateur-Adjoint des Musées, est 
appelé, en l’absence de M. Deully, à le remplacer dans ses fonctions 
de comptable spécial et se trouve, de ce fait, chargé d'effectuer le 
paiement des frais de transport des tableaux ou autres objets expé­
diés aux Musées contre remboursement, des avances diverses et 
autres frais jusqu’à concurrence de la somme précitée de deux cents 
francs.

Article 2. — M. le Directeur des Services Financiers est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

Hôtel de Ville, le 20 janvier 1912.
Le Maire de Lille, 

Lucien CRÉPY, Adjoint.
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Laboratoire Municipal

Statistique annuelle

CLASSEMENT QUALITATIF DES ÉCHANTILLONS ANALYSÉS
dans l’année 1911

NATURE

DES ÉCHANTILLONS
BONS

MAUVAIS

Falsifiés TOTAL
non nuisibles nuisibles

Beurres et Fromages. 841 — — 332 1173
Bières ... . . 423 1 — — 424
Cafés, Thés et Chicorées. 76 — — 8 84
Cidres et Poirés . 28 — — — <8
Chocolats et Cacaos . 70 — — 2 72
Confitures et Miels . 35 — — 6 41
Eaux et Glaces. 95 — 401 — 496
Étains et Poteries. )) — — — :—
Farines............................. 61 1 — — 62
Huiles comestibles 70 — — 16 86
Jouets et Colorants 111 — — — 111
Kirschs et Spiritueux divers . 29 — — 9 38
Laits. ....................... 1080 — — 221 1301
Pains et Pâtes.... 163 2 — — 165
Parfumeries et Teintures )) — — — —
Pétroles............................ » — — — —
Poivres et Épices . 74 — — 3 77
Produits pharmaceutiques. )) — — — —
Saindoux....................... 54 — — 1 55
Sirops, Liqueurs et Limonades 32 — — 1 33

| Sucreries et Confiseries . 149 — — 1 150
1 Viandes et Conserves. 30 1 1 — 32
Vinaigres....................... 57 3 — 4 64
Vins.................................. 589 18 1 41 649
Divers ............................ 71 1 — 1 73

Total .... 4138 27 403 646 5214
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Laboratoire Municipal

Statistique mensuelle

CLASSEMENT QUALITATIF DES ÉCHANTILLONS ANALYSÉS
dans le mois de Janvier 1912

NATURE

DES ÉCHANTILLONS
BONS

MAUVAIS

Falsifiés TOTAL
non nuisibles nuisibles

Beurres et Fromages. 32 — — 23 55
Bières........................... 18 — — — 18
Cafés, Thés et Chicorées. » — — — ))
Cidres et Poirés . » — — — ))
Chocolats et Cacaos . 1 — — 1 2
Confitures et Miels . 6 — — . 3 9
Eaux et Glaces. 6 — 17 — 23
Étains et Poteries. . » — — — ))
Farines........................... 5 — — — 5
Huiles comestibles . 2 — — 1 3
Jouets et Colorants . )) — — )) »
Kirchs et Spiritueux divers. 2 — — 1 3
Laits................................. 45 — — 9 54
Pains et Pâtes. . . 8 1 — — 9
Parfumeries et Teintures » — — — »
Pétroles........................... )) — — — ))
Poivres et Épices . » — — — »
Produits pharmaceutiques. )) — — — ».
Saindoux...................... 5 — — — 5
Sirops, Liqueurs et Limonades » — — — »
Sucreries et Confiseries. 6 — — — fi
Viandes et Conserves. . 5 — — — 5
Vinaigres...................... 5 — — ' 1 6
Vins................................. 42 — — 2 44
Divers........................... 3 — — 1 4

Tôt ai.................... 191 1 17 42 251
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CONSOMMATION D’EAU EN JANVIER 1912
D

A
TE

S CONSOMMATIONS
Hauteurs 

à la source 
Billaut

Hauteurs 
dans 

le réservoir 
inférieur

H
au

te
ur

s . 
à l’

A
rb

ris
se

au

H
au

te
ur

s 
à L

a L
ou

vi
èr

e

OBSERVATIONS
» • •1911 1912 1911 1912 1911 1912

1 15.984 14.738 2.42 1.31 4.76 3.62 4.50 3.80
2 17.567 18.448 2.47 1.34 4.80 3.65 5.00 4.20
3 19.312 19.912 2.48 1.35 4.82 3.67 5.05 4.25
4 20.666 19.882 2.51 1.38 4.85 3.69 5.10 4.10
5 20.7 46 20.748 2.41 1.39 4.75 3.70 5.05 4.10
6 21.117 20.559 2.41 1.39 4.75 3.70 5.05 3.80

1 7 22.568 16.073 2.41 1.43 4.75 3.75 4.50 3.75
8 16.684 18.275 2.41 1.48 4.75 3.80 4.95 4.10
9 19.695 19.8 48 2 49 1.57 4.83 3.90 4.95 4.10

10 23.324 19.980 2.50 1.63 4.84 3.95 5.05 3.90
11 21.492 19.396 2.50 1.68 4.84 4.00 5.00 4.00
12 21.719 19.853 2.46 1.71 4.78 4.04 5.10 4.10
13 20.175 21.715 2.50 1.75 4.84 4.07 5.10 4.00
14 21.156 15.348 2.48 1.77 4.82 4.10 4.40 3.50
15 17.883 18.311 2 50 1.83 4.85 4.15 5.00 4.20
16 19.362 19.258 2.53 1.85 4.87 4.17 5.10 4.25
17 20.463 19.225 2.53 1.86 4.88 4.17 5.05 4.25
18 21.685 19.761 2.51 1.86 4.85 4.18 5.05 4.15
19 21.924 19.749 2.46 1.85 4.80 4.17 5.00 4.00
20 21.517 21.913 2.48 1.86 4.82 4.18 5.05 4.00
21 23.317 16.821 2.48 1.87 4.82 4.20 4.50 3.60
22 16.614 17.930 2.50 1.89 4 84 4.20 5.20 4.30
23 20.339 19.341 2.50 1.88 4.84 4.21 5.05 4.25

1 24 22.272 20.142 2.50 1.88 4.84 4.22 5.10 4.15
25 22.351 19.614 2.53 1.90 4.87 4.24 5.10 4.00
26 19.974 19.581 2.52 1.90 4.85 4.24 5.05 4.00
27 21.782 20.370 2.42 1.91 4.75 4.25 4.95 4.00
28 23.615 13.804 2.40 1.91 4.74 4.25 4.35 3.20
29 17.597 18.117 2.40 1.92 4.74 4.25 5.00 4.25
30 21 020 19.339 2.42 1.93 4.76 4.27 4.80 4.00
31 22 166 19.187 2.42 1.94 4.76 4.28 4.95 3.75
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Distribution d’eau. — Canalisation. — Entretien et extension

Du 5 janvier 1912

Adjudication des travaux relatifs à l'entretien et l’extension des 
canalisations d’eau du lpr janvier 1912 au 31 décembre 1916, au profit 
de :

1er lot. — lre subdivision. — MM. Dutilleul frères, entrepreneurs 
à Lille, rue Pierre-Legrand, 18, moyennant environ 14.550 fr. par 
an, rabais de 3 % déduit.

2e lot. — 2me subdivision. — M. Charles Allard, entrepreneur à 
Lille, rue Pierre-Legrand, 107, moyennant environ 14.550 fr. par an, 
rabais de 3 % déduit.

Enregistré le 1er mars 1912, folio 78, case 17.
Répertoire n° 2493.

Pour le cahier des charges, voir à la fin du fascicule.
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École Municipale de Natation
Résultats de l’exploitation en 1911

Rapport du Directeur de l’École Municipale de Natation 

à Monsieur Binauld, Adjoint au Maire de Lille, Délégué à l’Hygiène

Nous avons l'honneur de vous donner, ci-après, les résultats de 
l’exploitation de l’École municipale de natation pendant la saison 
des bains (1er juin au 15 septembre 1911).

DÉSIGNATION Juin Juillet Août Sept. Total

PR
IX

 
de

 l’
un

ité Sommes 
partielles

Somme 
totale

Entrées. . . . 5.890 19.418 15.848 2.179 43.335 0 20 8.667 »

Caleçons . . . 1.777 7.786 5.778 574 15.915 0 10 1 .591 50

Cabines . . . 1.462 6^538 6.182 1.077 15.259 0 15 2.288 85

Serviettes . . 1.707 4.193 2.797 523 9.220 0 05 461 »

Leçons .... 52 112 212 57 433 0 25 108 25

Peignoirs. . . 33 517 314 77 941 0 10 94 10

Peignoirs â manches 6 6 » » 12 0 15 1 80

Bonnets . . . » 1 18 )) 19 0 05 0 95

Costumes femmes 5 19 37 6 67 0 30 20 10

Costumes enfants 3 1 5 1 10 0 15 1 50

Abonnements. 4 1 1 )) 6 15 » 90 »

Montant < es rec(}ttes . • 13.325 05

Le montant des dépenses se répartit comme suit :
Personnel  4.871 25
Achat de linge, blanchissage et divers. 1.293 31
Montant des dépenses  6.164 56 6.164 56

Soit un excédent de recettes de  7.160 49
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La création de la première Ecole de Natation, installée sur 
l’emplacement de l'ancienne digue (actuellement, angle de la rue 
de la Digue et Boulevard Vauban), remonte à l’année 1851.

Par contrat en date du 8 avril 1851, M. Deplanck obtint de la 
Ville de Lille, la concession de l’exploitation, à ses risques et périls, 
de l’Ecole de natation pour une durée de douze ans à partir du 
1er mars 1912, moyennant paiement d’une redevance annuelle de 
900 francs.

D’après la stipulation de son contrat, M. Deplanck avait la faculté 
de donner congé à la Ville pour le 31 décembre 1860, jour où expirait 
la 3me période triennale de sa jouissance. Il en usa.

Par délibérai ion du Conseil municipal en date du 29 septembre 1860, 
la redevance annuelle de 900 francs fut supprimée.

Malgré le retranchement de la redevance, l’exploitation ne fut pas 
fructueuse.

En mars 1864, le contrat modifié prit tin.

Par délibérations du Conseil municipal en dates du 23 novembre 
1863 et 21 mars 1864, un traité fut passé entre le Maire de Lille et 
M. Deplanck, qui accordait pendant quinze ans, l’exploitation à ses 
risques et périls à ce dernier et lui assurait, en dehors de tous les 
produits éventuels, une somme de 1.500 francs sur les deniers 
communaux,

M. Deplanck mourut, presque aussitôt la passation de ce contrat. 
Par arrêté en date du 20 mai 1864, M. le Maire agréa M. Bianchi, qui 
avait repris tous les droits de M. Deplanck, s’obligeant également à 
exécuter toutes les clauses et conditions inscrites dans le traité.

M. Bianchi étant décédé en 1871 au moment de l'achèvement de 
l’école actuelle, la veuve prit la suite de l’exploitation jusqu’en 1879.

Le 25 juillet 1878, l’exploitation de l’école de natation fut mise en 
adjudication. Madame Veuve Bianchi fut déclarée adjudicataire de
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l’entreprise pendant les années 1878-1880 et 1881, moyennent une 
redevance annuelle de 4.200 francs.

De 1882 à 1888, Mademoiselle Blanchi ayant été déclarée adjudi­
cataire aux mêmes conditions, exploite l’école de natation, moyennant 
une redevance de 4.200 francs.

En 1888, Mademoiselle Blanchi est à nouveau déclarée adjudi­
cataire de l’entreprise pendant les années 1889-1890-1891, moyennant 
une redevance de 625 francs.

En 1892, l’Administration n'ayant pu trouver un nouvel entrepre­
neur. s’est vue dans l’obligation d’exploiter l’école en régie et de 
prendre possession du matériel, moyennant le prix estimatif de 
de 2.500 francs.

Depuis cette époque, par suite de la contamination de plus en plus 
grande des eaux de la Deûle, qui alimentaient les bassins, l’École de 
Natation était délaissée chaque année davanlage, comme l’indique 
le tableau ci-dessous, établissant les résultats de l’exploitation de 
1892 à 1910.
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ANNÉES DÉPENSES RECETTES
EXCÉDENT

DE DÉPENSES

EXCÉDENT
DE RECETTES

fr. fr. fr. fr.
1892 2.368 10 2.288 25 79 85 1.647 11
1893 2.634 49 4.281 60 )) ))

1894 2.999 49 1.950 35 1.049 1 4 ))

1895 4.121 14 1.508 75 2.612 39 ))

1896 4.535 30 1.531 75 3.003 55 ))

1897 5.306 12 2.877 10 2.429 02 ))
1898 4.402 76 2.854 15 1.548 61 ))
1899 4.899 75 2.594 90 2.-304 85 ))

. 1900 4.236 47 2.392 » 1.844 47 ))

1901 3.871 63 2.827 60 1.044 03 ))

1902 2.137 35 869 65 1.267 70 ))

1903 2.614 01 1.415 25 1.198 76 ))

1904 2.984 53 2.696 » 288 53 ))

1905 3.538 50 2 269 05 1.269 45 ))

1906 4.040 28 2.264 20 1.776 08 ))

1907 4.273 70 832 75 3.440 95 ))
1908 4.380 53 1.449 60 2.930 93 ))
1909 1.434 42 1.183 60 250 82 ))

1910 1.586 78 931 05 ' 655 73 ))

Totaux. 66.365 35 39.017 60 28.994 86 1.647 11

Soit une moyenne annuelle d’excédent de dépenses de :
27.347 75

66.365 35 — 39.017 60 = ---- —------ = 1.430 fr. 3519

Le succès de l’Ecole de Natation en 1911, doit être attribué à la 
transformation heureuse, réalisée dans l’adduction d’eaux claires 
et propres et aussi à la température exceptionnelle de cette année.

En outre, les fêtes données dans cet établissement pendant la
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saison ont attiré le public qui a repris le goût de ce sport en même 
temps que le chemin de l’Ecole de Natation.

Le Directeur de l’Ecole de Natation,

A. DESWAF.
Lille, le 18 Octobre 1911.

Service Municipal de Désinfection. — Organisation et Fonc­
tionnement

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé 
publique ;

Vu le décret du 10 juillet 1906 portant règlement d'administration 
publique sur les conditions d’organisation et de fonctionnement des 
Services de désinfection ;

Vu les circulaires ministérielles des 28 juillet 1806 et 18 mars 1907 
relatives à l’application du décret précité :

Vu l'avis du Directeur du Bureau d’Hygiène ;

Vu la délibération du Conseil Départemental d’Hygiène du 
21 octobre 1908 ;

Vu les délibérations prises par le Conseil Municipal dans ses 
séances des 10 septembre 1908, 25 septembre 1908, 23 avril 1909, 
21 mai 1909, 5 août 1910,

Arrêtons :

TITRE Ier. — Organisation

Article 1er. — Un Service Municipal de Désinfection est institué 
dans la Ville de Lille en.exécution de la loi du 15 février 1902.
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Article 2 . — Ce service est placé sous l’autorité du Maire et sous 
la direction du Directeur du Bureau Municipal d’Hygiène.*

Article 3 . — Pour l’exécution du service de la désinfection, toute 
la Ville sera desservie par un poste dont le siège est à l’Hôtel de 
Ville.

Article 4 .— Ce poste assure ou surveille la désinfection prévue par 
l'article 7 de la loi du 15 février 1902 dans toute l’étendue de la Ville, 
conformément aux indications de l’article 3.

Article 5 . — Ce poste sera pourvu du matériel nécessaire et des 
registres et imprimés prévus parles règlements et instructions.

Article 6 . — Tous les appareils de désinfection et accessoires 
seront inventoriés. Ils seront déposés dans l’intervalle des opérations 
dans un local clos et fermant à clef.

TITRE II. — Personnel

Article 7 . — Le personnel comprend :

1° Le Directeur du Bureau Municipal d’Hygiène ;

2° Le Chef de Poste ou Surveillant général du Service ;

3° Quatre désinfecleurs et autres agents éventuels nommés par le 
Maire.

Articles. — Le Directeur du Bureau Municipal d’Hygiène ren­
seigne le chef de poste et les désinfecteurs sur les obligations qui leur 
sont imposées en matières de maladies contagieuses et sur les princi­
pales mesures prescrites par la législation sanitaire.

H veille à l’exécutiou régulière et immédiate des mesures de désin­
fection dans les conditions techniques prescrites par le Conseil Supé­
rieur d’Hygiène.

Il s’assure si le poste de désinfection est constamment muni du *
matériel et des désinfectants nécessaires, si le chef de poste tient avec 
soin le registre de contrôle prévu à l'article 18 du décret du 
10 juillet 1906.
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Chaque semestre, il présente au Maire le rapport détaillé sur les 
opérations du service pour le_ transmettre au Préfet qui doit en 
adresser copie au Ministre de l’intérieur conformément à l’article 3 
du décret du 10 juillet 1906.

Article 9 . — Le chef de poste et les désinfecteurs sont nommés 
et révoqués par le Maire sur la proposition du Directeur du Bureau 
d'Hygiène.

Le chef de poste est assermenté; il prête serment devant le Juge 
de Paix.

Article 10 . — Le chef de poste est l’agent d’exécution chargé soit 
de la conduite des opérations de désinfection à domicile, ou au poste 
même, soit du contrôle de ces opérations, lorsque celles-ci sont prati­
quées par la famille du malade, son entourage ou par des services 
privés.

Il lient constamment à jour un registre des déclarations adressées 
au Maire et des opérations et transports effectués ; pour chaque série 
d’opérations, il dresse une feuille spéciale qui sert de justification du 
service effectué et de base aux taxes à percevoir.

Article 11 . — Les désinfecteurs municipaux se rendent aux lieux 
et à l’heure indiqués sur l’ordre de service qui leur a été remis par 
le chef de poste. Ils procèdent,s’il y a lieu, à l’ensachement des objets 
à passer à l’étuve et pratiquent la désinfection des locaux.

Après chaque désinfection, le désinfecleur ou le plus ancien de 
l'équipe, quand l’opération aura été faite par plusieurs, établit une 
feuille sur laquelle il indique le cubage des pièces et la quantité de 
substances désinfectantes utilisées. Cette feuille est remise au chef 
de poste qui inscrit ces indications sur un registre, de façon à faci­
liter le contrôle de l’approvisionnement.

Article 12 .—Le chef de poste et les désinfecteurs reçoivent un 
traitement payable mensuellement.

Article 13 . —- Le chef de poste sera constamment muni des notes 
et imprimés suivants ;
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1° Les instructions du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de 
France du 18 février 1907 sur la pratique de la désinfeclion qui doi­
vent guider en toutes circonslances l'intervention du service et la 
conduite de ses agents ;

2° L’extrait du Règlement Sanitaire concernant la prophylaxie 
des maladies contagieuses;

3° La note à remettre en tous cas en exécution de l’article 13 du 
décret du 10 juillet 1906 (modèle A annexé à la circulaire du 18 mars 
1907).

4° La formule d'engagement éventuel à prendre par les familles 
pour les désinfections en cours de maladie suivant l’article 14 du 
décret (modèle B annexé à la circulaire) ;

5° La formule d’engagement éventuel à prendre par les familles 
pour la désinfection après terminaison de la maladie suivant l’article 
17 du décret (modèle C annexé à la circulaire) ;

6° Les instructions prophylactiques (notices I, II et III) à remettre 
aux intéressés pour l’exécution des engagements ci-dessus;

7° La feuille d’opérations prescrite par l’article 8 du décret 
(modèle D annexé à la circulaire du 18 mars) ;

8° Le registre des déclarations, opérations, transports, prescrit 
par le même article 8 sus-visé ;

9° La note spécialement destinée au chef de poste pour lui rap­
peler, en les prédisant, ses obligations et ses devoirs ;

10° Les certificats de vérification applicables aux appareils de 
désinfection qui sont utilisés par le Service municipal.

Article 14 . — Les désinfecteurs auront toujours les notes et 
imprimés suivants :

1° Les instructions du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de 
France, du 18 février 1907, sur la pratique de la désinfection, qui 
doivent guider, en toutes circonstances, l’intervention du service et 
la conduite de ses agents.
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2° L’extrait du Règlement Sanitaire concernant la prophylaxie 
des maladies contagieuses :

3° Les instructions prophylactiques (notices I, II et III)à remettre 
aux personnes qui désirent effectuer elles-mêmes la désinfection 
prescrite en conformité des articles 14 et 17 du décret du 10 juillet 
1906;

4° La note spécialement à eux destinée pour leur rappeler leurs 
obligations et leurs devoirs ;

5° Les certificats de vérification applicables aux appareils dont ils 
se servent sur les lieux.

Article 15 .— Le service journalier ordinaire commence à 8 heures 
le matin et se termine à 7 heures le soir ; un arrêt de deux heures a 
lieu pour le déjeuner.

Par suite d’urgence, le personnel peut être appelé au travail aux 
heures du jour et de la nuit non comprises dans la durée du service 
journalier fixé ci dessus. Il lui est alloué alors une indemnité par 
heure supplémentaire de travail.

TITRE 111. —Fonctionnement

Article 16 .— Le service de désinfection est chargé de l’exécution 
dans la Ville de Lille, sous les réserves indiquées aux articles 20 et 
26, des mesures de désinfection pour tous les cas de maladies trans­
missibles dont la déclaration et la désinfection sont obligatoires, en 
vertu de l’article 1er § Ie du décret du 10 février 1903.

Article 17 . — La désinfection doit être obligatoirement effectuée :
1° Dès le début de la maladie et pendant tout son cours; elle porte 

alors essentiellement sur les linges, les vêtements, effets de literie, 
effets de toute nature souillés par le malade, les locaux occupés anté­
rieurement par lui, ses déjections et excrétions ;

2° Après l’issue de la maladie ou après le transport du malade 
hors de son domicile ; elle s’applique à l'ensemble des locaux où il a 
été soigné et des objets, linges et effets contaminés.
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Article 18. — Dès que le Bureau d’Hygiène a reçu la déclaration 
que comporte l’une des maladies mentionnées à la première pariie de 
la liste arrêtée par le décret du 10 février 1903, le chef de poste se 
rend au domicile du contagieux et prend tous les renseignements 
nécessaires pour répondre au questionnaire qui lui est remis par le 
Directeur du Bureau d’Hygiène. 11 s’adresse, en vue des mesures à 
prendre, au principal occupant, chef de famille ou d'établissement, 
des locaux on se trouve le malade et, à son défaut, dans l’ordre 
ci-après : au conjoint, à l’ascendant, au plus proche parent du malade 
ou à toute personne résidant avec lui ou lui donnant des soins.

Article 19 . — Il remet à cette personne :

1° Une note dont le modèle est arrêté par le Ministre de l’inté­
rieur, rappelant l’obligation de la désinfection et reproduisant les 
pénalités prévues par la loi, et le tarif de désinfection tel qu’il est 
établi au titre IV du présent règlement ;

2° Un extrait des prescriptions du Règlèment Sanitaire concer­
nant la prophylaxie des maladies contagieuses :

3° Les instructions prophylactiques des maladies contagieuses 
établies par le Conseil Supérieur d’Hygiène.

11 se met à sa dispositiou pour l’exécution des mesures prescrites 
par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, sans inter­
venir de façon quelconque dans le traitement du malade.

Article 20. — La personne à qui a été remise la note prévue par 
l'article 13 du décret du 10 juillet 1906 peut, en vertu de l’article 14 
du même décret, exécuter elle-même ou faire exécuter par d’autres 
personnes que les agents du service les mesures de désinfection 
prescrites.

Elle doit, en ce cas, en aviser immédiatement le chef de poste 
et signer une feuille d’engagement qui lui est remis par celui-ci.

Cet engagement comporie l'obligation :

1° De se conformer exactement, pendant le cours de la maladie,
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aux inslruclionsdu Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, 
approuvées par le Ministre de l’intérieur;

2° De se soumettre, dans l’exécution des mesures prises, au 
contrôle de l’agent du service public qui ne pourra se présenter au 
domicile du malade plus d’une fois par jour ;

3° D’aviser sans délai le Maire, le cas échéant, du transport du 
malade hors de son domicile.

4° D’aviser le Maire de la première sortie du malade après sa gué­
rison, en vue de l’application de l’article 6 du présent règlement.

Article 21.— La désinfection totale des locaux occupés par le 
malade et des linges et effets qui ont été contaminés, pendant la 
maladie doit être opérée sans délai, soit en cas de transport du 
malade hors de son domicile, soit après guérison, soit en cas de décès, 
au cours ou à la suite d’une des maladies dont la déclaration et la 
désinfection sont obligatoires.

La désinfection des locaux est faite par les agents municipaux à 
l’aide d’appareils autorisés et suivant les instructions reçues du Direc­
teur du Bureau d’Hygiène.

La désinfection des linges, vêtements, objets de literie, etc. se 
fait au poste de désinfection, dans les conditions indiquées à l’article 
22. Un agent du poste vient chercher ces objets dont il.donne un 
reçu. Il les enveloppe soigneusement dans des toiles ou sacs et les 
transporte, dans des voilures herméliquement fermées, au poste de 
désinfection.

En cours de maladie, il est remis aux personnes qui soignent les 
malades à domicile, des sacs pour placer le linge et les- objets conta­
minés, au fur et à mesure des besoins. Leur contenu est ensuite 
désinfecté à la station de désinfection.

Le Bureau d'Hygiène fait remettre aux familles pauvres soignant 
des maladies contagieuses à domicile la quantité de produits : eau de 
Javel, crésylol, sodique, ïysol, etc. ., nécessaire à la désinfection des
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selles, sécrétions, au lavage des chambres et au trempage des lipges 
souillés par les malades.

Article 22 . — Le service municipal utilise pour ses opérations de 
désinfection en profondeur :

1° Les étuves du Docteur Berlioz pourvues du certificat d’autori­
sation prévu par l'article 7 de la loi du 15 février 1902, qui se trouvent, 
à la Société « L’Hygiène Générale et Industrielle ».67, rue Meurein 
à Lille.

2° Une lessiveuse-désinfecteuse également approuvée appartenant 
à la même Société.

Toutes les opérations ont lieu en présence d’un employé municipal 
qui en surveille l’exécution dans les conditions indiquées par les 
certificats d’autorisation relatifs au fonctionnement de ces appareils. 
Le Directeur du Bureau d’Hygiène exerce un contrôle constant de 
toutes les opérations faites par cette Société, étuvages, lessivages et 
autres-se rapportant à ces dernières.

Article 23. — Le chef de poste veille: 1° A ce que le personnel de 
cette Société chargée de procéder à l’enlèvement des objets infectés 
et à transporter au poste de désinfection, suive les instructions qui 
lui ont été ordonnées pour la manipulation des objets contaminés 
(c’est ainsi qu’il doit toujours être revêtu, pendant la durée du travail 
des vêtements réglementaires, blouses, pantalon et bonnet en toile); 
2° Que les objets à transporter à la station de désinfection soient tou­
jours hermétiquement enveloppés; 3° Que, le travail terminé, les 
vêtements et chaussures spéciales soient pideés dans un sac pour 
être passés à l’étuve ; 4° Qu’il se lave les mains et le visage dans une 
solution de crésylol sodique ; 5° Que le transport des objets souillés 
se fasse sans arrêt du lieu de leur enlèvement à la station ; 6° Que la 
voiture servant au retour des objets souillés ne soit employée que 
pour cet usage.

Article 24 . — Le Maire, prévenu soit par l’avis donné en exécution 
des 3° et 4° de l’article 20, soit par la déclaration de décès, informe le
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Directeur du Bureau d’Hygiène; ce dernier ou le chef de poste, 
adresse à la personne désignée à l'article 18 un avis faisant connaître 
au moins douze heures à l’avance le moment où il sera procédé aux 
mesures de désinfection. Un pareil avis est adressé en cas de décès 
aux héritiers, s’ils habitent la ville et sont connus de l’Adminis- 
tration.

Article 25 . — Le délai de douze heures ci-dessus peut être abrégé 
par une décision motivée du Maire.

A défaut d’une des personnes énumérées à l’article 18 et en 
l'absence des héritiers, le Maire prend les mesures nécessaires pour 
que les objets contenus dans le local à désinfecter ne soient ni 
détournés ni détériorés.

Article 26 . — Sauf le cas d'urgence constaté par un arrêté du 
Maire, lés personnes énumérées à l’article 18 du présent règlement 
ou les héritiers peuvent en vertu de l'article 17 du décret du 10 juillet 
1906 exécuter ou faire exécuter par leurs soins la désinfection, à la 
condition de prendre par écrit, sur une formule qui leur est remise 
par le service public, l'engagement :

1° De faire opérer la désinfection sans délai et conformément aux 
instructions du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, 
approuvées parle Ministre de l’intérieur, et dont un exemplaire, leur 
est remis;

2° De prévenir au moins douze heures à l’avance le Directeur 
du Bureau d’Hygiène du moment où l'opération doit avoir lieu ;

3° De se soumettre, dans l’exécution des mesures prises, au 
contrôle de l'agent du Bureau d’Hygiène, qui s’assurera sur place si 
les opérations sont exécutées dans les conditions'techniques formu­
lées par le Ministre de l’intérieur après avis du Conseil Supérieur 
d’Hygiène Publique et spécialement quand il est fait usage d'appa- 
reils, s'ils fonctionnent dans les conditions imposés par le certificat 
de vérification prévu au décret du 7 mars 1903.
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Article 27 . — Lorsque le Directeur du Bureau d’Hygiène ou tout 
autre agent par lui désigné constate que les engagements pris en 
vertu des articles 20 et 26 du présent règlement n'ont pas été tenus, 
ou que la désinfection a été opérée par les particuliers ou par leurs 
soins? d’une façon insuffisante, le Maire prescrit immédiatement 
l’exécution, par le service municipal, des mesures indispensables.

Article 28 . — Lorsqu’au cours de la désinfection les agents du 
service estiment que la destruction de certains objets mobiliers est 
jugée nécessaire en raison, soit de leur contamination, soit de 
l'impossibilité de les désinfecter, ils procèdent à cette opération s’ils 
en ont reçu l’ordre du Maire.

Le chef de poste ou tout autre agent du service le représentant, 
dresse, avant l’opération, contradictoirement avec le propriétaire de 
l’objet ou l'une des personnes désignées à l’article 18, un état des­
criptif et estimatif des objets à détruire. Cet état est dressé d’après le 
modèle officiel arrêté par l’Administration.

Dans le cas de refus par l’une des personnes ci dessus énumérées 
de concourir à la rédaction de l’état, ou en cas d’impossibilité de le 
dresser contradictoirement, le chef de poste ou l’agent mentionne 
l une ou l’autre de ces causes dans un procès-verbal auquel devra 
être joint l’état dressé par lui seul.

L’état et, s'il y a lieu, le procès-verbal sont déposés à la Mairie 
(Bureau d’Hygiène). Toute demande d’indemnité doit être adressé au 
Maire dans un délai de quinze jours.

Article 29 . — Si le Maire reçoit la déclaration d’une des maladies 
mentionnées à la seconde partie de la liste arrêtée par le décret du 
10 février 1.03, il avertit le Directeur du Bureau d’Hygiène, lequel 
est tenu de mettre immédiatement à la disposition du malade ou de 
sa famille, le service municipal, pour assurer la désinfection dans les 
conditions prescrites par lc4Consei] Supérieur d’Hygiène Publique.
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TITRE IV. — Taxes

Article 30. — Il sera réclamé la somme de 1 f'r. 50 pour cent de la 
valeur locative, à toute personne non indigente, c’est à dire à toute 
personne non secourue du Bureau de Bienfaisance, ou ne se trou­
vant pas dans une situation de gêne, même momentanée, soit par 
suite de charges de famille ou autres, chez laquelle sera survenue 
une des maladies contagieuses, pour lesquelles la désinfection est 
obligatoire ou facultative.

Si la taxe à percevoir en vertu de ce tarif dépasse 30 ‘francs par 
pièce soumise à la désinfection totale, elle est réduite d’office à ce 
maximum.

Article 31 . — La taxe est applicable, quel que soit le mode de 
désinfection des locaux ou des objets qu’ils renferment, que ces der 
niers soient désinfectés sur place ou au dehors.

Elle comprend l’ensemble des opérations occasionnées par la 
même maladie; néanmoins, si la maladie excède une période de 
six mois, la taxe ne comprend que les opérations effectuées au cours 
de cette période, et elle est renouvelable pour chaque période nou­
velle de six mois.

Elle comprend également les frais de transport.

Article 32 .— Dans le cas où la désinfection des objets est demandée 
indépendamment de celle des locaux, la taxe est réduite à la moitié 
de ce qu’elle eut été si la désinfection avait porté également sur le 
local ayant renfermé les dits objets.

Article 33 . — Sur la demande des intéressés, le service peut effec­
tuer, de nuit, la désinfection totale prévue par l'article 15 du décret du 
10 juillet 1906. Dans ce cas, l’opération donne lieu a une redevance 
supplémentaire montant à 50 %de la taxe.

Article 31. — l’ourla désinfection des chambres d’hôtels garnis, 
ainsi que des loges de concierges, des chambres de domestiques et 
des chambres individuelles d’ouvriers logés chez leurs patrons, lors-
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que ces loges ou chambres font partie d’une habitation collective, la 
taxe est réduite à une somme fixe de 5 francs.

Article 35 . — La désinfection des établissements scolaires ou cha­
ritables sera gratuite.

La désinfection des pièces ou annexes d’habitation dépendant de 
ces établissements et occupés notamment par le personnel logé don­
nera lieu à une taxe fixe de 5 francs.

Article 36 . — Les taxes sont réduites de moitié pour les opérations 
de désinfection faites pour des cas autres que ceux qui entraînent 
une obligation légale.

Article 37 . — Les taxes sont dues par le malade ou, en cas de décès, 
par ses héritiers, même s'il s'agit du personnel logé indiqué dans le 
2e § de l’article 34.

Toutefois, dans les cas visés à l’article 33, elles seront dues par les 
gérants, propriétaires, maîtres ou patrons.

Article 38 — Le montant des taxes portées en recettes au Budget 
Municipal est déduit des dépenses de fonctionnement en vertu de 
l’article 31 du décret du 10 juillet 1906.

TITRE V. — Pénalités

Article 39 . — Quiconque aura commis une contravention aux 
prescriptions du règlement sanitaire municipal relatives à la pro­
phylaxie des maladies transmissibles, ainsi qu'à celles des articles 
5 et 7 de la loi du 15 février 1902, sera puni des peines portées à 
l’article 471 du Code pénal :

Seront punis d’une amende de 100 à 500 francs et, en cas de réci­
dive, de 500 à 1.000 francs, tous ceux qui auront mis un obstacle à 
l’accomplissement des devoirs du Maire et du Directeur du Bureau 
d’Hygiène, en ce qui touche l’exécution du présent arrêté.

Hôtel de Ville, le 27 janvier 19J2.
Le Maire de Lille, 

Florent BINAULD, Adjoint.
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Rapport du Directeur du Bureau d’Hygiène à Monsieur le
Maire sur le Service de la Vaccine, à Lille, pendant l’année 1911

Nous avons l’honneur de vous rendre compte au cours de ce rap­
port de la façon dont l’article 6 de la loi du 15 février 1902 sur la 
santé a été appliqué dans notre Ville de Lille.

Pour 1911, les naissances ont été de 4.958. On a pratiqué dans cette 
même année;

4.491 vaccinations.

4.053 revaccinations.

Ce qui fait : 8.514 opérations vaccinales.

Passons en revue les trois catégories d’assujettis :
1. — Chez les enfants de 0 à 1 an, on a fait 4.125 primo-vaccina­

tions se décomposant de la façon suivante :

2.0 64 dans les dispensaires avec 2.062 succès,

2.0 51 certificats dont 2.003 avec succès,

ce qui donne un total de.: 4.065 succès.

La proportion des succès a été de 98,54 %.

Il faut ajouter à ces enfants ceux de 1 à 10 ans n’ayant pas encore 
été vaccinés et qui le furent dans les dispensaires (198 à l’institut 
Pasteur, 168 dans les écoles). Sur ces 366 enfants, 271 ont subi l’opé­
ration avec succès, ce qui donne un pourcentage de 74,04 %•

En faisant le total des primo-vaccinés,nous obtenons le nombre de 
4.491 ; les inscrits de cette catégorie s’élèvent à 7.360; çn en retran­
chant les décédés et les partis dehors, il reste 6.107 assujettis.

Il s’ensuit que la proportion des vaccinés aux assujettis est de 
73,53 %.

IL — Les enfants de la deuxième catégorie, c’est-à-dire ceux de
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10 à 11 ans ont été facilement touchés par un avis rappelant l’obli­
gation vaccinale ; ils fréquentent presque tous, en effet, les écoles 
publiques ou privées. •*

Il y a eu pour ce groupe 2.919 revaccinations :

2.565 ont été faites dans les dispensaires et ont donné 1,052 
succès.

354 certificats ont été délivrés par les médecins et les sages- 
femmes et comportaient seulement 193 certiticals valables.

Le total des suceés a donc été de 42,65 %•
Les adolescents de 12 et 13 ans ayant eu un délai au cours des 

années précédentes pour se conformer à la loi se sont soumis à l'obli­
gation vaccinale au nombre de 372 :

70 ont été vaccinés avec succès,
2 ont présenté un certificat valable,

ce qui fait 72 succès et porte le pourcentage à 19,35 %.

Les inscrits de la deuxième catégorie sont de 3.763; si on en 
retranche les décédés et les partis dehors, on obtient un nombre 
d’assujettis égal à 3.658.

La proportion des vaccinés aux assujettis est de 89,96 %•

III. —Cette catégorie ne comprend que les femmes dans leur 
vingt-unième année et les ajournés par le conseil de révision de 
1911.

Il y eut 1.039 inscrits.

On a fait 677 revaccinalions dont 88 dans les dispensaires et 589 
certificats. Il n’y a pas eu de succès dans les dispensaires; 265 certi­
ficats seulement étaient valables.

Le pourcentage des succès pour cette catégorie se réduit à 
37,97 o/o.

Sur ces 1.039 inscrits, il y avait 212 décédés ou partis dehors ; les 
assujettis sont seulement au nombre de 827. Par suite, le pourcen­
tage des vaccinés aux assujettis est de 81,86 %.
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IV. — Des adultes au-dessus de 21 ans se sont fait revacciner; 
sur ces 85 qui se sont présentés à l’institut Pasteur, il n’y a pas eu de 
succès.

En groupant tous les assujettis des diverses catégories, nous obte­
nons les proportions des vaccinés aux ssujellis que nous comparons 
aux années précédentes dans le tableau suivant :

1909 1910 1911

0 à 1 an 94,19 % 95,39 % 98,79 %
10 à 11 ans 34,47 % 67,72 % 40,00 %
20 à 21 ans 39,53 o/o 40,14 o/o 81.86 %

Les succès ont été plus nombreux dans le jeune âge cette année 
que dans les années précédentes.

Le Bureau d’Hygiène est resté continuellement en contact avec 
les assujettis en leur envoyant régulièrement des avis; chacun d'eux 
a reçu au moins deux invitations à se faire vacciner. Aussi le tableau 
suivant permet de se rendre compte de l’effort que nous nous impo­
sons pour arriver à un bon résultat :

Assujettis 
n’ayant

Inscrits Assujettis Vaccinés pas répondu 
à notre 
appel

0 â 1 an
Vaccination 7.360 6.107 4.491 1.598

10 à 11 ans
lre revaccination 3.763 3.658 3.291 352

20 à 21 ans
2e revaccination 1.039 827 677 138

12.162 10 592 8.459 2.088

On voit que sur 10.592 inscrits 8r459 ont répondu à notre appel; 
c'est donc un pourcentage de 79,86 % qui se sont soumis à l'obliga­
tion vaccinale.
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Au cours de l'année 1911 il y a eu lieu de faire 13 contraventions 
et une condamnation a été prononcée pour une personne de 21 ans 
qui ne s’est pas soumise après le procès-verbal de contravention. L’an 
dernier nous disions que nous étions au terme de la période interépi­
démique puisque nous avions de la variole noire à Lille tous les dix 
ans ; la dernière épidémie date en effet de 1902 et 1903. Le Bureau 
d’Hygiène doit donc redoubler de vigilance.

Nous terminons en adressant tous nos remerciements aux 
confrères et antres personnes qui nous ont aidé dans notre œuvre 
prophylactique antivarioleuse: médecins vaccinateurs, médecins des 
maternités, médecins des consultations de nourrissons, médecins du 
dispensaire vaccinal de l’institut Pasteür, sages-femmes du Bureau 
de Bienfaisance, directeurs et directrices des écoles publiques et 
privées, etc...

Le Directeur,
Docteur Ducamp.
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BUREAU D’HYGIÈNE

STATISTIQUE SANITAIRE DU MOIS DE JANVIER 1912
1. — RENSEIGNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES

II.—RÉPARTITION DES DÉCÈS PAR CAUSE ET PAR AGE (Mort-nés non comptés).

M
A

RI
A

G
ES

D
IV

O
RC

ES

NAISSANCES 
(mort-nés non compris) MORT-NÉS DÉCÈS 

(mort-nés 
non 

compris)

ENFANTS MIS EN NOURRICE

INES 
dans la commune

NES 
hors de la 
commune, 

placés 
dans la 

commune

Légiti­
mes

illégi­
times

TOTAL
Légiti­

mes
Illégi­
times

TOTAL
PLACES 

hors de la 
commune

PLACÉS 
dans la 

commune

139 10 332 105 437 28 5 33 367 » 48 2

N
°!

 d
’o

rd
re

CAUSES DE DÉCÈS
Moins 

de
1 an

De 1

19 ans

De 20

39 ans

De 40 
à

59 ans

De 60 ans

et 
au delà

TOTAUX

1 Fièvre typhoïde (typhus abdominal) . » 2 1 )) )) 3
2 Typhus exanthématique........................... » » )) )) )) ))
3 Fièvre intermittente et cachexie palustre. » » )) » )) )) 1
4 Variole...................................................... » » )) » » »
5 Rougeole................................................. » )> )) )) )) ))
6 Scarlatine................................................. » » » » » »
7 Coqueluche...........................................  . )) 4 » » » 4
8 Diphtérie et croup...................................... )) 1 )) )) )) 1
9 Grippe................................. . . )) 2 2 )) 6 10

10 Choléra asiatique...................................... » » » )) » ))
11 Choléra nostras................................. )) » » )) )) ))
12 Autres maladies épidémiques .... )) » 1 » 1 2
13 Tuberculose des poumons...................... )) 8 34 21 4 67
14 Tuberculose des méninges...................... )) 3 )) » )) 3
15 Autres tuberculoses................................. )) )) 1 1 » 2
16 Cancer et autres tumeurs malignes . )) 1 1 3 13 18
17 Méningite simple.................................. 8 1 1 1 » 11
18 Congestion, hémorragie et ramollisse­

ment du cerveau............................. » 1 1 4 18 24
19 Maladies organiques du cœur .... ■1 3 2 7 10 23
20 Bronchite aiguë ;...................... 6 3 » )) » 9
21 Bronchite chronique................................. » » )) 4 5 9
22 Pneumonie................................................. » 2 3 4 4 13
23 Autres affections de l’appareil respiratoire 6 6 5’ 8 8 33
24 Affections de l’estomac (cancer excepté). )) )) 1 » 1 2
25 Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans) 21 2 )) )) )) 23
26 Appendicite et typhlite . . . . . » )) » » )) ))
27 Hernies, obstructions intestinales. )) 1 » 1 2 4 ’
28 Cirrhose du foie...................................... » » » 2 2 4
29 Néphrite et maladie de Bright. » 2 5 1 5 13
30 Tumeurs non cancéreuses et autre mala­

dies des organes génitaux de la femme )) 1 )) 1 1 3
31 Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, 

phlébites puerpérales)........................ )) » 2 » )) 2
32 Autres accidents puerpéraux de la gros­

sesse et de l’accouchement .... » )) >) » )) ))
33 Débililécongéniale et vices deconformat0" 12 » » )) » 12
34 Débilité sénile............................................ » » » )) 12 12
35 Morts violentes (suicide excepté) . )) 3 1 5 3 12
36 Suicides....................................................... » » 1 2 2 5
37 Autres maladies...................................... 4 9 3 11 12 39
38 Maladies inconnues ou mal définies. 1 )) » 1 2 4

__________ Totaux. . . 59 55 65 77 ^11_ 367
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Distribution d’Energie Electrique. — Décision du Conseil 
d'Etat

Le Conseil d’Etat,

Ouï M. Guillemot, Mailre des Requêtes en son rapport;

Ouï MMes Dambeza el Chabrol, avocats des parties ;

Ouï M. Blum, Commissaire du Gouvernement;

Considérant qu’aux termes de l’article 63 § 2 du cahier des charges 
de la concession en cas de dissentiments entre la Ville de Lille et la 
Compagnie concessionnaire de l’éclairage au gaz au sujet de l’appli- 
caiion des dispositions contenues dans lés précédents articles du 
même cahier des charges « on recourra à une Commission composée 
de 3 experts nommés par les parties, ou, à défaut d’entente, à dési­
gner par le Conseil de Préfecture du Nord » et que l’acte du 25 sep­
tembre 1902 intitulé convention additionnelle au cahier des charges 
en date du 10 juin 1885 dispose dans son article?: «La Ville se 
réserve le droit de demander tous les 5 ans la révision du tarif de la 
fourniture de l’énergie électrique ; en cas de désaccord, une exper­
tise pourra être ordonnée conformément à l’article 63 du cahier des 
charges » ;

Considérant que l’intention des parties manifestée par ces accords 
a été de permettre à la Ville de demander, à l’expiration de chaque 
période de 5 ans, l'abaissement du tarif de la fourniture de l’énergie 
électrique et qu’aucune disposition des convenlions précitées n’au­
torise la Compagnie concessionnaire à prétendre que cette faculté 
est subordonnée à d’autres conditions que l’expiration du laps de 
temps indiqué ci-dessus ; qu’il n’y a donc pas lieu de rechercher, 
ainsi que le demandent les sociétés requérantes, si l'on se trouve 
dans un des cas prévus par les articles 61 et 62 du cahier des charges 
de la concession de l’éclairage au gaz dont la rédaction indique d’ail-
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leurs, d'une façon certaine, qu'ils ne sont applicable qu’à ce mode 
d’éclairage ;

Mais considérant que l’expertise prévue par l’article 63 de la 
convention du 10 juin 1885 est une expertise amiable ayant pour 
objet de déterminer si les tarifs sont susceptibles d’abaissement tout 
en laissant à la Compagnie exploitante un bénéfice normal ; qu’elle 
n'enlève pas aux parties le droit d'en contester les résultats devant le 
Conseil de Préfecture qui pourra lui-même ordonnée, s'il y a lieu, 
une expertise dans les formes spécifiées par la loi du 22 juillet 1889; 
que, notamment, les Compagnies requérantes auront la faculté si 
elles n'acceptaient pas les nouveaux tarifs qui auraient été homo­
logués par l'autorité municipale, de saisir le Conseil de Préfecture 
d’une action en indemnité ou en résiliation de leur contrat ; qu’il suit 
de ce qui précède que c’est avec raison que le Conseil de Préfecture 
du Nord a décidé que les stipulations autres que celles concernant la 
nomination des experts édictées par les articles 61, 62 et 63 du cahier 
des charges du 10 juillet 1885, ne sont pas applicables au service des 
distributions de l'éclairage et de l’énergie électrique et a ordonné 
qu'il y avait lieu de procéder à une expertise conformément à l’art. 7 
de la convention additionnelle du 25 septembre 1902,

Décide :
La requête de la Compagnie Continentale du Gaz et de la Société 

Delebecque et Cie dite du Gaz de Wazemmes est rejetée.
Dépens à la charge des sociétés.

Police. — Statistique pour 1911

Lille, le 30 janvier 1912.

Le Commissaire Central 
à Monsieur le Maire de Lille,

J’ai l'honneur de vous adresser ci-joint la statistique des affaires 
traitées par la police de Lille en 1911,
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Si on compare les chiffres de cette statistique avec ceux indiqués 
l'année précédente, on voit qu’il y a entre eux un écart important. .

En effet, le Bureau Central qui, en 1910, avait eu à s’occuper de 
51.428 affaires, en a eu 58.842 à traiter en 1911, soit 7.414 en plus. 
Dans ces chiffres ne sont pas compris les déclarations de permis de 
débits de boissons (1186), qui font l’objet d'un enregistrement spécial 
et les avis délivrés pour obtention de permis de chasse (370). Enfin 
environ 10.000bulletins pour les retraites ouvrières ont été reçus en 
novembre aux fins de vérification à 1 aide des fiches existant au 
Bureau des Etrangers. Celte vérification nécessite parfois de longues 
recherches et présente de réelles difficultés.

Quant aux arrondissements et la Sûreté, il y a progression sen­
sible également.

En ce qui concerne les agents, jamais ils n'avaient eu à distribuer 
pour la Mairie, en dehors du service de voie publique proprement 
dit, un aussi grand nombre de plis et pièces diverses. Ces plis et 
pièces se répartissent comme suit:

Lettres diverses.  104.100
Avertissements pour les eaux  26.400
Bulletins pour la révision des listes électorales . . 48.000
Cartes pour diverses élections  20.605
Bulletins pour la taxe des chiens  32.105
Feuilles pour le service de la vaccination et revac­

cination •.......................... 20.000
Bulletins pour les poids et mesures  9.000
Bulletins de filles-mères  9.723
Cartes gratuites pour le théâtre  5.524
Avertissements divers pour le Bureau des Finances 6.262 
Bulletins de recherches pour contribuables disparus 1.000
Cartes pour les retraites ouvrières  100.000
Plis pour Sociétés de Secours Mutuels  103
Convocations pour le Conseil de Révision. . . . 2.438
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Bulletins pour le classement et les réquisitions des
. chevaux.........................................  1.704

Avertissements pour le contrôle des voilures . . 276
Bulletins pour le recensement des automobiles . . 118
Bulletins de renseignements pour les conscrits . . 1.600

Total  389.962
contre 313.892 en 1910.

11 y a lieu de faire ressortir en outre qu’en janvier, pendant un 
mois, 22 agents sont uniquement occupés pour le recensement des 
chiens.

En août, 20 agents doivent assurer le service de la foire du 25 du 
dit mois au 1er octobre.

Durant tout le mois d’octobre, 20 agents sont occupés à la révi­
sion des listes électorales.

Tous les jours, pendant quatre mois, 8 sergents de ville doivent 
être présents aux fourneaux économiques de il heures 1/2 du matin 
à 1 heure 1/2 de l’après-midi.

Enfin, durant quatre mois également, 4 agents sont mis, de 
8 heures du matin à midi, à la disposition du Service des Contri­
butions.

Par l’exposé qui précède, on peut se rendre compte que la police 
de Lille a eu à faire un véritable effort pour assurer la marche nor­
male du service, Cet accroissement de besogne est dû plus particu­
lièrement à la mise en vigueur des lois sur l’assistance obligatoire et. 
les retraites ouvrières.

Le Commissaire Central,
Gaehlinger.
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Commissariat Central de Police. — A flaires traités par le 
Bureau Central

En 1910 :

La Préfecture  8.580
Le Parquet  15.526
La Mairie  12.321
Les particuliers  4.942
Déclarations d'étrangers payantes  2.233
Déclarations d'étrangers gratuites  34
Livrets délivrés aux adultes ...... 3.383
Livrets délivrés aux enfants.......................... 3.409

Total  51.428

En 1911 :

La Préfecture 10.975
Le Parquet. *  17.753
La Mairie..................................................................... 13.216
Les particuliers............................................... 5.877
Déclarations d'étrangers payantes  2.539
Déclarations d’étrangers gratuites  39
Livrets délivrés aux adultes  4.711
Livrets délivrés aux enfants..................... . 3.732

Total h . . 58.842

Affaires traitées en 1911

Le Bureau Central  58.842
Les Arrondissements  60.862
La Sûreté  10.683
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VILLE DE LILLE

Service de Sûreté - Affaires traitées en 1911 

Commissions rogatoires et Enquêtes . 247
I

Arrestations

Abandon d’enfant  
Abus de confiance, escroqueries et vols . 
Attentat aux mœurs
Avortement
Contrainte par corps. ;.....................
Correction paternelle  
Déserteurs et insoumis  
Evadés de la colonie agricole  
Excitation de mineures à la débauche .
Expulsions  
Extraditions
Extraits de jugement correctionnel . . . . 
Extraits de jugement de simple police .
Infraction à la loi sur les paris aux courses . 
Ivresse manifeste  
Mandats d’amener  
Mandats d’arrêt  
Mendicité, vagabondage et interdit de séjour. 
Outrages, coups et bris de clôture . . . . 
Port d’arme prohibée  
Vagabondage spécial

1
245

5
1

311
4

12
3
4

42
14
45

308
11
27
30
59
73
22

2
4

Total 1.223
Contraventions relevées 469

Renseignements

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E)

Préfecture  1.879
Parquet  3.035
Mairie  1.178
Bureau Central  1.188
Particuliers  520

Total. . . . 7.800

Service
des

Mœurs

I Filles inscrites volontairement. 111
| Filles inscrites d’office  6
J Arrestations pour racolage  909

m Racolage ....-,  22
I .1 . Débits de boissons  106
ici Changements de domicile  9
I * < Visites  124
' i I Diverses  208

E f ______
° \ Total.................................... 469

Isolées 
En maisons
Exemptées provisoirement 
Sorties de Lille . . . .

Total.

55
56
44

119
273

Pilles traitées à l’hôpital 201



VILLE DE LILLE Affaires traitées par les Arrondissement de police pendant Tannée 1911

Commissariat Central
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— 624 -

VILLE DE LILLE

CENTRAL Tableau des Contraventions
aux lois sur le travail relevées en 1911de Police

LOIS ET DÉCRETS
NATURE 

de la Contravention
NOMBRE 

de 
procès- 
verbaux

NOMBRE 
de 

contraven­
tions

;art.l et3
Loi du 13 juillet^

Non observation du 
du repos hebdoma­

daire .................3 4
1906 i

fart. 16 .1 Obstacle â l’inspec­
teur .............. .. »

art.l el2 i Affiche, registre . . » »

Décret du 28 dé-)art.3et4 Préavis..................... » »cembre 1906
fart. 5. Affichage du Préavis. » ))

Décret du 28 décembre 
1900

A. — Surcharges des 
enfants de moins 

de 18 ans..........20 20

B. — Surchargés des 
femmes.............. )) ))

Décret du 13 mai 1893, 
art. 10

Emploi d’enfants de 
moins de 16 ans 
sur des échafau­
dages volants. . . )) ))

Décret du 29 novembre
1904, art. 10, § 5

Echafaudages non 
protégés..........2 4

Total. . . . 25 28



— 625 —

Représentations Théâtrales. — Interdiction

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu l’article 97 de la loi du 5 avril 1884;

Considérant que l’annonce, pour le 21 janvier, et par des affiches 
choquantes pour la moralité publique, de la représentation, dans la 
salle de l’Hippodrome, des pièces « Fleur de Volupté » et « Cochon- 
nette » a provoqué de vives protestations parmi la population ;

En vue de prévenir les troubles qui sont annoncés pour celte 
représentation et qui ne manqueraient pas de se produire si elle 
devait avoir lieu.

Arrêtons :

Article 1er. — La représentation de « Fleur de Volupté » et de 
« Cochonnette » est interdite dans la salle de 1 Hippodrome ou dans 
toute autre salle ouverte au public.

Article 2. — M. le Commissaire central de police est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

Hôtel de Ville, le 19 janvier 1912.
Le Maire de Lille,

Ch. DELESALLE.

Services Municipaux. — Personnel. — Statut. — Classement par 
catégories

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 88 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 24 novembre 
1911 ;
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Vu le statut des employés municipaux, article 34,

Arrêtons :

• Article lrr — Au point de vue de leur représentation au Conseilde 
Discipline, les employés municipaux seront, par assimilation d’em­
plois ou de traitements, classés dans les catégories suivantes :

lrc Catégorie. — Sous-directeurs et chefs de bureaux, inspecteur 
du service des études des travaux, inspecteurs des travaux, géomètre, 
métreur et vérificateurs des travaux, médecin vétérinaire de l’Abat- 
toir, inspecteur des logements insalubres, machiniste, garde-magasin 
du Théâtre, directeur des Entrepôts, surveillant général des prome­
nades et jardins, chefs mécaniciens, sous-bibliothécaire, économe 
chef.

2e Catégorie. — Chefs de bureau adjoints, sous-chefs de bureau, 
sténographe chef, secrétaires rédacteurs, rédacteurs principaux, 
chef électricien, directeurs des cimetières, téléphoniste chef, sur­
veillants chefs de culture, chimistes du Laboratoire municipal, direc­
teur des marchés. directeur des salles de la Bibliothèque, surveillant 
général de l'Asile de nuit, collecteur chef, surveillant général de 
l’Ecole des Beaux-Arts, secrétaire-archiviste du Conservatoire.

3e Catégorie. — Commis principaux, surveillants de travaux, 
dessinateurs, aides-métreurs, contrôleurs de voirie, fontainiers, 
contrôleurs des eaux, aides électriciens, sténographes,adjoints, bri­
gadier contrôleur, téléphoniste, peseur chef, chefs de culture, régis­
seur des bains, préparateurs du Laboratoire, professeurs-directeurs 
de gymnastique, mécaniciens chauffeurs, collecteurs contrôleurs.

4e Catégorie. — Employés expéditionnaires, professeurs de gym- 
naslique; désinfecteurs, surveillant de l'asile de nuit, surveillant chef 
de l’Abattoir, vérificateurs des Halles et Marchés.

5e Catégorie. — Huissier, garçons de bureau, concierges, veilleur, 
surveillants de l’Ecole des Beaux-Arts, gardiens de Musées, garçon 
de Bibliothèque, contrôleurs des places gratuites, surveillants de
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l’Abattoir, surveillants de la propreté publique, magasiniers de 
l’Entrepôt, horlogers, ponliers, surveillants des cimetières, baigneurs, 
chauffeurs des bains, peseurs, maçon du bureau d’hygiène.

Article 2 . — Chaque catégorie de fonctionnaire devra désigner au 
cours du mois de janvier, dans une réunion provoquée par le Secré­
taire Général, les six délégués parmi lesquels, le cas échéant, seraient 
tirés au sorties noms des deux employés appelés à siéger au Conseil 
de discipline.

Article 3 . — M. le Secrétaire Général est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Hôtel de Ville, le 17 janvier 1912.
Le Maire de Lille,

Ch. DELESALLE.

Décisions diverses. — Dactylographes

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 88 ;

Arrêtons :

Article 1er. — L’indemnité annuelle de 100 fr. (cent francs) allouée 
à M. Bottequin. Chef du Bureau des Dactylographes, pour le service 
des séances du Conseil municipal, est désormais incorporée dans son 
traitement pour participer à son compte de services et retenues à la 
Caisse des Retraites des Services municipaux.

Article 2 . — M. le Directeur des Services financiers est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

Hôtel de Ville, le 11 janvier 1912.
Le Maire de Lille,

Ch. DELESALLE.
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Travaux

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 88 ;

Arrêtons :

Une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) pour travaux supplé­
mentaires est accordée à M. Lepoulre, Métreur-Vérificateur du Ser­
vice des Travaux municipaux, pour le contrôle des décomptes des 
travaux du nouveau Théâtre ; celte indemnité sera prélevée sur les 
crédits du dit Théâtre.

Hôtel de Ville, le 22 janvier 1912.
Le Maire de Lille,

M. LAURENGE, Adjoint.

Distribution d eau

Nous, Maire de la Ville de Lille.

Vu la loi du 5 avril 1884,article 88 ;

Arrêtons :

Article 1er. — M. Vandecrux Désiré, né à Roubaix, le 23 novembre 
1868. est nommé à titre définitif, Chauffeur à l’Usine d’Emmerin, aux 
appointements annuels de 1.550 fr. (quinze cent cinquante francs), à 
compter du 1er février 1912.

Article 2. — M. l’ingénieur, Directeur du Service des Eaux, est 
chargé de l'exécution du présent arrêté.

Hôtel de Ville, le 17 janvier 1912.
Le Maire de Lille,

M. LAURENGE, Adjoint.
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Bains

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 88 :

Arrêtons :

Article 1er. — M. Cousin Joseph, né à Lille, le 9 juin 1867,domicilié 
à Lille, 23, rue de Seclin, est nommé à litre provisoire, chauffeur à 
l'établissement de bains municipaux rue de Cysoing, au traitement 
annuel de 1.500 fr. (quinze cents francs) à partir du 22 janvier 1912. 
en remplacement de M, Grivillers César.

Article 2. — M. le Secrétaire Général et M. le Directeur du Bureau 
d’Hygiène sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

Hôtel de Ville, le 16 janvier 1912.
Le Maire de Lille,

Florent B1NAULD, Adjoint.

Musées

Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 88 ;

Arrêtons :

Article 1er.—Sont nommés à titre définitif, à compter du 1er janvier 
1912, MM. Carré Edmond, né à Villers-Guislain (Nord), le 10 mai 1863, 
garçon de salle au Musée d’Histoire Naturelle, aux appointements 
annuels de 1.200 fr. (douze cents francs); Dham Jules, néà Lille (Nord), 
le 31 octobre 1883, gardien du Musée d’Histoire Naturelle, aux 
appointements annuels de 400 fr. (quatre cents francs).
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Article 2. — MM. Caré et Dham sont tenus dans l’obligation d'ha­
biter, désormais, le territoire de Lille.

Article 3. — M. le Conservateur du Musée d’Histoire Naturelle est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Hôtel de Ville, le 15 janvier 1912.
Le Maire de Lille,

R. BRACKERS-D’HUGO, Adjoint.

Travaux de chaudronnerie. — Marché

Du 13 janvier 1912

Soumission par MM. Verlyck et Decoster, chaudronniers à Lille, 
pour l’exécution de divers travaux de chaudronnerie, moyennant 
environ 1.380 fr.

Enregistré le 20 j'anvier 1912, folio 57, case 10.

Répertoire n° 79.

Articles de photographie

Du 27 janvier 1912

Soumission par M. Rey. négociant à Lille, rue Esquermoise, 13, 
pour la fourniture pendant les années 1912 et 1913 d’articles de pho­
tographie et autres moyennant 300 francs.

Enregistré le 13 février 1912, folio 66, case 18.

Répertoire n° 196.-
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Fournitures et travaux de cartonnage

Du 30 janvier 1912

Adjudication auprofit.de Mme veuve Letellier, fabricant à Lille, 
pour la fourniture et les travaux d’articles de cartonnages nécessaires 
aux divers services municipaux pendant les années 1912 et 1913, 
moyennant environ 420 francs, rabais de 30 % déduit.

Enregistré le 11 mars 1912, folio 83, case 17.

Répertoire n° 197.

i

Adjudication. — Fourniture d’articles de cartonnages

Cahier des Charges

L’adjudication a pour objet les confections qu fournitures d'arti­
cles de cartonnages (entoilage, cartons, custodes, portefeuilles, 
feuilles, étiquettes, fiches, etc...) nécessaires aux Services municipaux 
pendant les années 1912 et 1913, telles que ces fournitures se trouvent 
détaillées au bordereau annexé au présent cahier des charges.

L’adjudication aura lieu par voie de soumission, suivant les 
formes en usage à la Mairie de Lille. Nul ne pourra concourir s’il ne 
justifie de sa qualité de patenté.

Les fournitures ne seront acceptées que si elles sont conformes 
sous tous les rapports aux modèles déposés au bureau de l’Economat 
et aux indications ci après mentionnées :

L’adjudicataire sera tenu de prendre les commandes et d’etïecluer 
ses livraisons dans les locaux et aux heures qui lui seront désignés.

Toute commande sera accompagnée d’un bon à souche indiquait 
le délai de livraison.

auprofit.de
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En cas de non livraison dans les délais prescrits ou de non confor­
mité aux prescriptions ci-dessus, les fournitures devront être rem­
placées et, en cas de non remplacement immédiat, la Ville pourrait 
se les procurer où bon lui semblerait et ce, aux frais de l’adjudica­
taire.

Si l'adjudicataire continue à ne pas exécuter fidèlement les condi­
tions du présent cahier des charges, après application des pénalités 
mentionnées ci-dessus, la Ville aura le droit de résilier le marché, aux 
frais et risques de l'adjudicataire sur un simple avertissement écrit, 
et, en ce cas, le cautionnement restera acquis à la Ville.

Les quantités à fournir peuvent être évaluées à 300 francs 
par an.

Ces quantités ne sont pas limitatives ; elles peuvent être augmen­
tées ou diminuées.

Les frais de l’adjudication, droits d'enregistrement et autres sont 
à la charge de l’adjudicataire.

En garantie de l’exécution de l’entreprise, chaque soumission­
naire versera à la Caisse du Trésorier-Payeur Général, rue d’Anjou, 2, 
un cautionnement provisoire de cent francs. Le récépissé sera joint 
à la soumission et le remboursement en sera fait séance tenante à 
ceux des soumissionnaires qui ne seraient pas adjudicataires. Ce 
caulionnement restera définitif à l'égard de l’adjudicataire et ne lui 
sera remboursé qu’après l’exécution de son entreprise.

En cas de cession de son fonds de commerce, l'adjudicataire sera 
responsable, solidairement avec son successeur, de l’exécution de la 
présente adjudication jusqu’à son expiration.

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’adjudicataire, 
l’adjudication prononcée à son profit sera résiliée de plein droit et il 
sera procédé à une nouvelle adjudication. En cas de décès, la Ville 
se réserve le droit d’accepter les offres faites par la veuve ou les héri­
tiers <je continuer le marché aux conditions du cahier des charges.
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Modèle de soumission

Je soussigné (nom. prénoms el profession) demeurant à..., apres 
avoir pris connaissance du cahier des charges dressé par M. le Maire 
de Lille pour l’adjudication de la fourniture des articles de carton­
nages et autres, nécessaires aux Services municipaux pendant les 
années 1912 et 1913 déclare me rendre adjudicataire aux conditions 
du cahier des charges et moyennant un rabais de... francs par cent 
francs sur tous les prix portés au bordereau annexé à celte adjudi­
cation.

Fait à Lille, le 1911.

Bordereau des prix

Cartons. — Mesures moyennes des cartons

Format étroit. — Hauteur 0.14, largeur 0.27, profondeur 0.42 : 
3 francs.

Format large. — Hauteur 0.14, largeur 0.41, profondeur 0.29: 
3 francs.

Format ordinaire. — Hauteur 0.12, largeur 0.35,,profondeur 0.25 : 
2 fr. 75.

Conformes comme qualité et façon aux types déposés. En carton 
fort ayant 2 m/m d'épaisseur sur dessus, fond et derrière et 5 m/m sur 
devant et côtés.

Devantures en toiles, dorures comprises : 1 franc en plus.

Fiches: Format raisin les 100 feuilles, (chaque feuille fournit 30 à 
40 fiches) :

Carte blanche : en 60 kilos, 10.50 ; en 80 kilos, 12.50.

Carte blanche feuilleton : en 65 kilos, 12.75 ; en 80 kilos, 14.25.

Carte blanche demi-vélin ; en 60 kilos, 13.50 ; en 65 kilos, 15.00.
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Carte vélin fin : en 40 kilos, 15.00; en 60 kilos, 17.00.

Carte bristol fin : en 55 kilos, 20.00 ; en 65 kilos, 22.00.

Carte bulle : en 50 kilos, 13.00 ; en 65 kilos, 16.50.

Carte végétale : en 80 kilos, 12.00.

Coupage : 4 francs les 100 feuilles.

1.000 onglets gommés en 100 cahiers cousus : 20 francs.

L’adjudication s'applique non seulement aux articles spécifiés au 
présent bordereau mais encore à ceux analogues qui n’y sont pas 
prévus.

Le prix des articles non prévus sera fixé de gré à gré et par assi­
milation aux prix de fournitures semblables et ce prix supportera le 
rabais de l’adjudication. Dans le cas où le prix offert à l’adjudica­
taire ne lui conviendrait pas, la Municipalité resterait complètement 
libre de s'adresser à tout autre marchand de son choix.

Fait et dressé en l’Hôtel de Ville, le 10 novembre 1911.
Le Maire de Lille,

J. DUBURCQ, Adjoint.

Vu et approuvé à Lille, le 27 décembre 1911.
Pour le Préfet:

Le Conseiller de Préfecture délégué,

RÉGNIÈR.
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Rallier des Charges et Bordereau De Prin
pour /Entretien des Chaussées pavées

CHAPITRE PREMIER

Objet, durée et montant de l’entreprise

Article Premier

Objet de l'Entreprise

L’entreprise a pour objet :

1° L’entretien des pavages de toute nature dépendant du service 
municipal de Lille. Cet entretien comprend la fourniture du sable, des 
scories, des cassons de briques etdu mortier pour les travaux exécutés, 
soit, par l'entrepreneur, soit par les ouvriers en régie, la main-d’œuvre 
des relevés à bout, des réfections sur tranchées, des raccordements 
de toute nature, même sur les voies de tramways, des démontages, 
etc., sauf les réserves du paragraphe 1er de l’article 2 ;

2° Les retailles de pavés, tant dans les dépôts que sur les ateliers, 
et les manutentions et mouvements quelconques de pavés, à exécuter 
dans les dépôts, sauf la réserve du paragraphe 1er de l’article 2 ;

3° Les divers transports de matériaux de toute nature et de quelque 
provenance que ce soit, pour l’entretien des pavages en pierre de 
toute nature, sauf la réserve du paragraphe 1er de l’article 2 ;

4° Les travaux de terrassement et de pavage que T Administration 
décidera de confier à l’entrepreneur de l’entretien, lorsque le montant 
du projet pour les travaux relatifs à la présente entreprise ne passera



pas 15.000 francs avant déduction du rabais, sauf les réserves de 
l'article 2 ;

5° La fourniture des pavés de diverses natures et provenances 
destinés à l’entretien, la fourniture annuelle pouvant atteindre 
vingt mille pavés (20.000 pavés) à répartir en une ou plusieurs 
sortes

Article 2

Réserves

L’Administration se réserve le droit, sans que l’entrepreneur 
puisse réclamer d’indemnité :

1° De faire exécuter par les ouvriers en régie tous les travaux de 
pavage et de dépavage que la Direction des Travaux municipaux 
reconnaîtra pouvoir leur être confiés

2° D'exécuter tous essais, expériences, etc., quelle jugera conve­

nable de faire, soit en régie, soit par les soins d'un autre entre­
preneur, pour l’entretien, pour la réparation, l’amélioration, ainsi 
que de traiter séparément pour l’acquisition et le transport des 
matières et fournitures non spécifiées au cahier des charges ;

3° De faire exécuter dans les dépôts tous mouvements, manuten­
tions et main-d’œuvre qu'elle jugera convenable de faire faire en 
régie et à la tâche, notamment le triage et la retaille des pavés vieux 
ou de les attribuer à un entrepreneur spécial ;

4° D’avoir des chevaux et voilures à elle appartenant ou 
d’employer pour les travaux mentionnés à l’article 1er des attelages 
fournis en régie ou par les entrepreneurs des autres services 
municipaux ;

5° De supprimer à une époque quelconque une partie ou même la 
totalité d’une chaussée pavée pour la remplacer par un revêtement 
d une autre nature.



6° Dans le cas'de remplacement d’un pavage en pierre quelconque 
par un autre revêtement, de faire exécuter le démontage et le 
transport des matériaux en provenant par l’entrepreneur chargé de 
l’établissement du nouveau revêtement;

7° De faire terminer par l’entrepreneur sortant les travaux qui, ’ 
ayant été commencés vers la fin de son entreprise, n’auraient pu être 
terminés à l’expiration de son bail.

Article 3

Durée de l’Entreprise

L'entreprise formera un seul lot ; elle commencera dés l'approba 
tion de l’adjudication par l’autorité supérieure et prendra fin le 
31 décembre 1916, avec faculté,réservée à l’Administration seulement, 
de résilier l’entreprise au 31 décembre de chaque année. Dans ce 
cas, l’entrepreneur serait averti deux mois à l'avance. Si à l’expiration 
du bail il n’a pas été passé de nouvelle adjudication, le bail sera 
prorogé de droit, sur simple avis de l’Administration, à l’entrepreneur 
jusqu’à son remplacement, mais sans que cette prorogation puisse 
excéder six mois,

Article 4

Montant de ^Entreprise

Le présent bail est fait sur série de prix et le montant total des 
travaux reste complètement indéterminé, en sorte que l’entrepreneur 
ne pourra élever aucune réclamation au sujet des variations que les 
dépenses pourront subir.

Toutefois, tant pour fixer les idées que pour asseoir le montant du 
cautionnement à exiger et celui des droits d’enregistrement et sans 
que l’entrepreneur puisse s’en prévaloir autrement, on estime, à 
titre de simple renseignement, que la dépense annuelle pourra 
s’élever à 40.000 francs, tant en main d’œuvre qu’en fourniture de



pavés de tous échantillons, des provenances désignées à l'article 13 
et de matériaux divers.

Article 5

Cautionnement

Pour sûreté des obligations qu'il aura contractées, l'entrepreneur 
sera tenu de constituer à la Caisse du Trésorier-Payeur Général, un 
cautionnement de quatre mille francs (4.000 francs).

Ce cautionnement sera fourni en numéraire ou en titres au 
porteur, soit en obligations des villes de Paris et de Lille, soit en 
rentes sur l’Etat, au cours moyen de la veille du jour du dépôt.

L’entrepreneur en louchera les arrérages.

Article 6

Mode d’Adjudication

L’adjudication aura lieu, ainsi qu'il est d usage pour les travaux 
communaux, au rabais et sur soumissions cachetées.

Nul ne sera admis à concourir s’il ne présente ;

1° Un certificat de capacité délivré par un Ingénieur des Ponts 
et Chaussées ou un agent-voyer en chef. Ce certificat devra être déposé 
au moins cinq jours avant l’adjudication au bureau du Directeur des 
Travaux municipaux ;

2° Un certificat de M. le Trésorier-Payeur Général, constatant 
qu’il a déposé le cautionnement à titre provisoire ;

3° Une patente justifiant qu'il exerce réellemenl la profession de



Article 7

Forme des Soumissions

Les concurrents devront se procurer des formules imprimées 
pour soumissions dans les bureaux de la Direction des Travaux 
municipaux.

Ces soumissions seront, par les soins des soumissionnaires, sou­
mises aux formalités du timbre de 0 fr. 60.

Les rabais fractionnaires sont interdits; toute fraction de franc 
serait, le cas échéant, comptée pour une unité.

Toute soumission qui ne sera pas accompagnée des pièces ci-dessus 
exigées ou qui ne sera pas conforme au modèle déposé sera déclarée 
nulle et non avenue.

Article 8

Dépôt des Soumissions

Le récépissé constatant le versement du cautionnement provi­
soire, ainsi que la patente, seront joints, dans un paquet cacheté, à la 
soumission qui, préalablement, aura été renfermée toute seule dans 
une autre enveloppe aussi cachetée. Les noms des soumissionnaires 
devront seulement être inscrits sur la seconde enveloppe.

Les paquets cachetés seront déposés, avant l’adjudication, dans 
une boite spéciale disposée à cet ell’et. Cette boite sera placée sur le 
bureau au commencement de la séance, mais ne sera ouverte 
qu’après l’ouverture de la séance, en public.Lors de l’ouverture de la 
boite, les paquets seront immédiatement rangés sur le bureau et 
recevront un numéro dans l’ordre de leur présentation.
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Article 9

Ouverture des Paquets et Décision du Bureau

A l'instant fixé pour l’ouverture des paquets, le premier cachet 
sera rompu publiquement et il sera dressé un état des pièces conte­
nues sous ce premier cachet.

L’état dressé, les concurrents se retireront de la salle d’adjudi 
cation et le Maire, après avoir consulté les membres du Bureau, 
arrêtera la liste des concurrents agréés.

Immédiatement après, la séance redeviendra publique et le Maire 
annoncera sa décision par la lecture de la liste des concurrents 
agréés. Les soumissions des concurrents évincés leur seront rendues 
sans être ouvertes.

Celles des concurrents agréés seront alors ouvertes en présence 
du public, il en sera donné lecture à haute voix et le soumissionnaire 
qui aura fait l’olïre d’exécuter les travaux aux conditions les plus 
avantageuses sera déclaré adjudicataire.

Dans le cas où le rabais le plus fort auraitété souscrit par plusieurs 
soumissionnaires, un nouveau concours serait ouvert, soit séance 
tenante, si ces soumissionnaires sont présents, soit dans un délai 
déterminé par le Bureau, mais entre ces soumissionnaires seulement. 
Les rabais de la nouvelle adjudication ne pourront pas être inférieurs 
à ceux de la première.

Si les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres ou 
si les prix demandés ne différaient pas encore, il serait procédé à un 
tirage au sort entre ces soumissionnaires.
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CHAPITRE II

Qualité et provenance des matériaux

Article 10

Scories ordinaires

Les scories proviendront de la combustion de la houille. Celles qui 
devront être employées comme première couche ou fondation de 
forme ou de chaussées seront brisées à la grosseur de deux centi­
mètres (0.02) au moins ; celles qui seraient réduites en poudre ou 
mélangées de matières terreuses, seront rigoureusement refusées.

Les scories qui auront été passées pour en retirer les menues 
parties seront refusées, de même que les résidus de fonderie, de 
fabrication de gaz, etc.

Article 11

Scories fines

Il sera employé dans certains cas, sur l’ordre des agents du 
Service des Travaux, des scories plus fines dont la grosseur sera 
comprise entre un à deux centimètres (0.01 à 0.02).
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Article 12

Sable

L’entrepreneur sera tenu de fournir, s’il en est besoin, le sable du 
type d’Ostricouït, le sable de Chauny, le sable de Seine et le sable de 
Wizernes.

Le sable d’Ostricourt sera d’un grain sec, graveleux, «ans mélange 
d'argile, de terre ou d'autres matières. Il proviendra des meilleures 
veines des carrières de Saint-Omer, de Labeuvrière ou d’Ostricourt 
et devra d’ailleurs être conforme aux échantillons déposés au bureau 
des Travaux.

Mais l’Administration réserve le droit au Directeur des Travaux 
de les admettre ou de les refuser, ou bien de limiter les quantités à 
fournir, lorsqu’il le reconnaîtra nécessaire, quand le sable ne satis­
fera pas aux conditions exigées, et si l'entrepreneur l'emploie, il ne 
lui sera pas tenu compte, ou bien si le sable refusé n'est reconnu par 
l’inspecteur que de qualité médiocre et peut, néanmoins être compté 
en proportion à l'entrepreneur, ce sable ne sera payé qu'en subissant, 
sur les prix prévus au bordereau, une retenue de deux francs par 
chaque mètre qui aura été employé contrairement aux ordres 
donnés.

Le sable de Chauny devra provenir des meilleures exploitations; 
il sera du type connu sous le nom de sable de la vallée de l’Aisne.

Le sable d'Arques est admis au même titre.

Le sable fourni devra être absolument pur et exempt de toutes 
matières terreuses ; le sable provenant des bancs supérieurs et conte­
nant. des matières argileuses sera rigoureusement refusé.

Le sable destiné au garnissage des joints présentera des grains 
passant en tous sens dans un anneau de 0.003 de diamètre; celui 
destiné à la forme pourra passer dans un anneau de 0.006 de 
diamètre.
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Le sable de Seine devra provenir des berges de la Seine en amont 
de la Marné.

Le sable pour la forme des pavages ne contiendra aucun grain 
qui ne puisse passer en tous sens dans un anneau de 0.008 de 
diamètre.

Le sable destiné au garnissage des joints, à la couverture du 
pavage, ou sable lin, ne contiendra aucun grain qui ne puisse passer 
en tous sAns dans un anneau de 0m003.

Le passage à la claie, qui peut être nécessaire pour obtenir le 
sable soit à la dimension de 0ni008, soit à celle de 0m003, est implici- 
citement compris dans le prix de la fourniture.

Il sera refusé tout sable contenant des traces de terre ou d'argile.

Le sable de Wizernes sera lavé, exempt de toute partie calcaire, 
de la grosseur de 1 à 10,n/m.

Article 13

Pavés pour les chaussées

Les pavés seront de première qualité et proviendront des carrières 
des granits des Vosges et des quartzites de l’Ouest.

Un pavé de chacune des provenances acceptées par l’Administra­
tion municipale sera déposé au bureau des Travaux municipaux 
pour servir de type.

L’entrepreneur ne pourra fournir que des pavés de même 
qualité. Leur provenance sera indiquée par le Directeur dans chaque 
cas particulier.

Les têtes de pavés seront parfaitement rectangulaires et dressées 
de manière à ne présenter ni bosses ni flaclies de plus de (0.005) cinq 
millimètres de saillie ou de creux sur le plan passant par les arêtes ; 
tous ceux qui présenteraient des écornures, des cassures, des 
fils ou la moindre trace de stratification seront rebutés.



— 12 —

Les retouches jugées nécessaires seront faites sur les chantiers et 
les pavés seront parfaitement taillés aux frais et par les soins de 
l’entrepreneur.

Ceux qui seraient définitivement refusés seront marqués à l'huile 
sur la surface supérieure.

Il pourra être adopté d’autres échantillons de pavés si TAdminis- 
tration municipale le juge convenable.

Il est bien entendu que le démaigrissement sur chaque face ne 
devra pas dépasser un centimètre (0.01), les largeurs indiquées pour 
la base supposent un démaigrissement égal pour chaque face; si le 
démaigrissement n’existe que pour une face et qu’il dépasse les 
dimensions fixées, lors même que la largeur de la queue serait supé­
rieure aux dimensions indiquées, le pavé sera rebuté.

Article 14

Bou tisses

Les boutisses auront une fois et demie la longueur du pavé type 
de leur classe. Toutes les autres conditions énumérées à l'article 
précédent leur seront applicables.

Article 15

Bordures

Les bordures en grès devront provenir des carrières, de Saint- 
Chéron.

Leurs dimensions ne pourront être inférieures aux suivantes : 
largeur à la tète, quatorze centimètres (0.14) au moins; à la queue, 
seize cehtimètres (0.16) ; longueur cinquante centimètres au moins 
(0.50); hauteur, trente centimètres (0.30). Ces bordures seront taillées 
à la fine pointe avec fruit sur le devant de 0ln02 sur 0“l i de hauteur.
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Article 16

Livraison des pavés

Les pavés et les boutisses seront livrés conformément aux ordres 
de commande qui seront donnés. L’Administration se réserve le 
droit de ne faire fournir, s’il y a lieu, que des pavés de l’une ou de 
l’autre des catégories indiquées au cahier des charges, ou de 
plusieurs concurremment, d’une seule ou de diverses provenances, 
sans que l’entrepreneur puisse répéter de dommages à raison des 
fournitures. En cas de retard dans la livraison des pavés, l’entre­
preneur subira une retenue d'un franc par jour de retard et par mille 
pavés.

Les pavés seront fournis soit au magasin, soit à pied-d’œuvre, 
suivant l’ordre du Directeur. Ils seront comptés au mille et les bou­
tisses compteront pour un pavé et demi.

Les pavés seront mis en réception à rangs ouverts, d’abord la tête 
en bas, puis ils seront retournés de manière à présenter leur tête. Les 
pavés rebutés seront marqués d’un point à la couleur, sans que l’en­
trepreneur puisse s’y refuser ou élever des réclamations ; les pavés 
reçus en magasin seront aussi marqués d’un signe spécial.

Tous les frais divers de mise en réception, de marquage et de 
mesurage des matériaux seront à la charge de l’entrepreneur.

L’entrepreneur pourra aussi être requis d’empiler régulièrement 
dans le magasin, suivant les instructions qui lui seront données par 
l’inspecteur, les pavés reçus, mais en ce cas, il aura droit aux prix 
fixés pour cet ouvrage par le bordereau des prix.
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Mode de comptage des vieux pavés

Lorsqu'il serait trop long de procéder régulièrement, afin de 
simplifier l’opération du comptage des vieux pavés bons à réem­
ployer, quand ceux-ci seront transportés en brouette ou en tombe­
reau, on pourra compter, si le Directeur l'admet, 40 pavés pour 
chaque mètre carré de pavage exécuté avec les vieux pavés qui 
auront été réemployés.

Pour les pavés de rebut non réemployés, on évaluera le nombre 
en déduisant la surface des pavés réemployés de la surface de 
chaussée démolie, et on multipliera la différence par 50 pour obtenir 
le nombre de pavés à compter pour chargement.

Article 18

Mode de mesurage du sable, des scories et des < assons

Le sable, les scories et les cassons de briques seront comptés au 
mètre cube; les prix portés à la série comprennent la fourniture, la 
mise en tas réguliers ayant la forme d'une pyramide tronquée de un 
mètre au moins de hauteur, à base rectangulaire ayant au moins 
un mètre au sommet dans sa plus petite largeur, et l’emploi.



CHAPITRE III

Mode d’exécution des travaux

Article 19

Travaux d'entretien des chaussées pavées

Les travaux d’entretien des chaussées pavées consisteront en 
relevés à bout, en recherches où repiquages et en soufflages.

On entend par relevé à bout la démolition complète d’une 
chaussée ou partie de chaussée dégradée avec fourniture d’une quan­
tité indiquée, tant de pavés neufs pour remplacer le déchet des 
vieux pavés que le sable pour rendre à la forme son épaisseur 
primitive.

Les repiquages ont pour objet d'effacer les trous, rouages ou 
Haches qui viennent à se former sur les chaussées pavées en 
arrachant une partie des pavés et en remplaçant ceux qui sont 
défectueux.

Les soufflages s’effectuent sans enlever les pavés et en les soule­
vant seulement pour introduire le sable dessous.
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Article 20

Ceree pour le bombement

Pour régler le bombement de la chaussée,chaque atelier sera muni 
d'une cerce exécutée aux Irais de l'entrepreneur, d'après le profil 
donné par le Directeur des Travaux municipaux.

Article 21

Relevés à bout

Pour l’exécution des relevés à bout, l'entrepreneur se conformera 
aux dispositions suivantes :

1 ° Il commencera par faire nettoyer la chaussée et la débarrasser 
de toutes les terres, boues et immondices qu’il fera transporter aux 
lieux qui lui seront indiqués.

11 fera ensuite arracher les pavés et.bordures, lesquels seront 
déposés hors de la forme, et fera balayer dans celle-ci la surface 
durcie sur laquelle reposait le pavage, jusqu'à ce qu’elle soit mise à 
découvert et rendue parfaitement propre; alors, il la fera piocher 
légèrement, de manière à enlever toutes les terres et matières peu 
consistantes, mais en môme temps à ne l’entamer et à ne la déformer 
que le moins possible.

La forme sera rafraîchie en sable neuf ; la quantité en sera fixée 
par l’ordre de service.

L’entrepreneur pourra toutefois être tenu de faire piocher la 
forme à vif fond et même de retrousser le vieux sable pour le réem­
ployer ensuite, si cela est jugé nécessaire, sans que cette main-d’œuvre 
puisse donner lieu à une augmentation de prix.
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Après que la forme aura clé préparée comme il vient detre dit, 
les bordures ou les boutisses posées ou alignées parallèlement à l’axe 
du chemin suivant les pentes déterminées et en plaçant alternative­
ment une longue et une courte, lesdites bordures ou les boutisses 
établies de niveau d'un bord à l'autre de la chaussée seront bien 
serrées l'une contre l'autre, garnies de sable au-dessous et au pour­
tour et affermies à coups de marteau. Les vieilles, bordures seront 
recoupées, s’il est nécessaire, de manière que leur largeur réponde 
exactement à un certain nombre de rangées.

Les pavés, après avoir été épincés et ébarbés, seront placés par 
rangées droites, parallèles entre elles, d’équerre à l’axe du chemin 
et en liaison de la moitié du parement; ils seront exactement joints 
en bouts et rives, tant entre eux qu’avec les bordures, bien garnis de 
sable au-dessous et au pourtour et affermis au marteau le plus que 
faire se pourra. Les joints seront bien exactement remplis de sable 
et comprimés fortement par les compagnons paveurs avec la panne 
de leur marteau. La largeur des joints n’excèdera pas un centimètre 
(0.01). Tout le pavé sera battu ensuite au refus d'une hie pesant trente 
kilogr., tombant de soixante centimètres de hauteur, de telle sorte 
qu’il ne reste ni enfoncements, ni bosses et que le bombement fixé 
soit exactement observé, L’entrepreneur devra remplacer immédia­
tement les pavés qui s'écraseraient ou se fendraient par suite de cette 
main-d'œuvre.

Dans la dernière heure de chaque journée, et pas plus tôt, la partie 
de pavage qui aura été exécutée sera recouverte d’une couche de 
sable neuf de cinq millimètres (0.005) d’épaisseur.

Le sable sera balayé et enlevé par l’adjudicataire dans les quinze 
jours qui suivront et plus tôt s’il en reçoit l’ordre. Ces mains-d'œuvre 
comme toutes les autres sont comprises dans le prix du pavage.

Le bombement des chaussées sera réglé à la cerce et aura généra­
lement le cinquantième de leur largeur, à moins d’indications 
contraires de la part du Directeur.
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Une cerce se trouvera toujours sur l'atelier,

Le commencement et la fin de chaque relevé à bout seront 
marqués par des bordures de trente-cinq centimètres de longueur 
(0.35) placées en guise de pavés au milieu de la première et delà der­
nière rangée du pavage. La distance entre cette première et cette 
dernière rangée sera mesurée de dehors en dehors; après l’achève­
ment du relevé à bout et lorsqu’on fera la réception définitive, les 
bordures ainsi placées serviront à le faire reconnaître et à le distin­
guer des parties de pavés environnantes, après quoi ces bordures 
seront arrachées en présence du Directeur et remplacées par des 
pavés de dimensions ordinaires.

Dans les carrefours, les pavés pourront être posés en croix de 
Malte et en demi-croix à la rencont re d’une chaussée avec une autre, 
mais seulement lorsque cette disposition aura été ordonnée par le 
Directeur.

Dans les courbes, on aura soin de disposer les rangs normalement 
à l’axe de la chaussée, sauf à employer des pavés plus minces du côté 
du petit rayon.

2° Les pavés vieux, démaigris et tendres, ou ceux qui n’auraient 
pas conservé les dimensions fixées par le Directeur, les éclats et 
recoupes provenant du travail et tous les débris seront enlevés à 
mesure de l’avancement des relevés à bout et transportés aux lieux 
indiqués. Seront également transportés sur les points indiqués, les 
pavés de démolitions destinés à être réemployés. 11 ne sera tenu 
compte de ces transports à l’entrepreneur que quand leur longueur 
excédera trente mètres ; ils lui seront alors payés d’après le prix de la 
série, et faute par lui de les exécuter immédiatement, il subira une 
retenue de cinq francs pour chaque atelier ou petit dépôt sur lequel 
l’enlèvement n’aurait pas eu lieu, sans préjudice des poursuites qui 
pourraient être exercées par la police municipale pour abandon de 
matériaux sur la voie publique.
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Les éclats et recoupes seront rangés au bord de la route et enlevés 
dans les quatre jours, aux frais de l’entrepreneur, sous peine de 
l'application du même article. L’exécution de chaque relevé à bout 
sera prescrite par un ordre de service spécial qui fixera le délai dans 
lequel le travail devra être terminé.

Le relevé à bout devra être commencé dans les trois jours et 
continué sans interruption, de manière à être achevé dans le délai 
prescrit ; faute de quoi l’entrepreneur sera passible, pour chaque jour 
de retard ou de suspension dans l’exécution des travaux, d’une 
retenue de dix francs.

La déliaison des pavés sera toujours obtenue au moyen de 
boutisses et non au moyen de demi-pavés.

Article 22

Repiquages, relevés de Haches et raccordements de 

pavages

Dans l’exécution des repiquages, relevés des flaches et raccorde­
ments de pavages, l'entrepreneur se conformera aux dispositions 
suivantes :

Ce genre d’ouvrage ne sera jamais entrepris qu’en vertu de 
l’ordre donné par écrit à l’entrepreneur par l’inspecteur. Cet ordre 
désignera le jour où l’atelier devra se rendre sur la rue, afin que le 
travail soit commencé et continué en présence et sous la surveillance 
immédiate d’un agent de l’Administration.

L’entrepreneur restera personnellement responsable de tous les 
accidents, dommages et préjudices qui pourraient résulter de l'inexé­
cution des dits raccordements ou repiquages et il sera passible d’une 
retenue de cinq francs pour chaque jour de retard et pour chaque 
ouvrier manquant sur l’atelier dont la composition aura été fixée 
par l'inspecteur.
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Cette mesure est applicable non seulement à la première exécution 
du travail, mais encore à toutes les réparations et réfections qui 
seraient ordonnées ensuite sur l’ordre de service.

L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation sur le 
nombre ou sur les dimensions des baies de pavage ou de repiquage. 
La surface de pavage sera exactement celle du pavé arraché-et sera 
payée aux prix du bordereau.

L’entrepreneur sera responsable du bon entretien du pavage en 
matériaux vieux ou neufs pendant le délai de six mois, à dater de la 
clôture des travaux.

Article 23

Soufflages

Pour l’exécution des soufflages, l’entrepreneur se conformera aux 
dispositions suivantes :

Ie Les soufflages, comme les repiquages, ne seront entrepris qu’en 
vertu de l’ordre écrit du Directeur, qui fixera l'époque où l’atelier 
devra se rendre sur la route, le lieu où il commencera et le nombre 
d'ouvriers qui sèra employé ;

2° Les soufflages seront payés à l’entrepreneur à raison du nombre 
de pavés soulevés et il sera à cet effet tenu compte de ces pavés 
contradictoirement avec l'entrepreneur. Les.soufflages, du reste, ne 
seront effectués qu’après qu’un agent de l’Administration aura 
désigné le contour des pavés à relever.

Avant de les faire, on commencera par nettoyer parfaitement la 
chaussée et retirer des joints des pavés toutes les boues et immon­
dices à l'aide de crochets ou grattoirs en fer, de manière que le sable 
à introduire dans la chaussée y arrive parfaitement pur. Le travail 
s’effectuera ensuite en soulevant les pavés à la pince sans les déplacer
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et en faisant glisser du sable sous ces pavés de manière à bien garnir 
leur cunette et leurs joints. Chaque pavé remué devra être affermi à 
la hie, comme il est prescrit pour les relevés à bout.

Article 24

Composition des ateliers

Chaque atelier sera conduit par un chef qui devra être reconnu et 
agréé par le Directeur. Le nombre minimum des compagnons sera 
fixé, suivant la largeur des rues, par le Directeur, qui pourra exiger 
que les ouvriers travaillent sur plusieurs rangs parallèles.

Si un atelier n’est pas au complet, d’après la composition fixée par 
le Directeur, l’entrepreneur subira une retenue de 5 francs par jour 
et par ouvrier manquant jusqu’à l’achèvement du travail.

Article 25

Outils

Les ateliers seront munis de pinces, pioches, marteaux, Lies, 
calibres en fer aciéré (pour le jaugeage des joints), calibres en bois 
(pour former les profils), balais de bouleau, arrosoirs, cordeaux, 
niveaux et autres outils nécessaires aux travaux de pavage, le tout 
bien conditionné.

L’entrepreneur tiendra, sur chaque atelier, à la disposition des 
agents de J’Administration, pour la fixation des points de hauteur, le 
règlement des pentes et le mesurage des superficies, un niveau d’eau 
avec son pied, une mire, un décamètre ou un ruban d’acier avec ses 
fiches et un double-mètre.

11 devra entretenir constamment ces instruments en bon état.
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Article 26

Précautions à prendre pour la résistance des relevés à bout

Toute réparation qui devra être faite par suite du défaut de pilon­
nage ne sera pas comptée à l’entrepreneur. Il en sera de même pour 
le damage à la hie imparfaitement exécuté ou encore pour tout 
pavage construit sur une forme non suffisamment pilonné, ce qui se 
reconnaîtra lorsque les dépressions ou des rouages se produiront par 
l'effet du passage des tombereaux ou des voitures. Si l’entrepreneur 
se refuse d’exécuter lesdites réparations, le travail sera fait d’office 
sans autre formalité et la dépense sera déduite du compte de l’entre­
preneur.

Article 27

Pose de bordures

Les bordures de trottoirs seront placées suivant les alignements 
qui seront indiqués. Elles seront posées au sable, assises au marteau 
et consolidées au moyen d’éclats de vieux pavés placés derrière pour 
les bien assujettir sur leur base. Les têtes des bordures devront être 
posées parfaitement, suivant le plan incliné que présentera la surface 
du trottoir; toutes celles qui ne rempliraient pas cette condition 
seront reposées.

Le pilonnage des terres derrière les bordures, ainsi qu'à l’avant, 
devra être fait avec le plus grand soin, surtout vers la partie infé­
rieure, afin de prévenir tout déversement. Le prix prévu à la série 
comprend cette sujétion.

Dans le cas où la pose des bordures serait ordonnée sur béton, ce 
dernier sera payé à part, ainsi que la fouille qui en résultera.
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CHAPITRE IV

Conditions générales et dispositions diverses

Article 28

Ordres d'exécution

L'entrepreneur se conformera, pour le service journalier, aux 
ordres verbaux et écrits qui lui seront donnés par les agents de 
l’Administration.

Les ordres principaux qui devront engager les finances de la Ville 
lui seront toujours donnés par écrit par le Directeur.

Il en sera de même pour les principaux ordres d’exécution des 
ouvrages.

L’Administration ne reconnaît pas de sous-traitants et il suffira 
pour commencer les travaux dont l’exécution sera ordonnée que 
l’entrepreneur ait, s'il l’exigeait, la déclaration que leur évaluation ne 
dépassera pas quinze mille francs (15.000). Néanmoins, si les prévi­
sions se trouvaient dépassées, l’entrepreneur ne serait pas en 
droit d’élever des réclamations. Il reste bien convenu que l’Admi- 
nistration se réserve le droit de faire exécuter simultanément et 
séparément, par l’entrepreneur, divers travaux ne dépassant pas 
quinze mille francs (15.000) chacun.



L’entrepreneur devra se conformer à toutes les modifications 
d’ensemble et de détail qui pourront être apportées à l'exécution des 
ouvrages, et cela sans qu’il puisse s’en prévaloir pour élever des 
contestations ou des réclamations.

Même réserve est faite en ce qui concerne l’augmentation ou la 
diminution que les travaux pourront subir par suite des changements 
apportés aux ordres déjà donnés ou aux premières prévisions.

Lorsqu’un ouvrage languira ou sera abandonné faute d’ouvriers ou 
de matériaux, le Directeur pourra, dans l’intérêt de la circulation ou 
de la sécurité publique, ordonner la continuation immédiate et en 
régie des travaux urgents.

Article 29

Éclairage, barricadage et gardiennage

1° L’entrepreneur devra, à ses frais, barricarder et éclairer con­
venablement les ateliers,chantiers et dépôts de matériaux, soit que ces 
derniers lui appartiennent ou appartiennent à la Ville.

Précautions à prendre

2° Il restera exclusivement garant et responsable de ces soins, soit 
envers la police dont il devra exécuter les ordonnances, soit à l’égard 
des tiers, en cas d’accidents, alors même qu’en raison de la nature 
des travaux ou dépôts, les frais d’éclairage et de barricadage devraient 
être supportés par la Ville.

3° Dans le cas où, soit de jour, soit de nuit, l’entrepreneur serait 
informé par les agents des travaux ou de la police, qu’il y a lieu de 
barricader ou d’éclairer un point devenu dangereux sur la voie 
publique, il sera tenu d’y obtempérer sur le champ. A cet effet, pour 
satisfaire à cette obligation impérieuse, il devra avoir à sa disposition
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les ouvriers nécessaires munis de lanternes garnies à l'avance et de 
bois pour les barricadages.

4° Dans tous les cas, et à moins d’une impossibilité absolue que 
l'Administration se réserve d'apprécier, les chaussées ne seront 
remaniées que sur la moitié de leur largeur à la fois, en laissant 
l'autre moitié constamment libre pour le passage des voitures.

Tous les frais et toutes les sujétions que comporte l'exécution des 
dispositions ci-dessus, excepté pour les travaux en régie, font partie 
des faux frais de l'entreprise et sont comptés dans les prix alloués 
pour chaque nature d’ouvrage,

Article 30

Objets d'art trouvés dans les fouilles

Les médaillles, objets d’art, armes et matériaux divers offrant 
quelque intérêt au point de vue archéologique, qui seraient trouvés 
dans les fouilles par les ouvriers de l’entrepreneur, demeurent la 
propriété de la Ville.

Article 31

Carnet du conducteur des travaux

Les métrés contradictoires et les réceptions des matériaux seront 
faits par les agents commissionnés du service, chargés de la conduite 
ou de la surveillance des travaux et en présence de l'entrepreneur ou 
de l’un de ses délégués agréé par le Directeur.

Si l'entrepreneur néglige ou refuse d’assister au métrage ou aux 
réceptions il sera passé outre et les faits constatés dans un cas 
comme dans l’autre seront inscrits immédiatement sur le carnet de 
l'agent.
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L’entrepreneur ou son délégué pourront faire établir leurs obser­
vations au carnet en le signant. En cas de refus d’acceptation, 
l’entrepreneur devra faire connaître aussitôt par éerit le motif à 
l'inspecteur, qui en référera au Directeur s’il y a lieu.

Les réclamations postérieures contre un carnet signé ne seront 
pas admises et les faits qui y seront consignés seront considérés 
comme définitivement acceptés et feront foi dans le règlement des 
comptes.

L’entrepreneur est tenu de faire consigner les attachements divers 
au carnet du conducteur ou du surveillant au fur et à mesure que les 
faits se produisent. En cas de refus de ceux-ci, il doit le faire con­
naître de suite et par écrit au Directeur en lui remettant tous les 
métrés des travaux ou mémoires des dépenses non inscrites. Toute 
dépense devra être ainsi réglée de suite et toute demande de récla­
mation de l’entrepreneur ne sera plus valable après inscription au 
carnet s'il a négligé de signer les articles ou de faire consigner ses 
observations.

Dans ce cas, toute inscription sera considérée comme acceptée 
parlai. Par suite, .'Administration se trouvera en droit de refuser 
tout règlement de dépenses et tout paiement à partir du délai 
d’un mois après que les fournitures auront été faites ou les travaux 
exécutés.

Article 32

Paiements

Pour ceux des travaux d’entretien proprement dits qui ne donnent 
pas lieu à des responsabilités de durée pour l'entrepreneur, il recevra 
le paiement intégral des fournitures de matériaux et de journées 
diverses qu’il aura faites.
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Lorsque le Directeur reconnaîtra, dans l'intérêt du service, la 
nécessité de stimuler l'entrepreneur qui négligerait de satisfaire à un 
ordre donné ou laisserait languir ses travaux, ce chef de service aura 
le droit de ne faire délivrer des mandats de paiement des sommes qui 
seraient dues à l’entrepreneur que lorsque ce dernier aurait satisfait 
aux ordres donnés.

Pour les travaux que la Ville fait exécuter en commun avec les 
autres Administrations ou les particuliers et même au compte seul 
de ces derniers, il sera établi des comptes distincts à payer par les 
parties auxquelles l’entrepreneur sera obligé de s’adresser pour les 
recouvrements par elles dûs et l’Administration n’interviendrait 
que dans le cas de refus formel et par écrit de paiement à l’entre­
preneur.

Article 33

Prescriptions pour les fournitures diverses

L'entrepreneur devra mettre à la disposition de l'Administration, 
soit les matériaux, soit le nombre d'équipages et d’ouvriers qui lui 
seront demandés, pour satisfaire aux besoins urgents, dans le délai 
de douze heures au plus tard. En cas de nécessité impérieuse, il devra 
y satisfaire sur le champ.

L'entrepreneur devra justifier de la provenance des diverses 
fournitures de granit, de porphyre, de sable, de gravier, etc., en 
produisant les lettres d’avis et de voiture à l’inspecteur chaque fois 
qu’il en recevra l’invitation, sous peine de voir refuser les 
matériaux.
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Article 34

Présence de l’entrepreneur

L’entrepreneur ou son commis devra se rendre à tous les rendez- 
vous qui lui seront fixés par le Directeur ou par les inspecteurs, soit 
sur les chantiers, soit aux bureaux des inspecteurs de circonscrip­
tions', pour recevoir les instructions relatives à l’exécution des 
travaux ou au règlement des comptes, faute de quoi il lui sera 
appliqué une amende de cinq francs par chaque rendez-vous.

Article 35

Mise en demeure par les ordres de service

Les ordres de service constituent l’entrepreneur en demeure pour 
les travaux qui y sont ordonnés.-

Tout refus ou retard dans leur exécution sera sighalé par l’inspec­
teur de la section sur le registre desdits ordres. Cette insertion, dont 
il sera donné connaissance à l’entrepreneur, motivera l’application 
des retenues prononcées contre lui par les articles du présent devis, 
applicables au cas dont il sera question.

Si aucune pénalité n’est édictée, une retenue de dix francs par 
jour de retard et par ordre de service non exécuté sera appliquée.

Toutes les retenues seront doublées si l’urgence du travail a été 
mentionnée à l’ordre de service.

Ces retenues figureront dans l’état mentionné ci-après, article 38.
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Article 36
; I

Fêtes Nationales

Lorsque pour une fête nationale ou toute autre circonstance 
exceptionnelle dont l’Administration sera juge, il sera prescrit à 
l'entrepreneur de diriger ses travaux de manière à supprimer toute 
fouille et tout embarras sur la voie publique, à une date fixée par 
l’Administration, il devra se conformer à cet ordre sans pouvoir 
prétendre à aucune indemnité. En cas de retard, il subira une retenue 
de cent francs par jour, sans préjudice des mesures que l'Adminis- 
tration pourra prendre d’office aux frais de l’entrepreneur pour 
assurer la complète liberté de la circulation.

Article 37

Prix du bordereau

Tous les prix du bordereau comprennent les faux frais et les 
bénéfices de l’entrepreneur.

■ Ils seront tous frappés du rabais de l'adjudication, à l’exception 
des heures des ouvriers employés en régie et des journées d'attelage.

S’il se présente en cours d’exécution des ouvrages auxquels les 
prix du bordereau joint au présent devis ne seraient pas applicables, 
on aura recours aux prix des bordereaux en vigueur pour l’entretien 
des ouvrages dépendant des autres services de la Direction des Tra­
vaux de Lille. Ces prix seront, comme ceux du bordereau ci-joint, 
soumis au rabais de l’adjudication.

L’entrepreneur ne pourra, notamment, former aucune récla 
malion à raison des variations que les droits d’octroi, de transport,
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de navigation, etc., viendraient à éprouver pendant la durée de 
l'entreprise ou à raison de taxes nouvelles.

Les droits de douane actuels sont compris dans les prix ; s’il venait 
à en être imposé de nouveaux, ils seraient remboursés sans aucune 
majoration à l’entrepreneur et sur présentation des bordereaux 
jusqu'à ce qu'une nouvelle adjudication ait été passée.

Article 38

Etat mensuel «les retenues

Il sera dressé tous les mois et pour chaque crédit sur lequel le 
travail est imputable, un état collectif des retenues que l’entrepre­
neur aura encourues par suite de l'application des clauses du présent 
avis. Ces retenues pourront être appliquées sans qu’il soit besoin 
d’une mise en demeure préalable.

Cet état sera soumis à l’approbation de M. le Maire, après que 
l'entrepreneur aura été appelé à en prendre connaissance au bureau 
du Directeur et à produire ses observations par écrit dans un délai de 
cinq jours à compter de l'avis qui lui aura été donné.

Lesdites retenues seront prélevées sur le montant des travaux 
auxquels elles seront appliquées et elles seront opérées sur le 
montant du premier paiement à l'aire à l’entrepreneur. Elles ne 
seront pas passibles du rabais de l’adjudication.

Article 39

Ouvriers étrangers et conditions de travail dans les 

chantiers «le l'entreprise adjudicataire

L’emploi de tâcherons ou marchandeurs est absolument interdit. 
L’interdiction du marchandage résultera de l’application stricte du
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décret du 2 mars 1818 et de l’arrêté du gouvernement du 
21 mars 1848.

Les ouvriers employés aux travaux de la Ville devront être 
occupés pour le compte direct des adjudicataires, sans aucun inter­
médiaire.

L’entrepreneur ne pourra employer des ouvriers étrangers que 
dans la proportion suivante:

90 % comme terrassiers et charretiers.

50°/° comme paveurs et manoeuvres de paveurs.

Chaque contravention aux dispositions présentes donnera lieu, 
sans qu'il soit besoin d’une mise en demeure préalable, à une amende 
de dix francs par jour et par homme indûment employé, sans 
préjudice des clauses et conditions générales pouvant entraîner 
la déchéance de l'adjudicataire. Ces retenues se cumuleront entre 
elles.

Article 40

Repos hebdomadaire

L’entrepreneur sera tenu d’accorder un jour de repos par semaine 
aux ouvriers employés à son adjudication. De préférence, ce repos 
coïncidera avec les dimanches et jours fériés.

Dans le cas où des circonstances exceptionnelles justifieraient une 
dérogation à celte règle, l’entrepreneur devra en faire la demande 
assez à temps pour que l’autorité puisse en apprécier l’opportunité.

Article 41

Terrassements. Mesures hygiéniques

Dans l’exécution des travaux de terrassement, l’inspecteur pourra 
exiger que l’entrepreneur exécute à ses frais l’arrosement des terres
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ou des tranchées et leur désinfection au moyen d’agents antiseptiques 
dans le cas ou les terres seraient infectées ou souillées par des déjec­
tions ou des infiltrations capables de compromettre la salubrité 
publique. Dans ce cas, elles devront être enlevées aux décharges 
publiques hors Lille.

Article 42

Approbation de l’adjudication

L'adjudication ne deviendra définitive qu’après l’approbation de 
l’autorité supérieure.

Article 43

Frais de timbre et d'enregistrement

Les frais de timbre et d’enregistrement des pièces du projet, ainsi 
que ceux d’expédition et d’impression, sont à la charge de l’adjudi­
cataire.

Article 44

Clauses et conditions g-énérales

L'entrepreneur demeurera soumis aux clauses et conditions 
générales imposées aux entrepreneurs de travaux communaux par 
arrêté du Préfet du Nord, en date du 3 novembre 1861, en tout ce à 
quoi il n’est pas spécialement dérogé par le présent devis. Il sera 
soumis en outre aux conditions générales imposées aux entrepre­
neurs de travaux publics par arrêté de M. le Ministre, en date du 
16 février 1892, au règlement sur la comptabilité publique arrêté le 
28 septembre 1849, ainsi qu’à la circulaire du 22 octobre 1851 relative 
aux secours à donner aux ouvriers blessés.



Entretien des Chaussées pavées pendant les années 1912, 
1913, 1914, 1915 et I9I6

BORDEREAU DES BRIX

Nota. — Tous les prix du réglement ci-dessous comprennent les faux frais et 
le bénéfice de l’entrepreneur. Ils seront frappés du rabais de l’adjudication, à 
l’exception des prix des journées d’ouvriers, conformément à l’article 37 du 
cahier des charges.

Nos
d’ordre

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de l'unité

PRIX

de

Règlement

OBSERVATIONS

1

CHAPITRE PREMIER

Journées et Locations

Manœuvre en tous genres, arracheur, 
garçon paveur ou de chantier, rouleur, 
régaleur, pilonneur, ficheur .... l’heure 0

f

45 11 ne sera dû à

2 Terrassier, piocheur ou pelleteur, trieur 
de pavés ............................................0 GO

1 entrepreneur que 
le temps effectif de 
travail, quand bien

3 Ouvrier paveur ou dresseur. . . . . — 0 70

même 1 ouvrier ne 
travaillerait pas 
une durée d’un

4 Tailleur ou piqueur de grès..................... — 0 80
nombre exact de 
journées.

5 Charretier.......................... ..... — 0 50

6 Cheval harnaché sans conducteur . . . — 0 70

7 Un tombereau seul.................................... — 0 05
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\0S 

d'ordre
DÉSIGNATION DES OUVRAGES

Désignation

de l’unité

PRIX 

de 

Règlement
OBSERVATIONS

8 Un tombereau ou voiture à un cheval 
conducteur compris............................ — 1 25

9 Un tombereau ou voiture à 2 chevaux, 
conducteur compris. ...... — 2 05

10 Tout travail de nuit sera payé moitié en 
sus du même travail fait pendant le 
jour. Obseri ’ation.

Du 1er avril au 30 septembre, les heures 
de nuit seront comptées de 8 heures 
du soir à 5 heures du matin. Du 1er 
octobre au 31 mars, elles seront comp­
tées de 7 heures du soir à 6 heures du 
soir.

CHAPITRE II

Terrassements, 
Chargements et Transports

11
I “ Terrassements

Déblais en terre ordinaire, fouillée ou 
non depuis plus d'un an, vase, sable, 
fonds de briqueterie, gravier, argile et 
tourbe, pour fouille, jet ou charge en 
brouette ou en tombereau, mise en 
remblai et régalage............................ Mètre cube 0 60

12 Déblais pour démolition de la forme 
d’anciens pavages comptés seulement 
jusqu’à un mètre de profondeur, pour 
fouille, jet ou charge en brouette ou en 
tombereau et réglage.......................

1

— 0 70



Nos
d’ordre

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
Désignation

de l’unité

PRIX

de

Règlement

OBSERVATIONS

13 Reprise de déblais quelconques pour jet 
ou charges en brouette ou en tombe­
reau et régalage régulier des .remblais . Mètre cube

F. C.

0 50

14 Décombres, grosse marne, éclats de 
pavés et moellons pour reprise, jet ou 
charge en brouette ou en tombereau 
et régalage régulier des remblais. . . — 0 60

15 Régalage régulier de terres ou décombres 
mis en remblais lorsqu'il y aura lieu 
de le compter à part....................... — 0 12

16

17

Pilonnage soigné de cassons ou de rem­
blais par couches de 0m20 à 0m30. . .

Règlement soigné à la cerce. à la règle 
ou au cordeau, des surfaces de rem­
blais, de cassons et de déblais pour 
forme de chaussées et divers ; y com­
pris l’arrosage, s’il y a lieu, mais non 
compris la fourniture de l’eau . . Mètre carré

0 22

0 05

L’épaisseur de 
chaque couche sera 
fixée par ordre de 
service.

SJ* Chargements

Chargements en brouette ou en tombe­
reau ou en wagonnet, lorsqu'il y aura 
lieu de les compter à part et y compris 
le déchargement :

18 Scories, sable, cassons de briques, etc. . Mètre cube 0 50

19

1

Vieux pavés ou pavés retaillés de tous 
échantillons non inférieurs à 14/14. 
quelle que soit la hauteur de la pile . Le mille 0 80
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d’ordre
DÉSIGNATION DES OUVRAGES

Désignation

de l’unité

PRIX 

de 

Règlement

OBSERVATIONS

20 Bordures de trottoirs ou d’équarris . . Mètre linéaire

F. <:.
0 10

21 Chargement en brouette de pavés neufs 
non inférieurs à l’échantilon 14x20x14 
ou des pavés admis en tolérance de ce 
type quelle que soit la hauteur de la 
pile........................................................... Le mille 0 80

22 Chargement en tombereau de pavés neufs 
comme il vient d’être dit à l'article 
précédent, quelle que soit la hauteur de 
la pile...................................................... — 1 »

3’ Transports

23 Transport à la brouette non compris le 
chargement, mais y compris le déchar­
gement et le répandage. à une distance 
D exprimée en mètres, de terres, sco­
ries, sable, pierrailles, éclats de pavés, 
cassons de briques et décombres. . . Mètre cube 0 008

Transport à la brouette y compris char­
gement et déchargement à une distance 
D exprimée en mètres :

24 De pavés de chaussées, neufs ou vieux 
au-dessous de 16 x 18. ..... .................... Le mille 1.00 r-0.02 II

25 De pavés de chaussées, neufs ou vieux 
de 16 x 18 et au-dessus, ou oblongs 13 x 20 — 1.30 + 0.02511

26 De bordures en grès de dimensions ordi­
naires ........................................................ Métré linéaire 0.1" + 0008J



Nos 

d’ordre
désignation des ouvrages

Désignation

de l’unité

PRIX

de

Règlement

OBSERVATIONS

F. G.

27 Transport au tombereau, non compris le 
chargement, mais y compris le déchar­
gement et le répandage à une distance 
K exprimée en kilomètres, de terres, 
sable, scories, pierrailles, éclats de 
pavés, cassons de briques et décombres Mètre cube 1.1O(K+o.6O.)

L'itinéraire sera 
indiqué par ordre 
de service.

28 Lorsque sur l’ordre qui lui en sera donné,
l’entrepreneur devra se procurer des 
lieux de dépôts à ses frais, le transport 
des matériaux désignés à l’article pré­
cédent sera payé. — 3 00

29 Transport au tombereau, de pavés neufs 
de tous équarrissages à partir de 16 x 18, 
ou oblongs 13x20x13, du magasin de 
dépôt aux chantiers des paveurs, à la 
distance K exprimée en kilomètres . Le mille ■ 4 É 3.00 K

La boutisse sera 
comptée comme 
pavé et demi.

30 Transport au tombereau, de pavés retail­
lés du magasin de la Ville au lieu 
d'emploi quel que soit l’échantillon
des pavés............................................... — 3 + 3.00 K

31 Transport de vieux pavés de la chaussée 
démontée au chantier de retaille, quel 
que soit l’échantillon, la distance K 
exprimée en kilomètres................. —

3 90 
(k + o.500)

32 Transport au tombereau des bordures de 
trottoirs taillées ; le mètre courant sera 
compté comme équivalent à dix pavés. Mémoire

33 Transport au tombereau de bordures de
trottoirs provisoires ou d’équarris 
comptées comme pavé et demi . . . —
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d'ordre
désignation des ouvrages

Désignation

de l'unité

PRIX

de

Règlement

OBSERVATIONS

F. G.

34 Les formules de transport sont applica-
blés jusqu a la dislance de 2 kilomètres ;
au-delà de cette distance, le transport
supplémentaire subira une réduction
de 1/4.................................................... Mémoire

CHAPITRE III
•

Fournitures et Main-d'œuvre

1’ Fournitures

Founiture à pied-d’œuvre ou en magasin
(selon les ordres de service), et emmé-
trage des matériaux suivants :

35 Scories tout venant............................... Mètre cube 1 75

36 Scories fines de 0m01 à 0m02 en tous sens . — 2 »

37 Cendres de scories criblées..................... — 3 »

38 Cassons de briques neuves bien calcinées,
de la grosseur de 0m05, passés à la claie
et purgés de matières étrangères. . — 7 00

39 Cassons de briques neuves calcinées, de
la grosseur de 0ni03, passés à la claie
et purgés de matières étrangères. . . — 8 »

40 Gravier des Fontineltes de lrc qualité,
passé à la claie et cassé à l’anneau de
0m05, purgé de terre à pied-d’œuvre. . — 8 50
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d’ordre
DÉSIGNATION DES OUVRAGES

Désignation

de l'unité

PRIX

de

Règlement

OBSERVATIONS

41 Sable des carrières de Labeuvrière.et des 
environs de Saint-Omer et d'Ostricourt, 
compris emploi ou déposé à pied- 
d’œuvre................................................ Mètre cube

F. C.

5 50

42 Fourniture à pied-d’œuvre ou dans les’ 
magasins de la Ville de sable de Seine . — 10 »

43

43 bis

Sable de Seine fin .

Sable de Wizernes.

— 11 "

9 »

Suivant échantil­
lons déposés au bu­
reau des travaux.

44 Fourniture de sable graveleux d’Arques 
ou de Saint-Médard-les-Soissons déposé 
à pied-d’œuvre..................................... — 8 »

Béton composé de :

45

46

47

0m45 de mortier hy­
draulique n° 1 et 
0m80 de cassons 
de briques mis en 
place, damé et 
recouvert d’une, 
couche de 0m02 de ' 
mortier pour bor­
dures, fils d’eau 
et trottoirs . .

En cassons neufs à 
l’anneau de ')m05 
fournis par l’en­
trepreneur

En cassons à l’an­
neau de 003.

En cassons appar­
tenant à la Ville 
et cassés par l’en­
trepreneur

20 »

21 »

15 »

48 Fourniture de bordures de grès pour 
trottoirs, taillés à fine pointe, ayant 
0m16 de largeur en tête, 0m33 de hauteur 
et. une longueur d’au moins 0m50 . . Mètre linéaire 5 50

49 Id. de 0,u 14 de largeur en tête .... — 5 »
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Nos 
d'ordre

50

51

52

53

54

55

56

57

DÉSIGNATION DES OUVRAGES

Fourniture de pavés retaillés et smillés, 
dits au moule, à tête plate, de l’échan­
tillon 16/16, épaisseur de 0m10 à O'"12, 
qualité dite panneau :

Carrières de Saint-Chéron ou Ferté-Alais.

Carrières de Beugin, près Houdin (P.-de-
C.). ou des carrières de grès de la
Meuse et du Hoyou...............................

Fourniture de bordures en granit bleu 
du Calvados de 0m16 de largeur à la 
tête, 0m24 de hauteur, avec fruit sur le 
devant, de 0ni03 sur 0"'16 de hauteur 
et 0m90 à 2m de longueur à pied-d’œuvre

Mêmes bordures ayant 0m18x0m25 et de 
1m à 2m de longueur.......................

Mêmes bordures ayant 0m30 de largeur 
surOm25 de hauteur et au moins lm de 
longueur.......................................

Plus-value pour les bordures courbes des 
trois échantillons et de tout rayon .

Pavés des Vosges des carrières de la 
Société des Granits Porphyroïdes des 
Vosges :

Echantillon 14 x 20 .....................................
14

Pavés de la Société de l'Ouest :

Echantillon 14x 20.....................................
14

Désignation 

de l’unité

Le mille

Mètre linéaire

Le mille

PRIX

de 

Reglement

225 »

145 »

7 »

7 50

9 50

1 25

430 »

430 »

OBSERVATIONS

Il sera accordé 1 
centimètre de tolé­
rance en plus ou en 
moins.

Les prix s’enten 
dent pour le mille 
de pavés rendus à 
pied - d’œuvre ou 
dans les magasins 
de la Ville, tous 
frais de réception 
compris.



- 41 —

Nos

d’ordre
DÉSIGNATION DES OUVRAGES

Désignation

de l'unité

PRIX 

de 

Règlement
OBSERVATIONS

58

Façon et Main-d’œuvre

Emmétrage de sable, scories, cassons de 
briques, lorsque ces matériaux ne

F. C.

59

seront pas fournis par l’entrepreneur .

Emmétrage de moellons, éclats, vieilles 
briques, pierres cassées, pavés de rebut,

Mètre cube 0 10

60

etc., non fournis par l’entrepreneur. .

Démolition de chaussée pavée ou de trot­
toir pavé au sable, comprenant enlève­
ment et rangement dans un rayon de 
30 mètres des;matériaux et décombres

Mètre cube 0 15

61

ou chargement direct au tombereau .

Démolition de chaussée d'empierrement 
ou de béton Jusqu’à 0.30 d’épaisseur, 
y compris cassage de mottes, jet ou

Mètre carré 0 10

62

charge en tombereau. . . . . . .

Démolition de chaussée d’empierrement 
ou de béton au-delà de 0.30 d’épaisseur 
y compris le cassage des mottes, jet ou

Mètre sup. 0 60

63

charge en tombereau..........................

Démolition de trottoirs pavés au mortier, 
compris rangement des matériaux hors 
la forme ou chargement en brouette ou

Mètre cube 3 )>

64

en tombereau.........................................

Démolition de couche de béton de trot­
toir de 0m10 à 0m15 d’épaisseur y com-

Mètre carré 0 30

pris l’asphalte......................................... — 1 50
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d'ordre
DÉSIGNATION DES OUVRAGES

Désignation

de l’unité

PRIX

de

Règlement

OBSERVATIONS

65 Démolition de bordures de trottoirs posées
au sable............................................... Mètre courant 0 10

66 Démolition de bordures de trottoirs posées
au mortier............................................... — 0 15

67 Démolition de maçonnerie quelconque
mesurée en œuvre, compris le retrous­
sement et enlèvement des décombres 
par parties inférieures à 3 mètres 
cubes .................................................... Mètre cube 5 ))

68 Par parties de 3 mètres cubes et au-dessus — 3 50

69 Cassage de vieux pavés de quartzite, por-
phyre, grès, granit, etc., à la grosseur 
de 0in05.................................................... — 3 50

70 Cassage de cassons de briques à la gros-
seur de 0m05.......................................... — 1 25

71 Passage à la claie de graviers, cassons,
scories et débris de pierres provenant 
du démontage des chaussées, y compris 
le rangement des matériaux sur le trot­
toir en emmétrage régulier .... — 1 50

72 Reprise et transport sur le chantier et
épandage régulier des matériaux pré­
vus aux articles 35 à 42.......................... — 0 50

73 Dressement à la cerce de la forme de
sable, y compris arrosage..................... Mètre carré 0 02

74 Façon de pavage sur sable en pavés neufs 
retaillés ou vieux, de tous échantillons, 
compris la ditïiculté du travail au cor-

Lorsque l’enlève­
ment de la couche 
de sable ne sera 
pas exécuté, il sera 
déduit 0 fr. 08 au 
mètre carré.
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES

Désignation

de l’unité

PRIX

de

Règlement

OBSERVATIONS

deau, le fichage des joints et l'arrosage, 
compris le répandage et l'enlèvement 
d'une couche superficielle de sable . Mètre carré 0 65

75 Plus-value lorsqu’il entrera plus de 40 
pavés au mètre carré....................... — 0 10

76 Relevé à bout de la chaussée pavée com­
prenant démolition, piochage à vif fond 
de la vieille forme, dresssement de la 
nouvelle forme, pavage au cordeau et 
damage, fichage des joints, arrosage et 
généralement toute main-d’œuvre en 
pavés vieux, retaillés ou neufs . . . 0 80

77 Damage de pavage en matériaux neufs 
ou vieux à la hie de 30 kilos .... — 0 08

78 Plus value pour pavage neuf, relevé à 
bout ou raccordement sur les zones des 
tramways............................................ — 0 06

79 Relevé à la pince ou soufflage, y compris 
nettoyage des joints, balayage, charge­
ment en brouette ou tombereau des 
débris ou décombres ...... — 0 20

80 Repavagejarovisoire des tranchées ou du 
pavage près des bordures de trottoirs . — 0 10

81 Repavage des tranchées d’eau, gaz, bran­
chement d'aqueduc, y compris le pilon­
nage soigné des terres et l’entretien 
pendant un an pour les tuyaux d’un 
diamètre moindre de 400 m/m (le sable 
compté à part. ........ Nôtre linéaire 1 50
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82 Même travail pour les tuyaux au-dessus 
de 400 Dl/m jusqu'à 700 m/m.................. Mètre linéaire 1 75

83 Au-delà de 700 le pavage se paiera à
la surface............................................... Mètre carré 0 85

84 Pavage au mortier pour fil d’eau, compris
fourniture du mortier n° 4..................... — 1 80

85 Pavage sur bain de mortier, compris 
lissage des joints et fourniture du mor­
tier composé de 300 kilos de ciment et 
1 mètre cube de sable et cendres. . 9 50

86 Pose de bordures provisoires ..... Mètre linéaire 0 10
87 Pose de bordures taillées, la pose faite au

sable . . . . . ........................... — 0 20
88 Pose.de bordures taillées, la pose faite au

mortier............................................... — 0 30
89 Pose de bordure en granit sur forme de 

sable ou de béton, compris lit et joints 
au mortier de chaux pulvérisée en sacs 
(le béton sera compté à part) .... _ 0 80

90 Réfection du pavage après le redresse­
ment des bordures de trottoirs par les 
propriétaires....................................... — 0 50

3’ Manutention dans les dépôts

91 Triage de pavés neufs ou vieux, quel 
qu'en soit l'échantillon....................... Le mille 1 50

92 Triage de pavés vieux, quel qu’en soit 
l’échantillon, y compris le décrottage 
complet et mise en tas des détritus . — 2 25

Pose.de
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93

94

95

96

Etalage et rangement en échiquier de 
pavés neufs ou retaillés .....

Marquage des pavés, y compris la fourni­
ture de couleur à l'huile..................

Empilage provisoire de pavés neufs ou 
vieux compris transport, de l'endroit 
de taille au lieu d'empilage ....

Empilage régulier de pavés neufs ou 
retaillés, compris l’échantillonnage, les. 
manutentions pour l’apport au lieu 
d’empilage, quel que soit l’échantillon :

Pour les cinq premières assises au-dessus 
du sol.................................................

Le mille

Mètre carré

F. C.

1 »

0 40

2 »

0 10
97 Pour les cinq suivantes.......................... — 0 15
98

99

100

101

Pour les cinq suivantes ... . .

Pour les cinq suivantes et ainsi de suite 
en augmentant de 0 fr. 05 tous les cinq 
rangs .................................................

Demi-retaille de pavés bruts neufs ou 
vieux, provenant des anciennes chaus­
sées, y compris la mise en tas provi-

■ soires par échantillons..........................

Retaille soignée de pavés neufs ou vieux 
provenant des anciennes chaussées . .

Le mille

0 20

0 05

50 »

80 »
NOTA. '— Pour les prix des ouvrages non prévus au présent bordereau, on appliquera les prix des borde-

reaux en vigueur pour Ventretien des ouvrages dépendant de la Direction des Travaux 
Ces prix seront soumis au même rabais que les prix du présent bordereau.

municipaux de la Ville de Lille.

vu et proposé : Dressé par l’inspecteur des Travaux Municipaux.
L’Inaénleur en Chef des Bonis et Chaussées, Lille, le 22 Décembre 1911.

Directeur des Travaux municipaux,

A. LEMOINE. vu par nous :
Maire de Lille,

M. LAURENCE, Adjoint.

AUBRUN.









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté — Egalité — Fraternité

VILLE DE LILLE. - SERVICE DES TRAVAUX MUNICIPAUX

SERVICE DES EAUX

Entretien et Extension de la Canalisation
pendant les années 1912, 1913, 1914, 1915 et 1916

pour les Eaux d’Emmerin et de l’Arbonnoise

1° CAHIER DES CHARGES

2° BORDEREAU DE PRIX





— 3 —

SERVICE DES EAUX
---------------------- -—ht*-------------------------

Main-d’œuvre et Entretien général de la Canalisation 

pour Eaux d’Emmerin et de l’Arbonnoise

CAHIER DES CHARGES

CHAPITRE PREMIER

Objet de i’Entreprise et Dispositions principales.

Article 1er

Objet de l’Entreprise.

L’entreprise a pour objet :

1° La pose au prix du bordereau avec responsabilité et à charge 
d’entretien, comme s’ils avaient été tournis par l’adjudicataire, de 
tous les appareils de distribution d’eau en service, actuellement sur 
les canalisations de la Ville ;

2° La pose des tuyaux en fonte en général, pour les conduites de 
refoulement, la conduite mère et les canalisations intérieures, ainsi 
que l'entretien général de la canalisation ;
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3 ° Les travaux, terrassements et canalisations de branchement 
avec fournitures sous les voies publiques dans les rues ou impasses 
reconnues ou non, pour les concessions particulières.

Réserves. — Ne font pas partie de l'entreprise :

1 ° Les travaux neufs ou de grosses réparations,, comportant 
ouverture de crédits spéciaux ; les travaux neufs, de moins de 3000fr., 
pouvant toutefois être confiés aux entrepreneurs de l’entretien, sur 
décision du Conseil municipal, après approbat ion de l’Administration 
supérieure ;

2 ° La fourniture à la Ville, des tuyaux, robinets et appareils de 
puisage, à employer sur la voie publique en dehors de toute fourni­
ture à faire pour les concessions particulières ;

■ 3° L'entretien et la pose d’appareils spéciaux, non en service 
actuellement que la Ville voudrait mettre à l'essai.

Toutefois, la Ville pourrait établir d’accord avec les entrepreneurs 
un nouveau bordereau de prix qui supporterait le rabais de la série de 
prix du bordereau, dans le cas où un nouvel appareil ou un type 
nouveau de canalisation seraient adoptés pour être employés d’une 
façon régulière.

Article 2

Durée de l’Entreprise

L’entreprise commencera le 1er janvier 1912 et se terminera le 
31 décembre 1916 avec faculté, réservée à l’Administration seule 
ment, de résilier ladite entreprise au 31 décembre de chaque année.

Dans ce cas l’entrepreneur sera averti par écrit et par lettre 
recommandée au moins trois mois à l’avance.

Si à l’expiration du présent bail, il n’a pas passé de nouvelle 
adjudication, ledit bail sera prorogé de droit, si l’Administration le 
demande, jusqu’à la réadjudication, et sans toutefois, que cette 
prorogation puisse excéder six mois.
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Article 3

Division de ('Entreprise

L’entreprise se subdivisera en deux lots.

Les deux lots seront délimités par une ligne partant de l’extrémité 
du territoire de Lille, au faubourg des Postes, le chemin de Bargue, 
les fortifications, la porte des Postes, rue des Postes, place Sébas­
topol, rue Inkermann, axe de la place de la République, boulevard 
de la Liberté, rues Arnould-de-Vuez, Gombert, de la Piquerie, de 
l’Hôpital-Militaire, du Palais Rihour, contour de la Mairie, place de 
Rihour, Grande-Place, rue des Manneliers, place du Théâtre, 
Boulevard Carnot jusqu’à la limite du territoire.

1er Lot : à gauche de la ligne, moins le faubourg des Postes.

2me lot : à droite de la ligne avec l’établissement d’Emmerin, 
la canalisation jumelle et tout le faubourg des Postes.

La séparation exacte des lots pour les conduites passant de 
l’un dans l’autre aura lieu, autant que possible, an robinet de prise 
ou de partage le plus voisin des limites ci-dessus définies; elle 
sera déterminée et, s’il y a lieu, modifiée pendant la durée de 
l’entreprise par un ordre de service du Directeur des Travaux 
municipaux, sans que les adjudicataires puissent élever aucune 
réclamation.

Article 4

Montant de l’Entreprise

Le montant annuel des travaux de chacun des lots de l’entre­
prise reste indéterminé.

Cependant, pour fixer, tout d’abord, les droits d’enregistrement 
et permettre d’établir le montant des cautionnements, et sans que 
les entrepreneurs puissent se prévaloir en aucune manière de cette
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indication, il est dit que les dépenses s’élèveront, chaque année, 
approximativement et avant réduction du rabais pour chaque lot 
à 15.000 francs.

Article 5

Condition5 d’Adjudication

Les deux lots ne pourront être adjugés qu'à des entrepreneurs 
distincts; deux associés ne pourront soumissionner chacun un lot.

Chaque adjudicataire indiquera son rabais sans distinction des lots.

Seront déclarés adjudicataires les deux entrepreneurs qui auront 
fait les rabais les plus élevés.

La désignation des lots sera faite par voie de tirage au sort.

Article 6

Cautionnement

Pour sûreté des obligations qu’il aura contractées, l’entrepre­
neur de chaque lot sera tenu de constituer, à la Trésorie Géné­
rale, un cautionnement dont la valeur sera de 800 francs pour 
chaque lot.

Ce cautionnement sera fourni, soit en numéraire, soit en rentes 
sur l’État, soit en obligations de la Ville de Paris, en titres nomina­
tifs au cours moyen de la veille du jour du dépôt ; l’entrepreneur 
touchera les arrérages. Ils devront être remplacés en cas d’amor­
tissement ou de convertion par des titres de même nature et 
ayant une valeur égale à ceux précédemment déposés.

Ce cautionnement ne sera rendu aux adjudicataires qu’à l’expi­
ration de l’entreprise et après qu’il aura été constaté que toutes 
les conditions du marché ont été remplies.
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Article 7

Mode d’Adjudication

L’adjudication aura lieu, ainsi qu’il est d'usage pour les travaux 
communaux, au rabais et sur soumissions cachetées et dans les 
formes qui seront indiquées par l’affiche d’adjudication.

Nul ne sera admis à concourir, s’il ne présente :

1° Un certificat de capacité, de moins de trois ans de date, 
délivré par un architecte agréé pour les travaux communaux ou 
un homme de l’art ayant dirigé des travaux publics, constatant 
que le soumissionnaire a exécuté des travaux dont l’importance 
s’élève à 20.000 francs pour une seule entreprise et qu’il possède, 
à Lille, un atelier lui permettant d’exécuter les travaux d’entre­
tien qu’il pourrait avoir à faire. Ce certificat devra être présenté, 
au moins huit jours pleins avant l’adjudication à l’ingénieur en 
chef des Ponts et Chaussées, Directeur des Travaux municipaux, 
qui mettra son visa. Tout certificat qui ne serait pas présenté 
au visa, à la date indiquée, sera rigoureusement refusé.

2° Un certificat du Trésorier-Payeur Général constatant qu’il a 
déposé le cautionnement à titre provisoire.

3° Une patente d’entrepreneur pour la spécialité soumissionnée.

Article 8

Forme des soumissions. — Interdiction des rabais 

fractionnaires

Les concurrents devront se procurer des formules imprimées 
pour soumissions dans les bureaux de la Direction des Travaux 
municipaux.
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Les soumissions seront, par les soins des soumissionnaires, 
soumises aux formalités du timbre à 60 centimes.

Les rabais fractionnaires sont interdits; toute fraction de franc 
serait comptée pour une unité.

Toute soumission qui ne sera pas accompagnée des pièces ci-dessus 
exigées et qui ne sera pas conforme au modèle, sera déclarée nulle 
et non avenue.

Article 9

Dépôt des soumissions

Le certificat de capacité, la patente et le récépissé constatant le 
versement du cautionnement provisoire seront joints, dans un paquet 
cacheté, à la soumission, qui, préalablement, aura été enfermée 
toute seule dans une autre enveloppe aussi cachetée. Les noms des 
soumissionnaires devront être inscrits sur la seconde enveloppe.

Les paquets cachetés seront déposés, avant l'adjudication, dans 
une boîte spéciale disposée à cet effet. Cette boîte sera placée sur le 
bureau, au commencement de la séance, inpis ne sera ouverte 
qu’après l’ouverture de la séance publique.

Lors de l’ouverture de la boîte, les paquets seront immédiatement 
rangés sur le bureau et recevront un numéro dans l’ordre de leur 
présentation.

Article 10

Ouverture des paquets et décisions du Bureau

A l’instant fixé pour 1.’ouverture, des paquets, le premier cachet 
sera rompu publiquement et il sera dressé un état des pièces conte­
nues dans ce premier cachet.

L’état dressé, les concurrents se retireront de la salle d’adjudi­
cation et le Maire, après avoir consulté les membres du Bureau 
arrêtera la liste des concurrents agréés.
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Immédiatement après, la séance deviendra publique et le Maire 
annoncera sa décision par la lecture de la liste des concurrents 
agréés.

Les soumissions des concurrents évincés leur seront rendues sans 
être ouvertes.

Celles des concurrents agréés seront alors ouvertes en présence du 
public ; il en sera donné lecture à haute voix et le soumissionnaire 
qui aura fait l’offre d’exécuter les travaux et fournitures aux condi­
tions les plus avantageuses sera déclaré adjudicataire.

Dans le cas où le rabais le plus fort aurait été souscrit par plu­
sieurs soumissionnaires, un nouveau concours serait ouvert, soit 
séance tenante, si ces soumissionnaires sont présents, soit dans un 
délai déterminé par le Bureau, mais entre ces soumissionnaires seu­
lement. Les rabais de la nouvelle adjudication ne pourront être infé­
rieurs à ceux de la première, mais pourront être fractionnés.

Si les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres ou 
si les rabais ne différaient pas encore, il serait procédé à un tirage au 
sort entre ces soumissionnaires.

Article 11

Approbation de l’Adjudication

L’adjudication n’est valable qu'après l’approbation de l’autorité 
compétente.

Les entrepreneurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité, 
dans le cas où l’adjudication n’est point approuvée.

Article 12

Soumissions par les Sociétés Ouvrières

Les Sociétés ouvrières seront admises à soumissionner les travaux 
municipaux.
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Pour être admises aux adjudications, elles devront se conformer 
strictement aux conditions énoncées par le décret du 4 juin 1888 et la 
loi du 29 juillet 1893.

Article 13

Dispositions générales

Les ouvrages seront effectués, tant pour la disposition, le mode 
d’exécution que pour la priorité, conformément aux indications que 
l’entrepreneur recevra des chefs de service.

Après l'approbation de l'adjudication, il sera remis à l’entrepre­
neur, au fur et à mesure des besoins, le relevé des appareils néces­
saires à la canalisation et à la distribution sur les voies 'publiques.

La pose des appareils de robinetterie et de fontainerie ainsi que 
l’entretien en général devront toujours marcher en même temps que 
celle des travaux de pose des tuyaux de canalisation.

Les entrepreneurs seront tenus d’avoir toujours des pièces et 
objets de remplacement de toute epèce, rentrant dans leur adjudi­
cation et ils devront en justifier à toute réquisition.

Article 14

Travaux sur série de prix, le rabais consenti ne portant 

pas sur les journées d’ouvriers

Les fournitures et travaux de toute nature seront exécutés sur 
séries de prix.

Les prix resteront invariables, quels que soient l’importance, la 
situation, le nombre et les conditions particulières d’établissement 
des ouvrages, et les entrepreneurs ne pourront être admis à réclamer 
aucune indemnité ni aucune augmentation de prix, sous prétexte 
d’erreurs commises dans l’appréciation de la nature des travaux de 
leur entreprise. Les majorations ou diminutions quelles qu’en soient
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l’importance, des dépenses prévues pour chaque exercice ne pourront 
d’autre part donner lieu à indemnité quelconque au bénéfice des 
entrepreneurs.

En conséquence, le montant définitif des travaux sera déterminé 
en appliquant aux fournitures ou quantités d’ouvrages de toute 
nature, exécutées par l’entrepreneur, quelles que soient les modifi­
cations résultant du rabais de l’adjudication.

Il est spécifié que les prix des journées d’ouvriers et chevaux 
employés en régie, ne subiront pas le rabais consenti à l’adjudication.

CHAPITRE II

Conditions de travail et travaux en régie

Article 15

Condition5 de travail

Les entrepreneurs s’engagent à observer les conditions suivantes, 
en ce qui concerne la main-d’œuvre des travaux ou fournitures dans 
les chantiers ou ateliers organisés ou fontionnant en vue de l’exécu­
tion du marché :

1° Journée de repos. — Ils devront se conformer aux conditious 
imposées par la loi sur le repos hebdomadaire ;

2° Ouvriers étrangers. — Ne pas employer plus de 25 0/0 d'ou­
vriers étrangers pour chaque nature de travaux, sauf pour les 
terrassiers étrangers, qui pourront être employés jusqu’à concur­
rence de 95 0/0 ;

3° Salaires. — Payer aux ouvriers un salaire normal pour chaque 
profession et, dans chaque profession, pour chaque catégorie d’ou­
vriers.
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Pour les travaux exécutés dan's Lille et sa banlieue, les salaires 
d’ouvriers seront payés comme suit :

Fort terrassier.............................................................0.50 l’heure.
Poseur..........................................................................0.60 »
Charretier...................................................................... 0.45 »
Maçon..........................................................  0.55 »
Manœuvre de maçon ou aide-poseur . ... . 0.40 »
Paveur. ................... . . 0.42 »
Manœuvre de paveur....................... .... 0.30 »
Plombier........................................................................ 0.65 »
Aide-Plombier..............................................  0.40 »

4e Durée de la journée normale.. — En conformité dé l’accord 
intervenu entre délégués patrons et ouvriers, dans la réunion du 
20 novembre 1906 il est spécifié que le nombre maximum des heures 
de travail est fixé de la façon suivante :

Ouvriers poseurs, terrassiers, charretiers, maçons, manœuvres 
de maçons, manœuvres de paveurs : 9 heures en hiver et 10 heures 
en été.

Plombiers et aides-plombiers, moyenne : 10 heures.

La saison d’hiver commencera le 1er novembre pour finir le 
1er mars ; la saison d’été du 1er mars au 1er novembre.

Les heures des repas 1/2 heure pour le déjeùner du matin et 
1 heure pour le dîner seront déduites de la durée de la journée nor­
male. Les ouvriers devront donc se trouver sur les chantiers en été 
à 6 heures du matin, en hiver à 7 heures ; ils en quitteront à 
5 heures 1/2 du soir.

Les heures supplémentaires de nuit ainsi que le travail exécuté 
sous une lame d’eau de 0m35 au moins seront payées avec une plus 
value de 50 0/0.

5° Dérogations aux prescriptions relatives à la journée de repos 
et la durée de la journée normale de travail. — En cas de nécessité
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absolue, l'entrepreneur pourra, avec l'autorisation spéciale et 
expresse de F Administration, déroger aux clauses prévues aux para­
graphes 1 et 4 ci-dessus ; les heures supplémentaires faites excep­
tionnellement pendant les jours de repos seront payées 20 O/o en 
sus jusque 1 heure de l'après-midi, et 50 0/0 en plus après 1 heure.

6° Emploi d’ouvriers à un salaire inférieur au taux normal. — 
Si les entrepreneurs emploient des ouvriers que leurs aptitudes 
physiques mettent dans une condition d’infériorité notoire sur les 
ouvriers de même catégorie, ces ouvriers recevront un salaire, 
qui ne sera pas inférieur de plus de un cinquième à celui des ouvriers 
de même catégorie ; les heures supplémentaires de jour seront majo­
rées demi cinquième ;

Le nombre des ouvriers susceptibles de recevoir un salaire 
moindre n’excédera pas 1/5 du nombre total des ouvriers de la même 
catégorie.

7° Interdiction de sous-traiter. — L’emploi de sous-traitants, 
tâcherons ou marchandeurs, est absolument interdit ainsi qu’il 
résulte de l’application du décret du 2 mars 1848 et de l’arrêté du 
21 mars 1848. Cette infraction entraînera d’office la résiliation de 
l'adjudication.

8° Communication des feuilles de paye. — Les entrepreneurs 
devront à toute réquisition communiquer à l’ingénieur les feuilles 
de paye des ouvriers indiquant pour chacun d’eux les heures de 
travail qui lui sont attribuées ainsi que le salaire payé.

Chaque infraction aux dispositions ci-dessus donnera lieu, en 
outre, et sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable, à 
une retenue de dix francs par jour et par homme indûment 
payé ou employé, sans préjudice des clauses et conditions géné- 
ales pouvant entraîner la déchéance et de l’exclusion temporaire 
ou définitif des entrepreneurs de la liste d’admissibilité aux adjudi­
cations des travaux de la Ville.
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Article 16

Travail de nuit et travail dans l’eau

Les heures de nuit seront payées 100% en plus des heures de jour 
moyennant quoi les entrepreneurs n’auront rien à réclamer pour 
l’éclairage des chantiers, ni pour la nourriture, les boissons et les 
gratifications qu’ils pourront être obligés de donner aux ouvriers 
pour les engager à travailler la nuit.

Ne sera compté comme travail de nuit, que celui exécuté de 
9 heures du soir à 5 heures du matin, du 1er mars au 1er novembre, 
et de 7 heures du soir à 7 heures du matin, pour les quatre autres 
mois de l’année.

11 pourra également être alloué une plus value de 100% pour les 
heures de travail en régie qui auront lieu sous une couche d’eau de 
0 m. 35 au moins. Cette plus-value tient compte des bottes imper­
méables ou autres appareils dont les entrepreneurs devront munir 
les ouvriers pour obtenir un travail utile et soutenu.

Article 17

Journées de machines et d’outils

La Ville se réserve la faculté d’acheter ou de louer directement, 
sans l’intermédiaire des entrepreneurs et sans que ces derniers 
puissent prétendre à aucune indemnité, les machines de toute nature 
qu’elle emploiera pour les travaux en régie ; néanmoins les entre­
preneurs seront tenus de les fournir au prix du bordereau, toutes 
les fois qu’ils en seront requis.

Si ce sont les entrepreneurs qui fournissent les ouvriers et prêtent 
les appareils en action, ils seront tenus d’installer à leurs frais les 
abris nécessaires.

La durée des journées de location d’outils, de machines et d’appa­
reils de toute nature est supposée de 24 heures, quand le contraire 
n'est pas exprimé dans les pièces du projet.
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Les prix de location portés au bordereau comprennent l'apport de 
l’outil sur le chantier, les dépenses d'usure, de réparation et d’en­
tretien en parfait état, pour lesquels les entrepreneurs n'auront 
jamais rien à réclamer.

Les journées de chômage pour cause de réparations aux machines 
et outils ne seront pas comptées. Il en sera de même pour les jours 
de repos, qu’ils soient reconnus par la loi ou qu’ils proviennent 
simplement d’usages locaux.

Les journées d’ouvriers, de machines et d’ustensiles fournis par 
les entrepreneurs pour travaux en régie, leur seront portées dans 
les carnets et les situations comme les autres dépenses.

Article 18

Présence de l’entrepreneur sur les lieux des Travaux

Pendant toute la durée de l’entreprise, l’adjudicataire ne pourra 
s’éloigner du lieu des travaux qu’après avoir fait agréer par le Direc­
teur un représentant capable de le remplacer, de manière qu’aucune 
opération ne puisse être retardée ou suspendue, en raison de son 
absence. L’entrepreneur ou son agréé accompagnera le Directeur et 
l’ingénieur dans leurs tournées, toutes les fois qu’il en sera requis.

Il se rendra à toutes les convocations qui lui seront adressées ; 
chaque manquement entraînerait une retenue de dix francs.

Article 19

Choix des commis, chefs de chantiers et ouvriers

L’entrepreneur ne peut prendre pour commis, chefs de chantiers 
et chefs ouvriers que des hommes capables de l’aider et de le rem­
placer, au besoin, dans la conduite et le métrage des travaux. Aucun 
maître ouvrier ne pourra être employé sans l’agrément préalable du 
Directeur des Travaux municipaux.
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Sur la proposition motivée du Directeur, le Maire pourra empê­
cher l’entrepreneur de conserver un ouvrier ou maître ouvrier agréé 
lorsqu'ils se seront rendus passibles de cette sévérité, soit par man­
quement aux devoirs et obligations de leur profession, soit par leur 
négligence ou leur incapacité-

Lorsqu'un entrepreneur emploiera un ouvrier ou maître ouvrier 
non agréé ou ayant encouru l’interdiction, il sera passible d’une 
amende de 10 francs par jour, à partir de l’avis qui lui en sera donné, 
jusqu’au moment où cet ouvrier ou ce chef ouvrier aura cessé de 
travailler, et cela sans préjudice du droit que F Administration se 
réserve aussi, dans ce cas, de faire prononcer par qui de droit, la 
résiliation de l’entreprise purement ou simplement et de réclamer des 
dommages et intérêts ou de provoquer la folle enchère.

Toutes ces dispositions s’appliquent également aux ouvriers quel 
que soit leur état. L’entrepreneur ne fournira, d’ailleurs, que des 
ouvriers de choix et non des jeunes gens ou des demi-ouvriers. Il 
reste responsable des fraudes et malfaçons qui sont commises par 
ses agents et ouvriers dans la fourniture et 1 emploi des matériaux.

Article 20

Liste nominative des ouvriers

Le nombre des ouvriers de chaque profession employés sur les 
chantiers sera toujours proportionné à la quantité d’ouvrages à faire. 
Pour mettre le chef de service à même d’assurer l’accomplissement 
de cette condition, une liste nominative des ouvriers lui sera remise 
à toute réquisition. En outre, pour assurer les dispositions de l’art. 15, 
l’état remis devra indiquer la nationalité de chaque ouvrier.
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CHAPITRE III

Appareils types. — Qualité des matériaux. —

Exécution des Ouvrages

Article 21

Exécution des Ouvrages

Les types de tous les appareils qui seront posés par les entrepre­
neurs, sont déposés dans les magasins de la Ville. Les robinets-vannes 
seront conformes, dans leurs dispositions essentielles au type dit de 
la Ville de Paris avec le percement des brides de la Ville de Lille.

Les bouches d'eau, bouches à clef, plaques, etc., porteront, en 
lettres bien apparentes, l’inscription « Service des Eaux » sans aucune 
indication du nom de l’entrepreneur.

Article 22

Fonte

La fonte des appareils qui seront fournis par les entrepreneurs, 
sera de deuxième fusion et de la meilleure qualité, point aigre, bien 
homogène, susceptible d’être travaillée à la lime, exempte de fentes, 
écornures, soufflures, gouttes froides et de tous autres défauts appa­
rents ou cachés.

Les pièces auront exactement les formes et les dimensions 
prescrites. Tous les modèles seront disposés par les entrepreneurs 
dans la prévision du retrait de la fonte, de sorte que les pièces 
moulées présenteront exactement les dimensions exprimées au 
dessin remis officiellement aux entrepreneurs.

Toutes les pièces seront moulées avec le plus grand soin, bien 
nettoyées et ébarbées, sans déformation, ne présentant ni retraits, ni
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cavités, ni autres défauts quelconques. En un mot, elles devront être 
tout à fait conformes aux plans déposés.

Tous les joints de raccords des pièces en fonte devront être parfai­
tement soignés et, au besoin, seront rabotés.

Toutes les fois que l'Administration le jugera nécessaire, elle 
pourra exiger que l’entrepreneur fasse venir, avec les pièces, des 
barrettes pour procéder aux essais de choc et de traction.

Pour les essais de choc, les barrettes de 40 x 40, disposées sur deux 
couteaux distants de 0m16, devront supporter, sans se rompre, le choc 
d’un mouton de 12 kilos tombant en chute libre d’une hauteur de 0m40.

Aux essais à la traction, les barrettes en fonte ne devront casser 
à un effort supérieur à 12 kilos par centimètre carré. Les essais 
seront faits chez le fournisseur.

Si ce dernier n’avait pas les appareils nécessaires à ces essais, la 
Ville pourrait les faire où bon lui semblerait, mais aux frais de 
l’entrepreneur.

Akticle 23

Composition des soudures et alliages

Les soudures pour nœuds, embranchements, empâtements, etc., 
seront composées d’un tiers de bon étain et de deux tiers de plomb.

L’alliage de cuivre, qui sera exclusivement employé pour la robi­
netterie et pour toutes les pièces accessoires de la distribution qui 
figurent à la série de prix, sera celui qui est connu dans le commerce 
sous le nom de « bronze ».

Le bronze contiendra en poids :

1° Pour les clés de robinets ordinaires, raccords de bouches 
diverses :

90 parties de cuivre ;

10 parties d’étain ;
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2 parties de zinc ;

2 ° Pour les écrous et boisseaux de robinets :

86 parties de cuivre ;

87 parties d’étain ;

4 de zinc.

Les vis des robinets-vannes seront en bronze forgé dit à haute 
résistance, donnant comme caractéristique :

Résistance de 40 à 45 kilos par millimètre carré ;

Allongement de 15 à 20 %■

Des éprouvettes de longueur utile pourront être prélevées chez le 
fournisseur pour constater la valeur du métal. Ces éprouvettes seront 
prélevées sur les pièces mêmes ou sur des appendices disposés, à cet 
effet, aux extrémités des vis.

Article 24

Échantillons de soudure, bronze, etc.

Les entrepreneurs seront tenus de déposer dans les magasins de la 
Ville, dans le premier mois de l’adjudication, des échantillons de 
soudure et de bronze pour servir à la vérification des ouvrages 
ultérieurs.

La Ville se réserve le droit de prélever des échantillons qu’elle 
soumettra à l’analyse chimique pour s’assurer de la qualité des 
alliages.

En cas de fraude constatée dans la composition des soudures et 
des alliages, les entrepreneurs seront passibles d’une amende de 
cinq cents francs, indépendamment des frais de vérification qui 
resteront alors à leur charge.

Pour faciliter la constatation du poids des pièces de fontainerie ou 
de robinetterie en bronze, les entrepreneurs feront marquer au
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poinçon sur chaque pièce, et en caractères parfaitement lisibles, son 
poids en kilogrammes et en décagrammes.

Toute fausse indication sera assimilée à une fraude dans la compo­
sition des alliages et donnera lieu à l’application de l’amende stipulée 
ci-dessus.

Article 25

Fers

Les fers employés seront de première qualité, doux, nerveux, 
malléables à froid et à chaud, bien soudants, sans aucune paille, ger­
çures ou autres défauts quelconques.

Le fer laminé ordinaire ne pourra rompre que sous un effort de 
traction de trente-cinq à quarante kilogrammes par millimètre carré 
de section.

Le fer pour boulons et autres pièces analogues de trois centimètres 
de diamètJe et au-dessous, devra pouvoir être ployé à quarante-cinq 
degrés et être redressé sans éprouver d'altération.

Le poids effectif des colliers, compris boulons en fer forgé, de tous 
diamètres, devra être indiqué sur chacun d’eux, en chiffres poin­
çonnés ou peints à l’huile. En cas d’inexactitude constatée dans cette 
indication, les entrepreneurs seront passibles d’une amende de 
50 francs. S’il y a déficit, la pièce sera rejetée. Toutefois, il sera 
admis une tolérance de 1/10 en moins, tant pour l’application de 
de l’amende ci-dessus que pour le manque de poids amenant le rejet 
de la pièce.

S’il y a excédent de poids ou de dimensions, il n’en sera pas tenu 
compte aux entrepreneurs.

Article 26

Acier, cuivre, plomb et caoutchouc

L’acier sera de la meilleure qualité, dit acier d’Allemagne.

Le cuivre sera de la première qualité et parfaitement pur.
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Le plomb pour rondelles et autres usages sera de la meilleure 
qualité, point aigre et non graveleux ni terreux ; il proviendra de 
saumons d’origine et non de plomb refondu.

Les rondelles en caoutchouc pour joints devront être de première 
qualité, très élastiques et avoir les dimensions portées au bordereau. 
Elles ne seront d'ailleurs employées que sur ordre.

Article 27

Exécution des regards pour loger les robinets, etc.

Lorsque les robinets devront être placés dans les regards en maçon­
nerie, les entrepreneurs seront tenus de faire exécuter ces regards 
suivant les dimensions et dispositions qui leur seront données par 
l’ingénieur du Service des Eaux, aux prix portés au bordereau et 
par un homme du métier.

Les maçonneries pour entourer ou pour asseoir les bornes-fon­
taines, bouches d’eau, bouches à clef, bouches à incendies, etc., 
seront hourdées en bon mortier, de même nature que les autres 
maçonneries.

Chaque fois que cela leur sera prescrit, les entrepreneurs seront 
tenus également de faire à leurs frais, sous les bouches à clef, un petit 
enrochement de trente centimètres de côté, destiné à l’absorption dans 
le sol du contenu des portions de colonnes au-dessus des robinets 
d’arrêt. ,

Article 28

Ouvrages en général

Tous les ouvrages en général seront exécutés avec le plus grand 
soin, suivant les meilleures règles de l’art et avec des matières de 
lre qualité.
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Pertes et avaries

Il ne sera alloué à l’entrepreneur aucune indemnité à raison des 
pertes, avaries, ou dommages occasionnés par négligence, impré­
voyance, défaut de moyens ou fausses manoeuvres.

Article 30

Vices de construction

Lorsque le Directeur des Travaux municipaux ou l’ingénieur des 
Eaux présumera qu’il existe dans les ouvrages des vices de cons­
truction, il ordonnera, soit en cours d’exécution, soit après la récep­
tion définitive, la démolition et la reconstruction des ouvrages 
présumés vicieux.

Les dépenses résultant de cette vérification seront à la charge de 
l’entrepreneur, lorsque les vices de construction seront constatés et 
reconnus.

CHAPITRE IV

Lieux et conditions de pose et de livraison des appareils de 

robinetterie et de fontainerie. — Délai de garantie

Article 31

Lieux et conditions de pose et de livraison

Les pièces en fonte pour canalisation, les robinets-vannes et les 
robinets à boisseau en bronze destinés aux travaux neufs seront 
fournis par la Ville et pris au dépôt. L’adjudicalaire n'aura à fournir 
que les matériaux nécessaires à la pose de ces pièces.
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Les appareils de robinetterie et de fontainerie destinés aux 
branchements particuliers seront livrés dans le magasin des Eaux, 
rue Saint-Bernard, à Lille, en fin d’essai.

Les fournitures seront reçues par les soins de l’ingénieur des 
Eaux, qui emploiera tels moyens qu’il jugera convenables pour 
s’assurer qu’elles satisfont aux conditions exigées. On essaiera, 
notamment, chaque appareil par une pression à l’eau froide de 
10 atmosphères.

Avant les essais, le fournisseur fera présenter successivement 
chaque appareil à l’agent commis pour les réceptions, afin que l’on 
puisse en examiner toutes les surfaces et reconnaître s’il y a des 
défauts. L’Ingénieur des eaux pourra exiger que l’on démonte ceux 
qui lui paraîtraient présenter quelques défauts.

On rebutera les appareils :

1° Dont on aurait caché les défauts, quels qu’ils puissent être, avec 
du plomb, du mastic ou autrement ;

2° Qui, à l’essai, présenteraient des suintements avec bouillonne­
ments, si faibles qu’ils soient.

Toute livraison donnant lieu à un dixième de rebut, à l’essai à dix 
atmosphères par la presse hydraulique, sera rejetée en totalité.

Tous les robinets d'arrêt de bouches et de concessions seront reçus 
avant l’emploi dans les conditions ci-dessus et poinçonnés.

Tout robinet qui ne porterait point la marque de la Ville serait 
retiré et remplacé aux frais de l’entrepreneur.

Tous les frais d’essai seront à la charge de l’entrepreneur : apport 
d'eau, transport de machines, bardage et rangement des appareils 
essayés et à essayer, manœuvre de la presse et, en général, toutes 
les autres dépenses auxquelles les essais donneront lieu.

Toutefois, lorsque l’entrepreneur possédera dans ses ateliers les 
appareils nécessaires à l’essai et à la vérification des pièces, cet essai
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et cette vérification pourront être faits dans ses ateliers par un agent 
de la Ville désigné à cet effet.

Cet agent marquera d’un poinçon spécial les pièces répondant aux 
conditions de bonne fabrication exigées.

Tous les appareils en fonte seront, après la réception, peints à trois 
couches, dont la première au minium de plomb.

Article 32

Délai de garantie

Chaque entrepreneur garantit ses travaux ou ses fournitures 
pendant deux ans à partir de leur mise en service public.

Chaque entrepreneur maintiendra constamment en parfait état de 
service les appareils de la distribution, pendant toute la durée des 
deux années de garantie, qui courra à partir de la réception provi­
soire. Cette réception suivra immédiatement la mise en service 
public.

Si les réparations proviennent d’une pièce défectueuse, celle-ci 
serait changée aux frais de l’entrepreneur qui en a effectué la 
fourniture.

Article 33

Délai d’exécution

Des ordres de service indiqueront à chaque entrepreneur les 
délais d'exécution des travaux commandés.
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CHAPITRE V

Entretien des appareils de 'robinetterie et de fontainerie

Article 34

Fonctionnement des Appareils

Chaque entrepreneur sera tenu, lorsque la demande lui en sera 
faite, de faire graisser et manœuvrer, par des ouvriers bien exercés, 
les divers mécanismes des appareils : robinets, soupapes, ventouses, 
bornes-fontaines, etc., compris sur l’étendue de sa circonscription.

Tous les frais quelconques se rattachant à ce travail seront réglés 
moyennant les prix portés au bordereau pour cet objet.

Article 35

Manœuvres pendant les réparations à la canalisation

Afin de prévenir les engorgements, après chaque réparation 
exécutée dans la canalisation, l’entrepreneur sera tenu, sur l’ordre 
régulièrement donné, et lorsque cela sera reconnu nécessaire, de 
manœuvrer les décharges des conduites pour emporter les vases, les 
sables ou autres objets qui pourraient obstruer les conduites.

Article 36

Précautions contre la gelée

Chaque entrepreneur sera tenu d’effectuer, au prix du bordereau, 
toutes les manœuvres qui lui seront indiquées régulièrement par les 
agents de l’Administration pour prévenir les effets de la gelée sur 
les divers appareils de la distribution.
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Il sera également tenu de faire toutes les manœuvres d’eau qui 
lui seront commandées pour la mise en décharge comme pour la re­
mise des eaux. II sera obligé de se pourvoir d’un nombre suffisant 
d’ouvriers, ainsi que de tous objets nécessaires pour dégeler et ma­
nœuvrer les appareils de la distribution qui viendraient à se conge­
ler, malgré les précautions prises.

Dans les branchements de concessions, que la nécessité oblige 
d’enterrer à moins d’un mètre de profondeur, le tuyau en plomb sera 
emprisonné entre deux couches de charbon de bois.

Article 37

Travaux urgents et travaux de nuit

Pour parer à toutes les manœuvres, réparations ou travaux d’ur­
gence, l’entrepreneur est tenu de conserver disponibles en tout 
temps, dimanches et fêtes compris, des ouvriers capables de consti­
tuer un atelier suffisant.

Lorsqu’il y aura lieu de faire des réparations de fuite ou autres 
qui seront rendues urgentes pour la sécurité des ouvrages publics ou 
des propriétés particulières menacées, ou qu’il sera nécessaire de ne 
pas interrompre le service de la distribution pendant le jour, les 
entrepreneurs, sur l’ordre qui leur sera donné, devront faire exécuter 
ou continuer ces travaux pendant la nuit.

L’Administration se réserve de même le droit d’ordonner aux 
entrepreneurs, dans les cas urgents, de poursuivre les travaux neufs 
sans interruption de jour et de nuit, au moyen d’équipes alternant, 
ou de n’exécuter ces travaux que la nuit si les circonstances l’exigent.

De leur côté, les entrepreneurs ne pourront organiser des ateliers 
de nuit de lur propre initiative qu’après en avoir obtenu l’autorisation 
par écrit de l’ingénieur, qui sera seul juge de leur opportunité.

Dans le cas où un accident survenu à une canalisation ou ses 
dépendances exigerait une réfection immédiate, le dimanche ou un



jour férié, l’Administration pourra recourir, à défaut d’ouvriers 
disponibles de l’entreprise, aux ouvriers de l’entreprise du lot voisin, 
ou à tous ouvriers d’entrepreneurs privés, le tout aux frais et 
risques de l’entrepreneur.

Article 38
Travaux et fournitures en régie

Les entrepreneurs seront tenus de fournir, loutes les fois qu’ils en 
seront requis, les chevaux, voitures, matériaux, échaufaudage, etc., 
ainsi que les ouvriers qui leur seront demandés pour travailler en 
régie.

Le temps des ouvriers à compter aux entrepreneurs ne compren­
dra que les heures de travail effectif; cependant, il sera accordé une 
heure en plus lorsque l'exécution des ouvrages nécessitera la prise 
de matières ou de matériel à l’atelier des entrepreneurs et leur retour 
dans la même journée.

La Ville ne pourra être recherchée en aucune façon ni rendue 
responsable des accidents dont les ouvriers occupés par elle en régie 
seront victimes dans leur travail. Les entrepreneurs supporteront 
seuls les conséquences de la loi du 9 avril 1898 ou de toutes disposi­
tions législatives intervenues ou à intervenir relativement aux acci­
dents pouvant sùrvenir sur les chantiers.

CHAPITRE VI

Pose des tuyaux. Garantie et Entretien

Article 39
Importance de la pose des tuyaux en fonte

Les entrepreneurs devront poser, selon les besoins du service, 
les tuyaux destinés, savoir ;

1° Au refoulement, s’il y a lieu, entre les deux réservoirs ;
2° A la conduite-mère jumelée entre le réservoir supérieur de 

l’Arbrisseau et l’intérieur de la Ville, s’il y a lieu ;
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1, A la canalisation intérieure de la Ville et à celle des faubourgs 
de Fives et de Saint-Maurice, tant pour les eaux d’Emmerin que pour 
celles de l’Arbonnoise, et à toutes canalisations posées par la Ville de 
Lille sur les territoires des communes voisines.

La longueur totale à poser est indéterminée ; elle comprend les 
diamètres suivants :

40, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 m/m.

Article 40

Tracé des tranchées

Les tranchées seront tracées par les agents de la Ville, et, autant 
que possible, en ligne droite. Elles seront parfaitement dressées 
suivant la largeur, l’inclinaison et les autres indications qui seront 
données à l’entrepreneur, de manière à faciliter la pose des tuyaux 
dans les meilleures conditions.

Article 41

Profondeur et largeur des tranchées

A moins d’obstacles particuliers, la profondeur des tranchées sera 
telle et qu’il y ait toujours au moins 1 mètre de remblais au-dessus des 
tuyaux. Toutes les^tranchées auront la moindre largeur possible.

Les frais d’entaille dans les ouvrages de maçonnerie seront payés 
aux prix du bordereau.

Article 42

Obligations de l’entrepreneur vis-à-vis de la police, du 
service télégraphique et envers les Administrations 

du Gaz, des Tramways et de la Compagnie 
d’Electricité.

Les entrepreneurs seront tenus de satisfaire, à leurs frais et sous 
leur responsabilité personnelle, à toutes les charges et prescriptions
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de la Police, telles qu’elles résultent des ordonnances en vigueur ou 
à intervenir pendant la durée du bail, notamment en ce qui concerne 
le gardiennage et l’éclairage des tranchées, la désinfection des déblais, 
l’écoulement des eaux, la facilité de la circulation.

Lorsque, pour une fête nationale ou toute autre circonstance 
exceptionnellé dont l’Administration sera juge, il sera prescrit aux 
entrepreneurs de diriger leurs travaux de manière à supprimer toute 
fouille et tout embarras sur la voie publique, à une date fixée par 
l’Administration, ils devront se conformer à cet ordre sans pouvoir 
prétendre à aucune indemnité.

En cas de son exécution, ils subiront,par jour de retard, la retenue 
mentionnée à l'art. 52 ci-après, sans préjudice des mesures que l’Ad- 
ministration pourra prendre d’office aux frais des entrepreneurs 
pour assurer la liberté complète de la circulation.

Service télégraphique et réseau d’électricité. — Réseau de 
tramways. — Les entrepreneurs devront toujours faire emploi d’un 
écran spécial, destiné à protéger les câbles électriques contre les 
détériorations qui pourraient provenir des travaux de fontainerie.

Ils devront, en outre, lorsqu’ils travailleront dans les rues où les 
fils du réseau sont en souterrain, adresser directement à l’Admi- 
nistration des Télégraphes et Téléphones et des Tramways ainsi 
qu’aux Sociétés électriques un avis indiquant les travaux qu’ils doi­
vent exécuter et ceux qu’ils auraient été obligés de commencer d’ur­
gence. En cas de rencontre dans les fouilles d’un conducteur d’élec­
tricité ou de voies de tramways, les entrepreneurs devront prendre 
les précautions nécessaires pour qu’il n’y soit apporté aucun trouble. 
Ils aviseront immédiatement le Service ou la Société intéressés, afin 
que les dispositions nécessaires soient prises pour la continuation de 
leur travail.

Il est expressément recommandé aux entrepreneurs, dans les 
tranchées effectuées dans les lignes de tramways, de bien damer les
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terres et de faire un pavage provisoire soigné, afin que les chasse 
corps des voitures ne viennent buter contre les pavés.

Le béton se trouvant sous les rails ne devra jamais être enlevé, 
sous aucun prétexte. Dans tous les cas, les entrepreneurs resteront 
responsables vis-à-vis des Compagnies.

Gaz. — En cas d’émanation de gaz dans les tranchées qu’ils pour­
raient ouvrir, les entrepreneurs devront immédiatement faire 
prévenir, le plus tôt possible, la Compagnie du Gaz.

Tiers. — Les entrepreneurs seront tenus de prendre, pendant 
leurs travaux, les mesures nécessaires pour assurer l’accès des 
propriétés riveraines et l’écoulement de leurs eaux pluviales, ména­
gères ou industrielles. Toutes les dépenses nécessitées par l’exécution 
de ces mesures et notamment celles d’épuisement et de batardeau, 
seront à leur charge, même en cas d orage.

Responsabilité en cas d’accident.—Les entrepreneurs seront, en 
cas d’omission de leurs obligations, responsables, tant envers les 
particuliers qui auraient éprouvé des accidents ou des pertes, qu’en- 
vers les propriétaires ou locataires des maisons et terrains dégradés 
ou en souffrance ; ils ne pourront, en aucun cas, en rejeter la respon­
sabilité sur F Administration, qui leur laisse expressément le soin 
d’installer par eux-mêmes, à leur frais, l’éclairage, les clôtures, les 
étalements, etc., dans des conditions suffisantes pour prévenir tout 
accident.

La responsabilité des entrepreneurs ne fait pas d’obstacle à ce 
qu’en cas de péril F Administration puisse ordonner et faire prendre, 
à leurs frais, des mesures de sûreté pour suppléer à celles qui feraient 
défaut.
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Article 43

Travaux à ciel ouvert. — Ouverture et comblement de 

tranchées et rétablissement du sol

Au moment de l’ouverture d’une tranchée, les entrepreneurs 
devront déposer ou démolir avec soin les matériaux qui constituent 
le revêtement de la chaussée ou du trottoir, ainsi que ceux de la 
fondation, sans ébranler ni dégrader les parties voisines. Us ne 
devront briser ou écorner aucun pavé. Les matériaux provenant de 
ces démolitions seront mis soigneusement de côté.

Moyennant les prix payés pour la pose ou la dépose en terre des 
conduites et branchements, les entrepreneurs exécuteront tous les 
travaux et acquitteront toutes les dépenses auxquelles ils donneront 
lieu; ils feront notamment tous les blindages nécessaires, même 
jointifs, quelle que soit la nature du terrain.

La tranchée sera établie à la profondeur correspondant au profil 
indiqué, le fond en sera dressé soigneusement et on le pavera des 
pierres, maçonneries, bancs calcaires rencontrés, afin d’assurer une 
bonne assise aux conduites.

Lorsque des maçonneries seront rencontrées au milieu de terrains 
provenant de remblais, elles seront arasées à la profondeur indiquée 
par le service au-dessous du fond de la fouille tel qu’il est indiqué 
au projet notifié et leur vide remblayé avec du sable pilonné 
jusqu’au niveau de la fouille.

Les travaux supplémentaires de déblais, de démolitions, de 
maçonneries, de remblais exécutés au-dessous de la côte prévue 
pour rétablissement de tuyaux, conformément aux dispositions de 
l’article 41, seront payés à part au prix du bordereau ou à défaut à 
prix convenus.

S’il est reconnu que les matériaux provenant des chaussées et des 
trottoirs, ou les terres à réemployer en remblai, ne peuvent séjourner



— 32 —

sur le chantier sans inconvénient, les entrepreneurs seront tenus de 
les transporter dans l’endroit qui leur sera désigné et de les reprendre 
ensuite, le tout à leur frais, lorsque la distance de transport 
n’excédera pas 100 mètres ; au delà de cette distance, le transport 
aller et retour sera porté en compte.

Les entrepreneurs demeurent chargés de remblayer toute tranchée 
ouverte par eux sur la voie publique.

Les remblais seront faits en terre, bien purgés de pierres, sans 
mélange de détritus animaux ou végétaux ; les terres imprégnées de 
gaz ou donnant de mauvaises odeurs en seront rigoureusement 
exclues.

Les terres qui entoureront les tuyaux et surtout les joints, seront 
choisies et bien purgées de pierres. Le remblai sera fait par couches 
de 0m10; les couches latérales au tuyau et la première au-dessus 
seront damées soigneusement avec les pieds par les ouvriers, tout 
autour des tuyaux ; puis, pour les couches supérieures, le damage 
sera fait avec force, de manière à éviter tout tassement et à faire 
rentrer dans la tranchée la totalité de ce qui en a été extrait, au 
moyen d’une dame en bois du poids de 20 kilos.

Chaque fois que le remblai, après avoir été convenablement 
tassé, laissera des terres en excédent, les entrepreneurs devront les 
faire enlever hors de la Ville, 24 heures au plus tard après la remise 
en état de la chaussée. Passé ce délai, une amende de 10 francs 
par jour de retard et par chantier leur serait infligée. Si le retard 
excédait quatre jours, la Ville ferait exécuter l’enlèvement aux frais 
de l’entrepreneur.

Immédiatement après le remblai de la tranchée, les entrepre­
neurs devront rétablir provisoirement et convenablement la chaussée 
ou le trottoir avec les anciens matériaux.

Dans le pavage en pierre, l’ancienne forme sera rapportée avec 
soin à la surface du remblai, en réservant seulement la quantité de
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sable nécessaire pour remplir les joints ; les pavés seront posés en 
suivant exactement les rangées, de façon à former un pavage provi­
soire.

L’empierrement sera reconstitué avec les matériaux de l’ancienne 
châussée, fortement pilonnés et arrosés.

Enfin, le dallage des trottoirs en granit sera établi suivant l’ap­
pareil des dalles, et, dans les trottoirs en bitume, le remblai se 
raccordera avec les surfaces voisines.

Pour les chaussée les saillies sur l’ancien profil ne devront pas 
dépasser 0m03 ; pour les trottoirs, le revêtement provisoire ne devra 
présenter ni saillie ni dépression.

Les entrepreneurs auront la responsabilité et l’entretien de ces 
premières réfections jusqu’à l'exécution de la viabilité définitive, 
qui sera faite par le Service des Travaux municipaux. Toutefois, 
cette garantie ne s’étendra pas au delà des quinze jours qui suivront 
l’achèvement complet du'travail.

Faute par les entrepreneurs d’assurer convenablement l’exécution 
et l’entretien des travaux provisoires dont il s’agit, il y sera pourvu 
d’office et à leurs risques et périls, par les soins de l'ingénieur des 
Eaux, et après une mise en demeure résultant d’un simple ordre 
de service.

Les anciens matériaux non réemployés seront rangés à proximité, 
de manière a ne pas entraver la circulation et éviter les pertes.

Les entrepreneurs en seront responsables ; ils devront remplacer, 
à leurs frais, ceux qui auraient été enfouis dans les remblais, perdus 
ou détériorés de quelque manière que ce soit.

Sauf en ce qui concerne les réfections de trottoirs sur les bran­
chements des particuliers, les travaux de repavage définitif seront 
exécutés par la Ville, comme il sera dit à l’article 41.

Si, par suite de l’insuffisance de pilonnage, la chaussée 
subissait un affaissement après le repavage, la main-
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d’œuvre de repavage et la fourniture de sable qui 
seraient nécessaires, seraient supportées par les entre­
preneurs.

Ceux-ci seront tenus de repérer les axes des conduites au moyen 
des pavés repères en fonte, sans supplément de prix.

Article 44

Prise en charge des tuyaux — Transport à pied-d’œuvre 
et descente des tuyaux.

Les tuyaux et autres pièces de fontainerie seront pris aux lieux de 
dépôt indiqués par l’ordre de service et transportés à pied-d’œuvre; 
toutefois, l’Administration se réserve le droit de les faire amener par 
les fournisseurs eux-mêmes ou par ses équipages à elle. Dans ce cas, 
on retranchera des prix de pose et autres prix similaires portés à la 
série le sous-détail correspondant au prix de transport, pourvu que 
les pièces ainsi approvisionnés aient été déposées à moins de cent 
mètres du lieu d’emploi ou de descente.

Les entrepreneurs sont responsables de toutes les avaries qui sur­
viendront aux tuyaux et aux pièces de fontainerie, à partir du 
moment où ils leur auront été livrés ; si les pièces sont prises au dépôt 
de la Ville, la livraison résultera de leur chargement sur les voitures 
des entrepreneurs, chargement qui incombera à ceux-ci ; si elles sont 
amenées sur les chantiers par les fournisseurs, la livraison se fera en 
sa présence et devant les entrepreneurs ou leur représentant, ou eux 
dûment appelés, et d’un agent de la Ville ; elle sera constatée par un 
procès-verbal signé par les parties présentes.

Dans chaque cas, les entrepreneurs, avant de prendre livraison 
des pièces, auront le droit de les faire manutentionner à leurs frais, 
pour reconnaître si elles sont exemptes de défaut.

Les pièces trouvées brisées ou détériorées après la livraison seront 
abandonnées aux entrepreneurs et la valeur qu’elles avaient avant 
l’avarie sera déduite de leur décompte.
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Les tuyaux seront descendus dans la fouille avec précaution et 
posés bout à bout avec le plus grand soin et sans la moindre inflexion, 
aussi bien dans le sens vertical que dans le sens horizontal. Ils seront 
toujours dirigés suivant une pente régulière vers les robinets de 
décharge, de manière à ce que les colonnes et parties du réseau à 
isoler puissent se vider complètement Tous les tuyaux devront repo­
ser sur le sol naturel du fond de la tranchée. Dans la traversée des 
maçonneries des aqueducs ou autres corps durs, on laissera autour 
des conduites un vide largement suffisant que l’on garnira d’argile 
bien corroyée, afin d’éviter les ruptures qui pourraient se produire, 
par suite d’un tassement du sol.

Dans les terrains imprégnés de matières susceptibles d’attaquer la 
fonte, les tuyaux seront entourés d'une couche d’argile de dix centi­
mètres ; ce travail sera exécuté sur ordre spécial et écrit.

Article iô

Pose des tuyaux et joints

Au moment de leur mise en place, les tuyaux devront être visités à 
l’intérieur et soigneusement débarrassés de tous les corps étrangers 
qui pourraient y avoir été accidentellement introduits.

Les tuyaux en fonte seront assemblés au moyen du joint Delper- 
dange, ou du joint à emboîtement, ou encore du joint Gibault.

Joints Delperdange. — L’assemblage s’opère au moyen d’une bague 
en caoutchouc vulcanisé serrée sur les bourrelets terminaux par un 
collier en fer galvanisé et goudronné avec boulon, écrou et acces­
soires. Les poseurs seront tenus de se conformer à toutes les prescrip­
tions de l’ingénieur tendant à obtenir la plus grande perfection 
possible dans le joint. Tous les joints seront garnis d’un enduit au 
brai de goudron minéral, de manière à les prévenir complètement de 
l’oxydation.

Joints à emboîtement. — La pénétration de deux tuyaux consécutifs 
sera moindre que la profondeur de l’emboîtement, de manière à laisser
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un centimètre de jeu pour la dilatation. Le bout mâle de chaque tuyau 
sera engagé dans le renflement du bout suivant, de manière à rendre 
régulier l'intervalle compris entre les parois intérieures de l’un'et les 
parois extérieures de l'autre. Cet intervalle sera rempli, partie avec 
de la corde neuve imprégnée de goudron de résine, partie avec du 
plomb fondu. La profondeur du joint en plomb sera de 4 centimètres. 
La corde, roulée régulièrement autour du bout mâle, sera matée au 
refus et disposée de manièreà laisser un vide de profondeur uniforme 
pour recevoir le plomb, lequel sera lui-méme maté après refroidisse­
ment.

Joints flexibles Gibault. — Comprennent une bague et deux contre- 
brides en fonte ou en acier, deux rondelles en caoutchouc vulcanisé 
et les boulons en acier nééessaires pour l’assemblage des contre- 
brides. La bague centrale recouvrira de part et d’autre et par parties 
égales les deux extrémités adjacentes des tuyaux cylindriques à 
assembler. Les rondelles en caoutchouc auront une section détermi­
née de manière à assurer la parfaite étanchéité du joint. Les deux 
contre-brides seront évidées de manière à embrasser également les 
deux extrémités de la bague centrale. L’espacement entre deux 
tuyaux consécutifs variera suivant leur diamètre; il sera de0m005 au 
moins.

Joints à brides.—Dans la confection des joints à brides, on laissera 
entre les brides un intervalle suffisant pour recevoir une rondelle en 
plomb convenablement dressée et enduite, sur les deux faces, d’une 
couche de mastic ou de minium ou d’une rondelle en caoutchouc, 
selon l’ordre qui aura été donné à l’entreprenéur.

Les rondelles en plomb auront la forme d’un anneau plat, dont le 
diamètre intérieur sera égal à celui des tuyaux à raccorder et dont le 
diamètre extérieur sera calculé de manière à affleurer les trous des 
boulons. Ces rondelles auront, en général, 0012 d’épaisseur uniforme. 
Lorsqu'elles devront être biaisées, leur épaisseur sera variable et dé­
terminée par l'obliquité à donner aux tuyaux; toutefois, elles ne
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devront point avoir, au point le plus mince, moins de un centimètre 
d’épaisseur, Il est formellement interdit de glaiser les rondelles en 
plomb ou d’employer pour leur pose de la corde glaisée.

Les boulons destinés à relier les brides des tuyaux auront de 0018 
à 0m025 de diamètre, suivant le diamètre des conduites; lisseront 
faits et filetés avec le plus grand soin. Ces boulons seront serrés gra 
duellement les uns après les autres jusqu’au refus et la rondelle sera 
refoulée avec un ciseau à mater.

Tubulures. — Les tubulures d’attente et les extrémités des conduites 
seront tamponnées par des plaques pleines en tôle ou en fonte fixées 
à la tubulure au moyen d’un joint à brides.

Les tuyaux en plomb posés en terre devront être assemblés au 
moyen de nœuds de soudure.

Etanchéité des joints. — Les joints d’assemblage de toutes les con­
duites quelles qu’elles soient, devront être absolument étanchés.

Article 46

Epreuves des Conduites

Après l’assemblage des tuyaux et avant de les recouvrir de terre, 
les entrepreneurs devront les mettre en charge sous la pression qui 
leur sera désignée et qui pourra atteindre dix atmosphères ; cette 
opération comprenant butées, pose de robinets, prises d’eau, toutes 
les fournitures et travaux préparatoires nécessaires, tels que pose de 
plaques pleines, branchements d’alimentation, etc., sera faite par les 
entrepreneurs et à leur compte.

Les entrepreneurs devront fournir à leurs frais la pompe d’essai, 
le manomètre et les pièces de raccord avec la conduite. La tubulure 
du manomètre sera munie d’une bride pour recevoir le manomètre 
étalon que l’agent de la Ville pourra mettre pour vérifier les indica- 
lions de celui fourni par les entrepreneurs. Ceux-ci devront exécuter 
immédiatement à leurs frais les travaux de réparations, quels qu’ils
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soient, dont cette épreuve aura fait connaître la nécessité. Ne sont 
pas à leur charge le remplacement des pièces non fournies par lui, 
dont le défaut de résistance serait reconnu provenir de la mauvaise 
qualité du métal ou d’un vice d’exécution.

Les essais seront faits par section, d’une longueur maximum de 
200 mètres, et en présence d'un agent de la Ville, désigné à cet effet. 
Après avoir été éprouvées, les conduites d'eau potable neuves ou 
remaniées, devront être lavées intérieurement au moyen de chasses 
d’eau, avant leur mise en service définitive, de façon à faire dispa­
raître toute odeur de goudron.

Aussitôt après, il sera procédé au remblai de la tranchée, comme 
il a été dit à l’art. 43

Article 47

Marche des travaux et mise en route

Lorsque les entrepreneurs exécuteront des travaux, soit pour l’éta­
blissement de canalisations nouvelles pour le compte de la Ville ou 
pour les canalisations déjà existantes, ils devront se conformer aux 
prescriptions que l’ingénieur du Service jugerait utiles pour assurer 
la bonne exécution du travail ainsi que la viabilité dans les rues où 
s’effectuera le travail.

Quoi qu’il en soit, les entrepreneurs devront, à la fin de chaque 
rue ou partie de rue posée, faire nettoyer et débarrasser compléte- 
mont l’emplacement des travaux. Tous les matériaux, décombres ou 
rebuts, qu’ils auraient laissés sur place, seront enlevés d’office à leurs 
frais, dans les vingt-quatre heures.

Article 48

Réfection du pavage

Le pavage au-dessus des tranchées sera effectué et entretenu par 
la Ville pour le compte des entrepreneurs, moyennant le prix de :
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Deux francs cinquante centimes par mètre carré au-dessus des 
conduites publiques ;

Trois francs par mètre linéaire pour les branchements particu­
liers.

Lorsque la pose de branchement pour une prise d’eau pour 
l’alimentation privée nécessitera la dégradation de trottoirs ou 
façades, les réparations devront être faites en matériaux de même 
nature. Ces réparations seront exécutées par l’entrepreneur lui- 
même, au prix du bordereau.

Les trottoirs devront être remis en état, au plus tard dans le délai 
de trois jours, faute de quoi une amende de cinq francs par trottoir 
et par jour de retard serait infligée à l’entrepreneur. Si huit jours 
après le comblement de la tranchée l’entrepreneur ne s’était pas 
exécuté, la Ville se chargerait d’ofïice de l’exécution des réparations. 
Dans ce cas une nouvelle amende de 25 francs serait appliquée.

Article;49

Mode d’évaluation

La pose des tuyaux sera posée au mètre courant quelle que 
soit la sujétion.

En conséquence, on mesurera les longueurs effectives des con­
duites, après pose, et l'on appliquera à ces longueurs les prix du 
bordereau et sans qu’il puisse être compté sous aucun prétexte 
d’autre plus-value que celles qui sont prévues audit bordereau.

Le prix de pose comprendra le déblai de la tranchée en supposant 
un mètre au minimum de remblai sur le corps du tuyau.

La pose des robinets-vannes ou autres sera exécutée d’après la 
série du prix du bordereau, bien que leur encombrement soit compris 
dans la longueur des conduites mesurées, ainsi qu’il vient d’ètre 
expliqué.
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Article 50

Dépose des Conduites

Pour déposer les conduites devenues inutiles, les entrepreneurs 
ouvriront une tranchée aussi étroite que faire se pourra, en ayant 
soin de ranger les matériaux suivant les prescriptions de l’article 43. 
Après la dépose, la tranchée sera remblayée avec les soins indiqués 
au même article.

La dépose se fera dans les conditions suivantes :

On déboîtera la conduite soit en faisant fondre les joints en plomb, 
soit en les vidant au ciseau, mais de manière à éviter la rupture des 
tuyaux ; toutes les pièces seront séparées, déboulonnées et parfaite­
ment nettoyées intérieurement et extérieurement, puis enlevées et 
transportées au magasin de la ville.

Les entrepreneurs seront responsables des tuyaux et pièces de 
fontainerie qu’ils auraient brisés ou dégradés ou qui auraient disparu; 
la valeur en sera déduite du décompte dans les conditions indiquées 
à l’article 44.

Article 51

Enlèvement des matériaux

Les entrepreneurs feront transporter au dépôt de l’Arbonnoise les 
vieux matériaux et autres objets appartenant à la Ville. La voiture 
qui effectuera le transport devra toujours se rendre directement au 
dépôt sus-indiqué. Un bon de rentrée qui sera remis au charretier 
donnera la désignation détaillée des objets transportés, le nombre 
des pièces, leurs longueurs et leur poids respectif.

Les entrepreneurs seront responsables des objets inscrits sur cette 
lettre de voiture, qui sera présentée au garde-magasin ; ils devront en 
outre justifier de la remise au dépôt par un reçu de ce garde-magasin, 
qu’ils remettront dans le plus bref délai au bureau des eaux.
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En cas de non justification, les entrepreneurs deviendront respon­
sables de la valeur des objets enlevés', valeur qui sera arbilrée par 
l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur des Travaux 
municipaux, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées 
à cet égard.

Tout objet chargé devra être rendu au dépôt dans la même journée 
ceci s’applique aussi bien aux objets de robinetterie et de f'ontainerie 
qu’aux tuyaux de fonte ou de plomb.

Article 52

Délai d’exécution et retenues en cas de retard

Les travaux de réparation de fuites et tous ceux qui auraient été 
signalés aux entrepreneurs comme particuliérement urgents, soit 
par ordre écrit, soit par ordre téléphbné, qui sera régularisé en temps 
voulu par un ordre écrit, devront être commencés immédiatement, 
même la nuit, et continués, sans interruption, jusqu’à leur complet 
achèvement.

Toutes les autres réparations signalées, même celles des appareils 
publics, devront être commencées-immédiatement dans les 24 heures 
de l’avertissement et continhées sans interruption.

En ce qui concerne les travaux de pose des conduites et autres, les 
entrepreneurs seront tenus de les commencer dans le délai déterminé 
par l'ordre de service et de les continuer, au besoin, sur plusieurs 
points à la fois, s'il y a lieu, de manière à poser par jour :

150 mètres de conduites de diamètre inférieur à 0m20 ;

100 mètres de conduites de 0m200 à 0m350 de diamètre ;

50 mètres de conduites de 0m400 à 0m600 ;
et ce, y compris les robinets.

Si les entrepreneurs ne se conforment pas, dans l’exécution des 
travaux, aux délais qui leur ont été prescrits, ils supporteront, à titre
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de dommages-intérêts, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, 
des retenues qui sont fixées ainsi qu’il suit :

Pour concession exécutée sans ordre du Service des Eaux, 20 francs, 
sans préjudice de frais de fouille qui pourront être faits pour la vérifi- 
tion des attachements.

Pour retard dans l’exécution de concessions particulières dans le 
délai fixé par l’article 59 : 10 frans par jour et par prise d’eau.

Pour exécution des concessions dans un autre rang que celui 

indiqué par le service, une amende de 10 francs par concession 
exécutée avant son tour be rôle.

Pour réparation de bouches, bornes-fontaines : 10 francs.

Pour réparation defuite et travail urgent : 10 francs par heure de 
retard dans le commencement d’exécution ou de suspension de 
travail.

Pour retard dans la réfection de pavage des trottoirs : 5 francs par 
jour et par branchement ; après huit jours de retard 25 francs.

Pour les autres travaux ; 20 francs par chaque jour de retard ou de 
suspension.

Ces retenues seront notifiées aux entrepreneurs, le jour même de 
la constatation des retards en question, avec indication de produire 
leurs observations dans les 24 heures, faute de quoi les retenues seront 
définitives. En cas de contestation Monsieur le Maire se prononcera.

Un état général de récapitulation sera adressé chaque mois, par 
l’ingénieur des Eaux et notifié aux entrepreneurs.

Article 53

Travaux d’office

Lorsque, dans les travaux très urgents, les entrepreneurs ne se 
seront pas cohformés à un ordre qui leur aura été donné et qu’il 
se sera écoulé plus de dix heures à partir de la date de cet ordre,



— 43 —

l’ingénieur des Eaux pourra, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle 
mise en demeure, établir des ouvriers à leurs frais.

Les mémoires des ouvrages ainsi exécutés seront dressés par 
l’ingénieur des Eaux, visés par le Directeur et rendus exécutoire par 
le Maire, sans appel

La Ville aura le droit, en cas d'urgence, de faire exécuter d’office 
les travaux qu’un entrepreneur de l’entreprise ne pourrait exécuter. 
Les entrepreneurs ne pourront, de ce chef, élever de réclamations.

Article 54

Mesures coercitives.

Lorsque les entrepreneurs ne se conformeront pas aux prescrip­
tions et aux ordres qui leur seront donnés par le Directeur ou ses 
préposés et que toutes les mesures édictées aux articles 52 et 53 
auront été épuisées sans succès, un arrêté du Maire, approuvé par le 
Préfet, sur la proposition de la Direction des Travaux, le mettra en 
demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé.

Ce délai; sauf le cas d’urgence, ne sera pas moins de huit jours, à 
dater de l’arrêté de mise en demeure.

A l’expiration du délai, si l’entrepreneur n’a pas exécuté les dispo­
sitions prescrites, une régie sera établie à ses frais. Dans ce cas, il sera 
procédé immédiatement, en sa présence, ou lui dûment appelé, à 
l’inventaire descriptif du matériel de l’entreprise et à la constatation 
des travaux exécutés.

Le Préfet, sur la proposition du Maire, pourra, selon les circons­
tances, ordonner une nouvelle adjudication à la folle enchère de l’en­
trepreneur, ou prononcer la résiliation pure et simple du marché, 
sauf recours en dommages-intérêts, de la part de la Ville contre l’en­
trepreneur.

Pendant la durée de la régie, l’entrepreneur sera autorisé à en
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suivre les opérations sans qu'il puisse, toutefois, entraver l’exécution 
des ordres des agents de la Ville.

Les excédents de dépenses qui résulteront delà régie ou de l'adju­
dication sur folle enchère, seront prélevés sur les sommes qui peu­
vent être dues à l’entrepreneur et sur son cautionnement, sans pré­
judice des droits à exercer sur lui, en cas d’insuffisance.

Si la régie ou l’adjudication sur folle enchère, au contraire, ame­
nait une diminution sur les dépenses, l’entrepreneur ne pourrait 
réclamer aucune part de ce bénéfice qui resterait acquis à l’Adminis- 
tration. Dans tous les cas, lorsque les travaux ou parties de travaux 
commandés ne seront pas exécutés dans le délai convenu, l’entre­
preneur sera passible des amendes prévues à l’article 52 à moins 
qu’il ne justifie d’une circonstance de force majeure. Cette retenue 
ne pourra s’appliquer, au maximum, que sur une durée de 30 jours, 
après quoi la Ville devra se pourvoir comme il appartiendra.

Article 55

Entretien de la canalisation

Les entrepreneurs seront chargés de l’entretien de toute la cana­
lisation, tant pour les eaux d’Émmerin que pour celles de l’Arbon- 
noise, ainsi que des conduites qui seront posées successivement, au 
fur et à mesure des besoins.

Ils devront se conformer pour les diverses opérations à effectuer, • 
aux dispositions qui leur seront indiquées et les exécuter suivant 
celles des prescriptions du chapitre précédent, susceptibles d’être 
appliquées, notamment celle relative aux travaux de nuit.

La réparation des conduites d’eau comprend toutes les fournitures 
et main-d’œuvre qui nécessiteront les substitutions ou rechanges des 
tuyaux avariés, sauf toutefois les fontes et les joints Delperdange et 
Gibault.
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Indépendamment de toutes les fuites apparentes, qui devront être 
réparées avec solidité, l’entrepreneur sera tenu de faire toutes les 
recherches et expériences nécessaires pour découvrir les pertes 
d’eau cachées ou les engorgements des conduites.

Les recherches ou découvertes de fuites et de toutes les répara­
tions à la canalisation seront réglées en régie.

En cas d’inondation par une fuite d’eau dansles propriétés pri­
vées, ou publiques, les entrepreneurs devront opérer les épuise­
ments, dès qu’ils en auront reçu l’ordre, au moyen d'une ou 
plusieurs pompes dont la puissance sera en rapport avec le volume 
d’eau à épuiser.

En cas de retard .dans l’exécution de cet ordre, il y sera pourvu 
d’office par l’Administration, aux frais des entrepreneurs qui seront 
responsables vis-à-vis de la Ville des conséquences de ce retard ou de 
l’insuffisance des pompes employées, et de l’aggravation des dom 
mages causés aux particuliers par la fuite. Cette exécution d’office 
n’excluera pas l’amende de 15 francs qui sera infligée par heure de 
retard.

CHAPITRE VII

Travaux de branchements sous la voie publique pour les 
bornes-fontaines et bouches d’eau pour les établisse­
ments de la Ville et pour les concessions particulières 
(fournitures et main-d’œuvre).

Article 56
Nature des travaux

La longueur des travaux à poser sous la voie publique pour le ser­
vice des concessions particulières est indéterminée. Sont, du reste, 
compris dans cette partie de l’entreprise, tous les travaux de bran-' 
chement déterminés par les demandes de concession d’eau d’Emme- 
rin et de l’Arbonnoise, pendant la période de cinq ans du présent 
marché, tels que : greffement sur les conduites de la Ville des prises 
d’eau particulières, qu’elles soient faites par l’adjudicataire ou par
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d’autres entrepreneurs pour ce qui est en dehors de la voie publique ; 
pose de robinets d’arrêt, du modèle agréé par F Administration, avec 
la bouche à clof ; ouverture des tranchées pour la pose des tuyaux 
des concessions, le tout au prix du bordereau de l’entreprise et sous 
les réserves des dispositions de l’article 48 pour ce qui concerne le 
repavage.

Les travaux de canalisation et de fontairerie à exécuter à l’inté­
rieur des propriétés de la Ville ne pourront faire partie de l'entreprise ; 
ils rentrent dans la catégorie des travaux de bâtiment.

L’entreprise étant adjugée sous l’empire des dispositions du règle­
ment de la distribution d’eau en vigueur, les entrepreneurs restent 
soumis aux obligations de ce même règlementqui peuvent les concer­
ner et, le cas échéant, aux modifications que la Ville pourrait y appor­
ter pendant la durée de l’entreprise. Il leur est, notamment, formel­
lement interdit, sous quelque prétexte que ce soit, de manœuvrer les 
robinets de concessions particulières. Toute infraction entraînerait 
une amende de 20 à 500 francs.

Article 57

Ordre de service

Chaque entrepreneur, ou un commis muni de pouvoirs et agréé 
par l’Administration municipale, sera tenu de se rendre, tous les 
jours, dans les bureaux du Service des Travaux municipaux, à l’heure 
fixée pour le rapport, pour y recevoir les ordres de service et rele­
ver aux agendas les indications des réparations et autres ouvrages 
qui y auront été signalés.

Les agendas dont il vient d’être fait mention seront visés, chaque 
jour, par l’entrepreneur ou son représentant agréé.

Il aura, en outre, un ou plusieurs employés capables, chargés de 
l’exécution de ces travaux et qui le remplaceront en son absence. Ces 
agents devront être agréés par l’Administration municipale.

Les entrepreneurs ou leurs commis devront se mettre à la dispo­
sition du métreur vérificateur pour l’acceptation des quantités portées
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sur les carnets et attachements, dans les 24 heures, à partir du jour où 
ils en auront été requis, à défaut de quoi les métrés seront considérés 
comme acceptés par eux et il sera fait mention sur les carnets des 
circonstances de l’absence des entrepreneurs.

Si les entrepreneurs n’assistent pas au rapport ou ne s’y font pas 
représenter, il leur sera appliqué une amende de 1 franc par journée 
d’absence.

Article 58
Surveillance et paiement

Les travaux seront faits sous la direction du personnel des Eaux 
de la Ville, qui sera juge des dispositions projetées; à cet effet, chaque 
jour, avant six heures, un état détaillé des travaux à exécuter dans 
les 24 heures sera déposé au bureau des Eaux, à la mairie.

La totalité des dépenses faites à la charge des particuliers, dans les 
limites de la voie publique, sera payée par les concessionnaires, sur 
états visés par le Directeur des Travaux, qui s’assurera que les 
mémoires présentés sont bien conformes aux conditions du présent 
marché.

Afin de faciliter les vérifications, le remblai de la tranchée ne sera 
jamais effectué avant que le fontainier ait pris attachement des 
travaux faits, et ceux ci remettront, chaque soir, ces attachements 
au cabinet du Directeur des Travaux municipaux.

En conformité de l’article 13 du règlement de la distribution d’eau, 
les abonnés seront tenus de solder aux entrepreneurs, dans le délai 
de 15 jours, le montant des travaux qu’ils auront exécutés ; en 
conséquence, ces derniers devront établir les mémoires sans aucun 
retard et les présenteLaux intéressés après le visa indiqué ci-dessus.

La Ville ne leur garantit aucunement le recouvrement des sommes 
dues.

Toutefois, elle les aidera dans son action propre, le cas échéant, 
au moyen de la fermeture du robinet que T Administration pourra 
prescrire, si elle trouve fondée la réclamation de l’entrepreneur.
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Article 59

Prises d’eau

Les prises d’eau jusqu’au diamètre de 0m040 inclus devront être 
faites sur conduites en charge, sans que les entrepreneurs aient droit 
à une plus-value spéciale pour ce fait. L’emploi du bédane pour ces 
diamètres est rigoureusement interdit. Les prises de 60 m/m se feront 
à l’aide d’un manchon ou d'un té pour les tuyaux de 75 à 125 m/m et à 
l’aide d'un collier à tubulure à bride ou à emboîtement pour les 
tuyaux de 200 à 600 m/m. Pour les prises d'un diamètre supérieur 
à 60 m/m les entrepreneurs se conformeront aux indications de l’ingé­
nieur du Service des Eaux.

Les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions néces­
saires pour éviter les fuites dans les prises d'eau à effectuer soit au 
moyen de tubulure, soit au moyen de percement en charge. Les 
percements, sur conduites en fonte, suivant le calibre voulu, avec la 
machine à percer, présenteront des bords francs et nets de toute 
bavure.

Ils ne pourront prétendre à aucune indemnité sous prétexte des 
difficultés rencontrées dans la traversée des voies de tramways. 11 
est bien entendu qu’en général les travaux sous les voies ferrées 
ne pourront être exécutés que la nuit ou le matin, avant la mise en 
circulation des tramways, afin de n’apporter aucun trouble dans ce 
service public.

Deux tuyaux de prises d'eau ne pourront jamais être posés dans 
la même tranchée, et les robinets d’arrêt placés sous le trottoir 
devront toujours être au moins à un mètre d’écartement l’un de l’autre.

Les maçonneries de tabernacle supportant les bouches à clé sont 
de rigueur. Leur non exécution entraînerait pour l'entrepreneur 
contrevenant une amende de 5 francs par maçonnerie noh effectuée 
ou exécutée d’une façon insuffisante.
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Elles seront exécutées de façon à laisser un vide de 0ra15 en dessous 
de chaque robinet.

Les entrepreneurs ne pourront prétendre à aucune indemnité dans 
le cas où un propriétaire aurait, au préalable percé le mur de façade 
de sa propriété pour le passage du tuyau de sa prise d’eau ou qui 
aurait exprimé le désir de se charger du soin de réfectionner son 
trottoir.

Les traversées d’aqueducs se feront toujours à l’aide d’un fourreau 
en fonte.

Dans les travaux pour l’établissement des concessions particu­
lières, les entrepreneurs arrêteront la conduite au compteur, quel que 
soit l’emplacement de cet appareil. Il est évident que le prix de çette 
conduite subira entièrement le rabais des entrepreneurs.

Après le compteur, les concessionnaires seront libres de choisir 
leurs plombiers et, lorsque ces derniers auront empiété sur le droit 
des entrepreneurs adjudicataires, le propriétaire sera tenu respon­
sable vis-à-vis de ces derniers.

Les prises d’eau devront être exécutées dans l’ordre fixé par le 
Service des Eaux et en dedans d’un délai de trois jours qui suivra 
la réception de l’ordre de service.

Article 60

Installation de branchements d’eau aux forains

Les adjudicataires seront tenus d’exécuter en temps de foire ou 
d’exposition, les branchements d’eau qui seront demandés par les 
forains ou exposants.

Les travaux et fournitures seront payés conformément au borde­
reau des prix, les rabais consentis par l’adjudicataire s’y appliquant 
naturellement.

Les forains ou exposants pourront louer leur installation ; dans ce 
cas le prix de location sera calculé à raison de 1/50 du montant des
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fournitures (rabais déduit) et par jour. De plus, il sera payé à l’entre­
preneur, pour le greffage des prises sur la conduite municipale, la 
pose, la dépose et le tamponnage, une redevance calculée comme suit :

Conduite d’une longueur deOà 5 mètres, 10 francs ;
» » » 5m01 à 10 mètres, 12 fr. 50;
» » » 10m01 à 20 mètres, 15 fr. ;
» » » 20m01 à 30 mètres, 17 fr. 50 ;
» » » 30m01 à 40 mètres, 20 francs.

Pour sûreté des obligations qu’ils auront contractées, les forains 
ou exposants seront tenus de verser à l’entrepreneur, un caution, 
nement égal au montant total des travaux. Ce cautionnement leur 
sera rendu au moment du paiement.

Dans le cas ou l’Administration Municipale autoriserait les forains 
ou exposants à utiliser une tuyauterie leur appartenant (fer ou plomb), 
la pose et la dépose seraient faites en régie par l’entrepreneur, et un 
robinet d’arrêt serait exigé immédiatement après le collier de prise. 
Le cautionnement dont il a été parlé ci-dessus serait également 
exigé.

Que les conduites soient fournies par l’entrepreneur ou les forains, 
elles ne pourront jamais être posées à moins de 0m30 sous le sol.

La remise en état des tranchées sera faite par les soins de la ville 
et payée par les abonnés, à raison de 0 fr. 50 le mètre linéaire pour 
les tranchées non pavées, 3 fr. pour les tranchées pavées ou 
empierrées, et 6 fr. pour les tranchées asphaltées. Ces frais seront 
remboursées aux entrepreneurs qui en feront la retenue aux conces­
sionnaires.

Article 61

Fournitures des tuyaux et appareils

Les tuyaux pour les concessions, à employer sous la voie publi-
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que, seront exclusivement en plomb ; les épaisseurs des tuyaux seront 
les suivantes :

Plomb de 20 m/m diamètre intérieur. Epaisseur 6 m/m
» 30 m/m )) » » 7 m/m

» 40 m/m )) » » 7 m/m

» 50 m/m )) )) )) 8 m/m
)) 60 m /ai . )) » » $ m/m

» 80 ni/m )) )) » 9 m/m
» 100 m/m )) » ») 11 m/m

Néanmoins, à partir du diamètre de 80 m7m les abonnés seront
libres d’opter entre la fonte et le plomb. Dans ce cas, la tranchée, la 
pose des tuyaux seront payées conformément aux prix prévus pour 
les canalisations en fonte exécutées au compte de la Ville.

Les robinets d’arrêt et autres appareils employés pour les prises 
d'eau particulières et posés sur la voie publique, seront de la même 
qualité et exécutés avec le même soin que ceux de la canalisation 
principale. Tout ce qui est fer ou fonte devra être soigneusement 
goudronné à chaud, avant la sortie des magasins.

Des types ou dessins auxquels les entrepreneurs seront tenus de 
se conformer rigoureusement, sous tous les rapports, seront déposés 
à la Mairie ou au magasin des eaux. Tous les robinets d’arrêt fournis 
par les entrepreneurs porteront leur poids de bronze poinçonné 
d’une manière bien apparente sur le champ des brides et seront 
soumis aux mêmes conditions de réception que ceux de la canali­
sation générale, tant au point de vue qualité des matériaux qu’au 
point de vue étanchéité.

Les clefs de ces robinets seront bien pleines, sans aucun évi 
dement.

Les tuyaux en plomb devront être coudés au besoin suivant les 
exigences des lieux; ils seront payés au mètre courant, quelle que 
soit la sujétion, joints de tous systèmes compris, le prix de pose en 
tenant compte.
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Pour les branchements de concession en fonte, les entrepreneurs 
seront tenus de fournir les tuyaux et les robinets du même modèle 
que ceux adoptés par la Ville pour sa distribution d’eau.

Article 62

Essai des tuyaux et appareils

Tous les robinets et tuyaux, colliers de percement, etc., que les 
entrepreneurs fourniront aux concessionnaires, sous la voie publique, 
devront, avant leur transport sur les chantiers, être contrôlés et 
essayés en présence d’agents de la Ville comme il est dit à l’article 31.

Les frais relatifs à ces essais seront entièrement à la charge des 
adjudicataires.

Les conduites posées seront, en outre, essayées comme celles de 
la canalisation principale et sous la même pression.

Article 63

Qualité et exécution des ouvrages

Tous les ouvrages, en général, relatifs à ce chapitre seront, comme 
pour la fourniture des appareils de canalisation principale, exécutés 
en matériaux de première qualité et selon les meilleures règles 
de l’art.

Article 64

Délai de garantie et récolement

Les entrepreneurs auront la garantie de tous les travaux prévus 
dans ce chapitre et les entretiendront à leurs frais, pendant deux ans 
à partir de leur récolement, qui se fait aussitôt après l’essai.
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C H A P I T R E VIII

Contestations

Article 65

Contestations entre le Chef de service et ('Entrepreneur

Si, dans le cours d’une entreprise, des difficultés s’élevaient entre 
le chef de service et l’entrepreneur, il en serait référé aussitôt au 
Directeur, qui appréciera et donnera sa réponse à l’Entrepreneur. 
Si ce dernier n’admettait pas la décision du Directeur, l’ingénieur 
du Service dresserait procès-verbal des circonstances de la contes­
tation et le notifierait à l’entrepreneur, pour le cas où ce dernier 
voudrait ensuite donner au différend telle suite que de droit.

Quel que soit le motif de la contestation, l’entrepreneur doit, 
néanmoins, continuer ses travaux et se conformer aux ordres d’exé­
cution qu’il reçoit, sauf à lui, s’il, le juge à propos, de faire ses 
réserves par écrit.

Article 66

Intervention de ('Administration

En cas de contestation avec la Ville, relativement à l’application 
des prix ou du métrage, l’entrepreneur doit adresser au Préfet un 
mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations. 
Si dans le délai de trois mois à partir de la remise du mémoire au 
Préfet, l’Administration n’avait pas fait connaître sa réponse, l’entre­
preneur pourrait, dans le cas où ses réclamations ne seraient pas 
admises, saisir desdites réclamations la juridiction contentieuse.
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Article 67

Jugement des contestations

Conformément aux dispositions de la loi du 28 Pluviôse, an VIII, 
toute difficulté entre l’Administration et l’entrepreneur concernant 
le sens de l’exécution des clauses du marché, est portée devant le 
Conseil de Préfecture, qui statue, sauf recours au Conseil d’État.

Article 68

Contestations sur les attributions professionnelles

En cas de contestations par les entrepreneurs des ordres de service 
qui leur seront adressés, sur les attributions de chacun pour l'exécu­
tion des travaux, l’Administration restera seule arbitre dans la ques­

tion, de telle sorte qu’un entrepreneur qui aura reçu l’ordre d’exécuter 
un ouvrage ou de livrer des fournitures ne pourra, sous aucun pré­
texte, se refuser à exécuter cet ordre, en appliquant les prix du 
bordereau.

CHAPITRE IX

Clause5 et conditions particulières et générales.

Article 69

Les prescriptions d’un chapitre s’appliquent à la totalité 
de l’entreprise,à moins que le contraire ne soit exprimé.

Les clauses et conditions insérées dans l’un des chapitres ci-dessus 
du présent devis seront applicables, quand il y aura lieu, aux travaux 
analogues relatifs aux autres chapitres.

De même, les prix portés dans l’un des chapitres du bordereau, 
seront applicables aux fournitures et ouvrages analogues concernant 
les autres divisions de l’entreprise.
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Article 70

Caractère général des prix du bordereau

Il est expressément entendu que les prix du bordereau ne pourront 
subir de changement dans un aucun cas ; ils sont passibles du rabais 
de l’adjudication, sauf ceux des salaires des ouvriers et cqevaux 
employés en régie. Ils comprennent tous les faux frais, de quelque 
nature qu’ils soient, auxquels peuvent donner lieu les ouvrages et 
main-d'œuvre, et notamment les frais d’établissement de planchers, 
d’échafaudage et d’étaiement, quelle que soit la cause qui les rendra 
nécessaires.

Il en sera de même des plus-values spéciales qui pourront être dues 
par application des prix Nos 8, 9 et 10 du bordereau des prix de sa­
laires nouveaux. Les prix d’application indiqués aux bordereaux ne 
pourront être l’objet de réclamations basées sur de prétendues erreurs 
dans la composition des sous-détails.

D’une manière générale, il sera fait application des prix de la série 
des bâtiments de la Ville de Lille, édition en cours, pour tous les 
ouvrages auxquels les prix du présent devis ne seraient pas appli­
cables ou pour les fournitures et travaux qui n’y figugeraient pas.

Article 71

Manœuvres d’eau.

Dans tous les cas, les réparations ne seront jamais entreprises 
qu’après l’exécution des mesures prescrites par l’ingénieur des Eaux 
pour les manœuvres d’eau et la surveillance des travaux.

Il est absolument interdit aux entrepreneurs d’ordonner de leur 
chef aucune manœuvre d’eau, sous peine d’une amende de 50 francs, 
sans préjudice de la réparation des dommages qu’ils pourraient occa­
sionner.

Toute clef de manœuvre surprise entre les mains de l’entrepreneur
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ou de son personnel, sera confisquée et une amende de 50 francs sera 
appliquée.

Avant d’entreprendre une réparation, les entrepreneurs devront 
toujours avertir les chefs de section de l’heure à laquelle ils comptent 
envoyer avertir des ouvriers sur le lieu du travail, si déjà l’ordre de 
service n’a fixé cette heure. Us devront également faire connaître 
l'ordre dans lequel ils complet exécuter les réparations dans le cours 
d’une même journée. Gel ordre pourra être modifié par les chefs de 
section suivant les exigences du service.

Article 72

Règlement des dépenses pour travaux au compte de la 
Ville.

Les travaux seront réglés tous les mois.
A cet effet, les entrepreneurs devront présenter du 1er au 5 de 

chaque mois, les décomptes des fournitures et travaux effectués pour 
le mois précédent. Les décomptes devront porter, en regard de 
chaque article, la date de l’exécution des travaux, les numéros cor­
respondants du bordereau de la série de prix.

Tout décompte non établi dans ces conditions sera formellement 
refusé, sans que cette première remise puisse suspendre l'application 
des dispositions ci-après.

Dans le cas où un entrepreneur apporterait à la remise de ses 
comptes un retard susceptible de nuire au contrôle ou à la vérifica­
tion desdits comptes, cet entrepreneur serait, par pli recommandé 
émanant du Maire, invité à déposer ses comptes dans les cinq jours, 
faute de quoi, le compte dressé par le métreur vérificateur serait con 
sidéré comme accepté par l’entrepreneur, sans réclamation possible 
de sa part.

Si cet entrepreneur, trois mois en suivant, négligeait la remise du 
compte du mois, l’Administration se réserve de pouvoir dénoncer 
l’adjudication.
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Cession, décès, démence, faillite ou condamnation 
infamante d’un Entrepreneur

En cas de cessions, de décès, de démence constatée, de faillite, 
de liquidation judiciaire ou de condamnation infamante d’un entre­
preneur, le contrat est résilié de droit, sauf à F Administration à 
accepter, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les succes­
seurs, héritiers, représentants ou créanciers pour la continuation 
des travaux.

Article 74

Droits d’octroi

Tous les prix du bordereau comprennent les droits de douane, 
de navigation et d’octroi ; mais, dans le cas où les droits d’octroi 
viendraient a être modifiés, il en serait tenu compte à l’entrepreneur 
en raison des quantités de matériaux neufs qu’il aurait employés 
dans chaque espèce.

Article 75

Domicile, dépôts, ateliers des entrepreneurs. 
Obligation d’être abonné au téléphone.

Si les adjudicataires ne résident pas à Lille, ils seront tenus 
d’élire domicile dans cette ville, où leur seront signifiés tous les 
ordres de service et actes administratifs relatifs à leur entreprise. 
Leurs commis devront toujours y être domiciliés. Les entrepreneurs 
seront tenus d’avoir des dépôts au nombre de deux dans chaque lot 
et placés dans les périmètres désignés par le Directeur des Travaux 
municipaux. Ces dépôts contiendront les matières, matériaux et 
pièces nécessaires aux travaux faisant l’objet de la présenle adjudica­
tion. Ils devront de plus, posséder dans la ville un atelier complet per­
mettant d'y exécuter la réparation de tous les appareils. L’abonne­
ment au téléphone est obligatoire.
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Les appareils en général et toutes pièces de fonderie, telles que 
cuivre, bronze, et la fonte notamment, ne pourront être fabriqués en 
dehors des ateliers établis en France.

Article 76

Frais de timbre et d’enregistrement

Les entrepreneurs devront payer les frais d’affiches et d’impres­
sion des devis et série de prix, de timbre et d'enregistrement, et tous 
autres relatifs à leur adjudication, qui seront exigés par la loi ou par 
les règlements spéciaux.

Article 77

Clauses et conditions générales

Les entrepreneurs sont réputés entrepreneurs de travaux publics. 
Us demeurent soumis à toutes les clauses et conditions générales 
imposées aux entrepreneurs des travaux communaux par arrêté pré­
fectoral en date du 30 novembre 1861, en tout ce à quoi il n’est pas 
spécialement dérogé par le présent cahier des charges et aux autres 
conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics 
en date du 15 février 1892, au règlement sur la comptabilité publique 
arrêté le 28 septembre 1849, ainsi que la circulaire du 22 octobre 1851, 
relative aux secours à donner aux ouvriers blessés, et à la loi du 
9 avril 1898, et à celle du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire. 
Dressé par l’ingénieur des Eaux 

soussigné, 
1’. LOQUET.

Vu ET PROPOSÉ :

L’Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, 
Directeur des Travaux municipaux,

LEMOINE.
VU PAR NOUS, 

Maire de Lille, 
M. LAURENGE, Adj.
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Main-d’ œuvre, Entretien général et extension de la

canalisation

BORDEREAU DES PRIX

CHAPITRE PREMIER

Journées

§ I — Ouvriers. (Travail de jour : hiver et été)

1. Terrassier, pelleteur, rouleur, épuiseur, bardeur ou
fort manœuvre de toutes professions .

2. Maçon
3. Aide-maçon
4. Poseur 
5. Aide-poseur
6. Plombier
7. Aide-plombier

l’heure Fr. 0 60
» Fr. 0 65
» Fr. 0 50
)) Fr. 0 75
» Fr. 0 45
)) Fr. 0 80
)) Fr. 0 50

Pour les professions non comprises dans le présent 
bordereau, on appliquera pour les journées d’ou­
vriers les prix de la série du bâtiment.
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Plus-values

8. Travail de nuit. Sera payé double des heures de jour.
Il comprend les frais d’éclairage et de barricadage Double

9. Travail dans l’eau : Sera payé double .... Double 
Sera considéré comme travaillant dans l’eau tout 

ouvrier qui aura les jambes plongées dans une 
lame d’eau de 0m35 au moins.

10. Travail le dimanche : Jusque 1 heure du soir 20% 
en plus 20 % 

Après 1 heure du soir 50 % en plus- 50 %

§ 2. — Voitures. (Travail de jour : hiver et été).

11.
12.

A 1 cheval : charretier . . . l’heure. Fr.
d° tombereau... » Fr.

» 55 !
» 08 Fr. 1 28

13.
14.
15.

d° cheval harnaché . » Fr.
A2chevaux:charretier . . . l’heure. Fr.

d° voiture à 4 roues. » Fr.

» 65
» 55
» 25 Fr. 2 10

16.
17.

d° chevaux harnachés » Fr. 1 30
Chaque cheval harnaché en plus. . . . l’heure.

1

Fr. 0 65

§ 3. — Journées de location de machines, d’outils

18. La journée (24 heures) d’une brouette . la journée. Fr. 0.25
19. La journée (24 heures) d’un outil de manœuvre et de 

terrassier la journée. Fr. 0 15
20. La journée (24 heures) d’un cric très fort. » Fr. 1 00
21. » d’une chèvre équi »

pée : pour les huit premiers jours . . » Fr. 4 00
22. La journée (24 heures) d’une chèvre équipée : au delà 

des huit, premiers jours la journée. Fr. 1 50
23. La journée (24 heures) d’une pompe Letestu de 0,22, 

pour le premier jour la journée. Fr. 5 00
24. La journée (24 heures) d'une pompe Letestu de 0,22, 

pour les jours suivants la journée. Fr. 3.50
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25. La journée (24 heures) d’une pompe destinée à la mise 
en charge pr essai des colonnes posées. la journée. Fr. 2 »

CHAPITRE II

Terrassements. — Fouilles

1° Les terrassements (déblais et transports) seront 
mesurés aux déblais, suivant les profils du terrain 
relevés avant et après exécution.

2° Dans les cas exceptionnels où les terrassements 
ne pourraient pas être mesurés aux déblais, ils 
seron t évalués d’après la contenance des tombereaux 
employés aux transports, déduction faite d’un cin­
quième (20 %) pour foisonnement des terres.

Dans ces mêmes cas, pour la reprise et le transport 
des décombres, on déduira 25 %.

3° Le degré d'inclinaison des talus de déblais ou de 
remblais sera indiqué par des ordres de service.

4° Les déblais à parements verticaux ne seront 
comptés en rigole qu’autant qu’ils auront une 
largeur n’atteignant pas un mètre.

5e Les entrepreneurs seront responsables des ébou- 
lements qui auront lieu dans les déblais à parements 
verticaux ou autres ; les prix ayant été fixés pour 
qu’ils prennent les précautions nécessaires pour les 
éviter à l’aide d’étrésillonnements, d’étançon- 
nements, etc.

6° Les entrepreneurs seront responsables des tasse 
ments, lorsque le pilonnage lui aura été payé (1).

(1) Voir avant dernier paragraphe de l’art. 43.
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26. Déblais à sec de terres, graviers, rocailles ou décom­
bres fouillés jusqu’à lm60 de profondeur et déposés 
sur berge, ou bien jetés à une distance de 3 mètres 
au plus le mètre cube. Fr.

27. Déblais sous l'eau du n° 26 ... — Fr.

28. Déblais à sec. Mêmes déblais qu’au numéro précédent 
mais chargés directement dans une brouette, un 
wagonnet ou un tombereau, compris dressement 
des fonds et parois le mètre cube. Fr.

29. Débais sous l’eau du n° 28. ... — Fr.

30. Plus-value sur le prix du déblai pour chaque lm60 
de profondeur en sus, pour reprise et jet, y compris 
rétablissement de paliers de repos en terre ou en 
échafaudage le mètre cube, Fr.

31. Plus-value pour fouilles en rigoles à toute profondeur, 
compris étrésillons et étançonnements. le m. cube Fr.

32. Reprise de terres, graviers, rocailles, décombres etc., 
et dans un rayon de 3 m. au plus, ou bien charge­
ment dans une brouette, un tombereau ou wagon­
net, fouillés depuis moins d’un mois. le m. cube. Fr.

33. Reprise de terres, graviers, rocailles, décombres, etc. 
et dans un rayon de 3 m. au plus, ou bien charge­
ment dans une brouette, un tombereau ou wagon­
net, fouillés depuis plus d’un mois . le m. cube. Fr.

34. Reprise de matériaux quelconques, le mètre cube Fr.

35. Régalage exceptionnel d’un mètre cube de terre, sur 
ordre le mètre cube. Fr.

36. Pilonnage par couches de 0m10 d’un mètre cube de 
terre; exécuté sur ordre .... le mètre cube Fr.

0.60

1.20

0.90

0.80

0.50

0.30

0.50

0.60

0.50

0.05

0 22
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C H A PITRE III

Transports

37. Transport à la brouette et déchargement de terres, 
graviers rocailles, etc., ou transport de tous maté­
riaux de construction, de 3 à 100 m. de distance

m. cube par m. de distance Fr. 0.01

38. Plus-value pour transport de vases liquides, M. cube
par m. de distance. Fr. 0.005

39. Transport de terres, graviers, rocailles, crons, maté­
riaux, etc., à la manne, par relais de 15 m. le m. c. Fr. 0.40

40. Montage de terres, graviers, rocailles, décombres, 
matériaux, etc., à la manne ou à la hotte, jusqu’à 
4 mètres de hauteur................... ..... Fr. 0 55

41. Plus-value pour chaque hauteur de 1 mètre en 
plus....................................... le mètre cube Fr. 0 05

42. Transport au tombereau et déchargement de terres, 
graviers, rocailles, etc., ou transport de tous maté­
riaux de construction à la distance K, exprimée 
en kilomètres....................... le mètre cube Fr. 1 10

(k + 0.60)
43. Transport au tombereau et déchargement de terres, 

graviers, rocailles, etc., ou transport de tous maté­
riaux de construction. Au delà de la distance de 
2 kilomètres, le transport supplémentaire subira 
une réduction de 2/7............ le mètre cube Observât.

44. Transport au tombereau et déchargement de terres, 
graviers, rocailles, etc., ou transport de tous maté­
riaux de construction aux décharges publiques, 
quelle que soit la distance, lorsque ce mode de 
transport sera prescrit .... le mètre cube Fr. 2 50
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45. Transport au wagonnet et déchargement de terres, 
graviers, rocailles, etc., ou transport de tous 
matériaux de construction à la distance de 100 
mètres le mètre cube Fr. 0 25

46. Transport au wagonnet et déchargement de terres, 
graviers, rocailles, etc., ou transport de tous 
matériaux de construction, pour chaque hecto­
mètre en plus. ..... le mètre cube Fr. 0 10

47. Plus-value pour les transports au tombereau ou en 
wagopnet de vases liquides, 1/4 en plus des prix 
des deux paragraphes précédents, le mètre cube 1/4

CHAPITRE IV

Pavages *

48. Démontage de chaussées empierrées de 0m20 à 0“30 
d’épaisseur, dans les cours, jardins ou promenades 
publiques le mètre carré. Fr. 0 40

49. Démontage de couches de béton de trottoirs de 0m10
à 0m15 d’épaisseur, y compris l’asphalte, le m.carré Fr. 0 30

50. Démontage de pavage sur sable', comprenant mise 
en tas des matériaux ou chargement direct en 
tombereau ou en brouette. . . le mètre carré. Fr. 0 10

51. Démontage de pavage sur mortier, avec mêmes 
réserves que le numéro précédent, le mètre carré. Fr. 0 15

52. Démontage de bordures de trottoirs, y compris ran­
gement des matériaux ou chargement direct en 
tombereau le mètre linéaire Fr. 0 03
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Repavage de tous échantillons de pavés neufs, vieux 
ou retaillés, sur bain de mortier, compris lissage 
de joints et fourniture de mortier composé d’uné 
partie de ciment Portland et d'une partie de sable :

53. Par parties inférieures ou égales à 3 mètres, le m. lin. Fr. 2 50

54. Chaque mètre en plus, le mètre linéaire .... Fr. 2 »

55. Bétons pour carrelages ou pavages en asphalte com­
primé de 0m40 d’épaisseur après compression.

le mètre linéaire. Fr. 2 »

56. Asphalte coulé neuf pour trottoirs, de 0m015 d'épais­
seur le mètre linéaire Fr. 4 »

57. Chaque millimètre en plus..........................................Fr. 0 20

58. Réfection de trottoirs en carreaux de ciment com­
primé sans fourniture de carreaux, le mètre carré. Fr. 2 50

Fourniture à pied, d’œuvre de carreaux de ciment comprimé

59. Carreaux de 0.20 x 0.20 x 
mètre carré)

0.04 (25 au
la pièce. Fr. 0 20

60. » de 0.20 x 0.20 x 0.06 (25 au
mètre carré) » Fr. 0 25

61. » de 0.30 x 0,30 x 0.05 (11 au
mètre carré) . » Fr. 0 52

62. » de 0.40 x 0.40 x 0.06 (6.5 au
mètre carré) . )) Fr. 0 90
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CHAPITRE V

Maçonnerie

§ L — Matériaux à pied d’œuvre

63. Sable des environs de St-Omer, d'Ostri-
court ou de Labeuvrière . . . . . le m. cube. Fr. 5 50

64. Sable de Seine non tamisé . . » Fr. 10 ))

65. Sable de Seine tamisé..................... » Fr. 11 ))

66. Sable de rivière de l’Aa et de l’Oise . » Fr. 7 50

67. Scories de houille non tamisées. . . » Fr. 2 ))

68. Cendres de houille tamisées. » Fr. 3 »

69. Chaux pulvérisée en sac plombé du bassin 
deTournai oud'usines françaises agréées 
par la ville . . . . . . . . . la tonne. Fr. 30 »

70. La même pour fourniture de moins d’une 
tonne sur un même chantier. ... » Fr. 40 »

71. Briques neuves pour béton de fondation,
cassées à l’anneau de 0m05 .... le m. cube. Fr. 6 50

72. Briques neuves pour béton de chape, cas­
sées à l’anneau de 0m03.  » Fr. 7 »

73. Ciment de Vassy, marque Gariel . le kilog. Fr. 0 10

74. Ciment de Grenoble, marque Delerue ou
Wicat )) Fr. 0 10

75. Ciment de Portland, marque Fammechon 
et Cie, Demarle et Longuety des ciments 
et chaux hydraulique du Nord (armes 
de Lille) et Cîe, Nouvelle de Desvres, 
marque Sphynx  » Fr. 0 09
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76. Briques ordinaires de lre qualité et choi­
sies, cuites au four à l’air libre. . . le mille. Fr. 23 »

77. Briques Hoffmann non repressées. . . » Fr. 25 »

78. » » repressées .... » Fr. 45 »

4 11. — Mortiers

79. Béton pour façon seulement .... le m. cube. Fr. 250

80. Mortier de première espèce composé de
une partie chaux hydraulique et une 
partie sable ou bien d’une partie d’un 
mélange de sable et de cendres de 
houille, dans la proportion que le ser­
vice des Eaux pourra indiquer. )) Fr. 19 ))

81. Mortier de deuxième espèce composé de 
deux parties de chaux hydraulique et 
une de sable ou de cendres de houille. )) Fr. 24 ))

82. Mortier de troisième espèce composé de 
une partie de ciment de Vassy ou de 
Portland et d’une partie de sable de 
rivière tamisé....................... )) Fr. 78 ))

83. Emploi du béton..................................... )) Fr. 2 50

84. Béton composé de 0mc80 de cassons de 
briques neuves cassées à l’anneau de 
de 0mc05 et de 0mo45 du mortier de pre­
mière espèce, mis en place .... )) Fr. 17 ))

85. Le même béton, mais avec emploi de cas­
sons de vieilles briques, compris 
cassage et mis en place.................. )) Fr. 13 50

86. Chape de 0.03 d’épaisseur avec mortier
N° 9 . le m. carré. Fr. 1 30
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§ III. — Exécution de maçonnerie

87. Maçonnerie de briques cuites au four à 
l’air libre, hourdée au mortier de pre­
mière espèce N° 1 pour travaux de toute
importance et toutes dimensions com­
pris voûtes radiers, etc lem. cube. Fr. 20 »

88. Même maçonnerie, mais avec briques
cuites au four continu non repressées. » Fr. 23 »

89. Maçonnerie de briques neuves ou vieilles
pour façon seulement  » Fr. 13 »

90. Maçonnerie de briques neuves ou vieilles
pour façon et fourniture de mortier
N° 1  » Fr. 11 »

Nota. — S’il était fait usage de mortier 
d’autre composition, les nouveaux prix 
seraient calculés, en admettant qu'il 
faut 0mo250 mortier et 560 briques pour 
faire un mètre cube de maçonnerie.

91. Maçonnerie de briques au ciment, rejoin- 
toiement non compris; mais compris le 
lisage des joints fait en même temps que 
la maçonnerie  . . lem. cube. Fr. 44 »

92. Rejointoiements de maçonnerie de bri­
ques neuves et vieilles pour façon et
fourniture au mortier de chaux hydrau­
lique lem. carré Fr. 0 25

93. Rejointoiement de maçonnerie au mor­
tier de ciment  » Fr. 0 50
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§ IV. — Démolitions de maçonneries et percements de murs

Démolitions de maçonneries de briques à toute hauteur
ou profondeur :

94. Par parties égales ou supérieures à lmc. le m. cube. Fr. 3 ))
95. » inférieures à lmc .... » Fr. 4 ))

96.

Percements de murs en maçonnerie avec 
rebouchement au ciment :

Percement d’un mur de 0m22 pour tuyaux de 
0m020 à 0m040 de diamètre intérieur.................. Fr. 0 75

97. Plus-value par chaque 0m10 en plus.......................... Fr. 0 20
98. Percement d'un mur de 0m22 pour tuyau de 0"060 

à 0"'080 de diamètre intérieur............................... Fr. 1 ))
99. Plus-value par chaque 0“10 en plus ........................... Fr. 0 30
100. Percement d’un mur de 0”22 pour tuyau de 0”100 à

0m150 de diamètre intérieur............................... Fr. 1 50

101. Plus-value par chaque 0m10 en plus.......................... Fr. 0 40
102. Percement d’un mur de 0m22 pour tuyau de0ra200à

0m300 de diamètre intérieur............................... Fr. 2 ))

103. Plus-value par chaque0m10 en plus.......................... Fr. 0 50

104.

CHAPITRE VI

Fournitures et ouvrages divers

§ I. — Fourniture de matériaux à pied d’œuvre

Etain en lingots . ...................................... le kilo Fr. 4 75
105. Plomb en saumons................................ » Fr. 0 50
106. Plomb fondu.......................................... » Fr. 0 45
107. Plomb neuf laminé ou en tuyaux. . . » Fr. 0 60
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108. Soudure en lingots (1/3 d’étain, 2/3 de 
plomb................................................ le kilo Fr. 2 »

109. Gazoline pour lampe à souder. le litre Fr. 0 60

110. Glaise en pains pour coulage des joints. le m. cube Fr. 25 »

111. Argile destinée à préserver les tuyaux 
de l’oxydation.................................... )) Fr. 4 »

112. Brai de goudron (garnissage de joints). le kilo Fr. 0 10

113. Charbon de bois lre qualité .... l'hectolitre Fr. 3 »

114. Bitume.......................................................... le kilo Fr. 0 45

115. Mastic de fer.............................................. » Fr. 0 80

116. Minium préparé pour la confection des 
joints (2 parties de céruse, 1 de minium )) Fr. 1 »

117. Mastic serbat.............................................. )) Fr. 0 50

118. Corde neuve en chanvre goudronnée au 
goudron végétal...................................... )) Fr. 0 70

119. Fer forgé pour tirants, étriers, agrafes, 
béquilles, arcs-boutants de tuyaux. ' . )) Fr. 0 60

120. Fer forgé pour boulons, écrous, colliers 
en charge, contre-brides et tous autres 
ouvrages limés et taraudés .... )) Fr. 0.90

121. Fer laminé en barres à T. I. F. ou V. )) Fr. 0.40
122. Fonte pour tuyaux, fourreaux, gar­

gouilles ................................................ )) Fr. 0.25

123. Fonte pour pièces de raccordement, 
courbes, tés, manchons, bouts à 
brides, etc.......................................... )) Fr. 0 35

124. ■ Fonte pour colliers de prise d’eau (y 
compris montage du collier) . . )) Fr. 0 75

125. Acier tourné, alésé, ajusté....................... )) Fr. 2 »
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126. Bronze pour robinets, compris fonte,
rodage, ajustage . . .... le kilo Fr. 4 ))

127. Bronze pour raccords de bouches di-
verses............................................... )) Fr. 4 ))

128. Bronze pour vis de robinets-vannes . )) Fr. 5 ))

129. Cuir gras pour joints.......................... )) Fr. 6 ))

130. Caoutchouc pour rondelles et bagues
pour joints.......................................... )) Fr. 6 ))

§ II. — Peintures diverses

131. Le kilogramme de couleur quelconque à
l’huile prête à être employée ... Fr. 1 »

132. Le kilogramme de goudron végétal de 
Suède...................................... Fr. 0 26

133. Le kilogramme de goudron minéral, dit 
Black vernis...................... Fr. 0 04

134. Le mètre carré de peinture à l’huile au 
minium, y compris le nettoyage, sur 

une couche............................ Fr. 0 30

135. Le mètre carré de peinture à l’huile au 
minium, y compris le nettoyage, sur 

deux couches...................... Fr. 0 50

136. Le mètre carré de peinture à l’huile au 
minium, y compris le nettoyage, sur » 

trois couches...................... Fr. 0 80

137. Le mètre carré pour goudronnage au 
goudron végétal, sur une couche . . Fr. 0 30

138. Le mètre carré pour goudronnage au 
goudron végétal, sur deux couches . Fr. 0 50



139. Le mètre carré pour goudronnage au 
goudron minéral, sur une couche. .

140. Le mètre carré pour goudronnage au 
goudron minéral, sur deux couches .

141. Le mètre carré pour goudronnage au 
goudron minéral, sur trois couches .

142. Le kilogramme de peinture lourde au 
goudron ou au minium de fer. . .

Fr. 0 20

Fr. 0 30

Fr. 0 40

Fr. 0 70

§ III. — Joints en caoutchouc et en cuir

Rondelles en caoutchouc pour joints à brides

Diamètre int. Diamètre extér. Épaisseur poids

143. 2Q m/m 50 m/m 6 m/m 15 gr. la pièce Fr. 0 09
144. 30 62 8 25 » Fr. 0 15
145. 40 80 10 55 » Fr. 0 33
146. 50 90 12 100 » Fr. 0.60
147. 60 100 12 125 )) Fr. 0 75
148. 80 140 12 180 )) Fr. 1 08
149. 100 175 12 360 » Fr. 2 16
150. 125 185 12 410 » Fr. 2 46
151. 150 230 12 530 » Fr. 3 18
152. 200 280 12 670 » Fr. 4 02
153. 250 340 12 855 » Fr. 5 13
154. 300 380 12 901 » Fr. 5 40
155. 400 500 14 1 k. 900 )) Fr. 11 40
156. 500 600 14 2 k. 200 )) Fr. 13 20
157. 600 690 14 2 k. 500 » Fr. 15 »
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Rondelles en cuir gras pour joints

Diamètre int Diamètre ext. Epaisseur

158. 20 m/m 60 m/m 5 m/m la piece Fr. 0 12
159. 30 70 5 » Fr. 0 20
160. 40 80 5 » Fr. 0 32
161. 50 90 6 » Fr. 0 40
162. 60 100 6 » Fr. 0 45
163. 80 140 6 » Fr. 0 55
164. 100 175 6 » Fr. 0 65

§ IV. — Boulons en fer, tête à chapeau et écrous pour 

joints à bride (fourniture seulement)

Diamètre Longueur

165. 0.008 0.045 . . . la pièce. Fr. 0 08
166. 0.009 0.050 . . . » Fr. 0 10
167. 0.010 0.050 . . . » Fr. 0 11
168. 0.011 0.055 . . . » Fr. 0 14
169. 0.012 0.060 . . . » Fr. 0 16
170. 0.013 0.065 . . . » Fr. 0 18
171. 0.014 0.070 . . . » Fr. 0 20
172. 0.015 0.070 . . . )> Fr 0 21
173. 0.016 0.070 . . - » Fr. 0 22
174. 0.016 0.080 . . . )) Fr. 0 31
175. 0.018 0.080 . . . » Fr. 0 39
176. 0.018 0.090 . . . » Fr. 0 44
177. 0 020 0.100 . . . » Fr. 0 60



§ V. — Percements de trous

1° Sur conduite en fonte :

178. Diamètre du trou de 20 m]m.... la pièce. Fr. 1 50
179. » )) 30 .... » Fr. 2 ))
180. » » 40 .... » Fr. 2 50
181. » » 50 .... » Fr. 2 75
182. » )) 60 .... » Fr. 3 ))
183. » )) 80 .... » Fr. 3 50
184. » )) 100 .... » Fr. 4 »
185. )) )) 150 .... )) Fr. 5 »

2° Sur bride en fonte :

186. Percement d’un trou de boulon jusqu’à 25m/m de 
diamètre inclus, dans une bride ou pièce en fer, 
en fonte ou en cuivre d’une épaisseur égale ou 
au-dessous de 25 m/m........................................Fr. 0 45

187. Même trou percé dans une bride ou pièce en fer, en 
fonte ou en cuivre d’une épaisseur au-dessus de 
25m/m'...............................................................Fr. 0 75

§ VI. — Coupement des tuyaux (en tranchée

ou hors tranchée)

188. Coupement d’un tuyau de 40 m/m intér. la pièce. Fr. 0 20
189. » 50 » » Fr. 0 25
190. )) 60 » )) Fr. 0 30
191. » 80 » )) Fr. 0 45
192. » 100 » » Fr. 0 55
193. » 125 )) » Fr. 0 65
194. )> 150 )) » Fr. 0 80



195. Coupement d’un tuyau de 200 intér. m/ra la pièce Fr. 1 00
196. » 250 » » Fr. 1 10
197. » 300 » » Fr. 1 30
198. ; 400 » » Fr. 2 20
199. » 500 » » Fr. 3 20
200. » 600 » » Fr. 5 50

§ VII. — Fourreaux en fonte pour traversée d’aqueducs

201. Diam. intérieur :: 0m040(pesant 7 k 600), le mètre. Fr. 1.90
202. » )) 0m050 )) 10 k 500 » Fr. 2.62
203. » » 0m060 )) 14 k. » Fr. 3.50
204. » » 0m080 )) 18k. )) Fr. 4.50
205. » » 0m100 )) 23 k. » Fr. 5.75
206. » )) 0m125 )) 29 k. )) Fr. 7.25
207. » » 0m150 )) 37 k. 500 >> Fr. 9.35
208. » )) 0m200 )) 49 k. )> Fr. 12.25
209. )) » 0m250 )) 67 k. » Fr. 16.75
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CHAPITRE VII

Plomberie et Robinetterie

§ I. — Conduites en plomb pour branchement de concessions 
particulières, bornes-fontaines, bouches d’irrigation et d’incendie, 
jets d’eau, et, en général, pour toutes les prises d’eau qui seront 
demandées aux entrepreneurs :

N
’"

 D?
O

RD
RE

DIAMÈTRE 

intérieur 

des 

tuyaux

ÉPAISSEUR

des 

tuyaux

POIDS

du 

mèt. lin.

PRIX

du 

mèt. lin.

PRIX
DE POSE 

de 1'" 
de conduite 

(tranchée 
non 

comprise)

PRIX
DE DÉPOSE 

de lm 
de conduite 
y compris 

transport au 
magasin 

ou à l’atelier

211 20 m/rn 6 5.580 3 35 0 35 0 20

212 25m/m 6 6.660 4 )) 0 40 0 25

213 30m/m 7 9.270 5 56 0 50 0 30

214 40m/m 7 11.830 7 10 0 65 0 40

215 50m/m 8 16.690 10 01 1 » 0 50

216 60m/m 8 19.570 11 74 1 70 0 60

217 80m/m 8 25.320 15 19 2 70 0 75

218 80m/m 9 28.545 17 13 2 70 0 75

219 80m/m 10 32.075 19 24 2 70 0 75

220 100 ">/m 11 43.515 26 10 2 90 1 »
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Joints à Brides

N
°*

 D’
O

RD
RE

DIAMÈTRE 

intérieur 

des 

tuyaux 

en 

millimètre

JOINTS 
complets 
à brides 

comprenant 
2 brides 
rondes 

ou ovales 
boulons 

cuir gras 
collets 

battus et 
façon joint 

rendu 
étanche

JOINTS 
sur brides 

d’attente ou 
sur robinet 
avec une 

bride ronde 
ou ovale 
boulons 

cuir gras 
collet battu 

sur tuyau 
et façon 

joint rendu 
étanche

CUIR
gras pour 

joints 
à brides 
rondes 

ou ovales 
diamètre 

pris
au trou

FAÇON 
des joints 
à brides 
•rondes 

ou ovales 
serrage 

des boulons 
et 

façon 
du joint 
rendu 

étanche

*a H

a fi
o
h
g 
a-a a

BRIDES 
rondes 

ou avales 
sans cuir ni 

boulons 
Diamètre inté­

rieur (fourniture 
seulement).
—----

Poids Prix

221 20 2.02 1.33 0.12 0.92
pièce

)) 1.100 0.38

222

1Q
 

, 
G

M 2.15 1.45 0.16 0.95 )) 1.100 0.38

223 30 2.23 1.52 0.20 0.99 )) 1.100 0.38

224 40 2.54 1.88 0.32 1.14 )) 1.100 0.38

225 50 3.50 2.50 0.40 1.30 » 2 » 0.70

226 60 P- 4.16 2.85 0.45 1.40 )) 2.400 0.84

227 60 G-M* 4.52 3.03 0.45 1.40 )) 2.800 1.02

228 80 7.40 4.90 0.55 1.83 )) 5.400 1.89

229 100 8.58 5.52 0.65 2.14 )) 6.500 2.27

Nota. — Les trous des brides présenteront un congé de 5m/m de
rayon du côté du collet. Toute bride ne présentant pas ce détail sera 
rigoureusement refusée.
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Nœuds de soudure
N

um
ér

os
 

d’
or

dr
e

20 25 30 40 50 60 80 100 DIAMÈTRE

k.
0.360

k.
0.440

k. ~
0.550

k.
0.740

k.
0.935

k.
1.240

k.
1.720

k.
2.150 Poids de la soudure.

230 1.25 1.55 1.90 2.60 3.25 4.35 6 » 7.50 PRIX

Nœuds dessoudés

231 1/3 des prix des nœuds de jonction.

Soudure à Pétain

232 le centimètre 0 fr. 20

Soudure à empâtement

N
um

ér
os

 
d’

or
dr

e

20 25 30 40 50 60 80 100

233 1.57 2.14

S

2.42

oudur

3.25

e à ta

4 »

mponn

4.84

âge

6.74 8.26

N
um

ér
os

 
d’

or
dr

e

20 25 30 40 50 60 80 100

234 0.66 0.90 1.04 1.33 1.66 2.04 2 80 3.42

Déflambage

N
um

ér
os

 
d’

or
dr

e

20 25 30 40 50 60 80 100

235 0.45 0.58 0.63 0.85 1.05 1.30 1.75 2.15
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§ II. — Tranchées pour branchements de concessions en plomb, 
bornes-fontaines, bouches d’irrigation ou autres.

Cd 
K
0

0 Indication des Ouvrages

DIAMÈTRES

e
z 20 30 40 50 60 80 105 150 200

236 Le mètre cou­
rant de tranchée 
de lm de profon­
deur moyenne, y 
compris le démon­
tage du pavage et 
du trottoir, le dé­
blai, le remblai, le 
pavage provisoire 
soigné, le barrica- 
dage et l’éclairage, 
l’enlèvement des 
terres excédentes 
s’il y a lieu .... 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.55 1.65 1.75

237 Le mètre courant 
mêmes travaux 
que ci-dessus dans 
les chaussées em­
pierrées avec des 
bricaillons. Exem­
ple : rues particu­
lières ....................... 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.25 1.30 1.40

238 Le mètre courant 
dans les chaussées 
en porphyre ou gra­
viers, comme les 
à-côtés du boulev. 
Va Liban................... 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.60 1.75 1.85
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§. III. — Robinets d'arrêls, bouches à clé, colliers de prises

1° Robinets d’arrêt en bronze

w 
PC 
Q 
ce

DÉSIGNATION DIAMÈTRE DES ROBINETS

’q
DES TRAVAUX OU FOURNITURES 20 30 40 50 60 . 

petit mod.
60 

grand mod.

kil. kil. kil. kil. kil. kil.

Poids du bronze des robinets 3 200 1 450 6 200 8 » 8 400 119.00

239 Prix du robinet seul ....
fr.

12.80
fr.

17.80
fr.

24,40
fr.

32 ))
fr.

33.60
fr.

47.60
240 » chapeau en acier

fondu...................1.25 1.25 1.50 1.75 2 » 2 »
241 » de la clavette en cuivre 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

212 Prix total du robinet. 14.20 19.20 26.05 33.90 35.75 49.75
243 Pose d'un robinet, y compris 

fourniture des rondelles 
en cuir, des boulons et des 
deux contrebrides . . fr. 2.66 3.04 3.76 5 « 5.70 6.06

214 Dépose d'un robinet y com­
pris démontage des joints. 0.50 0.55 0 60 0.70 0 75 0.80

245 Transport du robinet au 
magasin......................... 0.75 0.80 0.85 0.90 1 » 1.05

246 Changement d’un robinet 
comprenant démontage 
du vieux robinet, double 
transport du chantier à 
l’atelier, montage du nou­
veau robinet, fourniture 
des rondelles en cuir et 
boulons épuisement s’il y 
a lieu............................... 4.50 5 )> 6 )) 7 )) 7.50 8 »

247 Alésage sur place d'un ro­
binet d’arrêt, y compris 
graissage de la clé avec 
vaseline........................... 1 » 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60

Nota. — Les changements de robinets seront exécutés le plus 
souvent la nuit, les prix sont prévus pour en tenir compte. 
Ils ne seront susceptibles d’aucune plus-value.
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2° Robinets en cuivre

Robinet droit en cuivre jaune à vid et à soupape de :

248 0.012 pesant
Kilos

0.300 la pièce
r.

4 »

249 0.015 » 0.450 » 5 »

250 0.020 )) 0.800 )) 6.25

251 0.025 » 0.900 » 8.45

252 0.030 » 1.600 )) 11.75

253 0.040 » 4. )) » 20.25

Robinet simple service à un raccord de :

254 0.012 pesant
Kilos

0.200 la pièce
fr.

3.50

255 0.015 0.515 » 5.25

256 0.020 » 0.830 » 7.50

257 0.025 » 1.600 » 9.75

258 0.030 » 2.200 » 13.25

Robinet double service à deux raccords de :

259 0.012 pesant
Kilos

0.450 la pièce
fr.

5.90

260 0.015 » 0.650 » 7 »

261 0.020 » 0.900 » 9.75

262 0.025 » 1.650 • » 13.25

263 0.030 » 2.350 » 16.90
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3° Robinets-Vannes

Type Ville de Paris, pouvant être employés dans les travaux 
d’embranchements au compte des particuliers

4° Bouches à clef (Système Fortin-Hermann)

N
os

 
d’

or
dr

e

Diamètres 60"” 80”” 100"” 125”/°' 150”/” 200"/” 250""

' Poids.......................... Kil. 30 45 60 82 110 165 225

264

Ecartement extérieur
। des brides................. 250""’ 330"/” 375”/" 400"/" 430“/" 500”” 570""

Diamètre extérieur 
des brides..... 210'"/“ 230"'” 250”'” 280"" 306”” 358”/” 411"/”

Prix du robinet seul. Fr. 40 » 60 )) 75 )) 90 )) 100 » 150 » 210 »

265 Prix du chapeau en 
acier...............Fr. 1 » 1 » 1.25 1.25 1.25 1.50 1.50

266 Prix de la vis de ser-
rage..................... Fr. 0.12 0.12 0.15 0.15 0.20 0.25 1.30

267 Prix du robinet coin-
plet.........................Fr. 41.12 61.12 76.40 91.40 101.45 151.75 211.80

268 Tube à collerette avec nervures pesant 15 kg.

269 Corps de la bouche renforcée avec nervures s
270 Tampon j J

271 Chaînette .«■

272 Pose d’une bouche à clé .

la pièce 5.25

» 5.95

» 0.85

» 0.20

» 0.75

273 Total.................  13 »
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274 Dépose d’une bouche à clé en tranchée ouverte 
y compris rangement .

275 Nettoyage et transport d’une bouche à clé à l’atelier 
ou au magasin

276 Changement d’une bouche à clé complète, comprenant 
dépose de l’ancienne bouche, double transport du 
chantier à l’atelier ou au magasin repose de la 
nouvelle

277 Changement du tube à collerette seulement avec double 
transport également, dépose ou repose

278 Changement d'un corps de bouche seulement (même 
désignation que pour le tube)

279 Nettoyage d’une bouche à clé et de la maçonnerie de 
tabernacle, y compris tranchée, dépose et repose 
de la bouche à clé

280 Relèvement ou abaissement d’une tête mobile de 
bouche à clé

281 Un tabernacle de bouche à clé complet pour robinet de 
tous diamètres, y compris fourniture et main

0.40

1 »

5 » 

4.50

2.75

3 » 

1.50

d’œuvre.

1° 16 briques environ à 23 fr. le %o  0.37
2° 10 kilos ciment à 0 fr. 10 le kilos  1 »
3° Main d’œuvre  0.75

Total  2.12

282 l’ose d’une allonge encastrée dans la maçonnerie de 
tabernacle . la pièce.

283 Tabernacle en briques et ciment formant cuvette sous 
bouches d’eau et bornes-fontaines :

1° 30 à 40 briques  le mille.
2° 15 à 20 kilos de ciment  le kilog.
3° Main d’œuvre . la pièce.

1.50

23 ))
0.10
1 »
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5e Colliers de prise en charge à clapets pour bran­

chements de 20, 30, 40 et 50 m/m 

(y compris les deux contre-brides, boulons et cuirs)

[°
 d’

or
dr

e

284

DIAMÈTRE 
de la 

CONDUITE

POidS [ Fer... 
du

Collier ' Fonte

Prix.. fr.

Les poids indi­
qués sont des 
minimum.

60 
ou
80

100 125 150 200 250 300

1.500 1.700 2.100 3 » 4 » 6 » 8 »

12 » 12.800 13 » 13.300 14 » 15 » 18 »

11.35 13.33 13.64 14.68 16.10 18.65 22.70

400 500 600

12 » 18 » 23 »

25 » 30 » 32 »

31.55 40.70 46.70

I

Il sera accordé, les plus-values suivantes pour pose des colliers : 

285 1° Colliers de 60 à 200m/m...................................... fr- 2 »
286 2° Colliers de 250 à 400 m[m.............................................. 3 »
287 3° Colliers de 500 à 600 m/m.............................................. 4 »

Les percements des trous sur les conduites seront payés con­
formément aux numéros 179 à 186.

Les prises de 60ra/m de diamètre se feront à laide d'un man­
chon ou d’un té pour les tuyaux de 60 à 125 et à l’aide 
d'un collier à lunette pour les tuyaux de 200 à 600,n/m.

Les prises de 80ra/m et au-dessus se feront à l’aide d’un manchon 
ou d'un Lé pour les tuyaux de 60m/m à 250m/m et à l’aide 
d'un collier à lunette pour les tuyaux de300 à 600 m/,n-

Les colliers seront payés à l’entrepreneur à raison de :
288 Fer  lekilogr. 0.90
289 Fonte............................................................... » 0.75

La pose du manchon ou du té sera payée conformément aux 
numéros 389 à 394.

La pose des colliers, non compris le percement du trou ni la 
fourniture du cuir ou du caoutchouc sera payée quel que 
soit le diamètre de la prise .
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290 Tuyaux de 200 à 400 ............................................................... 3 »

291 Tuyaux de 500 à 600 ............................................................... 4 »

Les joints au plomb, et, le cas échéant, les joints à brides 
seront payés conformément aux prix portés à la série.

6° Dépose de Colliers

292 Colliers de 60 à 200 m/m la pièce

293 250 à 400 m/m )) 1.50

294 500 à 600 m/m

295 Transport d’un collier au magasin et net-

toyage 0.50

Nota. — En cas de dépose d’un branchement le collier de prise

1 »

» »

» » »

»

2 »

en charge sera enlevé et remplacé par un collier plein en fer forgé.

7° Colliers pleins en fer forgé

(y compris la rondelle en plomb et les boulons)

DIAMÈTRES

Poids du

collier seul..

Prix

d’
or

dr
e

60

k.

2.350

2.60

80 100 125 150 200 250 300 400 500 600

2.500 2.600 3.050 3.250 4.700 6.500 7.000 10.300 12.100 15.500

2.80 3.45 5.30 7.10 8.40 11.15 13 » 16.603 » 4 »

Les prix de pose et dépose des colliers pleins sont les mêmes cfue 
pour les colliers en charge.
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CHAPITRE VIII

Pose des Canalisations

§ I.— Joints à brides avec rondelles en plomb pour conduites enfante

N
os

 D’O
RD

RE

DIAMÈTRES

PLOMB BOULONS

FA
ÇO

N
 DU

 JO
IN

T

PR
IX

 TO
TA

L ' 
du

 jo
in

t

Dimensions SommeQuantité Somme

Millimètres Kilogr fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.

297 Joint de 40......... 1.500 0.75 14 70 0.40 1 1) 2.15

298 » 60......... 1.700 0.85 15 x 70 0.63 1.05 2.53

299 >: 80......... 2.200 1.10 16 80 1.24 1.35 3.69

300 » 100......... 2.400 1.20 16 x 80 1.24 1.45 3.891

301 » 125......... 2.900 1.45 16 x 80 1.24 1.55 4.24

302 » 150 ... . 3.300 1.66 18 x 80 2.34 1.70 5.70

303 » 200 ......... 4.100 2 05 18 x 80 2.34 2.30 6.69

304 » 250....'. 5.000 2.50 18 x 90 2.64 2.90 8.04

305 » 300 ......... 5.850 2.92 20x100 4.80 3.15 10.87

306 » 400 ......... 7.550 3 78 20 100 6 » 4.20 13.98

307 » 500 ......... 9.300 4.65 20x100 7.20 4.90 16.75

308 » 600 ......... 11.400 5.70 20x100 9.60 5.50 20.80
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§11. — Joints à brides avec rondelles en caoutchouc pour 

conduite en fonte

N
cs

 D'O
R

D
R

E

DIAMÈTRES

RONDELLES 
en caoutchouc

BOULONS

FA
ÇO

N
 DU

 JO
IN

T

PR
IX

 TO
TA

L 
du

 jo
in

t

Poids Somme Dimensions Somme

Millimètres Gr. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.

309 Joint de 40 ......... 55 0.33 14 x 70 0.40 0.30 1.03

310 » 60......... 125 0.75 15 x 70 0.63 0.50 1.88

311 » 80......... 180 1.08 16 x 80 1.24 0.60 2.92

312 » 100......... 360 2.16 16z: 80 1.24 0.70 4.10

313 » 125......... 410 2.46 16 x 80 1.24 0.75 4.45

314 » 150......... 530 3.18 18 80 2.34 0.80 6.32

315 » 200 ......... 670 4.02 18 x 80 2.34 1 » 7.36

316 » 250 ......... 855 5.13 18 x 90 2.64 1 10 8.87

317 » 300 ......... 900 5.40 20 x 100 4.80 1.20 11.40

318 » 400 .........
kil.

1.900 11.40 20 x 100 6 » 1.40 18.80

319 » 500 ......... 2.200 13.20 20X100 7.20 1.60 22 »

320 » 600 ......... 2.500 15 » 20x100 9.60 2 » 26.60
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§ III. Joints au plomb
N

u
m

ér
o

s 
d

’o
rd

re
 1

DIAMÈTRES

PLOMB 
_0-50_

Corde goudronnée 

J170_
FAÇON 

des 

joints

PRIX 

total 

des jointsQuantité Sommes Quantité Sommes

321 Joints de 40 m/m . .
Kil.

0.800

fr. c.

0.40

Kil.

0.080

fr. c.

0.06

fr. c.

0.30

fr. c.

0.76

322 )) 60 » . . 1.240 0.62 0.125 0.09 0.40 1.11

323 )) 80 » . . 1.550 0.78 0.160 0.11 0.60 1.49

324 R 100 » , . 2.200 1.10 0.225 0.16 0.80 2.06

325 )) 125 » . . 3.000 1.50 0.300 0.21 1.00 2.71

326 )) 150 » . . 3.710 1.85 0.375 0.26 1.20 3.31

327 )) 200 » . . 4.600 2.30 0.475 0.33 1.45 4.08

328 )) 250 » . . 6.020 3.01 0.600 0.42 1.70 5.13

329 )) 300 » . . 7.140 3.57 0.725 0.51 2.00 6.08

330 » 400 » . . 9.610 4.80 0.960 0.67 2.50 7.97

331 )) 500 )) . . 12.100 6.05 1.210 0.85 3.00 9.90

332 » 600 » . . 14.430 7.21 1.450 1.02 4.00 12.33
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§ IV. — Pose en terre d’une conduite en fonte, à joints Delper- 
dange, comprenant toute main-d’œuvre (à 1 in. de frofondeur, 
mesurée entre le dessous de la conduite et le dessus du pavé ou 
du trottoir, toutes fournitures et main-d'œuvre comprises, 
la fourniture de la fonte et des joints et l'essai des tuyaux seuls 
exceptés.)
NOTA. — Pour les prix de pose et de dépose s’appliquant à des 

diamètres autres que ceux des tableaux ci-dessous, on prendra la 
moyenne des prix payés pour les diamètres immédiatement 
inférieur et supérieur.

1

N
0’

 d'
o

rd
re DÉSIGNATION

des 

FOURNITURES ET OUVRAGES

DIAMÈTRES DES TUYAUX

75 100 125 150 200 250 300 400 500 600

Poids d’un mètre de tuyaux 16k. 22 k. 28 k. 35 k. 51k. 69k. 85 k. 124k 168k 216k

Longueur des tuyaux . . . 3*00 3 “00 3"00 3“00 3m00 3m00 3m00 4”10 4" 10 4“10

333 Démontage de chaussée pa­
vée ou empierrée, ou de 
trottoir......................... 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20

334 Ouverture de la tranchée et 
boisage......................... 0.45 0.50 0.55 0.60 0.70 0.85 0.93 1.10 1.20 1.40

335 Dressement du fond. . . . 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15

336 Chargement au dépôt et 
transport à pied d’œuvre. 0 15 0.18 0.25 0.30 0.40 0.45 0.50 0.65 0.90 1.10

337 Rapprochage et descente 
des tuyaux.................. 0.05 0.05 0.07 0.10 0.10 0.12 0.13 0.14 0.20 0.35

338 Mise en place du tuyaux. 0-15 0.17 0.18 0.18 0.20 0.22 0.25 0.35 0.40 0.50

33!) Pose du joint. Ajustage et 
garnissage à chaud au 
brai de goudron, four­
niture de brai comprise . 0.35 0.40 0.42 0.42 0.60 0.78 0.95 1.15 1.40 1.70

340 Remblai et pilonnage. . . 0.18 0.18 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 0.28 0.28 0.30

341 Pavage provisoire .... 0.15 0.15 0.18 0.18 0.20 0.20 0.21» 0.23 0.23 0.25

342 Transport des terres excé­
dantes . . ..... . . . 0.20 0.20 0.22 0 25 0.30 0.35 0.45 0.60 0.80 1 »

343 Prix de pose au mètre 
linéaire......................... 1.83 1.98 2.37 2.55 3.00 3.47 3.88 4.75 5.76 7.05
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» o « 
O 

“a

DÉSIGNATION DIAMÈTRES DES TUYAUX

344

345

346

347

318

349

350

351

352

353

354

des

OUVRAGES ET FOURNITURES

A déduire lorsqu'il n’y aura 
pas lieu à démonter de 
chaussée pavée, d’empier­
rement ou de trottoir 
pavé, dallé ou alphallé .

Plus ou moins value à 
ajouter ou à retrancher 
par mettre linéaire et par 
décimètre de fouille à 
compter à partir de la 
profondeur normale (1 "'00 
+ diamètre extérieur du 
tuyau)

Plus-value par mètre de 
conduites posées avec 
démolition de chaussée 
empierrée

75 100 125 150 200 250 300 400 500 600

0.25

0.10

0.25

0.10

0.15)0.15

0.28 0.28 0.35 0.35 0.35 0.38 0.43 0.45

0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12 0.14 0.16

0.15 0.15 0.22 0.22 0.22 0.22 0.30 0.30

§ V. — Dépose d'un mètre courant de canalisation 
(Système Delperdange)

Remblai et pilonnage.

Pavage provisoire . .

des

Prix du mètre linéaire . .

Démontage de la chaus­
sée ...............................

Démontage des joints et 
remontage des tuyaux .

Nettoyage et grattage 
tuyaux

Transport au dépôt et ran­
gement 

Ouverture de la tranchée.

0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20

0.45 0.50 0.55 0.60 0.70 0.85 0.90 1.10 1.20 1.40

0.15 0.15 0.21 0.30 0.30 0.36 0.39 0.42 0.60 0.95

0.18 0.18 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 0.28 0.28 0.30

0.15 0.15 0.18 0.18 0.20 0.20 0.20 0.23 0.23 0.25

0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.30 0.40 0.40 0.50

0.15 0.18 0.25 0.30 0.40 0.45 0.50 0.65 0.90 1.10

— — — — — — — — — —

1.23 1.36 1.59 1.83 2.20 2.46 2.69 3.23 3.81 4.80
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§ VI. — Pose en terre d’une conduite en fonte à joints 
à emboîtements

(à lm00 de profondeur mesurée entre le dessus de la conduite et le 
dessus du pavé ou du trottoir. — Toute fournitures et main-d’œuvre 
comprises, la fourniture de la fonte exceptée}.

N
” d

’o
rd

re
 |

DÉSIGNATION
des

OUVRAGES ET FOURNITURES

DIAMÈTRES DES TUYAUX

40 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600

Les tuyaux pèsent par 
mètre courant „ . . 911500 15k 20k 25k 40k 60k 75k 97k 140k 195k 25()k

Longueur utile des 
tuyaux............... 2”00 2“50 3 “00 3 ”00 3"00 3”00 3”00 4”00 4”00 4 " 00 4'"00

355 Démontage de la 
chaussée pavée, em­
pierrée ou du trottoir 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20

356 Ouverture de la tran­
chée et boisage. . . 0.35 0.40 0.45 0.55 0.60 0.70 0.85 0.90 1.10 1.20 1.40

357 Dressement du fond. 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15

358 Façon des niches. . . 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.20

359 Chargera' au dépôt et 
transportdes tuyaux 
à pied d’œuvre. . . 0.08 0.12 0.16 0.18 0.30 0.40 0.45 0.50 0.65 0.90 1.10

360 Rapprochage et des­
cente du tuyau. . . 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.12 0.13 0.14 0.20 0.35

361 Mise en place .... 0 10 0.12 0.15 0.17 0.18 0.20 0.22 0.25 0.35 0.40 0.50

362 Plomb..........................0.20 0.25 0.26 0.36 0.61 0.77 1.00 0.90 1.20 1.51 1.80

363 Corde goudronnée . . 0.03 0.04 0.04 0.05 0.08 0.11 0. Il 0.13 0.16 0.21 0.25

364 Façon des joints . . . 0.15 0.16 0.20 0.27 0.40 0.48 0.56 0.50 0.63 0.75 1.00

365 Rembai et pilonnage. 0.14 0.16 0.18 0.18 0.20 0.25 0.25 0.25 0.28 0.28 0.30

366 Premier pavage soi­
gné de la tranchée 
sans fourniture de 
sable, ou remise en 
place de l’empierre- 
mentdu vieux béton 
ou des dalles du trot­
toir ....................... 0.12 0.12 0.15 0.15 0.18 0.20 0.20 0.20 0.23 0.23 0.25

367 Transport des terres 
excédantes aux dé­
charges publiques . 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.30 0.35 0.45 0.60 0.80 1.00

368 Prix du mètre linéaire 1.55 1.75 2.04 2.36 3.20 3.86 4.49 4.61 5.74 6.98 8.50



§ VI. — Pose en terre d’une conduite en fonte (suite)

a 
a
K 
o 
'a

DÉSIGNATION DIAMÈTRES DES TUYAUX

369

370

371

des

FOURNITURES ET OUVRAGES 40 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600

A déduire lorsqu’il n’y 
aura pas lieu à dé­
monter de chaussée 
pavée, d’empierre­
ment ou de trottoir 
pavé, dallé ou asphalté

Plus ou moins value à 
ajouter ou à retran­
cher par mètre liné­
aire et par décimètre 
de fouilles àcompter 
à partir de la profon­
deur normale (lnl + 
diamètre extérieur 
du tuyau).....

Plus value par mètre 
de conduites posées 
avec démolitions de 
chaussées empierré"

0.20 0.20 0.25 0.25 0.28 0.35 0.35 0.35 0.38 0.43 0.45

0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0 12 0.14 0.16

0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.22 0.22 0.22 0.22 0.30 0.30

§ VII— Dépose d’une conduite en fonte placée en terre 
(Joints à emboîtement)

372

373

374

375

376

377

378

379

Démon tagedUa chaus­
sée pavée, empier­
rée ou du trottoir. .

Ouverture de la tran­
chée et boisage . .

Fonte des joints et 
extraction de la con­
duite 

Remblai et pilonnage.
Premier pavage soi­

gné de la tranchée, 
sans fourniture de 
sable ou remise en 
place de l’empierre­
ment, du vieux béton 
ou des dalles du trot­
toir ......................

Nettoyage et grattage 
des tuyaux. . . .

Transport au dépôt et 
rangement. . . .

Prix du mètre linéaire.

0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20

0.35 0 40 0.45 0.55 0.60 0.70 0.85 0.90 1.10 1.20 1.40

0.54

0.14

0.12

0.03

0.08

1.34

0.54 0.63

0.16 0.18

0.67 0.95 I 45 1.48 1.71 2.07 2.47 3.42

0.12 0.15

0.03 0.05

0.12

1.45

0.18 0.20 0.25 0.25 0.25 0 28 0.28 0.30

0.15 0 18 0.20 0.20 0.20 0.23 0.23 0.25

0.10 0.15 0.20 0.20 0 30 0.40 0.40 0.50

0.16 0.18 0.30 0.40 0.45 0.50 0.65 0.90 1.10

1.72 1.93 2.48 3.34 3.58 4.01 4.88 5.68 7.17
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§ VIII — Pose en terre d’une conduite en fonte avec joints 
universels (Système Ch. Gibault)

n
” d

'or
d

re DÉSIGNATION
des

OUVRAGES

DIAMÈTRES DES TUYAUX

40 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600

Les tuyaux pèsent par 
mètre courant. . . H 100 14 k 00 18 k 00 22k200 36k450 48 k 00 6â k 00 84kSOO 131 kOO 175k00 237 kOO

Longueur utile des 
tuyaux................2.10 2.50 3.10 3.10 3.10 3.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10

380 N” 355 à 361. . . . 0.76 0.87 1.01 1.15 1.48 1.75 1.99 2.18 2.64 3.20 3.90
381 Façon des joints . 0.09 0.09 0.13 0.18 0.22 0.32 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60
382 N” 365 à 367.... 0.41 0.43 0.53 0.53 0.63 0.75 0.80 0.90 1.11 1.31 1.55

383 Prix du mètre linéaire 1.26 1.39 1.67 1.86 2.33 2.82 3.19 3.53 4.25 5.06 6.05

§ IX. — Dépose d’une conduite en fonte placée en terre 
(Joints Gibault)

Nota. — Les plus ou moins values portées aux n°s 369, 370 et 371 sont applicables à 
la pose et à la dépose des conduites en fonte avec joints universels Gibault. Les joints 
déposés, fonte, caoutchouc et boulons seront rentrés au dépôt.

384 N05 372 et 373. . . . 0.43 0.48 0.55 0.65 0.70 0.85 1.00 1.05 1.25 1.40 1.60
385 Démontage des joints 

et extraction de la 
conduite .... 0.13 0.13 0.22 0.27 0.40 0.54 0.67 0.72 0.95 1.12 1.30

386 N" 375 à 378. . . . 0.37 0.43 0.54 0.61 0.83 1.05 1.10 1.25 1.56 LSI 2.15

387 Prix du mètre linéaire 0.93 1.04 1.31 1.53 1.93 2.44 2.77 3.02 3.76 4.33 5.05

§ X — Plus-value à allouer pour chaque pièce spéciale, courbe 
ou autre, cône, manchon ordinaire ou à tubulure

DÉSIGNATION
des

OUVRAGES

388 Plus-value pour cha­
que pièce spéciale, 
manchon, courbe, 
etc., posée sur con­
duite en cours de 
pose, transport a 
pied d'œuvre com­
pris (Les joints sup­
plémentaires s’ajou­
tent à ces prix;. .

DIAMÈTRES DES TUYAUX
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§ XI — Pose d’un manchon ordinaire à tubulure ou d’un T 
sur une conduite déjà en service

K O (S O

°z

DÉSIGNATION
des

OUVRAGES

389

390

391
392
393
394

395

396

Transportdu manchon 
ou du té à pied- 
d’œuvre

Rapprochage du man­
chon ou du té. . .

Mise en place . . . 
Plomb pour joints. . 
Corde goudronnée. . 
Façon des joints à 

emboîtement.
Prix de la pose d'un 

manchon ordinaire 
ou à tubulure, ou 
d’un té sur conduite 
en service. (Mémoire).

Nota. — Les prix ci- 
dessu's ne s’appli­
quent qu’aux pièces 
posées après coup 
sur les anciennes 
conduites. Ceux qu’il 
serait nécessaire de 
placer sur les con­
duites neuves, pen­
dant leur établisse­
ment ne donneront 
lieu qu’à l’application 
des plus values pré­
vues au n“ 388 du 
bordereau. Le tra­
vail dedépose,repose 
et coupement du 
tuyau qu’il faudra 
démonter pr passer 
le manchon ou le té 
sera payé à part.

Lorsque les manchons 
ou tés à placer sur 
les anciennes con­
duites seront trans­
portés isolément 
sans aucune autre 
pièce de fonte, il sera 
ajouté aux prix ci- 
dessus comme plus 
value

DIAMÈTRES DES TUYAUX

40 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600

0.08 0.12 0.16 0.18 0.30 0.40 0.45 0.50 0.65 0.90 1.10

0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.12 0.13 0.14 0.20 0.35
0.10 0.12 0.15 0.17 0.18 0.20 0.22 0.25 0.35 0.40 0.50

Payés suivant les N05 321 à 332

1.Ü0 1.Ü0

» » » » » » »

1.00 1.00 1.Ü0 1.25 1.25 1.25 2.00 2.25 2.50
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§ XII. — Pose de robinets-vannes à brides

Tranchée payée suivant le § VI

N
os

 D
O

RD
RE

DÉSIGNATION

DES OUVRAGES

DIAMÈTRE DES TUYAUX

60 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600

397 Transport du robinet. 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00 3.00 5.00 5.50 10.00 15.00 18.00

398 Descente en tranchée. 0.50 0.60 0.60 0.80 1.00 1.90 2.40 2.50 4.00 6.30 10.00

399 Mise en place .... 0.40 0.40 0.50 0.55 0.60 1.00 2.30 4.50 12.50 23.50 35.00

400 2 rondelles en caoutchouc 1.50 2.16 4.32 4.92 6.36 8.04 10.26 10.80 22.80 26.40 30.00

401 Boulons........................ 1.26 2.48 2.48 2.48 4.68 4.68 5.22 9.60 12.00 14.40 19.20

402 Façon des joints avec 
rondelles en caoutchouc 1.00 1.20 1.40 1.50 1.60 2.00 2.20 2.40 2.80 3.60 4.00

403 Prix du robinet mis
en place.................... 6.16 8.34 11.30 12.25 16.24 20.62 27.38 35.30 64.10 89.20 116.20

404 Nota. — Si l’on em-
ployait les rondelles 
en plomb on appli­
querait les prix sui­
vants en remplace­
ment des N°s 400,401
et 402 ........................ 5.06 7.38 7.78 8.48 11.40 13.38 16.08 21.74 27.96 23.50 41.60

Pour les robinets à
joints Delperdange, 
les mêmes N°s 400 à
402 seront remplacés 
par les prix relatifs 
aux joints Delper­
dange (ceux-ci étant 
fournis par la Ville).

405 Façon d’un joint Del­
perdange ............ ))

0.90 1.00 1.00 1.00 1.45 1.94 2.40 4.10 5.10 6.20
406 Mise au brai avec four­

niture .................... )) 0 15 0.20 0.25 0.25 0.35 0.40 0.45 0.50 0.50 0.60

§XIII. — Dépose de robinets-vannes, y compris remise
en état des lieux est transport au magasin

La tranchée sera payée conformément au § VI

407 Prix................................ 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 10.00 13.50 14.50 18.00 28.00 46.00
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§ XIV. — Pose et dépose de plaques pleines

« 
ffî 
Q DÉSIGNATION DIAMÈTRE DES TUYAUX
O 

”o
Z

DES OUVRAGES 40 60 80 100 125 150 200 250 300 400 500 coo

Poêie d 'une plaque pleiiie

408 Transport de la plaque . 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.30 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.75

409 Boulons.......................... 0.40 0.63 1.24 1.24 1.24 2.34 2.34 2.64 4.80 6.00 7.20 9.60

410 Rondelles en caoutchouc 0.33 0.75 1.08 2.16 2.46 3.18 4.02 5.13 5.40 11.40 13.20 15.00

4M Façon du joint............... 0.30 0.50 0.60 0.70 0.75 0.80 1.00 1.10 1.20 1.40 1.60 2.00

412 Prix d’une plaque pleine 
posée...........................1.13 2.03 3.12 4.35 4.75 6.62 7.76 9.27 11.90 19.30 22.60 27.35

Dépose d’une plaque pleine

413 Dépose d’une plaque pleine 0.25 0.40 0.50 0.60 0.65 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.40 1.50

414 Transport au magasin de 
la plaque, de la rondelle 
et des boulons........... 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.30 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.75

415 Prix de dépose d’une plaque 0.35 0.55 0.70 0.85 0.95 1.00 1.20 1.30 1.50 1.70 2.00 2.25
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CHAPITRE IX

Fontainerie

§ I. — Bornes-Fontaines

z

416

d
’o

rd
re

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
OU FOURNITURES

PRIX OBSERVATIONS

Pose complète d’une borne-fontaine 
avec branchement alimentaire et 
robinet d'arrêt :

1. Transport à pied d’œuvre de tout 
le matériel.........................

fr.

4 »

2. Tranchée (voir n08 236 à 238). .

3. Fourniture du plomb (s’il y a lieu 
voir nos 211 à 220).............

4. Pose du plomb (voir n08 211 à 220).

5. Pose du robinet d’arrêt (voir n° 243)

6. Pose de la bouche à clé (voir n° 272) 0.75

7. Maçonnerie de bouche à clé (voir
n» 281).............................................. 2.12

8. Fourniture du collier de prise en 
charge s’il y a lieu (voir n° 284).

9. Pose du collier de prise (voir n08 2 85 
à 287) ....................................

10. Percement de trou sur conduite 
(voir n08 179 à 186)...........

11. Massif de fondation (voir n" 283) .

12. Pose complète de la borne-fontaine 
et son souillard avec fourniture 
et façon de tous les joints. . . 4.50
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M 
Z 
a 
« 
o 

~a
8 
Z

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
OU FOURNITURES

PRIX OBSERVATIONS

417

418

Dépose d’une borne-fontaine et trans­
port au magasin de la Ville, (y compris 
terrassement et remise en état des 
lieux) . ,..................la pièce. 6.00

Changement d’un coffre de borne 
fontaine et de son souillard, compre­
nant tranchée, démontage de l’ancien 
coffre double transport du chantier 
au magasin, montage du nouveau 
coffre avec fournitures de nouveaux 
joints réfection du massif, s’il y a lieu, 
remblai........................... la pièce. 10.00

419 Changement d’un appareil de borne- 
fontaine, comprenant, démontage de 
l’ancien appareil, double transport 
du chantier au magasin, montage du 
nouveau coffre,façon et fourniture des 
joints, mise en place, etc. . la pièce. 4.50

120

§ . 2. — Bouches d’arrosage
Pose complète d’une bouche sous- 

trottoir dite de 60 % à deux raccords 
de 40 X, avec branchement alimen­
taire et robinet d’arrêt de 60 % :

1. Transport à pied d’œuvre de tout 
le matériel.......................

2. Tranchée (voir n° 236 à 238). . .
3. Fourniture du plomb (s'il y a lieu 

voir n° 216) ......
4. Pose du plomb (voir 216). . . .
5. Pose du robinet d’arrêt de 60 % 

(voir n" 243).......................
6. Pose de la bouche à clé (voir n°272)

2.00
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N°
5 
D'

OR
DR

E

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
OU FOURNITURES

PRIX OBSERVATIONS

7. Maçonnerie de la bouche à clé
(voir n° 281)............................... 2.12

8. Fourniture du collier de prise en 
charge (voir n° 284)............

9. Pose du collier de prise (voir n° 285 
à 287) .................................

10. Percement de trou sur conduite
(voir nos 179 à 186).....................

il. Massif de fondation (voir n° 283) .
12. Pose complète de la bouche avec 

fourniture et façon de tous les 
joints................................ 3.00

421 Dépose d une bouche de 60^ et t ransport 
au magasin de la ville (ÿ compris 
terrassement et remise en état 
des lieux .... la pièce. 3.00

422 Changement d'une bouche de 60 % 
comprenant : tranchée, démon­
tage de l’ancienne bouche, double 
transport du|chantier au magasin, 
montage dé la nouvelle bouche, 
avec fournitures de nouveaux 
joints, réfection de massif, s'il y 
a lieu...............la pièce. 7.50

423 Pose d’une bouche sous-trottoir de 
40 avec branchement alimen­
taire et robinet d’arrêt :

Pour les poses de bouches doubles pour 
irrigation des ruisseaux des deux 
côtés de la rue, on doublera sim­
plement les prix 1,11 et 12,
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Z

424

426

d’
or

dr
e

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
OU FOURNITURES

PRIX OBSERVATIONS ,

1. Transport à piedcd’œuvre du ma­
tériel ................................. 1.50

2. 6, 7, 8, 9, 11, conformes aux nos de 
série précédemment cités dans 
la pose de bouche de 60 % . .

3. Fourniturè du plomb s’il y a lieu 
(voir n° 214)......................

4. Pose du plomb (voir n° 214). . .
5. Pose du robinet d'arrêt de 40 (voir 

n9 243)................................. 3.76
10. Percement de trou’sur la conduite 

(voir n° 181) ..................... 2.50

12. Pose complète de la bouche avec 
fourniture et façon de tous les 
joints collets battus.......... 2.75

Dépose d’unejbouche de 40 % et trans-
port au magasin de la ville (y 
compris terrassement et remise 
en état des lieux) . . la pièce. 3.00

Changement d’une bouche de 40 % 
comprenant : tranchée, démon­
tage de l’ancienne bouche, dou­
ble transport du chantier au 
magasin, montage de la nouvelle 
bouche avec fourniture de nou­
veaux joints, réfection de massif, 
s’il y a lieu, remblai . la pièce. 6.25

Pose complète d une bouche ronde pour 
arrosage à simple raccord de 
40 avec branchement alimen­
taire et robinet d'arrêt :

1. Transport à pied d’œuvre . . . 1.50
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427

428

d’o
rd

re

DÉSIGNATION DES OUVRAGES
OU FOURNITURES

PRIX OBSERVATIONS

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il et 12 con­
formes au n° 423.................

Dépose d'une bouche ronde et transport 
au magasin de la Ville (y compris 
terrassement et remise en état
des lieux) . . . , la pièce.

Cha ngemenf d’une bouche ronde, com­
prenant : tranchée, démontage de

3.00

l’ancienne bouche, double trans­
port du chantier au magasin, 
montage de la nouvelle bouche, 
avec fourniture de nouveaux 
joints, réfection du massif, s’il y
a lieu, remblai. . . la pièce.

§ 3. — Bouches d’incendie
Pose complète d’une bouche d’incen­

die sous-chaussée, comprenant 
regard en maçonnerie et pose, 
suivant détail ci-dessous.

NOTA. — Dans le cas où les tuyaux de 
plomb seraient remplacés par

6.25

des tuyaux en fonte, il serait 
appliqué les nos prévus au§VI 
chapitre VIII.

1. Transport de tous les matériaux et
appareils à pied d’œuvre . . .

2. Tranchée (voir nos 236 à 238). .
3. Fourniture et pose du plomb de 

80 x 9 (voir n° 218)............
4. Pose du manchon ou du té avec 

joints au plomb (voir §XI cha­
pitre VIII)......................

5. Joint à bride sur manchon ou té 
(voir §§ I et II chap. VIII) .

7.00
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N
os

 D’O
RD

RE
DÉSIGNATION DES OUVRAGES

OU FOURNITURES
PRIX OBSERVATIONS

6. Pose du robinet-vanne de 80% 
(voir § XII, chap. VIII) . . .

7. Terrassement pour le regard (voir 
chapitre II).................

8. Maçonnerie du regard (voir cha­
pitre V)............................

9. Enduit au ciment (voir n° 86) . .
10. Pose du tuyau de raccord et de son 

. scellement....................... 8.00
11. Pose du regard avec son encadre­

ment en chêne................ 2.00

430 Dépose d’une bouche d'incendie sous- 
chaussée et transport des maté­
riaux au magasin de la Ville 
(y compris le comblement du 
regard) .......................... 8.00

431 Changement d’un appareil de bouche 
d'incendie sous chaussée avec 
fourniture de nouveaux joints . 10.00

432 Pose complète d'une bouche d'incendie 
sous trottoir, y compris tous ses 
accessoires et raccordement. 
Pose de la bouche, du tuyau de 
raccordement, du coude à patin, 
du robinet-vanne, du regard de 
purge, etc.

1. Transport du matériel à pied- 
d’œuvre............................ 6.00

2, 3, 4, 5, 6, conformes aux nos corres­
pondants de la bouche d’incendie 
sous-chaussée.................
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N°
s 
D’O

RD
RE

désignation des ouvrages
OU FOURNITURES

PRIX OBSERVATIONS

7. Po$e ds la bouche à clé (voir n°272) 0.75

8. Maçonnerie de la bouche à clé 
(voir n° 281)...................... 2.12

9. Pose du coude à patin . . . . 1.50
10. Pose de la soupape de purge . .
11. Massif de maçonnerie de la sou­

pape de purge(voir n° 283) . .

0.25

12. Pose du regard de 35 x 35 . . . 0.25
13. Pose du bout à bride reliant la 

bouche au coude à patin . . . 1.00
14. Un joint au plomb de 80 sur coude 

à patin.....................• •
15. Massif de fondation de la bouche 

(voir n° 283).....................

1.49

16. Pose complète de la bouche avec 
fournitures et façon des joints . 5.00

433 Dépose d'une bouche d’incendie sous 
trottoir et transport au magasin 
de la Ville (y compris terras­
sement et remise en état des 
lieux.................... la pièce. 6.00

434 Dépose du coude à patin et de ses 
accessoires..................... 2.00

435 Changement d’une bouche d’incendie 
sous trottoir, comprenant : tran­
chée et démontage de l’ancienne 
bouche, double transport du 
chantier au magasin, montage 
du nouveau coffre, tranchée, 
remblai, réfection du massif, s’il 
y a lieu.......... la pièce. 8.00
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C II A PITRE X
Réparations diverses à des robinets-vannes

(La tranchée n’est pas comprise dans les prix ci-dessous)

H rt a « o 
~c
°z

DÉSIGNATION
des

OUVRAGES

436

437

438

439

440

441

Réfection d’un calfat 
avec tresse coton , 
suiffée, sous regard 
ou en tranchée, toute’ 
fournitures et main- 
d’œuvre . .

Remplacement d’un 
cuir embouti sous 
regard ou en tran­
chée, cuir pris au 
magasin de la ville, 
toute main-d’œuvre 
comprise ....

Remplacement d’un 
chapeau de robinet- 
vanne pris au maga­
sin de la ville, toute 
main-d’œuvre com­
prise . . . , .

Remplacement d’un 
presse-étoupe oud’un 
écrôu du calfat en 
bronze , fourniture 
du presse-étoupe et 
calfat, faite par la 
ville, toute main- 
d’œuvre comprise .

Remplacement d’une 
vis de robinet-vanne 
prise au magasin de 
la ville, toute main- 
d’œuvre comprise.

Remplacement d’un 
plateau de robinet- 
vanne, pris au ma­
gasin toute main- 
d’œuvre comprise .

DIAMÈTRE DES RORINETS

60 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600

1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.50 4.00

0.50 0.50 0.Î5 0.75 1.00 1.00 1.50 1.50 2.00 2.50 3.00

3.00 3.25 4.00 5.00 5.50 6.00 6.50 7.50 8.50 9.00 10.00

3.50 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 16.00

4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 16.00 20.00

Dressé par l’ingénieur du Service des Eaux, 

Lille, le Ie' Novembre 1911

Proposé par l'ingénieur en Chef des Ponts et 
Chaussées, le Directeur des Travaux Municipaux,

A. LEMOINE.
Vu PAR NOUS, 

Le Maire de Lille,
P. LOQUET.

M. LAURENGE, Adjoint.
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Nous, Maire de la Ville de Lille,

Vu la loi du 5 Avril 1884 ;

Vu la loi de finances dù 22 Avril 1905, article 65 ;

Vu les Statuts de la Caisse de retraites des Services municipaux ;

Considérant que les conditions d’admission, de traitement et 
d’avancement du personnel municipal ne sont plus en rapport avec 
les nécessités actuelles et qu’il importe de les régler, d’une façon pré­
cise, pour assurer, dans la mesure du possible, la stabilité des emplois;

Après avis et délibération du Conseil municipal en date du 
24 Novembre 1911 :

Arrêtons :

Article Premier

Le présent règlement est applicable aux diverses catégories d'em­
ployés qui figurent avec le chiffre de leurs appointements sur le 
tableau ci-annexé. La police et l’octroi sont régis par des règlements 
spéciaux.

Article 2

Tous les Services municipaux sont sous la surveillance du Secré­
taire général, en tant qu’exécuteur des décisions administratives du 
Maire, des Adjoints et du Conseil municipal.
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Recrutement

Article 3

Nul ne peut occuper un’emploi quelconque dans les services muni­
cipaux, s’il n’est âgé de 21 ans au moins, et s’il ne justifie de sa qualité 
de français, jouissant de ses droits civils et politiques, et s’il n’a satis­
fait aux prescriptions de la loi sur le recrutement de l’armée. Les 
employés sont tenus d'habiter le territoire de Lille.

Tout candidat, à l’exception des auxiliaires, devra justifier par la 
production d’un certificat du médecin directeur du Bureau d’Hygiène 
qu’il n’est atteint d’aucune maladie chronique ou contagieuse ou, 
d’une façon générale, de nature à le gêner dans l’exercice de ses 
fonctions.

Article 4

La limite d’âge d’admission dans le personnel est fixée :

1° A 30 ans pour les employés de bureau ;

2° A 35 ans pour les autres catégories du personnel.

La limite d’âge sauf cas exceptionnel soumis à l’appréciation du 
Maire est reportée à 50 ans pour les concierges et autres titulaires 
d’emplois dont le traitement ne dépasse pas 1.000 francs par an et 
pour ceux qui ne participent pas à la caisse des retraites des employés 
municipaux.

Aucune limite d’âge n’est imposée aux chefs de services munici­
paux et aux employés visés à l’article 8, non plus qu'aux auxiliaires.
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Article 5

Le recrutement a lieu par voie de concours sur titres ou autre, ou 
bien par voie d’examen professionnel, si l’emploi exige des connais­
sances spéciales.

Les conditions du concours ou de l'examen, ainsi que la composi­
tion du jury seront, pour chaque nature d’emplois, arrêtées par le 
Maire avant chaque concours.

Les chefs de service sont recrutés par voie de concours sur titres.

Stage

Article 6

Les employés remplissant les conditions nécessaires pour être 
admis dans l’Administration, sont d’abord occupés en qualité de 
stagiaires pendant trois mois au moins et un an au plus. Ils sont 
rétribués à la journée ou au mois et ils ne versent pas a la caisse des 
retraites.

A l’expiration de leur stage, ils sont, s’ils le méritent, nommés 
employés titulaires. Dans le cas contraire, ils devront quitter l’Ad- 
ministration.

Le Maire peut toutefois dispenser du stage les employés qui 
auront exercé, pendant cinq ans au moins, soit dans une Commune, 
soit dans une Administration de l’Etat ou des Départements, des 
fonctions analogues à celles auxquelles ils seront appelés. Les emplois 
de chefs de service ne sont pas soumis au stage.

Les employés titularisés sont tenus obligatoirement de verser les 
retenues à la caisse des retraites à partir de leur entrée dans le 
service.
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En cas de suppression d’emplois les titulaires dont la conduite et 
le travail n’auront donné lieu à aucune observation seront, autant 
que possible, répartis dans d’autres services et leur situation, au 
point de vue traitement, sera maintenue.

Dans le cas où il ne serait pas possible de les maintenir, ils devront 
être prévenus au moins trois mois à l'avance et recevront, en outre, 
une indemnité égale à six mois de traitement, tout ceci, bien 
entendu, ne modifiant en rien les droits acquis à la pension.

Le Classement

Article 7

Il est créé, pour chaque catégorie d’emplois, un certain nombre 
de classes établissant la progression régulière des traitements. Les 
classes sont personnelles et, par conséquent, indépendantes des 
bureaux auxquels sont alïectés les titulaires.

A RTICLE 8

Sont hors classe :

Dans le Service administratif. — Le Secrétaire général, le Secré­
taire général adjoint, le Directeur des Services financiers, actuelle­
ment Préposé en chef de l’Octroi; le Directeur du Bureau des Ecoles, 
le Secrétaire archiviste de la Direction des Travaux, l’agent du 
Contentieux.

Dans le Service technique. — Le Directeur des Travaux et, 
éventuellement le sous-directeur, l’ingénieur des Eaux, le Directeur 
de l’Abaltoir, le Directeur du Bureau d’Hygiène, le Directeur des 
Jardins.
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Dans les Services annexes. — Le Directeur du Conservatoire, 
les Professeurs du Conservatoire, le Conservateur du Musée, le Con­
servateur-Adjoint, le Bibliothécaire-Archiviste, le Secrétaire de 
l’Ecole régionale d’Architecture, les Directeurs et Professeurs de 
l’Ecole des Beaux-Arts et de l’Ecole régionale d’Architecture, l’Agent 
spécial du Lycée Fénelon.

Article 9

En cas de services exceptionnels, le Maire peut accorder des hors 
classe aux employés municipaux ayant plus de vingt années de ser­
vices et six ans au moins de grade de lre classe.

Article 10

L’avancement dans la classe et la promotion de grade ont lieu au 
choix pour toutes les catégories du personnel. Il est basé sur les capa­
cités professionnelles, l'intelligence et le zèle des employés.

Article 1 .1

Nul ne peut être promu à une classe supérieure dans le même em­
ploi s’il ne compte deux ans de service dans sa classe. En outre, les 
employés doivent avoir passé, dans l’Administration municipale de 
Lille, savoir :

1 ° Dans les catégories à sept classes :

Pour la lre classe. . . 15 ans
» 2me » . . . 12 ans
» 3me » . . . 10 ans

2 ° Dans les catégories à cinq

Pour la 1M classe. . . 10 ans
» 2me »... 6 ans

Pour la 4ino classe . . . 6 ans
» 5me » . 4 ans
» (ime » . . . 2 ans

classes :

Pour la 3,n" classe . i ans
» i1»1' » . 2 ans
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3° Dans les catégories qui n'ont que trois classes, le temps de service 
exigé pour passera la deuxième classe n’est que de cinq ans. Cette 
durée de service est également exigée pour la nomination à la pre­
mière classe des employés compris dans les catégories à deux classes.

Les employés classés dans une catégorie à quatre classes devront 
avoir trois ans de service pour passer à la troisième classe.

Le temps de service est compté à partir de la date de l’arrêté de 
titularisation.

Article 12

La promotion de grade ne peut avoir lieu que dans la limite des 
places. La non promotion ou la non augmentation dans les délais 
minima prévus par le règlement ne peut être considérée comme une 
punition.

Article 13

Ceux qui n’auraient pas bénéficié de propositions favorables et 
n’auraient pas reçu d’augmentation de traitement par avancement 
déclassement, dans les conditions prévues aux articles 10 et 11. 
recevront de droit, à l’ancienneté, ces augmentations à l’expiration 
d’un délai égal au double du délai minimum fixé pour chaque classe.

L’employé, marié ou veuf, recevra, à la fin de l’année, pour chacun 
de ses enfants vivants, âgés de moins de 13 ans ou infirme, une 
indemnité annuelle de 25 francs, non soumise aux retenues pour la 
Caisse de retraites. En outre, une indemnité d’égale somme lui sera 
également versée à la naissance de chaque enfant.

Dossiers

Article 11

Il est constitué, pour chaque employé, un dossier contenant copie 
de tous les actes se rapportant à sa carrière administrative (nomina-
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lions, mutations, promotions, peines disciplinaires, une notice indi­
viduelle indiquant les charges de famille). Tout employé menacé 
d'une peine disciplinaire peut demander communication de son 
dossier. Dans ce cas, cette communication ne peut lui être refusée.

Gratifications

Article 15

L’Administration peut, dans des cas exceptionnels, sur proposition 
motivé, pour récompenser le zèle particulier ou les travaux de 
certains employés, attribuer des gratifications. Le jour où un employé 
municipal se marie, il reçoit, de l’Administration municipale, une 
gratification de cent francs.

Les veuves et les orphelins d’employés décédés dans le service 
auront droit à un mois de traitement, en outre des appointements 
du mois en cours.

Travaux extraordinaires

Article 1(1

Les travaux extraordinaires des dimanches et fêtes sont confiés 
aux employés, — employés non classés, chefs et sous-chefs de bureau 
exceptés — dans l’ordre du tableau du personnel inséré au Bulletin 
administratif.

Les employés appartenant au Bureau organisateur du service 
extraordinaire sont, de droit, appelés à y collaborer.

Les travaux extraordinaires sont payés à raison de un franc de 
l’heure jusqu'à six heures du soir, et deux francs de l’heure à partir 
de six heures.
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Le tarif de un franc à l’heure est appliqué aux travaux supplé­
mentaires auxquels certains employés peuvent être astreints dans la 
Mairie, sur rapport motivé du chef de service et avec l’autorisation 
du Secrétaire général. Ce tarif est doublé au-delà de minuit.

Les heures supplémentaires, faites sur ordre du Maire ou des 
Adjoints, sont payés comme les travaux supplémentaires, au taux 
fixé par le présent article.

Auxiliaires

Article 17

Sont qualifiés « auxiliaires » les employés occupés temporaire­
ment à un travail extraordinaire ou remplaçant provisoirement un 
employé titulaire malade ou absent. L’occupation d’auxiliaires ne 
peut avoir lieu qu’en vertu d'une autorisation du Maire qui fixe la 
durée de cette occupation.

Aucun auxiliaire ne peut rester en fonctions pendant un temps 
excédant la durée des travaux pour lesquels il a été spécialement 
engagé. Les auxiliaires sont payés à la journée, à raison de 3 francs 
au minimum et 5 francs au maximum.

Congés

Article 18

11 sera accordé, chaque année, à l’époque où les nécessités du 
service le permettront, un congé de quinze jours aux employés. Ces 
congés peuvent être fractionnés par périodes différentes, au gré du 
bénéficiaire.
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Article 19

Les congés sont accordés par le Maire. Ils doivent être demandés 
par écrit, huit jours à l’avance (sauf les cas de force majeure, tels 
que décès dans la famille et, en général, tous cas imprévus) et la 
demande est transmise par le chef de bureau à l’Àdjoint du service, 
qui la fait passer, avec son avis, au Secrétaire général.

Article 20

Les absences n'excédant pas 24 heures et motivées par un cas de 
force majeure sont autorisées sur la proposition du Chef de bureau 
par le Secrétaire général et les Directeurs qui devront en informer 
immédiatement ce dernier. Elles ne viendront pas en déduction des 
quinze jours du congé annuel.

Maladie

Article 21

En cas de maladie, dûment justifiée et certifiée par un dès méde- 
pins de l’Administration, l’employé touchera son traitement entier 
cendant les trois premiers mois ; il jouira du demi traitement pen­
dant les trois mois suivants et sera ensuite mis en disponibilité sauf 
cas exceptionnel laissé à l’appréciation du Maire.

Règlement intérieur

Article 22

Tous les employés sont tenus d’observer les heures d’entrée et de 
sortie fixées par l’Administration municipale. Aucun d’eux ne doit



arriver à son poste après les heures d’ouverture et sortir avant les 
heures de fermeture. Dix minutes après l’heure de la fermeture, tous 
les employés devrontêtre sortis, sauf ordres contraires ou autorisation 
de l’Adjoint ou du Chef de service compétent.

Chaque chef de service est responsable de l’emploi sans inter­
ruption par chacun des employés, des heures de travail lixées par 
l'Administration.

Article 23

11 est expressément interdit aux employés de s’occuper, dans les 
bureaux, de travaux particuliers ou d’affaires étrangères au service 
de l’Administration.

Article 24

Les visites de bureau à bureau, étrangères au besoin du service, 
les conversations particulières dans les bureaux sont formellement 
interdites, les employés devront consacrer tout leur temps à l’expé­
dition des affaires qui leur sont confiées. MM. les chefs de service 
doivent veiller tout spécialement à ces prescriptions. Les employés 
ne doivent sous aucun prétexte, s’absenter de leur bureau sans 
autorisation.

Article 25

Si un employé se trouve dans l’impossibilité de se rendre à son 
bureau, il doit, le jour même, en prévenir son chef de service qui en 
informe, immédiatement le Secrétaire Général.
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Article 26

Il est formellement interdit aux employés d’emporter, hors des 
bureaux, aucun dossier, registre, ou autre pièce, sous le prétexte 
d’un travail à domicile. Il leur est également interdit de donner, 
verbalement ou par écrit, des renseignements sur les travaux muni­
cipaux à l’étude ou en cours d'exécution et sur les diverses affaires 
administratives quelles qu’elles soient, ni de délivrer aucune copie 
de pièces ou de remettre aucun dossier sans l’autorisation du Secré­
taire Général ou des Directeurs.

Article 27

Les Chefs de service devront veiller, tout particulièrement à ce 
que chaque affaire qui leur parvient reçoive une solution aussi 
prompte que possible.

Ils recommanderont, d’une façon spéciale, aux employés sous 
leurs ordres, que le public soit toujours reçu avec les égards auxquels 
il a droit. Toute infraction à cette dernière recommandation devra 
être immédiatement signalée au Maire, pour être réprimée selon les 
circonstances.

Il est interdit de fumer pendant les heures où les guichets sont 
ouverts au public.

Article 28

Tout employé dont les appointements seront atteints d’une saisie 
arrêt pourra être déféré au Conseil de discipline.

Article 29

Les employés qui provoqueraient leurs collègues à la cessation
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simultanée du travail seraient immédiatement traduits devant le 
Conseil de discipline.

Article 30

Ils pourront se former en association régulièrement constituée 
pour la défense de leurs intérêts professionnels. Leur association ne 
pourra s'unir à d'autres groupes que si les membres qui composent 
ces derniers occupent, dans les administrations municipales, les 
mêmes emplois et si ces associations n’appartiennent elles-mêmes à 
un autre groupement étranger à leur corporation'

Peines disciplinaires

Article 31

Les peines disciplinaires applicables au personnel, sont :

1° La réprimande ;

2°.L’avertissement ;

3° La privation de tout ou partie du congé annuel ;

4° Le blâme par arrête, du Maire ; ,

5° La suspension av.ec privation de traitement pour une durée 
n’excédant pas un mois ;

6° La rétrogradation ou, pour les employés non classés, la dimi 
nation d’appointements ;

7° La révocation.

Quel que soit le motif pour lequel la diminution d’appointements 
sera proposée, cette décision aura le caractère d’une mesure disci­
plinaire, elle ne pourra, par conséquent, être prise qu’après avis du 
Conseil de discipline.
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Ces peines sont prononcées par le Maire. Toulefois, les trois 
dernières ne peuvent être appliquées que par arrêté motivé, pris 
après avis du Conseil de discipline, composé comme il est dit plus 
loin.

Article 33

Il n’existe aucune corrélation entre les diverses mesures disci­
plinaires prévues au présent règlement. Un employé peut être frappé 
d'emblée d’une des plus sévères, si la première faute commise 
justifie l’application de cette mesure.

Article 34

Le Conseil de discipline se compose de sept membres :

Un adjoint, délégué par le Maire, autre que celui du service 
auquel l’inculpé appartient : Président.

Deux Conseillers municipaux, dont les noms sont tirés au sort 
par le Maire, sur une liste de six membres élus annuellement par 
le Conseil...

Le Secrétaire général.

Un chef de service autre que celui du service auquel appartient 
l’employé justiciable du Conseil de discipline.

Deux employés du même grade que l’employé incriminé, pris en 
dehors de son service.

Chaque'catégorie d’employés présentera au Maire, dès le début 
de l’année, six noms parmi lesquels celui-ci tirera au sort deux 
délégués appelés à siéger, le cas échéant, au Conseil de discipline.
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Article 35

Dans le cas de mise en cause d'un chef de service ou d'un employé 
non classé, les deux représentants du personnel sont remplacés par 
deux chefs de service choisis par l’inculpé qui peut également dési­
gner celui qui devra occuper le siège qui, dans la composition ordi­
naire du Conseil, est réservé à un chef de service.

M. l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, actuellement 
Directeur des Travaux Municipaux, jouit d’une situation spéciale, 
établie, par délibération du Conseil, en date du 2 Février 1909.

Article 36

Dans le cas de mise en cause du Secrétaire général, le Chef de 
service ordinairement convoqué est remplacé par un Conseiller 
municipal supplémentaire. Lé Secrétaire général est remplacé par 
un juge de paix à son choix, et les deux représentants du personnel 
par deux secrétaires généraux de villes de plus de cinquante mille 
habitants, également choisis par lui.

Article 37

Le Conseil de discipline délibère sur les rapports écrits présentés 
par le Maire ou l’Adjoint délégué du Service. Il consulte les piècesdu 
dossier de l’employé intéressé. Il doit convoquer ce dernier devant 
lui. L’employé qui comparait a le droit de présenter, en personne, 
ses moyens de défense.

• Article 38

Le Conseil vote, au scrutin secret, sur la sanction à proposer au
Maire.
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Article 39

Les faits reprochés et le verdict du Conseil sont transcrits sur un 
registre spécial.

Dispositions transitoires

Article 40

Le présent règlement n’a pas d’effet rétroactif, les grades attribués 
antérieurement à sa mise en vigueur sont maintenus aux employés 
qui en sont titulaires. Mais cette mesure de faveur ne doit pas 
entraîner, comme conséquence, l’élévation immédiate du traitement 
de ces employés, alors même qu’ils ne jouiraient pas du minimum de 
traitement affecté à leur grade par le tableau qui sera annexé au 
présent règlement. Les augmentations seront subordonnées à la 
situation du crédit affecté au personnel.
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Article 41

L’échelle des classes et des traitements est fixée comme suit

Echelle des Classes et des Traitements

Service administratif

Ne sont pas classés : Le Secrétaire général, le Secrétaire général 
adjoint, le Directeur des Services financiers, l’Agent du Contentieux, 
le Directeur du Bureau des Écoles, le Secrétaire-Archiviste de la 
Direction des Travaux, l’Agent spécial du Lycée Fénelon.

Traitements

EMPLOIS

N
om

br
e 

d’
em

pl
oy

és 5”'

classe

4me

classe

3me

classe

9 me

classe

1'"

classe

Indemnités fixes 
et avantages en nature 

OBSERVATIONS

Sous-Directeurs et Chefs 
de bureau................. 15 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Chefs de bureau adjoint, 
sous-chefs, secrétaires 

' rédacteurs et rédacteurs 
principaux .... 10 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000 CI. exceptionnelle

3.200

Commis principaux . . 29 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500. Gl. exceptionnelle
2.600

Employés et expédition­
naires ....................... 54 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000

Huissier.......................... 1 1.500 1.600 1.700 1.800 2.000 habillé

Garçons de bureau et con­
cierges.......................9 1.200 1.300 1.500 1.700 1.800 habillés

Veilleur.......................... 1 1.200 1.300 1.400
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EMPLOIS

N
om

br
e 

d’
em

pl
oy

és
 j

5»e

classe

4“«

classe

3"'

classe

Orne

classe

1"

classe

Indemnités fixes 
et avantages en nature 

OBSERVATIONS

Sténographe chef . . .

Sténographe adjoint .

1

2

STÉIV

500

IOGRA

600

PHES

1.600

700

1.700

800

2.000

1.000

TRAVAUX MUNICIPAUX

Services Techniques

Ne sont pas classés: l’ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Directeur ; 

l’Adjoint au Directeur ; l’ingénieur des Eaux

7e classe 6e classe 5e classe 4e classe 3* classe 2e classe 1° classe

Inspecteur du Service des
études ............................... » 3.200 3.800 4.400 5.000 5.600

Inspecteurs, métreurs, vé-
rifleateurs. géomètre . 7 2.500 2.800 3.100 3.500 .4.400 4.500 5.000

Inspecteur de voirie 1 2.200 2.300 2.500 2.700 3.000
Classe exception.

Aides-métreurs,dessinateur8 6 1.800 2.000 2.200 2.100 2.600 2.800 3.000 3.400

Surveillants, aides-électri- Classe exception.
ciens..................................... 12 1.700 1.800 1.900 2.100 2.200 2.300 2.400 2 600

Contrôleurs des droits de
voirie et surveillants de Classe exception.
voirie............................... 5 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100

Fontainiers et contrôleurs Classe exception.
des eaux ......................... 15 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300

Horlogers............................... 2 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900

Pontiers.............................. 4 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200

Chefs-éleclrieiens. . . . 2 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200
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EMPLOIS

N
sm

br
e 

cl
 em

pl
oy

és 5"'

classe

4»e

classe

3”

classe

2""

classe

1"

classe

Indemnités fixes 
et avantages en nature 

OBSERVATIONS

TÉ LÉ1»H<>NE

Téléphoniste chef . -1 1.900 1.950 2.000 2.200 2.400

Téléphonistes........................ 4 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800

EAUX

Mécaniciens......................... 2 2.500 2.700 2.900 3.100 3.300
exceptionnel1

3.500

Mécaniciens-chauffeurs . 11 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 exceptionnel1
2.300

SERVICE DES COLLECTEURS

Collecteur-chef .... 1 2.300 2.400 2.600
La remise sur 

les percep­
tions non com-

Collecteurs........................ 9 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000
prise.

Manteaux 
et chaussures

SERVICE DU CONTROLE

Brigadier-contrôleur .

Contrôleurs . . . . .

1

2

2.000 2.100

2.000

2.200

2.100

2.400

2.200*

Manteaux 
et chaussures

CIMETIÈRES

Directeurs.............................. 2 2.200 2.500
Logés, chauff. éclair. 
Cl. exceptionnelle

2.600

Surveillants........................ 7 1,2a) 1.300 1.350 Habillés.
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EMPLOIS

N
om

br
e 

d’
em

pl
oy

és 5-

classe

4"«

classe

3"'

classe

2°'

classe

1"

classe

Indemnistés fixés 
et avantages en nature

OBSERVATIONS

]PESAGE

Peseur-chef........................ 1 1.500 1.800 2.000 2.290 2.400 Casquette

Poseurs aux halles et. mar-
chés..................................... 2 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 id.

Préposés aux bascules pu-
bliques............................... 2 1.200 1.300 1.350 1.400 1.500 id.

ENTREPOTS

Directeur ............................... 1 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 Logé, chauffé, éclairé 
Cl. exceptionnelle

3.100
Magasinier........................ 1 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

Concierge.............................. 1 500 550 575 625 650 Logé, chauffé, 
éclairé.

PROMENADES ET JARDINS

Le Jardinier <m chef n’est pas classé

Surveillant général. . 1 2.400 2.600 2.900 3.200 3.500 Habillé.

Surveillant, Chef de cul-
ture..................................... I 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600

Chef de culture .... 1 1.800 1.900 2.000 2.200 2.400

RAINS

Régisseurs........................ 2 1.500 1.600 1.800 2.000 2.200 Logés, chauffés, 
éclairés.

Baigneurs et Baigneuses . 4 1.000 1.100 1.200 1.300 1.500
Cl. exceptionnelle

Chauffeurs......................... 9 1.200 1.250 1.300 1.100 1 500 1.800
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EMPLOIS

N
om

br
e 

d’
em

pl
oy

és
 !

5me

classe

4»"

classe

3""

classe

2»e

classe

lre

classe

Indemnités fixes 
et avantages en nature 

OBSERVATIONS

IHKE1ilJ D’H YGIÈ1>1E

,.e Directeur n’est pas classé

Inspecteurs des logements
insalubres ....................... 3 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800

Désinfecteurs. . . . . 4 1.500 1.600 1.700 1.800 I .900 Chaussures

Maçon................................... 1 800 900 1.000 1.100 1.200
casquette 

et veston cuir

ABATTOIRS

Le Directeur n'est pas classé

Logé, chauffé,
Médecin vétérinaire 1 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 éclairé.

Surveillant....................... 1 1 .600 1.650 1.700 1.750 1 .800 Id. 12/

Vérificateurs. . . . . 3 1.500 1.700 1.800 1.900 2.000 C2
.

;tt
e,

 bl
oi

 
sto

n c
ui

Concierge............................. 1 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700
1 d ®

id. 1
j u c

HALLES & MARCHÉS

Directeur............................. 1 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 Habillé.

Vétérinaires inspecteurs . 2 600 800 1.000 1.200 1.400

Vérificateurs ambulants . 3 1.500 1.700 1.800 1.900 2.000

Concierge Halles centrales 1 700 750 800 850 900 Logé, chauffé, éclairé, 
habillé.
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EMPLOIS

N
om

br
e 

«l
’em

pl
oy

és 5IDe

classe

t me t

classe

Orne

classe classe

1”

classe

Indemnités fixes 
et avantages en nature

OBSERVATIONS

Chimistes...............................

Préparateur ........................

Surveillant général.

Mécanicien chauffeur .

Surveillant.........................

Garçon de dortoir .

Femme de dortoir .

Professeur Directeur . .

Professeurs.........................

Surveillant général. .

I

2

1

1

1

i)

1

1

1

4

EC(

I

1

LA1I

-e Direct

1.800

1.500

ASII

1.600

1.100

1.100

1.300

600

GYlt

1.800

1.700

ILE DJ

.e Direct

1.700

,ORAT<

eur n’est

2.200

1.800

Æ DE

1.700

1.150

1.150

1.400

650

INAST

1.850

1.750

ES BE

eur n'est

1.750

DIRE

pas clas

2.500

2.000

Mil

1.800

1.200

1:200

1.500

700

IQIJE

1.900

17800

AUX-A 

pas clas

1.800

sé

2.800

2.200

1.900

1.250

1.250

1.600

750

1.950

1.850

RIS

sé

1.900

3.000

2.400

2.000

1.300

1.300

1.700

800

2.000

1.900

2.000

Cl. exceptionnelle 
1.800

Cl. exceptionnelle
2.400

■Cl. exceptionnelle
2.200

Plus 400 francs com­
me Surveillant ge­
neral de l'Ecole 
d’Architecture.
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EMPLOIS

N
om

br
e 

d’
em

pl
oy

és

classe classe

3“e

classe

2"’

classe

1"

classe

indemnités fixes 
et avantanges en nature 

OBSERVATIONS

ÉiCOL E DES BEAI JX-ARl ’S (suite)

Surveillants.....................

Professeurs.....................

3 1.100 1.150 1.200 1.250 1 300

Plus 100 francs 
comme sur­
veillant de l’E­
cole d’Archit.

habillé
Non classés.

Concierge.......................... 1 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 Logé, chauffé, 
éclairé, plus 

100 fr. comme 
surveillant de 

l’Ecole d’Archi- 
teclure, habillé.

ÉCOLE RÉGIONALE B'ARCHITECTI R E

Le Directeur n’est pas classé

Secrétaire.......................... 1 100 500 600 700 800

Professeurs..................... Non classés.

Surveillant général. . . 1 300

»

325 350 375 4Ô0 A et. 400fr. attri­
bués au sur­
veillant géné­
ral de l’Ecole 
des B. Arts 
f.fons.

THÉÂTRE

Machiniste, Garde-Maga­
sin ............................ 1 2.400 2.500 2.600 2.800 3.000

Contrôleur des places gra­
tuites ......................1 900 925 950 975 1.000

Concierge.......................... 1 1 .000 1.050 1. 100 1.150 1.200 Chauffé, logé, 
éclairé, ha­
billé.
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EMPLOIS

N
om

br
e 

d’
em

pl
oy

és 5n,e

classe

4me

classe

3”'

classe

2”’

classe

1"

«lasse

Indemnités fixes 
et avantages en nature 

OBSERVATIONS

C< ►NSIirvatoire DE Ml JSIQU1

Directeur. .... » Non classé. Act.
5500 plus 

1200fr. d’indem­
nité de logera1

Professeur........................* )) Non classés.

Secrétaire archiviste . . 1 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200

Surveillant........................ 1 600 700 • 800 900 1.000 ' Habillé

Concierge.............................. 1 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 Logé, chautïé, 
éclairé, habillé.

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Bibliothécaire-archiviste . ))
Non classé, 

act. 7.500 fr.

Sous-Bibliothécaire. . . 1 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Directeurs des salles . . 2 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500

Distributeurs........................ 6 500 600 700 800 900
Cl. exceptionnelle

1.000

Garçon de Bibliothèque . 1 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 Habillé.

MUSÉES

Conservateur........................ ))
Non classé, 

act. 5.000 fr.

Conservateur-adjoint . ))
Non classé, 

act. 2.000 fr.

Chef d’équipe........................

Gardiens . . ...

1

1 1

2.200

1.200

2.250

1.250

2.300

1.300

2.350

1.350

2.400

1.100

Habillé.
Cl. exceptionnelle

2.500 
Habillé

Cl. exceptionnelle
1.600



... -28 -

EMPLOIS

N
om

br
e 

d’
em

pl
oy

és 5me

classe classe

3me

classe

2"'

classe

|r<3

classe

Indemnités fixes 
et avantages en nature 

OBSERVATIONS

MIJSÉES (suite)

Chauffeur en chef . . . 1 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 Habillé

Chauffeur............................. 1 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550
i

/

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

Préparateur....................... 1 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

Surveillants . ... . 3 300 325 350 375 400 Habillés.

Garçon de salle .... 1 1.050 1.100 1.150 1.175 1.200

MISÉE INDUSTRIEL & COMMERCIAL

Gardiens ............................. 3 1.100 1 .200 1.300 1.400
•

1.500 Habillés.

ÉCONOMAT

Econome chef .... 1 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Expéditionnaire. . . 1 1.600 1.800 2.000 2.200 • 2.400

Garçon de bureau . 1 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 Habillé
Cl. exceptionnelle

1.700

PRISON MUNICIPALE

Concierge............................. 1 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 Logé, chauffé, 
éclairé.
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Article 42

Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera porté à la connaissance de tous ceux qui doivent s’y 
conformer et en assurer l’exécution.

Hôtel de Ville, le 30 Janvier 1912.

, Le Maire de Lille,

Ch. DELESALLE.

Vu et approuvé

Lille, le 15 Février 1912.

Le Préfet du Nord, 

TRÉPONT.












